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Resumen

En este trabajo se desarrollaron e implementaron sensores de �bra óptica para la detección de acetona en
un sistema estático y dinámico, empleando un interferómetro de Mach-Zehnder de doble paso por medio de
rejillas de periodo largo, una película re�ejante de plata y una película sensible (PDMS, PMMA, ApT, ApL).
Recopilando los espectros de re�exión y utilizando técnicas de análisis multivariables como el análisis de
componentes principales, la proyección a estructuras latentes y sus regresiones, se buscaron relaciones en los
datos y se calcularon los límites de detección de los sensores.
Apoyándonos en una simulación del comportamiento del interferómetro de doble paso se obtuvieron
los espectros de re�exión in silico y aplicando las mismas técnicas de análisis se obtuvieron resultados
comparables con los experimentales.
La simulación y el sistema dinámico fueron implementados con éxito para estos sensores de �bra óptica.
El LOD más bajo obtenido en el sistema estático fue de1:2674ppmcon tres componentes para PLSR con
PMMA.

Palabras clave:�bra óptica, acetona, rejilla de periodo largo, interferómetro de Mach-Zehnder, análisis
de componentes principales, proyección a estructuras latentes, regresión, in silico, sistema estático, sistema
dinámico.
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Introducción

Antecedentes

Compuestos orgánicos volátiles como biomarcadores de enfermedades y enfoques
para su detección

El aliento de una persona tiene alrededor de 500 compuestos orgánicos volátiles (COV's), típicamente
estando en el rango de partes por millón (ppm), partes por billón (ppb) o incluso en partes por trillón (ppt)
[1]. Algunos de estos COV's son utilizados como biomarcadores que nos indican la presencia de distintas
enfermedades, como por ejemplo cáncer de pulmón, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer
de mama y diabetes [2, 3, 4, 5, 6].
La acetona es uno de los biomarcadores para la diabetes, debido a que las personas con este padecimiento
tienden a tener una concentración más alta de este COV en su aliento comparada con la que presentan las
personas sanas. El rango de acetona exhalada para personas sanas es de 0.2-1.8 ppm, y para personas con
diabetes 1.25-2.5 ppm, llegando incluso hasta 25 ppm para diabetes tipo 1 [7, 8]. Se han estudiado métodos
no invasivos para el monitoreo de la diabetes, esto con el objetivo de reducir los factores de riesgo presentes
al momento de realizar un análisis de sangre, entre estos métodos se encuentra la detección de acetona
exhalada en el aliento de una persona.
Las técnicas convencionales utilizadas para la detección con este método se basan en espectrometría de
masas, lo que requiere de equipo especializado, robusto, de limitado acceso y de conocimiento profundo para
su manejo, además de ser muy caro y consumir mucho tiempo. Por estas razones, algunas técnicas basadas
en la miniaturización tales como narices electrónicas o sensores individuales han ido ganando relevancia en
este ámbito [9].

Acetona

La acetona(C3H6O) es un metabolito de la grasa corporal y la glucosa la cual puede ser encontrada en
el aliento. La concentración de acetona en el aliento es asociada con la concentración de glucosa en la sangre.
En grandes concentraciones puede provocar dolor de cabeza, fatiga, sequedad en la boca, náuseas, pérdida
del habla coordinada y mareos [10].
Algunas propiedades de la acetona se enumeran a continuación:

1. Es altamente soluble en sangre y en agua.

2. Es un disolvente orgánico polar.

3. Es disolvente de grasas, aceites, ceras, resinas, caucho, plásticos y barnices.

4. Es un líquido incoloro el cual se evapora rápidamente y es in�amable.

5. Tiene un punto de fusión de� 95 � C y punto de ebullición de56 � C a1 atm [8, 11].
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Enfoques utilizados para la detección de acetona en el aliento

Se han reportado diferentes tipos de sensores para la detección de acetona, entre estos están:

Basados en óxidos metálicos.

A base de materiales orgánicos sensibles a la acetona.

Electroquímicos.

Ópticos.

Los sensores con menores límites de detección (LOD por sus siglas en inglés) pertenecen a los basados en
óxidos metálicos, alcanzando valores de hasta 0.01 ppm, sin embargo, la mayor restricción que presentan es
que deben de operar a temperaturas muy altas, desde100 � C hasta más de600 � C; actualmente se están
implementando nuevos métodos para asistir estos sensores, entre los cuales se encuentran la iluminación
ultravioleta y la preconcentración de gases [9].

Sensores de �bra óptica en la detección de COV's

Enfocándonos en los sensores ópticos basados en �bra óptica para la detección de COV's, primero se
enlistan algunas propiedades de las �bras ópticas que la hacen óptima para su implementación en sensores:

1. Dimensiones compactas.

2. Alta sensibilidad y precisión.

3. Bajo costo.

4. No se ve afectada por la interferencia electromagnética.

5. Permite monitoreo y detección en tiempo real.

6. Permite una rápida transferencia de información.

7. Permite operarla de forma remota.

Los sensores de �bra óptica utilizados para la detección de COV se basan en los cambios que sufre la
luz propagada en la �bra debido a varias concentraciones de COV en el entorno que interactúan con los
diferentes materiales depositados en la �bra, para luego analizar estas variaciones.
La respuesta de los sensores ópticos puede ser medida por medio de 2 técnicas:

Intensity interrogation technique: Se monitorean los cambios en la intensidad de la luz propagada.

Wavelength interrogation technique: Se monitorean los cambios en el espectro de salida correspon-
dientes a los cambios en el entorno. Se requiere el desplazamiento en la longitud de onda del espectro
para medir la sensibilidad del sensor [9].

Tipo de sensores de �bra óptica en la detección de COV's

Los sensores de �bra óptica para la detección de COV's se pueden dividir en 4 categorías dependiendo
de la técnica de detección:

1. Basados en interferometría:

Interferómetro de Fabry-Perot (FPI),

Interferómetro de Michelson (MI),

Interferómetro de Sagnac (SI),
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Interferómetro de Mach-Zehnder (MZI): En este se tiene un láser propagado en la �bra óptica el
cual es separado igualmente en 2 brazos, uno es el brazo sensor y otro el brazo de referencia, en
el punto de salida estos 2 rayos se recombinan para formar un patrón de interferencia, el cual
puede cambiar debido a ajustes realizados en el brazo sensor o a cambios en el entorno donde se
encuentra la �bra.

2. Fibra óptica microestructurada (MOF) : Estas �bras están compuestas de múltiples agujeros dis-
tribuidos a lo largo de su longitud, su distribución determina el índice de refracción efectivo de la
estructura, así como los modos de propagación especí�cos.

3. Basados en absorción: La detección se realiza monitoreando la variación en la intensidad de la luz
debido a la interacción con los COV's.

4. Basados en rejillas grabadas: Se producen por medio de diferentes técnicas de grabado, introduciendo
una variación periódica del índice de refracción del núcleo a lo largo de la �bra. Dependiendo del
periodo de las rejillas, se pueden categorizar en:

Rejilla de periodo corto o rejilla de Bragg (FBG).

Rejilla de periodo largo (RPL): Su periodo por lo general se encuentra entre110�m y 1 mm,
permitiendo el acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo y los modos de la cubierta en
co-propagación. Cuando estos sensores son expuestos a distintas concentraciones de COV's, sus
propiedades ópticas como el índice de refracción son alteradas. Estas alteraciones pueden ser
estudiadas desde los modos de la cubierta de la RPL, manifestadas como cambios de amplitud
y/o en la longitud de onda de resonancia en el espectro de transmisión [9].

Técnicas de grabado de las RPL

Las técnicas por medio las cuales se pueden grabar las RPL se clasi�can en:

Basada en láser UV: Permite una alta repetibilidad y posibilidad de alcanzar periodos muy pequeños,
con las desventajas de necesitar equipos especializados y caros, como �bras ópticas fotosensibles.

Basadas en otros métodos:

• Con láseres de CO2,

• Con láseres infrarrojos de femtosegundos,

• Por medio de descarga de arco eléctrico [9].

Con�guraciones de MZI en �bras ópticas

Se han reportado múltiples procesos para el grabado de interferómetros de Mach-Zehnder en �bras
ópticas:

Vahid (2015) reportó el uso de una máquina de a�lado personalizada basada en una �ama a900 � C
para �bras monomodo estándar.

Li (2012) propuso un sensor de �bra óptica con una estructura monomodo-multimodo-adelgazada-
monomodo (SMTS).

Liu (2013) presentó un sensor de �bra óptica con una estructura monomodo-multimodo-monomodo-
adelgazada-monomodo (SMSTS) [9].
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MZI en �bras ópticas empleando RPL

Por medio del grabado de 2 RPL en cascada en el núcleo de la �bra empleando una empalmadora Fitel
S176 la cual utiliza el arco eléctrico, se construye un MZI en la �bra. Esto siguiendo el mismo principio
explicado anteriormente, donde parte de la luz propagada en el modo fundamental del núcleo al pasar por la
primera RPL se acopla con los modos de la cubierta, para luego viajar a lo largo de la separación entre las
RPL y cambiar sus propiedades al interactuar con los alrededores, y �nalmente acoplarse de vuelta al modo
del núcleo creando un patrón de interferencia, el cual cambia debido a cambios en el entorno.

La con�guración del MZI utilizando RPL se escogió debido a que se reporta una mayor sensibilidad
respecto a los sensores que solo utilizan una RPL, además de que el método de grabado utilizando el arco
eléctrico es poco reportado y presenta menor costo y mayor facilidad en la realización de estos sensores, así
como una mejor manipulación sin que este se rompa o sufra cambios [12]. Muchos de los sensores con MZI
en �bra óptica reportados utilizan equipos especializados para su desarrollo o su con�guración es compleja y
difícil de manipular sin que se rompa la �bra óptica, por lo que, al implementar los métodos trabajados se
esperan obtener sensores baratos y que puedan ser utilizados de forma comercial [13, 14, 15, 16].

Sensor con MZI de doble paso

Se ha reportado el uso del método de re�exión en una �bra óptica con MZI cortada al �nal de una RPL y
empleando películas re�ejantes para aumentar la sensibilidad y mejorar la respuesta de los sensores, además,
esta forma permite una manipulación más fácil y sencilla permitiendo posibles mediciones ïn situ2con
menores alteraciones a la �bra como su compresión o doblamiento [17].

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sensor de MZI fabricado en �bra óptica para la detección de bajas concentraciones de
acetona(� 1 ppm).

Objetivos especí�cos

1. Desarrollo de sensores basados en interferómetros de Mach-Zehnder (MZI) compuestos por 2 rejillas
de periodo largo conectadas en cascada utilizando los espectros de transmisión y re�exión para medir
concentraciones bajas de acetona(� 1 ppm).

2. Estudio experimental del sensor de MZI para diferentes películas sensibles a la acetona en modo
re�exión utilizando una película re�ejante y realizar la medición de la respuesta en un sistema estático
a la acetona.

3. Estudio experimental del sensor de MZI para diferentes películas sensibles a la acetona en modo
re�exión y realizar la medición de la respuesta en un sistema dinámico a la acetona.

4. Realizar la simulación de los sensores con MZI.



Capítulo 1

Teoría de �bra óptica

1.1. Óptica Geométrica

1.1.1. La �bra óptica

La �bra óptica es una guía de ondas dieléctrica con forma cilíndrica basada en el fenómeno de re�exión
total interna. Se trabajó con la �bra óptica SMF-28, la cual es una �bra monomodo estándar con índice
de refracción de per�l escalonado, compuesta por un núcleo (core) de radio4:1 �m con un índice de
refracciónn1, una cubierta (cladding) de radio62:5 �m con un índice de refracciónn2, tal quen1 > n 2, y
un revestimiento de radio122:5 �m de capas duales de acrilato diseñado para ser removido mecánicamente
[18].
Las �bras de vidrio de sílice(SiO2) son comúnmente consideradas, en las cuales se puede usar algún dopante
para disminuir o aumentar su índice de refracción, teniendo como ejemplo el germanio(GeO2) utilizada
para aumentar el índice de refracción, siendo entonces posible tener un núcleo de sílice dopada con germanio
y una cubierta de sílice pura [19].

1.1.2. Introducción

La óptica geométrica u óptica de rayos es el modelo de la luz que describe su propagación cuando
las dimensiones del sistema físico son mucho mayores que la longitud de onda, por lo que, esta se puede
describir mediante rayos que obedecen un conjunto de reglas geométricas. Así, el concepto de rayo luminoso
se utiliza para caracterizar la luz, y el de índice de refracción para caracterizar los medios materiales por los
que la luz se propaga.
El índice de refracción se de�ne como:

n =
c
v

; (1.1.2.1)

dondec es la velocidad de la luz en el vacío yv es la velocidad de la luz en el medio. Esto indica quen � 1.
Tomando en consideración laecuación1.1.2.1 se puede obtener el tiempot en el que tarda la luz en recorrer
una distancias, siendo este:

t =
s
v

=
s
c
n

=
ns
c

; (1.1.2.2)

dondens lo de�nimos como camino óptico (CO) [20].

1.1.3. Re�exión y refracción de la luz en una super�cie

Existen dos tipos de re�exión, la más común es la re�exión difusa, en la cual la luz se re�eja en todas
direcciones. La otra es la re�exión especular o regular, en la cual un estrecho haz de luz se re�eja en una
dirección única. En esta última se determina el plano de incidencia por medio del rayo incidente y la normal
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a la super�cie, y se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de re�exión, como se muestra a
continuación en la�gura 1.1:

Figura 1.1: Rayo incidente y rayo re�ejado, con el plano de incidencia formado.

Cuando un rayo incide en la interfaz entre dos medios dieléctricos de diferente índice de refracción el
fenómeno de refracción ocurre.

Si se considera que la luz se propaga del medio 1 con índice de refracciónn1 y con un ángulo� 1 respecto
de la normal a la super�cie de la interfaz, hacia otro medio 2 con índice de refracciónn2 y con un ángulo� 2

respecto de la normal, pueden existir dos casos de refracción: refracción externa, que ocurre cuandon1 < n 2

y entonces� 1 > � 2, y la refracción interna, que ocurre cuandon1 > n 2 y entonces� 1 < � 2, mostradas en
la �gura 1.2 [20]:

(a) (b)

Figura 1.2: Los dos tipos de refracción: (a) externa, (b) interna.

Estos índices de refracción y ángulos están relacionados por medio de la Ley de Snell:

n1 sen (� 1) = n2 sen (� 2): (1.1.3.1)

1.1.4. Re�exión total interna

En el caso de la refracción interna, debido a que� 1 < � 2, existe la situación en la que� 2 = 90 � y
� 1 < 90� , teniendo entonces un caso límite donde al ángulo de incidencia se le conoce como ángulo crítico
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� 1 = � c, ilustrando estas situaciones en la�gura 1.3, sustituyendo esto en laecuación1.1.3.1 se tiene:

n1 sen (� c) = n2 sen (90� ) = n2; (1.1.4.1)

donde el valor del ángulo crítico está dado por:

sen (� c) =
n2

n1
; (1.1.4.2)

o equivalentemente:

� c = arc sen
�

n2

n1

�
: (1.1.4.3)

(a) (b)

(c)

Figura 1.3: Rayos de luz incidentes en una interfaz de índice alto a bajo: (a) refracción; (b) el caso límite de refracción
con un rayo en un ángulo crítico� c ; (c) re�exión total interna cuando� > � c .

Por lo tanto, para ángulos de incidencia que sean mayores que este ángulo crítico la luz será re�ejada
devuelta hacia el medio de donde provino, provocando el fenómeno llamado re�exión total interna. Este es
el principio por el cual la luz se propaga a lo largo de una �bra óptica, por medio de una serie de re�exiones
totales internas producto del índice de refracción del núcleo ligeramente mayor que el de la cubierta de la
�bra, como se muestra a continuación en la�gura 1.4 [21]:
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Figura 1.4: Propagación de la luz dentro de una �bra óptica por medio de la re�exión total interna.

1.1.5. La apertura numérica

Para este análisis se considerará que el rayo luminoso que se propaga a lo largo de la �bra es un rayo
meridional, esto es, que pasa por el eje del núcleo de la �bra.
Si el rayo meridional pasa del medio 1, el cual es el aire, al medio 2, siendo este el núcleo de la �bra, a un
ángulo� a respecto del eje de la �bra, este se refracta en la interfaz aire-núcleo de tal forma que se transmitirá
con un ángulo crítico� c a la interfaz núcleo-cubierta. Por lo tanto, para que un rayo se propague dentro del
núcleo de la �bra por re�exión total interna es necesario que el ángulo de incidencia esté dentro de lo que
se llama cono de aceptación, de�nido por el medio ángulo cónico� a , al cual se le conoce como ángulo de
aceptación o máximo ángulo de aceptación, ilustrando esto en la�gura 1.5:

Figura 1.5: Ángulo de aceptación� a del rayo incidente y que se propaga en el núcleo de la �bra.

Considerando ahora un rayo incidente desde el aire, con índice de refracciónn0, al núcleo de la �bra,
con índice de refracciónn1, en un ángulo� 1 menor al ángulo de aceptación� a , este se transmitirá en el
núcleo de la �bra con un ángulo� 2 respecto del eje del núcleo, y con un ángulo� respecto de la normal,
siendo este mayor al ángulo crítico, como se muestran en la�gura 1.6 [21]:
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Figura 1.6: Trayectoria propuesta de un rayo meridional incidiendo en el núcleo de la �bra.

Usando la ley de Snell dada por laecuación1.1.3.1, tenemos:

n0 sen (� 1) = n1 sen (� 2); (1.1.5.1)

viendo que la relación entre los ángulos está dada por:

� 2 + � =
�
2

; (1.1.5.2)

despejando� 2 se tiene:

� 2 =
�
2

� �; (1.1.5.3)

usando las relaciones trigonométricas,sen (� � � ) = sen (� ) cos (� ) � cos (� ) sen (� ), y sen2 (� ) +
cos2 (� ) = 1 ! cos2 (� ) = 1 � sen2 (� ), se obtiene [22]:

sen (� 2) = sen
� �

2
� �

�
= sen

� �
2

�
cos (� ) � cos

� �
2

�
sen (� ) = cos (� ); (1.1.5.4)

por lo que, se puede escribir laecuación1.1.5.1 como:

n0 sen (� 1) = n1 cos (� ); (1.1.5.5)

y la ecuación1.1.5.5 a su vez se puede escribir como:

n0 sen (� 1) = n1
�
1 � sen2 (� )

� 1
2 ; (1.1.5.6)

considerando que se tiene el caso límite, entonces� = � c y � 1 = � a , por lo que, laecuación1.1.5.6 toma la
forma:

n0 sen (� a) = n1
�
1 � sen2 (� c)

� 1
2 ; (1.1.5.7)

usando laecuación1.1.4.2 se obtiene:

n0 sen (� a) = n1

"

1 �
�

n2

n1

� 2
# 1

2

=
�
n1

2 � n1
2

�
n2

2

n1
2

�� 1
2

=
�
n1

2 � n2
2� 1

2 : (1.1.5.8)

Esta relación nos permite de�nir la apertura numérica:

NA = n0 sen (� a) =
�
n1

2 � n2
2� 1

2 ; (1.1.5.9)

si se toma que la �bra está en el aire, entoncesn0 = 1 , por lo que laecuación1.1.5.9 toma la forma:

NA = sen (� a) =
�
n1

2 � n2
2� 1

2 : (1.1.5.10)
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Otra forma de escribir la apertura numérica es utilizando la de�nición de la diferencia relativa del índice de
refracción entre el núcleo y la cubierta de la �bra, la cual es:

� =
n1

2 � n2
2

2n1
2 ; (1.1.5.11)

que cuando� � 1 se puede escribir como:

� '
n1 � n2

n1
; (1.1.5.12)

entonces, laecuación1.1.5.9 queda como [21]:

NA =
�
2� n1

2� 1
2 = n1 (2�)

1
2 : (1.1.5.13)

1.1.6. Rayos oblicuos

Los rayos oblicuos, o «skew rays» en inglés, son los rayos que se transmiten a lo largo de la �bra sin
que estos pasen por su eje. Estos se presentan en mayor cantidad que los rayos meridionales y siguen una
trayectoria helicoidal a lo largo de la �bra, ilustrándolos en la�gura 1.7 [21]:

Figura 1.7: Trayectoria helicoidal de un rayo oblicuo en una �bra óptica: (a) a lo largo de la �bra; (b) vista transversal
de la �bra.

Se tendrá interés solamente por los rayos meridionales en este trabajo.

1.2. Teoría Electromagnética

1.2.1. Ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell

La luz al ser una onda electromagnética se propaga en forma de dos ondas vectoriales mutuamente
acopladas, una correspondiente al campo eléctrico~E y otra correspondiente al campo magnético~B , este

6
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estudio permitirá obtener un mejor modelo para la propagación de la luz en la �bra óptica.
Para describir la propagación de estas ondas en la �bra óptica, se deben de resolver las ecuaciones de
Maxwell en coordenadas cilíndricas, debido a la forma de la �bra [20]. Se considera a la �bra como un
medio dieléctrico, isotrópico y lineal, donde no se tienen cargas libres ni corrientes, entonces, las ecuaciones
de Maxwell son:

r � ~E = �
@~B
@t

; (1.2.1.1)

r � ~H =
@~D
@t

; (1.2.1.2)

r � ~D = 0 (Sin cargas libres); (1.2.1.3)

r � ~B = 0 (Sin polos libres); (1.2.1.4)

donde~E es el vector de intensidad del campo eléctrico,~H es el de intensidad del campo magnético,~D es el
de densidad de �ujo eléctrico y~B es el de densidad de �ujo magnético.
Los vectores~E y ~D están relacionados por

~D = � ~E; (1.2.1.5)

~B = � ~H; (1.2.1.6)

donde� es la permitividad dieléctrica y� es la permeabilidad magnética del medio [21]. El rotacional en
coordenadas cartesianas (x, y, z) está de�nido como:

r � ~V = x̂
�

@
@y

Vz �
@
@z

Vy

�
+ ŷ

�
@
@z

Vx �
@

@x
Vz

�
+ ẑ

�
@

@x
Vy �

@
@y

Vx

�
; (1.2.1.7)

y en coordenadas cilíndricas (� , ' , z) como:

r � ~V = �̂
�

1
�

@
@'

Vz �
@
@z

V'

�
+ '̂

�
@
@z

V� �
@
@�

Vz

�
+ ẑ

�
1
�

@(�V ' )
@�

�
1
�

@V�
@'

�
: (1.2.1.8)

1.2.2. Derivación de la ecuación de onda

Tomando el rotacional de lasecuaciones1.2.1.1 y 1.2.1.2 se tiene:

r �
�

r � ~E
�

= r �

 

�
@~B
@t

!

= �
@
@t

�
r � ~B

�
; (1.2.2.1)

r �
�

r � ~H
�

= r �

 
@~D
@t

!

=
@
@t

�
r � ~D

�
; (1.2.2.2)

usando la propiedad de que las derivadas espaciales y temporales conmutan [22]:

@
@t

�
r � ~B

�
= r �

 
@~B
@t

!

: (1.2.2.3)

Sustituyendo~D y ~B en lasecuaciones1.2.2.1 y 1.2.2.2 usando las relaciones establecidas en 1.2.1.5 y
1.2.1.6:

r �
�

r � ~E
�

= �
@
@t

h
r �

�
� ~H

�i
= � �

@
@t

�
r � ~H

�
= � �

@
@t

 
@~D
@t

!

; (1.2.2.4)
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r �
�

r � ~H
�

=
@
@t

h
r �

�
� ~E

�i
= �

@
@t

�
r � ~E

�
= �

@
@t

 

�
@~B
@t

!

; (1.2.2.5)

asumiendo que� y � son constantes y no funciones del espacio [19], obteniendo las siguientes relaciones:

r �
�

r � ~E
�

= � ��
@2 ~E
@t2

; (1.2.2.6)

r �
�

r � ~H
�

= � ��
@2 ~H
@t2

: (1.2.2.7)

Si se considera que~E es una función sinusoidal en el tiempo, esta se puede representar por un vector
complejo o fasor:

~E(t) = E0 cos (!t � � ) = Re
h
E0ej ( !t � � )

i
= Re

�
E0e� j� ej!t �

= Re
�

~E0ej!t
�

; (1.2.2.8)

donde! es la frecuencia angular del campo y la velocidad angular a la que rota el fasor,t es el tiempo,� es
el ángulo de fase y~E0 es el vector complejo al tiempot = 0 que representa a~E(t), es decir un fasor. Si se
emplea la expresión compleja dada por~E0ej!t , tal que~Ec(t) = ~E0ej!t , se ve que [23]:

d~Ec(t)
dt

=
d

�
~E0ej!t

�

dt
= ~E0

d
�
ej!t

�

dt
= ~E0ej!t (j! ) = j! ~Ec(t): (1.2.2.9)

Considerando entonces las expresiones complejas de~E, ~H , ~D y ~B , la derivada parcial respecto al tiempo,
@
@t, puede ser reemplazada porj! [19]. Por lo tanto, lasecuaciones1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.6 y 1.2.2.7 pueden
escribirse de la siguiente forma:

r � ~E = � j! ~B = � j!� ~H; (1.2.2.10)

r � ~H = j! ~D = j!� ~E; (1.2.2.11)

r �
�

r � ~E
�

= � (j! )2�� ~E = ! 2�� ~E; (1.2.2.12)

r �
�

r � ~H
�

= � (j! )2�� ~H = ! 2�� ~H: (1.2.2.13)

Utilizando la siguiente identidad vectorial:

r �
�

r � ~Y
�

= r
�

r � ~Y
�

� r 2
�

~Y
�

; (1.2.2.14)

y las condiciones de divergencia de lasecuaciones1.2.1.3 y 1.2.1.4, podemos escribir:

r �
�

r � ~E
�

= r
�

r � ~E
�

� r 2
�

~E
�

=
1
�

r
�

r � ~D
�

� r 2
�

~E
�

= �r 2
�

~E
�

; (1.2.2.15)

r �
�

r � ~H
�

= r
�

r � ~H
�

� r 2
�

~H
�

=
1
�

r
�

r � ~B
�

� r 2
�

~H
�

= �r 2
�

~H
�

; (1.2.2.16)

obteniendo así las ecuaciones de ondas no dispersivas:

r 2 ~E = ��
@2 ~E
@t2

= � ! 2�� ~E; (1.2.2.17)

r 2 ~H = ��
@2 ~H
@t2

= � ! 2�� ~H; (1.2.2.18)
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o equivalentemente:

r 2 ~E + k2 ~E = 0 ; (1.2.2.19)

r 2 ~H + k2 ~H = 0 ; (1.2.2.20)

las cuales existen de forma idéntica para~D y ~B , siendor 2 el operador Laplaciano. Aquí,k es el llamado
número de onda, dondek = j~kj siendo~k el vector de propagación que da la dirección de propagación y la
tasa de cambio de fase con la distancia;k está de�nida aquí como:

k = ! (�� )
1
2 ; (1.2.2.21)

pero también se puede de�nir utilizando la longitud de onda óptica� [21]:

k =
2�
�

: (1.2.2.22)

Para las coordenadas cartesianas y cilíndricas, lasecuaciones1.2.2.17 y 1.2.2.18 se cumplen para cada
componente del espacio vectorial, esto es, satisfaciendo la ecuación de onda escalar:

r 2 = � ! 2�� = ��
@2 
@t2

=
1

vp
2

@2 
@t2

; (1.2.2.23)

donde representa un componente del campo~E o ~H y vp es la velocidad de fase en el medio dieléctrico,
esta es la velocidad de propagación de un punto en la onda de fase constante, de�nida como:

vp =
1

(�� )
1
2

=
1

(� r � 0� r � 0)
1
2

; (1.2.2.24)

donde� r y � r son la permeabilidad y permitividad relativa del medio dieléctrico respectivamente, y� 0 y � 0

son la permeabilidad y permitividad del vacío respectivamente, por lo que, la velocidad de la luz en el vacío
puede escribirse como [21]:

c =
1

(� 0� 0)
1
2

: (1.2.2.25)

1.2.3. Ecuaciones de onda en coordenadas cartesianas

Considerando una onda electromagnética sinusoidal en el tiempo con frecuencia angular! que se propaga
en la direcciónz con una constante de fase� , los campos eléctrico y magnético se pueden expresar de la
siguiente forma [19]:

~E = Re
h

~E0 (x; y) ej ( !t � �z )
i

; (1.2.3.1)

~H = Re
h

~H0 (x; y) ej ( !t � �z )
i

: (1.2.3.2)

Empleando las componentes cartesianas de laecuación1.2.2.10 dadas en 1.2.1.7 se obtiene:

n
r � ~E

o

x
=

@Ez
@y

�
@Ey
@z

= � j!�H x ; (1.2.3.3)

utilizando ahora la expresión compleja de laecuación1.2.3.1, se observa que:

@~E
@z

= ~E0(x; y)
@

�
ej ( !t � �z )

�

@z
= ~E0(x; y)ej ( !t � �z ) (� j� ) = � j� ~E; (1.2.3.4)

por lo que, la derivada parcial respecto az, @
@z, puede ser reemplazada por� j� , obteniendo:

@Ez
@y

+ j�E y = � j!�H x ; (1.2.3.5)
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aplicando el mismo análisis a las demás componentes se obtiene:

n
r � ~E

o

y
=

@Ex
@z

�
@Ez
@x

= � j�E x �
@Ez
@x

= � j!�H y ; (1.2.3.6)

n
r � ~E

o

z
=

@Ey
@x

�
@Ex
@y

= � j!�H z : (1.2.3.7)

Haciendo lo mismo para~H se obtiene:

n
r � ~H

o

x
=

@Hz

@y
�

@Hy

@z
=

@Hz

@y
+ j�H y = j!�E x ; (1.2.3.8)

n
r � ~H

o

y
=

@Hx

@z
�

@Hz

@x
= � j�H x �

@Hz

@x
= j!�E y ; (1.2.3.9)

n
r � ~H

o

z
=

@Hy

@x
�

@Hx

@y
= j!�E z : (1.2.3.10)

Si se sustituye la expresión deH y obtenida en laecuación1.2.3.6 en laecuación1.2.3.8 se obtiene:

@Hz

@y
+

�
!�

�
j�E x +

@Ez
@x

�
= j!�E x ; (1.2.3.11)

resolviendo paraEx se ve que:

Ex

�
j!� �

j� 2

!�

�
=

j
!�

Ex
�
! 2�� � � 2�

=
j

!�
Ex

�
k2 � � 2�

=
j

!�
Ex

�
k2

0n2 � � 2�
; (1.2.3.12)

dondek0 es el número de onda en el vacío yn es el índice de refracción del medio, dados por:

k0 = ! (� 0� 0)
1
2 ; (1.2.3.13)

n = ( � r � r )
1
2 ; (1.2.3.14)

y de�niendo:

� 2
t = k2

0n2 � � 2; (1.2.3.15)

siendo� t la constante de fase transversal o número de onda transversal, se tiene que:

Ex =
!�
j� 2

t

�
@Hz

@y

�
+

!��
j!�� 2

t

�
@Ez
@x

�
= �

j
� 2

t

�
�

@Ez
@x

+ !�
@Hz

@y

�
: (1.2.3.16)

Para obtener la expresión deEy se sustituye laecuación1.2.3.5 en laecuación1.2.3.9:

� j�
� j!�

�
@Ez
@y

+ j�E y

�
�

@Hz

@x
= j!�E y ; (1.2.3.17)

entonces:

Ey =
!�
j� 2

t

�
�

!�
@Ez
@y

�
@Hz

@x

�
= �

j
� 2

t

�
�

@Ez
@y

� !�
@Hz

@x

�
: (1.2.3.18)

ParaH x se sustituye laecuación1.2.3.9 en laecuación1.2.3.5:

@Ez
@y

+
j�
j!�

�
� j�H x �

@Hz

@x

�
= � j!�H x ; (1.2.3.19)
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entonces:

H x =
� !�
j� 2

t

�
@Ez
@y

�
�
!�

@Hz

@x

�
= �

j
� 2

t

�
�

@Hz

@x
� !�

@Ez
@y

�
: (1.2.3.20)

Y paraH y se sustituye laecuación1.2.3.8 en laecuación1.2.3.6:

j�
j!�

�
@Hz

@y
+ j�H y

�
+

@Ez
@x

= j!�H y ; (1.2.3.21)

entonces:

H y =
!�
j� 2

t

�
�
!�

@Hz

@y
+

@Ez
@x

�
= �

j
� 2

t

�
�

@Hz

@y
+ !�

@Ez
@x

�
: (1.2.3.22)

Si ahora se sustituyen las expresiones obtenidas en lasecuaciones1.2.3.20 y 1.2.3.22 en laecuación1.2.3.10
se ve que:

@
@x

�
�

j�
� 2

t

@Hz

@y
�

j!�
� 2

t

@Ez
@x

�
�

@
@y

�
�

j�
� 2

t

@Hz

@x
+

j!�
� 2

t

@Ez
@y

�
= j!�E z ; (1.2.3.23)

esto es:
@2Ez

@x2
+

@2Ez

@y2
+ � 2

t Ez = 0 : (1.2.3.24)

De igual forma, sustituyendo lasecuaciones1.2.3.16 y 1.2.3.18 en laecuación1.2.3.7:

@
@x

�
�

j�
� 2

t

@Ez
@y

+
j!�
� 2

t

@Hz

@x

�
�

@
@y

�
�

j�
� 2

t

@Ez
@x

�
j!�
� 2

t

@Hz

@y

�
= � j!�H z ; (1.2.3.25)

esto es:
@2H z

@x2
+

@2H z

@y2
+ � 2

t H z = 0 ; (1.2.3.26)

siendo lasecuaciones1.2.3.24 y 1.2.3.26 las ecuaciones de onda en coordenadas cartesianas.

1.2.4. Ecuaciones de onda en coordenadas cilíndricas

Para el análisis de la propagación de ondas en �bras ópticas las cuales son axialmente simétricas, las
ecuaciones de onda se reescriben en términos de las coordenadas cilíndricas, donde se tiene:

~E = Re
h

~E0 (�; ' ) ej ( !t � �z )
i

; (1.2.4.1)

~H = Re
h

~H0 (�; ' ) ej ( !t � �z )
i

: (1.2.4.2)

Recordando las relaciones básicas entre coordenadas:

x = � cos (' ); (1.2.4.3)

y = � sen (' ); (1.2.4.4)

� =
�
x2 + y2� 1

2 ; (1.2.4.5)

' = tan � 1
� y

x

�
; (1.2.4.6)

E � = Ex cos (' ) + Ey sen (' ); (1.2.4.7)

E ' = � Ex sen (' ) + Ey cos (' ); (1.2.4.8)
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H � = H x cos (' ) + H y sen (' ); (1.2.4.9)

H ' = � H x sen (' ) + H y cos (' ); (1.2.4.10)

se puede escribir:

@Ez
@x

=
@Ez
@�

@�
@x

+
@Ez
@'

@'
@x

=
@

�
x2 + y2

� 1
2

@x
@Ez
@�

+
@

�
tan � 1

� y
x

��

@x
@Ez
@'

=
x
�

@Ez
@�

�
y
� 2

@Ez
@'

;

(1.2.4.11)

@Ez
@y

=
@Ez
@�

@�
@y

+
@Ez
@'

@'
@y

=
@

�
x2 + y2

� 1
2

@y
@Ez
@�

+
@

�
tan � 1

� y
x

��

@y
@Ez
@'

=
y
�

@Ez
@�

+
x
� 2

@Ez
@'

;

(1.2.4.12)

@Hz

@x
=

@Hz

@�
@�
@x

+
@Hz

@'
@'
@x

=
x
�

@Hz

@�
�

y
� 2

@Hz

@'
; (1.2.4.13)

@Hz

@y
=

@Hz

@�
@�
@y

+
@Hz

@'
@'
@y

=
y
�

@Hz

@�
+

x
� 2

@Hz

@'
; (1.2.4.14)

de tal forma que al sustituir lasecuaciones(1.2.4.11 - 1.2.4.14) en las respectivasecuaciones1.2.3.16,
1.2.3.18, 1.2.3.20 y 1.2.3.22, se obtenga:

Ex = �
j

� 2
t

�
�

�
x
�

@Ez
@�

�
y
� 2

@Ez
@'

�
+ !�

�
y
�

@Hz

@�
+

x
� 2

@Hz

@'

��
; (1.2.4.15)

Ey = �
j

� 2
t

�
�

�
y
�

@Ez
@�

+
x
� 2

@Ez
@'

�
� !�

�
x
�

@Hz

@�
�

y
� 2

@Hz

@'

��
; (1.2.4.16)

H x = �
j

� 2
t

�
�

�
x
�

@Hz

@�
�

y
� 2

@Hz

@'

�
� !�

�
y
�

@Ez
@�

+
x
� 2

@Ez
@'

��
; (1.2.4.17)

H y = �
j

� 2
t

�
�

�
y
�

@Hz

@�
+

x
� 2

@Hz

@'

�
+ !�

�
x
�

@Ez
@�

�
y
� 2

@Ez
@'

��
; (1.2.4.18)

si ahora se sustituyen lasecuaciones1.2.4.15 y 1.2.4.16 en lasecuaciones1.2.4.7 y 1.2.4.8 se tiene:

E � = �
j

� 2
t

�
�

�
@Ez
@�

�
x
�

cos' +
y
�

sen'
�

+
@Ez
@'

�
�

y
� 2 cos' +

x
� 2 sen'

��
+ : : :

+ !�
�

@Hz

@�

�
y
�

cos' �
x
�

sen'
�

+
@Hz

@'

�
x
� 2 cos' +

y
� 2 sen'

���

= �
j

� 2
t

�
�

@Ez
@�

+ !�
1
�

@Hz

@'

�
;

(1.2.4.19)

E ' = �
j

� 2
t

�
�

�
@Ez
@�

�
�

x
�

sen' +
y
�

cos'
�

+
@Ez
@'

�
y
� 2 sen' +

x
� 2 cos'

��
+ : : :

+ !�
�

@Hz

@�

�
�

y
�

sen' �
x
�

cos'
�

+
@Hz

@'

�
�

x
� 2 sen' +

y
� 2 cos'

���

= �
j

� 2
t

�
�

1
�

@Ez
@'

� !�
@Hz

@�

�
;

(1.2.4.20)
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y sustituyendo lasecuaciones1.2.4.17 y 1.2.4.18 en lasecuaciones1.2.4.9 y 1.2.4.10:

H � = �
j

� 2
t

�
�

�
@Hz

@�

�
x
�

cos' +
y
�

sen'
�

+
@Hz

@'

�
�

y
� 2 cos' +

x
� 2 sen'

��
+ : : :

+ !�
�

@Ez
@�

�
�

y
�

cos' +
x
�

sen'
�

+
@Ez
@'

�
�

x
� 2 cos' �

y
� 2 sen'

���

= �
j

� 2
t

�
�

@Hz

@�
� !�

1
�

@Ez
@'

�
;

(1.2.4.21)

H ' = �
j

� 2
t

�
�

�
@Hz

@�

�
�

x
�

sen' +
y
�

cos'
�

+
@Hz

@'

�
y
� 2 sen' +

x
� 2 cos'

��
+ : : :

+ !�
�

@Ez
@�

�
y
�

sen' +
x
�

cos'
�

+
@Ez
@'

�
x
� 2 sen' �

y
� 2 cos'

���

= �
j

� 2
t

�
�

1
�

@Hz

@'
+ !�

@Ez
@�

�
:

(1.2.4.22)

Aplicando ahora las segundas derivadas parciales correspondientes a lasecuaciones(1.2.4.11 - 1.2.4.14) se
tiene:

@2Ez

@x2
=

@
@x

�
x
�

@Ez
@�

�
y
� 2

@Ez
@'

�
=

@
@x

"
x

(x2 + y2)
1
2

#
@Ez
@�

+ : : :

+
x
�

�
@2Ez

@�2
@�
@x

+
@2Ez

@�@'
@'
@x

�
�

@
@x

�
y

x2 + y2

�
@Ez
@'

� : : :

�
y
� 2

�
@2Ez

@�@'
@�
@x

+
@2Ez

@'2
@'
@x

�
=

�
1
�

�
x2

� 3

�
@Ez
@�

+
x
�

�
x
�

@2Ez

@�2
�

y
� 2

@2Ez

@�@'

�
+ : : :

+
2xy
� 4

@Ez
@'

�
y
� 2

�
x
�

@2Ez

@�@'
�

y
� 2

@2Ez

@'2

�
;

(1.2.4.23)

@2Ez

@y2
=

@
@y

�
y
�

@Ez
@�

+
x
� 2

@Ez
@'

�
=

@
@y

"
y

(x2 + y2)
1
2

#
@Ez
@�

+ : : :

+
y
�

�
@2Ez

@�2
@�
@y

+
@2Ez

@�@'
@'
@y

�
+

@
@y

�
x

x2 + y2

�
@Ez
@'

+ : : :

+
x
� 2

�
@2Ez

@�@'
@�
@y

+
@2Ez

@'2
@'
@y

�
=

�
1
�

�
y2

� 3

�
@Ez
@�

+
y
�

�
y
�

@2Ez

@�2
+

x
� 2

@2Ez

@�@'

�
� : : :

�
2xy
� 4

@Ez
@'

+
x
� 2

�
y
�

@2Ez

@�@'
+

x
� 2

@2Ez

@'2

�
;

(1.2.4.24)

@2H z

@x2
=

�
1
�

�
x2

� 3

�
@Hz

@�
+

x
�

�
x
�

@2H z

@�2
�

y
� 2

@2H z

@�@'

�
+ : : :

+
2xy
� 4

@Hz

@'
�

y
� 2

�
x
�

@2H z

@�@'
�

y
� 2

@2H z

@'2

�
;

(1.2.4.25)

@2H z

@y2
=

�
1
�

�
y2

� 3

�
@Hz

@�
+

y
�

�
y
�

@2H z

@�2
+

x
� 2

@2H z

@�@'

�
� : : :

�
2xy
� 4

@Hz

@'
+

x
� 2

�
y
�

@2H z

@�@'
+

x
� 2

@2H z

@'2

�
:

(1.2.4.26)
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Sustituyendo las expresiones obtenidas en lasecuaciones1.2.4.23 y 1.2.4.24 en laecuación1.2.3.24 se
obtiene:

�
2
�

�
x2 + y2

� 3

�
@Ez
@�

+
�

x2 + y2

� 2

�
@2Ez

@�2
+

�
�

2xy
� 3 +

2xy
� 3

�
@2Ez

@�@'
+ : : :

+
�

2xy
� 4 �

2xy
� 4

�
@Ez
@'

+
�

x2 + y2

� 4

�
@2Ez

@'2
+ � 2

t Ez = 0 ;
(1.2.4.27)

esto es:
@2Ez

@�2
+

1
�

@Ez
@�

+
1
� 2

@2Ez

@'2
+ � 2

t Ez = 0 ; (1.2.4.28)

y sustituyendo las expresiones obtenidas en lasecuaciones1.2.4.25 y 1.2.4.26 en laecuación1.2.3.26 se
obtiene:

@2H z

@�2
+

1
�

@Hz

@�
+

1
� 2

@2H z

@'2
+ � 2

t H z = 0 ; (1.2.4.29)

siendo lasecuaciones1.2.4.28 y 1.2.4.29 las ecuaciones de onda en coordenadas cilíndricas.

1.2.5. Solución de las ecuaciones de onda en coordenadas cilíndricas

Para obtener las componentes axialesEz y H z y así obtener las componentes transversales restantes,
se deben de resolver lasecuacionesdiferenciales 1.2.4.28 y 1.2.4.29. Estas soluciones generales son bien
conocidas, considerando la expresión del campo eléctrico axial (o del campo magnético):

Ez (o H z ) = Rz (� )� z (' ); (1.2.5.1)

y sustituyéndola en laecuación1.2.4.28 se ve que:

� z (' )
@2Rz (� )

@�2
+

� z (' )
�

@Rz (� )
@�

+
Rz (� )

� 2

@2� z (' )
@'2

+ � 2
t Rz (� )� z (' ) = 0 ; (1.2.5.2)

dividiendo esto porR z ( � )� z ( ' )
� 2 se obtiene:

� 2

Rz (� )
@2Rz (� )

@�2
+

�
Rz (� )

@Rz (� )
@�

+ � 2� 2
t +

1
� z (' )

@2� z (' )
@'2

= 0 ; (1.2.5.3)

puesto que la suma se puede separar en 2 expresiones dependientes de variables distintas y está igualada a
una constante, cada una de estas expresiones deben de ser iguales a una constante, esto es:

1
� z (' )

@2� z (' )
@'2

= � 2; (1.2.5.4)

� 2

Rz (� )
@2Rz (� )

@�2
+

�
Rz (� )

@Rz (� )
@�

+ � 2� 2
t = � 2; (1.2.5.5)

donde:
� 2 = � � 2; (1.2.5.6)

donde� y � son constantes reales, o equivalentemente:

@2� z

@'2
+ � 2� z = 0 ; (1.2.5.7)

@2Rz

@�2
+

1
�

@Rz
@�

+
�

� 2
t �

� 2

� 2

�
Rz = 0 ; (1.2.5.8)
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siendo laecuación1.2.5.8 la ecuación diferencial de Bessel. Las soluciones de estas dos ecuaciones son las
siguientes:

� z (' ) =
�

cos (�' + � )

sen (�' + � )
(� = const.),

(1.2.5.9a)

(1.2.5.9b)

Rz (� ) =

(
AJ � (� t � ) + A0N � (� t � ) (cuando� t es real);

C0I � (j� t j � ) + CK � (j� t j � ) (cuando� t es imaginario);

(1.2.5.10a)

(1.2.5.10b)

donde� es el número del modo azimutal,A, A0, C y C0 son constantes arbitrarias,J � , N � , I � eK � denotan
las funciones de Bessel de orden� de primer y segundo tipo y las funciones de Bessel modi�cadas de orden
� de primer y segundo tipo, respectivamente [19].

Las funciones de Bessel están de�nidas de la siguiente manera:

J � (x) =
1X

s=0

(� 1)s

s!�( s + � + 1)

� x
2

� � +2 s
; (1.2.5.11)

N � (x) =
J � (x) cos (�� ) � J � � (x)

sen (�� )
; (1.2.5.12)

I � (x) = j � � J � (jx ) =
1X

s=0

1
s!�( s + � + 1)

� x
2

� � +2 s
; (1.2.5.13)

K � (x) =
�
2

j � +1 [J � (jx ) + jN � (jx )] =
�
2

I � � (x) � I � (x)
sen (�� )

; (1.2.5.14)

donde�( z) es la función Gamma [24, 22].

Las funciones de Bessel de primer tipoJq (dondeq es entero) son oscilatorias con respecto a� y
presentan un amortiguamiento gradual, ilustrado en la�gura 1.8a, mientras que las funciones de Bessel
modi�cadas de segundo tipoK q decaen exponencialmente con� , ilustrado en la�gura 1.8b:
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(a)

(b)

Figura 1.8: Grá�cas de las funciones de Bessel: (a) de primer tipo; (b) modi�cadas de segundo tipo.

La funcionesNq e I q no son discutidas ya que no son relevantes en la teoría de �bras ópticas.

1.3. Propagación de ondas en �bras de núcleo uniforme con índice
escalonado

1.3.1. Modos propagados en la �bra óptica

Un modo es una distribución espacial de fotones en una cavidad o guía de ondas la cual es solución a las
ecuaciones de Maxwell/Helmholtz.
Los modos de una �bra óptica son las distribuciones de luz que pueden ser transmitidas a través de la �bra,
ilustrados en la�gura 1.9; una �bra monomodo solo puede transmitir luz paralela al eje mientras que una
�bra multimodo puede transmitir luz con diferentes longitudes de onda (diferentes longitudes de onda,
aperturas numéricas y modos tienen diferentes trayectorias de transmisión) [25]:
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Figura 1.9: Modos de propagación de la luz en �bra óptica.

Las ondas propagadas en la �bra óptica se pueden clasi�car en los siguientes modos:

TE (ondas transversales eléctricas) en las cualesEz = 0 peroH z 6= 0 ,

TM (ondas transversales magnéticas) en las cualesH z = 0 peroEz 6= 0 ,

EH y HE los cuales son los llamados "modos híbridos"que presentan ambos campos axiales eléctrico
y magnético, esto esEz 6= 0 y H z 6= 0 .

1.3.2. Campos electromagnéticos en el núcleo y cubierta

Considerando una �bra de núcleo uniforme con índice de refracción escalonado, los índices de refracción
en el núcleo y en la cubierta y el radio del núcleo se denotan porn1, n2 y a, respectivamente, como se
muestra a continuación en la�gura 1.10:

Figura 1.10: Per�l del índice de refracción escalonado de una �bra de núcleo uniforme.

Las soluciones de campo se obtienen primero de forma independiente para las regiones del núcleo y
la cubierta y se conectan posteriormente en la frontera núcleo-cubierta para satisfacer las condiciones de
frontera (condiciones para la continuidad de los campos). Dos parámetros deben de ser dados para cada
modo propagado a través de las dos regiones: el número del modo azimutalq (entero, pues las soluciones
deben de ser de valor único) y la constante de fase axial� .
Para determinar las soluciones tanto en el núcleo como en la cubierta se deben de tomar en cuenta las
condiciones de frontera correspondientes a cada caso.
En la región de la cubierta la amplitud del campo se comporta esencialmente como una función que
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decae exponencialmente conforme se aleja del eje de la �bra; a este tipo de campo cuya amplitud decae
exponencialmente se le conoce como campo evanescente, ilustrado en la�gura 1.11 [21]:

Figura 1.11: Campo evanescente que decae exponencialmente en la cubierta de la �bra.

Por lo tanto, la función del campo radial,Rz (� ), debe ser de la forma de laecuación1.2.5.10b, donde se
debe de tener queC0 = 0 pues la funciónI q diverge para� ! 1 .
En la región del núcleo soluciones proporcionales a las funcionesNq o K q no pueden estar presentes debido
a que estas funciones divergen en el eje (� = 0 ). Evaluando la posibilidad de que la solución sea proporcional
a I q, se observa que si este fuera el caso el campo no tendría continuidad en la frontera núcleo-cubierta

puesto que las funcionesI q (núcleo) yK q (cubierta) no pueden conectarse suavemente, esto ya que
I 0

q

I q

es positivo en todas partes y
K 0

q

K q
es negativo en todas partes (donde la prima denota una diferenciación).

Entonces,Rz (� ) debe ser proporcional aJq en el núcleo y aK q en la cubierta. De esto y de lasecuaciones
1.2.5.10a y 1.2.5.10b se ve que� t es real en el núcleo e imaginario en la cubierta, y se sigue de laecuación
1.2.3.15 que:

� t 1 =
�
k2

0n2
1 � � 2� 1

2 ! � < k 0n1 (núcleo); (1.3.2.1)

� t 2 =
�
� 2 � k2

0n2
2

� 1
2 ! � > k 0n2 (cubierta); (1.3.2.2)

esto es:
k0n2 < � < k 0n1; (1.3.2.3)

donde los subíndices1 y 2 denotan las regiones del núcleo y de la cubierta, respectivamente.
Analizando primeramente las soluciones del tipo TM y TE se tiene:

Ez =

(
AJ q (� t 1� ) sen (q' ) (parar � a);

CK q (j� t 2j � ) sen (q' ) (parar � a);

(1.3.2.4a)

(1.3.2.4b)

H z = 0 ( en todas las regiones); (1.3.2.5)

y:

H z =

(
BJ q (� t 1� ) cos (q' ) (parar � a);

DK q (j� t 2j � ) cos (q' ) (parar � a);

(1.3.2.6a)

(1.3.2.6b)

Ez = 0 ( en todas las regiones); (1.3.2.7)

notando que la constante de rotación� en lasecuaciones1.2.5.9a y 1.2.5.9b se ha omitido por simplicidad y
que la función de campo azimutal se supone que essen (q' ) en el caso TM ycos (q' ) en el caso TE, esto
para facilitar la conexión de los campos en la frontera núcleo-cubierta en los casos de "modos híbridos", los
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cuales se discuten a continuación.
En �bras ópticas los modos TM y TE existen solo cuandoq = 0 , cuandoq 6= 0 las condiciones de frontera
en la interfaz núcleo-cubierta solo pueden ser satisfechas cuando se escoge una combinación lineal de los
modos TM y TE en el núcleo y otra combinación lineal de los modos TM y TE en la cubierta, estos modos
compuestos son llamados "modos híbridos". Las expresiones generales de las componentes de los campos
que incorporan todos los modos TM, TE e híbridos son obtenidas al sustituir lasecuaciones(1.3.2.4a -
1.3.2.7) en las respectivasecuaciones(1.2.4.19 - 1.2.4.22).
En la región del núcleo, se puede de�nir:

u = � t 1a =
�
k2

0n2
1 � � 2� 1

2 a; (1.3.2.8)

llamada constante de fase transversal normalizada (o constante de propagación radial) en el núcleo, obtenien-
do:

Ez = AJ q

� u�
a

�
sen (q' ); (1.3.2.9)

H z = BJ q

� u�
a

�
cos (q' ); (1.3.2.10)
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i �
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#
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(1.3.2.11)
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(1.3.2.12)
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(1.3.2.13)
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(1.3.2.14)

aquí� = � 0 tanto en el núcleo como en la cubierta debido a las propiedades de la �bra óptica y� = � 1 en el
núcleo y� = � 2 en la cubierta [25].
En la región de la cubierta, se puede de�nir:

w = j� t 2j a =
�
� 2 � k2

0n2
2

� 1
2 a; (1.3.2.15)

llamada constante de atenuación transversal normalizada (o parámetro de decaimiento de la cubierta),
obteniendo:

Ez = CK q

� w�
a

�
sen (q' ); (1.3.2.16)

H z = DK q

� w�
a

�
cos (q' ); (1.3.2.17)
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(1.3.2.18)
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(1.3.2.19)
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(1.3.2.20)
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�

K q

� w�
a

�
#

sen (q' );

(1.3.2.21)

recordando que aquí� t 2 es imaginario.

1.3.3. Clasi�cación de modos

Los modos se clasi�can primero según el número del modo azimutalq, luego por las designaciones de
los modos TE, TM e híbridos (EH y HE), y �nalmente por el número del modo radial.
Como se mencionó anteriormente, la clasi�cación porq y los modos TE, TM e híbridos se describe de la
siguiente manera:

1. Casos cuandoq = 0 :

a) Asumiendo queB = D = 0 , entoncesE ' = H � = H z = 0 , por lo que soloEz , E � y H ' están
presentes, estos son los modos TM (cuando el número del modo radial esm, el modo es llamado
TM0m ).

b) Asumiendo queA = C = 0 , entoncesH ' = E � = Ez = 0 , por lo que soloH z , H � y E ' están
presentes, estos son los modos TE (cuando el número del modo radial esm, el modo es llamado
TE0m ).

2. Casos cuandoq � 1:
Las condiciones de frontera solo puedes ser satisfechas por los modos híbridos, los cuales se clasi�can
en los modos EH y HE.

1.3.4. Constantes de propagación de los modos: Soluciones exactas

Las constantes de propagación (u; w; � ) son determinadas por las condiciones de frontera en� = a (en
la frontera núcleo-cubierta), siendo estas las siguientes:

E núcleo
z = E cubierta

z ; (1.3.4.1)

E núcleo
' = E cubierta

' ; (1.3.4.2)
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H núcleo
z = H cubierta

z ; (1.3.4.3)

H núcleo
' = H cubierta

' ; (1.3.4.4)

� 1E núcleo
� = � 2E cubierta

� ; (1.3.4.5)

� 1H núcleo
� = � 2H cubierta

� ; (1.3.4.6)

donde� 1 = � 2 = � 0.
Escribiendo� = a en lasecuaciones(1.3.2.9 - 1.3.2.14) y en lasecuaciones(1.3.2.16 - 1.3.2.21) y
sustituyendo esto en lasecuaciones(1.3.4.1 - 1.3.4.6) se obtiene que los coe�cientesA, B , C y D deben de
satisfacer lo siguiente:

E núcleo
z � E cubierta

z = AJ q(u) � CK q(w) = 0 ; (1.3.4.7)

H núcleo
z � H cubierta

z = BJ q(u) � DK q(w) = 0 ; (1.3.4.8)

E cubierta
' � E núcleo

' = A
j�

�
u
a

� 2

qJq (u)
a

� B
j!� 0

u
a

J 0
q (u)

+ C
j�

�
w
a

� 2

qKq (w)
a

� D
j!� 0

w
a

K 0
q (w) = 0 ;

(1.3.4.9)

H cubierta
' � H núcleo

' = A
j!� 1

u
a

J 0
q (u) � B

j�
�

u
a

� 2

qJq (u)
a

+ C
j!� 2

w
a

K 0
q (w) � D

j�
�

w
a

� 2

qKq (w)
a

= 0 ;
(1.3.4.10)

� 2E cubierta
� � � 1E núcleo

� = A
j�� 1

u
a

J 0
q (u) � B

j!� 0� 1
�

u
a

� 2

qJq (u)
a

+ C
j�� 2

w
a

K 0
q (w) � D

j!� 0� 2
�

w
a

� 2

qKq (w)
a

= 0 ;
(1.3.4.11)

H núcleo
� � H cubierta

� = A
j!� 1
�

u
a

� 2

qJq (u)
a

� B
j�
u
a

J 0
q (u)

+ C
j!� 2
�

w
a

� 2

qKq (w)
a

� D
j�
w
a

K 0
q (w) = 0 ;

(1.3.4.12)

de lo cual, tomando lasecuaciones(1.3.4.7 - 1.3.4.10) por conveniencia y uni�cándolas en la siguiente
forma matricial:

�
M

�

2

6
6
4

A
B
C
D

3

7
7
5 = 0 ; (1.3.4.13)

donde:

�
M

�
=

2

6
6
6
6
4

Jq(u) 0 � K q(w) 0
0 Jq(u) 0 � K q(w)

j�

( u
a )2

qJq (u )
a � j!� 0

u
a

J 0
q (u) j�

( w
a )2

qK q (w )
a � j!� 0

w
a

K 0
q (w)

j!� 1
u
a

J 0
q (u) � j�

( u
a )2

qJq (u )
a

j!� 2
w
a

K 0
q (w) � j�

( w
a )2

qK q (w )
a

3

7
7
7
7
5

; (1.3.4.14)

se puede obtener la solución no trivial para el vector columna[A; B; C; D ], la cual existe cuando:

det
�
M

�
= 0 ; (1.3.4.15)
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cuya solución lleva a la ecuación característica:

�
J 0

q(u)

uJq(u)
+

K 0
q(w)

wK q(w)

� �
� 1

� 2

J 0
q(u)

uJq(u)
+

K 0
q(w)

wK q(w)

�
= q2

�
1
u2 +

1
w2

� �
� 1

� 2

1
u2 +

1
w2

�
; (1.3.4.16)

esta es una ecuación trascendental la cual generalmente se resuelve usando técnicas numéricas, su solución
para cualquier modo particular proporcionará todas las características de ese modo.
Resolviendo laecuación1.3.4.16 simultáneamente con la siguiente relación entreu y w:

V 2 = u2 + w2 =
�
k2

0n2
1 � � 2�

a2 +
�
� 2 � k2

0n2
2

�
a2

= k2
0a2 �

n2
1 � n2

2

�
= k2

0n2
1a22� ;

(1.3.4.17)

dondeV es la frecuencia normalizada y� es la diferencia relativa del índice de refracción, dada por:

� �
n2

1 � n2
2

2n2
1

'
n1 � n2

n1
; (1.3.4.18)

se puede determinaru y w, y por lo tanto� , para cada modo. Las soluciones para cada grupo de modos se
muestra a continuación:

1. Modos TM:
Puesto que para estos modosB = D = 0 = q, lasecuaciones1.3.4.16, 1.3.4.7 y 1.3.4.10 llevan a:

� 1

� 2

J 0
0(u)

uJ0(u)
+

K 0
0(w)

wK 0(w)
= 0 : (1.3.4.19)

2. Modos TE:
Puesto que para estos modosA = C = 0 = q, lasecuaciones1.3.4.16, 1.3.4.8 y 1.3.4.9 llevan a:

J 0
0(u)

uJ0(u)
+

K 0
0(w)

wK 0(w)
= 0 : (1.3.4.20)

3. Modos híbridos:
Cuandoq � 1 dos conjuntos de soluciones de lasecuaciones1.3.4.16 y 1.3.4.17 son obtenidos,
correspondientes a los modos EH y HE. Estas soluciones se obtendrán a continuación utilizando la
aproximación de guiado débil.

1.3.5. Constantes de propagación de los modos: Soluciones con la aproximación de
guiado débil

La aproximación de guiado débil asume que� 1 � � 2
� 1

� 1, o de forma equivalente que� � 1, entonces la
ecuación1.3.4.16 puede aproximarse a:

J 0
q(u)

uJq(u)
+

K 0
q(w)

wK q(w)
= � n

�
1
u2 +

1
w2

�
; (1.3.5.1)

ya que� 1 ' � 2.
Se obtiene que:

1. Modos TM y TE:
Las constantes de propagación de los modos TM obtenidas con laecuación1.3.4.19 se aproximan a
las obtenidas para los modos TE con laecuación1.3.4.20. Empleando las siguientes relaciones de
recurrencia de las funciones de Bessel:

J 0
0(u) = � J1(u); (1.3.5.2)
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K 0
0(w) = � K 1(w); (1.3.5.3)

se puede reescribir laecuación1.3.4.20 (la cual ahora se considera contiene ambos modos TM y TE)
obtieniendo:

�
J1(u)

uJ0(u)
=

K 1(w)
wK 0(w)

: (1.3.5.4)

2. Modos híbridos:
Para obtener las constantes de propagación de los modos híbridos, se utilizan las siguientes fórmulas y
relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel:

Jq+1 (u) + Jq� 1(u) =
2q
u

Jq(u); (1.3.5.5)

K q+1 (w) � K q� 1(w) =
2q
w

K q(w); (1.3.5.6)

2J 0
q(u) = Jq� 1(u) � Jq+1 (u); (1.3.5.7)

� 2K 0
q(w) = K q� 1(w) + K q+1 (w); (1.3.5.8)

observando que laecuación1.3.5.1 da dos conjuntos de soluciones para los signos positivo y negativo.
Usando lasecuaciones(1.3.5.5 - 1.3.5.8) se pueden derivar las siguientes relaciones:

J 0
q(u)

uJq(u)
=

Jq� 1(u)
uJq(u)

�
q
u2 = �

Jq+1 (u)
uJq(u)

+
q
u2 ; (1.3.5.9)

K 0
q(w)

wK q(w)
= �

K q� 1(w)
wK q(w)

�
q

w2 = �
K q+1 (w)
wK q(w)

+
q

w2 ; (1.3.5.10)

y sustituyendo lasecuaciones1.3.5.9 y 1.3.5.10 en laecuación1.3.5.1, se obtiene que cuando el signo
es positivo:

�
Jq+1 (u)
uJq(u)

=
K q+1 (w)
wK q(w)

; (1.3.5.11)

los modos cuyas constantes de propagación son dadas como la solución de lasecuaciones1.3.5.11 y
1.3.4.17 son llamados modos EH. Cuando el signo es negativo se obtiene:

Jq� 1(u)
uJq(u)

=
K q� 1(w)
wK q(w)

; (1.3.5.12)

los modos cuyas constantes de propagación son dadas como la solución de lasecuaciones1.3.5.12 y
1.3.4.17 son llamados modos HE.

1.3.6. Expresión uni�cada para las constantes de propagación

Empleando la aproximación de guiado débil es posible obtener una expresión uni�cada para las constantes
de propagación, esto de laecuación1.3.5.4 para los modos TM y TE, de laecuación1.3.5.11 para los modos
EH y de laecuación1.3.5.12 para los modos HE.
Analizando el caso de los modos HE, se puede tomar el inverso de ambos lados de laecuación1.3.5.12 y
usando lasecuaciones1.3.5.5 y 1.3.5.6 con un subíndiceq � 1 en lugar deq, se obtiene:

u
h

2(q� 1)
u Jq� 1(u) � Jq� 2(u)

i

Jq� 1(u)
=

w
h

2(q� 1)
w K q� 1(w) + K q� 2(w)

i

K q� 1(w)
; (1.3.6.1)
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la cual conduce a:

�
uJq� 2(u)
Jq� 1(u)

=
wK q� 2(w)
K q� 1(w)

! �
Jq� 1(u)

uJq� 2(u)
=

K q� 1(w)
wK q� 2(w)

; (1.3.6.2)

como otra forma de expresar laecuación1.3.5.12.
Comparando lasecuaciones1.3.5.4, 1.3.5.11 y 1.3.6.2, se puede de�nir un nuevo parámetro:

l =

8
><

>:

1 (para modos TM y TE);

q + 1 ( para modos EH);

q � 1 (para modos HE);

(1.3.6.3a)

(1.3.6.3b)

(1.3.6.3c)

pudiendo reescribir estas ecuaciones en la forma uni�cada siguiente:

uJ l � 1(u)
J l (u)

= �
wK l � 1(w)

K l (w)
: (1.3.6.4)

Si se llegara a tener una función de Bessel con subíndice negativo, se pueden utilizar las siguientes relaciones
para cambiarlo:

J � q(u) = ( � 1)q Jq(u); (1.3.6.5)

K � q(w) = K q(w): (1.3.6.6)

1.3.7. Frecuencias de corte

De lasecuaciones1.3.2.3 y 1.3.2.15 se observa quew es real y �nita cuandok0n2 < � , lo que implica
que la energía electromagnética está con�nada en el núcleo. Sin embargo, analizando cuando:

� = k0n2; (1.3.7.1)

se ve quew = 0 , lo que implica que la energía ya no puede estar con�nada en el núcleo. Laecuación1.3.7.1
es llamada la condición de corte, y la frecuencia de la luz a la que se cumple esta condición es llamada la
frecuencia de corte.
En �bras ópticas, la transmisión de energía mediante un modo especí�co es posible en frecuencias superiores
a la frecuencia de corte, los modos de transmisión en tales frecuencias son llamados modos de propagación
[19].

1.3.8. Modos LP

De lasecuaciones1.3.6.3 y 1.3.6.4 se observa que, dentro de la aproximación de guiado débil, todos
los modos caracterizados por un conjunto común del y m satisfacen la misma ecuación característica. Esto
signi�ca que esos modos son degenerados, pues tienen una constante de fase en común.
Estos modos degenerados son llamados "modos LPlm ", donde LP signi�ca "linealmente polarizado",l es
el nuevo parámetro establecido el cual denota el número de variaciones deEx (o Ey ) observadas en una
rotación(' = 0 � 2� ), y m es el número del modo radial el cual denota la m-ésima raíz más pequeña deu
a partir de la cual se calculan las constantes de propagación del modo.
Se les conoce como linealmente polarizados debido a que para estructuras de guiado débil la teoría modal
proporciona componentes de campo transversales dominantes, esto es que el campo transversal se encontrará
casi por completo ya sea enEx o enEy , por lo tanto, soluciones aproximadas para los modos TM, TE, HE y
EH pueden ser dadas por dos componentes linealmente polarizadas [21].

Todos los modos caracterizados por un conjunto común del y m son llamados modos LPlm indepen-
dientemente de sus con�guraciones de campo TM, TE, EH o HE. A continuación se presenta la relación
entre las designaciones tradicionales de los modos (TM, TE, EH, HE) y las designaciones de los primeros
diez modos LPlm , en latabla 1.1:
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Tabla 1.1: Relación entre las designaciones tradicionales y LP de los diez modos LPlm más bajos.

viendo que todos los modos EH y HE tienen dos componentes linealmente independientes expresados
por sen (q' ) y cos (q' ). Ahora se muestra la distribución del campo eléctrico y la distribución de intensidad
deEx para los primeros tres modos LPlm en latabla 1.2 [19]:

Tabla 1.2: Distribución del campo eléctrico y de intensidad deEx para los tres modos LPlm más bajos.
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1.3.9. Índice de refracción efectivo

El índice de refracción efectivoneff puede ser expresado de la siguiente manera:

neff =
�
k0

; (1.3.9.1)

dondek0 = 2�
� 0

es el número de onda en el vacío,� 0 es la longitud de onda de la luz en el vacío y� es la
constante de fase del modo. Hay diferentes índices de refracción efectivos para los modos. Sustituyendo la
ecuación1.3.9.1 en laecuación1.3.2.3 se obtiene el rango de variación del índice de refracción efectivo:

n2 < n eff < n 1: (1.3.9.2)

1.4. Rejillas de Periodo Largo

Una rejilla de periodo largo (RPL o LPFG por sus siglas en inglés) es una modulación periódica del índice
de refracción del núcleo de la �bra inducida utilizando diversas técnicas, como por ejemplo exposición a
láseres ultravioleta, deCO2 o infrarrojo, por medio de implantación de un haz de iones, aguafuerte (etching),
arreglos mecánicos, ondas acústicas, descargas eléctricas (arco eléctrico), etc. La periodicidad de la rejilla es
del orden de cientos de micrómetros [26].
La función de las RPL es el acoplamiento entre la luz que hay en el modo del núcleo y los modos de la
cubierta de una �bra óptica, presenta varias ventajas como lo es la facilidad de fabricación, baja pérdida
de inserción y compacidad. Se han utilizado como sensores para parámetros físicos como la temperatura,
tensión, índice de refracción y curvatura.
El espectro de transmisión resultante consta de distintas bandas de pérdida resonantes que se deben al
acoplamiento del modo fundamental del núcleo(LP01) con los modos de la cubierta con propagación hacia
adelante(LP0m ). La longitud de onda de resonancia,� res, de una RPL con periodo� es determinada por la
condición de coincidencia de fases [27]:

� res =
�

neff,co
01 � neff,cl

0m

�
� ; (1.4.0.1)

dondeneff,co
01 y neff,cl

0m son los índices de refracción efectivos del modo fundamental del núcleo y del m-ésimo
modo de la cubierta, respectivamente. Las respuestas diferenciales de los índices de refracción efectivos de
los modos del núcleo y de la cubierta a la temperatura, tensión, curvatura y al índice de refracción del medio
se mani�estan como cambios en las longitudes de onda centrales de las bandas de pérdida resonantes [28].

1.5. Interferómetro de Mach-Zehnder con RPL en �bra óptica

Al conectar en cascada dos RPL idénticas, es posible formar un interferómetro de Mach-Zehnder (MZI
por sus siglas en inglés) de �bra óptica intrínseco, donde la luz acoplada a la cubierta por la primera RPL es
acoplada nuevamente al núcleo por la segunda RPL para interferir con la luz que se propagó a través del
núcleo de la �bra, como se ilustra a continuación en la�gura 1.12:

Figura 1.12: Diagrama esquemático de un MZI con dos RPL en cascada.
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donden1, n2 y n3 son los índices de refracción del núcleo, de la cubierta y del medio externo, respecti-
vamente, yd es la distancia que existe entre el �nal de la primera RPL y el inicio de la segunda RPL (la
separación entre las RPL). Esto conduce a que el espectro de transmisión resultante sea una superposición de
muchos patrones de interferencia y a que se produzca un espectro canalizado sinusoidal dentro de las bandas
de pérdida resonantes.
La fase,� , del espectro canalizado depende de la diferencia en las longitudes de los caminos ópticos de la
luz que se propaga en los modos del núcleo y de la cubierta, de acuerdo a lo siguiente:

� =
2�
�

�
neff,co

01 � neff,cl
0m

�
dc; (1.5.0.1)

donde� es la longitud de onda ydc es la distancia de centro a centro entre las dos RPL. La perturbación de
la secciónd de la �bra resulta en un cambio en la fase del espectro canalizado dentro de la envolvente de la
banda de pérdida resonante [28].

1.6. Interferómetro de Mach-Zehnder de doble paso con RPL en �bra
óptica

Una alta sensibilidad siempre es deseada en los sensores. Usando la con�guración del MZI en la �bra,
uno de los métodos propuestos para lograr esta alta sensibilidad es el del doble paso, el cual consiste en
el corte de la �bra al �nal de la segunda RPL y la adición de un espejo (o película re�ejante) en este
extremo para re�ejar la luz transmitida y hacer que pase a través del MZI una segunda vez, como se ilustra a
continuación en la�gura 1.13 [17]:

Figura 1.13: Diagrama esquemático de un MZI de doble paso con RPL en cascada.

dondedad es la distancia que puede existir entre la segunda RPL y la película re�ejante.

1.7. Sensor MZI de doble paso en �bra óptica para la detección de
acetona utilizando una película sensible

Empleando el principio de funcionamiento del MZI en la �bra se pueden estudiar los cambios resultantes
en el espectro obtenido debido a perturbaciones en el medio externo de la secciónd de la �bra, especí�camente
a cambios en su índice de refracción [28]. Depositando una película sensible en esta sección y haciéndola
interactuar con el COV deseado, en este caso acetona, es posible cambiar el índice de refracción de la película
y así obtener un cambio en el espectro de re�exión, como se ilustra a continuación en la�gura 1.14:
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Figura 1.14: Diagrama esquemático de un sensor MZI de doble paso con película sensible para la detección de acetona.
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Capítulo 2

Desarrollo in silico del sensor MZI de
doble paso en �bra óptica

El estudio del sensor MZI de doble paso in silico es de gran importancia, debido a que permite tener un
mejor entendimiento del comportamiento del sensor, la comparación entre resultados obtenidos por medio
de simulaciones y de forma experimental posibilita el análisis de la respuesta del sensor ante variaciones en
los parámetros del sistema.
El objetivo del siguiente desarrollo es la obtención del espectro de re�exión del sensor MZI, siendo este al
que se le aplicará su respectivo análisis.

2.1. Expresión de la re�ectancia

Para obtener una expresión de la re�ectancia en el MZI de doble paso, se utiliza la teoría propuesta por Y.
Liu, et al. [29], donde se establece que el campo eléctrico de la luz acoplada entre los modos del núcleo y de
la cubierta está dado por:

E (z) =
�
Aco

01(z)e� j� m z �
ej� co

01 z +
�
Acl

m (z)ej� m z �
ej� cl

m z ; (2.1.0.1)

dondeAco
01(z) y Acl

m (z) son las amplitudes de entrada del modo fundamental del núcleo LP01 y del modo de
la cubierta acoplado LP0m a lo largo de la longitud de la RPL(0 � z � L ), respectivamente,L es la longitud
de la RPL,� co

01 y � cl
m son las respectivas constantes de fase,� m = 1

2

�
� co

01 � � cl
m � 2�

�

�
es la desintonización

de la longitud de onda de resonancia y� es el periodo de la RPL. Entonces, las ecuaciones de los modos
acoplados de las RPL se expresan de la siguiente forma:

8
>><

>>:

dAco
01(z)
dz

= j
�
� m Aco

01(z) + � m Acl
m (z)

�
;

dAcl
m (z)
dz

= j
�
� � m Acl

m (z) + � m Aco
01(z)

�
;

(2.1.0.2a)

(2.1.0.2b)

donde� m es la constante de acoplamiento del modo LP0m de la cubierta y� m L es llamada fuerza de
acoplamiento. Aquí se tiene una RPL compuesta, la cual es tratada simplemente como dos RPL (RPL1 y
RPL2, las cuales tienen una longitud deL 1 y L 2, respectivamente) separadas por un cambio de fase(� cf) y
un tramo de �bra(d). Cuando� cf = 0 y d = 0 se tiene una RPL convencional, cuandod = 0 y � cf 6= 0 se
tiene una RPL desfasada, y cuandod 6= 0 se tiene una RPL en cascada. En una RPL en cascada se tendrán
las respectivas constantes y fuerzas de acoplamiento correspondientes a cada RPL, estás últimas dadas por
� m L i (i = 1 ; 2).
Considerando las condiciones de fronteraAco

01(0) = 1 y Acl
m (0) = 0 , la amplitud de la transmitancia(t) y la
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razón de acoplamiento del modo LP0m de la cubierta(r ) son resueltas a partir de laecuación2.1.0.2, de tal
forma que pueden ser escritas como el producto de las matrices que representan la propagación de los modos
en las diferentes regiones dentro de la �bra [30], como se ilustra a continuación en la�gura 2.1:

Figura 2.1: Diagrama esquemático del arreglo de matrices para un MZI de doble paso.

donde:

M 0 =
�
Aco

01(0)
Acl

m (0)

�
=

�
1
0

�
; (2.1.0.3)

M 1 =
�

t1 r 1

r 1 t �
1

�
; (2.1.0.4)

M � =

"
ej � cf

2 0

0 e� j � cf
2

#

; (2.1.0.5)

M 2 =

"
ej� (n eff,co

01 � n eff,cl
0m ) d

� 0

0 e� j� (n eff,co
01 � n eff,cl

0m ) d
�

#

; (2.1.0.6)

M 3 =
�

t2 r 2

r 2 t �
2

�
; (2.1.0.7)

M 4 =

"
ej� (n eff,co

01 � n eff,cl
0m ) d ad

� 0

0 e� j� (n eff,co
01 � n eff,cl

0m ) d ad
�

#

; (2.1.0.8)

M R =

2

4
n eff,co

01 � n eff
me

n eff,co
01 + n eff

me
e� j� p 0

0 n eff,co
01 � n eff

me

n eff,co
01 + n eff

me
e� j� s

3

5 ; (2.1.0.9)

aquíneff
me es el índice de refracción efectivo del medio externo de la punta de la �bra y� p y � s son los

cambios de fase ocurridos en dirección paralela y ortogonal al plano de incidencia debido a la re�exión,
respectivamente [31]. Se puede observar queM 1 y M 3 representan la propagación en las RPL,M 2 y M 4

fuera de las RPL,M � introduce el desfasamiento entre las RPL yM R corresponde a la re�exión de los
modos en la punta de la �bra. Cabe resaltar que laecuación2.1.0.9 paraM R es la correspondiente a un MZI
de doble paso sin película re�ejante [30].
Por lo tanto, las expresiones para la amplitud de la transmitancia y la razón de acoplamiento son dadas con la
siguiente forma:

�
tbp

r bp

�
= M 1M � M 2M 3M 4M R M 4M 3M 2M � M 1M 0; (2.1.0.10)

dondet = tbp y r = r bp.
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Resolviendo laecuación2.1.0.10 se obtiene:

tbp =
neff,co

01 � neff
me

neff,co
01 + neff

me

(

t2
1t2

2e
j
�

2 � � n eff
co,cl

� (d+ dad)+ � cf� � p

�

+ 2 t1t2r 1r 2e
j
�

2 � � n eff
co,cl

� dad� � p

�

+ : : :

+ t2
1r 2

2e
j
�

2 � � n eff
co,cl

� (d� dad)+ � cf� � s

�

+ 2 t1t �
2r 1r 2e

� j
�

2 � � n eff
co,cl

� dad+ � s

�

+ : : :

+ r 2
1r 2

2e
� j

�
2 � � n eff

co,cl
� (d� dad)+ � cf+ � p

�

+ r 2
1 t �

2
2e

� j
�

2 � � n eff
co,cl

� (d+ dad)+ � cf+ � s

� )

;

(2.1.0.11)

donde� neff
co,cl = neff,co

01 � neff,cl
0m . Utilizando la de�nición del valor absoluto de un número complejo,jzj =p

Re2(z) + Im2(z), para escribir [22]:

�
�ejx

�
� = jcos (x) + i sen (x)j =

p
cos2 (x) + sen2 (x) = 1

!

�
�
�
�
�
e

j
�

2 � � n eff
co,cl

� (d+ dad)+ � cf+ � s

� �
�
�
�
�

= 1 ;
(2.1.0.12)

de�niendo:

� COd =
� � neff

co,cld

�
; (2.1.0.13)

� COdad =
� � neff

co,cldad

�
; (2.1.0.14)

� � eff = � p � � s; (2.1.0.15)

donde� COd, � COdad y � � eff representan la diferencia en el camino óptico en la secciónd y dad y el cambio
de fase efectivo debido a la re�exión, respectivamente, y asumiendo queneff,co

01 � neff,cl
0m , se tendrá que la

potencia de la transmitancia en propagación hacia atrás, o re�ectancia, es dada por:

RT = Tbp = jtbpj
2 ; (2.1.0.16)

la cual, al multiplicar el valor absoluto de laecuación2.1.0.11 por laecuación2.1.0.12, queda expresada
como:

RT =

�
�
�
�
�
neff,co

01 � neff
me

neff,co
01 + neff

me

n
t2
1t2

2ej [4( � COd +� COd ad)+2 � cf� � � eff] + : : :

+2 t1r 1r 2

h
t2ej (2� COd +4� COd ad+ � cf� � � eff) + t �

2ej (2� COd + � cf)
i

+ : : :

+ t2
1r 2

2ej (4� COd +2 � cf) + r 2
1r 2

2ej (4� COd ad� � � eff] + r 2
1 t �

2
2
o�

�
�
2

:

(2.1.0.17)

Si se supone que� cf = 0 y dad = 0 (esto signi�ca que no hay desfasamiento entre las RPL y que el corte
realizado en la �bra está justo al �nal de la segunda RPL), entonces se obtendrán las mismas expresiones
que Meneses-Mijares, et al. en [30].
De este modo,t i y r i describen la razón de transmisión del modo del núcleo y la razón de acoplamiento del
modo de cubierta de la rejilla convencional RPLi (i = 1 ; 2), y son resueltas de laecuación2.1.0.2 como:

8
>><

>>:

t i = cos (Sm L i ) + j
� m

Sm
sen (Sm L i );

r i = j
� m

Sm
sen (Sm L i );

(2.1.0.18a)

(2.1.0.18b)

siendoSm =
p

� 2
m + � 2

m la desintonización efectiva.
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2.2. Obtención de los índices de refracción efectivos

Para poder obtener el espectro de re�ectancia dado por laecuación2.1.0.17 es necesario primero calcular
los índices de refracción efectivos de los modos propagados en la �bra. Esto se logra empleando la teoría,
nomenclatura y geometría propuesta por Erdogan, en [32].
Observando el diagrama de la�gura 2.2:

Figura 2.2: Diagrama esquemático de una sección transversal de la geometría propuesta de la �bra.

se establece el sistema de coordenadas cilíndricas(r; �; z ), n1, n2 y n3 como los índices de refracción
del núcleo, la cubierta y el medio externo de la �bra, respectivamente, ya1 y a2 como los radios del núcleo y
de la cubierta, respectivamente. Aquí se emplea la ecuación de Sellmeier para de�nir al índice de refracción
como una función de la longitud de onda, tal que la forma habitual de esta ecuación para los vidrios es la
siguiente:

n2 (� 0) = 1 +
B1� 2

0

� 2
0 � C1

+
B2� 2

0

� 2
0 � C2

+
B3� 2

0

� 2
0 � C3

; (2.2.0.1)

donden es el índice de refracción,� 0 es la longitud de onda en el vacío yB1;2;3 y C1;2;3 son coe�cientes de
Sellmeier determinados experimentalmente (estos coe�cientes suelen expresarse para� 0 en micrómetros).
Esta ecuación se utiliza para determinar la dispersión de la luz en un medio y establece una relación empírica
entre el índice de refracción y la longitud de onda para un medio transparente particular [33].
Utilizando la aproximación de guiado débil, donde� = n 1 � n 2

n 1
es la diferencia normalizada entre el índice

del núcleo y de la cubierta, siendo esta muy pequeña, se tiene que la relación de dispersión (o la ecuación
característica) que se debe de resolver para obtener el índice de refracción efectivo del modo LP01 es:

V
p

1 � b
J1

�
V

p
1 � b

�

J0
�
V

p
1 � b

� = V
p

b
K 1

�
V

p
b
�

K 0

�
V

p
b
� ; (2.2.0.2)

dondeJ es la función de Bessel de primer tipo,K es la función de Bessel modi�cada de segundo tipo,
V = 2�

� a1

p
n2

1 � n2
2 es el númeroV de la �bra a una longitud de onda� y b es el índice efectivo

normalizado dado porb = n 2
eff� n 2

2
n 2

1 � n 2
2

. Aquí el ejez está a lo largo del eje de la �bra y� = 2�
� neff es la constante

de propagación. Es importante notar que la constante de propagación es obtenida en una geometría donde
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la cubierta es in�nita(a2 ! 1 ), implicando que el modo LP01 que se propaga en el núcleo no detecta la
presencia de la interfaz cubierta-exterior.
Para los modos de la cubierta se deben de considerar todas las interfaces, por lo que su análisis es más
complicado. La relación de dispersión para un modo de cubierta con dependencia azimutale� il� , para el
cual por de�niciónn3 < n eff < n 2 y l es el número del modo azimutal, está dada por:

� 0 = � 0
0; (2.2.0.3)

donde:

� 0 =
1
� 2

u2

�
JK + � 1 � 2 u 21 u 32

n 2
2 a1 a2

�
pl (a2) � Kql (a2) + Jr l (a2) � 1

u 2
sl (a2)

� u2

�
u 32

n 2
2 a2

J � u 21
n 2

1 a1
K

�
pl (a2) + u 32

n 2
1 a2

ql (a2) + u 21
n 2

1 a1
r l (a2)

; (2.2.0.4)

� 0
0 = � 1

u2

�
u 32
a2

J � n 2
3 u 21

n 2
2 a1

K
�

pl (a2) � u 32
a2

ql (a2) � u 21
a1

r l (a2)

u2

�
n 2

3
n 2

2
JK + � 1 � 2 u 21 u 32

n 2
1 a1 a2

�
pl (a2) � n 2

3
n 2

1
Kql (a2) + Jr l (a2) � n 2

2
n 2

1 u 2
sl (a2)

; (2.2.0.5)

teniendo las siguientes de�niciones:

� 1 � il
neff

Z0
; (2.2.0.6)

� 2 � iln effZ0; (2.2.0.7)

u21 �
1
u2

2
�

1
u2

1
; (2.2.0.8)

u32 �
1

w2
3

+
1
u2

2
; (2.2.0.9)

siendo:

Z0 =
r

� 0

� 0
= 377
 ; (2.2.0.10)

u2
j �

�
2�
�

� 2 �
n2

j � n2
eff

�
[j 2 (1; 2)] ; (2.2.0.11)

w2
3 �

�
2�
�

� 2 �
n2

eff � n2
3

�
; (2.2.0.12)

J �
J 0

l (u1a1)
u1J l (u1a1)

; (2.2.0.13)

K �
K 0

l (w3a2)
w3K l (w3a2)

; (2.2.0.14)

pl (r ) � J l (u2r ) N l (u2a1) � J l (u2a1) N l (u2r ) ; (2.2.0.15)

ql (r ) � J l (u2r ) N 0
l (u2a1) � J 0

l (u2a1) N l (u2r ) ; (2.2.0.16)

r l (r ) � J 0
l (u2r ) N l (u2a1) � J l (u2a1) N 0

l (u2r ) ; (2.2.0.17)

sl (r ) � J 0
l (u2r ) N 0

l (u2a1) � J 0
l (u2a1) N 0

l (u2r ) ; (2.2.0.18)

aquíZ0 es la impedancia electromagnética en el vacío,N es la función de Bessel de segundo tipo y la
notación primada indica diferenciación con respecto al argumento total. Las relaciones de dispersión dadas
por lasecuaciones2.2.0.2 y 2.2.0.3 se resuelven numéricamente.
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2.3. Medio externo de la �bra

Debido a que la película sensible es depositada en la secciónd de la �bra y esta a su vez interactúa con la
acetona, el medio externo será tomado como la mezcla entre la película sensible y la acetona, cuyo índice de
refracción efectivo se obtiene usando la teoría de Maxwell-Garnett [34]:

neff
3 =

q
� r,eff

3 =

s

� r,c

�
1 �

3f (� r,c � � r,d)
2� r,c + � r,d + f (� r,c � � r,d)

�

=

vu
u
t n2

r,c

"

1 �
3f

�
n2

r,c � n2
r,d

�

2n2
r,c + n2

r,d + f
�
n2

r,c � n2
r,d

�

#

;

(2.3.0.1)

donde� r,eff
3 es la constante dieléctrica efectiva del medio externo,f es la porosidad (fracción de la mezcla) y

� r,c, � r,d, nr,c y nr,d son la constante dieléctrica e índice de refracción de las fases continua (película sensible)
y dispersa (acetona), respectivamente.

2.4. Cálculo del espectro de re�exión

La re�ectancia es un parámetro utilizado para cuanti�car la habilidad de cuerpos, materiales o super�cies
de re�ejar la radiación que les llega. Se de�ne como la relación entre el �ujo radiante re�ejado desde una
super�cie (espectro re�ejado) y el �ujo radiante incidente (espectro incidente):

RT =
E r

E i
; (2.4.0.1)

dondeE r es el espectro re�ejado yE i es el espectro incidente [35].
Resolviendo para el espectro re�ejado o espectro de re�exión se obtiene:

E r = RT E i : (2.4.0.2)

Este espectro incidente se obtiene de forma experimental.

2.5. Parámetros utilizados en la simulación

Los modos estudiados fueron los primeros diez modos LP de ordenl = 0 en el rango de longitud de
onda de1000nm a1700nm.
Para obtener las respectivas constantes de fase de cada modo y con esto los índices de refracción efectivos
para el núcleo y la cubierta, es necesario calcularn1, n2 y n3. En el caso den1 se emplean los siguien-
tes coe�cientes de Sellmeier correspondientes a sílice dopada con germanio con una concentración del
3:5 mol%:

n1 (� 0) =

s

1 +
0:907405� 2

0

� 2
0 � 97:9339

+
0:416003� 2

0

� 2
0 � 0:0166823

+
0:704204� 2

0

� 2
0 � 0:00264623

; (2.5.0.1)

donde� 0 se expresa en micrómetros yB co
1 = 0 :907405, B co

2 = 0 :416003, B co
3 = 0 :704204, Cco

1 = 97:9339,
Cco

2 = 0 :0166823y Cco
3 = 0 :00264623[36]. En el caso den2 se emplean los coe�cientes correspondientes

a sílice pura:

n2 (� 0) =

s

1 +
0:897479� 2

0

� 2
0 � 97:934

+
0:407943� 2

0

� 2
0 � 0:0135586

+
0:696166� 2

0

� 2
0 � 0:00467915

; (2.5.0.2)
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donde� 0 se expresa en micrómetros yB cl
1 = 0 :897479, B cl

2 = 0 :407943, B cl
3 = 0 :696166, Ccl

1 = 97:934,
Ccl

2 = 0 :0135586y Ccl
3 = 0 :00467915[37]. En el caso den3 se tendrá:

n3 =

vu
u
u
t n2

pdms

2

41 �
3f

�
n2

pdms � n2
acet

�

2n2
pdms+ n2

acet+ f
�

n2
pdms � n2

acet

�

3

5; (2.5.0.3)

dondenr,c = npdms y nr,d = nacet es el índice de refracción de la película sensible escogida (en este
caso el polidimetilsiloxano o PDMS) y el de la acetona, respectivamente. Los coe�cientes de Sellmeier
correspondientes al PDMS en la cubierta son los siguientes:

npdms(� 0) =

s

1 +
16:9101� 2

0

� 2
0 � 8770:2

+
0:3522� 2

0

� 2
0 � 0:0114

+
0:6055� 2

0

� 2
0 � 0:0114

; (2.5.0.4)

donde� 0 se expresa en micrómetros yB pdms
1 = 16:9101, B pdms

2 = 0 :3522, B pdms
3 = 0 :6055, Cpdms

1 =
8770:2, Cpdms

2 = 0 :0114y Cpdms
3 = 0 :0114[38]. Para calcular el índice de refracción de la acetona se

emplea la fórmula de dispersión de Cauchy:

n (� 0) = A +
D
� 2

0
+

E
� 4

0
; (2.5.0.5)

donde� 0 es la longitud de onda en el vacío expresada en micrómetros yA, D y E son constantes, las cuales
para la acetona son las siguientes:

nacet(� 0) = 1 :34979 +
0:00306

� 2
0

+
0:00006

� 4
0

; (2.5.0.6)

siendoAacet = 1 :34979, D acet = 0 :00306y E acet = 0 :00006[39]. El parámetrof en laecuación2.5.0.3 fue
variado primeramente de0 a0:01en intervalos de0:001y posteriormente de0 a0:1 en intervalos de0:01.
Los radios del núcleo y de la cubierta son los siguientes, respectivamente:

a1 = 4 :1 �m; (2.5.0.7)

a2 = 62:5 �m: (2.5.0.8)

Una vez obtenidos los índices de refracción efectivos, se establecen los siguientes valores:

L 1 = L 2 = 10:45 mm; (2.5.0.9)

� = 550 �m; (2.5.0.10)

� m 1 = � m 2 =
�

4L 1
=

�
4L 2

; (2.5.0.11)

� cf =
�
4

; (2.5.0.12)

d = 5 mm; (2.5.0.13)

dad = 1 mm; (2.5.0.14)

� p =
�
2

; (2.5.0.15)

� s =
�
8

; (2.5.0.16)

neff
me = 1 ( aire); (2.5.0.17)

para resolver laecuación2.1.0.17.
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Capítulo 3

Métodos Experimentales

3.1. Elaboración del sensor MZI de doble paso con película sensible

3.1.1. Método de grabado de las RPL

El primer paso en la elaboración de los sensores MZI de doble paso es el grabado de las RPL, esto
se llevó a cabo empleando el método de descarga de arco eléctrico por medio de una empalmadora Fitel
S176CF y utilizando un actuador lineal y un micrómetro para mover la �bra óptica, como se muestra en las
�guras 3.1 y 3.2:

Figura 3.1: Sistema de grabado de las RPL.
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Figura 3.2: Diagrama esquemático del grabado de las RPL.

Los parámetros de grabado fueron los siguientes:

Descargas por RPL= 20; (3.1.1.1)

� = 550 �m; (3.1.1.2)

d = 5 mm; (3.1.1.3)

Potencia de arco= 70; (3.1.1.4)

Duración de arco= 250 ms: (3.1.1.5)

Después del grabado de las RPL se realiza un corte lo más cercano posible al �nal de la segunda RPL con
una cortadora de �bra óptica.

3.1.2. Depósito de la película re�ejante

Debido a que la cantidad de luz que se re�eja en la punta de la �bra es muy pequeña a comparación de la
que se transmite, se propone el depósito de una película re�ejante de plata(Ag) en esta, siguiendo el método
propuesto por G. Quero, et al. [40].

Primero se limpió la punta de la �bra, esto utilizando una disolución piraña a una razón3 : 2, esto es,
3 ml de ácido sulfúrico(H2SO4) y 2 ml de peróxido de hidrógeno

�
H2O2; Cp=p = 30 % p/p en H2O

�
, en

la cual se dejó sumergida por5 minutos, dondeCp=p es la concentración porcentual en peso y% p/p es
el porcentaje peso por peso. Posteriormente, la punta se retiró y dejó secar por otros5 minutos, pasado el
tiempo de secado se realizó una limpieza de residuos usando agua desionizada, etanol absoluto y secado con
nitrógeno.
Lo siguiente fue la realización de disoluciones de nitrato de plata
(AgNO3; Desarollo de Especialidades Químicas, No. catálogo: DEQP232000005; CM = 0 :1 M;
V = 640 �L ), hidróxido de potasio (KOH; CAS No.: 1310-58-3, Sigma-Aldrich; CM = 0 :8 M;
V = 440 �L ) y dextrosa(C6H12O6; Laboratorios PiSA; CM = 0 :25 M; V = 64 �L ), donde CM es
la concentración molar,M es la molaridad yV es el volumen de la disolución. De igual forma se
utilizó amoniaco en solución acuosa o hidróxido de amonio

�
NH4OH; Cp=p = 30 % p/p como NH3;

V = 100 �L ).
Usando soluciones frescas y un vaso de precipitado de5 ml (Kimax), el nitrato de plata e hidróxido de
potasio fueron agitados y mezclados usando un vórtex hasta observar un precipitado marrón, mostrado en
la �gura 3.3, seguidamente se agregó el amoniaco y se agitó la mezcla nuevamente hasta la desaparición
del precipitado. Finalmente, se colocó la punta de la �bra en la mezcla antes de agregar la dextrosa para
garantizar el depósito de la plata en esta y luego de su agregación se agitó de nuevo la mezcla con el vórtex.

La punta de la �bra se dejó sumergida por15 minutos, tras lo cual se retiró y dejó secar por otros15
minutos. El depósito de la película re�ejante de plata se muestra a continuación en la�gura 3.3:
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3.1 Elaboración del sensor MZI de doble paso con película sensible

Figura 3.3: Arreglo para el depósito de la plata en la punta de la �bra.

Se presentan fotografías de la película depositada de plata adquiridas por medio de un microscopio óptico
Oxion Inverso Euromex en las�guras 3.4 y 3.5:

Figura 3.4: Vista 20x con microscopio óptico Oxion Inverso Euromex de la película re�ejante de plata depositada en
una �bra.

39




	Resumen
	Introducción
	Antecedentes
	Compuestos orgánicos volátiles como biomarcadores de enfermedades y enfoques para su detección
	Acetona
	Enfoques utilizados para la detección de acetona en el aliento
	Sensores de fibra óptica en la detección de COV's
	Tipo de sensores de fibra óptica en la detección de COV's
	Técnicas de grabado de las RPL
	Configuraciones de MZI en fibras ópticas
	MZI en fibras ópticas empleando RPL
	Sensor con MZI de doble paso

	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos específicos


	Teoría de fibra óptica
	Óptica Geométrica
	La fibra óptica
	Introducción
	Reflexión y refracción de la luz en una superficie
	Reflexión total interna
	La apertura numérica
	Rayos oblicuos

	Teoría Electromagnética
	Ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell
	Derivación de la ecuación de onda
	Ecuaciones de onda en coordenadas cartesianas
	Ecuaciones de onda en coordenadas cilíndricas
	Solución de las ecuaciones de onda en coordenadas cilíndricas

	Propagación de ondas en fibras de núcleo uniforme con índice escalonado
	Modos propagados en la fibra óptica
	Campos electromagnéticos en el núcleo y cubierta
	Clasificación de modos
	Constantes de propagación de los modos: Soluciones exactas
	Constantes de propagación de los modos: Soluciones con la aproximación de guiado débil
	Expresión unificada para las constantes de propagación
	Frecuencias de corte
	Modos LP
	Índice de refracción efectivo

	Rejillas de Periodo Largo
	Interferómetro de Mach-Zehnder con RPL en fibra óptica
	Interferómetro de Mach-Zehnder de doble paso con RPL en fibra óptica
	Sensor MZI de doble paso en fibra óptica para la detección de acetona utilizando una película sensible

	Desarrollo in silico del sensor MZI de doble paso en fibra óptica
	Expresión de la reflectancia
	Obtención de los índices de refracción efectivos
	Medio externo de la fibra
	Cálculo del espectro de reflexión
	Parámetros utilizados en la simulación

	Métodos Experimentales
	Elaboración del sensor MZI de doble paso con película sensible
	Método de grabado de las RPL
	Depósito de la película reflejante
	Propiedades y depósito de las películas sensibles

	Sistema estático
	Sistema dinámico
	Análisis de datos
	Matriz de características
	Estandarización
	Análisis de Componentes Principales (PCA)
	Regresión de Componentes Principales (PCR)
	Proyección a Estructuras Latentes (PLS)
	Regresión de Proyección a Estructuras Latentes (PLSR)
	LOD y sensibilidad del sensor
	Validación cruzada


	Resultados
	Desarrollo in silico del sensor MZI de doble paso
	Solución de las relaciones de dispersión
	Espectros de reflexión y reflectancia
	PCA
	PLS

	Sistema Estático
	Espectros de reflexión
	PCA
	PLS
	PCR y PLSR
	LOD
	Sensibilidad
	Validación cruzada
	Humedad relativa y temperatura

	Sistema Dinámico
	Espectros de reflexión
	Longitud de onda de resonancia y su Potencia
	PCA y PLS
	PCR y PLSR
	Validación cruzada
	Humedad relativa y temperatura


	Conclusiones
	Bibliografía

