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RESUMEN

A pesar de la existencia de métodos para determinar el comportamiento de los
movimientos sismicos que han funcionado de manera eficiente para el disefio estructural,
se han propugo alternativas para obtener modelos que describan de manera mas precisa
la naturaleza real de los mismos, entre las cuales destaca la aplicacion de la teoria del caos
en series de tiempo obtenidas de acelerogramas. En este trabajo de investigacin se tuv
la finalidad de identificar evidencias de comportamiento cadtico en los registros
acelerométricos sobre terreno estratificado propio de la zona céntrica de la ciudad de
Puebla, empleando los datos generados por la estacion sismoldgica de Paseo Bravo. Par
ello se calcularon las invariantes dinamicas mas importantes en la teoria del caos que son:
dimension de correlaciéb», entropia de correlacio> y el maximo exponente de
Lyapunov < ademas de la reconstruccion del atractorrespondiente a cada
acelerograma. Los resultados del calculo de las invariantes dinamicas indican que las
series de tiempo estudiadas presentan comportamiento caético, por lo tanto, serdn de
utilidad para realizar futuras correlaciones con la infornmaqide se obtenga aplicando
los mismos métodos en datos provenientes de otras estaciones sismicas, con el objetivo a
largo plazo de comprobar si existe alguna norma gobernante de los sismos que ocurren en

una determinada &rea geogréfica.

ABSTRAC

Although te existence of methods to determine the earthquakes motions behavior
that had working efficiently in structural design, alternatives have been proposed to obtain
models that describe more precise their real nature, among which stands out chaos theory
implementation in time series obtained from accelerograms. In this investigation the
purpose was identify chaotic behavior evidences in accelerometric records above stratified
ground typical in downtown of the Puebla City, using generated data from the Pageo B
seismic station. For it, the most important dynamical invariants in chaos theory were
calculated, which are: correlation dimensidg correlation entropK2 and the largest
Lyapunov exponenk, in addition to the reconstruction of the attractors dach

accelerogram. The results of dynamical invariants calculation indicate that studied time



series present chaotic behavior; thus, they will be of utility to perform future correlations
with information obtained from applying the same methods in oti@ngeestations data,
with long-term objective to check if exists a ruling norm of the earthquakes that occurs in

determined geographic zone.



INTRODUCCION

Planteamiento del problema

El analisis sismico de estructuras actualmente cuenta con udegamollo de
métodos de calculo. Estos se basan en la determinacion de los valores de la aceleracion
generada durante un evento sismico para la posterior obtencién de parametros de interés
en el disefio estructural. Estos valores se registran a manastodi@lra través de series
de tiempo, que son simplemente una coleccidon de magnitudes que se presentan a lo largo
del tiempo en intervalos determinados.

Sin embargo, dada la irregularidad y complejidad evidente en el comportamiento
de los sismos, comunmense acepta la idea de que se consideran como fenémenos
aleatorios. De esta manera, los métodos existentes en el disefio de edificios por lo general
provienen de una perspectiva probabilistica y lineal. Evidentemente, eso involucra que ese
enfoque muestrena aproximacion limitada y que pueda diferir, en diversas medidas, del
comportamiento dindmico real. Ante esta situacion ha habido pretensiones de aplicar un
enfoque dinamico no lineal basado en la teoria del caos en series de tiempo para analizar
estos stemas, de los cuales se propone gque se trate de fendbmenos que, pese a un
comportamiento aparentemente desordenado, en el fondo presenten una dindmica
determinista.

Si bien, como antecedentes en el tema se encuentran las investigaciones de Yang
et. al. (2012), quienes desarrollaron su trabajo sobre 24 eventos captados en las
inmediaciones de la zona de falla del gran sismo deC@8hacontecido en Taiwan el 21
de sepembre de 1999 y en las cuales se concluye que los resultados describen un
comportamiento caotico del fendmeno estudiado, ain no se cuenta con la aplicacion de
analisis caodticos a registros sismolégicos obtenidos en territorio nacional, por lo tanto, se
hard uso de los datos arrojados por la estacion de Paseo Bravo, en la ciudad de Puebla para

comprobar si se llega a conclusiones similares.

Justificacién de la investigacion
La necesidad de realizacion de la investigacion radica en proporcionar informacion

gue sea Util a las investigaciones posteriores de teoria del caos aplicadas a series de tiempo

H



correspondientes a registros acelerométricos para un area especifica. Es importante por
dos razones: tener datos que sirvan de testigo y que permitan ejempdifica
comportamiento de los eventos sismicos en territorio nacional y en el tipo de suelo
especificado. Y segundo, comprobar si algunos tratamientos que comunmente se emplean
en programas comerciales de andlisis (filtros, correccion de linea base, etan dée
manera significativa los resultados. Tener esa informacién disponible sera de importancia

para investigaciones futuras del tema.

Hipotesis de trabajo
Las sefiales sismicas registradas en la estacién de Paseo Bravo de la Ciudad de

Puebla presentaromportamiento cadtico.

ObjetivoGenerl

Generar informacion de las series de tiempo sismicas obtenidas de la estacion
Paseo Bravo de la ciudad de Puebla (terreno estratificado), a través de la teoria del caos y
que permita identificar si su comportamrdindmico corresponde al de un sistema

caotico.

Objetivos Particulares

1 Comprobar si el desechar los datos irrelevantes por su baja intensidad de Arias
ayuda a la obtencién de mejores resultados

1 Comparar los resultados obtenidos del andlisis de loosidm la estacion Paseo
Bravo con los obtenidos del trabajo de Yaeg al. (2012), asi como los

correspondientes a otros sistemas considerados como caoticos

Contenidos

Enel CAPITULO 1- se abordaran de manera general algunos aspectos historicos
e interrogantes que han surgido a lo largo del tiempo, y que han contribuido al desarrollo
dela teoriadd caos asi como tambiémvestigaciones previas en las que se han hecho

aplicaciones de la misma en series temporales obtenidas de acelerogramas. En el



CAPITULO 2- serardescribs los concep&mas representativos de la teoria del cask

como ddas caracteristicas de los parametros requepidasidentificar el caos en series

de tiempo cuya comprension es fundamental para una interpretacion confiable de los
resultados. En eCAPITULO 3- se nostraédn detalles de la metodologia empleada para
llevar a cabo los objetivos planteados, comenzandoasocaracteristicas de la fuente de
los datos,ds criterics de seleccion de registrpel tratamiento preliminaaplicado en las
series de tiempd®or Ultimo, @ el CAPITULO 4- se presentaran los resultados del célculo
de invariantes dinamica& los acelerogramas de la estacion de Paseo,Bisivabmo su

interpretacion y comparacion con los resultados de investigaciones anteriores.



CAPITULO 1.- ANTECEDENTES

1.1- Historia del analisisde fendmenoso lineales y caos

Para comprender la importancia del andlisis no lineal en el estudio de la naturaleza,
es necesario conocer las problematicas y antecedentes que propiciaronnslya rige
plantean escenarios que surgieron a raiz de la dificultad de estudiar fendbmenos cada vez
mas complejas

El estudio formal de la dinamica cominmente se origina a partir de la invencion
del calculopopularmentatribuida a Isaac Newton en el sigi¥/ll. Una de sus primeras
aplicaciones fue explicar el movimiento de los planetas, entre lo que destaca el problema
de los dos cuerpos, el cual involucra calcular el movimiento de la Tierra alrededor del Sol,
posteriormente, en un intento por extender #gnitud del caso, es decir, involucrando
esta vez el movimiento de tres cuerpos, la resolucion del problema se hizo imposible, ya
gue no hubo manera de obtener las formulas explicitas para determinar el movimiento de
estos tres cuerpos. Debido a ello,=ldio de problemas de altos niveles de complejidad
quedo relegado a los métodos probabilisticos puesto que se consideraron como eventos de
naturaleza estocasticay, por tanto, no existia la posibilidad de obtener ecuaciones capaces
de modelar la dinamicgan cuestion lo mas cercanas a la realidad.

Tuvieron que pasar mas de dos siglos para que el matematico francés Henri
Poincaré planteara un avance notable para este tipo de sistemas, pues a través del
cuestionamiento que formuld sobre si el Sistema Solar permaneceria estable para siempre,
fue el prmero en visualizar la idea del caos a través de las 6rbitas asintoticas que se pueden
formar en sistemas de complejidad considerable, ya que contrario a lo que afirmaba el
fisico Pierre Simon Laplace de que bastaba conocer los valores iniciales de ttadla par
del Universo para predecir su futuro de manera exacta, Poincaré determin0 que solo
bastaban pequefias diferencias en dichas condiciones iniciales para que se produzcan
errores en las condiciones finales, de manera que la prediccion se hace imgiosible,
embarggPoincaréa su vezechazo la idede que é®s comportamientasurgieran de un

sistema aleatori@inclusive asociando esa conclusion con la ignorancia del ser humano)



ya que formulaba la idea de que tales comportamiémtgsulares podiaprovenir de
sistemas claramente deterministas. Cabe sefialar que una idea aproximada ya habia sido
expuesta en 1828 por el britanico Robert Brown, quien habia descrito como irregulares,
las trayectoriagjuetomaba un grano de polen soltadientro de un recipiente con agua,
sin embargo, siempre lo hacian en forma de zig zag (lo que se conoce ahora como
movimiento browniano).

Fue a partir de la década de los cincuenta que el interés por el caos resurgio gracias
a la invencién de la computadode alta velocidad que permiti6 experimentar con
modelos laboriosos de resolver manualmente. Estos experimentos le permitieron al
meteordlogo Edward Norton Lorenz en 1963 descubrir el movimiento cadtico a partir de
un modelo simplificado de corrientes denveccion en la atmésfera con el fin de
comprender la imprevisibilidad del clima. Lo que Lorentz observo fue que las soluciones
de las ecuaciones que planteé nunca tenian un estado de equilibrio o periédico, sino mas
bien, continuaron oscilando de manéragular y aperiddicgStrogatz, 2015)Estas
soluciones se trazaron en un espacio tridimensional y se consiguié una estructura visible
(ver Figura 2-10) formada por un numero infinito de trayectorias individualmente
regulares y asintéticas entre si, cada una correspondiente a distintas pruebas con valores
iniciales infimamente variantes que generaban comportamientos msiltaon
fluctuaciones amplificadas fuertemente, lo cual reflejaba indicios de extrema sensibilidad
a las condiciones iniciales, tal como Poincaré habia deducido. Dicha estructura también
se caracterizaba por tener autosimilitud, es decir, la cualidazhdergar la misma forma
aun si se visualizaba para diversas escalas. Este tipo de estructura seria posteriormente
acufiada con el nombre de fractal por Benoit Mandelbrot en 1975.

Sin embargo, a pesar del descubrimiento del atractor de Lorentz, no fuastano h
la década de los setenta que la teoria del caos adquirié gran relevancia cuando
precisamente Mandelbrot introdujo el concepto de fractales, pues dio pie a varias
investigaciones enfocadas a distintas areas del conocimiento. Entre lo que destaca se
enaientra el estudio de las turbulencias hecho por Ruelle y Takens, la deteccion del caos
en el mapa logistico por Robert May, las constantes de Feingenbaum que rigen los

diagramas de bifurcacion, entre otras investigaciones.



1.2- Andlisis de caos en registros ateromeétricos

Como se ha mencionado con anterioridad, las herramientas proporcionadas por la
teoria del caos han sido ampliamente aplicadas para el estudio de diversos campos, como
la medicina, la ingenieria, la economia, la biologia, entre otras arelsqt® respecta
al andlisis de series de tiempo provenientes de acelerogramas, existen trabajos previos con
distintos enfoques. Huang y Turcotte (1990) identifican de manera indirecta el
comportamiento producido por los sismos en la zona de falla a tiwésmodelo simple
de masaesorte con el que se obtiene un comportamiento irregular como resultado, el cual
surge a través de las variaciones en las fuerzas de friccion gen¥augpet.al. (2012)
por su parte calculan parametros de interés (con®a@dmo invariantes dinamicas)
requeridos para identificar la presencia de comportamiento cadtico en las series
temporales generadas por B¥kacelerogramas deventos captados en las inmediaciones
de la zona de falla del gran sismo de-Chi acontecido en Taiwan el 21 de septiembre
de 1999 Entre sus conclusiones destacan que los sismos estudiados coinciden con un
comportamiento caético de acuerdo con losltadas de las invariantes dinamicas.

En México, el analisis cadtico no ha sido aplicado de manera amplia para estudiar
los registros acelerométricos. Se cuenta con el trabajo de Villag&n(2011) en el cual
se aplican las herramientas mas comuness nggyistros provenientes de multiples sismos
proporcionados por la estacién SCT de la Base Mexicana de Datos de Sismos Fuertes del
Instituto de Ingenieria de la UNAM. Si bien los resultados apuntan a que los sismos
presentan un comportamiento cadtico,ecabfialar que es importante contar con mas de
un estudio en el cual se tomen en cuenta una mayor cantidad de variables como el medio
fisico, los tratamientode las sefiales las distancias respecto a los epicentros de los

eventos.



CAPITULO 2.- MARCO TEORICO

Para comprender las propiedades de los sistemas casitasesario abordar conceptos
preliminarede los sistemas dindmicos en gengrait,lo tanto en este capitulo se daran a
conocer demanera ordenada los aspectos tedricos que fundamentan tanto el analisis no
lineal como ekaos en si, de manera que se ira de lo mas general a lo mas especifico,
quepor ejemplgara llegar preciarel concepto de reconstruccion del atractosdgéma

se requieren conocer primero qué significa espacio de fase, retardo, dimension de

incrustacion etc.

2.1- Sistemas dinamicos

El concepto de dindmica representa la variacion de una magnitud a lo largo del
tiempq la cual se define por medio de una regtenseca que calcula el estado presente
en términos del estado anteriBara poder desarrollar la dinAmica de un sistema primero
es necesario considerar si la transicion que ocurre de un estado inicial a un estado final

serd discreta o continua.

2.1.1: Mapas
Si se considera un tiempo discreto, el sistema dinamico se desarrollara a través de

un mapaesto quiere decir que el sisterdmamicoestara regido por una funci@ue
calculara sus estados sucesivos a lo largo del tiempo teniendo como variable ddss esta

anterioresEn términos generalgl®s mapas se expresan de la siguiente forma:

W "Qw Ec. 2-1

En dondew es cadaestado inicialcorrespondiente al instante de tiempo
mientras qué  seréel estado calculaddespués de iterar en un intervalo de tie¥io
de manera queorresponde al tiempoo 0 Yo Como ejemplos de mapas se

encuentran las ecuaciones dabh oel mapdogistico de poblaciones.



2.1.2: Flujos
Por otro lado, si se considera esta uaztiempo continupimplica trabaja con

intervalos de tiempo cada vez mpsquefis incluso demasiado cercanos a gero
obteniendo de esta manera, ecuaciones diferencialesaqiiéerencia de los mapas,
expresan que la razén de cambio del estado actuareitacion del mismo estado y no
del anterioy es decir:

- & 06 Ec. 2-2
Sin embargacsi se cuenta camn nameraon devariablesdependientesn el sistema

cada estado se conformara por un vector de fosmac fo F8 fio . Como se ha dicho

anteriormente, cuando se trabaja con tiempo continuo la transicion de estados genera una

ecuacion diferencial en furdm de cada vector, sin embargo, al manejar mas de una

variable, elmarco de referencia genersgrdun sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias como se muestra a continua¢tnogatz, 2015)

© Qo o
®w Qoo o Ec. 2-3
4
w QowhmB
La solucion de este sistema general puede visualizarse como un conjunto de
trayectorias que fluyenla largode un espacio de fase nldimensiones con coordenadas
who B ho  (Strogatz, 2015)or esta razén es qus,se considera un tiempo continuo,

el sistema dinamico se desarrollara a través de lo que se conoce como .uRoflujo
ejemplo, para un sistema sencillo dado ¢or A T ¢®la solucion generana trayectoria
de flujo que se comportamo se muestra enflagura2-1. Cabe sefialar que los conceptos

de espacio de fase y dimensiones seran abordados en los incisos siguientes.
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Figura 2-1 Solucion de la ecuacion diferencial 4t = ev

La ecuacion diferenciab A T ¢@epresenta un campo vectorial a lo largo de la
linea recta, el cual determina la velocidadel vector para cada posiciGnEn la gréafica
de laFigura2-1 también se pueden visualizan los puntosie coloressefialadodos
cambios de direccidén que adquiere el fecgmforme evoluciona con el tiempo, de manera
gue se puede notar que el flujo \&ia la derecha cuando la velocigesdmayor a cero y
a la izquierda en caso contrarlee puede apreciar qus en dichos puntos donde la
velocidad del sistema es igual a cero, por consiguiente, en esos puntos no hay flujo.
Debido a esta caracteristiedos puntosde colorese les conoce como puntos fijos.

Si bien todos los punta$e coloregepresentan puntos fijos, hay una distinciéon
entre los puntosojos y los azulesEn los primeros se puede ver una condicion de
inestabilidad ya que al minimo carakel flujo se movera en la otra direcciguor ello
comunmente a estos se les conoce como fuentes. Pqraoteoen los puntos azules se
puede visualizar una condicién estable ya, queliferencia de los puntos rojos, las
trayectorias que lleguen a estasnca mas los abandonaran, por lo que se les llama
también colectores o atracto(&rogatz, 2015)

Un ejemplo clasico para visualizar las condiciones de estabéitdddgo al campo
vectorial mostrado anteriormentse puede ver en Fgura2-2. Enla parteizquierda se
encuentra una esfera al fondo de un barracmmo puede verse, todas las trayectorias
gue se aproximen (sefialadas en flechas azules) iran directo a la esfera, es decir, seran
atraidas a &, e por ello que se dice que el punto €siele. En la figura de la derecha se

muestra el caso contrario; la esfera roja se encuentra en la puntandentioulg



facilmente puede apreciarse que con mover ligeramente la esfera en cualquier direccion

esta rodara lejoen este caso la condicionstke luego se considera como inestable.

’)
a) b)

Figura 2-2 Ejemplos de condicion a) estabtd inestable

Para varias disciplinas cientificas, las primeras herramientas de analisis dinamico
se han enfocado endinamica lineal, tradicionalmente debido a su sencillez matematica,
a pesar de no ser consistentes en su totalidad a la naturaleza real de los fendmenos
estudiados, puesto que los modelos de analisis establecidos se tratan en esencia de
reproducciones mealite aproximaciones teoricas. Las relaciones dentro de la naturaleza
son en realidad casi siempre no linealesdiferencia sustancial entre la dinamica lineal
y la dinamica no lineal consiste basicamente en quadtamas no lineales evolucionan
con eltiempo de manera que sus datos de salida no son proporcionales a los de entrada.
Dentro de la dinAmica no lineal, existe un concepto, considerado uno de los mas
interesantes para quien estudia este campo. Se trata del caos, el cual se define como la
evolwcion aparentemente aleatoria que se produce en sistemas dinamicos no lineales
deterministas(Williams, 1997) De manera mas especifica, presenta las siguientes
propiedades:

1 No existe proporcionalidad, de manera que pequefioawss pueden generar
respuestas considerables.

1 Presenta dependencia sensible a las condiciones iniciales, lo que quiere decir que
los estados iniciales en el sistema que tengan trayectorias cercanas entre si se veran
separadas de manera exponencial aatgal del tiempo, generando zonas de
inestabilidad parcial, por lo tanto, es casi inexistente su reproductibilidad y
predictibilidad al largo plazo.

1 Generalmente presentastructura fractal.



2.2- Propiedades caoticas en fenomenos de la naturaleza

Los comportangntos dinamicos a simple vista azarosos ocurren en casi todos los
fenomenos de la naturaleza. Como se ha mencionado con anterioridad, el estudio de la
dinamica no lineal se ha visto impulsado por la necesidad de contar con modelos
matematicos lo mas proxos a la realidad, cosa que hasta el momento no ha sido posible
describir de manera rotunda. Por ejemplo, en hidrodinamica, destaca el fenomeno de
turbulencia; cuando el flujo viaja al interior de un conducto de manera uniforme y regular,
el movimiento deds particulas que lo componen puede ser estimado con exactitud, sin
embargo, al aumentar la intensidad de movimiento, apareceran pequefios remolinos al
interior que tienden a multiplicarse, lo que ocasiona que las particulas del fluido presenten
un comporteniento irregular o azaroso, de manera que en este caso, el movimiento y las
propiedades del sistema no puedan calcularse.

Para los casos donde el comportamiento dindmico resulta incomprensible, su
estudio suele ser relegado mediante probabilidad, sin gmb=on el surgimiento de la
teoria del caos, ha sido posible entender algunos aspectos de este tipo de fendmenos. Por
ejemplo, uno de los casos que ha sido posible comprender mediante la teoria del caos ha
sido la evolucién de poblaciones en ecologiaeVWapena presentar este caso ya que suele
ser la manera mas simple de entender el caos para quienes comienzan su estudio.

El planteamiento del problema de la poblacion es el siguiente: si se conoce la
cantidadw de ejemplares de una especie, ¢ cuantospigees habra para los proximos
afos? Lo primero que se hace es preguntarse si hay una regla que permita estimar la
poblacién futura en funcién del dato actual, la cual puede depender de ciertos factores
como el medio fisico, la disponibilidad de alimentola presencia o ausencia de
depredadores. La manera mas simple de plantear dicha regla es suponer un porcentaje de
crecimiento (o decrecimiento) respecto a la poblacién inicial. Por ejemplo, si la poblacién
futurawse estima como un 10% mayor que lalpoidn inicial, de esta manera se cuenta
con el siguiente modelad p®w Con el modelo planteado se podran calcular las
poblaciones futuras para el nimero de afios que se desee, a partir de la poblacién inicial.
Para hacer mas general el modelo, conarttéy que la poblacién de diferentes especies
crece a ritmos distintos, el porcentaje de crecimiento se deja como un parametro constante

| , de manera que se tiene ahora@ue|



Sin embargo, con este se presenta un problema que lo aleja de la rgalglael,
al calcular a largo plazo las poblaciones se tendr4 un namero infinito de ejemplares que
siempre ird en aumento, lo que implicaria que ninguno de ellos muera, lo cual es obvio
descartar, ademas, considerando que a mayor cantidad de la mismasespegierira
mayor cantidad de alimento (el cual llegaria al punto de agotarse) y se generaria una
disminucién en las enormes poblaciones que anteriormente crecian, por el contrario, al
contar con pocas especies y mucho alimento disponible, las pobtadiateas
aumentaran con mayor rapidez. Para construir ahora un modelo acorde a esta situacion, se
consideran dos casos:
1 La poblacién de la especie alcanzara un nimero maximo de ejemplares posibles
debido a que, al superar dicho valor, el alimeligponible comenzara a disminuir
de manera irreversible. Este valor maximo se considerara por conveniencia como
1, por lo que cada poblacion calculada debera ser una fraccion de dicho valor
maximo para mantener el equilibrio en el sistema.
1 La poblacion disinuird hasta el valor de 0, lo que implica la extincién de la
especie. Esto debido a factores como la falta de alimento o los depredadores.

Teniendo estas dos consideraciones en cuenta, se llega al siguiente modelo:

@ | @ Ec.2-4

A la ecuacioén 41 cominmente se le conoce como ecuacién de la logistida.
Figura2-3 se muestra la evolucion que tiene el sistema regido por esta eajamando
distintos valores del parametrocon una condicién iniciado 1@ TPOr ejemplo, se
puede apreciar que a asagualo valores tales que p, el comportamiento del modelo
tendra una tendencia negativa que culminara con la extincién de la especie, sin embargo,
al asignar un valdar  p, dicho valor final no llegara a cero, e inclusive, para valores
talesqué p& uapoblacion final se estabiliza a nimeros mayores al valor inicial. En
todos los casos se puede visualizar una tendencia de comportamiento suave, lo cual
evidentemente es indicio de poca complejidad por lo que a simple vista se podria decir
gue se tiene usistema dinamico lineal, sin embargo, lo mas interesante ocurre cuando se

asignan parametros de manerajque 0.
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Figura 2-3 Evolucion de la ecuacion de la logistica para paramettos 3t0 y
condicién inicial xo = 0.20
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Figura 2-4 Evolucion de la ecuacion de la logistica para parametfos8.0 y
condicién inicial xo = 0.25

En laFigura2-4 en cambio se muestra la evolucion del sistema usando la misma
condicion inicial, pero asignando parametros o. En esta ocasién no se nota una
proporcionalidad: por mas iteraciones que seahage llega a mas de una condicion de
estabilidad y a su vez, entre cada parametro la diferencia en el comportamiento no sigue
una forma establecida. De aqui se puede deducir con seguridad que se trata de un
fendmeno no lineal, el cual ya requiere de magderramientas de calculo para su

analisis.
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Pero existe otra cualidad notable en este sistema: asignando condiciones iniciales

ligeramente diferentes mientras se tenga el pardmetro, es decir, en la zona no lineal,

la dinAmica generada tendré una ptejidad tal que se considera impredecible e irregular.

En la parte superior de Fgura2-5 pueden observarse los resultados de la dinamica que
se geera en esta zona para las condiciones iniciale®

8 nhg nhg® ntho® mhpg 1T ywsando un parametro  o@p. Es de importancia si
se considera que, por el contrario, para un parametro propio de la zona lineal, por ejemplo
| ¢ 81, usando las mismas atinionesiniciales, la dinamica subsecuente se mantendra
estable y sin ninguna variacion. Esta condicion se muestra en la parte inferibigieda
2-5. A partir de estas observaciones relacionadas con la complejidad del sistema que se
altera bruscamente con condiciones iniciales poco cambiantes es que se considera a la
ecuacion de la logistica como un sistema de tipo cadticocdrasteristicas propias de

este tipo de sistemas se abordaran en los incisos siguientes.

1.00
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0.70 Xo = 0.200

0.60
> 0.50
0.40 Xo = 0.206
030 Xo = 0.208
0.20

0.10

0.00
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Xo = 0.200
0.40

Xo = 0.206
0.20

Xo = 0.208
0.10

0.00

Figura 2-5 Evolucion de la ecuacion de la logistica para condiciones iniciales
proximas usando el parametrod) by o o0 h T Hdn

11



2.3- Espacio de fase

El espacio de fase es un espacio matematico abstracto en el cual los ejes o
coordenadas representan las variables requeridas para especificar el estado de un sistema
dinamico en un instante de tiempo particular. Dicho estadepresenta como un punto
impreso en el espacio de faskcual contiene la informacion requerida para poder
determinar como evolucionara el sistema. Por consiguigmiesecuencia destadogjue
muestredichavariacion sucesiva del sistema se le demancomo trayectori@Villiams,

1997)
Dentro del analisis cadtico comunmente se emplean dos tipos de espac® de fas

el espacio de fase estandar y el pseudoespacio de fase.

2.3.1: Espacio de fase estandar
Por definicion se trata del espacio grafico imaginario en el cual sus ejes representan

los valores de las caracteristicas fisicas del sistema usando un internvopie
constante. Por ejemplo, la dinamica de un oscilador arménitamortiguaniento®de
la formadow @ Qo T puede trasladarsel aiguiente sistema de ecuaciones

diferenciales.

0w 0
W,
— W
a

Ec. 2-5

’?’Q‘
— W
o

En el cualw representa el desplazamiento del osciladar y w su velocidad.
Dichos valores pueden graficarse en un espacio de fase estdndar como se migestra en

Figura2-6.
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Figura 2-6 Espacio de fase estandar para un oscilador armonico amortipa

2.3.2: Pseudoespacio de fase
En este tipo de espacio de fasels ejes representan los valores de una sola

caracteristicaLo mas comun panaoder trazar un pseudo espaefoemplealos valores
de la variableen cuestidrcontraimagenede si misna, pero en diferentes instantes de
tiempa A estos nuevos valores se les conoce como valores con ré&ardgemplo, si se
tiene un valor de entla w en el eje de las abscisas, entonces el valor de salida
correspondiente aje de las ordenadasra cualquiera guariginalmentesea sucesor al
valorde entraday que ocurrain nimero determinado déeraciones después

Para visualizar de manera mas clara este tipo de espa@nplea el mismo
ejemplo del oscilador armonicamortiguado pero asignando un retardo v T,TeS
decir, si se grafica el valab, como imagen se tendra el vator , que corresponde al
resuledo que tiene luego de aplicar 500 iteraciones. De la misma manera sedrafica

contraw Yy asi sucesivamentkl pseudoespacio generado se muestita Eigura2-7.
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Figura 2-7 Pseudoespacio de fase para un oscilador armoraoamortiguado

Aunque aparentemente el espacio de fase estandar y el pseudoespacio para este
ejemplo lucen parecidos, hay que tener en cuenta el origen de los datos graficadns
al trabajar con series temporales obtenidas de fendbmenos naturasescnentaon
informacion mas que el propio valor registrado del mismo. Es decir, en el caso de
acelerogramas, se cuenta Unicamente con la aceleracion captada durante el evento sismico
por lo que a falta de mas variables disponibles resulta de momento imposible trazar un
espacio de fase estandar para series de tiempo, por lo tanto, de aqui en adelante siempre

se trabajara en el pseudoespacio de fases

2.4- Atractores

Un atractor es un conjunto de condiciones en el espacio de fase que representan
los diversos estadate equilibrio (o0 estacionariogpsiblesque se pueden formar en el
sistema dinamic@Williams, 1997) Entiéndase poestado estable como aquel que no
cambia con el tiempdal como se describié en el ejemplo dé&igura2-2 en el inciso
anterior.

Los atractores son Baspacios de volumen finito bastante pequefio en
comparacion al volumen del espacio de fase ensd gdaptan a la trayectoria de la
dinamica del sistem@e manera que tienen una determinada forma geométra#)s
los puntos de datos se limitan a egani@, es decir, todas las trayectorias posibles llegan

y permanecen en el atractor cuamdicanza la condicion estable. En otras palabras, al
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asignar un punto de partida independientemente de las condiciones iniciales que
represente, al llegar dentro deka&tor, la trayectoria que tomaré nunca lo abandonara. De
igual forma si dos trayectorias vecinas entran al atractor, permaneceran a una distancia
relativamente cercana entre si a medida que evoluc{@viliams, 1997)

Debido a quese trazan de manera independiente de las condiciones iniciales del
sistema, son considerados como el medio més eficaz@agendeel comportamiento
y los limitesde un sistema dinamictanto en mapas, como flujos y series de tiempo

Sin embarg, cabe mencionar que en casi todos los sistemas cadticos los atractores
que, si bien representan con seguridad todas las condiciones de estabilidad posibles en el
sistema, visualmente solo representan una imagen topolégicamente equivalente a la
dindmica eal del sistema. Esto debido a que la complejidad propia del caos casi siempre
exigede dimensiones del espacio de fase mayores a 3 para desenvolver el movimiento sin
gue se presenten cruces en las trayectorias, lo cual resulta impesiidealizar

La forma del atractor puede variar dependiendo de la complejidadistema
dindmico que describa. Las fornrads comunesn sistemas lineales y, por tanto, las mas
sencillasson el punto fijoy los ciclos limite puesconsisten en trayectorias regulares y
predecibles En cambio, para sistemas calticos por lo general se obtehuran
denominados comatractores extrafios.

2.4.1- Atractores no caéticos
Los atractores de punto fijo inditaue si el sistema llega a la condicion de

estabilidad, ya nevoluciona&d mascon el tiempgosiendo por lo general en el estado de
reposo En cambig cuando se tiene un oscilador infinito, la dinAmica genera un atractor
de ciclo limite, en el cual su duracion en términos de numero de iteraciones se denomina
como periodicidadSe cosidera como un atractor ya que sin importar las condiciones
iniciales en el sistema la trayectoria final nunca abandonara el ciclo

Estosdos tipos de atractores por lo general involucran sistemas de dos variables,
por lo que la grafica del espacio defan el que se desenvuelven tiene dos dimensiones,
aungue en el caso de los ciclos limite, también pueden desenvolverse en espacios de tres

0 mas dimensiones si tiene mas de un ciclo lirkitelaFigura2-8, se muestran logos
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casoexplicados anteriormente y correspondemiaimo ejemplo dedscilador arménico

aunque comliferentes condicionede amortiguamiento

< —_——
______ AT~
A SN e voleol ~
L OB 00O O
O O O
| ]

a) b)

Figura 2-8 Atractores no cadticos de un oscilador arménico a) sin
amortiguamiento (ciclo limite) b) amortiguado (punto fijo)

2.4.2- Atractores extrafios
A diferencia de los atractores no cadticos, los atractores exsar@zsacterizan

porque sus trayectorias no llegan al atractor de una fémga, sino mas bierolhacen

de manera asintotica a los estados de equilidia caracteristica éa plegabilidad, lo

que significa que si una trayectoria alcanza su limite en el espacio de fase esta rebota o se
desvia de su patron original de trazado, lo cual puede repetirse mas de una vez, lo que se
refleja en que el atractor contenga infinidad detas o capgassin embarggchay que tener

en cuenta que los sistemas cadticos también se caracterizan por ser disipativos, lo que
indica que su volumen disminuira con el transcurso del tiefg Gltimo recuerda a

una estructura fractahunque de tipoatural Sin embargo, a pesar de das atractores
extrafios tengatrayectoriagjuepueden ser irregulares y erraticas, cuentan con zonas de
periodicidad, por lo que, a diferencia de los fenGmenos aleatorios, si puede apreciarse una
forma geométrica defida debido a que en el fondo son sistemas deterministas que pueden
tener soluciones exactas con determinados parametros. También presentan divergencia de
trayectorias que originalmente se encontraban muy juntas, lo que es indicio de la

sensibilidad a lasandiciones iniciales propia de los fenGmenos caoticos.
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Figura 2-9 Atractor de Henon
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Figura 2-10 Atractor de Lorenz

En laFigura2-9 se muestra el atractor del mapa dandh, mientras que en la
Figura2-10 se encuentra etractor de Lorenz. Se puede notar la diferencia entre los

atractores que se generan a partir de un mapa y de un flujo. En los primeros el atractor se
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compone de puntos debido a la caracterizacion discreta del tiemipg.flujosen cambio
los atractorese trazan con lineas conting8sadley E. , 2019)

2.4.3: Reconstruccién del atractor en series de tiempo
Para logramapreciaria dinamica dein sisteméaaciendo uso de una sola variable

(la serie temporal en siJfakensdemostro en 198Gue se puede cooe la dinamica de

un fendmeno mediante la reconstruccién del atractor en el pseudoespacio ldegizse
implica trazar unayréafica haciendo uso de los vectores con retardo de la farma

© o Bho , quesera topolégicamente equivalente gréfica obtenida de los
vectores de estadwiginales® @ o8 o . De acuerdo con el teorema de Takens,

la justificacion por la que se puede reconstruir un atractor con solo usar una variable radica
en que estayede estar tan fuertemente relacionada con otra u otras que, por si misma,
también lleva informacion dinamica sobre esas @Wélliams, 1997) De esta manera no

se pierden las propiedades dinamicas no lineales en el sistema.

Si bien la reconstruccion del atractor es relativamente facil de llevar a cabo, el
verdadero reto consiste en determinar los valores éptimos de los siguientes dos pardmetros
gue se encuentram &sexpresioneanteriores:

1 El tiempo de retardd.
71 La dimersion de incrustacioa
Esto debido a que deben smridadosamente seleccionados para obtener una

reconstruccion del atractor significatiyaue no diste de la dindmica real del sistema

2.4.4: Tiempo de retardo
Como se ha mencionado con anteriorigddiempo de retardd es el nimero de

iteraciones que separan a los vectores que componen el pseudoespacio de fase, de manera
gue la forma del mismo varia conforme se asignen distintos valoteEdéa practica se

busca un valor 6ptimo ya que comunmente tiempos de retardo pequefios generan una linea
diagonal de 45° en el espacio de fase, la cual obviamente carece de sentido si lo que se
quiere es observar la evolucion del sistema a lo largo efapt. Por otro lado, si se

asignan valores de retardo demasiado grandes en comparacién al nimero de muestras de
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datos, se produce una dispersion ininteligible de puntos en el espacio de fase. Esto también
carece de sentido ya que, de igual forma, la diczhé| sistema es indescifrable.

Por ello es que se han formulado diversos métodos para calcular un valor de retard
con elquesepuedareconstruir un atractor lo mas cercano al atractor verdadero posible.

Los mas comunes son: el método de autocorrelgogdmétodo de informacion mutua.

(1) Autocorrelacion
Como su nombre lo indicas una medida del nivel delacibnentreuna variable

en un instante de tiempado yel valor que adquierese mismavariableen otro instante

a través de una base lind&Villiams, 1997) Se considera que la correlacién entre el
primer estado de la serie y algun otro valor sucesivo disminuye confumenta el

retardo, por lo que se considera como el retardo O6ptimo el que corresponde a una
correlaédn con un valor pequefio, de manera que al aumentar nuevamente este valor la
dindmica dejara de estar correlacionada y por lo tartorianuidad en el conocimiento

delas propiedades del sistesmve interrumpida. Con respecto a la magnitud de tal valor
algunos autores consideran que la autocorrelacién sea igual a 0. Otros recomiendan usar
la cantidagpF- 1@ )llamada tiempo de autocorrelaciobd autocorrelacion se calcula

mediante la siguiente ecuacion:

o B 0w o w X Ec. 2-6
ot "p ,Qr‘ “ ¢

En dondd es ladesviacion estandar de los datadgs el promedio.

(2) Informacion mutua
Este métodpd igual que launcién deautocorrelaciénguantifica hasta qué punto

se puede saber la informacién que se tiene de los valores retacdadaspartir del
conocimiento de logalores dew, sin embargpse diferencia potalcularse a través de
probabilidad en lugar de usar una base linealon por la que suele recomendarse por
encima de la autocorrelacion para trabajar con fenémenos no lif2alesnera simple

implica quesi los valoresw y w estan fuertemente relacionados, entonces la
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informacion mutua entre ellos es relativamente alta: por el contrario, esta sera baja si la
relacion entreéo y @  es débil.

Su planteamiento es el siguients: se considera quev y @  son,
respectivamente, los valores méaximo y minimo dentro de una serie temporal
who B o, entonces la norma resultarts ® Ase divide en un nimef@le
intervalos iguale§ de manera que resulten varios com
tamdio las cuales envolveran al atractor reconstruido con diferentes retardos dg.tiempo

Se procede a calcular la siguiente expresion:

. Dyt Ec. 2-7
‘Ot Or t1 Pt

En donded es la probabilidad de qu® asuma un valor dentro d&ésimo
compartimientp 0 es la probabilidad de qu& asuma un valor dentro d&ésimo
compartimienty 0 ; T es la probabilidad conjunta de quese encuentre dentro dél
ésimo compartimiento al mismo tiempo gue lo esté en €Résimo compartimiento.

Como la informacién mutua enteéestadariginal y el estado con retardecrece
a medida que se alejdiegara un punto en cual ambos estados dejen de compartir dicha
informacion. Esto quiere decir gi@f © ma medida que el sistema evoluciona, lpor
gue de acuerdacon el métodogel retardo Optimo sera el que se encuentre en dicha
condicion de fronterdp que se traduce en el primer minimo que se obtenga de la grafica
de informaciéon mutua vs tiempo de reta(dodba, Perc, & Marhl, 2004)

2.4.5: Dimension de incrustacion
Una vez que se selecciona un valor de tiempo de retaadecuadplo siguiente

es calcular el numero de dimensiones o ejes que requiere el espacio de fase para
desenvolver el atractor de manera corre&tasa cantidadse le conoce como dimension

de inqustaciond la cual a su vez sirve como indicador limite del nivel de complejidad

en el fenomeno estudiadSi bienen la vida reakolo es posible visualizate manera
conjuntaun maximo de 3 dimensiones, la dinamica real en un sistema de alta cordplejida

implicitamentenecesitadesenwvlverseenun espacio de fase con mayor niamero de ejes,
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lo que a su vez involucra un mayor numero de variaBlesque no se pueda ver, la
interaccion de las multiples variables y a su vez los célculos requeridseora del
caosse desenvuelvesn estos espacios imaginarios.

Una forma de ejemplificar el concepto de dimension de incrustaeigmuestra en
laFigura2-11; consisteenimaginarse un objetmon volumercomo urncubq el cual podria
ser analogo a un atractor de forma tridimensional cuyas trayegqtosigtesse encuentran
delimitadas polas pareds dedicho cubo,de manera que toda la dindmica posible no sale
dd misma Ahora, € deseaonseguir un contenedor para dicho obgtmualserdanalogo
al espacio de fase requerido pareerrar al atractolEn la imagen se consideran dos
ejemplos de aatenedor: una lamina plana que hara referencia a un espacio de fase
bidimensional (es decir, cuya dimensién utilizada para incrustar el cubo denéro sea
¢) y un cilindro simulando un espacio de fase tridimensional (dandeo). Se
encuentrardos problema con el primer ejemplpuesla lAmina no contendra todos los
estados posibles del atractor cubico, ya que solo estara en contacto con una de sus caras y
también, si se rota la laminal cubo caera. Estsfacilmente deducible debido a que se
pretendié encerrar en un espacio de fase de dos dimensiones un objeto de mayor
dimension. Con respecto a la ilustracion de la derecha, estos dos problemas no se
presentan ya que todas las trayectorias que componerbelestan perfectamente
contenidas dentro del cilindro cerrado y seguiran estando adentro inclusive si se rotase.
Es por ello que se dice que el objeto esta incrustado en un espacio de fase adecuado, en
donde se puedan desenvolver todos los movimientoblession cualquier condicién
inicial o variable y naecesitade objetosonmayor dimensidn para que eso sea posible.

A este espacio o Acontenedoro se | e conoce

Figura 2-11 Ejemplo de espacio de incrustacion para un objeto con volumen.
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(1) Método del falso vecino mas cercano
Para el calculo de la dimension de incrustacion adecuada ha sido mas comun

emplear el método del falso vecino mas cercano. Este se fundamenta en la powpiedad
plegabilidad que debe tener un atractor para poder representar la dinamica del sistema, es
decir, por mas que se estire o contraiga, las trayectorias no generaran irregularidades como
cruceso bifurcaciones considerablestre ellas, esto debido a qus puntos que estan
cerca en el espacio de incrustacion reconstruido tienen que permanecer lo suficientemente
cerca también durante la siguierttracion(Kodba, Perc, & Marhl, 2004Esto quiere
decir que sen el atractor reconstruido dentro de un espacio de fasedifeensionese
tienen dos punto8 "Qy 0 "Qcon una distancia muy corta entre ellos (por lo general
menor a la desviacién estandar de los datos), entonces edthaer@recede manera
significativaen un espacio de fase de dimensiaines p en adelante. Si esta condicion
no se cumple, entonces se dice que existe una falsa vecindad.

El concepto de falso vecino se puede ejempliicarlaFigura2-12. En laimagen
de la derecha se puede ver un espacio de incrustacién con dintensigren el cual se
dibujan dospuntosdenotadoxomo A y B, separadas por udstancia que se supone
como muy cortaDebido a ello se podrian tratar comuntosvecinos. Sin embargo, en la
imagen de la izquierda se muestras Misnos puntes en un espacio de incrustacion
tridimensional @  0). La diferencia sustancial radica en gu®ra los objetos se ven
mas alejados entre si, debido a que en el espacio de dos dimensiones no se considero la
distancia a lo largo del nuevo eje z y que daba solo una apariencia de cercania que al final

no describia la posicién real. Se dice entoncessgtos dos objetos eran falsos vecinos.

A A
W

B (3,2 B (3,2,1)
L4

Figura 2-12 Ejemplo de falsos vecinos
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El ejemplo anterior es una version simplificada de lo que se trabaja con series de
tiempo compuestas por enormes cantidadkesdatos ya que para cadano de sus
elementoso que las componese busca un punto veciapa una distancia igual o menor
a un valor constante Finalmente se calcula la distancia normaliZadde acuerdo con

la siguiente ecuacion:

wd p wa p Ec. 2-8

Endondemw & p yw & p son las coordenadasn retardale los puntos
W Yy W, respectivamenten el espacio de incrustacion de dimension p. Si el valor de
Y es mayor a un umbraf seleccionadoentonces los puntos se cuentan como vecinos
falsos.Una vez cubiertos todos los estados del atractor en el espacio de incrustacion
se obtiene la fraccién de falsos vecinos dividiendo la cantidad de puntos considerados
como falsos vecinos entre la cantidad total de vecinos encontrados. Este procedienient
repite para cada dimension de incrustacion hasta que la fraccion de falsos vecinos sea
insignificante. El valor dé en el que ocurre esta situacion es el que se considera como

la dimension de incrustacion adecuada para el atractor.

(2) Promedio defalsos vecinos
Si bien el método de falsos vecinos es el mas comun para determinar la dimensién

de incrustacioren una serie de tiemppadece de la subjetividad en el criterio para
considerar que un vecino es falso, de manera que para series de tidistps peede no

ser preciso, o arrojar un dato no correspondiente con la dimensién real requerida para que
la dindmica de los sistemas se desenvuelva adecuadqd@aoted 997)

Liangyue Cao(1997) propuso un método para cdlu la dimension de
incrustacion minima requerida en una serie de tiempo sin que se presente el problema de
la subjetividad que tienen los métodos tradicionales. Su planteamiento es el mismo que el
de la ecuacion 8.correspondiente al método de falsosines, sin embargo, en este
métodosedestaca que un valor del umbMbue sea adecuado para todos los puntos de

la trayectoria no puede ser determinado de manera apropiada, lo que conduce a que surjan
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imprecisiones a la hora de identificar falsgscinos, por lo tanto, para evitar este
problema, se define la siguiente cantidad:

p . Ec. 2-9

Como se puedeota, el método propuesto por Cao trabaja con el valor medio de
todas las distancias normalizadas que se calculan en el método de falsos vecinos
tradicional. Por esta razon es que también se le conoce como método de promedio de
falsos vecinosAhora, ara obéner el valor de la dimensién de incrustacion buscado se
procede aleterminar la variacion del paramet@od desde una dimensidn ada  p,

de manera que ahora se tiene:

~ . Ooa p Ec. 2-10
O & —
Oa

Conforme se trabaja con dimensiones de incrustacion cada vez mayores, el valor
de’O & deja de cambiar de manera significativa. Cuando se llega a este instante es que
sellega al valor dét adecuado.

Hay que destacar también que el método de promedio de falsos vecinos también
ha servido de utilidad para distinguir sefiales deterministas de sa@alesia mediante

el calculo de la siguiente cantidad:

g G _ p, . . Ec. 2-11
0 at

Al igual que el valor déO & , se procede a calcular la variacion que tiene el
resultado de la ecuacioni2.para distintas dimensiones de incrustacion, de esta manera

se tiene:

Oa p Ec. 2-12
O a
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2.5- Invariantes dinamicas del caos

Para poder identificar la presencia de comportamiento caotico en series de tiempo,
se lleva a cabo el calculo de las invariantes dinamicas, qu@asametros que no
cambiaran, aunque el atractor se trace en espacios de fase con distintas dimensiones de
incrustacion.Estos parametros son principalmente: la dimension de correlacion, la
entropia y el maximo exponente de Lyapunov, los cuales describen propiedades especiales

gue permitersaber si una serie sera caotica.

2.5.1- Dimension de correlacion
A lo largo del tiempo, muchos autores han asociado el concepto de dimension en

la teoria del caos con el podeeleexponente, que a su vez representa una caracteristica
importante de los sistemas dinamicos ya que especifica la velocidad en la queavaria
funcion con el tamafio de la escala de medigi@illiams, 1997) Debido a ello, es
fundamental determinar la dimension exponencial que rige el movimiento de las
trayectorias.Cabe destacar quexisten multiples tiposle dimemsion las cualegienen
distintas finalidades, aunque las mas destacadas en la teoria delrcaos
1 Determinar la geometria del atractor (por ejemplo, dimensién de similitud,
dimension de capacidad, dimension de Hausdefficovich).
1 Calcular aspectos infmativos subyacentes a la geometria del atractor (dimensién
de informacion y dimension de correlacion).

Los tipos de dimension mas empleados en la teoria del caos tienen principalmente
la segunda funcion mencionada.

La dimension de informacioiO ) mide la frecuencia con la que el sistema
dindmico visita diferentes regiones del espacio de fase a lo largtenhigdo sobre
intervalosde igual longitud (equivalente a poner una cuadricet@ima del atractael
como se ve en la parte izquierda dd-igura 2-13), de manera que refleja la tasa de
variacion de la informacién con el aumento eprkcison - de laherramieta usada para

la medicionde dichas regioneSe define a travésed

25



-0 Ec. 2-13

DondeOes la cantidad de informacion necesaria para describir la trayectoria, la

cual esta dada pta expresion

o Ec. 2-14
0 0] QUE

En la qued es la probabilidad de que el sistema atravies€ésimo estado,

mientras qué es el nimero total de estados de tamadionded Tt

La dimension de correlacidi© ) es un pardmetro que implica lo mismo que la
dimensién de informacién, sin embargpoide la frecuencia con la que una trayectoria
visita una vecindad alrededor de un punto determin@dcual se toma como punto de
referencia para cada iteracion, de margura el célculo se distingue por cambiar la
herramienta de medicigrara cada punto de la trayectoria en lugar de usar una particion
uniforme. Es por ello que se considera una medida mas fina que la dimensiéon de
informacion y por ende la més utilizada paranalisis cadticaCabe mencionar que una
dimension de correlacion no entera indica comportamiento caético de |¢Ssevarda &
Sawada, 1985Para determinarla se sigue el siguiente algoritmo:

1 Se asignda distanciai de la herramienta de medicidaue, por lo general,
corresponde al radio de una esfera que se coloca tomando unoput@da
trayectoriacomo marco de referencfeomo se muestra en la parte derecha de la
Figura 2-13), por lo quela distanciai representa el tamafio de una vecindad
alrededor de dicho punto.

1 Se determina la distancia entre el punto de referemgiadada uno de sus puntos

vecinosw que se ubiquen dentro de la esfera de radio

M Con cada distancia obtenida se calcula la suma de correlacion mediante la

expresion:
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5 1EE o @ Ec. 215
o0
Donde"Oes la funcién de Heavysidia cual tendra el valo© 1t cuando-
W w To0 psi- 0w W T
1 Este procedimiento se repite para cada punto de la trayectoria y probando con

distintos valores de.

|
o L. ¢®
H S e N °
| l® | o | ) ®
H ) : o . J )
T B el — 7~ [ 77" =" -
H o . : H
| o | | |
B e e Bl et —0
| o | | |
oo® H H N
e T B
i i | oi
U

Figura 2-13 Puntos de referencia de una trayectoria para el célculo ae
dimension de informaciorD; b) dimensiénde correlacionD..

Cada suma de correlacion que se obtiene se grafica con su respectivo valor de
radioi en un diagramhilogaritmico, de manera qua usaila relacion de ley de potencia
0 8 i ,O representala pendiente de la gréafica. Esta cantidad es lo que se conoce como
dimension de awelacion.Cabe sefialar que la dimensién de correlacion también puede
usarse para estimar la dimension de incrustacion a partir del teorema de incrustacion de
retardo de Takens, mediante la condiciondde ¢O p (Grassberger & ®caccia,
1983b)

2.5.2: Entropia de correlacion
El término de entropia es uno de los conceptos mas interesantes y complejos dentro

de la fisica. De manera mas generalizada tiende a asociarse con el desorden que presentan
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las particulas de un sistema debidas al movimiento de los a&tomos a partir déb caler
conforma la segunda ley de la termodinamicgih embargo, existen muchas mas
interpretaciones asociadas con el término que derivan en otros campos como la estadistica
y lateoria de lanformacién. Cabe mencionar que, al hablar de desorden dietosentos
o bien, de los datos que conforman un sisiéamabién se puede hacer una analogia para
describir el nivel de complejidad que existe en dicho sistparaesta razén el concepto
de entropia ha sido incluid@mmo uno de los componententro delnalisiscadtico.
De manera listada el concepto de entrqpiade ser interpretada a partir de
cualquiera de las siguientes definiciof&lliams, 1997)
1 A mayor entropia hay emorproporcion de energia que puede ser apraadsch
para realizar un trabajo, ya que la mayoria se disipa.
Involucra un desorden y desorganizacién de los elementos del sistema
Los eventosque componen el sistema tienen una baja probabilidad de ser
seleccionadgsaunqueessta sera igual para todos,ndanera que existe una relacion
inversa entre la entropia y la probabilidBdr esta misma propiedad existayor
uniformidad en la distribucién de los dafmsa entropia altga que al agrupar los
componentes en sitios iguales la probabilidad de selemccada uno es baja
1 Esta asociada con un grado de incertidumbre maxima; no existe certeza ni
confiabilidad en la prediccion de los resultaddsbido a esto, una alta entropia
se puede apreciar en fendbmenos aleatorios.
1 Existe much informacion yresultalos posibleslo que a su vez genera una mayor
precision en los datos.
1 Cada estado del sistema requiere de una gran cantidad de informacién para ser
determinado.

Si bien una de las primeras formas de medir cuantitativarasteégarametrfue
la probabilidad de la entropia propuesta por Ludwing Boltzmaraspelctaque ha sido
tomado en cuenta por la teoria del caos ha sido asociar la entropia como una madida de |
informacion. Este ultimo enfoque fue desarrollado @mude Shannon, quien propuso

una expresion para determinar la informacién e incertidumbre de los sistemas, la cual,
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modificada ligeramente pager una medida de la entropi@ (conocida ahora como

entropia de la informacién o de Shanhasta dadaor.

0 510 § Ec. 2-16

Donded es laprobabilidad de que un elemento de la serie esté en cualquieraide los
estados del espacio de fase. Sin embargo, esta medida de la entropia no es suficiente para
identificar el caospor lo que en base a la entropia de la informacion fue desarrollada la
entropia de Kolmogre®inaiv , la cual selefine como la entropia promedio por unidad
de tiempo en las condiciones limite en la que el tiempo aumenta hacia el infinito al mismo
tiempo que el ancho de l&scalas de mediciétiende a cerdWilliams, 1997) En
términos matematicos se expresa mediante:

0 | El

(0]

EDO © Ec. 2-17

O\

DondeO es la entropide Shannon calculada paainstante de tiempoy 'O
es la correspondiente al estadmediatoanterior i por su parte es el intervalo de la
particion que se hace en el espacio de fases, de la misma manera que en el calculo de la
dimension de informacio® . La idea principal que se plantea erEla 2-17 involucra
que, debido a la sensibilidad a las condiciones inicalas sistema cadticno se puede
predecir un estado futuro con la miscestezague el estado inicial, por lo tansg ©ntara
con menogantidad denformacion quda que se conocia al principio, pero si se mide la
informacion para cada estado por separado, tal informacion no se perdera. Tal informacion
recuperada es la que se mide con la entropia de Kolm&gnay, por lo tanto, el valor de

U descibira la tasa media de creacién de informadi®alka, 2000)

Sin embargo, paraeries temporaless muy dificilllevar a cabo el calculde la
entropia de Kolmogre®inai puesto quda metodologia requierque se conozcde
manera explicitel modelo del sistema dinAmi@@rassberger & Procaccia, 1983ainte
tal inconveniente, han surgido alternativas aproximadas que peayiliear el calculo y

a 31 vezproporcionar la misméuncionalidad de identificar el caos en la serie temporal.
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Lamas recomendable de estas estaopia de correlacian (Kantz & Schreiber, 2003)

ya que e calcula de manera anéloga a la dimend&@coorrelaciérO , puesto quese hace
uso de laelacion que tienen lasima de correlaciordeun estado presente G yla

de su respectia imagen® & phH en un espacio de fase de dimensién inmediata

superior de manera que:

. .+ ... .p. .0 ah )
o 1 el eied 22t Ec. 2-18
o o ot 0 & ph

Los resultads tanto deb como deu describen diferentes tipos de sistemas
dependiendo de su vajgues entre mas cercano se encuentre a cero, el sistema descrito
presenta un comportamiento mas determinista y cercano a la probabilidad de certeza
absoluta)  p); por el contrario, entre &s se aleje, el fenémeno descrito resulta mas
complejo, por lo que un valor constante positivo es propio de un fenbmeno cadético y se

convierte en aleatorio si crece hasta acercarse a un valor infinito.

2.5.3: Exponentes de Lyapunov

El maximo exponente deyapunov identifica el crecimiento exponencighentinade
la separacion de trayectorias inicialmente cercanas dentro del atikacttr & Schreiber,
2003) De esta manera el calculo de este valor permite visualizar si erstsensible
dependencia a las condiciones iniciales del sistqueeda principal caracteristica del
caos La sensibilidad a las condiciones iniciales implica que habra una divergencia de
trayectoriasy"Yla cual se describird mediante una ley exporéiSawada & Sawada,
1985) ya que, tal como se menciona esdéacion2.5.1- , especifica adecuadamente la
velocidad de crecimienfaromedioen un sistema. Para este aspecto dicha ley se describe

como:.

Y'Y YYQ Ec. 2-19

En esta ecuacidnrepresenta la tasa de crecimieattes mencionada, la cual se
denominacomo exponente de Lyapund@omo puede notarse Ec. 2-19involucra solo
conocer la divergencia de segmentos de trayectorias vecinas, el cual es un enfoque
recomenddo ante la falta decuaciones que defin la dindmicaSin embargpel célculo
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suele estar limitado solo al expotemmas grande ya que el atractor sobre el que se
calculan las trayectorias solo representa los colectores inestables del sistema, @or lo qu
tasas de crecimiento menores correspondientes a regiones estables son dejadas por fuera
(Galka, 2000)

Figura 2-14 Divergencia de trayectorias cercanascialmente.

Para comprender la relevancia que tiene el exponente de Lyagmmovndicador
dela presencia de comportamiento irregular a partir de las condiciones inieralkss
Figura 2-14 se muestran dos ejemplos de trayectorias inicialmente cercanas entre si
(suponiendo que los valores @ey w sean casi igualesiEn la parte superior se observa
un comportamiento regular de las trayectoids’Y puesto que, ambas curvas mantienen
una distancia de"Yque semantendr&asi igual al transcurrir un instante de tiensmp

por lo que su tasa de divergencia seukn, o inclusive tener un valor negativo si las
trayectorias se acercan mas entréosgue equivale a -1 13°Y 3Y T, lo

gue indica quel espacio de fase se comprirfRer otro lado, en la parte inferior se puede
percibir a simple vista queiste una divergencia notable ya que llegara un punto en el

cual las trayectorias no se mantengan equidistantes, o que a gran escala representa
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incertidumbre y por lo tanto un comportamiento irregudar la dinamica que es
precisamente con el que se idfécd el caos. En este caso -1 13°Y 3Y TL

De esta manera, si el calculo del méximo exponente de Lyapunov arroja un valor positivo,
se considera que el sistema en cuestion presentard un comportamieinjoe el espacio
de fase se extiende

Por lo general se calculan las tasas de divergencia exponencial para cada estado
del sistema, de manera que se obtienen curvas que describen el comportamiento para cada
dimension de incrustacién. Una vez que las curvas se compilan graficamente se procede
a calcular la pendiente general de las mismas, ya que, tal como se mencioné anteriormente,
la dimension de crecimiento en una ley de potencia es equivalente a su exfitspaote.
esta razon que se obtienen tantos exponentes de Lyapunov como dimensgmes te

sistema.

2.6- Tratamiento preliminar de series temporales

Uno de los detalles mas importantes a tener en consideracién con el uso de los
acelerogramas es tener en cuenta que la naturaleza de los datos obtenidos en la estaciéon
sismica casi no esnsistente con el fenémeno sismico como tal. Esto quiere decir que
los datos suelen venir alterados por fendmenos externos que son casi imposibles de
controlar. Estos pueden ser la pérdida de informacién debida al tamafio de los intervalos
(puesto que laesie temporal es discreta) y a la intromision del ruido, ya sea por
vibraciones generadas por el paso de vehiculos o personas cerca de la estacion sismica o
por el manejo inadecuado de los instrumentos de medicién. Es por ello que mdltiples
estudios han ppuesto algunos tratamientos para los registros con el fin de volverlos aptos

para su utilizacion.

2.6.1- Correccion de linea base
Esta se hace considerando el hecho de que los valores del acelerograma pueden

estar desplazados respecto a la linea de aceleligai@na cero debido a la nivelacion

inadecuada del acelerografo. Si bien puede parecer despreciable en términos de
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aceleraciones, puede generar inconsistencias cuando se calculan desplazamientos y

velocidades comunmente mediante integracion numérica.

2.6.2- Filtrado de la sefal
Una vez realizada la correccion de linea base en los datos, se atendera la

repercusion del ruido externo, tanto de alta como de baja frecuencia. Para lelssmar
recurre a utilizardistintos tipos de filtradaeen el dominio de lagrecuencias Esto
seleccionando las frecuencias de corte adecusat@#®minimacomomaxima (O vy

"O , respectivamen}jeo ambasEn términos generales, el filtrado de la sefial se hace
multiplicando los valores de la transformada de Fourieackerograma original por una
funcion que reduzca la amplitud del espectro de Fourier que se encuentre fuera de los
limites de frecuencia estableciddstre los distintos tipos de filtrado se encuentran
principalmente:

1 Filtros pasebaja.

0 Q p p QO Ec. 2-20
1 Filtros pasaalta
0 Q pi p OO0 Ec. 2-21
1 Filtros bandstop
O Q O O Ec. 2-22

1 Filtros pasebandadadospor:

no nQ pJ p “Q "O "O J "Q"O "O EC 2'23

2.6.3: Intensidad de Arias
Este parametro fue propuesto por el investigador chileno Arturo Arias en 1969 y

se define como la energia por unidad de peso disipada por un conjunto de osciladores de
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un grado de liberta@Gchmidt, 2008)De esta manera, iatensidad de Arias sirve como
un parametro que permite evaluar el riesgo sismico de las estructuras dentro de un area

determinada. Esta definida por la siguiente ecuacion:

Ec. 2-24

Donde® es la aceleracion del suelo durante el sismo.

Se sueleonsideraque la fase intensa del sismo se da en la porcién entre la que
se desarrolla el 5% y el 95% de la intensidad de Arias, por lo que en este trabajo se
desecharan los datos del acelerograma que se encuentren fuera de este rango. La
explicacion a esto radi@n el hecho de que los datos de baja aceleracion que se registran
al principio y al final del evento sismico suelen verse afectados en mayor medida por el
ruido (a su vez debido a imprecisiones en la instrumentacion o a movimientos externos)
por lo que puden corresponder poco 0 hada con la naturaleza del movimiento debido al
sismo. De esta manera lo que se hara en este trabajo serd un andlisis cadtico Unicamente
de la fase intensa de los sismos.

34



CAPITULO 3.- METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

3.1- Datos de la estacion sismica Paseo Bravo

Como consecuencia de Isssnos de septiembre de 1985, se emprendid el
proyecto de implementar una rel acelerografopara capturar la informacién de
movimientos fuertes del suedonivel nacional. En la capital plana, la entonces Escuela
de Ingenieria Civil y Topografica de la UAP realiz0 la instalacion de tres acelerégrafos
digitales sobre suelos de diferentes caracteristicas fisicas. Una de estas estaciones,
destinada a registrar informacién de comportamieatsuglos de compresibilidad media
se coloco en el centro histérico de la ciudad de Puebla, mas especificamente en la zona
conocida como Paseo BrapwéaseFigura 3-1), razon por la que a esta estacion se le
denomind con este nomhilfRACP-1I/BUAP-10, 2011)
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Figura 3-1 Ubicacion de la estacion sismica Paseo BrgRACP-1I/BUAP-10, 2011)
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Cabe sefalar que se eligié hacer el andlisis no lineal con los datos de esta estacion
debido principalmente a que pertenece a una zona céntrica de granadieméss de que
se cuenta con informaci@stratigrafica con la cual se espera que en un futuro se lleven a
cabo correlaciones con los resultados del analisis cadtico y las propiedades del suelo sobre
el gue se asienta la estacion sismica, el cual consiste principalmente en intercalaciones de
sueb blando (arcilla) y suelo rigido (travertino) caracteristico de la zona eangrde

del municipio de Puebla.

La estacidon cuenta con un aparato ETNA serie 1533 con amortiguamiento de 0.7
capaz de obtener hasta 100 muestras por segand@ tipo subteanea, en la cual el
equipo se encuentra instalado directamente sobre un pedestal de concreto desligado de la
losa de piso. El esquema de la estacién se muestréiguta3-2.
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Figura 3-2 Caracteristicas constructivas de la estacién sismica Paseo B(RALCP-
[I/BUAP-10, 2011)

3.2- Seleccion de registros

De todos los registros recogidos por la estacion sis(@édl-UNAM, 2018)

solamente se seleccionaron 15 eventos, cuyas caracteristicas se preseftainl@&Br1a
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mientras que sus ubicaciones muestran en lgigura3-3. Los eventos seleccionados

fueron aquellos que tuvieran una magnitud mayor a 5 y correspondencia con eventos
captados por otras estaciones, con el fin de que se puedan hacer correlaciones futuras con
los comportamientos que se detegiara distintos tipos de suelbambién es importaa

sefalar que solo se trabajard con eventos a partir del 2011 que fue el afio en el que la

estacion tuvo su mas reciente renovacion.

Tabla 3-1 Datos generales de los registros acelerométricesleccionados

. . | Profundidad | Pstanciaa la
Registro Archivo Fecha Magnitud estacion | Muestras
(km) (km)
11-1 |PBP21102.25] 25/02/2011 6.0 135 349 38600
11-2 | PBP21104.07] 07/04/2011 6.7 167 457 44800
11-3 |PBP21105.05] 05/05/2011 5.5 11 280 35791
11-4 |PBP21112.11] 11/12/2011 6.5 58 230 46600
12-1 | PBP21203.20] 20/03/2012 7.4 16 311 64400
12-2 | PBP21204.02] 02/04/2012 6.0 10 309 34000
12-3 |PBP21209.22] 22/09/2012 5.4 2 312 26000
12-5 |PBP21211.15] 15/11/2012 6.1 40 263 37800
131 |PBP21306.16] 16/06/2013 5.8 60 157 35400
14-1 | PBP21405.24] 24/05/2014 5.7 18 315 33600
14-2 PBP21407.29] 29/07/2014 6.4 117 310 48200
151 |PBP21503.20] 20/03/2015 5.4 61 127 36600
17-1 |PBP21709.08] 08/09/2017 8.2 45.9 645 67800
17-2 | PBP21709.19] 19/09/2017 7.1 38.5 93 59000
17-3 | PBP21709.23] 23/09/2017 6.1 22 430 30800

Figura 3-3 Localizacion geografica de los eventos seleccionados
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Ademas, se trabajar&le para los canales de aceleracion horizontal en las
direcciones NOOW y N9OW, de manera que se descartara el uso del canal de aceleraciones
verticales. La intencion es detectar si existe uniformidad relativa con los resultados para
aceleraciones horizongs, el cual funcionard como un buen indicador para sefialar qué
tan independientes son las aceleraciones captadas para el mismo evento en relacion con la

direcciondel movimiento sismico.

3.3- Tratamiento preliminar de las series temporales

Cada uno de los aesgbgramas seleccionados se sainet un tratamiento
preliminar con la finalidad de eliminar lo mas posible tanto la presencia de ruido como de
la redundancia generada por datos que sean poco significativos. Para este propoésito, se
emplea el programa de Seio Signa(Antoniou & Pinho, 2016)el cual tiene la facilidad
de trabajar con series de tiempo. Como se explica en la s@c6idnlos procesos que
componen el tratamiento preliminar son:

1 Correccion de linea bask cual sra de tipo lineal (prestablecida por el programa).
En laFigura3-4 se muestra como ejemplo la aplicacion de la correccion de linea base
sobre el acelerograma-Idel canal horizontalOOW. El programa permite visualizar
la diferencia entre la serie origingén gris) y la nueva serie con el tratamiento
especificado (en azul).
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Figura 3-4 Correccion de linea basaplicada en el registro 11 direccion NOOW
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Filtrada Seusaraun filtro de tipo Pasa banda, cuyeecuencias a eliminar seran las
que se encuentren fuera del intervaidt § v debido a que las frecuencias en los
fendmenos sismicos por lo general oscilan estos val@ego de respuesta de los
equipos antiguos)De igual forma, la aplicacion del filtro especificado eh

acelerograma 1 direccion NOOW con el programaagreciaen laFigura3-5.
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Figura 3-5 Filtro pasa banda aplicado en el registro 4l1direccion NOOW

Eliminacién de intervalos cdmtensidad de Arias poco significatj\es decir aquellos

datos que se encuentren fuera de la fase intensa del sismo. Esto con la finalidad de
reducir el tamafio de las series de tiempo y asi evitar largos tiempos en el procesado
de las sefale€n laFigura3-6 se puede observar la variacion en la Intensidad de
Arias del sismo 111 direccibn NOOW. En lineas rojas se sefialan los limites de la fase
intensa (5% y 95%); los datos piebajoy por encimade sus respetivos limites se
desechan, de manera gpara el posterior analisis no lineal de la ses@h se trabaja

con el rango de datos que se encuentra entre las lineas azules verticales. Puede notarse
gue efectivamentegran parte de la serie registrada esopseignificativa para los
calculos que posteriormente se emplpara fines de disefio estructural (puestg que
hasta ahora, soke requieren los valores maximos de la aceleracion).

En laTabla3-2 se encuentra el nimero de datpp® representan la fase intensa de
cada evento sismicp en cada direccién, asi como también la aceleracion maxima

capturada.
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Figura 3-6 Intensidad de Arias del registro 11 direccion NOOW

Tabla 3-2 Cantidad de muestras de la fase intensa de los sismos

NOOW Noow
Registro | Magnitud Mge_s'[lras Amax Amax

iniciales | Muestras (cm/<) Muestras (cm/9)
111 6.0 38600 10296 3.14 10488 -2.71
11-2 6.7 44800 10018 3.48 11306 -3.13
11-3 5.5 35791 7818 2.45 8470 2.07
11-4 6.5 46600 13166 -3.74 12123 6.58
12-1 7.4 64400 13124 13.52 12933 -21.81
12-2 6.0 34000 8994 2.97 9277 -3.18
12-3 5.4 26000 8881 0.77 9408 -1.25
12-5 6.1 37800 10456 1.44 11587 -2.80
131 5.8 35400 11898 -2.15 13569 -2.92
14-1 5.7 33600 8039 2.75 7382 -3.04
14-2 6.4 48200 6302 11.93 9182 -5.74
151 5.4 36600 9785 3.29 22795 3.49
17-1 8.2 67800 13191 -19.43 11684 18.97
17-2 7.1 59000 5566 93.35 5435 -08.68
17-3 6.1 30800 12929 2.34 11413 2.32

Los registros acelerométricos de la estacion con el tratamiento preliminar se

encuentran en la secciéon de Anexos.
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3.4- Aplicacion de las herramientas de la teoria detaosen registros

acelerograficcs

Una vez que se cuenta con los registros seleccionados se agrupan en una sola

carpeta para posteriormente ser analizados a través de cédigos de programacion

elaborados mediamel lenguaje de Pyon. Cabe sefialar que estos codigos fueron hechos

con base a lhbreria deNoLiTSA, ademas de que también se hace usagismas ddas
herramientas dia paqueteria dEISEAN (Hegger, Kantz, &chreiber, 1999)

Tabla 3-3 Herramientas aplicadas parael analisis caotico

Calculo

Herramienta

Autocorrelacion
Informacion mutua
Reconstruccion del espacio
fase

Libreria NOLITSA
Codigosimportadosdelay, noisey utils.

Promedio de Falsos Vecinos

Libreria: NOLITSA
Cdbdigos importadoglimension

Suma de correlaciod;
Dimensién de correlacidb;
Entropia de correlacidi;

Para el célculo:
Libreria: TISEAN
Cédigos importadosi2.
Para los graficos:
Libreria: NOLITSA
Caddigos importadoaitils.
Libreria: intertools
Caodigos importadogyroupby

Maximo exponente de

Lyapunov

Libreria: TISEAN
Cédigos importadodyap spec

3.5- Comparaciones entreresultados

Un punto importante de este trabajo consiste en hacer comparaciones con trabajos

previamente estudiados para respaldar conclusiones significativas a partir de la

interpretacion de los resultados obtenidos. Las series comu@sse hacen las

comparaciones pueden observarse graficamente énglma 3-7 y consisten en lo

siguiente:

1 Registros acelerogréaficos provenientel sismo de Chi ChfYang, Yang, &

Zhang, 2012)
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1 Un electrocardiograma obtenido de la base de datos Polisomnografica del MIT de
acceso publicqPerc, 2005)y el cual describe los primeros 16gsindos de
actividad cardiaca regular de una persona dormida sin ataques de apnea.

1 Un registro de la marcha humana proporcionado por el (RBrc, 2005)que
recoge los datos de sensores colocados dentro del zapato desana,des cuales
monitorean la variacién del peso corporal que actia sobre los pies al momento de
caminar. Tanto en esta serie como en el electrocardiograma las unidades de los

daos son dadas por el voltaje captado por lo dispositivos de medicion dedss d
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Figura 3-7 Series de tiempo obtenidas de a) sismo de Chi Chi, b) electrocardiograma,
¢) marcha humana
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3.6- Diagrama de flujo
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Figura 3-8 Diagrama de flujo de la metodologia de trabajo.
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CAPITULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 - Resultados

Los resultados de laplicaciénde los cédigos de programacion soles series
temporales previamente seleccidamse daran a conocer en esta se¢ccéracuerdoon
el objetivo principal planteaddesde un inicipel cuales detectar si existen indicios de
comportamiento cadticen los registrosle aceleraciones sismicapresentativode la
zonaceéntrica de la ciudad de Puebla

Una vez completado el tratamiento preliminar de las seeespmienza con el
calculo del tiempo deetardo 6ptimo empleanlo los métodos deautocorrelacion e
informacién mutua.

Con el método de autocorrelacidon se obtienen los correlogramas que se muestran

en las Figuras

—— 11-1_PNOOW
—— 11-2_PNOOW
—— 11-3_PNOOW
11-4_PNOOW
12-1_PNOOW
12-2_PNOOW
12-3_PNOOW
—— 12-5_PNOOW
13-1_PNOOW
14-1_PNOOW
14-2_PNOOW
15-1_PNOOW
17-1_PNOOW
17-2_PNOOW
17-3_PNOOW

0.00 4

Autocorrelacion

| |

-0.25 4

—0.50 -1

-0.75 4

0 25 50 75 100 125 150 175 200
Tiempo de retardo

Figura 4-1 y Figura4-2. Como se explico eta seccién2.4.4:, el tiempo de
retardo Optimo se considera como el valor cormredmte al llamado tiempo de
autocorrelacionel cualocurre cuando la autocorrelacion alcanza la magnitud de 1/e

(aproximadamente 0.367.8)
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Figura 4-1 Correlogramas de los sismos de Paseo Bravo direcblow
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Figura 4-2 Correlogramasde lossismos de Paseo Bravo direccion N9OW

Dentro de los correlogramas es posible observdosgmuntosremarcadoslie las
figurasanterioresos valoregjuecorrespondna los tiempos de retardo Optintl tiempo
de retardo de mayor magnitud es para la serg @@n un valor de aproximadamente
T o Ttanto para el canal NOOW como para el N9OW, mientras que por otro lado el
menor tiempo de retardo se obtwdal registro 151 siendo su valor dé p uwle igual
manera para ambas direccionger lo tanto, los resultados a partir del método de
autocorrelacion parecen ser independientda digeccion del sismo, a pesirqueluego

de superael valor 6ptimocada correlograma presenta compotamiento notablemente
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distinto. Esta cualidad pede ser un indicador de confianza importante del tiempo de

retardo que posteriormente es utilizado en el célculo de las invariantes dinamicas.

Aplicando el método de informacién mutua se obtienen los resultaoistsados

de lss Figuras
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Figura 4-3y
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Figura 4-4. En este casel tiempo de retardo 6ptimo se ubica en el primer valor
minimo que tiene la funcién de informacion mutgae deigual forma esmarcado con
puntosde colores en las figuraPuede notarse gueontrariamente a los resultados
obtenidos con autocorrelacidimay mayor discrepancia entre lealores calculadosn

cada direccion para un mismo evento sispyaajue por ejemp|dos tiempos de retardo
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menoesen la direccion NOOWse obtuvieron de los registros-1314-2, 151 y 172
(dondet ¢ ), mientras gepara la direccion N90OWse mismo valor solo se produjo
en eleventol7-2, puesto quenlos registros 14, 142 y 151 el resultado del tiempo de
retardo Optimo es aproximadamette ¢ TRespecto al mayor valor generado se tiene
T T wen el registro 1A para la direccion NOOW y casi el mismo valor en el registro
12-2 para el canal N9OW.
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Figura 4-3 Informacion mutua en sismos de Paseo Bravo direccion NOOW
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Figura 4-4 Informacién mutua en sismos de Paseo Bravo direcci@OnW
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Lostiempos de retardo 6ptimo calculados emnbos métodose muestraen laFigura
4-5Tabla 3-1 con la intencién de apreciar la variacion de los resultados entre ambos
canalesComo se h mencionado anteriormentes tiempos de retardo generados a partir
de autocorrelacion para canal dedireccion NOOW presentaruna bajadiscrepancia
respecto ad direccidbn N90Wcaso contrario a lo que ocurre con los resultados generados
con funciébn @ informacion mutuaPor esta razorse utilizaron los tiempos de
autocorrelacidrpara los calculos posteriores que requieren del tiempo de retando

embargo, cabe menciongue esta recomendacion es solo valida para este trabajo
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Figura 4-5 Valores de autocorrelacion e informacion mutua eismos de Paseo
Bravo

Una vez teniendo los valores del retardo, se procedié a determinar la dimensién de
incrustacion& adecuad para el desenvolvimién de la dinamica de los registros
aceleronétricos usando emnétodo de promedio de falsos vecinos mas cercdesgito
en la seccio2.4.5-

En las FigurasFigura4-6 y Figura4-7 puede visualizarse la relacién entre la
cantidadO & con distintas dimensioneke incrustaciom que se obtiene aplicando el
método de promedio de falsos vecimasa los registros en direccibon NOOW y N9OW

respectivamenteése puede apreciar que, si bien las curvas son distintasigisiendoel

48



registro 141 el que se estabilizaas prontamente y los 115y 131 los que tardan mas en
hacerlo, esto para ambas direccionelsparametroO & comienza a estabilizarsie
manera generglara todos los registraziando la dimension de incrustacion alcaelza
valor& ¢, por lo tantopodriaproponerse que el sistema desarrollpdp las sefags
registradas en el terreno estratificado de la zona de PaseorBganere deconocer por

lo menoss variables.
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Figura 4-6 Calculo de &(m) para registres de Paseo Bravo edireccion NOOW
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Figura 4-7 Calculo de B(m) para registros de Paseo Bravo en direccion N9OW
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Por su parte,lgparametrdO & es empleado para detectar si la sefial procesada
es aleatoria, lo cual ocurre si todos los valore©dé& son muy cercanos a la unidad
desde el inicioTanto en laFigura4-8 como en laFigura4-9 puede observarse que en
dimensiones de incrustacion bajas curvase comportade manera muy distinta al de
una sefial aleatoriga quepresenta un comportamiento parecido a una semi parédol
excepcion del acelerograma -1% que suavementdegan el valor de 1 cuando la

dimensién de incrustaciG@alcanzavalores mayores a 7
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Figura 4-8 Calculo de E(m) para registros de Paseo Bravo dineccion NOOW
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Figura 4-9 Calculo de E(m) para registros de Paseo Bravo en direccion N9OW
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Una vez obtenidos el tiempo de retardo éptima dimension de incrustaciése
aplica el método de coordenadtesretardo de acuerdo con el Teorema de Takams,
poderapreciar la forma y tipo de atractor en el sistema dinamico estud@aden la
maxima dimension fisica para podsualizar el atractorseridimensional, hay que tener
en cuenta quia dindmi@ subyacentde la sefialequiere dgor lo meno$ coordenadas
para desenvolverse de manera correletaacuerdo con la dimension de incrustacion
obtenida

Por comodidad, de aqui en adelante se mostraran los resultados para un solo evento
sismico, aunque para ambas direcciones horizontales puesto que, tal como se mencion6
en elCAPITULO 3-, se pretende observar si existe discrepancia entre los registros de un
solo evento que esté relacionada con la posicion del acelerégrafo. En este caso se
visualizaran las caracteristicas del evel#@ que corresponde abnocido sismalel 19
de septiembre de 2017. Los resultados para todos los demas registros se encuentran en la
seccion de Anexos.

Los atractoesreconstruide a partir delregistro acelerométrico 1Zse muestna
en las FigurasFigura 4-10 y Figura 4-11. Por la forma en la que se muestra el
comportamiento de la seripyede considerarse como un atractor extrafio disipativo, ya
que, a pesar de que desde los acelerogramaonoce quéodos los valoresle la
aceleracioérfinalizaran en ceroexiste una amplia variedad de trayectorias por las que el
valor tiene que pasaPor ello es que pede notarse que las trayectorias tienen un
comportamiento mas turbulento en el centro del atrgctercorresponde a aceleraciones
pequeiias, lo cual es de esperarse sabiendo que estos valores suelen ser alterados de manera
significativa pa el ruido y por movimientos externos cerca de la estacion sismica y que

no sean propios del evento sismico.
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x(t+27)

Figura 4-10 Atractor reconstruido para etegistro 17-2 de Paseo Bravendireccion
NOOoOwW

Figura 4-11 Atractor reconstruido para el registro 1Z de Paseo Bravo en direccion
NoowW

Con los atractores reconstruidos se procede al calculo de las invariantes dinamicas,
gue son los parametros miasportantes para determinar si el comportamiento de los
registros aceleromeétricos corresponde a un fenbmeno cgétigoe aparentemenias

atractoescomolos que se muestredescriba fluctuaciones propias de un movimiento

estocastico
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En las Figuragmigura4-12y Figura4-13se muestralas relaciones entre las sumas
de correlaciond iy los distintosradics de vecindad en una grafica doblemente
logaritmica. Se observa gumientras mase aumenta el radj@l valor de la suma de
correlacion se nivela hasta acercarse a la unidad con pendiente;d®rcetaontrario,
mientrasi se haga magequefna apareceréiscrepancias entre las series puesto que las
curvas se desplazan hacia la derecha conforme se aaeéinhension de incrustacion.

Hay que aclarar que el calculo de las pendiestelevd a cabo mediantl
enfoquede minimos cuadraddscalesya queencada curva i sepued® identificar

diferentes regiones de escala.
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Figura 4-12 Suma de correlacion C(rjlel sismo 172 de Paseo Bravo direccion NOOW
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Figura 4-13 Suma decorrelacién C(r) del sismo 12 de Paseo Bravo direccion N9OW

Una vez que se calcularon las pendientes de las diferentes sumas de correlacion,
los valores obtenidos se grafican tal como se muestrs Eiglarag-igura4-14y Figura
4-15. Generalmente s#estaca tresregionesmportantesen las gréaficas obtenidas.

1 Para un radionuy pequefa@xisten variaciones intensas en la estimacion de las
pendientes, lo que hace imposible el calculo de la dimension de correlacion, sin
embargo, cabe mencionar que la pendiente siempre serd positiva debido a la
propiedadacumulativa de las sumas de correlaciésta zona tiene esta forma
debido a que en radios de vecindad muy pequedice puedéegar adistinguir
entre elruidoy la dinamica real de los acelerogramans claridadya que por lo
general, tiene magnituddajas en comparaciéon con los valores de acelejacion
Este fendbmentambiénpuede notarse en la abundancia de trayectorias en el centro
de los atractores reconstruiddd.observar esta zona en ambas Figupagde
apreciase quela presencia deuido esmas notable eros datos de la serie en
direccion NOOW.

1 Conforme se aumenta el radeosuma de correlacion se va acercando al atractor
reconstruido y a su véa intervencion del ruido deja de ser significat®a.marca
con fondo color verde la region de escatmsiderada comadecuada para

determinar la pendientque en el caso del registro de direccion NOG&
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encuentra en el intervalo x8tv p T fp&® o p ™ , mientras que para la
direccion NO9OW i oX @ priip& o pmm . En esta region puede
observarse que las curvas de la pendiente calculada en dimensiones de incrustacion
mayores a 5 comienzan a entrelazarse entre si, de maneg&jicamente se
obtiene una pseudo mes@aede notarse que es mas pronuncedk serie de
direccidon N90W). Sobre esta pseudo meset#&raza una linea reagae surgea
partir de promediar las pendientespara cada dimensién de incrustacion
contempladagientro de la region de escaRicha linea recta seligual a la
dimension decorrelacion calculada que, en el caso del sismd d& un valor de
O p® Y wewla direccion NOOW D  p&® v cea la direccion N9OW.

1 Siseincrementa el radio por encima de la region de escala, las pendientes alcanzan
magnitudes mayores al valor dalienension de correlaciGonforme se aumenta
la dimensién de incrustacion, de manera que visualmente lucen como un pico
plegado el cual se ird reduciendo poco a poco hasta el valor de cero. Esto debido
a que los radios alcanzan magnitudes que envuelvéstdbdad del atractor

reconstruido.
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Figura 4-14 Dimension de correlacion Bdel sismo 172 de Paseo Bravo direccion
NOOW
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Figura 4-15 Dimension de correlacion Bdel sismo 172 de Paseo Bravo direccion
NoowW

Si bien la dimensién de incrustaciga calculo con la funcié® & , mediante la
condicion ded ¢O p proporcionada por el Teorema de Takens, se obtiene una
dimension de incrustacién promedio de (PP PYwPp TH Y v para la
direccion NOOW y& ¢ p®uv oo p T1& 1 L para N9OW, que resultan ser una
unidad menor al valor calculado con la func@nd |, lo cuales razonable considerando

la diferencia en el grado de precision de ambos métodos.

En les Figuragigura4-16y Figura4-17 se muestran los resultados obtenidos del
calculo de la entropia de correlacion. Al igual que en el calculo de dimension de
correlacion, pueden destacarse tres regiones de importancia en las gréaficas obtenidas:

1 Para radios muy pequefios las fluctuaciones provocadas por la presencia de ruido
se hacen presentes generando valores eledadarstropia, lo cual es de esperarse

ya que la incertidumbrg desorden generad por el ruido son caracteristicas

propias de los sistemas con alta entropia.

1 La region de escala sefialada en color veedemendada para el célculo de la
entropia de corret®dn es la misma queara el célculo de dimension de
correlacion. De igual manera es posible apreciar que se forma una pseudo meseta

con las curvas correspondientes a dimensiones inmediatamente superiores a la

56



dimensién de incrustaciéfi®romediando los vates en la region de escala se
obtiene que para el sismo-2%l valor de la entropia 1§ v Tela direccién
NOOW y0L 1@ o uen la direccion N9OW

1 A partir de radios fuera de la regidn de escala, las curvas de entropia de correlacion
comienzan a plegse y finalmente converger al valor de cero. Esto debido a que,
mientras se vaanvolhiendo las trayectoriasetlatractor en esfesae radic cada
vez mayores, estas van disminuyendo en cantidad por lo que se va teniendo mayor
probabilidad de saber endasfera estara contenida una trayectoria dada, hasta el
punto en que la totalidad del atractor esté dentro de una sola esfera. En esta
situacion yase tiene la certeza absoluta de que todas las trayectorias inestables del
sistema estaran contenidas erndiesfera, lo cual es indicio de baja incertidumbre

y alta predictibilidad, las cuales estan asociadas a una ermitdpia
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Figura 4-16 Entropia de correlacion Kdd sismo 172 de Paseo Bravo direccion
NOOoOwW
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Figura 4-17 Entropia de correlacion Kdel sismo 172 de Paseo Bravo direccion
NOOW

Finalmentese muestran en [@abla4-1 los resultados del calculo del maximo
exponente de Lyapunov junto con las demas invariantes dindmicas para los registros en
ambas direcciones. Como puede apreciarse, todos los exponentepuaiedwen la tabla
son mayores a cero, lo cual es indicador de la presencia de comportamiento cadtico en las

series de tiempo analizadas.

Tabla 4-1 Invariantes dinamicas de los registros de Paseo Bravo

Regist NOOW NOOW

eng ro D2 K2 <max D2 K2 <max

11-1 1.60 0.186 0.0881 1.53 0.1199 | 0.0827
11-2 1.54 0.103 0.0904 1.56 0.1249 | 0.0862
11-3 1.52 0.099 0.0764 1.52 0.1193 | 0.0883
114 1.55 0.156 0.1093 1.71 0.1499 | 0.1035
12-1 1.37 0.106 0.0713 1.40 0.0992 | 0.0766
12-2 1.45 0.125 0.0979 1.58 0.1118 | 0.0868
12-3 1.59 0.122 0.0824 1.68 0.1144 | 0.0852
125 1.68 0.133 0.1046 1.77 0.1511 | 0.1096
131 1.86 0.163 0.1187 1.80 0.1730 | 0.1244
14-1 1.43 0.077 0.0614 1.47 0.1145 | 0.0617
14-2 1.60 0.118 0.0660 1.83 0.1312 | 0.0816
151 1.86 0.210 0.1271 1.40 0.0806 | 0.1221
17-1 1.43 0.098 0.0684 1.60 0.1065 | 0.0779
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17-2 1.69 0.151 0.0892 1.65 0.1395 | 0.0848
173 1.52 0.126 0.0831 1.58 0.1312 | 0.0674

4.2 - Discusiones

En esta seccion siesarrolaraprincipalmenteuno delos objetivosparticulare
planteadosen la investigacidmue es precisamentehacer una comparacion das
invariantes dinamicas obtenidaara los registros de la estacién Paseo Bravo y los
resultads presentados pofang, et.al. (2012) para el sismo de Chi Chi de 199%
intencion fue precisamente comprobar si sus conclusiones son similares a las de este
trabajo. De igual forma se abordatros objetivos secundarios como comparar los
resultados obtenidos con los deries experimentaleya antes comprobasl como
sistemascadticos deterministagal como se describe en la seccb- Estas series
corresponden a una serie de ejemplos desarrollatdaspalmente por Per2005), los
cuales consisten en efectrocardiogramgun registro de lenarchahumanaFinalmente
se lleva a cabo uneomparacioncortra los mismos registros acelerométricos de la
estacion de Paseo Bravo que se obtienen sin eliminar la fase no intensa ddtstiemo
con la intencion de determinar si los datos desechados en la metodologia no generan
anomalias con el calmde las invariantes dinamicas.

Comenzando con logalores obtenidos corel método de promedio de falsos
vecinosaplicadoen los registros del sismo de Chi Qtuiede observarse en la Figura 7 de
la seccién 5.4el articulo derang,et.al.(2012)el compatamiento de la funcio® a .

Al igual que en los resultados de este trabajo, la curva inicia en forsemigarabola

hasta estabilizarse en el valor de 1 cuando la dimension de incrustacion alcanza
magnitudes de 8 en adelante. Por lo tanto, el compiaméo cadtico descrito por el
meétodo parece ser una propiedad inherente de los fuertes movimientos de tierra y que la
complejidad del mismo aumenta conforme mas cerca se esté de la zona de falla.

En laFigura4-18 se comparan los resultados tanto de la fun€@oéa como de
O & paralafase intensa del sisme2que se analiz6 en el inciddl -, junto con |&
mismasfunciones aplicadas en tatalidad del registro (los cuales se indican cqrtéh
la finalidad de abordar otro de los objetivos secundarios en este tralsags comprobar

si al eliminar la fasemintensa del sismse mejoran los resultadd3uede notarse que
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efectivamenteen los registros acelerométricos en los que no se elimina lanfiasd y
final del sismoque presenta baja intensidéalfuncionO & se estabiliza cuando

Y, es decirla dimensién de incrustaci@ue se necesifgaraenvolver la dinamica en este
casoes mayor quéa requerida solo en la fase intenlgague da un indicio de que los
datos con poca intensidad de Arias son mas susceptibles a ser alterados poy,gouido

lo tantq conducir a una percepci@mgaroa en el analisis caotico

1.00
——— E1(m)_NOOW
0.90 —— E1(m)_N9OW
0.80 —— E1(m)_NOOW*
0.70 —— E1(m)_N9OW*
’é\ 0601 | Nsan.oo | = E2(m)_NOoow
5 ooso| N | E2(m)_N9OW
- NNy - E2(m)_NOOW*
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LIJH 0.30
0.20
0.10
0.00

Figura 4-18 Calculo de funciones E{m) y Ex(m) parael sismo 172 de Paseo Bravo
tanto de la fase intensa como del registro entero

Analizandolos resultados de dimension de correlacgmla Tabla 2 de la seccion
5 del trabajode Yang, et.al. (2012) se obtiene un valor promedi® c& 1 p IPs
registros de mayor y menor magnitud arrojaron dato® de o muypO ¢& ¢ T UL
respectivamente. Si se compara con los resultalenidos en esta investigaciénla
que se obtuvo una dimensién de correlacion promedi® de p® x para la direccion
NOOW yO p& 1 en el caso de N9OW, lo que representa un poco mas de la mitad de
lo obtenido para el sismo de Chi Chi. Sin embargo, en ambos casos la dimension de
correlacion es un nimero no entdmcual es propio ds caracteristicas fractales es |
sistemas caoticos.

Respecto a la entropia de correlacios,registros del sismo de Chi Chi generan
valores dentro del rango de 0.1383 a 0.9622, de manera que la entropia de correlacion

promedio es de ™ p Yhste valor es por mucho mayor que Idesiido para los
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registros de Paseo Bravo que es igunl a T#p o garala direccion NOOWY 1@ ¢ T

para N9OW. En ambos casos se tienen valores positivos, lo cual es efectivamente un
indicio de presencia de caos, aunque hay que destacar que tales parémesn que

los sismos captad@nla zona céntrica de la ciudad de Puedl@aen un menor grado de
desorder{o tal vez influye el tipo de suelo)

Por ultimo, se abordan los resultados del maximo exponente de Lyapunov en
ambos casos. Mientras que los sismos captados por la estacién de Paseo Bravo producen
resultados del rango de 0.0614 a 0.1271 (en direccion NOOW) y de 0.0617 a 0.1244 (en
direccion N90OW),Yang, et.al. (2012) obtuvieron valores entre 0.0665 y 0.8654 bien
ambos casos reflejan la presencia de caos, cabe destacar que en esta ocasion el menor
exponente es parecido para ambos trabajos, lo que parece indicar que los movimientos
sismicos en generdlenen cierto limite inferior de divergencia exponencial en sus
trayectorias y de ahi pueden crecer indefinidamente dependiendo de las caracteristicas
locales. Sin embargo, para poder comprobar esta hipétesis hacen falta eoalikitos
de otras estacies sismicasPor su parte, en el célculo del maximgpenente de
Lyapunov para las series experimentales, los resultados presentados por Perc (2005)
fueron de0.015y 0.21 para el electrocardiograma y el registrol@enarchahumana
respectivamente, de mera que estos sistemas resutearer menor complejidad que los
sismos.

Unaexplicacion a la discrepancia considerable de ambos resuftadosdas las
invariantes dinamicagodria ser que los registros captados para estudiar el movimiento
del sismo deChi Chi corresponden a zonas mas cercanas a la falla, mientras que los
epicentros en los registros captados por la estacion de Paseo Bravo se encuentran en sitios
mucho mas lejanos, por lo que su comportamiento podria estabilizarse debido al
amortiguamierd del suelo a lo largo del camino hasta el punto estudizdmexplicacion
puede deberse a que probablemente en el trabajandget.al.(2012)no se llevo a cabo
la eliminacion de la fase no intensa del sismo que, tal como se menciond anteriormente,
juega un papel importante a la hora de determinar el nivel de complejidad de la serie de
tiempo resultante.

Una vez recogidos los resultados de las invariantes dinaneicdss Figuras

Figura4-19y Figura4-20 se muestran los atractores para las series de tiempo en las que
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se puedenapreciarde manera mas visual los distintos niveles de complejidad en los
sistemas mostrados como referencia de comparackuede observarse un
comportamiento levemente parecido entre las Figtigaga4-19, Figura4-10y Figura

4-11. Si bienlos tres atractoreson extrafios con comportamiento final de punto figy,

una abundancia de trayectorias de apariencia turbujaatanvuelverta parte centrales
decir, el valor de cero, y trayectorias mejor definidas (aunque irregulares)

correspondientes a las aceleraciaméimas.
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Figura 4-19 Atractor generado por el sismo de Chi CfMang, Yang, & Zhag, 2012)

Por otro lado, efa Figura4-20 pueden verskos atractores generados por las series
cadticas experimentales analizadas por Perc (20f¥5rualesesultan secadtices con
comportamientdinal de ciclo limite (aunque el dda marchahumana también tiene
apariencia de punto fijo). Pdas caracteristicade las series temporalesiginaleses
deduciblda formadel atractoya que, a diferencia de los sismos que son fenémenos que
comienzan y terminan en un valor de ¢dos latidos del coraz6n y lemarchahumana
tienen un comportamientegular que no se degrada conforme transcurre el tiempo en que

se hacen las mediciones
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Figura 4-20 Atractoresgenerados para laseries experimentales: a)
electrocardiogramgPerc, Nonlinear time series analysis of the human
electrocardiogram, 2005) b) registro danarchahumana(Perc, The dynamics of
human gait, 2005)
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CONCLUSIONES

La irregularidad y complejidadpresents en el comportamiento de los
acelerogramashan sido las razonespor las que la construccion de espectros de respuesta
sismica para el disefio estructyple se encuentran contemplados en varios reglamentos
de construcciontiene un enfoque probabilistico, sin embargo, proporciafla ana idea
limitada y aproximada que puedderir de la dinamica propia de este tipo de fenémenos.

Si bien estos métodos actuales proporcionan un alto grado de confi@naaalisis de
ingenieria pueden resultar maprecisos empleando modelos completamente
correspondientes con la dindmica nakde los movimientos sismicd3or esdos analisis

cadticos en series de tiempo sismicas como los de este trabajo de investigacion pueden
contribuir a largo plazo a la creacion de nuevos métodos mas efi@argefuturo

El calculo de las invariantedinamicas del caos en las series temporales
provenientes de los acelerogramas de la estacion Paseo Bravo es solo uno de tantos
trabajos que se sugiere deberian efectuarse con la intencién de determinar si existen
limites precisos de los valores que seenbitian para determinada area geografica. Al
igual que en el andlisis efectuado pang,et.al.(2012) que se tomd como antecedente
principal de la presencia de caos en los fendmenos sismicos, las invariantes dinamicas de
los sismos captados en la esbtacide Paseo Bravimdican que existe evidencia de
comportamiento cadético dentro de las mismas, e inclusive arrojan una complejidad menor
Tal como se discutié en la seccion anterior, la menor complejidad podria deberse a que
los epicentros de los sismogusiados se encontraban a una distancia considerablemente
lejana de la estacién, aspecto contrario a los registros estudiados para el sismo de Chi Chi
gue captaron movimientos en la zona de falla.

Cabe destacar que, para el sismo de Chi Chi, se contésoesultados a partir
de la informacion de un solo evento sismico captada en diferentes puntos, mientras que
en este trabajo se usaron multiples eventos registrados en una sola estacion sismica. Sin
embargo, esa diferencia no es relevante considerandmasta investigacion solamente
se busco detectar comportamiento cadtico en todos los registros acelerométricos. Si se

quisieran hacer relaciones mas precisas derivadas de los multiples valores obtenidos para
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un solo evento sismico, sera necesario raplacanisma metodologia expuesta en este
trabajo sobre los datos obtenidos de estaciones sismicas cercanas a la estacion Paseo
Bravo.

Respecto a objetivos secundarios de esta investigacion, se llega a que la mayor
parte de las series en la direccion NOOVEspntan invariantes dinamicas de mayor
magnitud que sus contrapartes en direccion N9OW. Ademas, de que se sugiere que el
trabajar 8lo con la fase intensa del sismo no afecta de manera significativa en los
resultados finales y al contrario, contribuyenaamejoria de los mismos asi como a
simplificar los tiempos de calculo, por lo tanto, analsis posteriores pueden solo trabajar
con la fase intensa del sismo con total confianza de que los resultados seran significativos.

De manera general, se sugierel@boracion de mas estudios en distintos puntos
de la ciudad de Puebla con distintos tipos de suelo, con la intencion de obtener indicadores

generales que permitan determinar si es posible la obtencion de un atractor de sitio.
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ANEXO 1I.- RESULTADOS DE DIMENSION DE CORRELACION EN
REGISTROS DE PASEO BRAVO
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ANEXO Il1.- RESULTADOS DE ENTROPIA DE CORRELACION EN
REGISTROS DE PASEO BRAVO
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ANEXO |V.- ATRACTORES RECONSTRUIDOS PARA REGISTROS DE
PASEO BRAVO
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