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Introducción.  

 

La humanidad se encuentra ante  una severa crisis ambiental 

que está afectando significativamente  todos los ecosistemas.  Si a 

esta crisis se le suma la generación de residuos en escalas 

alarmantes, la producción indiscriminada de materiales no 

biodegradables para diversos sectores  y en el caso específico de 

esta tesis el demandante sector de la construcción  y su  particular 

y ambicioso consumo de r ecursos, no quedará nada con lo que se 

pueda construir o siquiera vi vir en un futuro no muy lejano,  esta 

es una realidad que poco a poco está rebasando la capacidad de 

control humano .  

Cifras del instituto nacional de ecología y cambio climático 

(INECC) pro porcionan datos alarmantes sobre contaminación 1 y 

residuos sólidos 2 producidos por las distintas actividades humanas 

que degradan de manera acelerada la imagen urbana, y la calidad de 

vida de los  habitantes.  

 

Este estudio se desarrolla  particularmente en S an Andrés 

Azumiatla,  localidad ubicada  al sur de la capital poblana , 

colindando con la presa de Valsequillo, a proximadamente a 25 

kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Puebla , siendo 

una de las diecisiete juntas auxiliares del municipio de Pue bla, 

integrad a por una sola localidad que ha sido ignorada durante 

mucho ti empo, y como resultado carece en su mayoría de  servicios 

básicos como drenaje, luz eléctrica, agua potable y recolección de 

basura, presentando problemas de accesibilidad por las 

                                                        
1 Véase: <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/372/fuentes.html > [en 
línea] consulta: mayo 201 6 
2 Véase: <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/495/residuos.html > [en 
línea] consulta: mayo 201 6 
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pr onunciadas pendientes de sus calles además de existir en la 

mayoría de la localidad una espesa capa de piedra en el subsuelo 

que complica la ramificación de servicios.   

 

Esta tesis se encuentra conformada por tres  capítulos  y un 

anexo, el primer capítulo consta de la construcción del marco 

teórico que está compuesto de un análisis de conceptos, problemas 

que se puedan suscitar al momento del diseño ,  y necesidades de los 

usuarios de tal forma que se logre  conocer todos los elementos 

necesarios para la óptima elaboración del proyecto conforme a los 

aspectos obtenidos por la investigación.  

 

El segundo capítulo está compuesto por el proceso de análisis 

urbano donde se investigan todos los elementos físicos d el lugar 

así como del terreno donde se desarrollara el proyecto y los 

fenómenos climáticos de la comunidad, todo esto con el fin de 

obtener estrategias de diseño que se adapten lo mejor posible a el 

entorno.  

 

El tercer y último capítulo  está formado por lo s procesos 

diagramáticos de diseño arquitectónico donde se hace una revisión 

junto con los aspectos normativos para el diseño y la información 

del proyecto en base a sus necesidades, además de proponer  un 

programa arquitectónico y el dimensionamiento de ár eas para poder 

establecer un diseño diagramático conceptual conforme a las 

necesidades de los usuarios y poder ofrecer un proyecto del todo 

apropiado que cubra con todas las necesidades básicas.  

  

El anexo cuenta con ejemplos de casos análogos de 

construc ciones realizadas que han empleado tecnologías parecidas a 

las de este proyecto,  esto  con la finalidad de dar a conocer la 
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gran variedad de soluciones técnicas, estructurales y de diseño 

que han nutrido este proyecto además de ampliar el panorama de 

estas y conocer cómo se pueden encontrar en diversas 

circunstancias sean climáticas, ambientales, geografías e incluso 

de l as diferentes necesidades de cada usuario .   

     

Indiscutiblemente  se está  ante un gran problema y ante una 

gran necesidad de tomar acción  inmediata para solventar el atraso 

en que se encuentra esta j unta auxiliar, se requiere facilitar el 

diseño de una casa digna para gente de escasos recursos, preservar 

su entorno , brindándole al usuario un confort y una mejora en su 

calidad  de vida consi derando seriamente el cuidado ambiental, 

utilizando materiales alternativos  que provean viviendas con una 

nueva perspectiva, adaptándose a las necesidades de la localidad, 

respetando  el medio ambiente y  principios  básic os que deberían 

estar presentes en todo proyecto de  arquitectura, tales como 

estética, confort y función.  
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Objetivos.  

 

 

 

Objetivo General.  

 

 

Proyectar de acuerdo a la problemática presentada en la j unta 

auxiliar de San Andrés Azumiatla  Puebla,  un modelo arquitectónico 

que solucione las necesidades de vivienda digna mediante un 

sistema de autoconstrucción con materiales alternativos que 

alcance  a generar espacios de fácil adquisición, dignos  y 

confortables donde puedan convivir los habitantes de esta 

comunidad.  

  

 

Objetivos Específicos.  

 

 

1.  Proyectar un a vivienda basada en  sistema s constructivo s 

alternativo s y  con materiales residuales y naturales .  

2.  Establecer  un sistema de diseño participativo  donde las 

personas de la comunidad contribuyan a la mejora de su 

comunidad.  

3.  Diseñar para los habitantes de la j unta auxiliar de San 

Andrés Azumiatla un modelo de vivienda digna, empleando 

principios bioclimáticos y un sistema de auto construcción  

alternat iva para hacer más accesible la edificación de 

viviendas.  
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4.  Aplicar elementos vernáculos de la junta au xiliar de San 

Andrés Azumiatla, mediante el estudio y desarrollo de los 

elementos tradicionales existentes y las costumbres de los 

habitantes, enriqueciend o el diseño de la propuesta de 

vivienda.  

 

Preguntas de Investigación.  

 

Pregunta rectora  

 

 

× ¿Cuál es la estrategia de autoconstrucción con materiales 

alternativos más adecuada a seguir, que contribuya a resolver 

el problema de vivienda digna , la accesibilidad de 

adquisición  y que minimice  los  niveles de contaminación de 

desechos en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla?  

 

Preguntas secundarias  

 

 

× ¿Cuáles son los materiales de construcción más comunes en San 

Andrés Azumiatla ? 

× ¿Cómo se caracteriz a la vivienda en la localidad de San 

Andrés Azumiatla?  

× ¿Qué porcentaje de la población cuenta con viviendas en 

condiciones desfavorables en la Junta auxiliar de San Andrés 

Azumiatla?  

× ¿Con qué servicios cuentan los habitantes de San Andrés 

Azumiatla?  
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× ¿Cuál es la distribución de espacios en una vivienda típica 

de San Andrés Azumiatla?  

× ¿Cuál es el promedio de integrantes en una familia de San 

Andrés Az umiatla?  

× ¿Qué estrategias bioclimáticas son las más adecuadas para la 

comunidad de San Andrés Azumiatla?   
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Justificación de la investigación y análisis de la 

viabilidad.  

 

La Junta auxiliar de San Andrés Azumiatla históricamente ha 

tenido conflictos por mantener sus tierras, es una comunidad de 

pobreza y exclusión, que viv e en condiciones precarias,  la mayoría 

de los habitantes  carecen  de agua potable ,  luz y drenaje además de 

vivir en espacios poco dignos; esto también se refleja en las 

calles que carecen de servi cios básicos,  se muestran sucias, 

carentes de pavimento e iluminación .  

 

Las personas de l lugar apenas sobreviven con salarios muy 

bajos. Los hombres de familia optan por abandonar el trabajo del 

campo, migrado en busca de m ejores oportunidades de trabajo, la 

madre se queda a cargo ,  a veces también buscando trabajo de 

servicio doméstico.  

 

Eso provoca una fuerte desintegración familiar ya que los 

hijos se quedan sin la imagen paterna y tienden a ignorar a la 

madre, los hijos suelen  abandonar  la escuela y se van a buscar 

trabajo de algún oficio  como la albañilería , en otr as ocasiones  

los jóvene s dejan los estudios para integrarse en bandas que se 

dedican al consumo de drogas y a la delincuencia, poniendo a la 

comunidad en constante peligro y enfrentados con las autoridades.  

 

 Esto también da pie a que la gente no aspire a una mejora en 

su calida d de vida, reflejándose en el abandono del cuidado de sus 

casas.  
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Es viable el realizar esta investigación ya que gracias a los 

asesores de esta investigación se ha podido establecer un vínculo 

con la facultad de enfermería de la BUAP quienes cuentan con u n 

centro de salud (CECACVI)3 ubicado muy cerca del área de estudio, 

gracias a ello existe una cantidad considerable de información que 

se puede utilizar además de que las enfermeras que se encuentran 

ahí conocen a gran parte de la población y eso facilita la 

interacción con los habit antes de la zona . A simismo  estudios  

realizados por el INEGI 4 ayudan a conocer mejor las características 

geográficas y sociales del caso de estudio.  

 

Existen obstáculos que podrían limitar la investigación como 

podría ser el caso que los habitantes de San Andrés Azumiatla no 

quisieran participar en la investigación por desconfianza o que 

simplemente se cierren a la posibilidad de viviendas y materiales 

distintos a los que están acostumbrados, esto debido a la 

influencia tanto de las zonas urbanas cercanas c omo de los lugares 

a donde han tenido que migrar algunos de sus familiares en busca 

de una mejor vida.  

 

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento 

del problema.  

 

 

× Carencia de metodología para proyectos acorde a las 

condiciones de la localidad.  

× Fal ta de normativa para proyectos de características poco 

convencionales y con materiales distintos a los usuales.   

                                                        
3 Centros Comunitarios de Atención al Cuidado de la Vida   
4 Instituto nacional de estadística y geografía   
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× Falta de conocimientos técnicos de materiales alternativos 

como elementos constructivos.  

× Poca investigación sobre sistemas de autoconstrucció n 

alternativos.  

 

Capítulo 1  Marco Teórico  

 

Desde que el ser humano apareció en el planeta ,  ha existido  

la necesidad de resguardarse de un sin número de agentes externos 

que pudieran dañar su integridad .  En un primer momento se 

resguard ó en formaciones geológicas o espacios que por su propia 

composición brindaran seguridad y resguardo, poco después el ser 

humano fue construyendo refugios con elementos que obtenía de su 

alrededor y con el paso del tiempo se fue especializando en la 

constru cción de viviendas cada vez más y más elaboradas pasando de  

simples refugios que lo protegieran del exterior ,  a espacios en 

los que no s ólo cubrieran sus necesidades básicas sino 

expectativas espaciales  de convivencia a través de los cuales 

pudiera expone r  su estatus  social sin dejar a un lado  los cánones 

de estética impuestos.  

 

Al volverse más compleja la construcción de viviendas los 

materiales y sistemas constructivos también se fueron volviendo 

más especializados ya que no s ólo se usaban materiales de la 

región  si no en la construcción de los mismos  se fueron incluyendo 

nuevos materiales que necesitaban un proceso distinto de 

elaboración , los cuales  solían  requer ir  un costoso y complejo 

transporte.  
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Con la llegada de la revolución industrial la explotac ión de 

los recursos para la construcción se aceleró de forma 

indiscriminada haciendo uso de nuevos materiales como el acero, 

cobre, concreto y derivados del petróleo entre otros, la 

extracción,  exportación e importación de lugares distantes,  el 

transporte y  el empleo de estos materiales para la construcción 

ha sido uno de los factores que ha derivado en una crisis 

ambiental de dimensiones catastróficas en nuestro planeta  

(Raynsford, 1999; Pérez - Lombard et. Al, 2008) .    

 

A la par existen téc nicas constructivas que continúan usando 

métodos tradicionales y materiales de la zona reduciendo el costo 

así como su impacto en la medio ambiente , estas técnicas son 

diversas y conocidas por distintos nombres el más común es 

biocostrucción.  

 

Uno de los  exponentes más experimentados en la rama de la 

bioconstrucción  es Gernot Minke .  

 

Gernot Minke es Arquitecto con doctorado sobre eficiencias de 

las estructuras, catedrático jubilado de la Universidad de Kassel, 

Alemania, donde dirigió el Laboratorio de Con strucciones 

Experimentales desde 1974. Ha llevado a cabo más de 50 proyectos 

de investigación y desarrollo en el campo de construcciones 

ecológicas, viviendas de bajo costo, construcciones en tierra, 

fardos de paja, bambú y techos verdes. Ha sido invitado como 

ponente a más de 60 conferencias internacionales; ha orientado 

numerosas charlas, cursos y talleres en diversos países del mundo; 

ha publicado más de 300 artículos en revistas especializadas .  5   

                                                        
5
 MINKE, Gernot,  ƧManual de construcción en tierra ƨƗ %Äƚ &ÉÎ ÄÅ ÓÉÇÌÏƗ ʧʣʣʪ ʧʟ 

Ed,  Uruguay.  
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En una entrevista realizada  en 2013 en el III encuentro  de la 

red de construcción con paja en Juneda España, Gernot define la 

bioconstrucción como:    

 

ƧLa bioconstrucción es construir con materiales naturales, con 
materiales del lugar, con los conocimientos de la gente y muy 
importante con el clima y la topog rafía, con la situación local. Hay 
que pensar primero, analizar, antes que diseñar ƨ. 6 
 

En un contexto de creciente demanda habitacional donde datos 

de la ONU 7 y el Banco M undial 8 afirman que e n la actualidad, hay 

7300 millones de personas  y se calcula que sean 9700 millones de 

personas para  2050 es viable la implementación de este tipo de 

construcción que no solo representan un menor impacto ambiental 

comparado con la construcción tradicional sino una oportunidad 

para poder acceder a vivie ndas dignas a un bajo costo económico  y 

con diseños tan competentes como en la construcción tradicional  de 

manera local .  

 

Para adentra se más en el tema es necesario definir qu é es una 

vivienda digna.  

 

Según la /.5 ƧÅÌ ÄÅÒÅÃÈÏ ÉÎÔÅÒÎÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ ÌÏÓ ÄÅÒÅÃÈÏÓ humanos 

reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, 

ÉÎÃÌÕÉÄÁ ÕÎÁ ÖÉÖÉÅÎÄÁ ÁÄÅÃÕÁÄÁƨ. 9  

 

Camilo Arriagada Luco  en su libro La dinámica demográfica y el 

sector habitacional en América Latina 10 cita a Joan Mac Donald 11 

                                                        
6 Véase: <https://arquiteututecnicu.com/2013/06/17/que - es- la - bioconstruccion/ > [en 
línea] consulta: mayo 201 6 
7
 Véase: <https://esa.un.org/unpd/wpp/ > [en línea] consulta: mayo 2015  

8
 Véase: <http://blogs.worldbank.org/opendata/es/la - poblacion - mundial - en- el -

futuro - en- cuatro - graficos > [en línea] consulta: mayo 2015   
9  ONU HABITAT, Ƨ%Ì ÄÅÒÅÃÈÏ Á ÕÎÁ ÖÉÖÉÅÎÄÁ ÁÄÅÃÕÁÄÁƨƗ Folleto informativo No 
21/Rev.1, 2010 ,  United Nations, Geneva.  
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quien propone cinco factores esenciales que componen funciones de 

habitabilidad  las cuales son: La protección ambiental, la 

inserción en el entorno, la  estabilidad residencial,  la 

independencia habitacional y el saneamiento y bienestar .  

 

Estos factores co mprenden necesidades básicas que conforman 

una vivienda digna en donde es indispensable el contar con un 

espacio cerrado que proteja a los usuarios de las inclemencias del 

clima o algún otro factor ambiental que pueda perjudicar la 

seguridad del usuario . T ambién debe de contar con agua potable y 

espacios donde poder asearse además de contar con instalaciones 

competentes para eliminar excretas , igualmente la vivienda debe de 

tener la función de acoger a cualquier usuario que por parentesco, 

afinidad o necesi dad la comparta y desarrollar sus actividades sin 

interferencias .  Del mismo modo la vivienda debe brindar un espacio 

de convivencia tanto entre los usuarios que habitan la vivienda 

como con las personas que habitan a su alrededor adaptándose a su 

entorno y  brindando comodidad.  

 

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

México , se precisa  que el concepto de vivienda digna se refiere a :   

 

Ƨ%l límite inferior al que se pueden reducir las características de 

la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las 

necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus 

ÏÃÕÐÁÎÔÅÓƨƚ12 

                                                                                                                                                                         
10 ARRIAGADA, L, Camilo , ƧLa dinámica demográfica y el sector habitacional en 
!ÍðÒÉÃÁ ,ÁÔÉÎÁƨ, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) -
División de Población , 2003, Chile, (p.p 11- 12).   
11 Arquitecta chilena especializada en políticas y programas de asentamientos 
humanos. 
12 SEDESOL, ƧPrograma Sectorial de Vivienda  (2001 - 2006)ƨ, S ecretaría de 
Desarrollo Social, 2001, México, p 153.  
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Este concepto refiere la necesidad de obtener espacios o 

características mínimas que permitan el desarrollo de las personas 

que vivan en él, siempre y cuando cubran las necesidades básicas 

de los usuarios.  

De manera conjunta s eñala que este tipo de vivien da deb erá 

cumplir simultáneamente con e star ocupada por una familia , n o 

tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable , n o estar 

deteriorada , c ontar con agua entubada en el interior , c ontar con 

drenaje  y así como  energía eléctrica  para satisfacer necesi dades 

básicas de la población .  

 

Sin embargo no t odos los factores para una vivienda digna 

pueden ser cubiertos por gran parte de la población  sin importar 

que la vivienda digna sea un derecho universal ,  a nivel mundial de 

acuerdo a datos de la ONU 13 aproximadamente más de  1, 000 millones  

de personas viven en condiciones peligrosas para la vida o la 

salud, hacinadas en tugurios y asentamientos improvisados, o en 

otras condiciones que no respetan sus derechos humanos ni su 

dignidad.  

 

Estos graves proble mas de vivienda repercuten en varios 

aspectos a la población, uno de los mayores problemas a nivel 

social en  Latinoamérica es el hacinamiento .  Camilo Arriagada Luco 

define como hacinamiento :  

 

ƧÐÒÏÂÌÅÍÁ ÄÅ ÓÏÂÒÅÃÁÒÇÁ ÄÅÌ ÐÁÒÑÕÅ ÈÁÂÉÔÁÃÉÏÎÁÌ ÃÁÕÓÁÄÏ ÐÏÒ ÕÎ 
excesivo número de residentes en viviendas respecto su dotación de 
recintos; esta situación interfiere en la independencia y 
privacidad, y puede involucrar situaciones de cohabitación familiar 

                                                        
13 ONU HABITAT, Ƨ%Ì ÄÅÒÅÃÈÏ Á ÕÎÁ ÖÉÖÉÅÎÄÁ adecuadaƨƗ &ÏÌÌÅÔÏ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÖÏ .Ï 
21/Rev.1, 2010 ,  United Nations, Geneva , p 1.  
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o allegamiento o conformar una necesidad de ampliación para 
viv ÉÅÎÄÁÓ ÕÎÉÆÁÍÉÌÉÁÒÅÓ ÃÏÎ ÅÓÃÁÓÁ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅ ÃÏÎÓÔÒÕÉÄÁƨ. 14  

 

La definición de Arriagada habla sobre tod os los conflictos 

que provoca el hacinam iento desde el contar con  un mayor número de 

usuarios dentro de un espacio confor mado para una menor cantidad 

hasta  las denotaciones sociales, psicológicas ,  económicas que este 

problema conlleva  así c omo los graves problemas de salud que puede 

provocar la precariedad de la vivienda .  

De igual forma d atos de Camilo Arriagada Luco y del CELADE15 

advierte n que en México alrededor de un 20% de la población vive 

en hacinamiento provocando problemas sociales graves que convergen 

en una convivencia familiar conflictiva, falta de privacidad y 

frustración de los implicados.  

Además del hacinamiento, la cohabitación f amiliar es un severo 

problema social en Latinoamérica siendo un fenómeno social en el 

que los individuos participantes se vinculan para sobrevivir 

componiendo un grupo de varios núcleos familiares que les brinde 

soporte mínimo debido a la crisis económica que se vive 

actualmente .  

 

México no es la excepción teniendo serios problemas de rezago 

habitacional,  conforme a datos obtenidos por el Consejo Nacional 

de Organismos Estatales de Vivienda, A.C. 16 Más de 50% del Rezago 

Habitacional de México se concentra en  siete estados; Chiapas, 

Baja California, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y México.  Por 

                                                        
14 ARRIAGADA, L, Camilo , ƧLa dinámica demográfica y el sector habitacional en 
!ÍðÒÉÃÁ ,ÁÔÉÎÁƨ, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) -
División de Población , 2003, Chile, p 24.   
15 Ibíd., p 25.  
16 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA, A.C.Ɨ ƧLa situación de 
la vivienda en México ƨƗ ÅÓÔÁÄāÓÔÉÃÁÓƗ ʧʣʦʦƗ -ðØÉÃÏƚ     
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su parte, Baja California, Durango y Coahuila albergan las 

viviendas con más cuartos.  

En tanto  Tamaulipas, Colima, Nayarit, Baja California Sur y 

Chihuahua presentan  menos residentes por hogar, comparado con la 

media nacional de 4.1 habitantes. Las entidades con mayor número 

de habitantes por hogar son Guanajuato, México y Guerrero, todas 

con por lo menos  4.5.  

En 18 de las 32 entidades federativas el rezago se concent ra 

en zonas urbanas (42.0%), mientras que en las 14 restantes se 

ubica en localidades con menos de 2 , 500 habitantes (39.9%);  es 

decir en zonas rurales según la definición de zonas urbanas y 

rurales para México según INEGI 17 una población se 

considera  rural  cuando tiene  menos de 2 , 500 habitantes, mientras 

que la  urbana  es aquella donde  viven más de 2 , 500 personas.  El  

resto lo aportan las familias que habitan en zonas en transición. 18 

 

En términos de la distribución de la población en los 

próximos años, según l as proyecciones actuales  de la Secretaria 

General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la pirámide de 

población se engrosará notablemente en su parte media hacia el 

2030 lo que implica que alrededo r de estos años la plenitud de la 

población en edad laboral, alcanza su nivel más alto, y hacia el 

2050 lo hará en su parte media alta, reflejando el proceso de 

envejecimiento de la población para entonces.  

 

Las implicaciones sobre las necesidades futuras de vivienda  

se pueden cuantificar , utilizando como r eferencia para las 

proyecciones de proporción de hogares respecto a la población 

                                                        
17 Véase: < http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p - WalterRangel.pdf > 
[en línea] consulta: agosto  2016 
18 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA, A.C.Ɨ ƧLa situación de 
la vivienda en México ƨƗ ÅÓÔÁÄāÓÔÉÃÁÓƗ ʧʣʦʦƗ -ðØÉÃÏƚ 
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total, en 2020, el número de hogares será de 38 millones, y para 

el 2030 llegarán a 45 millones, esto implica un aumento de cuatro 

y seis millones respectivamente sobre las pr oyecciones anuales de 

la CONAPO.19 

 

Los datos recabados por la CONAPO son una clara muestra que 

la población en México está aumentando de manera desmedida siendo 

que en veinte años la densidad de población de adultos mayores y 

de personas en edad laboral se rán equiparables esto asociado  a la 

escases de viviendas que incluso en la actualidad no puede cubrir 

la demanda ,  revela un futuro con un mayor rezago habitacional .  

 

Todos estos inconvenientes se agravan  con el  costo de 

materiales para la rama de la constr ucción que año con año 

aumenta, derivando  en un futuro nada prometedor para la población 

mexicana que desencadenara  en mayores dificultades económicas para 

poder construir un patrimonio y el inevitable daño al medio 

ambiente por la extracción, transporte y  uso de dichos materiales, 

es por eso que se necesita  la implementación de nuevas técnicas y 

materiales distintos a lo que tradicionalmente se ha usado en la 

construcción de viviendas en el país para poder cubrir la demanda 

de una población que crece const antemente y que necesita espacios 

dignos  en donde  vivir  enfocándose de manera local y no global al 

problema .  

 

Actualmente el arquitecto no solo debe tomar en cuenta  

problemas de tipo constructivos sino también de índole social, 

económico y ecológico, los datos recabados en este marco teórico 

tienen como propósito el definir los problemas con los cuales 

                                                        
19 Véase: <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos > [en línea] 
consulta: Marzo 2016 
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habrá de enfrenta rse  dentro  de un ámbito mundial, nacional ,  

regional  y local  haciendo una comparación con información de años 

anteriores para poder visualizar la problemática a futuro.  

 

Esto refleja la relevancia de establecer parámetros de 

creación para  una vivienda que responda las necesidades de los 

usuarios brindándoles un esp acio digno y accesible para cualquier 

ser humano, delimitando las necesidades básicas, servicios y 

espacios que estas conllevan.  

 

Se puede concluir que en materia de habitabilidad ,  México se 

encuentra rezagado incumpliendo los criterios antes mencionados 

tales como seguridad, higiene y confort lo que conforma una  

vivienda digna,  además de tener una proyección de crecimiento 

poblacional elevada donde la cantidad de viviendas no serán 

suficientes para todos, por tal motivo es necesaria la 

implementación de s istemas constructivos alternativos que ayuden 

no solo a solucionar la demanda de viviendas sino también a  

reducir el daño ambiental provocado por estas y  solventar las 

carencias de espacios dignos y accesibles para cualquier nivel 

socioeconómico.   
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1.1.  Déficit de  la demanda.  
 
 

De acuerdo a datos del censo de población y viviend a 2010 

realizado por el INEGI l a población de San Andrés Azumiatla cuenta 

con un total de 8,509 habitantes de los cuales 4 , 187 son hombres y 

4, 322 son mujeres.  ( Véase Tabla 1 .1 )  

 
 
Tabla 1. 1 Habitantes  por género de la junta 
auxiliar de San Andrés Azumiatla fuente: INEGI 2010  

 Total de habitantes  8509 

Total de habitantes Hombres  4187 

Total de habitantes Mujeres  4322 
 

Fuente: INEGI (2010)  
 

La localidad cuenta con 1965 viviendas particulares  de las 

cuales  1778 están habitadas , de modo que 144 viviendas se 

encuentran  deshabitadas y 46 viviendas son de uso temporal. ( Véase 

Tabla 1. 2)  

 
 
Tabla 1.2  Vivienda s particulares en la junta 
auxiliar de San Andrés Azumiatla fuente: INEGI 2010  

Total de viviendas particulares  1965 

Total de viviendas particulares habitadas  1778 

Total de viviendas deshabitadas  144 

Total de viviendas particulares de uso temporal  46 
 

 Fuente: INEGI (2010)  
 
 

Según datos del INEGI d e los 8509 habitantes, 8506 cuentan 

con vivienda pero las condiciones son  precarias ,  algunas  cuentan 

con cierto servicio que las otras carecen .  Solo existen 389 

viviendas que cuentan con luz, drenaje y agua potable y solo tres 

habitantes no tienen donde vivir. ( Véase Tabla 1. 3)  Estas 

condiciones de vida, incluyendo la falta de recolección de basura,  
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la insuficiente agua potable y el escaso drenaje  ponen a la 

comunidad en medio de una carencia de higiene , donde los 

pobladores para poder cubrir parcialmente estas necesidades 

básicas queman la basura para poder deshacerse de ella, evacuan al 

aire libre o toman otras medidas  que ha n ido afectando la salud de 

la población, además de rezagar el desarrollo digno de la 

comunidad.  

 
 
 
 
Tabla 1.3  Servicios  dentro de la junta auxiliar de San Andrés 
Azumiatla fuente: INEGI 2010  

  1965 Viviendas  

1380 Tienen piso de diferente material *  

1714 Disponen de luz eléctrica  

647 
Disponen de agua entubada conectada a la red 
publica  

1006 Tienen drenaje  

389 
Disponen de luz eléctrica drenaje y agua 
entubada  

169 No disponen de ningún bien  

*No se especifica diferente a qué tipo de material  
 

Fuente: INEGI (2010)  
 
 

La mayor parte de la población es afectada por la 

insuficiencia de servicios básicos en la comunidad, además de 

encontrarse en condiciones de pobreza que agrava su situación, el 

mayor rezago se encuentra en los servicios de agua entubada y 

drenaje, siendo estas características básicas de una vivienda 

digna, podemos afirmar que más de sesenta por ciento  de la 

población en la zona de estudio  no cuenta con una vivienda digna 

que cumpla con las necesidades básicas.       
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1.2  Definición de conceptos arquitectónic os a espacios 
existentes que conforman el género del edificio en 
estudio.  
 

La propuesta arquitectónica a la que se pretende llegar  en 

este análisis  es un extracto de diferentes definiciones y sistemas 

constructivos alternativos que se adapten de mejor forma al caso 

en estudio ya que existen diversas variantes materiales, 

climáticas, geográficas y sociales de espacios existentes que 

pueden enriquecer el diseño.  

 

Arquitectura Vernácula  

  

Muchos autores coinciden en que la arquitectura vernácula es 

un sistema social y cultural que refleja la interacción del hombre 

con su entorno  siendo esta la muestra más veraz del empleo de 

materiales de la zona donde habitan y el uso de estos en base a 

sus tradic iones y costumbres en espacios que designan para vivir.  

 

Tales viviendas profundamente unidas al suelo, el clima y el 

paisaje, moldeadas por estos elementos, se adaptan de manera 

perfecta al medio ambiente que las rodea .  

 

Las características más evidentes en la arquitectura 

vernácula son muy variadas dependiendo de la zona geográfica en 

que se encuentren pero sin lugar a dudas todas comparten el 

carácter de ser espacios habitables de autoconstrucción con 

materiales naturale s del lugar y los materiales más comunes son la 

tierra, madera, piedra, plantas y derivados de estas.    
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Bioconstrucci ón  

 

Este tipo de sistemas de edificación persigue el minimizar en 

la medida de lo posible el impacto ambiental que trae consigo el 

construir cualquier elemento, empleando para su elaboración  

materiales de bajo impacto ambiental o altamente renovables ,  la 

canti dad de materiales que se pueden emplear son muy diversos y en 

su mayoría de origen vegetal o mineral, por ejemplo madera, bambú, 

carrizo, palma, paja, piedra, tierra, arcilla, arena, cal entre 

muchos otros, transformándolos con procesos sencillos y de bajo  

costo aprovechando cada material al máximo posible.  

La bioconstrucción es una forma de construcción respetuosa 

con todos los seres vivos y se puede definir  este género de 

edificaciones como ƧÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉÏÎÅÓ ÖÉÖÁÓƨ que pueden regresar a la 

tierra en cualqu ier momento con un bajo impacto , buscando crear un 

desarrollo sostenible que sea amable y respetuoso con el planeta.  

 

Construcción con fardos de paja  

 

Las primeras construcciones documentadas de casas realizadas 

con fardos de paja, se hicieron en 1886 en Nebraska, Estados 

Unidos, es por eso que a la técnica de construcción de fardos de 

ÐÁÊÁ ÁÕÔÏ ÐÏÒÔÁÎÔÅÓ ÓÅ ÌÅ ÃÏÎÏÃÅ ÃÏÍÏ ƧÔðÃÎÉÃÁ .ÅÂÒÁÓËÁƨƚ20  

 

En años posteriores se popularizo este sistema constructivo 

por Estados Unidos y partes de Europa. Debido a la g ran cantidad 

de construcciones hechas en Estados Unidos fue necesaria la 

creación de reglamentaciones oficiales para la construcción con 

fardos de paja y en el año de 1991 se crearon las primeras normas 

                                                        
20 MINKE, G, Ÿ -!(,+%Ɨ &Ɨ ƧManual de construcción con fardos de paja ƨƗ %Äƚ &ÉÎ ÄÅ 
siglo, 200 4 2ª Ed,  Uruguay.  
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oficiales en Nuevo México, Estados Unidos llamada s Ƨ.ew Mexico 

3ÔÒÁ× "ÁÌÅ #ÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ 'ÕÉÄÅÌÉÎÅÓƨ [Lineamientos de construcción 

con pacas de paja de Nuevo México] .  

 

En los años 90 en Estados Unidos se realizaron diversas 

investigaciones sobre los fardos de paja y sus aplicaciones para 

la construcción  produc ÉÅÎÄÏ ÕÎ ƧÂÏÏÍƨ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉĚÎ ÃÏÎ 

fardos de paja que a su vez condujo a la fundación en 1993 del 

Ƨ.ÁÔÉÏÎÁÌ 3ÔÒÁ× "ÁÌÅ 2ÅÓÅÁÒÃÈ !ÄÖÉÓÏÒÙ .ÅÔ×ÏÒËƨ [ Red nacional de 

investigación y asesoramiento de pacas de paja],  lo que 

desencadeno en la creación de var ias redes de trabajo 

internacionales  que tenían como fin la difusión de la construcción 

con este sistema.  

 

La primera edificación conocida en México hecha con fardos de 

paja fue construida a inicios de 1990 siendo un edificio agrícola 

dentro de una granja de cerdos al sur de Sonora fuera de Ciudad 

Obregón realizada por José Rubio Artee, así mismo en 1993 

igualmente en Sonora Elizabeth Nuzom construyo un estudio con 

fardos de paja. Durante la  misma época sucedieron proyectos 

sociales para mejorar las condiciones de vida en barrios pobres de 

Ciudad obregón Sonora, y se realizaron en conjunto con el programa 

de Arizona Farmers to Farmers (Granjeros a Granjeros) y con la 

organización de Mujeres A ctivas de Aves del Castillo de Ciudad 

Obregón y realizaron la base de trabajo a base de fardos de pajas 

en lo que es llamado la Casa  Ecológica de las Aves del Castillo 

construida por más de 100 mujeres durante este taller  (Steen 

et.al , 2000; p. 16) .  

 

Se cuenta con otros ejemplos prematuros en México como el 

caso de la Iglesia metodista en el estado de Puebla, una de las 
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primeras construcciones de fardos con estructura de bambú para el 

techo, existe también registro de casas rurales en Puebla 

construidas d esde 1994, (Steen et.al , 2000; p. 16,171).  

 

Todo esto es prueba de la implementación temprana de estas 

tecnologías en México y de cómo al pasar de los años a pesar de 

existir desde hace más de veinte años sigue sin existir una 

reglamentación formal para e ste tipo de construcciones además de 

poco conocimiento sobre estos procesos alternativos.  

 

0ÏÒ ÓÕ ÐÁÒÔÅ ÅÎ ʧʣʣʧ ÓÅ ÆÕÎÄĚ ÅÎ !ÌÅÍÁÎÉÁ ÌÁ Ƨ&ÁÃÈÖÅÒÂÁÎÄ 

Strohballenbau Deut ÓÃÈÌÁÎÄƨ [Asociación alemana de construcción 

con fardos de paja] , popularizándose la co nstrucción con fardos de 

paja a nivel internacional ,  en 2004  Gernot Minke con ayuda de 

Fridemann Mahlke comenzaron a recabar datos estadísticos y pruebas 

en laboratorios que reafirmaran sus conocimientos prácticos de 

esta técnica alternativa  y decidieron e scribir un manual de auto 

construcción con fardos de paja.  

 

En su libro  ÐÌÁÎÔÅÁÎ ÑÕÅƙ ƧÃÏÍÏ ÐÁÊÁ ÓÅ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁ ÅÌ ÔÁÌÌÏ 

seco de los cereales (trigo, centeno, cebada, avena, mijo) o de 

ÐÌÁÎÔÁÓ ÆÉÂÒÏÓÁÓ ƽÌÉÎÏƗ ÃÜĕÁÍÏƗ ÁÒÒÏÚƾƨ21 además de recomendar que 

para l a construcción de viviendas es mejor utilizar paja de trigo, 

escanda, arroz y centeno.  

 

Los fardos de paja poseen muchas características que las 

convierten en excelentes materiales para la construcción .   

La paja es un material que la naturaleza produce anu almente y 

se encuentra disponible en muchas partes, es un material 

                                                        
21 MINKE, G, Ÿ -!(,+%Ɨ &Ɨ ƧManual de construcción con fardos de paja ƨƗ %Äƚ &ÉÎ ÄÅ 
siglo, 200 4 2ª Ed,  Uruguay, p 17.  
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totalmente biodegradable, puede ser usado como abono o para a i rear 

el suelo en cultivos.  

 

Para la producción d e fardos de paja  se necesita mucho menos 

energía que para la fabricación  de otros elementos constructivos  

por lo que es un material de construcción que produce un  menor 

impacto ambiental , en cuanto a su transportación debido a su 

tamaño y composición es necesario trasladar los fardos con 

vehículos generando CO 2,  por lo que sie mpre y cuando se encuentren 

cerca de la construcción los fardos de paja estos serán materiales 

de construcción de bajo impacto ambiental .  

 

La paja es un material que funciona perfectamente como 

ais lante térmico y sonoro además que en el momento de compactarse  

en fardos  adquieren  una composición tan estrecha  en sus fibras que 

evita la propagación del fuego .  

 

 Para poder comprobar esta cualidad  se realizaron pruebas 

físicas  donde prendiendo  fuego deliberadamente a los fardos de 

paja, como se puede observar en  la imagen 1.4 ,  con ayuda de papel 

se trató de propagar fuego sobre el fardo de paja pero sin embargo 

el fuego se disipaba raídamente extinguiéndose en pocos segundos 

sin extenderse por el fardo de paja .  

 

 Se  pudo concluir que la composición de l  fardo es excelente 

para retrasar  incendios además que al estar re cubiertos por algún 

enjarre el retardo del fuego en algún incidente daría suficiente 

tiempo para que los usuarios pudieran salir de la vivienda sin 

ningún problema.  
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Prueba inflamable en un fardo de paja  
(Figura 1.4 )  

Fuente: Gonzalo Alberto Torres Zules, 2016  

 

 

Los fardos de paja pueden compactarse en distintas 

dimensiones, dependiendo de las necesidades y el equipo, las más 

comunes son 35 cm de alto por 50 cm de anch o por 1 m de largo, y 

llegan a compactarse con presiones de entre 80 y 120 kg . / cm3.  

 

 Es de importancia resaltar que los fardos hechos con menores 

presiones no son aptos para la construcción, además de que los 

fardos al momento de ser compactados se confi nan con dos alambres 

sobre su largo  (véase figura 1. 5)  ayudando a mantener  su forma, si 

estos elementos de confinamiento se quitan el fardo perderá su 

compactación y su forma volviéndolo en no apto para la 

construcción .    
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 Dimensiones de un fardo de paja  
(Figura 1. 5)  

Fuente: Lacinski, Bergeron, 2000  

 
 

El sistema constructivo con muros de fardos de paja p ortantes 

tiene como característica ser muros que transmiten, sin la ayuda 

de elementos estructurales, el peso del techo a los cimientos .  Es 

un sistema de  sencilla  ejecución  que reduce considerablemente el 

tiempo de realización propiciando la reducción de costos en su 

construcción.  

 

Las normas de diseño indican que  siempre y cuando los muros 

sean de carga  la altura debe ser como máximo cinco veces el ancho 

y es fundamental que los fardos estén muy compactos y que las 

paredes se armen pretensadas , existiendo en la parte superior una 

viga perimetral que funcione como cadena de cerramiento y esta 

debe estar unida a los cimientos mediante elementos de tracción, 

empleando varillas ahogadas en la cimentación y mediante flejes 

interiores y exteriores, (véase figura 1. 6) es importante tener en 
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cuenta que el tensado debe ser con una presión uniforme en toda la 

superficie para obtener un  amarre adecuado. 22  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Muro portante de fardos de paja tensado por flejes exteriores  

(Figura 1. 6)  
Fuente: Steen et al. 1994  

 
 
 
 

Después de ser conformado por completo el muro de fardos de 

paja y sus respectivos vanos enmarcados es indispensable recubrir 

el muro con un enjarre para protegerlo contra las inclemencias 

climáticas e insectos o animales que pudieran alojarse dentro de 

este ya que por sí mismo los fardos de paja al descu bierto son 

bastante vulnerables.  

 

                                                        
22 MINKE, G, Ÿ -!(,+%Ɨ &Ɨ ƧManual de construcción con fardos de paja ƨƗ %Äƚ &ÉÎ ÄÅ 
siglo, 200 4 2ª Ed,  Uruguay.  



 31 

Para obtener una mejor textura de agarre en los muros de 

preferencia se deberán  forrar con malla de gallinero y así el 

enjarre quedara mejor adherido a los fardos .  ( Véase figura 1. 7)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de muro portante de fardos de paja  
(Figura 1. 7)  

Fuente: GrAT 2002 

 

En cuanto al almacenamiento y conducción del calor los fardos 

de paja tienen una baja masa y por lo tanto una reducida capacidad 

de almacenar calor y un bajo aporte a la conducción de este, es 
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por eso que para la complementación de un adecuad o almacenamien to 

térmico se necesitan de elementos como revoques de barro  

interiores  y muros de adobe  complementando una mayor capacidad de 

almacenamiento térmica y pisos de cemento que refracten la 

radiación calórica al interior de la vivienda y así esta se 

mantenga de ntro de la zona de confort térmico.  

La construcción con fardos de paja es un sistema sencillo que 

posee características que lo hacen idó neo para la construcción 

social, reduciendo gastos para los usuarios con el método de  

autoconstrucción y con ayuda de su comunidad complementándose con  

asesoría técnica, estas viviendas son un modelo muy factible para 

aprovechar al máximo los elem entos de la zona y la rapidez de 

elaboración además de poseer un excelente aislamiento térmico y 

acústico que transforma  a una simple construcción  en una vivienda  

con estándar de casa pasiva  más acogedor a y sana para los 

usuarios .   

 

1.3  Necesidades actuales res pecto de este tipo de 
género.  

 
El tipo de genero del edificio en estudio posee 

características sencillas, en su mayoría comprenden de un solo 

nivel, emplean el uso de materiales de la región  que generan 

sensaciones agradables al usuario, espacios dignos, muros térmico s 

sostenible s y texturas, se pueden adaptar  a cualquier clima y en 

cualquier lugar ya que emplea n sistema s bioclimático s pasivos  

desde orientación,  forma y materiales, enfatizando el uso de  

vientos dominantes y calculando zonas  de confort, adaptándose a 

las necesidades del usuario más exigente.  
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En la implementación y adaptación de este género de edificios 

se re quieren espacios que cubran las necesidades de los usuarios y 

mejoren su calidad de vida, respondiendo a los problemas de 

hacinamiento , falta de servicios básicos y falta de espacios 

apropiados, por lo cual se debe de contar con el mínimo de estos 

espacios  adaptados al género en estudio.    

 

¶ Cocina  Ƶ comedor  

¶ Baño 

¶ De 2 a 4 recamaras  

¶ Sala  

¶ Jardines y huertos  

 

 

A nivel urbano este tipo de construcciones deben de adaptarse  

de manera adecuada a cualquier contexto , mezclándose con  la 

naturaleza  de la zona o cambiando el entorno frio y muerto del 

concreto, acero y vidrio de la s construccion es tradicional es a un 

entorno cálido y natural mediante el empleo de materiales 

endémicos de la zona y por supuesto logrando una contribución al 

mantenimiento del planeta  al  emplear materiales que producen muy 

bajos niveles de CO2 en comparación con las construcciones 

tradicionales,  logrando una adaptación con la arquitectura 

vernácula, generando un contexto de contraste agradable a la vista 

permeando de vida y movimiento la imagen urbana de San Andrés 

Azumiatla, recuperando elementos vernáculos que permitan recobrar  

la tipología del lugar y al mismo tiempo empleando nuevos 

elementos y sistemas constructivos  que generen sensaciones de 

modernidad y desarrollo.  
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1.4. Conceptuali zación del género de edificio.  

 
La adaptación  de un mejor  tipo de vivienda, confortable, bien 

equipada y sobre todo  de bajo impacto ambiental , e s una de las 

metas primordiales de  este tema de estudio.  

 

La bioconstrucción  además de propiciar el ahorro de la 

energía, está pensada para aprovechar gran parte de los materiales 

de la zona . Mucha de la materia orgánica que se encuentra en el 

lugar puede emplearse sin la necesidad de cambiar sus atributos 

físicos o dañar permanentemente al planeta.  

Se podría decir que un hogar sano es la combinación de 

materiales naturales y principios del diseño arquitectónico pasivo 

tales como una buena orientación  para aprovechar lo mejor de la 

radiación solar y el viento, rodeado de una buena cantida d de 

plantas y áreas verdes.  

La propuesta de esta tesis se basa en un modelo  de 

bioconstrucción  hecho en su mayoría por muros de carga  de fardos 

de paja y muros divisorios de paja arcilla con enjarres de tierra 

y acabados de cal con baba de nopal rematand o con detalles en 

piedra de la zona, esta será una vivienda  solar pasiv a con inercia 

térmica  que brindar á de confort y un bajo costo de realización a 

sus usuarios .  

San Andrés Azumiatla al ser una comunidad con una producción 

agrícola intermedia es fuente productora de fardos de paja lo que 

facilitará el acceso a la materia prima de construcción así mismo 

las grandes cantidades de tierra y piedra en la zona serán 

excelentes para la bioconstrucción ofreciéndole  a la gente la 

posibilidad de construir sus prop ias casas y hacer una decisión 
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consciente de vivir dignamente sobre la tierra.  

1.5. Propuesta arquitectónica y procesos diagramáticos .  
 
 

La propuesta de vivienda que se trabaja en esta tesis está 

ampliamente nutrida por conceptos de bioconstrucci ón y en 

específico por el uso de las tecnologías de muros de carga  de 

fardos de paja  que serán el eje central de la vivienda.  

 

 Estas tecnologías no tan recientes proponen una evolución 

social en la arquitectura del lugar al tomar en cuenta las 

verdaderas necesidades de los usuarios y buscar una mejora en su 

calidad de vida además de emplear materiales de bajo impacto 

ambiental que tendrán una repercusión positiva en la comunidad 

pero sobre todo el bajo costo de producción y el empleo de 

sistemas bioclimáti cos pasivos que a su vez repercutirá en la nula 

necesidad de sistemas externos  o tecnologías activas tales  como 

aires acondicionados para regular la temperatura evitando gastos 

innecesarios en el futuro, serán de gran ayuda para usuarios con 

recursos limit ados que de la misma forma merecen un espacio digno 

y acogedor.         

 

Sin embargo es importante resaltar que las necesidades de l as 

familias  en San Andrés  Azumiatla  son específicas y totalmente 

distintas a las de cualquier localidad, es por ello que se debe  

presentar  un programa de necesidades  particular a cada caso ,  como 

es el caso de esta investigación, pensado para una familia de 

recursos limitados en la comunida d, lo que conlleva a un cambio de 

las variables del diseño; funcionalmente hablando, los usuarios 

presentaran necesidades muy distintas incluso a las necesidades de 

una familia que vive en las periferias  de la ciudad de Puebla por 
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lo que se debe analizar y  conocer a la familia de la comunidad y 

así adaptar los espacios para ser funcionales y prácticos.  

 

Por su parte la variable constructiva estará caracterizada 

por materiales de la zona que cuenta con suficientes elementos 

facilitando la construcción de la  vivienda ,  aunado a esto , 

aprovechar el hecho de  que la mayor parte de la población se 

dedica a la rama de la construcción , por lo que esta variable  será 

de gran ayuda  para establecer proyectos de autoconstrucción donde 

el usuario puede contribuir con  sus habilidades y conocimientos.   

 

En cuanto refiere al diseño y su expresividad se plantea un 

diseño apegado a las características  y tipología  de la 

arquitectura vernácula de la localidad agregando rasgos de 

contemporaneidad proyectando una vivienda actual que no niegue sus 

raíces y que retome l os elementos tipol ógicos más apropiados  para  

San Andrés Azumiatla, mejorando así la imagen urbana de l a zona.   

 
La propuesta arquitectónica estará totalmente apegada a las 

necesidades de los habitantes de la comunidad , sin importar que la 

vivienda sea pensada para un sector desfavorecido de la población, 

esta contar á con una estética contemporánea y visua lmente 

agradable sin perder los elementos vernáculos de la comunidad, el 

proceso de diseño diagramático hará referencia a algún elemento 

alusivo a la comunidad, sin ser un diseño demasiado literal, que 

sea agradable y reconfortante para los usuarios.     
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1.6 Propuesta arquitectónica y su relación con la 
sustentabilidad.  
 
 

La sustentabilidad se puede entender como el equilibrio del 

ser humano con los recursos del entorno al cual pertenece, es 

decir la capacidad de explotar los recursos pero que esa 

explotación se lleve a cabo por debajo de los límites de 

renovación de  los  mismos y así poder preservar esos recursos por 

mucho tiempo más sin la degradación del planeta y los seres vivos 

que del mismo modo dependen de los recursos.    

 
La propuesta arquitectónica está  directamente vinculada con 

la sustentabilidad ya que la meta de esta vivienda es el empleo de 

materiales de la región y elementos constructivos de bajo impacto 

ambiental  que puedan regenerarse fácilmente .  

 

 Al empelar en su  mayoría fardos de paja se contribuye en 

gran medida a la sustentabilidad ya que la paja es un material que 

la naturaleza produce constantemente y la eliminación de los 

sobrantes de esta puede utilizarse tanto para el campo como para 

alimentar ganado, de i gual forma la producción de fardos de paja y 

su transporte requieren mucho menos energía de lo empleado en 

materiales de construcciones tradicionales .  

 

Conjuntamente en diversas  localidades suele existir una 

sobreproducción de paja y la única manera que encuentran los 

campesinos para deshacerse de ella es el quemarla produciendo 

cuantiosas cantidades de CO 2, al aprovechar esta paja y convertirla 

en fardos para la construcción se evitaría el quemar este material 

reduciendo la generación de CO 2 producidas por estas quemas. Por  

último se puede comentar que al momento de su crecimiento y 
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gracias al proceso de fotosíntesis  los tallos que en algún momento 

serán paja absorben CO2 haciend o un aporte favorable al medio 

ambiente. 23  

 

En cuanto a la conformación de la vivienda al aprovechar los 

fardos de paja como recubrimiento térmico y empleando sistemas 

pasivos de ventilación y calefacción se reducen considerablemente 

las emisiones de CO 2 excluyendo  el uso de calentadores o 

ventiladores.  

La propuesta de vivienda aspira cumplir con los principios de 

sustentabilidad  previamente expuestos  de la misma forma el  buscar 

ser funcional y estéticamente agradable t eniendo  la tarea de 

cambiar el contex to dentro de la comunidad de las construcciones 

tradicionales y los efectos negativos para el medio ambiente que 

estas conllevan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
23 MINKE, G, Ÿ -!(,+%Ɨ &Ɨ ƧManual de construcción con fardos de paja ƨƗ %Äƚ &ÉÎ ÄÅ 
siglo, 200 4 2ª Ed,  Uruguay, p 7,8.  
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Capítulo 2 Proceso de Análisis Urbano 
 

2. Análisis Urbano.  
 

2.1   Identificación del sitio de estudio.  

San Andrés Azumiatla es una junta auxiliar del municipio de 

Puebla, conformada por una sola localidad a una altura  promedio  de 

2100 metros sobre el nivel del mar. (Figura 2.1)  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dimensiones de superficie de San Andrés Azumiatla  
(Figura 2.1 )  

Fuente: Ayuntamiento del municipio de Puebla 2010  
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Está ubicada en las inmediaciones de la Sierra del Tentzo a 

12 km aproximadamente de la ciudad de Puebla. Colinda al norte con 

el lago de Valsequillo ,  al sur con el ejido de San Francisco 

Xalapaxco, Municip io de Teopantlán ,  al este con la Junta Auxiliar 

de San Francisco Totimehuacán y, al oeste con el Municipio de 

Ocoyucan.  

 

Ocupa un área aproximada de 4,808.39 m2, lo que significa el 

0.86% de la superficie total del municipio de Puebla. (Figura 2.2)  

 

Superficie de San Andrés Azumiatla con respecto al municipio 

de Puebla  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Superficie de San Andrés Azumiatla con re specto al municipio de Puebla  

(Figura 2. 2)  
Fuente: Elaboración propia  

99.14% 

0.86% 

Superficie en 
Km2  

MUNICIPIO DE PUEBLA

JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES
AZUMIATLA
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San Andrés Azumiatla  forma parte del municipio de Puebla. 

Este municipio se localiza en la parte centro oeste del estado de 

Puebla. (Figura 2.3) Sus coordenadas geográficas son: los 

ÐÁÒÁÌÅÌÏÓ ʦʭʠʪʣżʩʧƨ Ù ʦʮʠʦʨżʩʭƨ ÄÅ ÌÁÔÉÔÕÄ ÎÏÒÔÅƗ Ù ÌÏÓ ÍÅÒÉÄÉÁÎÏÓ 

ʮʭʠʣʣżʧʩƨ Ù ʮʭʠ ʦʮżʩʧƨ ÄÅ Ìongitud occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Localización de  San Andrés Azumiatla  
(Figura 2 .3)  

Fuente: INEGI  2010 
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Para efectos de este estudio , se retomó la división que 

realiz ó previamente la facultad de enfermería de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para ubicar el terreno 

objeto de esta tesis.  

La localidad se divide en 6 sectores de las cuales el terreno 

en estudio  se encuentra  en el sector 2 que corresponde al área  

circulada y resaltada en color  morado ( ver Figura 2.4) .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

División por sectores en San Andrés Azumiatla  
(Figura 2. 4)  

Fuente: Elaboración propia  
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Localización del terreno  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista aérea  de San Andrés Azumiatla  
(Figura 2. 5)  

Fuente: Google Maps  2016 

 
La elección del terreno fue debido  a que este se encuentra en 

una zona elevada dentro de San Andrés  Azumitla , junto a una calle 

principal, la cual es de fácil acceso además de estar junto al 

centro de la comunidad, esto aunado a la orientación del lugar que 

lo vuele adecuado para la implementación de estrategias 

bioclimáticas, lo convirtió en el e spacio idóneo para poder 

proyectar  la vivienda .   

 
 
      Ubicación del terreno  
 
 
      Centro de la localidad  
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El terreno se localiza aproximadamente a menos de un 

kilómetro  del centro de la localidad, (Figura 2. 5)  ubicado al 

noroeste sobre la calle Buenos Aires  (Figura 2.8) entre calle sin 

nombre y calle cuatro vie ntos , colinda al noreste  con un terreno,  

al sureste con una casa  y al suroeste con calle.  (Figura 2.6)  Sus 

dimensione aproximadas son de 24.03 m al nor oeste ,  24. 15m al 

nor este ,  21. 83m al suroeste  y 2 6. 23m al sur este. (Figura 2.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del Terreno  
(Figura 2.6 )  

Fuente Elaboración propia  

  

 
Ubicación del terreno  
 
 
Corte de calle  
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Especificación del terreno  
( Figura 2. 7)  

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corte de calle buenos aires   
(Figura 2. 8)  

Fuente Elaboración propia  
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2.2 Antecedentes históricos del lugar  

Antes del contacto con los españoles, existieron tres 

unidades políticas importantes  en la actual región geográfica del 

estado de Puebla : Cholula, que era independiente, Cuauhtinchan, 

tributaria de Tepeyac y Totimehuacán.  

En el año de 1479 se produjo una guerra entre Tepeyac y 

Totimehuacán, este  último  fue derrotado y quedó despoblado; de 30 

mil hombres sólo se hallaban entre 50 y 60 caseríos en 

Totimehuacán. En el siglo XVII en San Francisco Totimehuacán, 

había siete asentamientos, y para fines del siglo XVIII tenía un 

gobierno indígena con un territorio que abarcaba lo que 

actualmente es Santo Tomás Chiautla, San Pedro Xacachimalpa, 

Tetela, San Andrés Azumiatla y Santa M aría Tecola.  

A partir de 1786 Puebla se estableció como la capital de la 

intendencia, pero los antiguos tenientazgos de Amozoc, que 

incluían Cuauhtinchan y Totimehuacán, se separaron de la 

jurisdicción convirtiéndose en subdelegaciones. 24  

Actualmente, bajo  la jurisdicción del gobierno del municipio 

de Puebla, existen diecisiete j untas  auxiliares que antes fueron 

vecinos, rancherías o ejidos, e incluso municipios que fueron 

absorbidos por la ciudad a raíz de las reformas de 1962 y que 

ahora forman parte de l a mancha urbana metropolitana.  

Sus nombres son: Santo Tomás Chautla, Santa María 

Xonacatepec, Santa María Guadalupe Tecola, San Sebastián de 

Aparicio, San Pedro Zacachimalpa, San Pablo Xochimehuacan, San 

Miguel Canoa, San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San 

                                                        
24 CORTÉS E,  Rogelio ,  ƧInventario del Arch ivo Parroquial de San Francisco 
Totimehuacán, Puebla ƨ, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. , 2009, México.   
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Francisco Totimehuacan, San Baltazar Tetela, La Resurrección, La 

Libertad ,  Ignacio Zaragoza, Ignacio Romero Vargas, San Baltazar 

Campeche y San Andrés Azumiatla.  

Existen familias del grupo nahua en las Juntas Auxiliares de: 

San Miguel Cano a, La Resurrección, San Andrés  Azumiatla, Santa 

María Guadalupe Tecola y en las localidades de Xacxamayo, La 

Cantera y el Rincón .  Los pobladores de Azumiatla han luchado por 

el reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras desde la 

época colonial.  

Primero, en el año de 1727 obtuvieron una cédula real 

virreinal reconociéndoles derechos sobre sus tierras. 25  

Lucharon por varios cientos de hectáreas que les fueron 

despojadas durante la colonia y por hacendados durante los 

primeros cien años del México in dependiente.  26  

Tras la revolución mexicana recuperaron parte de las tierras 

que habían perdido y posteriormente obtuvieron un decreto 

presidencial que los reconocía como ejido.  

Estos datos nos hablan de una confrontación histórica de los 

pobladores de la zona buscando su autonomía, reconocimiento y el 

derecho que tienen sobre sus tierras, esta lucha sigue hasta la 

actualidad donde la comunidad de San Andrés Azumiatla ha sido 

olvi dada por el gobierno transformado su realidad en un círculo 

problemático de necesidades.     

                                                        
25 CORTÉS E,  Rogelio ,  ƧInventario del Arch ivo Parroquial de San Francisco 
Totimehuacán, Puebla ƨ, Apoyo al Desarrollo de Arc hivos y Bibliotecas de México, 
A.C. , 2009, México.   
26 Ídem.   
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2.3 Análisis Socio - económico de la Población.  
 

 

Según datos del INEGI l a población de San Andrés Azumiatla es 

de 8,509 habitantes 4,173 hombres y 4,305 mujeres, l a población de 

mayor densidad cuenta con 1,116 niños y niñas de 10 a 14 años, 

esto de acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010. 

(Figura 2.9 y Tabla  2.10)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 2. 9)  
Fuente: INEGI 2010  

 

San Andrés Azumiatla  es una comunidad de migrantes, 40% de 

una población cercana a los 9 mil habitantes migra hacia los 

Estados Unidos, tanto hombres como mujeres, lo que resulta un 

problema social debido a que se produce una descomposición 
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familiar que desequilibra la estruc tura social de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabla 2. 10)  
Fuente: INEGI 2010  

 
 
 
 
 
 

 

 

El 95% de los migrantes son hombres, esto genera, en el caso 

de las mujeres que se quedan solas a cargo de los hijos, con la 

necesidad de emplearse en espera de las remesas enviadas desde el 

extranjero.  
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La mayoría de ellas Ƶel 65% -  se emplea como ayudantes 

domésticas en las zonas de alto nivel socioeconómico de Puebla. 

Las migrantes son jóvenes que aún no forman una familia,  lo que 

les permite desprenderse con mayor facilidad de la localidad. 

(Figura 2.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 2. 11)  

Fuente: INEGI 2010  

 

En la localidad existen 1965 viviendas particulares de las 

cuales, el total de viviendas particulares habitadas es de 1778, 

mientras que 144 viviendas están deshabitadas y solo 46 viviendas 

son de uso temporal.  
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En cuanto a la educación en el hogar, el ce nso del 2010  

realizado por el INEGI  reportó 1,778 hogares de los cuales el 19% 

(324) eran encabezados por mujeres.  

En esta situación, ellas se enfrentan al machismo comúnmente 

dentro del núcleo  familiar así  como dentro  de la comunidad. Es 

frecuente  que la  autoridad materna desaparezca cuando los hijos 

llegan a la adolescencia; los jóvenes tienen fuertes presiones 

sociales y económicas para abandonar los estudios y el hogar y las 

conductas se transforman volviéndolos ajenos a las 

responsabilidades escolares  y familiares .  

En la comunidad de Azumiatla se han detectado problemas como 

violencia intrafamiliar, el marido golpea a su pareja o a sus 

hijos, alcoholismo y casos en los que el padre no aporta dinero 

para el mantenimiento de la familia. El machismo se ha ce presente 

cuando la última palabra, la tiene el hombre, sea el hijo 

adolescente o el marido.  

Para la generalidad de los hombres de la comunidad, las 

opciones que se les presentan son la migración o la albañilería, 

combinada con las labores en el campo, s egún la temporada del año.  

La juventud es afectada por la carencia de una estructura 

socioeconómica sólida en la comunidad. Muchos adolescentes 

terminan la primaria y deciden no continuar su educación.  (Figura  

2.11)  Como consecuencia, los jóvenes se subemplean sin 

capacitación o se integran a pandillas, por lo que son vulnerables 

a problemas más profundos como la drogadicción.  

San Andrés Azumiatla es parte de una clasificación llamada 

Polígonos Hábitat , clasificació n realizada por la secretaria de 



 52 

desarrollo social (SEDESOL) definiéndolas como:  

ƧÚÏÎÁÓ ÕÒÂÁÎÁÓ ÍÁÒÇÉÎÁÄÁÓ ÅÎ ÌÁÓ ÑÕÅ ÓÅ ÐÒÅÓÅÎÔÁ ÃÏÎÃÅÎÔÒÁÃÉĚÎ ÄÅ 
hogares en situación de pobreza, así como en áreas que presentan 

condiciones de marginación, pobreza, insegu ÒÉÄÁÄ Ï ÖÉÏÌÅÎÃÉÁ ÓÏÃÉÁÌƨ. 27  

Lo que significa que esta es una localidad con altos niveles 

de marginación con viviendas precarias, escasas de agua potable y 

drenaje, aunado a la pobreza, estimando que la población apenas 

sobrevive  con ingresos muy bajos (menos de $ 55 pesos MX / día)  

censo INEGI 2010 .  

La generalidad de los hogares en Azumiatla se encuentra en 

situación de pobreza, en ellos los ingresos por persona son 

insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación, salud , 

educación, vestido, calzado, vivienda digna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Véase: < http://www.2006 - 2012.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Habitat_Transparencia > 
[en línea] consulta: agosto  2016 
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2.4  Análisis físico geográfico.  
 

El análisis físico geográfico comprende en el estudio físico 

de la zona en estudio contando con orografía, hidrografía, 

clasificación climática, temperatura, humedad relativa, vientos 

dominantes y estrategias de diseño en base a los estudios 

previamente me ncionados.   

2.4.1  Orografía  

Dentro del municipio de Puebla existen ocho elevaciones 

importantes, siendo la zona sur la más accidentada. Por la 

ubicación de la localidad el Cerro el Mir ador (Mapa 2.13)  es la 

elevación importante más cercana a la zona de estudio,  con una 

distancia aproximada de 5 km.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa orografía municipio de Puebla  
(Mapa 2. 13)  

Fuente: INEGI  2010  

 
Ubicación de la localidad  
 
 
Ubicación del terreno  
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2.4.2  Hidrografía.  

El municipio está dentro de la Región Hidrológica 18, y la 

ÃÕÅÎÃÁ ƥ!Ʀƚ ,Á ÌÏÃÁÌÉÄÁÄ ÅÓÔÜ ÄÅÎÔÒÏ ÄÅ ÌÁ 3ÕÂ-ÃÕÅÎÃÁ ƥÃƦƚ %Î ÅÓÔÁ 

misma cuenca está el cuerpo de agua más importante dentro del 

municipio que es la Presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo), la 

corriente de agua más cercana es la de El  Zapatero.  (Mapa 2.14)  

 

 

Mapa hidrografía municipio de Puebla  
(Mapa 2.14 )  

Fuente INEGI  

 

 

 

 
Ubicación de la 
localidad  
 
 
Ubicación del terreno  
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2.4.3  Calcificación Climática  
 

 
Al realizar el análisis de clasificación climática de Köppen 

(tabla 2.15 y 2.16 ). Se obtuvo como  resultado que la localidad 

tiene un clima Cc(w1)(w)i'g, que se explica con el siguiente 

enunciado: clima templado con verano fresco y largo, lluvias en 

verano y escasa precipitación invernal con poca oscilación.   

 

 

Clasificación climática de Köppen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tabla 2.15 )  
Fuente: Elaboración propia  
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Clasificación climática de Köppen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Tabla 2. 16)  
Fuente: Elaboración propia  
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2.4.3.1  Análisis Paramétrico.  
 
 

Se tomaron los datos  climát icos de todo un año para una 

lectura de la situación climática de la  zona respecto a los 

siguientes parámetros: Temperatura, Humedad, Precipitación, 

Insolación, Radiación, Viento y Fenómenos especiales en caso de 

existir , esto con la finalidad de conocer a fondo el 

comportamiento del clima y sus variaciones por temporadas, 

obteniendo estos datos el diseño será mejor adaptado a la 

situación del lugar y así aprovechar al máximo la orie ntación de 

la vivienda .  

 

Temperatura  

 

Según el análisis de temperatura en la localidad de San 

Andrés Azumiatla, se puede observar  que para cada mes el rango de 

horas  que se ubica n dentro de la zona de confort varía en cada 

temporada, teniendo en el mes de mayo el rango más amplio, de las 

10 a las 20 h or as.  

El mes más corto en es Diciembre donde no hay una hora dentro 

de la zona de confort de temperatura.  

 

Se determina el color verde como la zona de confort, y el 

color amarillo nos muestra las horas donde la temperatura se 

encuentra debajo de la zona de confort.  (Tabla  2.17 )  

 

Por lo tanto se puede concluir que existe una temperatura 

adecuada por las tardes y se debe mejorar el aislamiento térmico 

durante las mañanas y las noches cuando la radiación solar  no 

incide  en la localidad.   
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(Tabla 2.17 )  
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
Humedad 
 

A diferencia del análisis de temperatura , en el análisis de 

humedad la mayor parte del año se encuentra dentro de la zona de 

confort, lo que nos indica que no es un lugar árido.  

 

El color azul marino  nos indica la zona de confort, el área 

en azul rey indica las horas en las que la humedad es su perior a 

la zona de confort y el azul cielo indica cuando la humedad se 

encuentra debajo de la zona de confort. (Tabla 2. 18)  

 

Se puede concluir que el lugar se encuentra en una zona 

confortable de humedad y al observar que existen precipitaciones 

consistentes de julio a noviembre es indispensable el colocar un 

sistema de recolección pluvial para aprovechar el recurso.  
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(Tabla 2.18 )  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Viento.  
 

En el análisis de la dirección de los vientos en la localidad 

de San Andrés Azumiatla, se realizó una rosa de los vientos por 

cada uno de los meses del año, esto para conocer si exist ía  una 

variación  importante en alguna temporada  y al final se hizo un 

promedio anual.  

 

De este análisis mensual se observó  que en todos los meses la 

dirección e s muy similar, en el primer periodo de Enero a Junio la 

dirección de los vientos es del Sur a Suroeste, en los últimos 

meses la dirección se amplia y abarca desde Sureste al Suroeste. 

(Gr áfica 2. 19)  
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Con estos datos se podrá hacer una certera colocación de 

ventanas y vanos para que exista una ventilación adecuada dentro 

de la vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gr áfica 2.19 )  
Fuente: Elaboración propia  
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2.4.3.2  Análisis Paramétrico. (Interrelacionado)  

 

En éste análisis se tomaron  dos parámetros y se relacionaron  

para obtener estrategias climáticas dependiendo de las condiciones 

de cada zona.  

 Se utilizó  el í ndice ombrotérmico  (Gr áfica 2.20)  para 

conocer las temporadas de sequía y lluvia.  

La carta bioclimática, el diagrama psicométrico  y las t ablas 

de Mahoney proporcionan  estrategias a utilizar en el diseño 

arquitectónico para lograr un mayor nivel de confort interior y 

exterior.  

 

 

Índice Ombrotérmico.  

 

Para definir las temporadas de lluvia y sequia se utilizó el 

índice ombro térmico  (Gr áfica 2.20),  en el cual se relacion ó la 

precipitación y la temperatura. Cuando la temperatura media se 

encuentra graficada sobre la precipitación serán temporadas secas 

o de sequía y cuando sean temporadas de lluvia la precipitación 

rebasará a l a temperatura media.  

 

De esta manera se obt iene  como resultado dos periodos húmedos 

(lluvia), durante la parte final del mes de Abril, el mes de Mayo, 

la mayor parte del mes de Julio, todo Agosto y casi todo 

Septiembre, y el resto del año son temporadas de sequía.  
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(Gr áfica 2.20 )  
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
Tri ángulo de confort.  

 

En est a gráfica se relacionó  la oscilación de temperatura  por 

meses y la temperatura media, junto con los parámetros 

establecidos en el triángulo de confort se puede concluir que los 

usuarios pueden  realizar actividades  dentro y fuera de la 

construcción  sin recibir una cantidad intensa de calor por lo cual 

la zona es adecuada para poder localizar una hortaliza o espacios 

exteriores de autoconsumo . (Gr áfica 2. 21)  
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(Gr áfica 2.21 )  
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

Gracias a los datos obtenidos por la gráfica del triángulo de 

confort (Gr áfica 2. 21)  se superpusieron los datos de oscilación y 

temperatura media en la gráfica de estrategias bioclimáticas y 

como resultado se obtuvieron las estrategias  bioclimáticas a 

utilizar. (Gr áfica 2. 22)  

 
 

Estas estrategias ayudarán  de gran forma al diseño de la 

vivienda, brindándole elementos bioclimáticos pasivos que 

optimicen el confort de los usuarios.    

 

 



 64 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Gr áfica 2.22 )  

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Los resultados arrojados de  este análisis confirman  que la 

mayor parte del año está dentro de la estrategia Ƨ3 + 5 ƨ siendo 

estas el uso de i nercia t érmica más ganancias solares.  

 

En base a los datos obtenidos el diseño de la vivienda deberá 

contar con elementos que propicien la inercia térmica y la 

orienta ción deberá estar pensada para que existan grandes 

cantidades de irradiación solar.   
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Carta Bioclimática  de Olg yay 

 

La carta bioclimática indica en que horas del día se presenta la 

zona de confort ,  de humedad y temperatura (Gr áfica 2. 23 y 2. 24)  

 

 

Carta bioclimática de Olgyay  verano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gr áfica 2.23 )  
Fuente: Elaboración propia  
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Carta bioclimática de Olgyay  invierno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gr áfica 2.24 )  
Fuente: Elaboración propia  

 
 

En este análisis se comparan los datos más extremos de la 

localidad y se observa que en la carta bioclimática de i nvierno  

(Gr áfica 2. 24)  solamente el mes de octubre presenta la zona de 

confort, los siguient es meses (Noviembre y Diciembre ) quedan 

completamente fuera de la zona  más no de forma drástica .  
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En la carta bioclimática de verano (Gr áfica 2. 23) los tres 

meses (Abril, Mayo y Junio) quedan dentro de la zona de confort 

pero no completamente.  

 

Diagrama Psicrométrico.  

 

En este diagrama se relacionan la humedad y la t emperatura de 

todo el año para obtener estrategias  de diseño  al superponer una 

segunda gráfica. La diferencia entre este diagrama y el t riángulo 

de confort, radica en ser diseñado  para interiores y el t riángulo 

de confort se enfoca en los exte riores. (Gr áfica 2. 25)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gr áfica 2.25 )  
Fuente: Elaboración propia  
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Al superponer la gráfica de estrategias de diseño 

bioclimáticas  (Gr áfica 2. 26) , se puede observar  que todo el año 

queda dentro de la zona Ƨcalentamiento solar pasivo ƨ.  

 

Gracias a eso se puede implementar  esta estrategia dentro del 

diseño para asegurar un confort t érmico al interior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gr áfica 2.26 )  
Fuente: Elaboración propia  
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Tablas de Mahoney.  

 
Esta Tabla propone estrategias a utilizar en cuanto a 

espaciamiento, espesor de materiales, distribución espacial, 

ventilación y protecciones.  (Tabla 2. 27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla de Mahoney  

(Tabla 2.27 )  
Fuente: Elaboración propia  

 
 

De acuerdo con el análisis de la tabla se recomienda para 

este trabajo una orientación norte - sur, que el espaciamiento sea 

compacto, para los muros y techos se recomienda que sea masivo Ƶ 

arriba de ocho horas de retardo térmico.  
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Esto indica que los tres análisis para obtener estrategias 

bioclimáticas coinciden en la necesidad de utilizar la inercia 

térmica. Considerando ampliamente estas estrategias al momento de 

proyectar  para poder lograr un espacio confortable a los usuarios .  

 

2.4.4 Estrategias a Utilizar.  

 

Gracias a los resultados arrojados se emplearan  estrategias 

como la i nercia t érmica y la ganancia solar como ejes estratégicos  

a utilizar en el  proyecto.  

 

La ganancia solar  resulta ser una medida de calor obtenido 

por un cuerpo a resultas de ser expuesto a la  radiación solar.  

(Figura 2. 28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganancia solar  
(Figura 2.28 )  

Fuente: google 2014                                           
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Es indispensable mencionar que los fardos de paja al ser un 

gran aislante térmico posen una baja inercia térmica.  La inercia 

térmica es la capacidad de los materiales de almacenar  el calor y 

después irradiar la  al interior o exterior de la construcción  

(Figura 2. 29) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Inercia Térmica                                                                                                                                                                   

(Figura 2.29 )  
Fuente: google 2014                                           

 

 

Para entender  más a fondo la inercia térmica es de suma 

ÉÍÐÏÒÔÁÎÃÉÁ ÈÁÃÅÒ ÍÅÎÃÉĚÎ ÄÅÌ Ƨ5 -  ÆÁÃÔÏÒƨ Ï ƧÆÁÃÔÏÒ 5ƨ ÑÕÅ ÓÅ 

define como:  

 
ƧÅÌ ÃÏÅÆÉÃÉÅÎÔÅ ÄÅ ÔÒÁÎÓÆÅÒÅÎÃÉÁ ÄÅ ÃÁÌÏÒ ÇÅÎÅÒÁÌ ÑÕÅ ÄÅÓÃÒÉÂÅ ÌÏ 

bien que un elemento de construcción conduce el calor o la tasa de 
transferencia de calor (en vatios)  a través de un metro cuadrado de una 
estructura dividida por la diferencia de temperatura a través de la 
ÅÓÔÒÕÃÔÕÒÁƨ28  

 

                                                        
28 Véase: < https://en.wikipedia.org/wiki/R - value_(insulation) > [en línea] 
consulta: agosto  2016 
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El factor U s e expresa en vatios por metro cuadrado kelvin (W 

/ m² K). Esto significa que cuanto mayor sea el valor U menor es 

el rendimiento térmico del edificio ,  Un valor bajo de U 

generalmente indica altos niveles de aislamiento.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla comparativa de conductividad térmica  
(Tabla 2. 30)  

Fuente: Thermal Performance of Straw Bale Wall Systems  2011 

 

Como se puede observar en la  tabla  2.30 , la paja, el aire 

estanco, el corcho, la fibra de vidrio poseen un coeficiente bajo 

y esto los hace buenos aislantes térmicos, mientras que el oro, la 

plata, el cobre con un valor muy elevado, son grandes  conductores. 

Cuando un material tiene una elevada resistencia térmica, 

significa que es un buen aislamiento  térmico y el valor es 

inversamente proporcional a la conductividad térmica .  

 

Debido a la baja conductividad de los fardos de paja la 

estrategia de inercia térmica no es la m ás adecuada para este 

material  sin embargo existen formas de mejorar la  conductividad, 

gracias a los revoques de tierra y de cal como se puede ver en la 
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tabla 2.31 según datos del  Centro de Tecnología Apropiada en la 

Universidad Tecnológica de Viena ( GrAT) , la transmisión térmica 

dentro de la vivienda puede mejorar, convirtiendo estos acabados 

en la masa térmica que con unas horas de radiación solar y 

aisladas en la parte posterior por los fardos puedan irradiar 

calor a los espacios de la vivienda por las noches.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cálculo de valores de conductividad térmica  
(Tabla 2.3 1)  

Fuente: GrAT 2001  

 

 

Las  estrategias que se emplearan para mejorar la inercia 

térmica será la orientación de ventanas al sur más el empleo de 

pisos de concreto lo que facilitara la refracción del calor que 

entre por las ventanas hacia los muros internos recubiertos con 

revoqu es gruesos de tierra, cal y elementos de adobe o piedra 

decorativos que servirán como masa térmica para mantener una 

temperatura agradable en el interior de la vivienda. (Figura 2. 32)   

 

 



 74 

 

  

 

 

 

 

Estrategias de inercia  Térmica  
(Figura 2.3 2)  

Fuente: Elaboración propia           

2.5  Equipamiento Urbano  
 
San Andrés Azumiatla está constituida por los elementos físicos 

destinados a la realización de actividades distintas.  

La distribución de estos elementos en el espacio determina la 

existencia de diferentes zonas en la localidad.  

 

La localidad cuenta con su presidencia municipal, dos escuelas  

primaria s,  una secundaria - preparatoria, una telesecundaria, 

centros de salud, templos, áreas públicas y un cementerio.  (Imagen 

2.33)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presidencia Municipal Y Parroquia de San Andrés Azumiatla  
(Imagen 2.3 3)  

Fuente: Elaboración propia  
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La comunidad cuenta con una presidencia auxiliar, un centro 

de salud y el CECACVI29,  escuelas jardín de niños, primaria, 

secundaria  y bachilleratos; un cementerio, templos y una plaza 

central.  

 

En la figura  2.3 4 se muestra la ubicación de los servicios 

con los que cuenta esta comunidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle Urbano de San Andrés Azumiatla  y Señalética de Equipamiento Urbano  
(Imagen 2.3 4)  

Fuente: Elaboración propia                                  

                                                        
29 Centros Comunitarios de Atención al Cuidado de la Vida   
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2.6 Uso de suelo  

Empleando la carta urbana del municipio de Puebla (Figura 

2.3 5)  se puede observar que la  zona tiene una gran uniformidad, la 

mayor parte del territorio es de uso habitacional. Este espacio 

habitacional tiene movimiento concentrado y densificado debido 

sobre todo al crecimiento del número de familias que habitan cada 

lote.  

 

Es una zona de población controlada que se rodea de una zona 

de comercio, lo que coloca a la localidad en una zona de gran 

importancia  (Figura 2.3 6) .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carta Urbana del Municipio de Puebla  
(Figura 2.3 5)  

Fuente: Ayuntamiento del municipio de Puebla  


