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I Planteamiento Del Problema

El desarrollo econémico y sotide las familias mexicanas ha cambiadolas
tltimas décadas, el aumento a los precios de la canastadsisicandos bajos salarios
han provocade@l aumento dela poblacién ecsdmicamente activéinstituto Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI), n.dDe acuerdaon los datos encontrados en la
Encuesta Nacionale Ocupaciéry Empleodel 2019Encuesta Nacional de Ocupacion y
Empleo (ENOE), poblacion de 15 afios y mas de edad,Deti)00% de la poblacion
econdémicamente activa el 60.43% mantiene en&rédeis hijo. En el estado deiébla
la tasa de participacion econémica de mujeres y hombres es.28 $2de 79.6%
respectivament@nstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), nlk)acuerdo
a estasestadisticas hayn porcenta de familiaspoblanas quese encuentran ante la
necesidad de que ambos padres de fanmdizajen jornadade 8 a mas horas. Lo que
como consecuencia los llewadejar a los hijos al cuidado de otras personas, en el
abandono o en instituciones encargaalasuidado infantil como guarderias o estancias

infantiles, siendo preocupante cuando se trata de nifios de 0 a 3 afios.

Aunado a eso, la crisis financiera que ataco a la poblacién mundial, la pandemia
del SARS COV 2n el 2019sacéa relucir que lanetr@oli mexicana no esta preparada
para enfrentar ese tipo de situaciones, ya que, adéenatectarl sector econémico,
afecto el sector salud y el sector educativo. Esta situacion demosti@s planteles
educativos no cuentacon las medidas necesaripara enfrentar la crisisalubrey

continuar con las actividades cotidiaicas normalidad

Las instituciones que se dedican al cuidado de nifios de 0 a @rafdsxico,
varian dependiendo de las edades del infante, sigmai@erias (nifios de 0 a 3 afjos)
estancias de desarrollo infantil (nifios de 0 a 6 afos) y preescolares (nifos de 3 a 6 anos)
(SEDESOL, 2010)n el casaleestas institucionesn su magria registradas y reguladas
por el SE®y DA d-sbbigh tienen el personal y las herramientas para el cyidado
no cuentan con los espacios necesapara un correcto desarrolfocrecimiento del

infante.
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Al analizar la situacion en la queslanenores se ven obligados a crecer en un
ambiente lejano al hogar que no cuenta con los espacios para su correcto desarrollo fisico,
motriz y mental, se planea analizar, disefiar y proponer espacios arquitectonicos de una
estancia infantisituada en emunicipio de San Adres Cholula ya que este es el segundo

municipio con mayor poblacion del Estado de Puébiaision municipal. Puebla, n.d.)

La propuesta debesatisfaceia las necesidadesge los usuarios para que puedan
tener un cremiento y desarrollo favorablgurante su estadénlos posibles primeros 6

afos de edad.
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il Justificacion

El panorama general econdOmigoe atraviesa el pais en la actualidacha contraido un

8.2 % en el 2020 provocando grandes impactos en el empleo y por ende en los hogares
(Banco mundial (2021Méxica panorama general Aun con esta caida econdmica en

el 2020, el pais ya se encontraba en una situacion donde en una casa el ingreso de una sola
persona no alcanzaba para cubrir los gastos del hogar, esta situacién gueyenaina

familia con hijos ambas partes de la pareja tengan que laborar en jornadas completas

dejando comaonsecuencial descuido de la educacion y crianza de los infantes.

Sin embargo, existe un riesgo negat@ague se debdar mayor importancia, el
cual es la apatia que se muestra en ocasiones en la edungaidih Araceli Onate,
directora general del IIEDDI (Instituto de Innovacion Educativa y Desarrollo Directivo)
sefala que Asin el apoy aresiasta masgue damestrddm s p a d
que los hijos no pueden desarrollarse sanamente”, afirma Ofate. "No se trata de
culpabilizar a nadie", concluye, "pero si la manera en la que hemos organizado la actividad
laboral impide que los padres tengan tiempo para pagh dia con sus hijos, es que algo

no estamos haciendo bien".

E I estudi o fACisneros X0 en Espafa concl
mayores de siete afios muestran conductas agresivas hacia si mismos, hacia sus
companeros y, sobre todo, hacia sudgsares. Entre éstas, destacan el hostigamiento
verbal (60% de los casos); la intimidacion y las amenazas (24%) y el chantaje emocional,
una forma de agresion que representa el 6% de los conflictos registrados en las aulas,

segun el informe.

Aun con estagifras la necesidad de dejar el cuidado de los hijesra@eas
personas o en instituciones educatigdasde una edad temprana es ya una situacion que
se ha ido normalizando en México y cada afio se va requiriendo mas de estos servicios

segun como crece tatalidady la demandaen el pais.
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Segun el portal del Instituto Nacional De Estadistica Y Geografia (INEGI), la
estadistica sobre la natalidad en México del afio 2019, se registraron 2,092,214
nacimientos donde Puebla se situaba en cuarto lugar deladtetgistrada, teniendo
6.09% rebasado por Meéxico, Chiapas y Jalisco con 12.00 %, 6.81% y 6.76%
respectivamente, y situando a Puebla en el tercer lugar de padres trabajadores con un 5.67
% superado por México y Jalisco, (Nacimientos registrados en M&3i®) s.f.)

En base a los datos anteriormente mencionados, la demanda de establecimientos
como guarderias y estancias infantiles ha ido aumentando. Los datos de INEGI marcan un
incremento no suficiente para la demandan publica en los Ultimos 16 afjos ga el
afio 2000 se contaba con 899 guarderias atendidas por el IMSS y en el 2016 solo 1373
instalaciones, un incremento de 474 inmuebles atendiendo a méas de la mitad de la
poblacién que se atendia en el afio 2000 (numero de guarderias y nifios atanéidos
IMSS, 2000 a 2014. (2016)

Datos obtenidos del portal del SEDESOL el estado de Puebla cuenta con 492
estancias infantiles en operacion en el afio 2018 (2018), de San Andrés Cholula cuenta

con 11 sgun el ultimo censo realizado.

Hilda Melgoza mencioa que una variable relevante para analizar la existencia de
estancias infantiles es la poblacion econédmicamente activa ya que, segun la légica de la
oferta y demanda, deberia haber mayor nimero de estancias infantiles donde la poblacion
es mayor (2019). dmando esto como punto de partida y considerado que el Estado de
Puebla se encuentra entre los primeros lugares de las estadisticas de nacimientos
registrados, de madres y padres trabajadores, (Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI), 2019.) se propone desarrollar un proyedtBrototipo De Una
Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil Situado En El Municipio De San Andrés
Cholula, Puebla, donde nifios menores a los 6 afios puedan desarrollarse de manera
adecuada y eficaz, liderado por espl&tas en el campo de la pedagogia, a la vez que se
encuentren en un entorno comodo y agradable que aliente a su desarrollo fisico, mientras

gue sus padres o tutores se encuentran cumpliendo con sus jornadas laborales.
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Objetivo general
Proponer el protgio de una estancia de bienestar y desarrollo infantil para nifios
en un rango de edad de los 45 dias de nacido a los 6 afios de edad por medio del
disefio arquitectonico que contemple los espaamttesuados segun el estudio a
realizar para el correcto desailo fisico y psicolégico del infante, asi como

espacios que faciliten su cuidado a los encargados del recinto.

lii.  Objetivos particulares

1 Analizar desde el punto de vista arquitectonico ejemplos de estancias infantiles
y guarderias, con el fin deonocer los pros y contras que tienen las
edificaciones y asi, poder proponer espacios adecuados que sean armoniosos
para el usuario.

1 Analizar los reglamentos y normativapara determinar el programa

arquitectonico.

iv.  Enfoque
La presente investigacion tendra un enfoque cualitativo, ya que la propuesta de disefio
arquitectonico de estancia infantil a plantear se hara a través de recoleccion de datos,
observacién, investigacion andlisis, on el fin de dar una respuesadecuada a la

necesidad de los padres de familia, y proponer espacios adecuados para los usuarios.
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V. Alcances

En el proyecto de investigacion que se presartiane como alcanse
A Proponer el anteroyecto aguitectonico para prototipo de estancia infantil.

A Estudio, andlisis y disefio de espacagsopiadospara el desarrollo y

aprendizajale infantes en sus primeros afios de edad.

A Presentar las herramientas para la gestion del proyecto: planos

arquitecténios, estructurales, fachadas, cortes, planos de criterios de instalaciones.

vi.  Limitaciones
A La propuesta tendra que estar ajustada por el limite de usuarios que
marca la normativa acerca de usuarios por poblacion.

A Solo se llegarhasta la fase de anteproyeatquitecténico.

vii.  Hipotesis.
Al hacer un estudio adecuado de los espacios y el ambiente erseldpsarrolla
un nifio, se puede disefiar espacios arquitectdnicos correctos enfocados a la aportacion del

crecimiento y desarrollo del menor
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Capitulo 1. Introduccioén

En este primer capitulo senpezara describiendias bases que se requieren para
el desarrollo del disefio arquiténico de una estancia infantilps conceptos y
definiciones que son importantes para ergemdicontraste entre una guarderia y centro
de desarrollo infantiy las diferentes etapas descimiento de un infante menor a los 6

afos.

También semostrardos antecedentes histéricos de la asistencia social desde sus
inicios en México hasta lo que es el dia de hoy y el desarrollo social que llevo a la creacion

de las estancias de desarrollaintil en el pais.

Concluyendo este capitulo $ecluird una investigacion de los usuarios que
interactuaran ela estancia infantil desde el personal administrativo, hasta infantes de 45
dias de edad, describiendo su perfil fisco, psicologico, necesidhdesticias y de
higiene. Semostrarda antropometria de los usuarios para el calculo de las medidas que
requieren logspacios y el mobiliario a disefiar.

Terminando este capitulo podremos analizar ya con mayor conocimiento los casos

analogos quee pesentaraen el capitulo 2.
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1.1 Conceptos y Definiciones

1.1.1 Asistencia Social. Segurel articulo 3 de la ley de asistencia social:

Se entiende por el conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de caracter social iqyedan el desarrollo
integral del individuo, asi como la proteccion fisica mental y social de
personas en estado de necesidad, indefension fisica y mental, hasta lograr
su incorporacién a una vida plena y productiva. (Ley De Asistencia Social,
2014:1)

1.1.2 Guarderia (Centro De Asistencia De Desarrollo Infantil).
Definicion encontrada en el sistema normativo de desarrollo urbano tomo
Il del SEDESOL:

Inmueble en el que se proporciona el servicio de atencion completa
con métodos adecuados para el dedarraitegral de lactantes y
maternales, a niflos menores de 4 afas dea dlas guarderias brindan al
usuario el servicio de administracion, pedagogia, nutricién y fomento a la
salud, apoyados en las areas para gobierno, salas y asoleaderos para

lactantes ysala para maternales, nutricion y dietética, séptico y servicios

complementarios. (1999)

Figura 1. Guarderia
Autor: SERRNOVIK

Recuperado el 1de
septiembralel 221
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1.1.3 Estancia Infantil.
Instalaciéndestinada a los nifios, cuyas edades fluctian entre los 45 dias y
l os 5 afos 11 mesesé el ambiente apropi
todas sus potencialidades individuales a través de las diferentes actividades

gue realizan.

La estancia funciona como un@rolongacion del hogar,
coadyuvando técnicamente al desarrollo del infante agrupado a los usuarios
de acuerdo colasetapas establecidas: lactantes, maternales y preescolares.
(Sistema Normativo De Desarrollo Urbano Tomo Il [SEDESOL], 1999).

Figura 2. Estancia infantil
Derechos de autor: secretaria De Bienes!

Recuperadel 14deseptiembralel 221

1.1.4. PedagogiaConjunto de saberes que estan orientados a la educacién
entendida como un fenémeno que pertenece a la especie humansey qu
desarrolla de manera social. En su mayoria enfocada al desarrollo y educacion
infantil. (Pérez, J. y Merino, M: 2008)

1.1.5Lactante.

El periodo ddactantees la etapa del ciclo vital en que el ser humano tiene

los mas grandes logros de crecimiento y desarrollo. Esta situacion
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determina en el nifio, mayor vulnerabilidad a los factores ambientales y
requiere de la presencia de los padres o cuidadores pala ayelen a

satisfacer sus necesidad@dazalan, P y Gonzalez, R: 2003)

1.1.51 Lactante Menor

Etapa del humano de los 28 dias de nacido hasta los 12 Mesesafh, P y
GonzaleR: 2003

1.1.52 Lactante Mayor.
Etapa del humano de los 12 sag de nacido hasta los 24 meddasalan, P y
GonzélezR: 2003)

1.1.6Maternal. Se entiende por etapa maternal en la que el ser humano tiene
24 meses de nacido hasta los 36 mEBamez, |. y Ramirez, A: s.f)

1.1.7 Preescolares.

Adjetivo que se emplepara denominar a la etapa del proceso educativo

gue antecede a | a escuela primariaé | os
se destacan el desarrollo de la formacion motriz, desarrollo de la capacidad

creativa, impulso de la capacidad de expresion, conecin del

abecedario y acercamiento a la lectura y desarrollo del sentido numérico.

(Definicion de PrescolaPérez J. y Merino M2015)
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1.2 Antecedentes Historicos

1.2.1 Asistencia Social.
Estancia para el bienestar y desarroliofantii o solamente estancias infantiles son
establecimientoguetienenmenos de un siglo destoria, surgieron gracias a la evolucién
de la sociedad y el surgimiento de nuevas necesidades de acuerdo a cada época de nuest
pais.Para poder abordar correctamente el tema es necesario analizar la historia de la
Asistencia Socigy su desarrollo de esta a través de la historia social de México y como

fue que surgio la necesidad de credtdtancia Infantil

Aimée Valckxdescribeen su tema de tesis para la licenciatura de Antropologia
Cultural, comola asistencia social se desarroll6 y dividié en dos sectordéss Ultimos
siglos siendo la publica y la privada. Desde la época colon#sta la actualidadan
existidovarias instituciones dedicadas a brindar servicios y cubrir las necesidades que

surgen para las personas en estado de vulnerabilidad o riesgo social

Desde el punto de vista démée Valckx la autora mexicana Gloria Guadarrama
Sanchez (2002004) comentajue en México el desarrollo fue por etapas o épocas las
cuales estan divididos en cinco periodos; la colonial que abarca del siglo XVI a mitades
del siglo XIX, la etapa de la separacion a partir de mitades del siglo XIX a principios del
siglo XX, la etapade la revoluciém principios del siglo XX a 1940, la etapa de la
integracion de los sistemas de proteccién social de 1940 a 1980, y el surgimiento de la

participacion privada de 1980 hasta la actualidad.

En la época coloniabk primeras funciones die queentoncese conocia como
beneficenciaran principalmente espirituales para las congregaciones religiosas y grupos
altruista que lo desempefaban, apoyando a los necesitados; enfermos, pobres, viudas,

huérfanos
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Grupos como; colegios franciscanossyitas, montepios, cofradiasstituciones
de socorrogetcéteradesempenaban actividades de beneficencia principalmente por la
glorificacion espiritual y la opinidén de la época, la cual dictaba que la caridad aseguraba
la salvacion de quien la prestalguiendo por esta opinion conjunta de varios autores
(Arrom, 2000; Fuentes Alcald 1999; Guadarrama Sanchez 2004; Muriel, $820iyma
que en la época de la colonia quien tenia el control de la beneficencia o asistencia social

era la iglesia catdlica.

El periodode la separacidén que se empieza a desarrollar a mitades del siglo XIX,
época de la reforma, afios donde se promulgan leyes y decretos que dictan que las
propiedades de la iglesia (edificios e instituciones de beneficencia) pasan a ser propiedad

de estadgprovocando que la beneficencia pase a ser responsabilidad estatal.

El cambio de sociedad religiosa a un liberalismo mexicano, donde se impulso el
progreso, la cienciay la razon, provoco que el estado no apoyara en su total la beneficencia
ya que se arguentaba que la intervencion del gobierno en el tema provocaria fomentar
la holgazaneria, vicios y miseria de los pobres, pensando que solo se deberia de apoyar a
personas que no podian desempefiar un ambito laboral. Dicha idea pjossequitara

la ayud a limosneros y vagabundos de las calles (Guadar22tg

A principios del siglo XX, a la llegada de la revolucién mexicana, la beneficencia
da avances a la llegada del pensamiento de que la pobreza no es por los vicios de los
pobres, sino por los bajos salarios, explotacion laboral, falta de fuentes de iggilesos
trabajo. Provocando que el enfoque correctivo y reeducador sea dejado de lado y se
empiece a apoyar a los sectores sociales con menores recursos y proteger a quienes no se

pueden incorporar a un mercado laboral. En esta época se empieza a ddsaroukar
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sectores, el publico a manos del estado y el privado a mano de patronatos de servicio social
0 juntas filantrépicas.

La integracion de los sistemas de proteccion sa@calienza goartir de 1940,
despuégle la creacidn del instituto del segurciaf) secretaria de asistencia publica,
departamento de salud y demds instituciones creadas para el apoyo de las personas que
formaban parte de las estructuras y programas creadas pagafmad socialDado que
estos sistemas iban dirigidos a persanastado laboral activo, se separaron los conceptos
pasando a sesistencia y seguridad socialEs ese afio se puso mayor importancia en el
desarrollo de la seguridad social pasando a segundo término y de menor importancia el
tema de asistencia. En logy@entes afios se promulgo leyes que provocaria que la
participacion privada, fuera el sector que dedicaria mayor capital a la asistencia social, ya
que, a la llegada de los excesos en los impuestos en herencias, legados, donaciones, se
propuso el que seafaran a cambio de aportaciones econémicas y servicios personales a

personas en situacion vulnerable.

El gobierno en esta época se enfocé mas en el apoyo a menores, ya que este los
percibia como la poblacién mas vulnerable, lo que impulso la creaciamadgegas, y

centros educativos.

En la década de los ochenta es cuando empieza el surgimiento real del sector
privado con respecto a la asistencia social, lo que también es conocido como el tercer
sector. En este sector se integran las instituciones @yemenecen al mercado o al
estado: organizaciones civiles, sociedades sin fines de lucro, organizaciones voluntarias,
no lucrativas, filantropicas, etcétera. Estas instituciones entran en un el mundo

contemporanedValckx A. 2007)
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En los ochenta se @&l organismo que se ha encargado de la asistencia social
hasta el dia de hog| Sistema Nacional para el Desarrollo Integral De La Familia (SNDIF)
que tienda finalidad deser unanstitucionorganizadgy unida que organices diversos
programas de asistencia socialo (Bonilla B.
promover el fortalecimiento de la familia, la nifiez y el individuo en la comuniaed
programas y servicios que brindan el SNDB#n servidgara las 3 érdades federativas,
atendiendo los sectores de la salud, alimentos, alberges, adopcion, maltrato y violencia,

educaciény demas necesidades sociales que han surgido en desde su creacién
Esta institucion tiene actualmente es:

fiPromotor de la proteccidimtegral de los derechos de las nifias, nifios y
adolescentedajo el imperativo constitucional del interés superior de la nifiez, asi como
el desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de
quienes por su condicion fési, mental o social enfrenta una situacion de vulnerabilidad,
hasta lograr su incorporacién a una vida plena y prodactivd Si st ema Naci onal

Desarrollo Integral De La Familia (DIF) s.f.).

Ademas de la creacién del SNDIF, también ha habido instites privadas que
han apoyado a la asistencia social ya sea por altruismo, filantropia o disminucion de
impuesos,comoes el caso ddeletdon, Fundacion Azteca, Fundacion Carlos Séistas
entre las masonocidas. Forbes México menciona que tan sold afio de 2013 mas de
86 millones de personas se vieron beneficiadas por fundaciones depsgatty Forbes
staff. 2015)

En la actualidad, tan solo en el pais millones de personas reciben apoyo de
diferentes organizaciones tanto gubernamentales conaxlpas, y como hemos podido
ver estos servicios y programas no siempre fueron los mismos, ya que las necesidades son

diferentes con forme van pasando los afios o el sistema de gobierno cambia,

1.2.2 Guarderias Y Estancia Infantil.

La publicacion de la Dra. Gitwe Juarez Hernandez de la Universidad Pedagdgica

Nacional explica quel €uidado de menores de edad, ha sido de importancia en el tema
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de la asistencia y cuidado social a lo largo de su historia, pero fue hasta el siglo XX que
en México se establecierpnogramas para el cuidado de hijos de madres trabajadoras de

mercados.

En la década de los ivee, las instituciones llamadas guarderias eran las que
ofrecian los servicios de cuidado durante varias horas a los nifios en un rango de edad que
oscilaba entre los 0 a 6 afios de edad, mientras que los padres cubrian un turno completo
laboral. En los afiosesenta se cre6 el articulo 134 en la constitucién mexicana el cual
establece que elbidado infantil seria un derecho laboral de las madres trabajadoras de
gobierno federal.A partir de esta ley las guarderias empiezan asranir mas alla que
solo elcuidado, empezando a ofrecer servicios de nutricion, cuidado fisico y educacion

para los infantes.

En la década de los 70s, la Secretaria de Educacion Publica (SEP) fue legalmente
capaz de coordinar y normar la estructurafymtionamiento de las estancias de cuidado
infantil concebidas como guarderias, administradas por la Educacion Inicial, cambiando
su nombre a Centro de Desarrollo Infantil. Se capacitd entonces al personal para
proporcionar a los nifios y nifias estimulacédlucativa que propiciara su crecimiento y

desarrollo.

A principios del siglo XXI, la reforma educativa mexicana promulgo que la
educacion preescolar, pasara a ser parte de la educacion basica provocando que el rango
de edad para las estancias infantdedimite hasta los 3 afios de edad, edad en la que a

partir de ese momento paseél @reescolar hasta los 6 afitsf. Cuidado Infantil 1-4)
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1.3 Sujetos De Investigacion
1.3.1 Lactante

1 Perfil fisico: con datos sacados del portal@ehtro De Formacion
Técnica De La Universidad Catolica Del Nosie sabajue en esta etapa el ser
humano presenta extremidades cortas, la cabezargnelo ocupan la mayor
proporcién del cuerpo, a partir del primer afio le empiezan a salir 8 incisivos, 4 en
las encias superiores y 4 en las inferiores, a partir del primer afio el térax se iguala
a la de la cabez&mpieza el desarrollo psicomotor, logranel control de la
cabeza, girar sobrei mismo, controlar el tronco, sentarse, gatear, pararse y
empezar a caminafCEDUC: s.f.)

+ TALLA INCREMENTA
24.5 cmen el 1er aiio
12.0 cmenel 2 aino

e il
I mes 4,6cm I mes 4.8cm
2mes 34cm 2mes 3. 7cm
Imes 2.7cm 3mes 3cm
4mes 23cm 4mes 2,5cm
Smes 19cm Smes 2cm
6mes 1,7cm 6mes 1,7cm | 5
Tmes 1.6cm 7mes 1.6cm
8mes l.dem 8Smes l.d4cm
9mes l.dcm 9mes l.4cm
10 mes ld4cm 10 mes 1.3cm L
11 mes 13cm 11 mes 1.2em -
1Z2mes 1,2c¢cm 12mes 1.2c¢m
L

Figura 4. INDICADORES DE CRECIMIENTO

CEDUC (2018) Tallas de crecimiento de nifiolde

2afos
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1 Perfil psicolégico es un ser afectivo, reacciona con su cuerpo al
dolor, alegria o frustracion, al medio afio mEcido reconoce a sus padres y
conocidos a los 8 meses son capaces de responder con negativa a eventos
desagradable. En esta etapa es importante el ejemplo y los limites impuestos por

los padres ya que de ello dependera su comportamiento futuro. (CERYC: s

i Necesidades:
Alimentacion en los primeros 6 meses debe ser leche materna o férmula
para lactantes, a partir del medio afio de edad se introduce alimentos

complementarios distintos. (Lazaro, A. y Martin, B: s.f.)

Figura 5. ALIMENTACION DEL LACTANTE

Pérez J. y Merino M (2003)actante
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Higiene: en esta etapa la piel es delgada y sensible, por lo que su cuidado
deberé ser con productos que no sean irritantes o que tengan probabilidad de crear
una infeccion. (CEDUC: s.f.)

Reposo: hasta los 6 meses duermen 15 horas, de los 6 a los 8 meses de 13
a 1l4horas yde 8 a 10 el ciclo del suefio se empieza a estabilizar como el de los
adultos (CEDUC: s.f))

Figura 6. REFUERZO Y ESTIMULO DEL BEBE

Webonsultas (2018) bebe
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1.3.2 Maternal

1 Perfil fisica en esta
edadse termina la evolucion de bebe
nifio, el cuerpo del infante pierd
volumen, losbrazos y las piernas s
estilizan y los musculos de la
extremidades se desarrollan, ya que
nifilo practica méas actividades fisica
La columna se endereza, el cuello
alarga, la cara se afina, y empiezar
desaparecer las almohadillas de gr¢
en la panta de los pieCaring for your

baby and young childbirth to age 5:
2009).

Figura 7. NINA DE 3 ANOS

Centro Nacional de Defectos Congénitos
Discapacidades del Desarrollo [CDC]
(2018) Nifa de 3 afios.

1 Perfil psicoldgico iniciando los 2 afios, empieza a tener cambios
emocionales frecuentes, ya que va descubriendo diferentes estados de animo,
sentimientos impulsos y los demuestra mediante sus accione. Como resultado pasa
gran parte de su tiempo probando su propio limégede su entorndCaring for

your baby and young childbirth to age 5: 2009)
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1 Necesidades: en esta edad desarrolla cada vez mas y mas sus
habilidades motoras por lo que necesita espacios donde pueda tener actividades
fisicas.

Higiene: requiere espacipsra cepillar los dientes, ya sabe abrir la llave
del agua y lavarse las manos, aprende a abrochar ropa, y aprende a utilizar
utensilios con los dedos.

Reposo: yastadespierto en un horario parecido a la de un adulto, por lo
que sus horarios de descassm en la noche, en el trascurso dielnecesita el

interactuar con el ambiente y liberar la energia que tiene.

Interactuar: a esta edad ya esta listo para empezar a interactuar socialmente

con otros nifios, empiezan a imitar lo que otros dicen y h@denin, A: s.f.)

Figura 8. INTERACTUANDO

Morin, A. (S.F) Nifio Interactuando Con Su Entrono
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1.3.3 Preescolares

1 Perfil fisica el desarrollo corporal y cerebral desacelera en esta
etapala contextura fisica cambia aplanandose el abdomen y adquiqrestura
erguida y esbelta, se alargan las extremidades y el tronco, existe mayor proporcion
entre la cabeza y el cuerpo, hay un mayor desarrollo del tejido muscular y
esquelético. El aumémde peso es un promedio entre 2 a 2.5 kg por afio, se alargan

(CEDUC: s.f.)

El aumento de peso es en promedio entre 2-
2,5 Kg. por afio.

La talla progresa de la sgte forma:

2-3 afios 7 cms afio
3-4 afos 8 cms afo
5-6 afios 5-7 cms afo a . .

Figura 9. Tallas de crecimiento

CEDUC (2018) Tallas de crecimiento de nifio de 5 a

anos

1 Perfil psicolégico se inician las primeras representaciones
mentales, @lanzando una coherencia en las acciones y en la interaccion con la
realidad. Se desarrolla cada weas el lenguaje. En este momento el infante cree
gue todos piensan como él y no se esfuerzan en dar explicaciones para ser

entendidos.
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i Necesidades:
Alimentacion: el nifio es mas selectivo e independiente es sus alimentos.

La comida rapida Itleva a desarrollar sobre peso.

Actividad fisica: aumenta la energia por lo que necesita liberarla en
diferentes acciones, explorando todestorno.
Higiene: el aumento de movimientos y de actividades requiersapar

higienedel nifio para evitar infecciones.

1 Antropometria:

En posicion de pie

Preescolares

Sexo femenino

4 -5 anos

2 3
) ]
4 anos (n=40) 5 anos (n=48)
A i Percentiles i Percentiles
% D.E. | 50 95 % D.E. 5 50 95

1 | Peso (Kg) 17.3 2.3 13.7 16.9 20.3 19.7 3.0 14.6 19.0 24.5
2 | Estatura 1039 56 960 | 1035 | 1112 1108 76 | 1016 | 1094 | 1188
3 | Altura ojo 932 52 857 934 1005 995 60 907 991 1081
4 | Altura oido 914 51 840 913 986 979 54 895 974 | 1063
5 | Altura vertiente humeral 816 41 748 815 884 875 47 797 871 953
6 | Altura hombro 795 42 726 797 864 852 44 779 852 925
7 | Altura codo 624 42 555 625 693 663 56 571 662 755
8 | Altura codo flexionado 601 34 545 600 657 647 35 590 647 705
9 | Altura mufieca 479 26 436 481 525 514 33 456 513 572
10 | Altura nudillo 427 25 386 425 468 461 31 410 460 512
11 | Altura dedo medio 359 25 317 362 400 390 29 342 390 438
12 | Altura rodilla 273 23 235 275 311 296 23 258 295 334

Figura 10. Posicion de pie de preescolares, sexo
femenina 4 y 5 afios.

Avila, R., Prado, L., Gonzélez, E. (20@Jmensiones
antropométricas de poblacidn latinoamericana. Méxic
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En posicién de pie i
Preescolares
Sexo masculino .
4 -5 afos
2 4 5 6 7 12 1110 9 3
Ll L1
4 anos (n=73) 5 anos (n=54)
Dimensiones . Percentiles _ Percentiles
i D.E. 5 50 95 i D.E. 5 50 95
1 | Peso (Kg) 17.5 2.1 14.4 17.6 21.0 20.2 3.2 15.0 19.4 24.9
2 | Estatura 1048 51 963 1047 1120 1118 50 1029 1100 1191
3 | Altura nio 931 b 867 938 1005 1010 51 915 992 1087
4 | Altura oido 913 48 844 920 990 992 50 901 975 1066
5 | Altura vertiente humeral 823 37 762 822 884 880 42 811 846 949
6 | Altura hombro 800 45 726 805 874 857 40 791 854 923
7 | Altura codo 627 33 573 625 681 671 34 615 665 727
8 | Altura codo flexionado 607 35 549 605 665 651 31 600 647 702
9 | Altura mufieca 480 31 429 482 531 514 34 445 507 583
10 | Altura nudillo 428 27 383 429 473 458 31 407 455 509
11 | Altura dedo medio 361 25 320 363 402 387 25 346 384 431
12 | Altura rodilla 275 21 240 275 310 295 24 251 292 335

masculino 4 y 5 afos

Figura 1l Posicion de pie de preescolares sexo

Avila, R., Prado, L., Gonzélez, E. (20@Jmensiones

México.

antropométricas de poblacién latinoamericana.
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1.3.4 Personal Administrativo, ServiciosY Cuidadores.

1 Antropometria:
F
En posicién de pie 5 §
Trabajadores industriales 5
Sexo femenino x
18- 65afios
A
a
'y
A
2 4 6 7 8 52 11 10 9 51 3
v v v v v v v L L v v
18 - 65 afios (n=204)
Percentiles
Dimensiones
i D.E. 5 50 95
1 | Peso (Kg) 64.0 12.45 48.0 60.5 88.0
Estatura 1567 52.92 1471 1570 1658
3 | Altura de ojos 1449 52.42 1351 1450 1540
4 | Altura oido 1434 52.50 1333 1433 1517
6 | Altura hombro 1291 49.17 1209 1290 1380
7 | Altura codo 1004 38.89 941 1004 1080
8 | Altura codo flexionado 969 39.52 906 969 1044
9 | Altura mufieca 778 33.77 727 776 840
10 | Altura nudillo 708 32.01 663 704 769
11 | Altura dedo medio 612 31.55 565 611 663
33 | Didmetro a-p cabeza 186 7.22 175 187 199
51 | Altura menton 1339 51.15 1248 1340 1424
52 | Altura trocanter may. 826 41.30 759 826 896

Figura12. TRABAJADORESSEXO FEMENINO

Avila, R., Prado, L., Gonzélez, E. (20@@mensiones
antropométricas de poblacion latinoamericana.
México.
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En posicion de pie
Trabajadores industriales
Sexo masculino

26

18- 65afios
2 4 B 11 10 9 51 3
v v v v v v v
18 - 65 afios (n=396)
Dimensiones Percentles

7 D.E. 5 50 95
1| Peso (Kg) 73 12.33 55.31 72.10 97.30
2 | Estatura 1675 62.80 1576 1668 1780
3| Altura de ojos 1550 61.80 1447 1546 1651
4 | Altura oido 1538 63.70 1439 1534 1635
6 | Altura hombro 1380 58.49 1281 1377 1477
7 | Altura codo 1068 55.02 988 1065 1145
8 | Altura codo flexionado 969 40.81 906 969 1046
9 | Altura mufeca 825 39.49 757 822 919
10 | Altura nudillo 740 43.56 680 740 800
11 | Altura dedo medio 639 35.31 584 638 697
33 | Didmetro a-p cabeza 198 8.98 182 194 205
51 | Altura mentén 1442 61.20 1337 16440 1544
52 | Altura trocanter may. 873 b4.61 810 872 940

Figura13. TRABAJADORESSEXOMASCULINO

Avila, R., Prado, L., Gonzélez, E. (20@Jmensiones
antropométricas de poblacion latinoamericana.

México.
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1.4 Conclusion

En virtud de lo anteriormente descrito y citando al filosofo Jorge Santayana en su
obra Ala vida de |l a raz-no, faquell os que n
a repetirloo, es de fundamental | ngmtosrtanci a
sobre los que la sociedad, con base a sus necesidades, fueron creando. Podemos recalcar
gue la asistencia social, ha estado presente tanto en los sectores publicos como privados,
cubriendo las necesidades de las personas vulnerables, independienteh@eriodo

gue se describa.

También, se puede asegurar que es de gran importancia el conocer a los usuarios
principales, en este caso, infantes que oscilan entre los 45 dias de nacido y los 5 afios. Es
fundamental estar al tanto en los aspectosoiésy psicolégicos para poder asi desarrollar
en plenitud espacios funcionalgee aporten a su desarrollo integral. En el caso del
aspecto psicoldgico es importante conocerlo ya que erroneamente se cree que los nifios
tienen la capacidad de tener una fdad constante, sin embargo, también llegan a
enfrentar dificultades que tienen a quedar plasmados en la conciencia del nifio. En el perfil
fisico se tienen que considerar que, en determinado momento, los nifios buscan
independencia, la cual viene de la maoo los cambios fisicos que acarrea el mismo
crecimiento. Ambos son importantes de conocer si se planea crear espacios que sean tanto

eficaces para los guardianes como para los principales usuarios.
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"Como optimista que soy, quiero pensar que los mejores trabajos estan todavia por
llegar. ~

Norman Foster
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Capitulo 2. Introduccion

En el capitulo anterior se pudo analizar y estudiar de una tedriea ysocial lo
gue es el concepto, historizsuarios de una estancia infantil y sus variantes en el tema,
mientras que en el presente capitulo se hara unaatativa arquitectonica de
edificaciones que atienden al mismo sector de la poblacion infantil. Gracias a los
conocimientos previos a este capituloemds de tener mayor percepcide los
establecimientos a presentar, se podra hacer un estudio de anel@jimsdo sus
caracteristicas segun ldsvariables del disefio arquitectonico r{fional, estructural,
ambiental yestéticd. Al estar ubicadas en diferentes puntos del globo, se podré apreciar

como el cotexto social, urbano, culturambiental, etcétera, influye en las edificaciones.

Para poder desarrollar el tema es necesario explicar conceptos como que es una

analogia, urtuadro comparativg las4 variables del disefio

Segun laReal Academia §pafiola se considera una analogiaufir az onami ent
basado en | a existencia de atri bfuamasl sge2me | a
son las semejanzas entre partes que en diversos organismos tienen una misma posicion
relativa y una funci - n p@RAE OiccbmarioPetao un or
Lengua Espariola, 23°. ED.). Esto lo aplicaremos eaaya presentadas y analizaties
edificaciones seleccionadas en una herramienta llamada cuadro comparativo o cuadro
analogo, donde se incluira informacién de una forma resumidaaydddias semejanzas

y diferencias de estas como sus espacios, colores, estructuras, etcétera.

Para algunos es una metodologia que sirve para segmentar un proyecto
arquitectonico en 4 pilares del disefio y darle solucién a cada variable por separado y asi
al desarrollar el proyecto completo y en conjunto este satisfaga la necesidad por la cual

sera o fue creado. Estas variables dan respuestas a las preguntas de, ¢ por qué se trasforma?
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(variable ambiental), ¢ para que se trasformaariable funcional), ¢ céno se trasforma?
(variable constructivai estructural), y ¢enquése trasformaa/@riable estética.

Para comprender en qumnsistela variable ambiental, podemos citar al
arquitectoAntonio Fernandez Alban el articulo de la revistAstragalg menciona que
il a patolog2a de | a originalidad por | a que
adornan los espacios de nuestras ciudades proclama sin disimulo un abandono del sentido
del entorno, que ahora vien sustituido por un culto apas

arquitecturaocoo

Con respecto a laariable funcional, el tedrico de la arquitectura, Francesco
Milizia en su libroMemorie s efal a que fAlLa necesidad func
gue ha deepresentarse cada uno de los miembros arquitectonicos: cuando aparezca

representado siempre debe tener wuna funci -n

En la variable constructiva-estructural, podemos citar al Arquitecto Philip
Johnsonen la entrevista para Revista Oficial deColegio de Arquitectos de Madridn
lac u al comenta que Al a Arquitectura es un ar
de Matteo Thun cuando habla de los vestidos de los edificios puesto que eso es lo que es
un rascacielos: un esqueleto estructsmake el que se afiade un vestido. Toda arquitectura

es decoraci - -n. o

Para lavariable estéticaretomaremos al filésofo Hermann Broeh su libro
Kirsch, Vanguardia y El Arte por el Arten elc u a | me n daiesenca daj kitseh
consiste en la subsition de la categoria ética con la categoria estética; impone al artista

|l a obligaci-n de realizar, no un Abuen trab
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Una vez entendido e conceptos se puede proceder oinvesigacion y

recopilacion y andlisis deatbs de los casos seleccionados en este tema.

Concluyendo yapoyando este capitubmn el anterior ya se tendra antecedentes tedricos
y fisicos, que apoyaran en las siguientes etapas de esta investigacion, tanto en el proceso
de la seleccion del terrenel estudio de la normativa a aplicar y en el disefio

arquitectonico del prototipo de estancia de desarrollo infantil a elaborar.
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2.1 Caso Internacional.

Como primer caso analizaremos @Qantro Educativ@sranada Espafdjsefiado
por el arquitecto Alejandro mufioz miranda en el 2@18,t e pr oyect o se | | &
EducacionalEI@aparral 0o y fue disefado para atende
afos de edad(Alba, F.2010.).

Figura 14. Centro Educacional El Chaparral

Alda, F. (2010)Centro Educacional El ChaparraEspafa
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2.1.1 Variable Ambientali Caso internacional

La idea fue proyectada en una peque X

locdidad llamada El chaparral en Granad
Espafa. Esta localidad no cuembn edificios

de gran alturao de colores estrafalarios. A

e b
q I b -
encontrarse en unaona habitacional,la w " I I' '

contaminacion auditiva es escaza. E;

> 1
o = - |

Los colores que predominan en &ligyura15 Centro Educacional EI Chaparral
perimetro del inmueblson neutros y célidos, (Alda, F. (2010)Centro Educacional El
que van desde matices de blanco, nasnj Chaparral Espafig

rosas, marrones. Interaccion del centro educativo con avenid:
en su localidad

El arquitectose propuso en integrar esta
construccion a sus alrededores sin comprometer

la autenticidad de su proyecto.

Se ocuparon variaciones de altura con cambios en
lavolumetria de la construcciésin destacar su altaentre

las demas edificacion@ssu alrededor.

Gracias a lotas distintas dimensiones y colores de
los ventanalese pudo jugar con la orientacion de la luz

natural y dar efectos de&o del edificio gracias a esta

Figura 16. Pasillos Centro Educacional El Chaparre
(Alda, F. (2010Centro Educacional ElI Chaparral
Espafig

Se oriento el edificio para que la lnatural provocara jugo de luces

en los pasillos
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2.1.2 Variable Funcionali Casolnternacional

El arquitecto Alejandro
Mufioz tomo el camino de hacer

disefio de planta arquitectédnic

bastante simple, el sellc

caracteristico de este proyecto

encuentra en su volumetriay en s

ventanales no en su plant

arquitecténica.

B T e o e ) N ) S |

St s v e r— e e e— p— e e— p—

La distribucion de los ]

espacios esta bien delimitada, y
]~ N
siguen teniendo relacién enseLa //'_‘____’_J*' i L {i ﬂh i:' I I m

JR—

circulacion es lineal logrando as

simplicidad en el proyecto
Figura 17. PlanosCentro Educacional El Chaparral

Considerando la edad de Ioﬁvluﬁoz, A. (2010Centro Educacional EI Chaparral
usuarios  principales en estas Espafa

instalaciones, la seitlez de la planta
es idbnea, sin considerarse un

proyecto tedioso gracias a los juegos de luces y alturas mencionados anteriormente.

.t 2 Sala de 0 a 45 afios

=

Salade 1a?2afios

Salade 2 a 3 afios

Sanitarios
[ ] - Sala de descanzo
%
Eol A S 1 :- Corredor
——— 1= :- Comedor
Sala de Usos Multiples
Figura 18. Distribucién de espaciosCentro Direccion
Educacional El Chapatrral :- Patio
Mufioz, A. (2010Centro Educacional ElI Chaparral Bodega

Espafa
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2.1.3 Variable Constructivai Caso Internacional

Como se pueden apreciar en las
imagenes la volumea del edifico nces
compleja el juego de alturas y los colores
le den wun toque dinamico sin
comprometer la simplicidad de la

construccion.

Figural9. Edi fi ci o AEIl (

Alda, F. (2010)Centro Educacional El Al estar ubicado en una localidad
Chaparral Espafa o

habitacional se puede suponer que no
necesita una cimentacion profunda, por lo
gue podria tener un sistema de zapatas
corridas, para soportar muros macizos y
losas de losa acero para zonas amplias y
vigueta y bovedilla par espacios

reducidos.

Los acabados podrian ser de panel

de yeso en muros y plafones interiores y

panel de cemento en muros exteriores.

Figura 20. Zona publica

Alda, F. (2010)Centro Educacional El
Chaparral Espafia
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2.1.4 Variable Estétical Caso Internacional

El proyectose desarrolléen el concepto de
Amur acs ey Y &ua secuencia de espacios
comprimidos y desc200@Qpr i mi dos
Muros y cielos es representado por el uso de
ventanales en muros y techos en diferentes colores

distribuidos a lo largo del inmueble.

Mientras quda secuencia se representa por la
variacion de alturas en secciones que estan

determinado por el uso del espacio.

La orientacion provoca el espacio tensado

expresadoen la iluminacion En las esquinas

superiores de Sur aparecen fisuraacristaladas,

Figura 21, 22, 23 lluminacién, ) ) ]
volumetria y efectos en el complejo  t€nsando el espacio en la diagonal hacia el su¢lo de

Alda, F. (2010)Centro Educacional Norte que mira al jardin y al espacio interior cubierto

El Chaparral Espafa con grandes ventanales.

En pasillos y zonas de accesagpablico se
colocaron los cristales de colores, y as aulas de
cuidado y clases se ocupo cristal trasparente. (Alba,
F.201Q)
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2.2 Analogia Nacional

Como opcion a analizar edificaciones dedicadas a la atencion a menores, esta
investigacion no se propuso solo centrarse en el sector de la educacion o astaicia
eneste caso analogo en particulaasalizardun centro del sector salud, ya que ndathr
unpanorama mayor de las necesidades a satisfaardo se trata del cuidado de menores
de edad.

En Santiago de Querétaro en Querétaro, México se enceéhtospitallnfantil
Teleton De Oncologia disefiado palr Arquitecto Alejandro Coeto estedificio fue

disefiado y construido para atender a Menores De Edad Con Enfermedad De Cancer.

Figura 24. Fachada De Hospital Infantil Teleton

De Oncologia

Coeto, A. (2013Hospital Infantil Teleton De Oncologia
México.
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2.2.1 VariableAmbiental 1 Caso Nacional

Santiago de Querétaro la
mayor parte del afio cuenta con un
clima seco o semi seco por lo que la
vegetacion la mayor parte del tiempo

no florece.

Figuras 25. Vista Lejana Del Hospital Infantil
Teletén De Oncologia Este  municipio  tiene
contadas las edificaciones de
SerranoS. (2016)Hospital Infantil Teletén De
Oncologia México. grandes proporciones, una de ellas
es el hospital infantil de oncologia.
Esta construccion ademas de ser
vistosa por la forma y colores de su
fachada, también se puede apreciar
desde lejos por su ubicaci@n una

de las partes altas de la localidad.

Figuras 26. Vista Panordmica Nocturna De Hospital

Infantil Teletén De Oncologia
Los colores de las

Romero. L. (2014Hospital Infantil Teletén De Oncologia construccioney de la vegetacion a
México.
su atededorson de tons claros y
neutros, lo que provoca que esta
edificacién se vuelva un icono en

cuestidon de colores en el area.

La construcciéon se encuentra en una zona alta del municipio de Santiago de

Querétarplo gueprovoca que sea una de los edificios mas vistos en sus alrededores.
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2.2.2 Variable Funcionali Caso Nacional

HOSPITAL INFANTIL TELETON
e

872

(™ tb‘[?b """ G
[TIELL .

Figura 27. Planta arquitecténiBeel Hospital Infantil Teletén De Oncologia 2do nivel

Coeto, A. (2013Hospital Infantil Teleton De Oncologidéxico.

Como podemos ver en la figura 27 el complejo esta separado en 3 edificios

1 Elareamédica, deservicos y atencién al cliente esta concentrado en la edificacion
principal con disefio de planta curva.

1 La capilla o area religiosa tiene un pequefio edificio separad@atza deforma
circular.

1 EIl area de huéspedes es el edificio rectangular separado demas plantas

siendo mas privado.

Cabe sefnalague,aunque el disefio de planta del complejo son lineas rectas o simples, el
atractivo del disefio se encuentra en la volumetria de la fachada, los colores del interior y

exterior, el mobiliario ocupado y de larinaciéon empleada.
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2.2.3 Variable Constructivai Caso Nacional

Cuando se trata de un
construccion para el sector salud es
tema delicado, desde su cimentaci

hasta las instalaciones que debe llev

Por la altura del complejo y e
tipo de terren donde fue construidee
puedesuponer que tiene un sistema
cimentacion a base de pilotey
columnas de carga por la altura de cg
piso y de las dimensiones de I

espacios en vez de muros de carga. 5=

Dependiendo del é&rea y su
funcién los muros divisorios, podriarriguras 28Formas Irregulares En L&achada de Del
ser de muros macizos de block o Hospital Infantil Teleton De Oncologia
tabigue, o muros divisorios de padel Coeto, A. (2013Mospital Infantil Teleton De
yeso esto también sirviendo para los OncologiaMéxico.

acabados interiores tanto en muros

plafon.

La volumetria de la facta se
pudo haber creado con bastidores
herreria forrados con paneles
aluminio de diferentes colores.

Figuras 29Acabados en Interior Del Hospital Infantil

Teleton De Oncologia

Coeto, A. (2013Mospital Infantil Teleton De
Oncologia.México.
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2.2.4 Variable Estétical Caso Nacional

Una cadena de células con diferentes movimientos es la idea rectora de este
edificio, representa el mtipio de la regeneracion celular. El disefio juega con los

volumenes arquitectonicos para la representacion de las células.

La fachada juega con diferentes inclinaciones y tienen una serie de carteles
verticales que funcionan como columnas estructuralesneindo cualquier columna
interior, ademas de que tiene la funcion de proteger el asoleamiento y resaltar el

movimiento de cada volume{Bordo Madaleno Arquitectos [SMA] s.f.)

En las figuras30, 31 podemos ver comel disefiointerior esta manejado por curvas y
pasllos lineales para qudala sensacion de continuidaal,color predominanten muros

y plafones es una tonalidad diinco condetallesde varioscolores dependiendo de la

zona y la habitacion en la que se encuentre, al ser un espacio dedicado para menores de

edad, es un espacio en el que se puede interaetu@ndo mobiliarios dindmicos sin ser

inseguros para los nifios

Figuras 24 y 25Continuidad, colores y mobiliario

Del Hospital Infantil Teleton De Oncologia

Coeto, A. (2013) Hospital Infantil Teletén De

Oncologia. México.
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2.3 Analogia Locall

Esta seccion se dividira en dos subcapitulos para analizar dos establecimientos del
estado de puebla, confiel deobtener una percepcion mayoregge tipo de edificaciones

en la ciudad o sus aledafios.

Como primer caso local ggesentarda guarderia el IMSS,la cual se ubica a un
costado del hospital de Especialidades San José IMSS, este establecimiento brinda sus
servicios de cuidado a nifios, a personas trabajadoras que estén légmen
obligatorio, donde se brindan los servicios de cuidadmeitacion y salud, ya que es

manejado por enfermeras trabajadoras del IMSS, especializadas en el cuidado infantil.

Laguarderia infantil IMSSfue una de las primeras guarderias de dicha institucion

y el rango de edad aceptado en la institucién va dSlasas de nacido hasta los 4 afos.

Figuras 26. Fachada de la Guarderia Infantil IMSS
Avila, C. (2017) Guarderia infantil IMSS. México
Se puede apreciar una fachada sencilla con una gama de colores neutros, asociados a la imagen ¢

complementados con los colores naturales gracias a la vegetacion de sus areas libres. Cuenta con ur
area de acceso que tiene funcion de patio civico y punto de reunion.
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2.3.1 VariableAmbiental T Caso Local 1

Al estar ubicada en el ceathistorico de la ciudad griebla, estestablecimiento
debe de respetar ademas de la normativa de construccion también los reglamentos

emitidos potel InstitutoNacional De Antropologia e Historia (INAH).

Al ser un edificio protegido por el INAHestaconstruccion debe seguir los
parametros indicados y no romper con la imagen de la traza urbana del centro histérico de

puebla.

Como se puedg

apreciar en la figura 27 es
edificio no es de la époc;i
colonial. Si se analizan loJs
elementos de su fachada y ¥
estructura se podria supon
que pertenece a la época de
arquitectma moderna, aun asi

' Figuras 27. Plaza civica y Fachada Guarderia Infantil IMS
aungue la edad de este edificio

Avila, C. (2017) guarderia del IMSS. México
varia por uno o dosiglos de
edad a sus edificios vecinos
cumple con elementos
similares en el &rea como, su
altura, vegetacion, colores

etcétera.
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2.3.2 Variable Funcionali Caso Local 1

La guarderia del IMSS cuent

con 8 aulas, divididas en dos, pa
lactantes y maternales respectivamer "
El complejo cuenta con tres grand _4
patios, los cuales, se conecta con
pasillo ubicado en la parte lateral d

libre.

El edificio cuenta con una sala d
usosmudltiples, que a su vez cumple cq

la funcién de comedor para los nifios.

Figuras 28 Y 29. Grandes patios de juegos
conectados con un pasillo

Avila, C. (2017) guarderia del IMSS. México

La planta baja contiene |
recepcion, cocina, sanitarios para nifid
4 salas de maternales y la zona

empleados.

Figuras 30. Aula de usos mdltiples y
comedor

Avila, C.(2017) Guarderia Del IMSS.
México
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Los sanitarios se encuentran en la zona central del edificio principal. Todo este

mobiliario cuanta con las medidas paea usadas por niflos menores a los 4 afios.

Figuras 31 y 32. Sanitarios acoplados para nifios

Avila, C. (2017) Guarderia Del IMSS. México

Finalizando, la zona de servicio, la cual consiste en la casa de maquinas, bodega y
contenedores para basura.

Figuras 32 y 33. Cuarto de maquinas, bodega y contenedores de basura

Avila, C. (2017)Guarderia Del IMSS. México
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2.3.3 Variable Constructivai Caso Local 1

45

Este edificio al ser un establecimiegobernamental, esn edificio TIPO, que

significa que su estructura gcabados ya&stan reglamentados, y que edificios con su

mismo giro deben tener una construcciéon similar a la suya.

Figura 34. Columnas estructurales

Avila, C. (2017) Guarderia Del IMSS. México

Por la zona en la que esta
construida su cimentacion puede ser
de za@ta corrida, con un sistema de
muros de carga con columnas
estructurales en ciertas zonas como se
puede apreciar en la Figura 34.data
se puede observar pasillos con
columnas soportando lo que
probablemente sea una losa de vigueta

y bovedilla.
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2.3.4Variable Estéticai Caso Local 1

El complejo fue disefiado de una manera funcional, odosasi un proyecto que

no cuenta con algo innovador ni un punto llamativo para los usuarios.

Los colores tanto exteriores como
interiores del edifico son claros, y son los
representativos del IMSS, blanco y verde con
ciertos detalles de cafe, la ilumaian es de

luz clara.

Lo que produce el sentimiento de que
sea un establecimiento parafios son los

colores en su moviliario y areas verdes.

Figuras 35 y 36. Exterior E Interior De
Guarderia Del IMSS

Avila, C. (2017) Guarderia Del IMSS. Méxicc
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24 CASO LOCAL 2

Como segundo caso local aealizaréel Circulo Infantil de la BUAP. Ubicada
dentro de ciudad universitaria en la ciudad de puebla. Esta estancia de cuidado infantil

esta dedicada a apoyar a los docentes y trabajadores de la universidad.

Figura 37. Fachada principal del Circulo InfanHUAP

Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP
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2.4.1Variable Ambiental T Caso Local 2

En la esquina deldulevardMunicipio libre y loulevardvValsequillo, a lado de la
biblioteca central de la BUAP, se encuentra el circulo infgo#l apesar deestar dentro

del terreno de la ciudad universitaria cuenta con su acceso independiente.

Al igual que muchas universidades e instituciones educdavB&JAP en los
Yol timos affos se ha dedicado a dabBnkleasma sus e
del circulo infantil cuando fue disefiado y proyectado se puede suponer que trataron de
gue no rompiera con la imagen general que tiene ciudad uraviexrsiAl estar ubicada
entre edificios como la biblioteca central o la direccion general de computo, se pensaria
gue seria ureto yaque los 3 establecimientos mencionados son de giros completamente
diferentes pero como se puede apreciar en la figurdo38edificios cuentan con una

armonia y el ambiente no se satura, a pesar de sus diferentes alturas y volumetrias.

Figura 38. Edificios colindantes del Circulo Infantil

Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP
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2.4.2 Variable Funcionali Caso Local 2

El complejo esté dividido en 6 grandes areas las cuales son, la administrativa, los
tres niveles de educacion, recreativa y de servicios. Cuenta con dos accesos; el acceso
principal estadestinado al personal administrativo y a nifios de preescolar y el acceso

secundario es usado por nifios de lactantes y maternal.

Como en los casos analogos anteriores el circulo infantil cuenta con su debido

espacio de areas verdes y circulacion.

Figuras 39 y 40. Pasillos y Areas verdes en el Circulo Infantil

Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP

Las aulas dedicadas a lactantes, maternales y preescolar, cuentan con mobiliario

especificopara el desarrollo segun la etapa de crecimiento.

" e — Wi
A e et Ll fat ] lﬂg

Figuras 41 y 42. Aulas de lactantes y preescolar del Circulo Infantil

Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP
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2.4.3Variable Constructiva i Caso Local 2

Como se puede apreciar €
la figura 43 el sistema constructiv
del area de aulas es de columna
trabes, no cuenta con muros (
cargapor lo que su cimentacio

podria ser de zapatas aisladas o

pilotes, la losa podria ser de

vigueta y bovedilla o losa aciza.
Figura 43. Trabes y columnas en aulas Circulo Infanti

Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP

En el area del comedad

ser una nave larga y de una alt
considerable cuenta con una lo
de multi panel, queademas de E' -] L —
ayudar a cubrir el area tambi == .T o
ayuda a regular la temperatu jit
dentro del comedor al ser u

material térmico.

Figura 44. Estructura en comedor Circulo Infantil
Los acabados son de un

) ] ) ] Avila, C. (2017) Circulo infantil BUAP
sistema simplecomo piso pulido,

aplanado y repellado en muros
etcétera, solo en los plafones se
puede apreciar médulos de panel
yeso.
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2.4.4 Variable Estéticai Caso Local 2

En algunos edificios cuand

se proyecta una idea recto <
especificamente en la planta, no
llega a apreciar si no es que se ven
planos o se ve desde una alturama;
al edifico. Este no es el caso d
circuloinfantil que como su nombre
lo indica suedificio principal cuenta

con forma de circulo, forma que

Figuras 45. Vista aérea del Circulo Infantil

puede apreciar desde la fachada, su

Google imagenes (2021) Circulo Infantil

patio y en la circulacién dentro de

este.

Al ser un espacio dedicado
nifios se ocuparon una variedad
colores, en fachadas, murc_,
interiores, plafén y mobario, a |
pesar de esto el color que predomi

es una gama de blancos.

Figuras 46. Colores en fachada

Google imagenes (2021) Circulo Infantil
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2.5Cuadros Comparativos

Una vez ya malizados casos similares a este tema de investigacion se puede
proceder arealizar cuadrogomparativos. Esto es wistema deconcentracion de
informacion resumida conel fin de dar una conclusiéa todala informacion ya

presentada.

A continuacién,se presentarar?2 cuadros comparativos o analogos, el primero
tendrd la tarea de concluir si los casos presentados cumplen con las variables del disefio
arquitectonico, y en el segundo cuadrpesentaréin listado deespacios e comparara
si los cuatro establecimientos cuentan con las mismas éareas. Esto apoyara a la

investigacion para el momento de plantear el programa arquitectonico.
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53
2.5.1 Cuadro Comparativoi Variables De Disefio Arquitecténico
VARIABLE
Ambiental Funcional Constructiva Estética
Espacios Sistema Color
delimitados constructivo de | predominate es el
Centro Disefiada para para cada muros y losa blanco, con
Educacional armonizar con seccion maciza con ventanales de
El las viviendas a educativa, acabados en diferentes y
Chaparral su alrededor buena panel yeso y buena
circulacion y materiales de orientacion para
areas verdes la zona juego de luces
Sistema
. Colores en muro,
o constructivo de
Disefio lineal y ilotes plafones y
Hospital Es el hito de su continuo, P ’ mobiliario
h . . zapatas o
Infantil Del localidad por su practico en dindmicos.
. . : columnas. .
Teletén De altura y sus circulaciones y Volumetria
. ST Acabados con L
Oncologia colores distribucion de : dindmica
. materiales de .
espacios exteriores e
panel yeso y de S
- interi ores
aluminio
. Espacios Sistema de
Por normativa .
delimitados muros de carga
no debe romper
. : para cada y losa de
Guarderia con laimagen de - . No presenta una
seccion vigueta y . -
Del IMSS la traza urbana . : innovacion
educativa, bovedilla. "
Puebla del centro estética.
L buena Acabados con
histérico de . . :
circulacién y materiales de
puebla . .
areas verdes la region
. Sistema de
Espacios zapatas
: delimitados Zap Gran variedad de
Armoniza con los aisladas y
. L para cada colores en
Circulo edificios a su - columnas de N
. seccion mobiliario muros
Infantil De alrededor aun . carga, losa de .
- educativa, ; exteriores y
La BUAP con actividades vigueta y
; buena . plafones, planta
diferente al suyo . S bovedilla y .
circulacion y . circular
. naves de multi
areas verdes
panel

TABLA 1. Cuadro Comparativo i Variables De Disefio Arquitectonico

Elaboracion propia
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2.5.2 CuadroComparativo - Programas Arquitectonicos De Casos Analogos

Espacio Normatividad | SEDESOL | Internacional | Nacional | Local Local
Arquitecténico Guarderia Estancia
IMSS Infantil
Centro Infantil| Hosptal IMSS | Circulo
Espafa Infantil Puebla| Infantil
Teleton De BUAP
Oncologia
Plaza De Acceso X X X X X X
Patio Civico X X
Recepcion X X X
Direccion X X X X
Secretaria X X X
Arrea De X X X X
Oficinas
Consultorio X
Enfermeria X X X
Nutricién Y X
Dietética
Fomento A La X
Salud
Sala De X X X X
Lactantes
Asoladores X
Lactantes
Sala De X X X
Maternales
Salén De Usos X X X
Multiples
Gimnasio X X
Talleres X
Area De Juegos X X X
Areas Verdes X X X X X X
Comedor X X X X X
Cocina X X X X
Sanitarios X X X X X
Comedor De X X X
Empleados
Cocineta Para X X
Empleados
Bodega X X X X
Estacionamiento X

Para Empleados
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Séptico X X X X
Estacionamiento X X X X
General
Circulaciones X X X X
Area De X X X
Bacinicas
Area De Blancos X X X
Patio De X X
Maniobras
Contenedores X X X
De Basura
Cuarto De X X
Magquinas
Site X X X
Casilleros X X X
Sanitarios X X X X X X
Hombres
Sanitarios X X X X X X
Mujeres

Tabla 2. Cuadro Comparativoi Programa Arquitectdénico De Casos Analogos

Elaboracion propia

55
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2.6 Conclusion

Marie K. Iding (1997) establece que el fundamento de la analogia es la
comparacion entre la situacion nueva y la situacion familiar, con la finalidad de que los
alumnosdesarrollen modelos conceptuales de la situacion nueva. Esta definicibn no
explicita ni la naturaleza de dichos modelos conceptuales ni la finalidad de los mismos.
Sin embargo, se percibe que la finalidad de la analogia es facilitar la comprension de las

situaciones 0 conceptos nuevos.

Tras el andlisis de la informacién documental recolectaéa, conjunto con la
definicion anteriormente establecida por Iding, podemos establecer un patron que nos
ayudara en el disefio que se pretende crear, tomando cemtabaariables del disefio

gue fueron descritas al inicio de este capitulo.

Variable Ambiental Podemos analizar que, para poder proponer un proyecto con
eficacia, requerimos de un espacio lo suficientemente seguro en el interior si es que se
encuenta en una vialidad principal, como es el casaiteuloinfantil, y que se encuentre
en una zona gue no sobrecarguen los sentidos de los usuarios, como en el caso del centro

educacional nel Chaparral o

Variable Funcionali Estableciendo un patrén sintlatodas las analogias
anteriormente descritas, cuentan con una distribucién simple o eficaz mas para los
trabajadores que para los infantes. La distribucién y espacios propuestos deberan tener

una funcion definida.

Variable Constructivd Para que un piecto tenga buena calidad, es importante

la eleccion del sistema constructivo que se va a utilizar, después de todo, la seguridad del
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usuario es lo principal en cualquier plan. En los casos anteriormente descritos, podemos
definir que, dependiendo de lana, niveles, y funcion, se ocupan distintos sistemas

constructivos, siendo los que tienen mas de un nivel los que ocupan columnas.

Variable Estética En esta variable, podemos identificar un patrén en 3 de los 4
edificios analizados, y es que, indegiemtemente si esta enfocado a la educacion, o a la

salud, la importancia del color y los espacios armoniosos.

Ya sea en muros, pisos o mobiliario, los colores calidos predominan en Centro
Educacional El Chaparral, Hospital Infantil Del Teleton De Orgialg el Circulo Infantil
De La BUAP. Se puede apreciar la importancia que le dieron a esta variable en el inicio
del proyecto; ya sea por normativa o por la imagen tipo que tiene el IMSS, La guarderia
del IMSS Puebla, no cuenta con una imagen mas inntvape el uso de carteles o

decoracién que los mismos trabajadores colocan para crear un ambiente mas ameno.

En sintesis, se puede determinar que, tanto las variables, como las analogias, nos
dieron una idea mas amplia de las necesidades de un prgyectste enfocado como
principal usuario, a nifios en edad temprana, sin olvidar a los trabajadores y asi, en

conjunto, lograr un edificio innovador y funcional a la vez.
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JdLa funcién de la arquitectura debe resolver eblglema material sin olvidarse d
las necesidades espirituales del homb

Luis Barragan
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Capitulo 3. Introduccion

Hasta el momento se han presentado conceptos, definiciones, se ha descrito a los
usuarios deina estanciafantil, y se han presentados casos similarepeogkcto deesta
investigacion, que de manera resumida esta informacion sirve para comprencies espa

y actividades de una estancia de desarrollo infantil.

En estetercercapitulo sepresentard gbrimer pilar paraempezar a disefiar un
proyecto arquitecténicouna recopilacion de las normativas, reglamentos y leyes

necesarias para la creacionutecentro educativo infantil.

Una norma se consideus conjunto de criterios que regulan un uso considerado
correcto de conductas, tareas, actividadegRKE. Diccionario De La Lengua Espafiola,
23°. ED.). Dichcesto,se puede entendgue est&apitulo servira para que al proyectar la
estancia infantil se contemple los aspectos segtwa®ctos y reglamentados en México.
Realmentaodo tpo de construccion debe der construido y disefiado bajo reglamentos
de construccion, y hablando espeaxifente sobre nifios estos reglamentos son alin mas

delicados.

Como ejemplo se puede estudiar el caso del colegio Enrique Reb=airiatpan

Ciudad de México. El 17 de septiembre2@d.7 enMéxico huboun sismo de 7.1 grados

lo que ocasiondé que en variestados del paitiubiera colapso de edificios y
construcciones. Entre estos el colegio Rebsamen, dos de sus ediftcilagpsaron dando

como resultado el deceso de 19 menores de edad y 7 adultos ademas de varios lesionados
(Impunidad Cero (20)8EIl CasoDel Colegio Enrique RebsamenCuando se hizo el

estudio del casee determinéque a lo largo de los afios desde su construccion hasta sus
adecuaciones en afos recientes no habian respetado los reglamentos de construccion y las

normastécnicas, dandaomo resultado el colapso gue el responsable de obra y la
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directora del colegio fueran sentenciados a 208 y 31 afios de carcel respectipamente
esto. (El financiero (202108 afios de cércel, la sentencia para Director De Obra Del

Colegio Rebsameén

Esteejemploes uno de muchgsde los més tragicos, hay otsigiaciones como
espacios pequefios, alturas inadecuadas, atencion de servicios diferentes etc. En este
capitulo sepuntualizarda normativa y reglamento necesarios ecolastruccion ydisefio
de una estancia de desarrollo infantil, sacada de reglamentos del SEDESOL, La Norma
Oficial Mexicana Y El Reglamento De Construccion.
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3.1 Norma Oficial Mexicana (NOM-032-SSA32010, Asistencia

social)

i L &ermas Oficiales Mexicanas (N®) son regulaciones

técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias

competentes, que tienen como finalidad establecer Ilas

caracteristicas que deben reunir los procesos o servicios cuando

estos puedan constituir un riesgo para la segilideaas personas

o dafar la salud humana; asi como aquellas relativas a terminologia

y las que se refieran a sucumplimientmp | i caci - W& (secretat
Salud (2015NOM).

3.1.2 Infraestructura
Los Establecimientos o Espacios que presten serviciasiskencia social a los
nifos, niflas yadolescentes, deberan cumplir, de conformidad con la normatividad

aplicable para cada aspecto, cositpuiente:

1 Area fisica con dimensiones suficientes, ventilada e iluminada para
albergar el areadministrativaque comprende direccion, recepcién, vestibulo,
acceso y sanitarios de acuerdo a la capacidaestiblecimiento y su estructura;
asi como area de descanso, area para articulos de aseo y digiizstoa;

i W.C., lavabos y regaderas sufides de acuerdo al nimero de
usuarios, tomando en cuentadiésposiciones juridicas que resulten aplicables en
la materia de construccion vigente en cada enfederativa;

1 Los pisos deben ser uniformes, con material@eriapante d&cil
limpieza, coniluminaciény ventilacién natural.

1 En plazas de acceso de 1.50 m evitar, en lo posible, los escalones,
utilizar materialeantiderrapantes, y donde hay escaleras utilizar barandales a una
altura de 0.90 m con pasamanos tubrddondo de 5 cm de diametreampas de

1.50 m de ancho con declive no mayor al 8%



CAPITULO 3. NORMATIVIDAD 61

1 En guarniciones y banquetas, se deben prever rampas de desnivel
con un ancho minimo de 1yB8% maximo de pendiente;

1 En puertas o canceles con vidrios que limiten diferentes éareas,
utilizar elementogomo bandaanchas de 20 cm de color, a una altura de 1.40 m
sobre el nivel del piso, que indiquen su presencia;

1 Paredes, techos y puertas con acabados lisos, de preferencia
elaborados con materialesistentes en la region;

1 En pisos interiores, en areds alto flujo como vestibulos y salas de
espera, deben emplearsateriales resistentes, adgrrapantes y de facil
limpieza;

1 En pisos exteriores, se deben utilizar materiales resistentes
naturales o artificiales;

1 Las instalaciones hidraulicas, eléctricasntra incendios, de gas,
intercomunicacion y especialdeben proyectarse de acuerdo a las disposiciones
juridicas vigentes de cada entidad federativa.

1 La instalacion hidraulica debe reunir las caracteristicas fisicas,
quimicas y bacteriologicas paransumo humano y ser suficiente tomando en
cuenta los siguientes elementos:

1 Toma de agua con tuberia apropiada segun el consumo y equipo de
medicién de flujo;

i Cisterna de almacenamiento de agua, si la provision es Unicamente

por tinacos, éstos debeantenerdos veces el volumen de consumo diario;

i Equipo de bombeo a tinacos;

i Red de agua caliente para bafios en general, y

1 Calentadores de agua.

1 Instalacion eléctrica controlada por areas a través de circuitos de

alumbrado y contactos, camerruptores tipo magtiéo polarizado, luces de
emergencia a base de bateria eléctrica en lugategégicos y luces de
emergencia en los cuartos;

1 Ventilacién, el disefio arquitectonico, altura y tipo de construccion
debe permitir una ventilaciGadecuada para mantener uniefite intercambio de
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aire y una temperatura agradable; en caso extremo edefmrse con
acondicionadores de aire que aseguren una temperatura estable en verano e
invierno;

1 lluminacién natural o de acuerdo a las disposiciones juridicas

vigentes en cada tdadfederativa

3.1.3 Seguridad

1 Disefio arquitectonico para desalojo del inmueble en caso de
siniestro
1 Prevencion contra incendios de acuerdo a las disposiciones en

materia de seguridad y siniestregentes en la entidad federativa o localidad.

1 Contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para el uso
en caso de siniestramendiendo a lo que eklezcan las disposiciones juridicas
vigentes sobre la materia;

1 Detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero
con indicadoretuminosos, accesible para el personal del establecimiento;

1 Extintores colocados en lugares estratégicos;

1 Sidema de alarma de emergencia sonoro, que se pueda activar
mediante interruptor, bot@mtimbre estratégicamente colocado y accesible al
personal del establecimiento

i Disponer de un sistema de iluminacion de emergencia éndas
de transito del persongllos usuarios;

i Ubicacion de sefialamientos apropiados de tamafio magoel
usual, para que orient@husuario en caso de desalojo;

i Puertas de salida de emergencia con la dimensién necesaria y
dispositivos de facil operacion;

1 Los muros no deben ser constios con materiales inflamables o

gue produzcan gasghumos toxicos.
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3.2 Secretaria De Desarrollo Social (SEDESOL)

En esta seccion spresentaréel sistema normativo de equipamienicbano
referentea la asistencia social, tomo en el que se encukntedevante ercuestion de
infraestructurgara las guarderigdas estancias de desarrollo infantil, reglamento a cargo
de lasecretaridDe Desarrollo SociglSEDESOL)

La Secretaria de Desarrollo Social y Participacion Ciudadana es una dependencia
de la administracion publica centralizada (Puebla capital, Gobierno municipal (s.f)

secretariaDe DesarrolloSocia) y tiene como objetivo

fiContribuir al bienestar social incorporando la participacion
ciudadana en los programas de desarrollo integral wd@rial en
materia de educacion, desarrollo humano, vivienda, salud,
inclusién digital, reactivacion de espacios publicos y mejora en las
oportunidades de empleo a través de la economia social, para
fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio en
situacion de pobrezayulnerabilidady marginaciéro (Puebla

capital, Gobierno municipal (s.HEDESOL

Y el equipamiento urbano segun la Ley General De Los Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbarld3AHOTDU) sedefine como:

i el conjunto de i nmuebl es, instal ac
mobiliario utilizado para prestar a la pabion los servicios

urbanos para desarrollar actividades econdémicas, sociales,
cultural es, deportivas, educati vas, d
Oficial De La Federacion (202Norma Oficial Mexicana PRGQY
NOM-002-SEDATU2020.
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SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO )

. Estancia de Bienestar y
ELEMENTO:  posarrolio Infantil ( E.B.D.. ) (1)

SUBSISTEMA: Asistencia Social ( ISSSTE )

;E};Emi% 1. LOCALIZACION Y DOTACION REGIONAL Y URBANA
JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL| ESTATAL |INTERMEDIO| MEDIO BASICO |CONCENTRA|
CION RURALJ

RANGO DE POBLACION (+) DE 100,001 A| 50,001 A | 10,001 A 5,001 A 2,500 A

500,001 H.| 500,000 H.| 100,000 H. | 50,000 H.| 10,000 H.| 5,000 H.

g LOCALIDADES RECEPTORAS @ ® [€)
(&)
: LOCALIDADES DEPENDIENTES
=
<
%) RADIO DE SERVICIO REGIONAL RECOMENDABLE
o
-
RADIO DE SERVICIO URBANO RECOMENDABLE 450 A 1,000 METROS
INFANTES DE 45 DIAS A 5 ANOS 11 MESES DE EDAD
POBLACION USUARIA POTENCIAL (2) ( hijos de madres trabajadoras derechohabientes del ISSSTE. )
UNIDAD BASICA DE SERVICIO  (UBS) AULA (o sala)
z
(=]
5 CAPACIDAD DE DISENO POR UBS 16 LACTANTES ;20 MATERNALES Y 30 PREESCOLARES POR AULA O
<
-
(o] TURNOS DE OPERACION ( 12 horas ) 1 1 1
a
CAPACIDAD DE SERVICIO PORUBS ~ (aulaosala) 16 LACTANTES;20 MATERNALES Y 30 PREESCOLARES

69 Dh. POR NINO Y 1,420 Dh. POR AULA

HABITANTES POR UBS ( Dhhabitantes ) (4) 632 hab. POR NIO Y 12,909 hab. POR AULA

5.06 A 6.96 ( m2 construidos por nifio )
M2 CONSTRUIDOS POR UBS 101.30 A 149.54 ( m2 construides por aula o sala )

7.88 A 17.10 ( m2 de terreno por nifio )
a2 DEERRENCIEORIIES 160 A 385 ( m2 de terreno por aula o sala)

DIMENSIO-
NAMIENTO

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR UBS DE 0.85 A 1 CAJON POR AULA O SALA
158 A791 | 79A 158
792 A (+) NIRL
4 39 A (+) AUL. | NINOS, 8 A| NIROS, 4 A
= CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS *) 3DAULAS | 8AULAS
(3)
g MODULO TIPO RECOMENDABLE ( UBS ) c(3) B(3) A
i
2] CANTIDAD DE MODULOS TIPO RECOMENDABLES 2A(+) 1A3 1
o
a
POBLACION ATENDIDA ( habitantes por médulo ) ( 4 ) c B8 A
IC HONES: @ ELEMENTO INDISPENSABLE Bl ELEMENTO CONDICIONADO Dh.= Derechohabientes del ISSSTE.

ISSSTE= INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(1) Este elemento comresponde a una estancia infantil con servicio a nifios lactantes, matemales y preescolares.
(2) Los usuarios reales corresponden al 1.4 % de la poblacién Derechohabiente.
(3 ) Dependiendo de la capacidad requerida se puede elegir entre médulos B o C, sin embargo, el médulo B con su méxima capacidad es
operativamente el mejor.
(4 ) Poblacion beneficiada por modulo: A - de 6,254 a 11,119 derechohabientes y de 56,855 a 101,082 habitantes.
B - de 13,899 a 19,458 derechohabientes y de 126,355 a 176,891 habitantes.
C - de 22,238 a 27,797 derechohabientes y de 202,164 a 252,700 habitantes.

Tabla 3. Localizacion Y Dotacion Regional Y Urbana

Parametros que indican cantidades de ocupantes, aulas, cajones de estacionamiento )
cuadrados que debe tener una estancia de desarrollo infantil segun el rango de poblacion de

en el que sgaya a proyectar y construir.
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SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO )
S — L SUBSISTEMA: Asistencia Social (ISSSTE) ELEMENTO: g:‘:a"::l:" Blenestary
SEDESOL 3. SELECCION DEL PREDIO §
JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL| ESTATAL |INTERMEDIO| MEDIO | BASICO |CONCENTRA.
CION RURAL
RANGO DE POBLACION (+)DE | 100,001A| 50,001A | 10,001A| 5001A | 2500A
500,001 H| 500,000 H.| 100,000 H.| 50,000H.| 10,000H.| 5,000 H.
MODULO TIPO RECOMENDABLE ( UBS: ) c(1) | B(1) A
0w
< | M2 CONSTRUIDOS POR MODULO TIPO (2) 1,807 1,206 626
o A202 | A1425 A 850
(7]
L | M2DE TERRENO POR MODULO TIPO 3200 |2646(3)| 2.112(3)
5 1
<
S PROPORCION DEL PREDIO (ancho / largo) 1:2
w
@
w | FRENTE MINIMO RECOMENDABLE (metros) 45 35 35
-
o
<
« | NUMERO DE FRENTES RECOMENDABLES 2 2 2
<
o
PENDIENTES RECOMENDABLES ( % ) 3% MAXIMO ( positiva )
POSICION EN MANZANA ESQUINA O MEDIA MANZANA
AGUA POTABLE ® @ @
.
7]
W | ALCANTARILLADO Y/O DRENAJE
- ® ® ®
x
0
=
2 ] ENERGIAELECTRICA @ © ®
e
a
S
g 2] ALUMBRADO PUBLICO [ ] (] ®
._ w
z 0
w > TELEFONO ® ® ®
=9
=
w | PAVIMENTACION @ ® @
50
E
w od
o ] RECOLECCION DE BASURA | | ]
TRANSPORTE PUBLICO @ @ &}

OBSERVACIONES: @ INDISPENSABLE M RECOMENDABLE 4 NO NECESARIO
ISSSTE= INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(1) Dependiendo de la capacidad requerida se puede elegir entre los modulos B 6 C; sin embargo, el médulo B con su maxima capacidad es
operativamente el mejor.

(2) El médulo A puede ser de 4, 6 y 8 aulas, con 626 m2, 735 m2 y 850 m2 construidos respectivamente. El méodulo B puede ser de 10, 12
y 14 aulas, con 1,206 m2, 1,315 m2 y 1,425 m2 construidos. El médulo C puede ser de 16, 18 y 20 aulas, con 1,807 m2, 1,911 m2 y 2,026 m2
construidos respectivamente.

(3) Se considera el terreno minimo necesario para la capacidad maxima por médulo.

Tabla 4. Ubicacion Urbana

Recomendacién de la posible ubicacion de una Estancia De Bienestar Desarrollo Ir

respecto al uso de suelo, nicleos de servicio y vialidades.
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@ SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO k
‘ E: ia de Bi yD lo
SUBSISTEMA: Asistencia Social (ISSSTE) ELEMENTO: |nfantil (E.B.D.L)
SEDESOL 2.- UBICACION URBANA J
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCTAL
JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL | ESTATAL |INTERMEDIO| MEDIO BASICO |CONCENTRA
CION RURAL
RANGO DE POBLACION (+)DE | 100,001A 50,001A| 10,001A| 5001A| 2500A
500,001 H.| 500,000 H] 100,000 H.| 50,000 H 10,000H. 5,000 H.
of HABITACIONAL [ ] [ ] [ |
<a
O 5| COMERCIO, OFICINAS Y SERVICIOS (1) ® @] ®
= o0
o
W w
o 2| INDUSTRIAL A | A A
7Xe)
w
2 D] NO URBANO ( agricola, pecuario, etc.) A A A
o CENTRO VECINAL A A A
)
: CENTRO DE BARRIO A A A
w
7]
w | SuBCENTRO URBANO ® @
o
17
o | cenTROURBANO ® [ ] [ ]
w
-l
O | CORREDOR URBANO A A A
=
=z
Z | LOCALIZACION ESPECIAL B | |
w
FUERA DEL AREA URBANA A A A
CALLE O ANDADOR PEATONAL ® ([ ] ®
a
<
O | CALLELOCAL [ ] [ ] [ ]
-l
<
S | cauEPRINCIPAL @] ® ©
<
= | AV.SECUNDARIA (] ® ®
)
2 [ | [ |
< | AV.PRINCIPAL ]
- |
w
& | AUTOPISTA URBANA A A
=z
w
VIALIDAD REGIONAL A A
OBSERVACIONES: ® RECOMENDABLE B CONDICIONADO A NO RECOMENDABLE
ISSSTE= INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
(1) Cercano al lugar de trabajo de las madres trabajadoras derechohabientes.

Tabla 5. Seleccion De Predio

66

Requerimientos de infraestructura y servicios que debe presentar un predio segt

caracteristicas fisicas de acuerdo a su rango de poblacién.
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SUBSISTEMA:Asistencia Social (ISSSTE)

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO

Estancia de Bienestar y Desarrollo

ELEMENTO: |ngansii (E

B.D1)

4. PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL

MODULOS TIFO A 4ABAULAS (2) B 10A14AULAS(3) |C 16 A 20 AULAS (4)
SUPERFICIES A2 SUPERFICIES [M2] SUPERFICIES ju2)
e ce woe o o2
COMPONENTES ARQUITECTONICOS Loca | woca | comenta | oescu fuoca | woca | coments | cesco fuocs. | ocan | coments | oesou
=3 nemra ues menta fues BEmra
1. ENSENANZA, APRENDIZAJE Y CUIDADO 551 469 1,020 EB0)| 1,471 BS54
1.1 SECCION DE LACTANTES 160| 57 264) 95 HE| 113
SALA DE LACTANTES A 1 40 1 40| 2 40
SALA DE LACTANTES B 1 40 2 40) 2 40
SALA DE LACTANTES C 1 40 2 ap| 2 40,
SALA AL AIRE LIBRE 3 19 5i 18] 6| 19|
1.2 SECCION MATERNALES 208 Th 368 132 576| 208
AULA MATERNAL A 1 40/ 2 40| 3 40
AULA MATERNAL B 1 40/ 2| 40| 4 40
AULA MATERNAL C 2 40 3l 40 4 40
AULA ABIERTA 4 19 7| 18] " 19|
1.3 SECCION PREESCOLARES 52 19 104 38 156| 57)
AULA PREESCOLAR 1% 1 40 1 40| 1 40
AULA PREESCOLAR 2° 1 40
AULA PREESCOLAR 3° 1 40| 1 40
AULA ABIERTA i 18 2 19| 3 19
1.4 SECCION DE USO COMUN 141 318 284 318 423 4TE
COMEDOR 1 &0, 1 0| 1 159
PATIO CIVICO 1| 318 1| 31§ 1| 47E
AULA USOS MULTIPLES 1| 102 1 102
2. SERVICIO TEGNICO AUXILIAR 57 57 85|
3. SERVICIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO T 82 129
4. SERVICIO DE APOYO 161 68| 265 135 340 135
SECCION NUTRICION 63 £ 123]
SECCION BLANCOS G| El 25) 164 38| 16|
SECCION MANTEMNIMIENTO ar i) 77 19| asl 118
SECCION VARIOS 45 70, a8
5. ESTACIONAMIENTO ( cajones ) 8 20 60| 12 20 2an| 17 20 340
6. PLAZA DE ACCESO Y JARDINES 565 530 492
SUPERFICIES TOTALES ‘ | 85ll| 1262 l l 1,425‘ 1,485 | l 2,025' 1,821
SUPERFICIE CONSTRUIDA CUBIERTA M2 &850 1425 2,026
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA M2 850 1.161 1.378
SUPERFICIE DE TERRENO M2 2112 2 646 3.200
ALTURA RECOMENDABLE DE CONSTRUCCION  pisos 1( 4 metros ) 2 ( 8 metros ) 2 (8 metros )
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO cos (1) 0.40 (40 %) 044 (44%) 0.43(43%)
COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO  cus (1) 0.40 (40 %) 0.54(54%) 063(63%)
ESTACIONAMIENTO cajones 8 12 17
CAPACIDAD DE ATENCION nifios por dia 160 280 400
POBLACION ATENDIDA Dh. (habitantes)] 11,118 Dh. { 101 082 hab.) 19,458 Dh. { 176,891 hab.) 27,797 Dh. { 252,700 hab.)

OBSERVACIONES:
ATP: AREA TOTAL DEL PREDIO.

ISSSTE= INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
{2) La capacidad del médulo A puede ser de 0, 120 y 160 nifios; con 4, 6y 8 aulas i i
{3) La capacidad del médulo B puede ser de 200, 250 y 280 niflos; con 10, 12 y 14 aulas
{4 La capacided del mbdulo C puede ser de 320, 370 y 400 nifios; con 16, 18y 20 aulas

(1) COS=ACIATP CUS=ACTIATP AC= AREA CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA  ACT: AREA CONSTRUIDA TOTAL

Dh= Derechohabientes del ISSSTE.

Se indica la maxima.
Se indica la maxima.
Seindica la méxima.

Tabla 6. Programa Arquitecténico General

67

Ejemplo de programas arquitectonico de una Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infar

acuerdo al nimero de aula.
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3.3 Reglamento De Construccion Para El Distrito Federal

El reglamento de construccion es un conjuntaatenas quéuscan garantizar la
seguridad y laxalidad quealebe tener cada proyeaojuitectonicoLos 32 estados de la
republica mexicana cuentann su reglamento de construccion local ya que variaoel ti
de suelo, clima, costumbres etc. Pero la mayoria de estos se basan en el del Distrito
Federal, hoyconocido como ciudad de México, ya que este fymiglero y cuentaon
masinformacién sobreismos Ke Obra (2019) Que es un reglamento de construoéip

A pesar de que este reglamento es uno de los mas completos para la construccion,
esta investigacion se centrara en los articulos que respecten con el proyecto arqujtecténico

disefio estructurgl sus instalaciones.
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3.3.1 Articulos Del Reglamento D€onstruccion Del Distrito Federal

ARTICULO 79. - Las edificaciones deben contar con la funcionalidad, el nimero
y dimensiones minimas de los espacios para estacionamiento de vehiculos, incluyendo

aguellos exclusivos para personas con discapacidad que se establecen en las Normas.

ARTICULO 82.- Las edifi@ciones deben estar provistas de servicios sanitarios

con el numero, tipo de muebles y caracteristicas que se establecen a continuacion:

V. é s e proveer 8n |l os muebl es sanit
exclusivos para personas con discapakidie conformidad con lo dispuesto en las

Normas

V. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se
ajustaran a lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 87. - La iluminacion natural y la artificial patodas las edificaciones

deben cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 88.- Los locales en las edificaciones contaran con medios de
ventilacion natural o artificial que aseguren la provision de aire exteriors éérfninos

gue fijen las Normas.

ARTICULO 91.- Para garantizar tanto el acceso como la pronta evacuacion de
los usuarios en situaciones de operacion normal o de emergencia en las edificaciones,
éstas contaran con un sistema de puertas, vestibulacionesilgaiones horizontales y
verticales con las dimensiones minimas y caracteristicas para este propésito, incluyendo
los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad que se establecen en

este Capitulo y en las Normas.

En las edificacionede riesgoa | t @ éistema normal de acceso y salida sera
incrementado con otro wtro sistema complementaride pasillos y circulaciones
verticales de salida de emergencia. Ambos sistemas de circulaciones, el netrdal y
salida de emergencia, se calgaran rutas de evacuacion y contardn con las
caracteristicas de sefalizacion y dispositivos que se establecen en las Normas.
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ARTICULO 92.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una
edificacion a una puerta, a una circulacion horizontakrtical que conduzca directamente
a la via publica, areas exteriores o al vestibulo de acceso de la edificacion, medidas a lo
largo de la linea de recorrido, sera de cincuenta metros como maximo en edificaciones de

riesgo alto y de sesenta metros comoiméxen edificaciones de riesgos medio y bajo.

ARTICULO 95.- Las dimensiones y caracteristicas de las puertas de acceso,

intercomunicacion, salidasalida de emergencia deben cumplir con las Normas.

ARTICULO 96.- Las circulaciones horizontales, como cdmes, pasillos y
tuneles deben cumplir con las dimensiones y caracteristicas que al regiiedém las

Normas.

ARTICULO 97.- Las edificaciones deben tener siempre escalersmmpas
peatonalegjue comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elesadscaleras
eléctricas o montacargas, con las dimensiones y condiciones de disefio que establecen las

Normas.

ARTICULO 99. - Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite
el desalojo total de los ocupantes de una edificacion en updiemmimo en caso de
sismo, incendio u otras contingencias y que cumple con lo que se establece en las Normas;
comprendera la ruta de evacuacion y las puertas correspondientes, debe estar debidamente

sefalizado y cumplir con las siguientes disposiciones:

l. En los edificios de riesgo se debe asegurar que todas las circulaciones
de uso normal permitan este desalojo previendo los casos en que cada una de ellas o todas
resulten bloqueadas. En los edificios riEesgos altosse exigira unaruta adicional

especifica para este fin;
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ARTICULO 103.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de
concierto, aulas o espectaculos deportivos deben cumplir con las Normas en lo relativo a

visibilidad y audicion.

ARTICULO 105.- Todo estacionamiento publidea descubierto debe tener

drenaje eestar drenado y bardeado en sus colindancias con los predios vecinos.

ARTICULO 107.- Los estacionamientos publicos deben contar con carriles
separados para entrada y salida de los vehiculos, area de espera techada para la entrega y

recepcion de vehiculgscaseta o casetas de control.

ARTICULO 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los

equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios.

ARTICULO 118.- Los vanos, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en
cualquier editaciéon, deben contar con barandales y manguetes a una altura de 0.90 m del
nivel del piso, disefiados de manera que impidan el paso de nifios a través de ellos, o estar

protegidos con elementos que impidan el choque del publico contra ellos.

ARTICULO 119.- Las edificaciones destinadas a la educacion, centros
culturales, recreativos, centros deportivos, de alojamiento, comerciales e industriales
deben contar con un local de servicio médico para primeros auxilios de acuerdo con lo

establecido en las Normas

ARTICULO 122.- El empleo de vidrios espejo y otros materiales que produzcan
reflexion total en superficies exteriores aisladas mayores a 20 m2 o que cubran mas del 30
% de los paramentos de fachada se permitird siempre y cuando se demuestre, mediante
estudie de asoleamiento y reflexion especular, que el reflejo de los rayos solares no
provocara en ninguna época del afio ni hora del dia deslumbramientos peligrosos o

molestos, o incrementos en la carga térmica en edificaciones vecinas o via publica.

ARTICULO 125- Las instalaciones hidraulicas y sanitarias, los muebles y
accesorios de bafio, las valvulas, tuberias y conexiones deben ajustarse a lo que disponga
la Ley de Aguas del Distrito Federal y sus Reglamentos, las Normas y, en su caso, las

Normas OficialedMexicanas y Normas Mexicanas aplicables.
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ARTICULO 126.- Queda prohibido el uso de gargolas o canales que descarguen
agua a chorro fuera de los limites propios de cada predio.

ARTICULO 131.- Los locales habitables, cocinas y bafios domésticos deben
contar,por lo menos, con un contacto y salida para iluminacion con la capacidad nominal

gue se establezca en la Norma Oficial Mexicana.

ARTICULO 133.- Las edificaciones de salud, recreacion, comunicaciones y
transportes deben tener sistemas de iluminacion dgenees con encendido automatico,
para iluminar pasillos, salidas, vestibulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas
de curaciones, operaciones y expulsion y letreros indicadores de sakaasrgencia en

los niveles de iluminacion establecidoda@&nNormagy las Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 141.- Toda edificacion debe separarse de sus linderos con predios
vecinos la distancia que sefiala la Norma correspondiente, la que regira también las
separa@nes que deben dejarse en juntas de construccion entre cuerpos distintos de una
misma edificacion. Los espacios entre edificaciones vecinas y las juntas de construccion

deben quedar libres de toda obstruccion.

Las separaciones que deben dejarse en caliiay juntas de construccion se

indicaran claramente en los planos arquitectonicos y en los estructurales.

ARTICULO 146.- Toda edificacion debe contar con un sistema estructural que
permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintaseaagodisefio, para
que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la
cimentacion. Debe contar ademas con una cimentacion que garantice la correcta

transmision de dichas fuerzas al subsuelo.

ARTICULO 150.- En el disefio deotla estructura deben tomarse en cuenta los
efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este
altimo sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deban considerarse en el
disefio y la forma en que deben cddcse sus efectos se especifican en las Normas

correspondientes.
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Cuando sean significativos, deben tomarse en cuenta los efectos producidos por
otras acciones, como los empujes de tierras y liquidessambiosle temperatura, las
contracciones de los ateriales, los hundimientos de los apoyos y las solicitaciones
originadas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén tomadas en cuenta

en las cargas especificadas en las Normas correspondientes

ARTICULO 156.- Los procedimientos para la deténacion de la resistencia de
disefio y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas

constructivos mas comunes se establecen en las Normas de este Reglamento.

ARTICULO 165- Las estructuras se analizaran bajo la accion de dos
componentes horizontales ortogonales no simultaneos del movimiento del terreno. En el
caso de estructuras que no cumplan con las condiciones de regularidad, deben analizarse

mediante modelos tridimensionales, como lo especifican las Normas.

ARTICULO 169.- Toda edificacion se soportara por medio de una cimentacion
que cumpla con los requisitos relativos al disefio y construccion que se establecen en las

Normas.

Las edificaciones no podran en ningun caso desplantarse sobre tierra vegetal,
suelos o rellenosugltos o desechos. Sélo sera aceptable cimentar sobre terreno natural
firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido

adecuadamente compactados.

(Arnal L. y Betancourt Max (202@eglamento De Construccion Del Distrito feedll).
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3.5Conclusién

La Normalizacion es la actividad que pretende establecer un proceso por el cual se
unifican criterios respecto a determinadas materias y para la utilizacion de un lenguaje
comun en un campo de actividad definif@amaraMexicana de la Industria de la
Construccion, CMIC, 2017)

Con relacion a lo expuesto, y retomando lo que se estudié en el capitulo anterior,
se puedaunificar y dar soporte a los subsecuentes capitulos que son, la seleccién del
terreno, disefio arquitectédnico, disefio estructural y el disefio de instalaciones para poder
plantear de manera eficaz y, sobre todo, de acuerdo a lo establecido por la notmativa e

prototipo del proyecto.

Las aplicaciones de dichas normas estableceran procesos limpios y criterios que
unifican los disefios haciéndolos verificables, sostenibles y mas seguros. Cabe recalcar
gue en este capitulo solo eefocéen losaspectoseferenes al disefio de un proyecto

arquitectonico de una estancedisarrollo infantil.



CAPITUL O 4.CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO Y MARCO
SOCIO ECONOMICO

o

JE| disefio esta muy relacionado con la gente, con la comunicacion, la motivacion y
quizas lo mas importante con la capacidad de escuchar

Norman Foster
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Capitulo 4. Introduccién

Como ya se hablé en el planteamiento del problema y la justificacion de esta
investigacionse tiene el propdsito de disefiar un proyecto arquitectonico de una estancia
de desarrollo infantil con espacios adecuadamente estudiad@dizados pargque los
usuariosen este caso nifios de 0 a 6 crezcan y se desarrollen en un ambiente agradable

paraellos.

Parafraseando a la autora Hilda Melgoza, la existencia de las estancias de
desarrollo infantil varia segun la poblacién econémicamente activa, esto basandose en la
teoria de que mientras mayor sea la demanda de un producto mayor sera la oferta,
enendido estee puede deducir y suponer que en ciudades grandes es donde se encuentran

un mayor nimero de establecimiergosilares a este proyecto.

Esta investigacioseleccionda ubicacién de la estancia de desarrollo infantil en
el municipio de San Adrés Cholula en el estado de Puebla que como se presentara en este
capitulo cuenta con caracteristicas para que sea un proyecto viaptesSaarartas
caracteristicas generales del municipio desde su flora y su fauna hasta su marco socio

econdmico.

Este como los tres capitulos antersoesindispensablepara elproceso de disefio
arquitectonico, porguecomose podriglanear unastancia infantil si saber a qué alcance
de poblacién daria atencigro como proponerentanas sigonsiderar el movimigo del
sol o los vientos dominantes del lugar. Una vez concluido este capitulo completaremos
los requisitos necesarios para poder seleccion@rreino yasi analizar la periferia de

este.
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4.1 San Andrés CholulaCaracteristicas Fisicas

La palabra Cholula viene del nahu@thololli,
3 gue tiene traducciones como lugar donde huye el agua,
% fugitivo, o persona que huye y bautizado como San
© Andrés por el santo patrono de la poblacion que fue
agregado a la llegada de los pobladores. (INAFED:

2018).

CHOLULA

Figura 47. ESCUDO CHOLULA
_ _ _ 4.1.1 Localizaciéon
Instituto Nacional Para El Federalismo Y El Desatrroll

Municipal INEFAD (s.f.) Escudo De San Andr
Cholula

San Andrés Cholula se encuentra
ubicada en el centroeste del estado
de Puebla. Colinda cosl municipio

de San Pedro Cholula, al Sur con los

PUEBLA REGION IV ANGELOPOLIS

municipios de Ocoyucan y la ciudad
de Puebla, al Oeste con el municipio
de San Gregorio Atzompa y al Este

con la ciudad de Puebla.

Sus coordenadas geograficas
son los paralelos 18° 59'd.% 1®° 03'
24" de latitud norte y los meridianos
98° 15' 06" y 90° 20' 42" de longitud

Figura 48. Ubicacién geografica del municipio de

San Andrés Cholula occidental.

Instituto Nacional Para El Federalismo Y El
Desarrollo Municipal INEFAD (s.f.) Region IV
Angelopolis.
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4.1.2 Extensién
Segun datos recuperados del portal de INAFED San Andrés Cholula cuenta con una
superficie de 58.71 km2 (2018).

4.1.3 Clima

El clima en san Andrés Cholula es céalido y templado con mayor probabilidad de
lluvia en verano. La temperatura media del municijsicila desddéo 14° a los 18.5
donde los meses mas calidos son de marzo a mayonyaisios son de diciembre a

febrerqg como se puede ver en la tablaGlimate date (s.f) clima San Andrés Cholula).

TEMPERATURA POR MES

30
25

0

u MAXIMA = MEDIA mMINIMA
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TABLA 7. TEMPERATURA SAN ANDRES CHOLULA

Climograma de temperaturas del municipio de San Andrés Cholula donde se puede apreciar
mes mas calido es abril y los mes#s frios son enero y diciembre.

(Climate date (s.f¥lima San Andrés Cholula
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Los meses mas humedos en el municipio son de mayo a octubre y los meses
mayormente secos son de diciembre a febrero, como se puede apreciar en la tabla
numero8 hayuna difgencia de 185 mm de precipitacion entre el mes mas humedo y el

mes mas seco.

2009 PRECIPITACION MENSUAL PROMEDIO
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TABLA 8. PRECIPITACION SAN ANDRES CHOLULA

Registros de precipitacion durante un afio en el municipio de San Andrés Cholula donde el me
hdamedo es septiembre con 190 mm y el mes mas seco es diciembre con 6mm de precipita

(Climate date (s.ftlima San Andrés Cholula
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4.1.4 Vientos Dominanes y Asoleamiento

Los vientos dominantes son vientos goplan predominantemené® una sola
direccion desde un punto particular (cita). En arquitectura es importante mencionarlos ya
que al momento de desplantar cualquier tipo de edificio se debed@@msisus
ventilaciones, ademae hacer el espacio mas agradable segun la temperatura del lugar.
Comoejemplq seria que se propongo una vegitande ubicaddonde en el mes mas frio

sople el viento, eso provocaria que leshitacion nsea agradable hacel usuario.

En la siguiente tabla seresentardos vientos dominantes en el municipio de
puebla que colinda con san Andrés Cholula donde se puede observar que mayormente al

afo los vientos soplan desde el sureste.

-4~ Direccion dominante del viento
)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT QCT NOV

[ A A A A l » A g » r ~ A

3 s 5 5 5 55 SE SE SS5E NNE S5E

%T"’ Velocidad media del viento y rafagas de viento (kts)

20 - —@ ‘®

TABLA 9. VIENTOS DOMINANTES PUEBLA, PUEBLA
Estadisticas basadas en observacidioesadas entre marzo de 2011 y septiembre de 2021.

Se observa que los vientos dominantes en el trascurso del afio vienen predominantemente de:
T sureste hacia el norfenoroeste.

(Windfinder (2021)Viento Anual Y Estadisticas Meteorolégicas Paralia Aeropuert)
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,v
T

Figura 49. Distribucion de la direccién del viento.
Estadisticas basadas en observaciones tomadas entre marzo de 2011 y enero de 201¢

Grafica de direccion y distribucion de la fuerza de vientos dominantes en puebla, puebla, se o

las direcciones mayormente posibles en el trascurso del afio.

(Windfinder (2021) Viento Anual Y Estadisticas Meteoroldgicas Para Puebla Aeropuerto.)
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ESTEREOGRAFICA SOLAR
SITIO DE ESTUDIO, PUEBLA, PUE.
LATITUD 19,002 (19° 0" 6.51"" N)

5 ] | I . \ 7 \ | "
W”‘ = - T i - __.-—’IMAF{ZGHQE
i 1 ] |- 1= .-; £ Iy K i 117 f I i |

| —{MARZD
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Fom

"EMERO 1
DICIEMBRE 21

Figura 50. Estereogréfica solar estado de puebla

Descripciéon del movimiento del sol en el estado de puebla donde se puede apreciar que en |
parte del aflo el sol nace en el este en el trascurso del dia pasa por el sur y se oculta en Eho
proyeccién de espacios arquitectonicos se analiza que los espacios ubicados en el norte serar

frios ya que si se ubica alguna ventana en esa direccién no recibird luz solar en ningln mome
dia.

(Hernandez, E. (s.fBstereografica Solduebla)
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4.1.5 Tipo de suelo

El municipio cuenta con una gran diversidad de tipos de suelo, dato que se puede
apreciar en la figura 51 que se muestra a continuacion:

Prontuario de informacion geografica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
San Andrés Cholula, Puebla

Suelos Dominantes
E A
i _/
| N
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T
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I Zona urbana
I
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~—
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Escala Grafica
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Fuente: INEGIL Marco Gecestadistico Municipal 2005, version 3.1.
INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafoldgico, Escala 1:250 000, Serie Il (Continue Nacional).

Figura 51. Suelos Dominantes.

Informacién geografica de tipos de suelos principales en el municipio de san Andrés Cuaebia,
los suelos predominantes son, arenasol, durisol, vertisol y regosol

(INEGI (2019)Prontuario De Informacion Geografica Municipal De Los Estados Unidoscisiess
San Andrés Cholul®uebla.)
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% de Suelos Dominantes
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TABLA 10. Suelos Dominantes.

Porcentaje de tipo de suelos predominantes de municipio de san Andrés Cholula puebla. Datos sace
prontuario de informacién geografica municipal.

(INEGI (2019)Suelos Dominantesa® Andrés Cholula Puebja
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4.1.6 Hidrografia

El municipio cuenta por el lado sur de la cuenca alta del rio Atoyac. El dnico rio
permanente que lo recorre es el Atoyac, que lo bafia con un corto tramo al sureste,

sirviéndole de limite con @hunicipio de Puebla.

El rio Zapatero que nace al sureste de la Universidad de las Américas, recorre el
Oriente a partir del poblado de Concepcion la Cruz hasta unirse al Atoyac, sirve de limite

con el municipio de Puebla.

También cuenta con unos arrgymtermitentes, afluentes del Atoyac, como el
Alamo que nace al sureste de Tlaxcalancingo, asi como el que nace en San Francisco

Acatepec.
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FUENTE: CGSNEGI. Carta Hidroldgica de Aguas Superficiales, 1: 250 000
= INEGL. Cana Topografica, 1: 50 000 (sequnda edicion).

Figura 52. HIDROGRAFIA

(INEGI (2019)Carta Hidrologica De Aguas Superficiales. San Andrés CHholula
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4.2 Marco Socio Econdmico Del Municipio

La poblacion censada en el 2020SamAndrésCholula Puebldue de 154,448
habitantes (48.1% hombre$1.9% mujeres)Data México (2021) San Andrés Cholula),
de la cual el 60.5% es la poblaciéoonémicamente activa (Encuesta Nacional De
Ocupacion Y Empleo (ENAOEEN la siguiente imagen se aprecia la distribucion de

ocupaciones comayor porcentaje en el estado de puebla.

Trabajadores de Trabajadores | f=e= | Gse® Albailes, Trabajadores

). d nste <
Vendedores Mamposteros

Apoyo en DoméSticos Ambulantes y Afines en EI CUltiVO

Actividades
Agricolas

de Alimentos dE Maiz Y/O
Frijol

0.68% | 0.57%

Trabajaiores de
el

Trabajadores de Apoyo ey
en la Construccion :

Tratajacioms de
fpoywenle

4.82% 0.84%

Empleados de Comerciantes en
Ventas, Establecimientos
Despachadores y
Dependientes en
Comercios

7.64%

Figura 53. Distribucidon De Fuerza Laboral Total Por Ocupaciones En Rugegundo trimestre de
2021)

Desglose en porcentaje de los principales sectores de trabajo, donde se aprecia que las ocup
con mas trabajadores fueron, trabajos en el sector agricola, empleados de ventas, y comercia
establecimientos.

(Data México beta (2021) San Andrés Cholula)
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4.2.1 TiposDe Familias Trabajadoras

De la poblacion economicamente activa en el municipio de San Andrés Cholula,
la encuesta nacional de empleo tEGI la divide en tres tipos de&amilias,fi Ho g a r
Monoparental 6, el cual se conforma por solo
estaconf or mado por una ©pareja; y fAOtroso, e
ampliados (tios, hermanos, abuelos, etc.). En los que por lo menos uno o varios cuentan

con trabajo de largas jornadas laborales.

Tipos de Familias Trabajadoras

m Hogar Monoparental mHogar Biparental m Otros

Tabla 11. Familias Trabajadoras

Descripcién de las familias econédmicamente activas en el municipio de San Andrés Cholula,
cual se aprecia que el mayor porcentaje de las familias est4 conformado por una pareja con
estando uno o ambas partes laborando.

(INEGI (2016)Familias Trabajadoras)
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De los mismos datos sacados de las encuestas del Hé¢fE@lestran el porcentaje
de familias econdmicamente activas formadas por madre o padre soltero como se muestra
en la siguiente grafica, eglla seobserva que el porcentaje de mujeres como madres

solteras es mayor al de los hombres.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Madres Padres

H Solteros ®m En pareja

Tabla 12. Familias Monoparentales Y Biparentales Econémicamente Activas En El Estado De

Puebla.

Del 100% de las mujeres con hijos en el estado de puebla el 52%
se encuentra soltera y trabajando mientras el 48% restante se
encuentra con pareja estable, en contraste cod@dd de los
hombres con hijos el 33% es padre soltero y 67% forman una

familia con su pareja.

(INEGI (2016) Familias Monoparentales Y Biparentales)
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4.3 Conclusidn

Este capitulo fue una descripcion de caracteristicas fisicas y sociatemdgpio
en el que se planea proponer el prototipo de estancia de desafaollib. iba informacién
recabada es fundamental no solo en cuestiormativa, sindambién son las bases para

el disefio estructural que tendra el proyecto.

Entre los arquitectos se debate que es mas importante para el disefio, la funcién o
la estética, pocas veces se habla de la varesdtactural edas que incluye una buena
orientacion yventilacion en los climas frios o calidos, el tipo de suelo en elsque
desplantala el edificio, tipos de materias que@epara, etc. Este capitulo proporciona

parte de la informacidn que se necesita para el desarrollo de esa fase del proyecto.

Con el marco socio econémico se justifica los datos esenciales pasareblie
de la estancia infantil ya que hablando de poblacion econémicamente activa con hijos

regresamos al tema de oferta y demanda para proponer este tipo de establecimiento.
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J_a arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, y a la vez, anhadtertadad;

Frank Gehry
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Capitulo 5. Introduccion

Gracias al capitulo 3 y al capitulo 4 ya contamos con la informacién fisica
ambiental y las disposiciones técnicas y legales para la seleccién del terreno apta para
estanciade desarrollo infantil. Se propone el elegir y analizar un terreno que caoente
las condiciones aptas en cuestion de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y calidad

necesarias para un establecimiento educativo.

Como se menciona en la tabla 5. Seleccion de predio en el capitulo 3. Para la
seleccion del terreno se debe tener en cuenta que preferentemente debe encontrarse en una
zona habitacional o en su caso comercial, debe ser accesible g@ilidades yno dele
tener como via principal una autopista urbana. Debe contar con los servicios de agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, alumbrado, servicio de telefonia,
preferentemente con pavimentacion, recoleccién de basura y tener acceso al trasporte

publico.

Gracias el capitulo anterior ya se tiene las caracteristicas fisicas generales del
municipio, en este capitulo se hara el analisis mas especificoaleddedodel terreno

seleccionado.
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5.1 Aproximacion al sitio

En las normas y especificanies para estudios, proyectos, construccion e
instalaciones, en el volumen 2 tomo 3: seleccion de terreno, se describe una serie de
requisitos que debe tener un terreno para poder desplantar una estancia de desarrollo
infantil. Primeramentegyara poder atiaar si se cuenta con dichos requisitopr&sentara

la macroi micro localizaciéon del terreno seleccionado

Figura 54. ESTADO DE PUEBLA
PAIS MEXICO.

El estado de puebla uno de los :
estados mas la ciudad de México q
conformar el pais d&éxico. Cuenta
con 217 municipios entre ellos ¢
municipio de san Andrés Cholul
puebla.

(INEGI (2020) Censo De Poblacion”
Vivienda Puebla)
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Figura 55. MUNICIPIO DE SAN ANDRES
CHOLULA.

San Andrés Cholula Colinda Con La Capit
Poblana, Puebla De Zaragoza, Con San Pec
Cholula, Santa Clara Ocoyucan, San Gregol
Atzompan, cuenta con 8 juntas auxiliares.

Recta Cholula Pucbls

Elaboracidn propia (INEGI (2020) San André:
Cholula)

L,r?' v
(Elaboracion propia (2021) Datos De & UK N (\’\/o@\ \%gg{
Y <{\ '\\/\ Vo
Mapa) & a2
S o
¥ &
«/ g & °
S
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5.1.1Terreno Seleccionado

A continuacionse describira las medidas y colindancias del terreno

seleccionado:

Figura 57. LOCALIZACION DEL TERRENO

(INEGI (2021) Datos De Mapa)

Direccién: Sin Direccién Asignada

Medidas y colindancias

A. Este 85.00m Vialidad principal

B. Norte- Este 59.2In Escuela

C. Sureste 135.34m Propiedad privada

D. Sur Oeste90.70m 15.97m 65.68m Vialidad/ Propiedad Privada

Area:9972.74m
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5.2 ANALISIS URBANO

Un andlisis urbano es aquel estudio de los alrededores deieuatmstruccion o
terreno, y cuyo principal propdésito es proporcionar datos $ipimiegia y morfologia del

lugar, los servicios cercanos, vialidades, nodos e hitos etc.

Previo a avanzar con el capitulgsesentargonceptos y definiciones para mayor

entendimiento de lo que aealizaréen esta seccidn:

Infraestructuraconjunto de obras publicas, instalaciones, instituciones, sistemas
y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades, paises y formas de organizacion
social (Concepto (2021)

Equi pamiento urbano: se considera c¢como
publico en general utiliza, como aceras, parques, plazas publicas y estacionamientos,
paradas dautobusfarolas, letreros, zonas deportivas etc. (YTER (s.f.)

Nodos confluencias d calles, puntos estratégicos, uniones de sendas, cruces

fundamentales para desplazarse por la ciudad. (DCN (2018).

Hitos: puntos emblematicos reconocibles e identificables como, monumentos,

edificios representativos, lugares iconicos. DCN (2018).

Tipologia:ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia intuitiva y conceptual

de las formas de modelo o de las formas basicas (Significado (2021).
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Morfologia: disciplinaque se ocupa del estudio ydascripcionde las formas
externas de un objet(Significado (2021.)

Imagen urbana:Se refiere a la conjugacion de los elementos naturales y
construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad (Procuraduria
Ambiental Y Del Ordenamiento Territorial Del D.F [PADR003.)

Usode sueloDetermina las actividades permitidas al interior de un predio (PAOT
(2003).
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5.2.1 Infraestructura

El terreno seleccionado se encuentra en una zona habitdciorakrcial, como
muestra en la figura 57. En la cual se marca el conjunto deaetthes publicas y

habitacionales que cercanas al terreno

Terreno seleccionado

Escuelas

Hospital

Plazas comerciales

Hospedaje

Zona habitacional

Figura 58. Terreno seleccionaddnfraestructura

(INEGI (2021) Datos De Mapa)
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Figura 59. Preparatoria 2 de octubre de
1968BUAP

Plantel educativo que colinda con el
terreno propuesto, se parecia en la imag
el espacio deportivo y el conjunto de
edificios de aulas.

(Ramos, K. (2021) Preparatoria 2 De
octubre De 1968 BUAP)

Figura 60. Condominios Propiedad
Privada

Conjunto residencial y de oficinas
ubicadas en lav. Kepler frente al terreno.

(Ramos, K. (2021) Residencial Torres |, |
1))

Figura 61. Palmas Plaza

Plaza comercial a menos de 1.00 km d¢
distancia de la ubicacion.

(INEGI (2021) Datos De Mapa)
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5.2.2 Nodos Hitos

5.2.2.1 Nodos

Figura 62. Nodos

(INEGI (2021) Datos De Mapa)

i Interseccion A: Boulevard Del Nifio Poblano y Avenida Zeta del
Cochero

1 Interseccion B: Avenida Zeta del Cochero y Boulevard Kepler

1 Interseccion C: Boulevard Kepler y Aveniddixcayotl

1  Terreno seleccionado |
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5.2.2.2 HITOS

Figura 63. HITOS

(INEGI (2021) Datos De Mapa)
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