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CIMIENTO: Limpiar| CID
el terreno de
todo material |£I:|
organico;el ancho _

de la zanja sera
de .30x.50 d
brofundidad. Se FACULTAD DE ARQUITECTURA
compone por
zapatas unidas
* por cadenas de

desplante
continuas.
0.52 Se debe dejar
,,,,,,,, unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

MURO DE PIEDRA
VOLCANICA DEL
SITIO

‘san PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
AN\ DE BAMBU: Utilizando
\ el sistema timagua
mediante un marco dé cROQUIS DE LOCALIZACION

bambu, madera y
esterilla que se rellena “APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO

NN

| \\\\\

ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
con una mezcla de PEDRO ATLIXCO"

suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

USO SUSTENTABLE DE LA REGION

tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

—= 1.08 i 5.50 k 5.77 k 7.67 : 6.77 L 3.41 | 0.97 |e—— sistema_esta
| | constituido por tres DIRECTOR DE TESIS
partes: entramado, -
' | ' relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
- 31.16 - HERNANDEZ

MUROS: Desplante de ASESORES:

madera aserrada en secciol
A HADA PRIN C IPAL de 2"x6”, cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

— entramados de bambu en
CABANA TIPO 4 |modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

2 ‘I (E; verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|
é ; ESCALA: INDICADA Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:
1 1 1 la cadena de desplante con +  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL
un pafio y aplanado realizado
en mortero de «  HERNANDEZ TOLTECA

. ERWIN
cemento—arena—arcilla, en

acabados rusticos, no a regla,

con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros

humedos de bafios.

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 cm de espesor, acabado
cepillado y terminado sequn disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

F. ENTREGA

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS
ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:
En claros maximos de 4m
MURO DIVISORIO DE BAMBU !
LOSA DE FERROCEMENTO MURQ DIVISORIO DE BAMBU LOSA DE FERROCEMENTO portantes de altura maxima de
MURO DIVISORIO DE BAMBU gggSB\Eg"%O@gNDEAE?mEE RECUBIERTO CON CALFITICE RECUBIERTO CON CALFITICE 0.20 2.50m, espesor de 9cm de
o S RECUBIERTO CON CALFITICE_____ /.~~~ "~ - -~ -~ -~/ /-~ A; . cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

MURO [gE [BAMH MURO BAMH y borax, asi como sulfato de 40

cobre. Conexiones a tension vy
compresion rellenas de mortero de
MURO DIISORIO DE BAMBU arenilla.

/ RECUBIERTO CON CALFITICE CUBIERTA: Elemento 57
3.32 laminado, modelo “Teja

campestre” con

dimensiones de la

marca, pendiente

minima de 16°. Incluy

como elementos

de fijacion

MURO| IE BAMBU

PLANO

i3 I tornillos de
P2 %f/}/‘}%}/‘} alta velocidad

y arandelas FAc 01
de Neopreno; -
incluye

fronteras

laterales y,

caballete
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ESCALA: INDICADA




ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %
de la zanja sera
e o, e FACULTAD DE ARQUITECTURA

profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua

mediante un marco d§ croQUIS DE LOCALIZACION

MURO DIVISORIO MURO DIVISORIO MURO DIVISORIO MURO DIVISORIO bﬂtmb‘ﬁ’ madera y I APLICAGION DEL BAMBU PARA PROVECTO
DE BAMBU DE BAMBU DE BAMBU DE BAMBU iz:rlmﬂu qruneezz‘eu rjeem ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
‘ PEDRO ATLIXCO"
MURO DIVISORIO suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
DE BAMBU calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

USO SUSTENTABLE DE LA REGION

tierra, cemento). El ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

sistema esta

constituido por tres
partes: entramado DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de
madera aserrada en secciol
de 276", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

ASESORES:

& & &

RECAMARA
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RECAMAR] RECAMAR RECAMAR
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NP, Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:
+0.20 la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
/ —— varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado

SRR NI en mortero de *  HERNANDEZ TOLTECA
\%/@ R SIS to— —areill ERWIN
LR 2 P cemento—arena—arcilla, en

acabados rusticos, no a regla,

con espesor a pafio de los * TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros

humedos de bafios. F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

3

N
X
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COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico
y borax, asi como sulfato de 41
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de

arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

-/ COR-01
incluye

fronteras

laterales y

caballete
princip:

PLANO

CORTE ARQUITECTONICO
CABANA TIPO 4
ESCALA: INDICADA
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PLANTA DE CIMENTACION
CABANA TIPO 4
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:
BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de ECOTUR\STICOE;\JE/SE%AADTEI;@((;ASCADAENSAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

B USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado,

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm”
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 42
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

CIM-01
fronteras

laterales y

caballete

princips

PLANO
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PLANTA ESTRUCTURAL
CABANA TIPO 4
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:
BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA

ESPECIFICACIONE: E E E

—

fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %
de la zanja sera
e o, e FACULTAD DE ARQUITECTURA

profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d§ croQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena| _ "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"
DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de

madera aserrada en seccio

de 2"x6", cerramiento y
entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

SANCHEZ HERNANDEZ|

ASESORES:

MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

verticales de bambu Guadua
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA
PISOS: De concreto f'c=100kg/cm”
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015
ESCALA: S/E

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 43
cobre. Conexiones a tension y

compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos
de fijacion
tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;
incluye

fronteras

laterales y
caballete

princips

PLANO

EST-01
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Diagrama Unifilar
ACOMETIDA B. T. PROP. DE

C.F.E.

TP—1
TABLERO PRINCIPAL

25w 8 25w 6 25w 6
25w 2 250 7 250 7
250 7

EQUIPO DE MEDICION
PROPIEDAD DE C.F.E.

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONES| pa s
—
a3
CIMIENTO: Limpiar| yam|
el terreno de V|
todo material
organicosel ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone  por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de ganchao
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

SAN BALTASAR ATLIMEYAYA,

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco dé¢ crRoQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,

"APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"

DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

; USO SUSTENTABLE DE LA REGION
(& tierra, cemento). El ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
—_ sistema esta
FO- constituido por tres

No & g % j7 3 (3 Watts partes: Ent,gmdo DIRECTOR DE TESIS:

Cto. | 25W | 25W | 250W | 250w | 25W | 25W | 1/2HP.| Total relleno y recubrimiento. | MTRO. JOSE LUIS MORALES

1 8 2 7 2000 HERNANDEZ

2 6 7 1900 MUROS: Desplante de \ Asesores:

2 6 7 1900 madera aserrada en secciol
de 27x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

TOTAY 5 3 0 3 0 0 0 5800 entramados de bambu en
modulos de .90m. ElementogMTRO. ANDRES ARMANDO
verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN
la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL
un pafio y aplanado realizado
en mortero de « HERNANDEZ TOLTECA
cemento—arena—arcilla, en ERWIN
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafos. F. ENTREGA
PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?” SEPTIEMBRE-2015
de 10 cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera

SIMBOLOGIA y gravas expuestas.

INTALACION ELECTRICA

LUMINARIA DE SUSPENDER O DE SOBREPONER CON 2
LAMPARAS DE 28 W—127 V, GABINETE METALICO DE
292 MM X 1192MM MCA TECNOLIFE MQD. LTL-2282

CONTACTO ENTRADA RECTA GRADO ESTANDAR, DUPLEX,
15A, 127V COLOR MARFIL CODIGO 1107A MCA COOPER

ESTANDAR 15A, 127V COLOR MARFIL 1 POLO CODIGO
750 IV MCA. COOPER

)
@

CENTRO DE CARGA PARA EL CONTROL DE CARGAS Y
ALUMBRADO GABINETE METALICO DE EMPOTRAR DE
VARIOS CIRCUITOS DERIVADOS.

CANALIZACION OCULTA O SUBTERRANEA A BASE DE
POLIDUCTO PVC LISO REFORZADO Y/O TUBERIA PVC
CONDUIT TIPO PESADO SECCION INDICADA CON
ACCESORIOS CEMENTADQOS

LUMINARIA DE SUSPENDER CON UNA LAMPARA
HALOGENA MR16—130-50 W 127 V
TIPO REDONDA DE 85 MM MCA. TECNOLITE

PLANTA ELECTRICA
CABANA TIPO 4
ESCALA: INDICADA

APAGADOR CHASIS METALICO CABLEADO LATERAL GRADO

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 44
cobre. Conexiones a tension y

compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy:
como elementos
de fijacion
tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;
incluye
fronteras
laterales vy,
caballete

princip:

PLANO

ELEC-01
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PLANTA HIDROSANITARIA
CABANA TIPO 4

ESCALA:

INDICADA

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA

ESPECIFICACIONE!

—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de
todo material |E|:|
organico;el ancho [ e—

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta
constituido por tres
partes: entramado,
relleno y recubrimiento.

"APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"

DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de
madera aserrada en seccio
de 2"x6", cerramiento y
entramados de bambu en
modulos de .90m. Elemento:
verticales de bambu Guadua
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado

en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los .
muros de 10—12cm; con

acabado fino en muros

humedos de bafios.

ASESORES:

MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

MTRO. ANDRES ARMANDO
SANCHEZ HERNANDEZ|

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

TLAMANCA MATA
MIRIAM

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm”
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015
ESCALA: S/E

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico
y borax, asi como sulfato de
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

45

CUBIERTA: Elemento 57

laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos
de fijacion
tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;
incluye
fronteras
laterales y
caballete

princips

PLANO

ID-SAN-




3.88

O OO

o

LOCAL COMERCIAL

NPT $
+0.15

0.90

2.86

3.

(
(

PLANTA ARQUITECTONICA

LOCAL COMERCIAL PLANTA TIPO
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de ECOTUR\STICOE;\JE/SE%AADTEI;@((;ASCADAENSAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

B USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado,

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elemento:
verticales de bambu Guadua
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

MTRO. ANDRES ARMANDO
SANCHEZ HERNANDEZ|

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de

cobre. Conexiones a tension y 46
compresion rellenas de mortero de

arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja

campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas AR-01
de Neopreno;

incluye

fronteras

laterales y

caballete
princip:

PLANO
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COMEDOR AL AIRE
LIBRE

FACHADA PRINCIPAL
PLANTA TIPO
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

sAN PEOK

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua

mediante un marco dé crRoQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y

0 ATLIXCO

esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

PEDRO ATLIXCO"
DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

MUROS: Desplante de
madera aserrada en seccio
de 2"x6", cerramiento y
entramados de bambu en

ASESORES:

MTRO. ISRAEL DIAS ROJA:

ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN

S

modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNAN

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

EscALA: §/F

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico
y borax, asi como sulfato de

DEZ|

cobre. Conexiones a tension y 47
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento
laminado, modelo "Teja

57

campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

="/ FAC-01
fronteras

laterales y

caballete

princip:

PLANO




3.88

0.12—

-

VER PLANO DE DETALLES DE CIMENTACION

—0.15

0.15—

MUROC DE PIEDRA

0.30

3.88

PLANTA DE CIMENTACION
PLANTA TIPO
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:
BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de Eco‘rumsﬂcoE;vEgE%AADTEI;/égASCADAENsAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

B USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado,

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de

cobre. Conexiones a tension y 48
compresion rellenas de mortero de

arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja

campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

incluye
==/ CIM-01
laterales y

caballete
princip:

PLANO




3.81

volado para cubrir los
muros de bambu exouestos

0.50

0.50

VER

PLA

-
NO DE DETALLES ESTRUCT

URALES

3.81

=2

PLANTA ESTRUCTURAL
PLANTA TIPO
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:
BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de Eco‘rumsﬂcoE;vEgE%AADTEI;/égASCADAENsAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

B USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado,

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de

cobre. Conexiones a tension y 49
compresion rellenas de mortero de

arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja

campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

i/ EST-01
fronteras

laterales y

caballete

princip:

PLANO




3.82

LOCAL COMERCIAL

NPT $
+0.15

- A

SIMBOLOGIA
INTALACION ELECTRICA

CONTACTO ENTRADA RECTA GRADO ESTANDAR, DUPLEX,
15A, 127V COLOR MARFIL CODIGO 1107A MCA COOPER

APAGADOR CHASIS METALICO CABLEADO LATERAL GRADO
ESTANDAR 15A, 127V COLOR MARFIL 1 POLO CODIGO
750 IV MCA. COOPER

®

CENTRO DE CARGA PARA EL CONTROL DE CARGAS Y

‘2 ALUMBRADO GABINETE METALICO DE EMPOTRAR DE

VARIOS CIRCUITOS DERIVADOS.

CANALIZACION OCULTA O SUBTERRANEA A BASE DE

===== POLIDUCTO PVC LISO REFORZADO Y/O TUBERIA PVC

CONDUIT TIPO PESADO SECCION INDICADA CON
ACCESORIOS CEMENTADOS

HALOGENA MR16—130—-50 W 127 V
TIPO REDONDA DE 85 MM MCA. TECNOLITE

: LUMINARIA DE SUSPENDER CON UNA LAMPARA

Diagrama Unifilar
ACOMETIDA B. T. PROP. DE
C.F.E.

EQUIPO DE MEDICION
PROPIEDAD DE C.F.E.

TP—1
TABLERO PRINCIPAL 3X100

(

CUADRO DE CARGAS

vo | 0| @] D] @ o | R wes
Cto. 25 W 25 W 250 W 250 W 25 W 25 W 1/2 H.P. Total
1 2 4 1050
2

TOTAL 2 0 0 4 0 0 0 1050

PLANTA ELECTRICA
PLANTA TIPO
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de ECOTUR\STICOE;\JE/SE%AADTEI;@((;&SCADAENSAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (co\_ fique, CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

i USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). EI ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres
partes: entramado,

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,
portantes de altura maxima de
2.50m, espesor de 9cm de
cerramientos a base de madera
estructural de pino tratado con
sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de

cobre. Conexiones a tension y 50
compresion rellenas de mortero de

arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja

campestre” con

dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

incluye
= / ELEC-01
laterales y

caballete
princip:

PLANO




VER PLAlVO DE BIODIGESTOR
|

SALIDA DE AGUA
TRATADA

REGISTRO
LODOS

DE

FOSA DE

~

ABSORCION

L

INGRESO DEL
DESAGUE N\

VER

BIQDIGESTOR ROTOPLAS

3,{000 LTS (BEGUN
ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE)

Roano- DE-Reb FIDRAHUTICA

V

]
e — o
E : 1|
8.50 2.94
LOCAL COMERCIAL
NPT$
+0.15
N |

TUBERIA SANITARIA PVC DE 4"

ONORORO

3.88

— TUBERIA AGUA FRIA (TUBO PLUS 1/2")

PLANTA HIDROSANITARIA
PLANTA TIPO

ESCALA:

INDICADA

ORIENTACION:
BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena| __APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"
DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta
constituido por tres

partes: entramado DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elemento:
verticales de bambu Guadua
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

MTRO. ANDRES ARMANDO
SANCHEZ HERNANDEZ|

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA:
utilizando lajas, piedra bola, madera S/E
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 51
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

incluye

fronteras ID AN 1
laterales y = =
caballete

princip:

PLANO




PLANTA
CASTILLO

ESTRIBO

A
ALZADO
CASTILLO

4 VAR #4
£f2 @
20cm

2 VAR #3
E1/4" @
15cm

K—2

@20CM—

CLAJE 0

ARMADO DE CASTILLO
ESTRIBOS @ 20 CM

Cadena de desplante de 15x20 cm.
de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2,
acabado comun, armado con 4 varillas de 3/8"

y estribos del No.2 a cada 20 cm.

MURO DE BAMBU CON
RECUBRIMIENTO
CALFITICE

FIRME DE CONCRETO DE 0.08 CMS
DE ESPESOR, CONCRETO F’'C =200KG/CM2

MURO DE MAMAPOSTERIA Dé 0’
PIEDRA BRAZA ASENTADO CO

X
MORTERO CEMENTO, ARENA 4
%

{7

\\ Relleno de material inerte ( tepetate 6

‘:" “:‘?’ ’:::’ PLANTILA DE CONCRETO F'C=150

KG/CM2 DE 5CMS DE ESPEZOR
PARA DESPLANTE DE
CIMENTACION

similar) agua para mejora terreno

MAMPOSTERIA CORRIDA

DETALLES DE CIMENTACION

CABANA
ESCALA: INDICADA

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
PUEBLA

ESPECIFICACIONE!

CIMIENTO: Limpiari
el terreno de
todo material
organico;el ancho
de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

\
MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco dé crRoQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta
constituido por tres
partes: entramado,

"APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"

DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ
MUROS: Desplante de ASESORES:

madera aserrada en seccio
de 2"x6", cerramiento y
entramados de bambu en

MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO
verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los
muros de 10—12cm; con
acabado fino en muros
humedos de bafios.

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

«  TLAMANCA MATA
MIRIAM

F. ENTREGA
PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015
ESCALA: S/E

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 52
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

PLANO

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

incluye

. JDET-CIM-0
laterales y - -
caballete

princip:




D

vy

0.15

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA

ESPECIFICACIONE!

CIMIENTO: Limpiari
el terreno de
todo material
organico;el ancho
de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de

anclaje para los

paneles de
esterilla de

4 VAR f#4 2 VAR #3 barmbu.

Ef2 @ 20cm E1/4'° @ 15cm

Ki w K72 MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua

mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION

bambu, madera y
esterilla que se rellena "APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
con una mezcla de ECOTURISTICO E;\JE/SF;%AA?EI;@((;&SCADA EN SAN
suelo. Recubierto con DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
calfitice (cal, fique, CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y

i USO SUSTENTABLE DE LA REGION
tierra, cemento). El ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO
sistema esta

constituido por tres

partes: entramado, DIRECTOR DE TESIS:
relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de
madera aserrada en secciol
de 276", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementog MTRO. ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ|

ASESORES:

Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:
la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

VRO D PIEDRA un pofio y aplanado realizado
/— en mortero de * HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

F. ENTREGA
PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA: S/E
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:
En claros maximos de 4m,

) %%
= - 8 TN BN AN TN AR AN I portantes de altura maxima de
B—— ‘&W 20:0';0;0' XK '0:02’0,0, ,0,00,0,080,0‘080,0, 3R 8L XS 2.50m, espesor de 9cm de
v’/:\\v}"\\”’.\\.s.’.\\’/}’@:&’.\\/."\VOI".\//"§, ’\\,’.\\ "‘\Q/"‘\, 5% cerramientos a base de madera
%S

o8

Ve

o

Q{}?r
“

@ = <> wE
,;‘ Y ‘6::'{'}0?’ R L 'oizi' \\o:' ‘.‘g’ '::E: X:i:: ‘zzz:' ‘Eg:;’ N

& NERNKK K % 3K NGRS NKK KK KK N\ KNI XK \,ozo/ ozo{ RIEENRKS \,::} ’:‘,,\0:0{ \,ozo{ \,o’o, \.::}’\‘:.’,\0:0.,,\’0:0{ \.Q:Q, estructural de pino tratado con

XX
<

%

5

\\0:0:0
<

tornillos de
alta velocidad
y arandelas

********************************************* 593 :0:0 > de Neopreno;
o%

incluye
fronteras E I IcIMI

9

XK
S
R
7 0\\.

W%

23
%
0¢ 7
Y

9% QR < laterales y
e"\se \, }é\\\. caballete
0:0 :0‘0 princip:

RODAPIE DE PIEDRA VOLCANICA DEL LUGAR

DETALLES DE CIMENTACION
CABANA
ESCALA: INDICADA




RECUBRIMIENTO

ORIENTACION,

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONES E E E
—
/| —
CIMIENTO:  Limpiar yam|
el terreno de A
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Icompone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
ique serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d4 cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y

esterilla que se rellena
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistemao esta
constituido por tres

"APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"

DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

partes: entramado,
relleno y recubrimiento.

MUROS: Desplante de
madera aserrada en secciol
de 2"x8”, cerramiento y

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementod MTRO: ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ

ASESORES:

MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

Angustifolia arrostrados desde PRESENTAN

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pafio y aplanado realizado

en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los .
muros de 10—12cm; con

acabado fino en muros

humedos de bafios.

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lojas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

©  HERNANDEZ TOLTECA
RWIN

TLAMANCA MATA
MIRIAM
F. ENTREGA

SEPTIEMBRE-2015
ESCALA

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL
DE BAMBU:
En claros maximos de 4m,

CALFITICE
MEMERANA CON MEGANICAMENTE
ESTERILLA DE
BAMBU
= \A e = < =
PIE DERECHO
I::I I::I
SOLERA SUPERIOR DE BAMBU ] SOLERA
= T S, = - T ]
MEMBRANA CON — i > e
ESTERILLA DE
BAMBU MEMBRANA CON
ESTERILLA DE SUELO
BAMBU ESTABILIZADO RECUB&“&‘%‘FE’
MECANICAMENTE
ESTABILIZADO
MECANICAMENTE MUROS CON RECUBRIMIENTO POR AMBOS LADOS
RECUBRIMIENTO —1 L PE SUELO RECUBRIMIENTO
CALFITICE / DERECHO ESTABILIZADO CALFITICE
‘S VEMBRANA CON MECANICAMENTE
ESTERILLA DE [Z : R R s > = e A
BAMBU [ ~ 3 ) s i 4 ~ 3 _ VoS AN o
N~ PIE DERECHO
I::I =3
C SOLERA
N A /
N
SOLERA INFERIOR DE BAMBU MUROS CON RECUBRIMIENTO POR UN LADO
MURO ESTRUCTURAL NO ARRIOSTRADO TUERCA
ARANDELA
BARRA ROSCADA
ARANDELA
MORTERO
o e
. - MORTERQ
MEMBRANA CON ‘EIT \—SAUDA DE AIRE
CSTERILLA DE SOLERA SUPERIOR DE BAMBU TUERCA
BAMBU
SUELO
ESTABILIZADO
MECANICAMENTE DETALLE DE CONEXION PERNADA
RECUBRIMIENTO N M RioSTRA 0
CALFITICE INCLINADA 1
TUBO SEPARADOR
N—
PIE
P DERECHO
N—
' ORTERO DE GEMENTO
5 ./
.
SOLERA INFERIOR DE BAMBU CIMENTACION
.
CADENA DE CONEXION DE ELEMENTOS VERTICALES DE MUROS A CIMENTAGION
<\ DESPLANTE
1 HILADA DE BLOCK MACIZO
PARA DAR ALTURA AL BAMBU CMIENTO

Y EVITAR EL CONTACTO CON
EL PISO Y LA HUMEDAD.

MURO ESTRUCTURAL ARRIOSTRADO

DETALLE DE MUROS DE BAMBU

DETALLES PARA CABANAS
ESCALA: S/E

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a bose de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 54
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elementa 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion
tornillos de
alta velocidad
y arandelas
de Neopreno;
incluye
fronteras
laterales y,
caballete
princips

PLANO

DET-MUR




ORIENTACION,

PIE DERECHO 7\

CONECTOR —\a

—

TEXTOS

DETALLE DE UNION DE PIE DERECHO DE PORTICO

DETALLE DE CUBIERTA-02

PIE DE AMIGO

SOLERA INFERIOR DE MADERA

\ TACO O PARAL AUXILIAR

TEJA CAMPESTRE

ESTERILLA

APOYOS DE BAMBU @ 60cm.

BAMBU GUADUA ANGUSTIFOLIA

TEJA CAMPESTRE

APQOYOS DE BAMBU @ 60cm.

o
e
@ @\ ( *¥ ESTERILLA
APOYOS DE BAMBU @ 60crn.
=
“ l “ ) APOYOS DE BAMBU @ 60cm.
BAMBU GUADUA ANGUSTIFOLIA
T
aana] — SOLERA INFERIOR DE MADERA

DETALLE DE CUBIERTA-03

TEJA CAMPESTRE

ESTERILLA

APOYOS DE BAMBU @ 60cm.

7 g

BAMBU GUADUA ANGUSTIFOLIA

SOLERA INFERIOR DE MADERA

DETALLE DE CUBIERTA-04

DETALLES DE CUBIERTA
DETALLES PARA CABANAS
ESCALA: S/E

APOYOS DE BAMBU @ 60cm.

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONES E E E
—
/| —
CIMIENTO:  Limpiar yam|
el terreno de A
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
Icompone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
ique serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

‘SAN BALTASAR ATLIMEYAYA/5

‘SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d4 cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena
con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistemao esta
constituido por tres
partes: entramado, DIRECTOR DE TESIS:
relleno y recubrimienta. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

"APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"

DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CCONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

MUROS: Desplante de
madera aserrada en secciol
de 2"x8”, cerramiento y

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elementod MTRO: ANDRES ARMANDO

verticales de bambu Guadua SANCHEZ HERNANDEZ

Angustifolia arrostrados desde PRESENTAN

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pafio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los *  TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm?
de 10 cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos,
utilizando lojas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

ASESORES:

MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

©  HERNANDEZ TOLTECA
RWIN

F. ENTREGA

SEPTIEMBRE-2015

ESCALA: /F
COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a bose de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 55
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elementa 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos
de fijacion
tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;
incluye
fronteras
laterales y,
caballete

princips

PLANO

DET-03




LOSA DE FERROCEMENTO
CON MALLA ELECTROSOLDADA

TRABE DE CONCRETO ARMADO,
AMARRADA A LA \1
ESTRUCTURA DE ACERO .

APLANADO DE MORTERO,
PROPORCION 1:4

ESTRUCTURA DE ACERO

MURO DE BLOCK

VOLADO DE LA LOSA DE
FERROCEMENTO CON
GOTERO

LOSA DE FERROCEMENTO
CON MALLA ELECTROSOLDADA

APLANADO DE MORTERO,
PROPORCION 1:4

TRABE DE CONCRETO ARMADO,
AMARRADA A LA ESTRUCTURA
DE FERROCEMENTO DE LA LOSA

MURO DE BLOCK

LOSA DE FERROCEMENTO
CON MALLA ELECTROSOLDADA

APLANADO DE MORTERO,
PROPORCION 1:4

TRABE DE CONCRETO ARMADO,
AMARRADA A LA ESTRUCTURA
DE FERROCEMENTO DE LA LOSA

MURO DE BLOCK

DETALLES DE FERROCEMENTO
PARA CABANA TIPO 4
ESCALA: S/E

ORIENTACION:

BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA
DE
PUEBLA
ESPECIFICACIONE: E E E
—
fm | m—
CIMIENTO: Limpiar| |
el terreno de |
todo material
organico;el ancho %

de la zanja sera
de .30x.50 de
profundidad. Se
compone por
zapatas unidas
por cadenas de
desplante
continuas.

Se debe dejar
unas varillas en
forma de gancho
que serviran de
anclaje para los
paneles de
esterilla de
bambu.

SAN PEDRO ATLIXCO

MODULO ESTRUCTURAI
DE BAMBU: Utilizando
el sistema timagua
mediante un marco d¢ cROQUIS DE LOCALIZACION
bambu, madera y
esterilla que se rellena| __APLICACION DEL BAMBU PARA PROYECTO
ECOTURISTICO EN AREA DE LA CASCADA EN SAN
PEDRO ATLIXCO"
DERIVADO DEL PROYECTO PROMEP,
CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL Y
USO SUSTENTABLE DE LA REGION
ATLIMEYAYA-METEPEC MPIO. ATLIXCO

con una mezcla de
suelo. Recubierto con
calfitice (cal, fique,
tierra, cemento). El
sistema esta
constituido por tres

partes: entramado DIRECTOR DE TESIS:

relleno y recubrimiento. MTRO. JOSE LUIS MORALES
HERNANDEZ

MUROS: Desplante de | AsesORES:

madera aserrada en seccio

de 2°x6", cerramiento y MTRO. ISRAEL DIAS ROJAS

entramados de bambu en
modulos de .90m. Elemento:
verticales de bambu Guadua
Angustifolia arrostrados desde| PRESENTAN:

la cadena de desplante con *  GUTIERREZ GUTIERREZ
varillas del #3. Esterilla por JESUS RAFAEL

un pofio y aplanado realizado
en mortero de
cemento—arena—arcilla, en
acabados rusticos, no a regla,
con espesor a pafio de los ¢ TLAMANCA MATA
muros de 10—12cm; con MIRIAM
acabado fino en muros
humedos de bafios.

MTRO. ANDRES ARMANDO
SANCHEZ HERNANDEZ|

*  HERNANDEZ TOLTECA
ERWIN

F. ENTREGA

PISOS: De concreto f'c=100kg/cm”
de 10 c¢cm de espesor, acabado
cepillado y terminado segun disefio,
realizadso en colados alternos, ESCALA:
utilizando lajas, piedra bola, madera
y gravas expuestas.

SEPTIEMBRE-2015

COMENTARIOS

ESTRUCTURA DE CARGA VERTICAL

DE BAMBU:

En claros maximos de 4m,

portantes de altura maxima de

2.50m, espesor de 9cm de

cerramientos a base de madera

estructural de pino tratado con

sales hidrosolubles de acido borico

y borax, asi como sulfato de 56
cobre. Conexiones a tension y
compresion rellenas de mortero de
arenilla.

CUBIERTA: Elemento 57
laminado, modelo "Teja
campestre” con
dimensiones de la
marca, pendiente
minima de 16°. Incluy
como elementos

de fijacion

tornillos de

alta velocidad

y arandelas

de Neopreno;

incluye

fronteras

s DET-EST=
caballete

princip:

PLANO




BIODIGESTOR

REPELLADO A BASE DE MORTERO ARENA,

PROPORCION 1:4 REFORZADO
CON MALLA DE GALLINERO ANCLADA

CON VARILLAS DE % @ spem

BIODIGESTOR

TAPA

AP B WG
| =

d

REGISTRO DE
LODOS

INGRESO DEL
DESAGUE

gt

|
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