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CONFIGURACION DE UN SISTEMA SCADA PARA LA SUPERVISION DE
UNA SUBESTACION ELECTRICA DE CFE.

INTRODUCCION

La subestacion eléctrica Puebla dos es una de las cinco instalaciones eléctricas que
conforman la subarea de transmision Puebla, proporciona la capacidad de transmision y
transformacion requerida para satisfacer la demanda de energia actual en la region
correspondiente a la subarea Puebla-Tlaxcala (SPT), brindando asi al sistema eléctrico
confiabilidad y continuidad en su operaciéon. La instalacién cuenta con 6 lineas de 400 KV
conectandose asi a la red troncal de 400 KV a nivel nacional, un banco de transformacion de
400 /230 / 13.8 KV con una capacidad de transformacion instalada de 225 MVA vy seis bahias
de 230 KV, dos bancos de transformacion de 400/115/34.5 KV con una capacidad de
transformacion instalada de 750 MVA, trece bahias de 115 KV, once bahias de 400 KV,
ademas de la caseta de control en donde se encuentran ubicados todos los dispositivos de

proteccion, medicion, control y servicios propios de la subestacion.

El departamento de control es una de las cuatro especialidades técnicas de la subestacion
Puebla dos Yy lleva a cabo la automatizacién de los procesos de la instalacion eléctrica, con el
fin de que puedan operarse en forma confiable y de manera remota las instalaciones, mediante
el sistema de control supervisorio y adquisicion de datos (SCADA), por sus siglas en inglés
“Supervisory Control And Data Acquisitionbasado en los principios de la teoria del control

supervisorio tradicional.

También se encarga de explotada la informacion que puede ser obtenida de los
diferentes equipos que se encuentran dentro de una instalacidbn, como son: interruptores,
cuchillas, transformadores, relevadores de proteccion, equipo de comunicaciones, etc. La

explotacion de la informacion puede ser de manera automatica a traves de un sistema SCADA o



simplemente suministrando el medio para la conexidén con los diferentes equipos de manera

remota.

En la subestacion eléctrica Puebla dos solo se contaba con un equipo de control
supervisorio para monitorear todas las sefiales de las lineas de transmision de los distintos
niveles de potencial, 115 KV, 230 KV y 400 KV, estas sefiales se originan en las bahias y son
llevadas con cableado de cobre, a través de trincheras, hasta la unidad terminal remota (UTR)

ubicada en la caseta de control de la subestacion.

Todo este trayecto de las sefiales hace que se incrementen el costo inicial al realizar el
cableado con cobre, los costos de operacion y mantenimiento y los tiempos de puesta en
servicio, ademas de restar confiabilidad al sistema por presentarse en ocasiones pérdida de
sefales o cortos circuitos al estar expuesto el cable de cobre a los roedores, debido a esto, se
incrementa la indisponibilidad de los equipos asociados impactando significativamente la
calidad del servicio. También existen problemas asociados a la induccién, interferencia y
elevaciones de voltaje al estar las lineas de transmision sobre el trayecto de los cables de

control.

Otra problematica que se tiene con el sistema de control supervisorio anterior es la
dificultad que se presenta el hacer un analisis de falla debido a que no se tiene un&rdéerenc
tiempo ya que cada equipo cuenta con su propio reloj interno por lo que no se puede llevar un
registro secuencial de que proteccidon opero primero.

Por estos motivos es que en el afilo 2011 se comienza con un proyecto para configurar un
conjunto de equipos y programas que componen el sistema de control supervisorio con la
finalidad de obtener informacion y control a distancia de las sefiales correspondientes a las
lineas de transmision de 115 KV de la subestacion Puebla dos, obteniendo sefales para
monitoreo de bahia a través de procesadores de comunicacion en protocolo DNP 3.0
LAN/WAN, por medio de fibra dptica, con lo que se logra una disminucion en el uso de cable
de cobre, se incrementa la confiabilidad con el monitoreo continuo y se disminuyen los tiempos

de puesta en servicio, lo que se traduce en una reduccion de gastos.



ANTECEDENTES

La comision federal de electricidad (CFE) es una empresa del gobierno mexicano que
genera, transmite, distribuye y comercializa energia eléctrica para mas de 37.2 millones de
clientes, lo que representa a mas de 100 millones de habitantes e incorpora anualmente mas de

un millén de clientes nuevos.

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos

indices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo.

Para contar con la energia eléctrica necesaria para el crecimiento y desarpalls,dal
comision federal de electricidad construye centrales, lineas y subestaciones que generan,

transmiten, transforman y distribuyen la energia eléctrica a lo largo del pais.

Para conducir la electricidad desde las plantas de generacién hasta los consumidores
finales CFE cuenta con mas de 758 mil kilbmetros de lineas de transmision y de distribucion de

alta, media y baja tensién

Después de que la electricidad es generada en las plantas el siguiente paso es trasmitirla
y que pueda llegar a todos los centros de consumo, casas, fabricas, escuelas, hospitales, entre
otros. Para lo anterior se necesita la red eléctrica a lo largo y ancho de todo México. Esta red
esta formada por torres, lineas de transmision y subestaciones, apoyados por equipos de
proteccién, comunicaciones y control. Las lineas de transmisién son los conductores que
transmiten la electricidad y estan constituidas por acero y aluminio. Las torres que sostienen las
lineas de transmision, por medio de unos botones de porcelana o silicon que evitan que la
electricidad forme un arco eléctrico, estan construidas de acero puro para soportar la

temperatura ambiente asi como las diferentes condiciones meteorologicas que se presentan.

1 CFE y la electricidad en Méxic®isponible erhttp://www.cfe.gob.mx




En las subestaciones de transformacion, como Puebla dos, es donde se reducen los altos
niveles de voltaje con los cuales es transmitida la energia, a magnitudes inferiores de voltaje.
Un alto nivel de voltaje se define como alta tensidén y pueden viajar largas distancias sin existir
pérdidas significativas y la reduccion de magnitud de voltaje se define como baja tension y se

utiliza para entregar a los centros de consumo.

En la parte mas alta de las torres se ubica un cable que se llama hilo de guatda el cua
su vez tiene en su interior fibra Optica, a través de esta viajan sefiales luminosas que se
transforman en voz, datos e imagenes. Este hilo de guarda protege a las lineas de transmision de

descargas atmosféricas.

Si ocurre una falla en alguna parte de la red eléctrica se cuenta con el apoyo de
dispositivos electronicos inteligentes (DEI’s) que tienen la funcidén de detectar fallas dentro del
sistema de potencia para poder ejecutar acciones inmediatas y adecuadas pdea @roce

restablecer el suministro de energia para que la afectacién en la continuidad sea minima.

El centro nacional de control de energia (CENACE), dependiente de la subdireccion de
transmision, transformacion y control, tiene como funcidn principal planear, dirigir y supervisar
la operacion del sistema eléctrico del pais para el logro de los objetivos basicos que son la
seguridad, continuidad, calidad y economia del servicio eléctrico. Tiene delegadas ademas las
funciones relativas a la supervision y operacion a distancia de las instalaciones y equipos. Asi

mismo, coordina y supervisa las funciones de las areas de control.

El area de control oriental (ACOR), es una de las ocho areas de control que conforman
el CENACE. Tiene las atribuciones para administrar la operaciéon y el control del sistema
eléctrico en un area geogréfica determinada. El sistema eléctrico de potencia que opera y
controla el ACOR cubre ocho estados de la republica mexicana, Chiapas, Guerrero, Morelos,
Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, con una extension geogréafica de 370,000 kmz2,

esta conformado por lineas de transmision y subestaciones de 400KV, 230KV y 115 KV.

Para la adecuada operacién de un sistema eléctrico tan grande en instalaciones y en
extension geogréfica, el ACOR esta conformado por un centro de control de area (CCAOR) y

seis centros de control regionales llamados subéareas de control, con la responsabilidad de operar

4



y controlar el sistema eléctrico de manera coordinada. Para ello, cada Centro de Control esta

equipado con herramientas de control, comunicaciones y medicién, asi como de sistemas de
respaldo.

El departamento de control de la subestacion eléctrica de transmision Puebla dos es el
encargado de proporcionar los elementos a la subarea de control Puebla-Tlaxcala para poder

supervisar y controlar a distancia el equipo propio de la subestacion.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

8 Configurar un sistema SCADA para adquisicion de datos de bahia a través de
procesadores de comunicacion en protocolo DNP 3.0 LAN/WAN vy envio de los
mismos hacia nivel superior e inferior para supervision y control de una

subestacioén eléctrica de CFE.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

8§ Configurar parametros de comunicacion DNP 3.0 y de red en Servidor SCADA y
elaborar bases de datos de todas las sefiales a supervisar.

) Configurar parametros de comunicacion DNP 3.0 y de red en los procesadores de
comunicacion.

8 Dar de alta nuevo dispositivo (UTR) en consolas del subsistema local y elaborar
base de datos.

8 Realizar pruebas operativas de las bases de datos y verificar correspondencia de
puntos en equipo SCADA, hacia nivel superior e inferior.

8§ Entregar a personal de operacion todas las sefiales de bahia para su supervision y

control a distancia.



1. CONTROL SUPERVISORIO

1.1 SISTEMAS DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISICION DE DATOS

“El sistema de control supervisorio y adquisicion de datos o sistema SCADA es un
equipo que ha sido disefiado con la finalidad de obtener informacién y control a distancia de las
instalaciones eléctricas desde una estacion maestra mediante la cual se hace posible la ejecucién
de controles como la apertura y cierre de interruptores, adquisicién de informacion analégica
como corriente, voltaje y potencia y adquisicién de informacion digital como sefalizacion de
posicion de interruptores, cuchillas, estado de alarmas y protecciones, todo esto mediante

estaciones remotas ubicadas en las subestationes

El sistema SCADA estd especialmente disefiado para proveer comunicacién con
dispositivos de campo y permitir que un operador controle un proceso de forma automatica

desde la pantalla de una estacion de supervision.

Estos sistemas efectian tareas de supervision y gestion de alarmas, asi como tratamiento
de datos y control de procesos. La comunicacion se realiza mediante buses especiales o redes
LAN. Todo se ejecuta normalmente en tiempo real y estan disefiados para dar al operador la

posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos de manera remota.

El llevar a cabo la instalacién de un sistema de control supervisorio en las instalaciones

de CFE otorga claramente al personal operativo las siguientes ventajas:
- Libera al trabajador de tareas complicadas, repetitivas 0 peligrosas.
- Disminuye errores humanos.

- Logra que el proceso eléctrico se opere de manera optima.

2 CFE (2010)Curso de control supervisorio orientado a operadof@smision federal de electricidad.



- Abarata los costos de operacion.
- Centraliza informacion confiable y oportuna para la toma de decisiones adecuadas.

Para que un sistema de control supervisorio pueda realizar las tareas asignadas requiere
de varios elementos, cada uno con funciones especificas. En el caso de las redes eléctricas, se
requiere del control supervisorio para monitorear las condiciones de la red y asimismo poder
dirigir sefiales de mando a los dispositivos a controlar por medio de estaciones remotas ubicadas

en las subestaciones y centrales generadoras.

Ya que estos sitios estan geograficamente dispersos, se requiere de sistemas de
comunicaciones para concentrar toda esta informacién en un centro de control situado en un
lugar estratégico. En este centro de control, un sistema de cémputo se encarga del
procesamiento, almacenamiento y presentacion de la informacion al operador. En la figura 1.1
se representa en forma esquematica el conjunto de elementos perteneciente al sistema de control

supervisorio con el que contaba la subestacion eléctrica Puebla dos.

CENTRONACIONAL
DE CONTROLDE ENERGIA CASETA DE CONTROL
AREADE CONTROL
ORIENTAL

CONTROL

TRANSDUCTORES
SUPERVISORIO {

CAMPO

UNIDAD TERMINAL
MAESTRA

INTERRUPTOR 1

&
S5 ] /
SUBSISTEMA LOCAL

Fibra éptica -\ . | .,i —— Distancia de caseta de control a campo: 250 mts.
— = : b %
= S W NG
N >

INTERRUPTOR 9

w

'_,

DEI's

oOAMABEAMQ
PEEAMEE-
NEHOEHM-

uTP Distancia de caseta de control a ACOR: 300 mts.
Cable control

Figura 1.1 Elementos del sistema de control supervisorio anterior.



El operador toma las decisiones de acuerdo a los objetivos y metas preestablecidos, con
el objeto de mantener el sistema eléctrico dentro de sus limites de frecuencia, tension y

economia.

Existen diversos esquemas de control supervisorio en CFE; a continuacidén se describen

los empleados en la subestacion eléctrica Puebla dos:

8§ Subestacion que reporta a una subarea de controll-a subestacion Puebla dos
reporta su operacioén de las lineas de transmision de 115 y 230 KV a la subéarea de
control regional Puebla-Tlaxcala misma que sirve como filtro para enviar informacion
seleccionada al area de control oriental.

8§ Subestacion que reporta a un area de controll-a subestaciéon Puebla dos reporta su

operacion de las lineas de transmision de 400 KV al area de control oriental.

1.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA SCADA EN CFE

En comision federal de electricidad, el sistema SCADA consta de los siguientes

elementos:

A. CENACE. Centro nacional de control de energia que es la entidad responsable de
controlar a distancia laperacion de la red eléctrica nacional, la cual, a su vez, se
regionaliza a través de areas y subareas de control.

B. Infraestructura de comunicaciones.Son los elementos como fibra Optica, equipos
OPLAT, microondas, radiofrecuencia, lineas telefénicas y enlaces rentados a
TELMEX.

C. Protocolos de comunicaciénComo DNP 3.0, Harris, indactic 33, fuji, conitel 2020,
etc.

D. Bases de datoa nivel superior.

E. UTR’s. Unidades terminales remotas que también pueden ser subsistemas remotos
(SSR) o sistemas de informacién y control local de estacion (SICLES) remotos.

9



1.2.1 Unidad terminal maestra (UTM)

Es el conjunto de hardware, software, sistema de comunicaciones y mobiliario que se
encuentra en las areas y subareas de control del CENACE, cuya funcion es monitorear,
concentrar y procesar toda la informacion proveniente de las subestaciones eléctricas para
operar el sistema eléctrico con la mayor eficiencia posible, en la figura 1.2 se muestran las

consolas de los operadores pertenecientes a la UTM del ACOR.

Figura 1.2 Unidad terminal maestra.

1.2.2 Protocolo de comunicacion

Es el lenguaje que se utiliza a través de los medios de comunicacion para la transmision
de la informacion, datos, eventos, control y supervision dedogpos eléctricos monitoreados
en las diversas subestaciones eléctricas. Los mas utilizados son:

-DNP 3.0

- HARRIS 5000/6000

-WESTON RECON 1-2

10



- CONITEL 2020

- SCADA CONSULTANTS

- FUJI

-|IEC-101

- |IEC-103/104

- UCA/MMS

- LEEDS & NORTHRUP CONITEL 2020

El protocolo de comunicacién empleado en la subestacion Puebla dos entre la UTM y la
UTR es el DNP 3.0.

1.2.3 Bases de Datos

Se refiere a la estructura en forma de tablas donde se tiene un listado de datos en forma
ordenada que nos muestra la relacién de sefiales o puntos tanto digitales como analégicos que
habran de ser monitoreados en una subestacion. Establecer la informacion que habra de ser
manejada por la o las estaciones maestras requiere una serie minima de columnas entre las que
se incluyen el tipo de punto, el indice (varia de protocolo en protocolo), la direccion de la
remota y, en caso que aplique, la direccién de la maestra, la descripcion cortaserdelloa
puntos digitales el estado 0 y 1; en los analdgicos el factor de escala y una descripcion detallada

de cada punto.

1.2.4 Unidad terminal remota (UTR)

Equipo constituido por modulos de control con capacidad de enlace con los equipos
eléctricos principales (interruptores, cuchillas, transformadores, relevadores de proteccion),
capaces de acceder a los pardmetros de medicidn, proteccion y control, asi como controlar y

supervisar remotamente el estado de los equipos instalados en una subestacion, estableciendo
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acceso a los diversos equipos de control a nivel superior. Se puede definir como un sistema que
esta integrado por secciones cuya arquitectura y funcionalidad permite mantener concentrados
los modulos y componentes de control, protecciones, medicion y comunicaciones y disefiado

para futuras adiciones modulares, en la figura 1.3 se puede observar la UTR de la subestacion

Puebla dos.

Figura 1.3 Unidad terminal remota.

1.2.5 Subsistema remoto (SSR)

Esta constituido por un conjunto de equipos definidos como sitios distribuidos que tiene
como funcion el recabar la informacion y ejecucion de controles, por medio de un concentrador
de datos referidos a un centro de control de nivel superior, los cuales cuentan con entradas
analdgicas, entradas digitales y salidas digitales o controles momentaneos, en la figura 1.4 se

puede ver el sitio distribuido de la subestacion.
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Figura 1.4 Subsistema remoto.

1.2.6 Sistema de informacién y control local de estacion (SICLE)

El concepto de SICLE surge aproximadamente en febrero de 1994 como un esfuerzo de CFE
para integrar dentro de un equipo, de arquitectura modular, el total de la informacion disponible
en una instalacion de transmisioén tanto a nivel local como remoto, consta de un conjunto de
equipos y programas que integran al subsistema local (SSL), subsistema de proteccién y

medicion (SSPM) y subsistema remoto (SSR).
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1.2.7 Subsistema local (SSL)

Se integra por un conjunto de equipos y programacién por medio de una interfaz hombre
maquina equipado con software y hardware que realizan las funciones locales y remotas para la
capacidad de enlace e integracion con el SSR y la UTM contando con una RCGapacidad

de manejar datos historicos, alarmas y tendencias, permitiendo disefiar, crear, probar y ejecutar
programas de aplicacion para controlar el proceso. Asi como registros de eventos, presentados
de acuerdo con el tiempo del GPS, cddigos de seguridad, reportes y diagramas de unifilares. Las
consolas del SSL son empleadas por el operador para conocer el estado de los equipos

asociados a la subestacion, en la figura 1.5 se muestra el SSL de la subestacion Puebla dos.

--"“.' -

T

e
v

*

Figura 1.5 Subsistema local.

1.3 FUNCIONES BASICAS DE UN SISTEMA SCADA

Partiendo del interés de supervisar a distancia las diferentes plantas y subestaciones a nuestro
cargo, diremos que las funciones bésicas que requerimos que desempefie el sistema SCADA

son las siguientes:
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@ Adquisiciéon de datos analdgicos y digitales de todos los puntos de interés en un
tiempo adecuado segun las caracteristicas dinamicas del sistema a ser
supervisado y controlado.

@ Control de dispositivos como interruptores, (apertura/cierre), para no tener que
enviar personal al sitio cuando las maniobras se desarrollan normalmente.

@ Almacenamiento de informacion actual e histérica del comportamiento de la red
eléctrica y facilidad para la generacién de reportes.

@ Interfaz de hardware y software amigable con el operador que permita un manejo
intuitivo del sistema.

@ Esquema de seguridad para dar confianza al operador que la informacién que ve
en los monitores es confiable y que los comandos que envie se ejecuten
correctamente en el campo.

@ Soporte de comunicaciones hacia las UTR’s y hacia nivel superior para poder

enrutar la informacion hacia sus destinos programados.

1.4 HARDWARE Y SOFTWARE DE LA UTR

Esta seccion trata en forma general acerca de las diferentes partes que conforman una
unidad terminal remota (UTR) y de la funcion que desempefia cada una de ellas.d &.6gur
representa a una UTR en forma de diagrama de bloques. Cabe aclarar que dicha fiignara e
fines explicativos y que la forma en que se desarrollen las funciones de la UTR va a depender
de la filosofia de disefio para cada marca de equipo. De esta manera, es posible que
encontremos que una UTR combina las entradas digitales y las salidas digitales en una misma

tarjeta de circuito impreso.
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Figura 1.6 Diagrama a bloques de una UTR.

Ahora se describe desde el punto de vista funcional cada uno de los bloques que

conforman una UTR.

1.4.1 Unidad central de procesamiento (CPU)

Este blogue generalmente concentra la parte inteligente de la UTR y esta basado en una
0 mas tarjetas principales procesadoras de entorno industrial de automatizacién y control
ademas de la memoria requerida (RAM, EPROM y EEPROM) para ejecutar los programas
particulares de la UTR, asi como los mdédulos periféricos de entradas/salidas o puertos
necesarios para comunicarse que aparecen en la figura 1.6. También contiene paneles de
terminacion, fuente de alimentacion y equipos de comunicacion. Es comun encontrar en este
blogque algunos micro- interruptores (dip-switch) y/o puentes que permiten configurar algunos
parametros de operacion de la UTR, como pueden ser: direccion de la UTR, velocidad del canal
de comunicaciones con la estacidbn maestra o algunos otros que varian de UTR a UTR. En otros
casos, estos parametros se almacenan en algunas localidades de un EPROM o se reprograman

en EEPROM a través del canal de comunicaciones o un puerto de configuracion especial.

Los datos de campo recogidos a través de los modulos periféricos y dispositivos

electrénicos inteligentes externos (DEI) se almacenan en la base de datos del sistema.
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1.4.2 Entradas digitales

Este bloque, como su nombre lo indica, sirve de entrada a las sefiales digitales
provenientes del campo. Son sefales digitales todas aquellas que solamente tienen dos estados
posibles: 0/1, alto/bajo, abierto/cerrado, etc. En la figura 1.7 se muestra un diagrama de bloques

del mdédulo de entradas digitales donde se indican las etapas que lo forman:
a) La sefal proveniente del campo es filtrada para eliminar sefiales indeseables de ruido.

b) Una vez filtrada, pasa a través de una etapa de aislamiento 6ptico (opto-acopladores)
para proteger la delicada electrénica localizada en el interior del médulo.

c¢) Finalmente llega a la légica de control que se encarga de enviar la informalcién de
estados actuales de cada punto al CPU. Adicionalmente, la légica de control es capaz de
detectar cambios de estado muy rapidos que ocurren en las entradas y memorizarlos para
reportarlos al CPU.

ENTRADA1 5 - >
ENTRADA2 5 _— N
FLTRG AISLAMIENTO LOGICA DE <:> cPU
ENTRADAZ 5 L OPTICO — CONTROL
ENTRADAN 5 — >

Figura 1.7 Diagrama a bloques de un médulo de entradas digitales.

1.4.3 Salidas digitales

Para poder controlar remotamente a los dispositivos que se encuentran localizados en
una subestacién, la UTR debe estar equipada con uno o mas maédulos de salidas digitales. Estos
se utilizan, por ejemplo, para arrancar/parar una bomba o para abrir/cerrar un interruptor de
potencia.

17



En el caso que el modulo se utilice para controlar la posicidn de interruptores de
potencia la logica de verificacién y selecciébn checa que solamente se opere una salida de
control al mismo tiempo. Existen 2 tipos de salidas digitales: momentaneas y permanentes. Las
momentaneas se operan por tiempos de 200 ms; mientras que las permanentes se implementan

en base a relés tipo latch.

El moédulo de salidas digitales se puede observar en el diagrama de bloques de la figura

1.8 y consta de los siguientes elementos:

a) Para que el CPU pueda operar una de las salidas digitales requiere enviar ciertas

sefales a la ldgica de control.
b) La I6gica de verificacidn y seleccion valida las instrucciones enviadas por el CPU.

c) La etapa de salida, formada usualmente por relevadores, recibe una orden de
operacion proveniente de la logica de verificacion y seleccién siempre y cuando ésta no haya

detectado ningun error.

R
E ¢
TS ¢
5 AA
LOGICA DE

LOGICA DE PL
CPU <ﬁ> VERIFICACION A
CONTROL Y SELECCION " é D
pa’
-
S

Figura 1.8 Diagrama a bloques de un médulo de salidas digitales.

1.4.4 Entradas analdgicas

Ademas de las sefiales digitales que ya mencionamos, en el campo existen otras
igualmente importantes que son de naturaleza continua, ejemplos de éstas son: corriente,

voltaje, potencia activa y reactiva y frecuencia.
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Para poder dar entrada a estas sefiales se requiere de médulos de entradas analdgicas,

como se muestra en la figura 1.9.

ENTRADA 1

ENTRADA2 3
FILTRO Y ML
ENTRADAS —>f ESCALAMIENTO >| ANALOGICO

ENTRADA N

TIPO DE
SENAL

Y

>

AJUSTES

LOGICA
DE
CONTROL

Figura 1.9 Diagrama a bloques de un modulo de entradas analdgicas.

a) Las entradas provenientes del campo entran a los transductores de sefal. La

salida de los transductores se aplica a la etapa de filtro y escalamiento, la cualragigitazela

sefial y ademas la convierte a un nivel manejable por el modulo.

b) Todas las entradas llegan a un selector (mux analdgico) que deja pasar una sola

sefial hacia la siguiente etapa segun lo seleccione la légica de control.

seleccionando secuencialmente cada una de las entradas.

Esta logica va

C) La etapa tipo de sefal se utiliza para que el usuario seleccione el tipo de sefales

que va a introducir por las entradas, es decir, si son sefiales unipolares o bipolares.

d) Posteriormente, la sefial llega al convertidor analogico/digital (A/D) el cual la

convierte a digital para entregarla al CPU a través de la légica de control. El convertidor tiene

sus ajustes de offset y ganancia para su calibracién. Los valores normales que ax&hiboel

de entradas analoOgicas es de +/- 5 Vcd o +/- 1 mAcd. La resolucion del convertiddr2es de

bits como minimo.
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1.4.5 M6dulo de acumuladores

Los acumuladores sirven para registrar informacion que es de naturaleza acumulativa.
Ejemplos tipicos de esto son los clasicos medidores de agua y electricidad de hogares. Para
acoplar estas sefales a la UTR se utilizan transductores especiales que proporcionan salidas

pulsantes proporcionales a la variable medida.

Existen actualmente dos maneras de implementar la funcibn de acumuladores en una
UTR. La primera es a través de un mdédulo de entradas digitales y, por medio de software,
incrementar una localidad de memoria con cada pulso detectado.

La segunda es utilizando un mdédulo de acumuladores compuesto de las mismas etapas
de uno de entradas digitales pero intercalando un contador binario de 12 u 8 bits para que éste

cuente los pulsos en las entradas, como se puede observar en la figura 1.10.

> > - -
> > AISLAMIENTO CONTADOR LOGICA
OPTICO DE CPU
i CONTROL
= >

Figura 1.10 Diagrama a blogues de un médulo de acumuladores.

1.4.6 Mo6dulo de comunicaciones

Este modulo cumple con la finalidad de manejar la tarea de transmision y recepcion de
mensajes hacia o desde la maestra, asi como verificar su integridad. En la figura 1.11 se

muestra un diagrama a bloques del modulo.
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Figura 1.11 Diagrama a bloques del médulo de comunicaciones.

Esta formado basicamente por un modem en el lado del canal de comunicaciones que se
encarga de modular las sefales a transmitir y de demodular las sefiales recibidas. El siguiente
blogue es un convertidor serie/paralelo que hace el acoplamiento entre el modem y el puerto de
entrada/salida hacia el CPU. En ocasiones, el médulo de comunicaciones contiene también un
microprocesador que realiza algunas funciones de analisis y tratamiento de los mensajes.
También es posible encontrar en estos casos la presencia de micro-interruptores para configurar

la direccion de la UTR.

1.4.7 Fuente de alimentacion y respaldo de baterias

Este bloque se compone de un rectificador que carga un banco de baterias mientras
existe corriente alterna en su entrada y al mismo tiempo proporciona voltaje de CD a un
convertidor de CD/CD. Dicho convertidor entrega los voltajes requeridos por la electronica de
la UTR (generalmente +5, +/-12 y +/-15 VCD). Cuando falla la CA, la bateria proporciona el
voltaje de CD al convertidor CD/CD para mantener funcionando a la UTR por periodos de 2 a 3
horas sin CA. En la figura 1.12 se puede observar el diagrama a bloques del mdédulo de

comunicaciones de una UTR.
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Figura 1.12 Diagrama a bloques del médulo de comunicaciones.

1.4.8 Software de la UTR

Dentro de la UTR, especificamente en el CPU, se encuentra almacenado un programa en
memoria EPROM que es el encargado de llevar a cabo las funciones propias de la UTR. Este
programa puede subdividirse en varias subrutinas, cada una de ellas encargada de una sola tarea,

ver figura 1.13. Dichas subrutinas son:

INICIO
 J NO ADQUISICION
> ATENCIONAL % ™ DEDATOS
- CANAL -
si
\J
ANALISIS DE
Error INFORMACION
\J
' ' ' ' ERROR
ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION SALIDA DE
DIGITAL ACUMULADORES ANALOGICOS CONTROL
OK OK OK oK
\J
ARMADO DE
TELEGRAMAS
Y

TRANSMISION

TELEGRAMAS

Figura 1.13 Software de la UTR.
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a) Atencién al canal de comunicacioneskEsta se esta ejecutando periddicamente
para verificar si existe algin mensaje proveniente de la UTM (casi siempre la UTR juega un
papel pasivo en el sistema en el sentido de que no reporta nada a la UTM a menos que ésta lo
solicite. En otros casos la UTR juega un papel activo y envia un mensaje de "atencion" a la

maestra cuando detecta alguna anomalia en campo).

Algunas UTR’s ejecutan constantemente esta rutina hasta que reciben algiin mensaje y

entonces pasan a la ejecucion de la rutina de analisis de informacién recibida.

b) Andlisis de informacion recibida: Una vez que la rutina anterior recibe un

mensaje de la UTM, pasa la informacion recibida a esta rutina para que la analice.
Dentro de los andlisis que se practican estan los siguientes:
* Verificacion de ausencia de errores (paridad, encuadre, invasion)
* Decodificacion de la direccion de la UTR en el mensaje.
* Decodificacion del cédigo de operacion e informacion adicional.
* Verificacion del codigo de seguridad (LRC CRC, etc.)

Si el mensaje recibido pasa todas las pruebas que se le practican, dependiendo del
codigo de operacion recibido, se pasa el control a una de las rutinas que se explican en los
incisos (c) al (f). Si se detecta algun error entonces el mensaje es desechado y se espera

recibir el siguiente mensaje para darle el mismo tratamiento antes mencionado.

C) Ejecucion de adquisicion digital: Si se recibe el cddigo de operaciéon
correspondiente a esta funcién, se llama a esta rutina para que el CPU, a través de los puertos y
la l6gica de control de los médulos de entradas digitales obtenga los estados del campo. La

informacién adquirida se pasa a la rutina de armado de telegramas de respuesta.

d) Ejecucién de adquisicion de acumuladores:Similar al inciso (c) pero

relacionado con los acumuladores.
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e) Ejecucién de adquisicion analdgicaSimilar al inciso (c) pero relacionado con

las entradas analdgicas.

f) Ejecucion de salidas digitales:Similar al inciso (c) pero relacionado con la
operacion de las salidas digitales. Este proceso es particularmente mas estricto durante su
ejecucion debido a las implicaciones que puede traer el hecho de operar una salida equivocada.

Por esta razdn esta funcion se realiza en 2 pasos y verificando cada etapa del proceso:

PASO 1: Una vez recibido el codigo de operacion "armar punto de control" y
verificado que no existan errores, se envian las sefiales adecuadas a la I6gica de control del
modulo de salidas digitales para que "prepare” o "arme" una salida digital. Una veéa Erma
salida, el médulo de salidas digitales verifica que solamente se haya armado un solo punto y si

no hay errores informa al CPU que todo esta preparado.

PASO 2: El CPU contesta a la UTM vy le informa que el punto solicitado esta
armado. La UTM verifica que el punto armado coincida con el que ella envié en el primer
telegrama. Si no hay errores, la UTM envia un segundo telegrama para "operar punto de
control”, mismo que es recibido y checado por el CPU de la UTR (el CPU de la UTR espera por
un tiempo determinado de alrededor de 20 a 30 segundos por este telegrama y si no lo recibe,
automaticamente "desarma el punto de control" para evitar alguna operacién equivocada). Si no
se detectan errores, entonces el CPU procede a enviar a la légica de control del modulo de
salidas digitales las sefiales necesarias para "operar la salida de control seleccionada”.

Una vez que se verifica la ejecucion correcta de la orden, se transmite un mensaje de

confirmacion a la UTM para informarle que la operacion se llevo a cabo correctamente.

Si se detecta algun error en cualquier paso del procedimiento, automaticamente se

aborta la funcion y no se efectia ninguna operacion.

9) Armado de telegramas: Esta rutina es llamada por todas las rutinas de
adquisicion de datos y ejecucion de control para preparar la respuesta que se ha ddaenviar
UTM. Una vez que se arma el telegrama adecuado, se pasa el control a la rutina de

"transmision de telegramas" para enviar la respuesta a la UTM. Cuando alguna de las rutinas

24



mencionadas detecta algun error durante su ejecucion, simplemente no llama a esta rutina y no

se envia ninguna respuesta a la UTM.

h) Transmision de telegramas:Esta rutina se usa exclusivamente para enviar los
telegramas de respuesta a la UTM, asi como para controlar el enlace de comunicaciones. En los
casos mas generales, el equipo de comunicacion solo maneja las sefales de TX y RX, pero en

caso de enlaces via radio, ademas se tiene la sefial PTT.

1.5 TRANSMISION DE DATOS

La transmision de datos es el proceso de envio de informacion binaria de un punto a
otro. Para poder llevarla a cabo, es necesaria la presencia y colabdeacaios elementos,

cada uno de los cuales tiene una funcion muy especifica.
Por ejemplo para enviar un dato de una computadora a otra se requiere:

8 Interfaz con el canal de comunicaciones (al menos una en cada extremo).
§ Canal de comunicaciones.

8 Protocolo de comunicaciones.

1.5.1 Interfaz

Una interfaz, se define como el elemento de acoplamiento entre dos mundos diferentes.
Es el componente que hace posible que una sefial pueda pasar de un medio ambiente a otro de
caracteristicas distintas. Es posible que, en algunos casos, una sefial tenga que pasar por vari

interfaces antes de llegar a su destino.

25



Dicho lo anterior, por ejemplo, para que una sefial alcance a un radiotransmisor, puede
necesitar convertirse de un nivel TTL (0 y 5 Volts) a niveles RS-232 (+/- 12 Volts), después
tiene que convertirse a tonos de audio pasando por un modem, para finalmente conectarse al par
de transmision del radio.

Algunos ejemplos de interfaces se muestran en la tabla 1.1.

Interfaz Descripcion

UART Acopla la comunicaciéon entre dispositivos de procesamiento pa

por medio de un enlace serial

RS-232 Amplifica las sefales binarias TTL a +/- 12V, permitiendo separg

equipos extremos hasta 15 metros en conexion punto a punto.

RS-485 Convierte las sefales binarias TTL a +/- 5V, permitiendo separ:
equipos extremos hasta varios kilbmetros. Permite conexion i

punto.

MODEM Convierte las sefales binarias RS-232 a tonos de audio para acc

a canales de comunicacion analégicos.

Ethernet Permite el enlace de equipos en una Red Local (LAN).

FO XCVR Transceptor de Fibra Optica: Convierte las sefiales eléctricas en

viceversa.

Tabla 1.1 Ejemplos de interfaces.

1.5.2 Canal de comunicaciones

El término “@nal de omunicaciones” se fiere a la via de propagacion de la
informacion, incluyendo cables, atmosfera, vidrio y equipos que se localizan entre el transmisor

y el receptor. Entre los medios de comunicacion mas comunes, se pueden citar:
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HILO FiSICO: Pueden ser 2 o mas lineas de cable tendidas entre el transmisor y el

receptor.

RADIO: Utiliza como medio de propagacion para las ondas de radiofrecuencia la
atmosfera. Para este tipo de comunicacién, generalmente se requiere de 2 hilos para conectar la
sefal a transmitir, 2 hilos para la sefial recibida y 2 hilos adicionales para controlar el modo de
operacion del radio (transmision/recepcion), denominada PTT (Push-to-Talk). El radio es un
medio de comunicacion que funciona en half-duplex (permite la comunicacion alternada en

ambos sentidos).

OPLAT: Sistema que utiliza las lineas de alta tension para la transmision de informacion
en alta frecuencia. Algunas de las causas externas mas habituales de fallas daciomeni
el OPLAT son los fendmenos de arqueo dentro de la subestacion, dafios en el dispositivo de

potencial (DP) usado por el equipo o una caida de la linea de alta tension.

MICROONDAS: Emplea dos frecuencias de operacion distintas, una para transmision y
otra para recepcion, que permite una comunicacion en full-daplex (en ambos sentidos,

simultaneamente).

FIBRA OPTICA: Es uno de los medios mas modernos para transmision de datos.
Funciona haciendo viajar un haz de luz (laser) a través de una fibra vitrea o plastica, en cuyos
extremos se encuentran los equipos transceptores que convierten las sefiales binarias eléctricas
en luz y viceversa. Este sistema es altamente recomendable, debido a que soporta velocidades

de comunicacion muy altas, tiene una gran inmunidad al ruido.

1.5.3 Protocolo de comunicaciones

Un protocolo es un conjunto de reglas que definen las interacciones entre dos
dispositivos o procesos que realizan la funcion de intercambio de informacion y comandos.

Estas reglas deben de ser del conocimiento de los elementos participantes en el evento.
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1.5.3.1 Elementos de un protocolo de comunicaciones

Los elementos béasicos de un protocolo de comunicaciones son:
8Un conjunto de simbolos llamado set de caracteres

8Un conjunto de reglas para definir la secuencia y los patrones construidos a partir del
set de caracteres.

8Los procedimientos para poder determinar cuando ha ocurrido un error en la

transmisién y como corregirlo.

El set de caracteres consistira de un subconjunto que es significativo para la gente,

usualmente letras o numeros y de otro subconjunto que lleva informacién de control.

El conjunto de reglas que deben seguir el emisor y el receptor dan significado y definen

las secuencias permitidas de los mensajes formados por los simbolos.

El procedimiento de deteccion y correccion de errores permite la recuperacion de
informacién errénea causada por factores externos y fuera del control de los equipos que estan

en ambos extremos del canal de comunicaciones.

1.5.3.2 Técnicas de seguridad

Existen varias técnicas de seguridad empleadas para certificar que la informacion
enviada a través de un medio de comunicaciones no ha sufrido modificaciones en el camino.
Para el caso de un sistema de control supervisorio, estas técnicas nos aseguran que la
informacion recibida desde la UTR es confiable y que por lo tanto el operador tiene una vision

fiel de las variables de campo en cada una de las subestaciones supervisadas. Mas aun,
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también nos dan la seguridad de que cuando el operador envie un comando de apertura o cierre
de un interruptor no vaya a pasarse la orden a otro dispositivo diferente del seleccionado con

las respectivas repercusiones que esto pueda acarrear.

Dada la naturaleza de la informacion que maneja un sistema SCADA, se verifica la
integridad de cada mensaje y solo se procesan aquellos que han pasado las prustadecon c
calificacion. Cuando se detecta alguna violacion a las reglas de seguridslokrsénctiar los

procesos para recuperacion de la informacién faltante:

8lgnorar el mensaje
8Solicitar nuevamente la informacion

8Informar al usuario de la situacion

En general en los sistemas de transmision de informacion, y en particular en los sistemas
de control supervisorio, se emplean una o varias técnicas de seguridad, el mas utilizado es el
CRC.

CRC (Cyclic Redundancy Check): Se han desarrollado varios esquemas para detectar
errores en sistemas de comunicacion binaria utilizando lo que se conoce como codificacion
retro-alimentada. Estos métodos agregan informacién calculada en el transmisor al final de
cada mensaje para permitir al receptor detectar errores de transmision. La informacién
agregada esta matematicamente relacionada a los mensajes y por lo tanto es redundante. El
CRC se calcula usualmente dividiendo el valor binario a transmitir por una constante llamada
generador polinomial. El cociente se descarta y el residuo se transmite al final del bloque de
datos. EI CRC es calculado generalmente por arreglos de circuitos integrados especiales o

mediante un programa apoyado en tablas.

Las operaciones de control realizadas a través de un equipo de control supervisorio
requieren de un grado de seguridad extra, comparadas con las simples operaciones de
supervision. Esta seguridad extra se obtiene de una manea muy sencilla, entablando un dialogo
de peticion y confirmacion entre la estacion maestra y la UTR o CHECK-BEFORE-
OPERATE.
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1.5.4 Protocolo DNP 3.0

El protocolo de comunicaciones DNP 3.0 (distribuited network protocol) es un protocolo
de sistema abierto propiedad de General Electric (GE) y esta basado en la version del estanda
IEC 870-5 del modelo OSI (interconexion de sistemas abiertos) . Es uno de los protocolos
SCADA con amplia difusién en el mercado eléctrico, utiliza simultaneamente las técnicas de
seguridad discutidas anteriormente: CRC y CHECK-BEFORE-OPERATE, con lo que brinda un

alto grado de seguridad en cuanto a la fiabilidad de la informacion.

El objetivo de DNP es ofrecer la mejor posibilidad de interconectividad entre varios
recursos (UTR’s e IEDS) en la subestacién o en las fuentes de informacién y sus computadoras
y centros de control. Esto serd complementado de tal forma que la evoluciéon del protocolo

soporte la evolucion de los recursos.

Cuando un dispositivo maestro necesita pedir a un esclavo que realice determinada
funcion, se lo hace saber enviandole un mensaje donde le especifica la informacion requerida.
De la misma manera, cuando el esclavo responde, envia los datos solicitados, junto con

informacioén adicional que le servira al maestro para validar su procedencia y calidad.

Una trama es definida como un bloque de cabecera de longitud fija seguido por bloques

de datos opcionales como se puede apreciar en la figura 1.14.
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|

Figura 1.14 Formato de la trama DNP.
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El formato elemental de un mensaje de solicitud DNP contiene hasta 9 campos, mientras

que una respuesta puede contener hasta 10 campos:

Destino | Fuente | Funcién | Atencion | Objeto | Variacion | Calificador | Rango | Datos | CRC

En la tabla 1.2 se describen los campos del formato elemental de un mensaje DNP.

Campo Significado
Destino Direccién del dispositivo que genera el mensaje §6535)
Fuente Direccidn del dispositivo destino del mensaje-@535)
Funcion Describe el propésito del mensaje (Mabla 1.3

Atencion (respuesta] Reporta situaciones especiales en el dispositivo Tdbta 1.4

Objeto Especifica el tipo de datos (Véabla 1.5

Variacion Especifica el formato en que vienen los datos (Mabla 1.6

Calificador Especifica como interpretar el campo “Rango”

Rango Especifica la cantidad y ubicacion de los datos

Datos Contiene informacién adicional o datos de los puntos de una UTRT@lda 1.7
CRC Caracteres de Verificacion (Integridad de la Informacién). (\abla 1.3

Tabla 1.2 Formato elemental de un mensaje DNP.

Es importante mencionar que el modelo que se ha presentado es bastante simplificado, y
tiene por objetivo mostrar la informacién que se intercambia entre dos dispositivos. El modelo
completo contiene elementos adicionales que le permitiran a los mensajes transitar por medios
de comunicacion ruidosos, como podria ser una red LAN o WAN. De esta manera, existen por
ejemplo, elementos que facilitan la fragmentacion y desfragmentacion de mensajes o0 que

permiten detectar la pérdida de fragmentos.

En la tabla 1.3 se presentan algunas funciones que son soportadas por el protocolo DNP.
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Funcion Significado

0 Confirm
1 Read

2 Write

3 Select

4 Operate

13 Cold Restart
14 Warm Restart

17 Start Application

18 Stop Application

19 Save Configuration

20 Enable Unsolicited Messages
21 Disable Unsolicited Messages
23 Delay Measurement

129 Response

130 Unsolicited Message

Tabla 1.3 Algunas de las funciones soportadas por DNP.

Todos los dispositivos esclavos tienen la capacidad de reportar situaciones especiales a
los maestros, para que éstos tomen las acciones pertinentes. Esta caracteristica aplica solamente
a las respuestas, no a las solicitudes, y se envia en 2 octetos. Dentro de la literatura del DNP,
este campo se denomina IIN (indicaciones internas) y consta de un doble octeto que sigue
después del octeto de funcién en todas las respuestas. Cuando una pregunta no puede ser
procesada debido a los errores de formato o porque no estan disponibles los datos para esta

pregunta, las indicaciones internas estan siempre con el bit apropiado activado. Ver tabla 1.4.
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Bit Descripcion

15 Device Restart

14 Device Trouble

13 Some or All Digital Outputs in Local Mode

12 Time Sync Required from the Master
11 Class 3 Data Available
10 Class 2 Data Available

Class 1 Data Available

All Stations Message Received (Destino = 65535)

Reserved (Always zero)

Reserved (Always zero)

Device Configuration Corrupted

Request Understood, but req. Operation is already executing

Event Buffer Overflow

Qualifier, Range or Data fields not valid or Out of Range

Requested Object(s) unknown

Ol | N W &~ 0] OO N 0 ©

Function Code not implemented

Tabla 1.4 Indicaciones internas del protocolo DNP.

La cabecera de objeto de un mensaje especifica cualquier objeto de datos que este
contenido en el mensaje o es usado para responder a este mensaje. El formato de la cabecera de
objeto es idéntico tanto para una pregunta como para una respuesta pero la interpretacion de la
cabecera depende de si es una pregunta o una respuesta y cual funcién viene comdalcabece
tabla 1.5 muestra una lista de los objetos DNP.
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Objetos Tipo de Dato

1-9 Entradas Binarias
10-19 Salidas Binarias

20-29 Contadores (Acumuladores)

30-39 Entradas Analdgicas
40-49 Salidas Analdgicas
50-59 Tiempo

60-69 Clases

70-79 Archivos

80-89 Informacion de Dispositivos

90-99 Aplicaciones

100-109 | Representaciéon Numérica del Usuario
110-254 | Expansion Futura

Tabla 1.5 Objetos DNP.

Cada objeto puede tener diferentes variaciones, lo que significa que puede entregar la

informacion de varias maneras, segun se requiera, como puede observarse en la tabla 1.6.

Objeto | Variacion Informacion
1 1 Single bit binary input
1 2 Binary input with status
2 1 Binary input change without time
2 2 Binary input change with time
2 3 Binary input change with relative time
30 1 32-bit Analog input
30 2 16-bit Analog input
30 3 32-bit Analog input without flag
30 4 16-bit Analog input without flag

Tabla 1.6 Variacion de objetos DNP.
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Para una solicitud, el campo “datos” se usa en ciertas ocasiones para enviar informacion
adicional que es requerida por algunos mensajes (por ejemplo, el objeto 50, que se usa para
sincronizar a un equipo, envia el dato de la fecha y hora). Para una respuesta, este campo se

usa para enviar la informacion solicitada.

Dentro de este campo, cada objeto tiene la capacidad de enviar un octeto especial para

indicar la calidad de los datos que esta enviando, como se muestra en la tabla 1.7.

Bit | Binary Input/Output Analog Input Analog Output Counter

7 | State Reserved Reserved Reserved

6 | Reserved Referente Check Reserved Reserved

5 | Chatter Filter -solo Input | Over-Range Reserved Roll-Over

4 | Local Forced Data Local Forced Data Reserved Local Forced Data

3 | Remote Forced Data Remote Forced Data | Remote Forced Data| Remote Forced Data
2 | Communication Lost Communication Lost | Communication Lost | Communication Lost
1 | Restart Restart Restart Restart

0 | On-Line On-Line On-Line On-Line

Tabla 1.7 Datos de los puntos de una UTR.

Un fragmento DNP puede estar formado por un maximo de 17 bloques. Segun su
ubicacion (0- 16), puede contener cierta cantidad de octetos de datos. Cada bloque termina

con 2 octetos de CRC, como se ilustra en la tabla 1.8.

Bloque | Datos CRC Total

0 8 2 10
1-15 1-16 2 3-18
16 1-10 2 3-12

Tabla 1.8 Bloques de un fragmento DNP.

El CRC del DNP se obtiene del residuo de dividir cada bloque de datos entre el

siguiente polinomio:
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x16+X13+X12+x11+X10+X8+X6+X5+X2+1

La longitud del mensaje dependera de la cantidad de informacion que se va a transmitir,
por lo que podremos encontrarnos mensajes cortos (solo el bloque 0), medianos y largos.
Cuando un fragmento no es suficiente para transportar toda la informacién, entonces se usan
mas fragmentos en este caso, el dispositivo tendra que echar mano a unos campos adicionales,
que permiten numerar cada fragmento para que el receptor pueda acomodarlos en orden y

recuperar la informacion completa.

1.6 SISTEMAS ABIERTOS

Un sistema abierto es aquel cuya arquitectura esta disponible para cualquiera que desee

elaborar productos para una plataforma de hardware o de software.

Los fabricantes desarrollaron diferentes técnicas de transmision o protocolos como
respuesta a la necesidad de las comunicaciones en el area de la computacion, para explotar las
mayores velocidades disponibles de transmision y para implementar los grados de control mas
sofisticados, pero con el inconveniente de que cada fabricante trabajaba por separado, y no
existia compatibilidad entre equipos de diferentes marcas. Si un cliente compraba equipo a un
fabricante quedaba comprometido en continuar con esa marca en crecimientos y expansiones

futuras; su equipo instalado no podia crecer con sistemas diferentes.

Los problemas de la heterogeneidad de las redes de computo de una organizacion y la
dependencia hacia un solo fabricante influyé en el desarrollo de los sistemas abiertos. Estos
buscan de manera basica lograr la independencia del hardware y software, portabilidad de la

aplicacion y cumplimiento de los estandares.

ISO define un sistema abierto como todo el conjunto de interfaces, servicios y formatos

de soporte, ademas de otros aspectos de usuario para la interoperabilidad o portabilidad de
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aplicaciones, datos o personas, segun se especifica en los estandares y perfiles de tecnologia

informatica.

1.6.1 Modelo de referencia OSI

El modelo OSI surgié frente a la necesidad imperante de interconectar sistemas de
procedencia diversa en los que cada fabricante empleaba sus propios protocolos para el
intercambio de sefiales, por lo que fue hecho con base en necesidades generales de todos los

sistemas, de tal forma que los fabricantes pudieran apegarse a estas funciones.

El modelo de referencia para la interconexion de sistemas abiertos OSI fue aprobado
por el organismo internacional ISO ( International Standards Organization ) en 1984, bajo la
norma ISO 7498.

El modelo de referencia OSI proporciona una arquitectura de siete niveles, alrededor de
los cuales se pueden disefiar protocolos especificos que permitan a diferentes usuarios

comunicarse abiertamente. Las siete capas del modelo OSI se presentan en la figura 1.15.

Capa de Aplicacion Programas de aplicacion gue usan |a red
Capa de Presentacion Estandariza la forma en que se presentan los datos a las aplicasiones
Capa de Sesion Gestiona las conexiones entre aplicaciones cooperativas
Capa de Transporte Proporciona servicios de deteccion y cormeccion de arrores
Capa de Red Gestiona conexionas a través de la red para las capas superiores.
Capa de Enlace de Datos Proporciona servicio de envio de datos a través del enlace fisico
Capa Fisica Define las caracteristicas fisicas de la red material

Figura 1.15 Siete capas del modelo OSI.
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Las tres capas superiores aplicacion, presentacion y sesion son las responsables de
presentar la interface de la aplicacion al usuario. Las cuatro capas inferiores transporte, red,
enlace y fisica tienen que ver con la transmision de datos, que abarca el empaquetamiento,

enrutamiento, verificacion y transmision de cada grupo de datos.

A continuacién se describe la funcionalidad que abarca cada una de las siete capas del
modelo OSI.

Aplicacién: Es la interface con el usuario final. Su funcién es desplegar la informacién
recibida y enviar datos nuevos del usuario a las capas inferiores. Proporciona los procedimiento

precisos que permiten a los usuarios ejecutar los comandos relativos a sus propias aplicaciones.
Se distinguen primordialmente 3 tipos de procesos de aplicacion:
a.- Procesos propios del sistema.
b.- Procesos de gestion
c.- Procesos de aplicacion del usuario.

Presentacién Su tarea es aislar las capas inferiores del formato de los datos de la
aplicacion. Convierte los datos de la aplicacion a un formato comun para ser enviados a las
capas inferiores y viceversa cuando los datos vienen de las capas inferiores hacia la de

aplicacion.

El nivel de presentacion define el formato en que la informacidon sera intercambiada
entre las aplicaciones, asi como la sintaxis usada entre las mismas. Se traduce la informacion
recibida en el formato del nivel de aplicacion a otro intermedio reconocido. Este nivel maneja
servicios como la administracion de la seguridad de la red, la encriptacion y des encriptacion,
también brinda las reglas para la transferencia de informacién y comprime datos para reducir el

namero de bits que necesitan ser transmitidos.

Sesion Esta capa organiza y sincroniza el intercambio de datos entre aplicaciones.

Interviene en la coordinacién de las comunicaciones entre aplicaciones diferentes, permitiendo a
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cada una conocer el estado de la otra. Este nivel maneja el dialogo que se requiere en la
comunicacion de dos dispositivos y establece reglas para iniciar y terminar la comunicacion

entre los mismos.
Se pueden resumir sus funciones de la manera siguiente:
a.- Establecimiento de la conexién a peticion del usuario.
b.- Liberacion de la conexién cuando la transferencia termina.
c.- Intercambio de datos en ambos sentidos.

d.- Sincronizacion y mantenimiento de la sesién para proporcionar un intercambio

ordenado de los datos entre las entidades de presentacion.

Transporte: Esta disefiada para proporcionar la transferencia transparente de datos de
extremo a extremo y es la responsable de asegurar que los datos enviados correspondan con los
datos recibidos, solicitando retransmisiones cuando sea necesario. En esta capa se maneja la
fragmentacion y reensamble de paquetes de datos. TCP es un protocolo de transporte. Este nivel
se relaciona con las direcciones de la red, el establecimiento de circuitos virtuales y los

procedimientos de entrada y salida a la red.

Red: Proporciona el enrutamiento fisico de los datos, determinando la ruta entre los
dispositivos. Es la capa que envia un datagrama de un dispositivo a otro en la ruta de
comunicaciones. Aqui pueden ocurrir fragmentacion y reensamble de datagramas. IP es un
protocolo de red. El nivel de red es el responsable del direccionamiento de mensajes y de la
conversion de las direcciones y nombres logicos a fisicos. También determina la ruta del
mensaje desde la computadora emisora hasta la computadora receptora, dependiendo de la
condiciones de la red.

Enlace: Esta capa es la responsable de corregir los errores de transmision causados por
interferencias o ruidos. Ethernet es un protocolo de enlace. Es en este nivel de enlace de datos
en donde los bits tienen algun significado en la red. Esta capa debe tomar los paquetes que

recibe de la capa de red y prepararlos de la forma correcta para ser transmitidasvedr el
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fisico. De igual forma sucede cuando recibe paquetes o bits del nivel fisico y tiene que
colocarlos en la forma correcta para verificar si la informacion que esta recibiendo no contiene
errores, si los paquetes vienen en orden, si no faltan paquetes, etc. y entregarlos a nivel de red
sin ningun tipo de error. Es responsable de la integridad de la recepcion y envio de la

informacion, asi como de saber donde comienza la transmision y dénde termina.

Fisica: Es responsable de las especificaciones fisicas, eléctricas ,funcionales y de
procedimientos requeridos para transmitir los datos a través de los cables o medios fisicos,
manteniendo y/o liberando las conexiones entre el dispositivo terminal y el punto de conexién a
red o entre otros dispositivos. Aqui se definen los conectores y niveles de voltaje o corriente.
En la practica, las capas fisica y de enlace estan contenidas en la tarjeta de red. El ne®l fisico
el encargado, primordialmente., de la transmision de los bits de datos (0 6 1) a través de los

circuitos de comunicaciones. Es el nivel de comunicacion fisica de circuitos.

1.6.2 Modelo EPA

El modelo de arquitectura para actuacion mejorada o EPA es una simplificacion del
modelo OSI que est& concebido especificamente para sistemas de telecontrol, utiliza solamente
tres de las siete capas del modelo OSI las cuales son: fisica, enlace y aplicacion. El protocolo de
comunicacion DNP 3.0 esta basado en este modelo EPA, en la figura 1.16 se muestran las capas
del modelo EPA.

APLICACION

ENLACE

FISICA

Figura 1.16 Capas del modelo EPA.
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1.7 SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO CONFIGURADO

En esta aplicacion el sistema de control supervisorio se configurd con la finalidad de
obtener la informacion y control de las instalaciones eléctricas a distancia desde una estacion
maestra con la intencién de hacer posible la ejecucion de controles para la apertura/cierre de
interruptores, subir/bajar tap’s (cambiadores de derivacion de los transformadores de potencial
para ayudar a mantener el voltaje en un rango determinado), bloqueo/desbloqueo de recierres,
adquisicion de informacion analégica (voltajes, corrientes, potencias activas y reactivas) y
adquisicion digital (sefalizacion de posicion de interruptores, cuchillas, estado de alarmas y
protecciones), mediante estaciones remotas ubicadas en las subestaciones, con el fin de

proporcionar un mejor servicio.

El sistema que se configuré en la subestacién eléctrica Puebla dos consta de un
procesador de comunicacion (SEL-2032) que recolecta informacion de interruptores en campo a
través de un modulo remoto de entradas y salidas (SEL-2505) via fibra éptica, y edeaseta
control por medio de los relevadores de proteccion (SEL-311C y SEL-351) y el médulo de
control y adquisicion de datos (MCAD, SEL-2411). Es en el procesador SEL-2032 donde se
configuran los pardmetros de red y el direccionamiento en DNP y se elabora una base de datos
que incluye: entradas digitales (DI), entradas analdgicas (Al) y salidas de contrga2a@ue
pueda ser interrogado por el servidor SCADA en protocolo de comunicacion DNP 3.0
Lan/Wan.

En el Servidor SCADA (HARRIS D20ME Il) se realiza la programacion para la

comunicacion con tres diferentes equipos:

1. Se configuran los parametros de red y de DNP propios del Servidor SCADA y ademas
los del Host (SEL-2032) para que pueda existir una comunicacion correcta a traves de la
intranet y se realiza un mapeo de la misma base de datos que en el prodesador

comunicaciones para que haya una correspondencia de puntos.
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2. El subsistema local (SSL) es un conjunto de equipos y programas que realizan las
funciones de control local y consta de unas consolas que incluyen diagramas unifilares
de la subestacién, desplegados de alarmas y mediciones que muestran la informacién en
tiempo real de la sefializacion de interruptores y cuchillas asi como de las alarmas que
operan en la subestacion Puebla dos, proporcionando graficamente valores de las
entradas analégicas y permitiendo la ejecucion de mandos de apertura/cierre de
interruptores, subir/bajar taps, bloqueo/desbloqueo, etc. En las consolas del SSL se debe
dar de alta un nuevo dispositivo, el servidor SCADA y se crea una base de datos de
todas las sefiales que se deseen monitorear, misma que se debe generar también en el

servidor SCADA para que pueda transmitir datos al SSL via Ethernet.

3. Una subestacion, ademas de ser supervisada localmente, desde la caseta de control, debe
ser supervisada remotamente por una unidad terminal maestra (UTM) que se define
como un conjunto de equipos, componentes y programacion que conforman el sistema
gue gobierna la supervision y telecontrol de las UTR’s con procesamiento, obtencién y
transmisién de informacion asi como control en tiempo real. Por lo que debe existir una
base de datos comun entre la UTR y la UTM y los parametros de comunicacion en DNP

3.0 para que pueda existir una comunicacion correcta por medio de fibra dptica.

En el diagrama de la figura 1.17 se muestra la arquitectura del sistema de control

supervisorio configurado en la subestacion eléctrica Puebla dos.
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Figura 1.17 Control supervisorio configurado en la subestacién eléctrica Puebla dos.

En la figura 1.18 se presenta el diagrama a bloques del sistema de control supervisorio
configurado.
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Figura 1.18 Diagrama a bloques del sistema de control supervisorio configurado.
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2. CONFIGURACION DE SERVIDOR SCADA D20

2.1 SISTEMA D20

El sistema D20 esta concebido como una unidad terminal remota (UTR). Se compone de
una o mas tarjetas procesadoras, médulos periféricos de entradas/salidas, fuente de alimentacion
y equipo de comunicacion. Estos componentes, junto con las aplicaciones de software, forman
el sistema D20. En el caso de la subestacion Puebla dos el D20 se habilité sin mddulos
periféricos debido a que lo que se pretende es eliminar todo el cableado en cobre de las sefales

que llegan a estos médulos.

El D20 actia como un concentrador de datos y procesador central. Los datos de campo
son recolectados a través de los dispositivos electronicos inteligentes (DEI’s), la informacion
que arrojan es almacenada en la base de datos del sistema y puede ser pocddgla

programas de aplicacion cargados en el D20.

El disefio D20 tiene dos tarjetas procesadoras montadas horizontalmente.

Muchas opciones complementarias estan disponibles para el sistema D20, para proveer
diferentes funciones operativas. Tipicamente, los sistemas D20 consisten de un chasis principal

con tarjetas de entradas/salidas de periféricos requeridas.

2.2CHASIS D20

El chasis D20 estd equipado con cinco slots horizontales de expansion para tarjetas
compatibles con VME, para montar en rack de B"equipamiento principal del sistema D20

contiene:

45



Chasis D20 VME

Dos tarjetas procesadoras D20ME Il, nodo 1 y nodo 2
Tarjeta de expansion de memoria D20EME

Tarjeta de red, media interface card (MIC) 10BT MIC
Fuente de alimentacion

Cable WESMAINT de mantenimiento

Software cargado al procesador principal

Panel de terminacion, WESTERM D20M+

Tarjeta madre VME backplane, WESTERM D20VME

w w w W W W W W w

En la figura 2.1 se puede observar el panel frontal del sistemaD20 con su equipamiento
y en la figura 2.2 el panel trasero.

; Tarjeta de memoria . Tarjetade red i B Fuente de alimentacién

I— Tle e
l_gllm DmES
- ; g -
. -
H L] o
H ® e
g : "l
: m o
WESILAINT o
[ oz a2 : (I
ooo- GO ®
(-] WESIAINT ® @ < -
i Lt n :
[EZ2T) o0 E
| @ | @ | e/l
Chasis D20 VME Tarjetas procesadoras D20ME |l

Figura 2.1 Panel frontal D20.
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|

Figura 2.2 Panel trasero D20.

Los paneles de terminacion, WESTERM D20M+ son montados por separado del chasis
D20. La tarjeta madre WESTERM D20VME se conecta a los paneles de terminacion usando

cables planos, en la figura 2.3 se puede ver el panel de terminacion del sistema D20.

anjslelslalololols RN ]
g

"l;l 20 Linl::l."I

Figura 2.3 Panel de terminacion WESTERM D20M+.
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2.3MODULO PRINCIPAL D20ME II

La tarjeta D20ME 1l es el modulo principal del D20, funciona como un concentrador y
procesador central de datos y actia como un controlador maestro sobre otros maédulos

periféricos esclavos de entradas / salidas, figura 2.4.

Las mddulos periféricos de entradas / salidas realizan el procesamiento primario de los
datos. Esto incrementa la velocidad y la eficiencia del D20 reduciendo la carga de trabajo del

procesador principal.

Figura 2.4 Procesador principal D20ME II.

El modulo procesador D20ME |I:

8 Concentra datos de los equipos de una subestacion, los procesa y envia a la
maestra SCADA.

8 Recibe las acciones de control de la maestra y las envia al equipo primario de la
subestacion.

§ Inicia acciones de control basado en el estado de los equipos de una subestacion,
dependiendo del software de aplicacién soportado.
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8 Recibe comandos para el proceso de mantenimiento a través del puerto
WESMAINT.

La interface entre el modulo D20ME Il y los equipos de la subestacion puede ser a

través de:

] Periféricos D20 1/0O.
7] Ocho puertos RS-232 por cada tarjeta D20ME, uno de los cuales es el puerto de
mantenimiento.

7] Dos puertos Ethernet por D20.

En el caso de la subestacién Puebla dos la adquisicion de datos es a través de puerto
Ethernet.

2.4ARQUITECTURA SERIAL E/S

Soporta ocho canales seriales y utiliza un chip serial E/S llamado octart por los términos
UART y OCTAL, los canales seriales son enrutados a los conectores DB-9 que se encuentran
detras del chasis. El canal COMO del panel trasero también es dirigido al conector WESMAINT

DB-9 en la parte delantera de la tarjeta procesadora.

La velocidad de comunicacién real de cualquier puerto esta limitada por la velocidad
gue soportan las aplicaciones individuales.

Usando el comando BAUD del monitor 68K se puede modificar la velocidad de
comunicacion del puerto WESMAINT. Las razones mas comunes para incrementar la velocidad
de este puerto son para reducir el tiempo requerido para descargar un archivo de codigo de
aplicacion a la memoria flash y para llevar a cabo una descarga de configuracioteha sis
D20.
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2.5 FUENTE DE ALIMENTACION D20 PS

Los modulos de las fuentes de alimentacion, figura 2.5, montados en chasis son
convertidores que operan en modo de conmutacion que proveen voltaje de salida para la tarjeta
D20ME II, tarjetas VME y médulos periféricos D20 E/S. Para sistemas mas grandes con mas de

cinco periféricos D20 E/S es necesaria una fuente de alimentacion externa.

Figura 2.5 Fuente de alimentacién D20 PS.

2.6 TARJETA D20 EME

La tarjeta D20 EME (Ethernet/Memory Expansion), figura 2.6, es instalada en un D20
para afiadir memoria expandida global y capacidad de Ethernet.

Las configuraciones de memoria estan equipadas con 8 MB de RAM con respaldo de
bateria estatica, esta memoria adicional aumenta la cantidad de datos histoéricos y el tamafio de

la base de datos que puede ser mantenido por el D20.
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Las configuraciones de Ethernet estan equipadas con dos canales independientes de 10
Mbps.

Figura 2.6 Tarjeta D20 EME.

Si el sistema D20 esta habilitado para Ethernet usando el tablero D20EME, entonces
necesita una tarjeta de interfaz de medios de comunicacién, MIC (media interface card). Ha
tres tipos de tarjetas MIC, las cuales son de dos médulos de canal. Para enlazar la tarjeta
D20EME principal a una tarjeta MIC se utiliza un cable de interconexién. El caidedos

canales de trafico Ethernet y de alimentacion para la tarjeta MIC.

2.7SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO

El D20 esta equipado con una serie de utilidades de mantenimiento para ayudar al

usuario en la configuracioén, probar y supervisar el sistema:

» Configpro, es una herramienta basada en PC para la configuracion de hardware y
software del D20 de forma remota a través una red o localmente a través del puerto de

mantenimiento.
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« WESMAINT es unainstancia de mantenimiento que reside en el D20, se accede a
través de una terminal VT100 para crear una interfaz simple para ver los datos recofesitados

estado del sistema y hacer cambios en la configuracion.

Utilizando las facilidades del puerto WESMAINT, se puede acceder a pantallas de
datos, tales como: entradas y salidas digitales, entradas y salidas analédgicas, contadores,
secuencia de eventos (SOE) y de cambio de estado (COS) de datos, informacion del estado de
dispositivos, errores del sistema, estado del sistema y estado de la comunicacién del CCU

(unidad de control central) estado de la comunicacion, si un sistema redundante esta instalado.

» 68K Monitor es una herramienta de diagnostico avanzado, a la cual se puede acceder a
través de una terminal VT100, se utiliza para la solucién de problemas, incluyendo el examen

de memoria, configuracion y edicion de ajustes.

2.8 CONEXIONES Y CONFIGURACION INICIAL

En esta seccidn se muestra la configuracion de puentes externos en las tarjetas y como

realizar las conexiones de cableado de voltajes de alimentacion.

2.8.1 Configuracion médulo principal D20ME I

En la figura 2.7 se muestran los puentes de configuracion y algunos componentes de la
tarjeta D20MEII.
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Figura 2.7 Puentes de tarjeta D20ME |II.

En la tabla 2.1 se resumen las configuraciones de puentes para el procesador principal

D20ME II, para el caso de la subestacion Puebla dos se configuraron los nodos 1y 2.

Nota La configuracién de D20 nodo simple es la predefinida de fabrica.
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JP1 JP2 Bits de direccién VME JP3-2
Funcion de tarjeta Maestro / EELRIE | (RIC -
j 4 3 2 SERCLOCK | BTR
Esclavo c
Single Node D20 (Ver nota ouT IN IN IN IN ouT IN
anterior)
Nodo #1 ouT IN IN IN ouT IN IN
Nodo #2 IN IN IN ouT IN IN ouT
Nodo #3 IN IN IN ouT ouT IN ouT
Nodo #4 IN IN ouT IN IN IN ouT
Nodo #5 IN IN ouT IN ouT IN ouT
Nodo #6 IN IN ouT ouT IN IN ouT
Nodo #7 IN IN ouT ouT ouT IN ouT
Nodo #8 IN ouT IN IN IN IN ouT

Tabla 2.1 Configuracion de nodos en tarjeta D20ME |II.

El puente JP1 de control VME configura el rol maestro o esclavo de la tarjeta en el bus
VME.

Nota Los sistemas D20 de nodo simple siempre se configuran como maestro.

El grupo de 4 puentes JP2 de direccion VME configuran la direccion de la tarjeta en el

bus VME. La direccion debe reflejar la posicion de la tarjeta en el chasis CCU D20.

JP3-1 y JP3-2 determinan la fuente del reloj en tiempo real (RTC) para cada tarjeta
D20ME Il en un CCU, los nodos simples y el nodo 1 de un sistema D20 usan su reloj interno,

los nodos 2 al 8 deben sincronizar sus relojes al nodo 1.

El jumper JP4 de dos posiciones habilita o deshabilita el hardware watchdog, JP4 en los

pines 1 a 2 deshabilita el hardware y en 3 a 2 lo habilita.

La tarjeta D20ME Il tiene dos baterias de litio de 3.6 V, tadiran TL-2150 o equivalente,
para mantener los contenidos NVRAM en caso de una falla en la alimentacion, con el puente

JP8 en los pines 1 a 2 se desconectan las baterias y en los pines 3 a 2 se conectan las baterias.
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Los puentes JP5, JP6 y JP7 no son configurables por el usuario. Son solo para pruebas

de fabrica.

Cuando se configura en modo RS-485 cada canal de puerto de comunicacién serial, con
el interruptor SW1, se elige configuracién a dos hilos con el interruptor en ON y a 4 hilds con e
interruptor en OFF. RS-232 es la configuracién predeterminada de fabrica paraesagooc

D20ME II con el interruptor en OFF, como se puede apreciar en la tabla 2.2.

SW1 (pines) | Puerto Comserial | RS-485 2 hilos | RS-485 4 hilos | RS-232
1-16 1 ON OFF OFF
2-15 2 ON OFF OFF
3-14 3 ON OFF OFF
4-13 4 ON OFF OFF
5-12 5 ON OFF OFF
6-11 6 ON OFF OFF
7-10 7 ON OFF OFF

Tabla 2.2 Configuracion de comunicacion serial RS-485 a 2 y a hilos en tarjeta D20ME II.

El interruptor SW2 permite que cada canal de puerto de comunicacion serial sea
configurado en modo RS-485 (RS-422) con el interruptor en ON, o0 en configuracion

predeterminada de modo RS-232 con el interruptor en OFF, como se muestra en la figura 2.3.
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SW2 (pines) | Puerto Com serial |Modo RS-485(RS422)[Modo RS-237
1-16 1 ON OFF
2-15 2 ON OFF
3-14 3 ON OFF
4-13 4 ON OFF
5-12 5 ON OFF
6-11 6 ON OFF
7-10 7 ON OFF

Tabla 2.3 Configuracion de comunicacion serial RS-485 0 RS-232 en tarjeta D20ME |I.

El puente JP11l siempre es instalado en conjunto con un canal de puerto de
comunicacion serial. La posicion de puente depende de si el canal ha sido seleccionado en
modo RS-232 o0 RS-485., ver tabla 2.4.

Puerto Com serial RS-232 habilitado JP11 (pines) habﬁtsa{gc?s\glgffz(p%i)nes)
1 1-2 2-3
2 4-5 5-6
3 7-8 8-9
4 10-11 11-12
5 13-14 14-15
6 16-17 17-18
7 19-20 20-21

Tabla 2.4 Configuracion de comunicacion serial RS-485 o0 RS-232 en tarjeta D20ME 1.

Las tarjetas principales D20ME Il son a alimentadas a través de la tarjeta madre de bus
VME WESTERM D20.
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2.8.2 Paneles terminales WESTERM D20+

Las conexiones de voltaje a los paneles terminales WESTERM D20M+ se hace en

bloques de conectores TB1, como se puede ver en la figura 2.8.

GND

18 AWG

TB1 |112|3|4|5]6|7]|8
+ 1 D 1 O
4 Z z 9 % =z 8 8
o o ! +
[ J L J
(' o o«
w w
2 s =2
o 2 0O
L a \un.
Q= 09 -
g2 [TTRRS )
g 52
= s
=
i~ n

Figura 2.8 Tablilla de conexiones de voltaje de paneles WESTERM D20M+.

Las terminales 1 y 2 son utilizadas para conexiones de entrada de voltaje basadas en
fuente de alimentacion WESDAC D20, 4 y 5 se usan como una fuente de alimentacion auxiliar

con interruptor, 7 y 8 son usados externamente para voltajes de estados o contactos y diversas
conexiones de voltaje.

2.8.3 Configuracion de tarjeta D20EME

La tarjeta principal D20EME no tiene puentes o interruptores para definir parametros

tales como: interrupciones VME, direccién de bus Ethernet, direccion de inicio de memoria
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global y tamafio de memoria global, es decir, el D20EME es un producto que se auto-configura.

Esta tarjeta de expansion de memoria no tiene opciones configurables por el usuario.

La figura 2.9 identifica la ubicacion de los componentes clave de la tarjeta D20EME.

Figura 2.9 Componentes tarjeta principal D20EME.

En la tabla 2.5 se describe la funcién de los principales componentes de la tarjeta
principal D20EME.

58



Componente

Nombre

Funcién

Este puente es removido cuando se alma

JP5 Puente de desconexién de bateri . :
la tarjeta por periodos prolongados.
. . Mantienen la memoria NVRAM en caso
BT, BT2 Baterias de litio una falla en el suministro de alimentacion.
1, 32 Conectores Se .utlllzan para _c,onectar la tarjeta K
opcional de expansion de memoria.
Enlace para alimentacién y comunicacior]
P4 Conector conector de interfaz de medios MIC.
D11-A BATT 1, led de bateria 1 Se enciende cuando el voltaje de la bat
; cae por debajo de 3.Veemplace la bateri
D11-B BATT 2, led de bateria 2 de inmediato.
D12-A POWER LED led de alimentacion| 'NdIc& que la alimentacion de +5 Volts e
disponible.
D12-B ACCESS LED. led de acceso Indica que el D20EME esta siendo acceq

desde el bus VME.

Tabla 2.5 Funcién de los principales componentes de la tarjeta D20EME.

2.8.4 Configuracion de tarjeta 10BT MIC

Cada uno de los dos canales en la tarjeta MIC incluye un conjunto de puentes para

habilitar o deshabilitar los distintos modos de operacion.

La tabla 2.6 especifica las configuraciones de puente para activar o desactivar los modos
de funcionamiento de cada uno de los dos canales de la tarjeta MIC 10BASE-T:
Nota La configuracion predeterminada de puentes es: JP1 y JP2 7-8 dentro, todos los otros

puentes fuera, deshabilitando el modo SQE test. Este es el modo por lo general se utiliza con

10BASE-T Ethernet redes centrales.
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Puente JP1 (Canal 1) y JP2 (Canal 2) Modo de Operacion
1-2 3-4 5-6 7-8 SQE Test Link Test Jabber
Out Out Out In Deshabilitado Habilitado Habilitado
Out Out In Out Deshabilitado | Deshabilitado | Deshabilitado
Out In Out Out Habilitado Deshabilitado Habilitado
In Out Out Out Habilitado Habilitado Habilitado

2.9 CABLE WESMAINT DE MANTENIMIENTO

Tabla 2.6 Configuracion de puentes de tarjeta 10BT MIC.

Como ya se menciond anteriormente, para poder realizar la configuracion, pruebas y

supervision del sistema a través de una terminal VT100 se necesita conectar, con & cable d

mantenimiento WESMAINT, una computadora y el médulo principal D20 (tarjeta D20ME 11).

la figura 2.10.

CoM
RXD
TXD

TERMINAL
DB2 (FEMALE)

A-END

J-CONNECTOR

5hk=1
2113
3|4

22AWG

D20 WESMAINT
IB9 <MALE)
B-END
P-CONNECTOR

BLK

WHT

GRN

((D‘-JU\U'I-FL)NH

coM
PERST
TXD
RXD
+12v
GND

NC
EPMODE

Figura 2.10 Senales del cable WESMAINT.

La funcién de los pines de los conectores DB-9 del cable WESMAINT es la mostrada en
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2.10 ENCENDIDO Y PRUEBAS

Se debe revisar que el nivel de entrada de la fuente de alimentacion D20-PS es el

correcto de 20 a 60 VCD, en este caso se aliment6é con una fuente de 48 VCD.

Una vez que se ha hecho todo el cableado y las conexiones de comunicaciones y que se
ha completado la configuracion del hardware necesaria, el siguiente paso es exideRder
verificar que funcione correctamente. El D20 arranca automaticamente cuando se enciende la
alimentacion. Se realizan pruebas de auto diagnéstico seguidas por la generacion de todas las

aplicaciones de software que residen en la memoria de la unidad.

Las pruebas de diagnostico generan mensajes de PASS o FAIL que pueden ser
visualizados en la pantalla del emulador de terminal WESMAINT. También se pueden ver los

resultados del proceso de generacion de aplicaciones.
Las pruebas de PAS/FAIL se llevan a cabo en:

Memoria de arranque BootROM
RAM de usuario

Memoria RAM no volatil NVRAM
Memoria EPROM

w w w W w

Proceso de raiz (Root process)

Los auto diagndsticos también pueden realizar la medicién del tamafio de memoria en:
RAM, EPROM y NVRAM.
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2.11 CONFIGURACION DE SOFTWARE D20

El D20ME tiene software base instalado de fabrica que reside en el BootROM. Cuando
es encendido por primera vez, el sistema base construye un archivo de encabezado de
configuracion predeterminada en la memoria NVRAM. La configuracion predeterminada
permite al D20ME iniciar y ejecutar el monitor 68K, que se utiliza para realizar la descarga

necesaria de software al D20ME.

Los archivos de codigo y configuracion especificos para un proyecto han sido
descargados en fabrica.

Para satisfacer los requerimientos de operacion completos de un sistema especifico de

UTR, la tarjeta procesadora principal D20ME requiere que sean cargados dos archivos validos:

@ Un archivo de cddigo, que reside en la EPROM o la memoria flash.
@ Un archivo de configuracion, el cual consiste en aplicaciones y que reside en la
NVRAM.

2.12 PROGRAMA CONFIGURADOR CONFIGPRO 6

El programa configurador del Servidor SCADA HARRIS (D20) se llama Configpro y
esta basado en Windows, es una herramienta que ayuda a gestionar la informacion asociada con

la unidad terminal remota.

Configpro es un programa de 32 bits que transfiere archivos de configuracion desde una

computadora hasta el NVRAM de un DEI, via directa serial y por conexién IP-LAN.

La estructura basica de directorios del Configpro es una piramide de cuatro niveles, en la

gue una ventana estd asociada con cada nivel de la piramide, como se ilustra en la figura 2.11.
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En la base de la jerarquia, las tablas de datos proporcionan las partes componentes de la
siguiente capa, las aplicaciones de software. En el nivel de dispositivos, el hardware y software
se combinan en unidades terminales remotas. En la parte superior de la jerarquia, las UTR’s

trabajan juntas en grupos conocidos como proyectos de cliente, sitios y subestaciones.

C:\cfgpro\Proyectos

GRUPOS DE UTR’s (D20)
PROYECTOS

DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE HARDWARE (UTR), FISICOS
0, LOGICOS. CONTIENE EL FIRMWARE, QUE ES SUMINISTRADO

DISPOSITIVOS POR HARRIS.

APLICACIONES INDIVIDUALES DE SOFTWARE, CADA UNA CONTIENE
UNO A MAS DATOS. DEFINE LAS CARACTERISTICAS
OPERACIONALES DE UN SISTEMA.

APLICACIONES

ESTRUCTURAS QUE CONTIENEN DATOS QUE PERTENECEN A LA
) OPERACION DE APLICACIONES O DISPOSITIVOS ESPECIFICOS.
CONFIGURACION DE TABLAS DE DATOS LAS TABLAS SON MAS TARDE GENERADAS EN UN ARCHIVO DE
CONFIGURACION QUE SE DESCARGA EN EL DISPOSITIVO.

Figura 2.11 Estructura de directorios del Configpro.

2.13 ELABORACION DEL PROYECTO EN CONFIGPRO 6

El nombre de proyecto es usado para identificar un subdirectorio en el cual los archivos
de configuracion son creados y guardados para un equipo, este nombre, en si mismo, origina un

namero de catélogo tipo alfanumérico usado para identificar la orden de un equipo.

El procedimiento que se debe seguir para la elaboracién de un proyecto en el programa

configurador es el siguiente:

e Seleccion de aplicaciones que deben ser cargadas en las tarjetas procesadoras

D20ME II.
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e Creacion del firmware de cada tarjeta D20ME 1.
e Creacion del dispositivo.
e Configuracion de las propiedades del proyecto.

e Configuracion de aplicaciones.

2.13.1 Seleccién de aplicaciones

Las tarjetas procesadoras D20ME II, nodo 1 y nodo 2 tienen pre cargadas aplicaciones,
de acuerdo a las necesidades de un proyecto, tales como, protocolo de comunicacion, enlace con
dispositivos, medios de comunicacion, etc. Al elaborar el proyecto se deben incluir las
aplicaciones que tienen los nodos. Para conocer cuales son estas aplicaciones se tiene que
acceder a los nodos a través del emulador de terminal del Configpro mediante conexion con
cable WESMAINT. El procedimiento que se realiza para seleccionar las aplicaciones que debe

llevar el proyecto es el siguiente:

1. Acceder a cada nodo por medio del emulador de terminal del Configpro e indgresar e
usuario:westronicy la contrasefiad. Para poder visualizar las aplicaciones que vienen

pre cargadas en cada nodo se teclea el comamdfigura 2.12.

L=
I

114F90

tem MHonitor!

ng F
H cont:

Figura 2.12 Pantalla monitor del sistema D20ME.

Nota Con el comandeer se muestran, ademas, las versiones de las aplicaciones, figura
2.13.
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03 Dec 2003

04-16-99
01.-30-01
07.-07-98 :
100 oo D20 03.-28-94 09:36

131 ooo CCU 02-15-00 14:00
101 ooo CCl 02-03-00 11:09
210 ooo cCu 09.-15-04 16:38
100 oo DZ0H 01.-24-00 16:22
332 ooo DZ20H 09-15-04 16:01
541 ooo D20 05-16-03 13:30
520 oo DZ0H 05-12-03 16:15
206 ooo DZ20H 12-30-99 14:23
971 ooo cCu 05-21-04 17:12
746 oo DZ0H 09-15-04 15:54

06-12-03
070604

Figura 2.13 Aplicaciones y versiones desplegadas con comando ver.

2. Se copian las aplicaciones desplegadas por cada nodo en un archivo de texto para saber
cudles van a ser instaladas desde el disco del programa Configpro.

3. Desde el menu principal del programa Configpro, T@ols se abre la opcion
application installer para poder instalar las aplicaciones necesarias para el proyecto, en
seguida aparecera la ventana de la figura 2.14 donde se debe seleccionar la opcién

“Install a number of applications you select”.

F=l ConfigPro Application Installer V6.00

Welcome!

This utility will guide you through the steps required to perform the following tasks:

@ ¢ Install all the applications required in a project

e iInstall a number of applications roU select

" Refresh all the applications in a directory

@ " Install all applications from diskette

" Generate application definition {SAM) diskettes

@ Ahout /l ’ MNext x Cancel |

Figura 2.14 Ventana de instalacion de aplicaciones del programa Configpro.

Nota Al elegir“Next” se debe seleccionar el directorio fuente del disco de aplicaciones,
en este caso es E:\DEFNS\APPLDEF.
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4. En la Figura 2.15, aparecen las aplicaciones disponibles en el disco de Configpro. En el

campo Appl Id Serach se escribe el nombre de la aplicacion que se desea agregar al

proyecto y después se da clic en el boton se¥

select

para que esta sea agregada.

Una vez seleccionadas las aplicaciones seran agredas a la lista Selected Applications, se

deben incluir todas las aplicaciones que vienen pre cargadas en el nodo.

= ConfigPro Application Installer ¥6.00

Select Applications to Copy

Available Applications

Appl ID Search

e

1A|J|J| (] ‘Name

BOL1Z-4 IRIG-B
DNP 3,00 Data Link
BO14 Wesmaint II

¥ ¢

Select ‘ Deselect

Appl ID Search

~

»

Yersion &
551
-

Rew

—

& about

4 Back

b Mext I

X cancel ‘

Figura 2.15 Ventana de seleccién de aplicaciones a copiar del programa Configpro.

5. Por ultimo se selecciona el directorio en donde seran cargadas dichas aplicaciones,

C:\cfgpro\Appldef.

2.13.2 Creacion de firmware

Un listado de software es creado por ingenieros en sistemas de GE Energy Services

identificando las caracteristicas y funcionalidad que son requeridas para el sistema que se ha

solicitado. Los distintos modulos de software son ensamblados y compilados en un archivo

binario. Este archivo es usado para programar la EPROM o flash ROM y es conocido como

firmware, que serda instalado en el médulo procesador principal.

Las caracteristicas de muchas de las aplicaciones de software incluidas en el firmware de

los DEI's requieren configuracion personalizada antes de que puedan ser usadas, para realizar
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esto, se deben cargar los archivos de definicion de aplicaciones correspondientes para cada

aplicacion en el firmware de cada DEI.

Ahora se procede a crear el firmware de cada nodo, en el proyecto, mediante el

siguiente procedimiento:

1. En la opciénDevice del menu principal del programa Configpro se elige la opcion
Firmware mostrando la ventana de Firmware Library, aqui se selecciona el boton de
New, desplegando la ventana de la figura 2.16, donde se especifican los datos de cada

nodo.

=} Firmware Information

General l Applications ]

Information

Mame Wersion

Crescription |S. E. PUEBLA DOS D20 NODO 1

Programrer |

Created Last Modified (mmdd/yyyyd

v Ok | x Cancel | ? Help |

Figura 2.16 Ventana de informacion del firmware del programa Configpro.

2. En la pestaiApplications se seleccionan las aplicaciones con sus respectivas versiones
gue se necesitan en cada nodo, esto con respecto al listado de aplicaciones que se

describio en el punto dos del capitulo 2.13.1, figura 2.17.
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=} Firmware Information

General  Applications

Available Applications

Appl ID Search

Appl ID ]Name
_|BOS2-0 DMP Internet Data Link
_|BDS4-0 File Manager
_|BO71-0 WESMAINT File Upload
_|BDB2-0 LogicLinx
| |BOS7-0 UCA/EC 61850 Server DPA
_|B100-0 Internet Protocol Stack
_|B107-0 RFC1006 aver TCP/IP DL
F170-0

UCA Software
pS0S configuration table

Rey

» Yersion o |
bd
[_

[+

nfiguration table

< > v
+ Select ‘ + Deselect
Selected Applications appl ID Search
appl ID__ [version [Name A |
_|B0OO% 400 Mailbox DTA
_|BO12 11z IRIG-B
_|BOL3 541 DMNP W3.00 Data Link
_|BO14-1 410 Wesrnaint 11+
_|BO1S 5z0 Bridgeman
_|BOZ1 971 DNP ¥3.00 DPA
| |BO23 746 DNP ¥3.00 DCA
_|B0OS1-0 131 TELMET
_|BOS2-0 33z DNP Internet Data Link
_|BO&2-0 210 LogicLin:
0 136 net Protocol Stack

/ a1 4 | x Cancel | ? Help

|

los nodos.

2.13.3 Creacion del dispositivo D20

Figura 2.17 Ventana de aplicaciones de firmware del programa Configpro.

Nota Se debe dar clic en el bot1

para guardar los cambios del firmware de

Un dispositivo puede ser creado una vez que se tiene un proyecto definido y un firmware
adecuado para el dispositivo. El desarrollo de un dispositivo implica la creacion de un conjunto

de archivos que estan listos para ser editados en una configuracion actual.

Los pasos que se deben seguir para crear el dispositivo en el proyecto son:
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1. En la opciérDevicedel menu principal del programa Configpro se elige la opdigm,
mostrando la pantalla de la figura 2.18, aqui se elige el Multiprocesador RTU tipo D200,
debido a que se cuenta con dos tarjetas procesadoras D20Me II.

=] New Device |Z| |§| gl

Select the type of device you want to create:

|GE Energy j

Type Description A
_|CPM Communications Processor Module
_ (D1 Low Cost RTU

Dzo Single Processor RTU

Multiprocessor RTU

_|Das Multifunction IED
_|DART Distribution Autormation Remote Terminal 0
_|iBOX Serial Substation Controller
| |=CD Automation/SCaDA IED

|

|~
|

V4 0K | X cancel ? Help

Figura 2.18 Ventana para un nuevo dispositivo del programa Configpro.

Nota Al seleccionar el botolY o« | se despliega la ventana de propiedades del
dispositivo.

2. En la pestafiaGeneral se asigna el nombre del Device, en este caso se le nombré
PBD115KV, se cambia la configuracion del hardware habilitando la opcion
“Multiprocessor Devickey por ultimo se cambia el icono de nuestro dispositivo dando

clic al botén=2_== | donde se selecciona el icono apropiado, figura 2.19.
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D200 Device Properties \Z|

General | Processor I Global Memary I MME Cards I MYRAM Storage I Notes I

~ Information

Name [PRO115KY
Serial Mo I
Description I
Created 0&/30/2010 Last Modified 02/01/2010 (rmddd/yypyd
 Icon Hardware Configuration
=5 Select I Redundant Device
‘%EE ¥ Multiprocessor Device
= I~ LaN Based Device
. Language
Ilnglés (Estados Unidos) j

x Cancel | ? Help |

Figura 2.19 Ventana general de las propiedades del dispositivo del programa Configpro.

3. Después, en la pestaRaocessory en el submenGeneral se selecciona el nimero de

parte de la tarjeta dando clic en el bot=__ s | , figura 2.20.

D200 Device Properties |§|

General  Processor | Global Memnory | VME Cards | NVRAM Storage | Hotes |

General

Firrnware Memaory Model Cade Image

~ Processor Card
¥ Enabled Description I

~ part Numb
Part Mumber 526-2007 CCU [E? Select | {f Clear
Drescription IDZDME {VME expansion support, for CCU bootrom)

Figura 2.20 Ventana procesador general de las propiedades del dispositivo del Configpro.

4. En el submenlFirmware se seleccionara el Firmware creado para cada uno de los
nodos dando clic en el bot6= == | | figura 2.21.
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D200 Device Properties

General  Processor | Global Memory | WME Cards | NVRAM Storage | Notes |

Firmware

General Mermary Model Code Image

¥ Use Firmware Type

Firmware Type

Mame | RETESEE | #  Clear
\ersion noo

Description IS.E Fuebla Dos D20 NODO 1

v K | X cancel | ? Help |

Figura 2.21 Ventana del firmware de propiedades del dispositivo del programa Configpro.

Nota Para habilitar el nodo 2 en la pestdfracessor submeniGeneral, se elige el
namero 2 en la parte inferior izquierda, seleccionando la cégiiabled, por
ultimo se repiten los pasos 3 y 4 para asignar el numero de parte y el firmware
correspondiente a este nodo.

5. En la pestafi&lobal Memory se cambia la direccion de inicio de memoria a 01400000,

ya que sin esto sera imposible comenzar la descarga del proyecto, figura 2.22.

D200 Device Properties |z|

General | Processar Global Memory |!ME Cards | LAM Settings | MYRAM Storage | Motes |

Global M y Settings

Start Address 01400000 (HEX)

size [ _I |
Global NVRAM Area 2048 (KB}

Global RAM Area 5120 (KB}

Base Systern Area 1024 (KB}

¢ oK I x Cancel | ? Help |

Figura 2.22 Ventana de memoria global de las propiedades del dispositivo del Configpro.
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6. En la pestafiBAN Settings, submenus AN Specific, LAN A, se configura la direccion
IP del D20, figura 2.23

D200 Device Properties

General Global Memory WME Cards  LAN Settings

Processar

NVRAM Storage | Motes |

General  LAN Specific | Services

Host Marme PBDAMP115-A

LAM Address 10 25 150 147
Subnet Mask 255 £55 E55 19Z
Host Address 10 |25 |150 |147
Ethernet Address IDD oo IDD IDD IDD IDD

Figura 2.23 Ventana de configuracién LAN de las propiedades del dispositivo del programa
Configpro.

7. En la pestafid AN Settings, submenusServices se configura el servicio TCP/IP el
puerto y el protocolo que se utilizara para la comunicacién Ethernet entre el D20 y los
dispositivos, figura 2.24.

D200 Device Properties

General I Processar | Global Mernory MME Cards  LAN Settings | nNWRAM Storage I MNotes I
General LaM Specific  Services
By 0 | 58 3|
Service I Service Name Fort Mumber Frotocol
K 2+l
[Marme of the TCP/IP service. [ 1/1
« Ok I x Cancel | ? Help

Figura 2.24 Ventana de configuracion de servicios TCP/IP del programa Configpro.
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2.13.4 Configuracién de las propiedades del proyecto

En el cuadro de dialogo propiedades del dispositivo se pueden modificar los parametros
de red del D20 y se dan de alta los dispositivos con los que se va a comunicar (hosts) y sus

respectivas direcciones IP.

1. Para poder acceder a este cuadro de dialogo hay que seled@iojemt, Project

Properties en el menu principal del programa Configpro, figura 2.25.

X

Project Properties

General II:AN I Mendar Cantact I Custormer Contact | Motes |

© Project

Narne |PEDAMP11S

Part Mumber

Description I

. History (mm/dd/yyyy)

Created |DS/31fznln Shipment 08/31/2010
Modified Ill.sz.fZDlZ Revisian 08/31/2010
Release | I s Released By

/ Ok I x Cancel | ? Help |

Figura 2.25 Ventana de las propiedades del proyecto del programa Configpro.

2. En la pestaiid AN, Segments LAN A se configuran los parametros de red del D20,
figura 2.26.

Project Properties

General  LAN Wendor Contact | Custormner Contact I Motes I

Segments | BOOTP Server

General

[¥ LAM A Enabled

LAM A Address IlD— l? IE IE Class: A
Subnet Mask IE lﬁ lﬁ lﬁ
Dafal Gateway [0 [ [0 e

Segment 1

Vs oK I X cancel | ? Help |

Figura 2.26 Ventana de parametros de red del D20 del programa Configpro.
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3. En la pestaiiaAN, Hostsse agregan los dispositivos con los cuales se va a comunicar el
D20 con sus respectivas direcciones IP, figura 2.27.

Project Properties

(X

General  LAN l Mendor Contact ] Customer Contact ] Motes ]

General ] Segments ] BOOTP Server  Hosts l

Host Name Host Address
Z-# 10.25.150.154
SELZ032-ECH-NOR 10.25.150.152
SELZ032-REMN-TRA 10.25.150.153
SEPZCI 10.25.150.144 - Change
SEL 10.25.150.145
¢ oK x Canocel ? Help

Figura 2.27 Ventana de hosts del programa Configpro.

2.13.5 Configuracion de aplicaciones

La mayoria de las aplicaciones caen en uno de los siguientes tipos:

v DCA aplicacion de coleccion de datos.
v DTA aplicacion de traslacion de datos.

v DPA aplicacion de procesamiento de datos.

DCA es responsable de colectar los datos de una fuente externa, como un DEI conectado
y del mapeo de este en el sistema de puntos de base de datos, para su almacenaje.

DTA combina elementos de la DPA y DCA, puede copiar datos existentes del “System
Point Database”, poesarlos y generar puntos de salida de regreso a la base de datos. Los
puntos de datos creados por la DTA $é@mtuentemente llamados “psedpontos”, dado que

no son puntos fisicos.
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DPA toma copia de cualquier dato disponible en la base de datos del sistema y lo

procesa en un formato compatible con el protocolo de la estacion maestra.

El System Point Database, el corazén del sistema de los DEI's, guarda todos los datos
que son recolectados o reenviados por todas las aplicaciones previamente discutidas. El control
y administracion de la base de datos es desarrollado por el WIN, acronimo de Wesdac Interfase
Node, este manejador de base de datos puede ser pensado como una libreria que controla las
entradas de cualquier punto a la base de datos y la copia de datos solicitada por otras

aplicaciones.

El diagrama de la figura 2.28 muestra el proceso de comunicacion basica entre DCA’s,
WIN y DPA’s.

Maestra/Host
Pregunta de Respuesta
la maestra dela UTR
Recibe requerimiento
Requerimientos de DCA
 — B —
 —— ———
Reporte de

Eventos eventos a WIN

Datos de

Requerimien
equ entos respuesta

Dispositivo

Figura 2.28 Diagrama de comunicacion basica entre DCA’s, WIN y DPA’s.

Debido a la estructura del System Point Database de Configpro, las tablas de
configuracion para una aplicacion requerirdn frecuentemente que otras tablas sean configuradas

primero. El uso de la siguiente secuencia simplificara el proceso de configuracion:
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e Todas las DCA deben ser configuradas primero.
e En segundo lugar todas las DTA.

e Por ultimo las DPA seran configuradas.

Una vez creado el dispositivo se habilitan las aplicaciones que se van a utilizar para el
proyecto, en el nodo 1 y en el nodo 2.

2.13.5.1Nodo 1

En este nodo se realiza la configuracion de las comunicaciones con las consolas de

ingenieria (CI) y de control local (CCL) y los dispositivos SEL-2032, aqui la comunicacion es a
través de Ethernet.

Ahora se describen los pasos que se deben seguir para la configuracion de las
aplicaciones en el nodo 1:

1. Se abre el dispositivo creado anteriormente y en la pedbmia Collection

DhP %300
DCA

=1, Una vez abierta la

Applications se selecciona la aplicaci@NP V3.00 DCA
aplicacion se elige la pestaffables submenuDCA Configuration y se asigna la
direccion DNP del D20, con la que se comunicara con los DEI's SEL-2032, en la
columnaDCA Address, figura 2.29.

8 Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) \ DNP ¥3.00 DCA
Icons  Tables

Canfi DCAIndex | DCAAddress | Startup Timing Minimum Inter Poll Delay Freezeto Poll O
1 0 i BIEE==E 1000 1000

Dl | v

DCA Index into the WIN database Table 1/1

DCA Configuration | Device Configuration Device Point Map Device Pall

Figura 2.29 Ventana de configuracion DCA de la aplicacion DNP V3.00 DCA.
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En este mismo submenu en la columna Number of Devices se asigna el nimero de
DEI's que se configuraran.

En el submenievice Configuration en la columnapplication Address se asigna la

direccion DNP de los equipos SEL-2032 que seran interrogados por la D20, en este caso
son tres equipos, figura 2.30.

E5 Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115  PBDAMP115(1) \ DNP ¥3.00 DCA

o=,

Icans

Tables I

Device I

Application Address

Device Processing Delay

Feedback poll delay

Paolls

7

GO0

3000

@ Enable

2

30

500

3000

[3] Enakle

3

40

500

3000

[4] Enable

| KU

The unigue DNP address of the remote device.

DCA Configuration

Device Configuration

1/3

Device Point Map ] Device Pall ]

Figura 2.30 Ventana de configuracién del dispositivo de la aplicacion DNP V3.00 DCA.

En el submenievice Point Map en la columnadCA Object Type se habilitan los

tipos de datos y en la columiumber of Device Pointsla cantidad de datos por
dispositivo SEI-2032, figura 2.31.

E& Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) \ DNP V3.00 DCA
Tables I

Icons

Paint

DCA Ohject Type

Mumber 0f Device Points

O

3|

1

4| Binary Input

128

2

[#] Analog Input 16

18

3

Binary Output

4

Specifies the type of paoint on the remote device,

1/3

DCA Configuration J Device Configuration

Device Point Map J Device Poll

Figura 2.31 Ventana de mapeo de puntos del dispositivo de la aplicacion DNP V3.00 DCA.

En el submenievice Pollen la columndoll Data Type se asigna la forma en que va
a preguntar el D20 a los dispositivos SEL-2032 y la frecuencia con la que interroga,

guedando el tiempo en que pregunta por integridad de entradas binarias y analdgicas en
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12 horas y el intervalo para entradas binarias, analdgicas y salidas digitales queda en

dos segundos, figura 2.32.

EH|Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) \ DNP V3.00 DCA E]E
Icons Tables l
Point Poll Data Type Califier Start Paint Mumber of Paoints |2
1 4| Binary Input Integrity [$] ALL Points 0 384
2 [¥] Analog Input Integrity [#] ALL Paints 0 54
3 [#] Binany Input [4] ALL Points 0 128
4 [#] Binary Input Change [¥] ALL Paints 0 128
[ [#] Analog Input [4] ALL Points 0 18
B Binany Dutput [¥] ALL Paints 0 4
I | v
Custorn poll data type to be performed by the device. 1/6
DCA Configuration Device Configuration Device Point Map Dewvice Poll

Figura 2.32 Ventana de poleo del dispositivo de la aplicacion DNP V3.00 DCA.

2. En la pestafi®ata Translation Application del dispositivo se comienza a establecer el

enlace entre el D20, los SEL-2032 y las consolas del SSL, se selecciona la aplicacion

Bridgeman submendLocal Application Table en donde se asignan en la

columnaApplication Address las direcciones DNP de los dispositivos que van a actuar

como maestros y se agina la direccién LAN en codigo hexadecimal en la calAina
Address (hex) figura 2.33.

EH Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) \ Bridgeman

Icons Tables

Local Appls Application Address Data Link Name Data Link Channel LAMN Address (hex) =l
1 10 E052 0 = 0|
2 4 B052 0 4 0
3 5 E052 0 o 0
4 10 E052 0 = 0
5 10 BO52 0 A 0
I 1 '
The unigue DNP address of the local application using BridgeMARN, 5/5
Configuration Table Data Link Bridging Table J O=I Directory Table Local Application Table M

Figura 2.33 Ventana de aplicacién local del Bridgeman.

En el submen(Remote Application Table se asignan las direcciones DNP, de los

dispositivos que van a actuar como remotas, en la coléppbcation Address y la

misma direccién en codigo Hex en la coluniAdN Address (hex) figura 2.34.
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E&l Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115{1) \ Bridgeman

Icons

Fermote Appls

Tables

Application Address

Data Link Name

Data Link Channel LAN Address (hex)

1

20

B052

14

100

B52

6]

150

B052

96

a0

BO52

1E

o | | | e

40

E052

Slo|lo o=

28

I ]

The unigue DMP address of the remote application.

5/5

01 Directory Table

Local Application Table J G%I Configuration Table

Remote Application Table

KD

Figura 2.34 Ventana de aplicacion remota del Bridgeman.

Los dispositivos maestros son, D20, consola de ingenieria (Cl) y consola de control local
(CCL) y los dispositivos remotos son, SEL-2032 de la linea de transmision Puebla dos a
Resurreccion (RSN), D20, SEL-2032 de la linea de transmisién Puebla dos a Amozoc
(AMZ) y de Puebla dos a Bosques (BOE) y SEL-2032 de la linea de transmision Puebla

dos a El Conde (ECN) y de Puebla dos a Norte (NOR), tabla 2.7.

Dispositivo M aestro Direccion | Direccion Dispositivo Remoto Direccion | Direccion
P (decimal) | (hexadecimal) P (decimal) | (hexadecimal)
D20 10 A SEL-2032 RSN 20 14
Cl 4 4 D20 100 64
CCL 5 5 D20 150 96
D20 10 A SEL-2032 AMZ/BOE 30 1E
D20 10 A SEL-2032 ECN/NOR 40 28

Tabla 2.7 Listado de dispositivos maestros y remotos con sus respectivas direcciones.

Local Host Name se introduce el nombre host con el que se va a identificar el D20

figura 2.35.

DHF W3 00

DNP Internet Data Link "SH@F submen(Channel Configuration y en la columna

3. En la pestafi®ata Translation Application del dispositivo se selecciona la aplicacion
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Nota En la columndnternet Protocol se elige el protocolo UDP que es el que se utiliza

para la comunicacion entre el D20 y los dispositivos.

E& Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) A DNP Internet Data Link

Icons Tables

Channel Local Host Mame

First Device

Mumber of Devices

Fieset Link on Fx NACE

B

Meo |

1 FEDAMP115-4

41

B

Enabled

243

<11

The first device to communicate with on this data link channel.

1/1

Channel Configuration Device Configuration ]

Figura 2.35 Ventana de canal de enlace de datos.

En la columndirst Device se dan de alta los dispositivos host que se agregaron en el

paso 3 del capitulo 2.13.4, como se muestra en la figura 2.36

DNP Internet Data Link \ Device Confipuration Table
Device DMP Address

HostMName
FA

Femote Fart

Specifies the DNP address for this remote device,

Range: Start |1 # of Recs  |g o oK | X cCancel | ?

Help |

|
&

1/5

Figura 2.36 Ventana de configuracién de dispositivos para el canal de enlace de datos.

Virtualmente las aplicaciones DCA y DTA requieren que el programador asigne

espacio en la base de datos de puntos del sistema para todos los puntos generados por

dichas aplicaciones, esto se configura en la aplicéy&tem Points Database base

de datos generaPara poder definir el nimero de puntos de datos requeridos para una

aplicacion especifica se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Numero de fuentes de datos.
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¢ Numero de puntos de datos de cada tipo de cada fuente.
e Numero de pseudo-puntos creados por la DCA o DTA.

e Descripcion de puntos para todos los puntos.

4. En la pestai&ystem Point Database Applicatiorse selecciona la aplicaci®@ystem

Point Database " en donde se dan de alta el niumero total de entradas digitales,

salidas digitales y entradas analdgicas que se requieren, figura 2.37.

E] System Point Database Properties

DCA/DTA List | Advanced Contral Lockaut Sub Group

B - Digital Digital Analog | Analog i Complex|Advanced|#
Processor Number| Application Instance Inputs Dutputs Counters Inputs |Outputs Devices Objects Data =
HES DHP Y3.00 DCA 0 723 5 69 23
z DMNP V3.00 DCA a 2z 22 5 8 5 1 a a
1 IRIG-B o z 1 o [} 1 0 o o
2 S0E Logger DTA o 7 2 o 0 0 0 o o
)
I=  Points | Descriptors | t Move ‘

v oK | x Cancel | ? Help ‘

Figura 2.37 Ventana de propiedades del sistema de base de datos.

Se elige la aplicaciéon DNP V3.00 DCA vy se da clic en b para dar de
alta el total de puntos de entradas y salidas y los tres dispositivos SEL-2032 que se van a

monitorear, figura 2.38.
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X

DCA/DTA Points
Number of Points

Digital Inputs Counters

[F23]
Digital Qutputs g1 Devices
=]

Analog Inputs

Analog Outputs 23 Advanced Data

Complex Objects

11

Digital Outputs

Holdoff Time i} (rns)
Time-to-live i} (rns)

v oK | X cancel | ? Help |

Figura 2.38 Ventana de puntos totales de entradas y salidas de la base de datos.

Nota Para el caso del D20 que se habilité en la subestacion Puebla dos no se monitorean
salidas analdgicas ni contadores pero hay que dar de alta algunos puntos, aunque no se

utilicen, para que no se generen errores.

Ahora se elige el botdi para ingresar las leyendas de los puntos de
entradas y salidas que se dieron de alta, seleccionando los submenus, como se puede

apreciar en la figuras 2.39, 2.40y 2.41.

[ Point Descriptors

Description Info |
B B
Point Description =)
1 Devices Globally disabled
2 “Polling Globally disabled
3 “Uns Resp Globally disabled
4 RELE M. PRUEBA 21/21L 73070RSN
5 RELE M. PRUEBA 67/67N 73070RSN
B [ANORM. SEL3T1C 21/21L 73070RSN
7 [ANORK. SEL35T B7/67N 73070 RSN
8 PROT. 21/21L 73070 RSN
9 PROT.67/67MN 73070 RSN
10 CIERRE YERIFICADD 73070 RSN
11 RECIERRE EN SERVICIO 73070 RSN
12 RECIERRE 73070 RSN
13 REDISPARD G0F] 73070 RSN
14 DISPARO 50 FI 73070 RSN
15 86 F173070 RSN
16 FWCD DISFARD 2 73070 REM
17 FWCD PROT . 21/21M 73070 RSN
18 FWCD PROT. B7/B7M 73070 RSN
19 FWCD MMED 73070 RSN
20 PCD MC SEL2100 73070 RSN
21 [ANORKM. MC SELZT00 73070 RSN
22 FALLA BOBINA DISP. 2 73070 RSN
23 ORDEMN AFERTURA EMERG. 73070RSMN
29 ORDEN CIERRE 73070 RSN
25 ORDEN BLOGQ/DESELOQ 73 73070RSN -
|
Description 1/723
Digital Inputs J Digital Outputs | Counters | Analeg Inputs || 4[¥]
v oK X cancel ‘ 7 Help ‘

Figura 2.39 Ventana de entradas digitales de la base de datos general.
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oint Descriptors

Description Info I

B B

Description

(W]

CORRIENTE

2 CORRIENTE FASE B 73070 RSM
3 CORRIENTE FASE C 73070 RSN
4 VOLTAJE FASE A 73070 RSN

5 VOLTAJE FASE B 73070 RSN
[

7

i}

4

VOLTAJE FASE C 73070

MW 73070 RSN

MYAR 73070 RSN
FRECUENCIA 73070 RSN

10 FUTURO 116KV A_DDTO

11 FUTURO 115KV AlLDDT1

12 FUTURO 115KV AlLDDT2

13 FUTURO 115KV AILDD13

14 FUTURO 115KV AlLDDT4

15 FUTURO 115KV AlLDD15

16 FUTURO 115Ky ALLO016

17 FUTURO 115KV AILDD17

18 FUTURO 115Ky ALLO018

18 “1-5AY TRANS. DELAY

20 “# GOOD TRANS. ‘W/DEVICE
21 “# FAILURES

22 “PRESENT CHANNEL

23 *% GOOD TRAMNS.

24 CORRIENTE FASE A 73630 AMZ
2h CORRIENTE FASE B 73030 AMZ -

Description 1/69

Digital Inputs | Digital Outputs | Courters  analog Inputs [ 4] ¥

v oK X cancel |? Help ‘

Figura 2.40 Ventana de entradas analdgicas de la base de datos general.

= Point Descriptors

Description Info }
B
Description =

2 “Disahle Poll All Devices
3 *Dlisable All Unsol. Resp.
4 “Poll All Devices Class data
5 *Poll All Devices Integrity da
[ *Restart All Devices
7 *Tlimesync All Devices
g *Clear Channel
9 *Clear Comm Statistics
10 INT. 73070 RSN
11 RECIERRE 73070 RSN
12 INT. 77010 TRANS.
13 FUTURO 115KY DO_0004
14 “Enable device
15 *Enable Schedule Palls
16 “Enable Unzol Responges
17 *Pall Class Data.
18 “Poll Integrity Data
13 *Restat Device
20 “Timesync Device
21 *Prop. Delay Measurement
22 *Force Mext Channel
23 “Clear Cornm Statistics
24 INT. 73630 AMZ
25 RECIERRE 73630 AMZ -

|

Description 1/51
Digital Inputs  Digital Outputs | Counters | Analog Inputs | 4] *]
v oK X cancal ‘ ? Help ‘

Figura 2.41 Ventana de salidas digitales de la base de datos general.

Nota Se tienen que considerar los pseudo-puntos por dispositivo y tipo de dato, de

acuerdo a la tabla 2.8
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No. de Pseudo-| NO- De Pseudo-
Tipo de datos : puntos por
puntos generales : s
dispositivo
Entradas digitales 3 16
Salidas digitales 9 10
Entradas analdgicas 0 5

Tabla 2.8 Numero de pseudo-puntos por tipo de dato.

En el submeniDevicesse asignan los nombres de los tres dispositivos SEL-2032 dados

de alta con anterioridad, figura 2.42.

=X Point Descriptors

Description Info I

By
Foint Description
1 EL2032-RSN-TRA
2 SEL2032-AMZ-BOE
3 SEL2032-ECN-NOR

3 |

< | 3

Description 1/3
Counters | Analag Inputs | Analog Outputs  Devices I 4]

V4 QK X cancel

? Help |

Figura 2.42 Ventana de dispositivos.

DMP ¥3.00
D&,

5. En la pestafi®ata Processing Applicationy aplicacionDNP V3.0 DPA mmm se
configura el direccionamiento DNP y las bases de datos correspondientes a las consolas
Cl'Y CCL, figura 2.43.
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B Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(1) \ DNP ¥3.00 DPA =3

Icons Tables l
Config DPA Address | Master Address DPFA Foints Select Time-out Select Time-out (ms) =
1 50 B |5 ] I
2 4 100 E=E===l 0 [
4] | C
The DMP address of this DPA instance., Must be unigue within the network, 1/2
DPA Configuration Frozen Counter Input Map ] Internal Indications Binary Input Map ] M L

Figura 2.43 Ventana de dispositivos.

En la columnaDPA Points se asigna el numero de entradas binarias, entradas
analdgicas y salidas binarias que van a ser monitoreadas por las consolas ClI Y CCL,
figuras 2.44 y 2.45.

DNP V3.00 DPA \ DPA Configuration Table (Record 1)\ DPA Points

DFA Points MNum Binary Inputs | First Binary Input Mum Binary Outputs First Binany Output
1 322 [e11 i EX
el | >
The number of binary input records in the BOZ1MT01 table for this DPA instance. 1/1
) X  cancel | ? Help |

Figura 2.44 Ventana de entradas y salidas binarias de la base de datos de las consolas.

DNP V3.00 DPA \ DPA Configuration Table (Record 1) % DPA Points

DEA Paints MNum Analog Inputs First Analog Input MNum Analog Outputs-
1 45 1 0
14 | ’
The number of binary input records in the BOZ1MTO1 table for this DPA instance. 1/1
! x Cancel | ? Help |

Figura 2.45 Ventana de entradas analdgicas de la base de datos de las consolas.
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Si se da doble clic en la columfast Binary Input aparece un cuadro de didlogo
donde se pueden ir agregando los puntos de la base de datos general que van a ser

monitoreados por las consolas, figura 2.46.

DNP V3.00 DPA \ Binary Input Map Table
8 EEd
Foin Binary Input Point I Status -

(000004) RELE t PRUEBA 21/21L 73070RSN

The systemn point number of the binary input in the RTU database. 1/380

Range: Start [1 #of Reos  [322 v oK X  cancel |? Help ‘

Figura 2.46 Ventana de base de datos de entradas digitales de las consolas.

Nota Para elaborar la base de datos de las entradas analodgicas y salidas digitales se

realiza el mismo procedimiento anterior dando doble clic en la columna respectiva.
Con esto concluye la configuracion del nodo 1.

En la figura, 2.47, se presenta el diagrama de flujo de la programacion que se realizo
para el nodo 1.
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ESCLAVOS

DIR DNP
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DEL D20
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DCA
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DPA MASTER DPA No. TOTAL
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DIR DNP
D20
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DI, Al, DO

Figura 2.47 Diagrama de flujo de la programacion en nodo 1.

2.13.5.2 Nodo 2

Ahora se procede a realizar la configuracion del nodo 2, aqui la comunicacion es

por puerto RS-232 hacia la UTM.

Translation Applications se selecciona la aplicaci®@OE Logger DTA e

En la ventana del dispositivo, se selecciona el submenua del nodo 2 y en la Ppattaia

una vez abierta la aplicacion se selecciona la pestafdes submenuLogger

Configuration y se asigna el puerto serial a través del cual se conecta la impresora con

la que se registran los eventos para un analisis de falla y los pardmetros de

comunicacion, figura 2.48.
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CE&

Ed Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(2) \ SOE Logger DTA
Icons  Tables
LOG REC# COM Port Transmit Baud Rate Feceive Baud Fate Fort Configuration
1 4] CO7 [+] 3500 L RE====]
] 3
Communication Port to use. 141
DCA Configuration Logger Configuration J Digital Input Mapping I Analog Input Mapping J

Figura 2.48 Ventana de seleccidon de puerto para impresora

En la columnaPort Configuration se configuran los parametros de este puerto, figura

2.49.

SOE Logger DTA \ Logger Configuration Table (Record 1) } Port Configuration
| —

Faort Configuration

Handshaking

Data Format
[4] & Bits, Mo Parity

Stop Bits
[#] 1.000 Stop Bits

1

(4] Mane

11

| KN

Wwhether we need ET¥/STx to talk to printer or not
v 0K | X cancel | ? Help ‘

Figura 2.49 Ventana de configuracién de puerto para impresora.

DhP %3500
Data Link
P

DMP W3.00 Dratal
Link

para configurar el

2. Ahora se entra en la aplicaciBiNP V3.00 Data Link
puerto de enlace de comunicacion entre la UTR y la UTM, figura 2.50

ES Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(2) \ DNP ¥3.00 Data Link
Icons Tables l
Config Fart Baud Rate Feset Link on Fx NACK DCD RTS CTS =
0 [3] GO 9600 [] Enabled Disabled Disabled [ Disabled [10
| KN >
The serial i/o port used to read and write data, 1/1
Port Configuration I Device Configuration ]

Figura 2.50 Ventana de seleccién de puerto para comunicacion con UTM
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3. En la misma pestafiBata Translation Application del dispositivo se establece el

enlace entre el D20 y la UTR, se selecciona la aplicdiimlgeman submenu

Local Application Table en donde se asigna en la colunfmplication Address la
direccion DNP de la UTR y se agina la direccion LAN en codigo hexadecimal en la
columnaLAN Address (hex), figura 2.51.

EHl Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(2) \ Bridgeman

Icons Tables
Local Appls Application Address Data Link Narme Data Link Channel LAM Address (hex) =
1 4 B013 1] 9 1]
I | »
The unique DMP address of the local application using BridgeMAN, 1/1
Configuration Table ] Data Link Bridging Table ] (OSI Directory Table Local Application Table h L

Figura 2.51 Ventana de aplicacién local del Bridgeman para enlace con UTM.

En el submeniremote Application Table se asignan la direccion DNP de la UTM en
la columnaApplication Address y la misma direccion en codigo Hex en la columna
LAN Address (hex), figura 2.52.

Ed Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(2) \ Bridgeman

Icons Tables
Rermote Appls Application Address Data Link Name Data Link Channel LAN Address (hex) a
1 0 B013 0 0
B
EIN| '
The unigue DNP address of the remote application, 1/1
03I Directory Table J Local Application Table OSI Configuration Table Remote Application Table LIL[

Figura 2.52 Ventana de aplicacién remota del Bridgeman para enlace con UTM.

4. En la pestaii®ata Processing Applicationy aplicacionDNP V3.0 DPA ememem Se
configura el direccionamiento DNP y las bases de datos hacia nivel superior (UTM),

figura 2.53

B Application C:\cfgpro\Proyectos \ PBDAMP115 \ PBDAMP115(2) \ DNP V3.00 DPA

Icons Xables
Config | DPA Address | Master Address DP& Paints Select Time-out Select Time-out (ms) =
1 ] g === 0 |
| KT v
The DMP address of this DPA instance. Must be unique within the network, 1/1
DPA Configuration | Frozen Counter Input Map | Internal Indications |  Binary Input Map D

Figura 2.53 Ventana de configuracion de direccion DNP de la UTM.
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En la columnaDPA Points se asigna el nimero de entradas binarias y analégicas y

salidas binarias que van a ser monitoreadas por la UTM, figuras 2.54 y 2.55.

DNP ¥3.00 DPA \ DPA Configuration Table (Record 1) Y DPA Points

DFA Points Ium Binary Inputs First Binary Input Bum Binary Outputs First Binary Output
1 165 [+ 1 11 1
KN r
The number of binary input records in the BO21MTO1 table for this DPA instance. 141
X  cancel ‘ ? Help |

Figura 2.54 Ventana de entradas y salidas binarias de la base de datos de la UTM.

DNP ¥3.00 DPA Y DPA Configuration Table (Record 1)\ DPA Points

DFA Points Burm Analog Inputs First Analog Input MNum Analog Cutputs
1 10 [41 0
K1 | 3
The number of binary input records in the BO21MT01 table for this DPA instance. 171
i X cancel | ? Help ‘

Figura 2.55 Ventana de entradas analdgicas de la base de datos de la UTM.

Al dar doble clic en la columnBirst Binary Input aparece un cuadro de dialogo

donde se agregan los puntos de la base de datos que van a ser monitoreados, figura 2.56.
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DNP V3.00 DPA \ Binary Input Map Table

8 By EE0ER

Point_| Binary Input Point Invert Status il
[3] (D00006) ANORM SELITIC21/21L 73070PSN
? ] EEN

The systern paint number of the Binary input in the RTU database, 1/165

Range: Start [1 #of Recs  [165 v O X cancel ‘? Help ‘

Figura 2.56 Ventana de base de datos de entradas digitales de la UTM.

Nota Para elaborar la base de datos de las entradas analdgicas y salidas digitales se

realiza el mismo procedimiento anterior dando doble clic en la columna respectiva.

Con esto concluye la configuracion del nodo 2.

En la figura, 2.57, se muestra el diagrama de flujo de la programacion que se realizo
para el nodo 2.

Una vez concluida la configuracion de los nodos, se procede a compilar el proyecto para
que tome los cambios. En el menu princigaloject opcion Generate ISCS LAN
Configuration se generan las configuraciones de red y en el enice opcion Generate

All Tables se generan todas las tablas que se modificaron.

Por ultimo se descarga el proyecto realizado a través de una terminal VT 1€€ammaigr
en el iconoTerminal Emulator en menu principal del hyper terminal se entra en la opcion
SYSTEM FUNCTION, 68K MONITOR y en menuCommunications del programa

Configpro se elige opciébonwload.
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Figura 2.57 Diagrama de flujo de la programacion en nodo 2.
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3. CONFIGURACION PROCESADOR DE COMUNICACIONES SEL-2032

3.1 INTRODUCCION

El procesador de comunicaciones SEL-2032 adquiere y almacena datos de los DEI's o
relevadores de proteccion, separa esta informacion en partes Utiles, y distribuye sélo los datos
necesarios a otros dispositivos o sistemas como las unidades terminales remotas. Provee muchas
caracteristicas especiales necesarias en las subestaciones de hoy, para comunicarse con una
variedad de dispositivos basados en microprocesadores. El SEL-2032 provee comunicacion y
capacidad de manejo de datos requerida por los proyectos de integracion avanzada de

subestaciones.
Las aplicaciones mas comunes del procesador de comunicaciones son las siguientes:

¢ Integrador de subestacion. La integracion de subestaciones es el proceso de proveer
la comunicacion y otras conexiones entre los DEI's para sacar provecho de las
funciones distribuidas.

¢ Interfaz hombre maquina (HMI) y SCADA. El SEL-2032 puede ser la interfaz con
una variedad de dispositivos, incluyendo UTR. ElI SEL-2032 puede servir como un
concentrador de datos, siendo encuestado por una UTR local, o puede estar
conectado a un circuito dedicado de comunicacion SCADA y ser encuestado por el
dispositivo central.

e Fuente para sincronia de tiempo. El SEL-2032 transmite una sefal IRIG-B
demodulada en las puertos 1 al 16. La fuente para la sefal IRIG-B transmitida puede
ser la entrada IRIG-B del SEL-2032 o el reloj interno del propio SEL-2032. Se
puede sincronizar el reloj del SEL-2032 de varias formas diferentes. Se ajusta el
reloj del SEL-2032 usando los comanddbE y DATE. Una bateria mantiene el
reloj en operacion durante pérdidas de alimentacion que afecten al SEL-2032.

También puede sincronizar el SEL-2032 via una sefial de entrada IRIG-B modulada

93



o demodulada en el conector BNC rotulado IRIG-B IN. Hay también un puente
interno que permite configurar los pines IRIG-B del Puerto 15 como una entrada
IRIG-B demodulada. También puede usar la sincronia de tiempo a través de

protocolos seriales tales como el DNP y tarjetas de protocolo de ha&dware
3.2 FUNCIONES

Las funciones principales del SEL-2032 son las siguientes:

Procesador de comunicaciones.
Base de datos automatica.
Gateway para red.

%]
%)
%]
@ Controlador programable para ecuaciones de control SELOGIC.
@ “Port switch” inteligente.

%]

Fuente para sincronizacion de tiempo.

3.2.1 Procesador de comunicaciones

El SEL-2032 puede enviar y recibir cdédigos y mensajes en varios formatos diferentes,
permitiendo la comunicacién con una variedad de dispositivos que incluyen relés SEL, PCs,
moédems, UTR’s, impresoras, otros DEI's, y otros SEL-2032, la figuramuestra una

aplicacion tipica que incluye varios de los tipos de procesamiento de comunicacion.

3 Schweitzer 111, Edmund O. (20063EL-2032 Communications Processor instruction marfalman:

Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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Figura 3.1 Manejo de las comunicaciones del SEL-2032 con multiples dispositivos maestros y

esclavos.

El conjunto de comandos internos facilitan la comunicacién hacia y a través del SEL-

2032 usando cualquier software que soporte emulacion de terminal ASCIl. También puede

desarrollar cadenas de comandos definidos por el usuario para comunicarse hacia y desde

dispositivos no SEL. La Tabla 3.1 en esta seccidn, describe las comunicaciones sobre cada tipo

de enlace mostrado en Figura 3.1.

De Hacia Descripcion
DEI Mensajes que emulan el protocolo nativo del
DEI SEL IAuto configuracion, mensajes “20” de SEL
Conjunto de omandos del SERO30, mensajes
Modem Jefinid | i
SEL.2032 |[definidos por el usuario
UTR o Maestre .
SCADA DNP 3.0 Nivel 2 esclavo o0 Modbus
HMI local Red Ehernet de alta velocidad
Reloj GPS Sincronizacion de tiempo IRHB

Tabla 3.1 Tipos de comunicaciéon del SEL-2032.
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Las ecuaciones de control SELOGIC se usan para controlar el envio de mensajes del
SEL-2032. En las ecuaciones de control SELOGIC se puede usar como argumentos datos de
otros DEI’s, funciones periddicas y de una hora definida dentro del dia, comandos de protocolos
maestros y datos calculados dentro del propio SEL-2032. Cuando el resultado de las ecuaciones
de control SELOGIC es una transicion del 0 légico al 1 logico (un flanco de subida), el SEL-

2032 envia el mensaje.

3.2.1.1 Protocolos intercalados SEL

El SEL-2032 simplifica el disefio y construccion de una red en la subestacion, debido a
que intercala varias conversaciones sobre un cable entre el relé o proteccién de la linea y el
SEL-2032. Primero, el SEL-2032 usa el Fast Meter, el Fast Operate, y el Fast SER (protocolo
de mensaje rapido) para la adquisicion de datos y el control. Segundo, puede usar una conexion
transparente desde una de los puertos del SEL-2032 para comunicacion ASCII con el relé, para
la configuracion, diagnosticos, y lectura de reportes. Tercero, el SEL-2032 genera lina sefia
IRIG-B en cada puerto para la sincronizacion de tiempo. Debido a que las tres conversaciones
son intercaladas, a menudo es innecesario conectar al relé mas de un cable de comunicaciones
para lograr conexiones para ingenieria, adquisicion de datos, y sincronizacion del tiempo. Si se
usa un tranceptor de fibra 6ptica SEL-2810, las tres conversaciones ocurren sobre un solo par de
fibra.

3.2.1.2 Auto-configuracion

El ajuste de los parametros de comunicacion para un puerto del SEL-2032 es
simplificado a través del proceso de auto-configuracion. Este proceso determina la velocidad de
comunicacion de datos apropiada para comunicarse con el dispositivo conectado. El SEL-2032
también determina el string de inicio, el tipo de relé, la capacidad de Fast Meter, y la
identificacion ID del relé para cualquier relé SEL conectado a su puerto. Se utiiraaido

SET P para activar y configurar cada puerto que tenga un dispositivo conectado. Cuando se
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conecta el SEL-2032 a un relé SEL, no se configuran los mensajes individuales, la separacion,
ni los mensajes de activacion del control. EI SEL-2032 se conecta al relé y adquiere los datos de
configuracion a través de un proceso llamado auto-configuracién. Cuando se conecta el cable y
se configura el puerto para un dispositivo SEL, recibe un mensaje para iniciar la auto-
configuracion. Una vez que la auto-configuracion esta completa, se pueden habilitar los
mensajes de control desde el SEL-2032 al relé, configurar el relé para aceptar mensajes de
control y activarlos automaticamente a través de las ecuaciones de control SELOGIC. Cuando
un bit remoto o un bit del interruptor cambian su estado, el SEL-2032 automaticamente envia

un mensaje de control al relé.

3.2.1.3 Mensajes “207

Cuando se conecta a un relé SEL y se ha completado la autoconfiguracién, se puede
adquirir datos desde el relé usando mensajes “2BEEF2032 crea automaticamente mensajes
de preguntas, separa los datos de entrada y marca los datos en la base de datos del SEL-2032.
Los mensajes20” mas frecuentemente usados son 20METER y 20TARGET. El mensaje
20METER adquiere datos de medida, mientras que el mensaje 20TARGET adquiere datos de

estado binario de las entradas, salidas y elementos de proteccion.

Los mensajes enviados desde el SEL-2032 pueden ser usados para pedir datos desde
otros dispositivos o para controlar otros dispositivos.rhessajes “20”, tal como el 20METER
y el 20TARGET, se emplean para pedir datos del relé SEL que son reconocidos por el SEL-
2032 y son separados automaticamente cuando lleganmensajes no “20’sirven para

adquirir otros datos y para propdsitos de control.

El SEL-2032 puede recibir, guardar en buffer, separar, almacenar y actuar en base

datos y mensajes solicitados y no solicitados.

Los DEI's pueden enviar datos al SEL-2032 sin haber sido interrogados. Estos mensajes
son guardados en un buffer y las actividades pueden ser activadas en base a mensajes

especificos. Los relés SEL envian auto-mensajes para reportar una actividad o condicién

97



especifica. Esto incluye el Reporte Resumido de Eventos SEL emitido a través de un mensaje
automatico de puerto del relé SEL, cuando se ha almacenado un registro de evento, se ha
emitido un reporte de estado SEL para reportar una advertencia o falla o se ha reportado un

cambio de grupo de ajustes en un relé con grupos de ajuste multiples.

3.2.2 Base de datos automatica

El SEL-2032 tiene la capacidad de recibir, separar, almacenar, y distribuir datos,
automaticamente separa los datos de relés SEL. Partes seleccionadas de los datos separados
pueden ser adquiridas desde cada puerto, para reducir la carga de procesamiento de los

dispositivos.
3.2.2.1 Estructura de la base de datos

El area de datos del SEL-2032 incluye una base de datos estructurada, como se muestra
en la figura 3.2, que consiste de las siguientes regiones definidas: global (GLOBAL), local
(LOCAL), buffer de mensajes no solicitados (BUF), Datos{D8), archivo de datos (ARA3),

y usuario (USER).

PORT1 PORT2 PORT16 PORTIT PORT18
CLOBAL | GLOBAL - --—-=-== = GLOBAL GLOBAL GLOBAL
HDERL | MACAL pe===—sees | [6LOCAL | TTLOCAL | f8:LOCAL
1BUF Y Messscissd = 16BUF 17:BUF 18:BUF
10 Fali] | P b = 1601 1701 18:01
i1 2Dz e | 1602 1m0z 1802
e 208 (s = 16:08 17:08 1808
1Al ZA1 e = il A1 18:41
1AZ Az s [ —— = jaA2 1TAZ 18:A2
1A3 A3 i seses = 16:A3 ITA3 1843
1USER HER  [%semnes = |6:USER 1T:USER 18:USER

Figura 3.2 Estructura de la base de datos SEL-2032.
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La regién global incluye los datos que son comunes a todos los puertos, como son:
» String FID del SEE2030

* Informacion de estados y configuracion

* Fechay hora

* Elementos globales

 Estado de la tarjeta de protocolo

» Estado del puerto F

Los elementos globales tienen estado lo6gico 1 cuando estan activados o son verdaderos y
estado l6gico 0 si no estan activados o son falsos. Los elementos globales son almacenados en
la region global, que estéa disponible para ser usada por todos los puertos. Estos elementos
pueden ser usados en cualquier ecuacion de control SELOGIC para definir una condicion de
gatillado. Cuando la condicion es verdadera, el SEL-2032 envia el mensaje asociado con la
ecuacion de control SELOGIC, tal como una peticion de datos o la emision de un comando de

control.

La regioén local incluye la siguiente informacioén, que es Unica para cada puerto serial (1

16) y para cada puerto de red{18):
* Estado y configuracion
» Contador de archivo (s6lo para memdidah no volatil)
 Elementodocales
» String FID de dispositivos conectados

» String de identificacién de puerto
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Los elementos locales tienen estado logico 1 cuando estan activados o son verdaderos y
estado l6gico 0 si no estan activados o son falsos. Los elementos locales residen en la region
local de cada puerto. Estos elementos pueden ser usados en cualquier ecuacién de control
SELOGIC, para definir una condicion de gatillado. Cuando la condicion es verdadera, el SEL-
2032 enviara el mensaje asociado con la ecuacion de control SELOGIC, tal como una peticion

de datos o la emisién de un comando de control.

La regién BUF contiene almacenados en un buffer los mensajes no solicitados de su
puerto asociado, si se ha ajustado AUTOBUF en Yes. El buffer acumula mensajes hasta estar
lleno, punto en el que el mensaje mas nuevo sobre escribe el mensaje mas antiguo. El buffer
puede ser leido y limpiado de varias formas, manual y automaticamente. El buffer
principalmente es usado cuando se estan desarrollando nuevos ajustes y operaciones de

deteccién de anomalias.

Para todos los puertos, excepto el puerto frontal, la base de datos incluye las regiones de
datos D1 a D8, asignadas para datos solicitados por el SEL-2032. Los primeros cuatro registros
de cada region mantienen la fecha y hora de los datos que fueron adquiridos. Lo restante de
cada region es para los datos adquiridos. El modo en que la informacion es separada en grupos
utiles, depende del tipo de datos y como se han adquirido. Cada region es asociada con un
mensaje creado mediante el comai&tr A. Por ejemplo, la respuesta del Mensaje 1 sera

capturada en la region de Datos D1 y la respuesta del Mensaje 2 en la region de Datos D2.

Las respuestas de los mensajes “20” son separadas automaticametétos oscibidos

en las respuestas de msajes no “20” son separados @euerdo a la opcidn de separacion
seleccionada en los ajustes de mensaje automéatico SET A. El SEL-2032 le asigna una estampa
de tiempo a cada respuesta en el momento en que empieza a recibir el mensaje. Los datos
adquiridos en las regiones D1 a D8 son mantenidos hasta que los siguientes datos son recibidos;
los datos nuevos sobre escriben a los antiguos. El SEL-2032 asignara un rétulo de datos a cada
region, dependiendo del contenido del mensaje y del método de separacién elegido. Por
ejemplo, si se ajusta el mensaje 1 en el puerto 1 para leer datos de medida de un relé SEL

usando el comand@OMETER, a la region 1:D1 sera asignado un rétulo de datos de
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“METER”. Este rétulo puede ser muy Util cuansi® direcciona la region usando los comandos

MAP o VIEW , o para recuperar items de datos especificos desde la region.

Las regiones de archivos de datos, Al a A3, solo estan disponibles si el SEL-2032 esta
equipado con la memoria flash no voléatil opcional. Estas regiones estan disefladas para
almacenar informacién por mucho tiempo, tal como reportes largos de eventos y datos de
medida de demanda del r&&L. Cada region de archivos de datos trabaja en modo-Iifrst
First-Out” (FIFO). El nimero de registros que pueden ser almacenados en cada region depende

del tamafio de cada registro. Registros individuales pueden ser vistos, recuperados y limpiados.

La region de usuario da acceso al poder del SEL-2032 para adquirir datos, combinar
datos, y proveer un conjunto de datos optimizados para dispositivos maestros multiples. Cada
puerto tiene una region de usuario que permite escribir los aj8E€sM para crear un

conjunto personalizado de datos escalados, concentrados y agregados para cada maestro.

3.2.2.2 Herramientas de la base de datos

El conjunto de comandos del SEL-2032 contienen varios comandos para ayudar a
verificar que los datos pedidos son puestos en el lugar apropiado de la base de datos y para
prevenir interferencias entre los datos pedidos y las respuestas. A continuacion se describen los

comandos mas utilizados:
AUTO

Este comando del SEL-2032 proporcianza lista de comandos “20” y dgeracion
soportados en los puertos del DEI SEL auto-configurados, se utiliza para confirmar que los
comandos deseados existen en el relé que se esta usando.

MAP

Este comando del SEL-2032 provee un método para mirar puerto por puerto, la

estructura y direcciones de una region de la base de datos o regiones especificdg tkeentro
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base de datos de cada puerto. Cuando este comando es aplicado a un puerto, el SEL-2032
responde con una lista de regiones de la base de datos, los nombres de sus datos, y el nimero de
registros archivados. También se emplea el combial® para mirar la estructura de la base

de datos dentro de una regién. Cuando este comando se aplica a una region, el SEL-2032

responde con una lista de rotulos de items de datos, sus direcciones, y el tipo y nimero de datos.
VIEW

Esta herramienta de la base de datos SEL-2032 lo habilita para mirar los datos que estan
siendo leidos, separados, y almacenados en una region de la base de datos de un puerto
especifico. Diversas variaciones de este comando permiten ver todo, una parte, o items

especificos dentro de la region.
TARGET

Este comando se utiliza para ver el estado de los elementos globales y locales del SEL-
2032 y el estado de cualquier elemento del relé, recibido desde un relé SEL. Los elementos del
relé apareceran agregados a los elementos locales. EI comARI®ET , al igual que el
comando TARGET del relé SEL, incluye variaciones que permiten solicitar todos los
elementos o una fila seleccionada de elementos y repetir la solicitud automaticamente un

namero de veces especificado.
CARD

Con el comanddCARD se despliega el valor de los elementos de control entrada y
salida, para los puertos de la tarjeta de protocolo. El paramesjpecifica el puerto (17 6 18).

Se agregéa indicacion “bit label” BL paranostrar los rétulos de los bits de control.
STATUS

El comandoSTATUS provee una descripcion general del desempeiio del SEL-2032 y
un analisis puerto por puerto del desempefio de la base de datos y las comunicaciones.
Cualquier problema con la adquisicion de datos o retardos en la base de datos que ocurran en

una region especifica sera identificado en este reporte. Esta informacion le ayudara a determinar
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si los datos estan siendo pedidos mas rapido que lo que puede responder el dispositivo
conectado, o si preguntas mdultiples se estan interfiriendo unas con otras. El despliegue de

estados también identifica los puertos en comunicacion transparente.

MEM

El comandoMEM indica el estado del grupo RAM, RAM compartida, EEPROM, y

memoria Flash. Se emplea para determinar si esta en peligro de quedarse sin memoria.

3.2.2.3 Datos del registrador secuencial de eventos (SER)

El SEL-2032 es capaz de adquirir datos del registrador secuencial de eventos (SER) de
los relés SEL, generar datos SER en base a sus 16 entradas digitales y enviar automaticamente
todos los datos SER a otro SEL-2032 o0 a otro dispositivo recolector de datos programable.

Todos los datos SER son adquiridos y transmitidos usando el protocolo Fast Message de SEL.

Se utiliza el comand8ET R para definir qué bits son supervisados por el registrador de
eventos secuenciales (SER). Esta clase de ajuste no tiene rétulos ni cursores, se ingresa el
nombre de aquellos elementos del SEL-2032 que se desea sean supervisados por el SER. Los
anicos elementos que son permitidos son las entradas digitale$NNA. Se puede supervisar
uno o todos estos elementos. Debido a que las entradas digitales estan disponibles sdélo con la
tarjeta de E/S opcional instalada, el coma8&d R no tiene efecto cuando la tarjeta de E/S no

estd instalada.

3.2.3 Gateway para Red

El SEL-2032 puede conectarse a una variedad de redes, en forma nativa puede

comunicarse como un esclavo en una red modbus UTR o DNP 3.0. El SEL-2032 tiene dos
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ranuras donde pueden instalarse tarjetas de protocolo, esto le permite conectar hasta 16

dispositivos seriales a dos redes de alta velocidad.

El SEL-2032 también soporta conexiones de terminal virtual a través de las ranuras de
tarjetas de comunicaciones opcionales. Por ejemplo, con un procesador Ethernet SEL-2701
instalado, los usuarios Ethernet pueden establecer sesiones telnet a través de la tarjeta, como

resultado de un coman@®®ORT, y comunicarse con un DEI conectado al SEL-2032.

3.2.4 Controlador programable para ecuaciones de control SELOGIC

El SEL-2032 incluye ecuaciones de control SELOGIC® que pueden ser usadas para
activar mensajes, comandos, y funciones de control, se pueden generar mensajes y acciones de

control con las ecuaciones de control SELOGIC.

El SEL-2032 emite mensajes cuando una condicion definida por el usuario es verdadera.

La condicion es definida para cada mensaje por una ecuacion de control SELOGIC.

El SEL-2032 también soporta 16 bits remotos y 16 bits de interruptores en cada puerto.
Estos bits pueden ser controlados por ecuaciones de control SELOGIC; o en forma directa,

mediante los protocolos modbus, DNP o fast operate.

Cada uno de los puertos para tarjetas insertables (17 y 18) tiene 64 bits de entradas de
control que son ajustados por la tarjeta insertada y son accedidos como elementos locales
mediante ecuacién de control SELOGIC. Los puertos 17 y 18 tienen 64 bits de salidas de

control cada uno; las ecuaciones de control SELOGIC se definen con el casgando
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3.2.5"Port Switch” Inteligente .

El SEL-2032 en su rol méas basico, es un “pswtitch”. Las caracteristicas del SEL-
2032 que mejoran significativamente este rol son: su capacidad de multitarea/multiusuario,
auto-configuracion, un amplio rango de velocidades de comunicacion ajustables (300 baud a
38400 baud), y una seleccién completa de pardmetros de comunicacion (bits de datos, paridad,
bits de parada, RTS/CTS, y XON/XOFF).

Una vez que se ha configurado cada puerto usando el cor8&dB, se puede iniciar
la comunicacion transparente con el dispositivo desde cualquier puerto usando el comando
PORT n, donden es el nimero de puerto. Para salir de la comunicacion transparente,
simplemente se usa la secuencia de desconexion por def@tleD>, manteniendo apretada

la teclaCtrl y presionando |1® del teclado.

El comandowWHO provee una lista de todos los puertos, el tipo de relé o dispositivo
conectado a cada puerto, los parametros de comunicacién actuales, y un string ID del puerto que
describe el dispositivo o la aplicaciéon. El tipo de dispositivo y el string ID del puerto son
ingresados automaticamente durante el proceso de auto configuracion, cuando el dispositivo

conectado es un relé SEL.

Para tener acceso a los distintos niveles de comunicacién del SEL-2032, se requiere
emplear contrasefias. El nivel de acceso 1 permite solamente la interrogacion de los ajustes y

datos. Se requiere ingresar al nivel de acceso 2 para cambiar los ajustes.

3.2.6 Fuente para sincronia de tiempo

El SEL-2032 distribuye una sefal IRIG-B demodulada a través de los Puertos 1 a 16.
Esta sefial puede ser usada por cualquier dispositivo adjunto que reconozca el cédigo IRIG-B
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conectando el cable apropiado al SEL-2032. La sefial puede ser distribuida a los relés SEL que
acepten una entrada IRIG-B, usando un cable especial disefiado para atender al mismo tiempo la
comunicacion transmitir sefiales IRIG-B. El SEL-2032 genera internamente la sefial IRIG-B, a
menos que se conecte una fuente externa IRIG-B modulada o demodulada al SEL-2032.
También se puede realizar una sincronizacion de tiempo del SEL- 2032 de baja exactitud,
usando un protocolo serial o una tarjeta de protocolo instalada. Si el dispositivo conectado no
acepta IRIG-B, puede programar el SEL-2032 para enviar un mensaje de fechaa hora
dispositivo.

3.3 COMUNICACIONES

3.3.1 Comunicacion serial

El SEL-2032 esta equipado con 16 puertos de comunicacion serial en el panel posterior,
rotulados “PORT 1” a “PORT 16” y un puerte@ domunicacion serial en el panel frontal,
rotulado“PORT F”, en la figura 3.3 se presenta la vista frontal del SEL-2032 y en la figura 3.4
la vista posterior.

SEL-2032

COMMUNICATIONS PROCESSOR
SCADA RTU FUNCTIONS
REMOTE ACCESS

UBTERT BTt 3§ 4 B AT B B 18110518 e
1
L]

Q000000000000 OCO0D0 CANGT GARDL .
uuuuuuuuuuuuuuuuu o o o,o
PORT F

@.SC HWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

L |leoa @ ea® |

Figura 3.3 Panel frontal SEL-2032.
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PORT 10 PORT 11 PORT 12 PORT 13 PORT 14

PORT 15 PORT 18
oED)P o@D oER)p oGP oER)p 0 @)L o )P o EEDD
PORT 2 PORT 5

PORT 4 PoRT 8 PORT & PoRT 7 PORT &

ot

Figura 3.4 Panel posterior SEL-2032.

La conexion de datos para cada puerto de comunicacion serial del SEL-2032 usa niveles
de sefal estandar EIA-232 en un conector DB-9 de 9 pines, ver la figura 3.53/2abla

A5 4 3 2 1%
© 00000 | /A
2V o000 ,-'*M

V987 8 )

Figura 3.5 Convencion de nimero de pin para el conector de 9 pines.

Pin Puertos 1,9 Puerto F
1 Ver notal N/C
2 RXD RXD
3 TXD TXD
4 Ver nota2 N/C
5,9 GND GND
6 Ver nota3 N/C
7 RTS RTS
8 CTS CTS

Tabla 3.2 Definicion de pines para los conectores de puertos seriales del SEL-2032.
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Nota I Puerto 1, 9 = DCD; Puerto 2, 5-8, 10, 13, 15 = N/C; puerto 3, 4, 11, 12, 14, 16 = N/C o

+5 Vdc si el puente interior apropiado esté instalado.

Nota 2 Puerto 1-14, 16 = Salida +IRIG-B; puerto 15 = entrada o salida +IRIG-Bndiepeo

de la configuracién del puente interior.

Nota 3 Puerto 1-14, 16 = Salida -IRIG-B; puerto 15 = entrada o salida -IRIG-B, depdodi

de la configuracién del puente interior.

Los circuitos de comunicacion son protegidos internamente por MOVs de baja energia y

bajo voltaje y filtros RC pasivos.

La figura 3.6muestra la configuracion de los pines para los cables que conectan el SEL-
2032 a la PC local para la configuracion. Este tipo de cable se usa con un programa de

emulacion de terminal o con el software asistente de ajustes SEL-5020.

Cable C234A

SEL-2030 Computer

9-Pin Male 9-Pin Female
D-5ub Connector D-5ub Connector

Pin Pin Pin  Pin

Func. % & Func

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND & 5 GND

CTS 8 L T RTS

8 CTS

1 DCco

k 4 DTR

6 DSR

Figura 3.6 Configuracion de los pines del cable C234A.
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3.3.2 Comunicacién Ethernet

El SEL-2701 es una tarjeta procesadora Ethernet disefiada para su uso en equipos
procesadores de comunicaciones SEL-2032 y relés de la serie SEL-400, es un sistema de
procesamiento de comunicacién completo, cuenta con un procesador, una memoria, interfaz

con el host y la interfaz Ethernet fisica.

El protocolo TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es uno de los
conjuntos de protocolos mas reconocidos utilizado en redes Ethernet debido a que es parte de la
Internet. EI SEL-2701 soporta el protocolo TCP / IP, también es compatible con la capa
aplicacion de protocolos TCP / IP, FTP y Telnet.

Telnet es también parte del protocolo TCP / IP, se puede utilizar para establecer una
terminal de acceso remoto a un dispositivo. Una conexion de telnet proporciona acceso a la
interfaz de usuario del SEL-2701, es similar a una conexion de terminal ASCII al poietad f

de un dispositivo SEL.

El SEL-2701 puede utilizar la conexién en el puerto A o B para operar en el puerto una
red. Estos puertos funcionan conjuntamente para proporcionar una interfaz principal y de
respaldo, la tarjeta que se encuentra instalada en los SEL-2032 de los tableros integrales de la
subestacion Puebla dos tiene las siguientes caracteristicas: 100BASE-FX, 100 Mbps de
comunicaciones a través de cable de fibra 6ptica multimodo con un conector ST, como se

muestra en la figura 3.7.

[ L L L |
8 8
|r P Tx Rr 100FC & SEL2701  Rx 10FL Tx AJ

| Lni/R PortA  SN:2000189163 PortB B

Figura 3.7 Tarjeta sel-2701 con puertos 100BASE-FX.
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3.3.3 Protocolo DNP 3.0 LAN/WAN

El SEL-2032 soporta el protocolo DNP 3.0 esclavo de nivel 2 sobre una conexién
Ethernet mediante la tarjeta SEL-2701, esto se puede utilizar para el acceso de dat@d y pa

control.

Los ajustes del protocolo DNP 3.0 que estan disponibles para los puertos Ethernet 17 y

18 del SEL-2701 se pueden ver en la tabla 3.3, solo se consideran los parametros para

configurar una maestra.

Name Description Range Default

ENDNP Enable DNP3 (Y.N) Y.N N

DNPADR DNP3 Address (0-65519) 065519 {

DNPPNUM | DNP2 Port Number for 165534 20000
TCPand UDP ( 1-65534)

DNPMAP DNP3 map Mode (AUTO, CUSTOM) | AUTO, CUSTOM | AUTO

RPADROI DNP2 Address for 0-65519 I
Master | (0-65519)

DNPIPOI IP Address for Master | 20 Char String
[ WWW NN VYV ERE)

DNPTROL Transport Protocol for TCP. UDP TCcP
Master 1 (UDP. TCP)

DNPUPOIL UDP Response Port Namber for RE(). 1-65534 20000
Master 1 (165534, REQY

UNSLOM Enable Unsolicited Y:N N
Reporting for Master | (Y.N)

PUNSLOI Enable Unsolicited Reporting Y.N N
al Powerop for Master 1 (Y.N)

DNPMPOI CUSTOM Mode: DNP3 map -3 T
associated with Master | £1-3)

DNPCLOY Enable Controls for Master | (Y.N) YN N
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ECLASSA
ECLASSB
ECLASSC
DECPL
ANADB

STIMEO

DNPPAIR

DNPINA

NUMEVE

AGEEVE

ETIMEO

URETRY

UTIMEO

Class for Analog Event Data (0-3)
Class for Binary Event Data (0-3)

Class for Counter Event Data (0-3)
Data Scaling Decimal Places (0-3)

Data Reporting Deadband Counts
(0-32767)

Seconds 1o Select/Operate Time-out
(003000

AUTO Mode: Enable Use of DNP3
Trip Close Pairs (Y.N)

Seconds to send Inactive Heartheat
(0=0ff, 1-7200)

Number of Events to Transmit On
(12000

Age of Oldest Event 1o Transmit On
(0100000 sec)

Event Message Confirm Timeoul
(1-30 sec)

Unsolicited Message Max Retry
Atempts (2-10)

Unsolicited Message Offline Timeout
(15000 sec)

03
0-3
0-3
0-3
032767

0.0-30.0

Y.N

0-7200

1-200

0100000

1-50

2-10

15000

120

10

6l

Tabla 3.3 Ajustes del protocolo DNP 3.0 por puerto Ethernet del SEL-2032.

Puede ser util tener en cuenta algunos parametros que son Unicos para configurar DNP3

a través de Ethernet:

@ El ajuste ENDNP permite al usuario activar o desactivar todas las sesiones de la
interfaz Ethernet DNP 3.0.

@ El ajuste DNPMAP permite el uso de mapas de datos y control personalizados

para las sesiones DNP. Este ajuste puede tener uno de dos valores-AUTO o

CUSTOM.

@ DECPL indica un factor de escala exponencial?™#", que se multiplica por el

valor en bruto para calcular las unidades de ingenieria. Asi el valor por defecto

de DECPL, 0, aln resultara en el valor en bruto siendo multiplicada pof)1 (10

Para establecer los parametros personalizados del DNPMAP se debe especificar los

puntos de datos disponibles para la sesion maestra DNP utilizando cualquiera de los 5 mapas de
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datos distintos. La forma mas eficaz de configurar el mapa DNP y el modo de asignar los mapas
de datos maestros es utilizar el asistente de configuraciéon SEL-5020, el cual ayuddaa crear
configuracion del SEL-2032.

3.4 ASISTENTE DE CONFIGURACION SEL-5020

El SEL-5020 es un software asistente para crear la configuracion de un SEL-2032

mediante una interfaz grafica de usuario flexible.

La ventana principal de este programa utiliza tres pestafas, Setting Map, Update Map, y
Connection Map para la operacion del SEL-5020. La ventana de configuracion proporciona
acceso a los ajustes en el SEL-5020 y también muestra su estado, la actualizacion de mapas
sirve para identificar los valores que se van a enviar al SEL-2032 y también para mostrar el
estado de la operacion y el mapa de conexion proporciona una manera facil de conectar y

desconectar a un nivel mas bajo el SEL-2032.

La ventana mapa de configuracion se muestra a continuacion, figura 3.8. El formulario
principal muestra el estado de cada puerto segun la leyenda. Para acceder a los ajustes, se da
clic con el botdon del raton sobre el puerto deseado y el entorno. También puede acceder a la
configuracion mediante la opcién "editar" en el menu de formulario principal. La flecha de
conexion, tal como aparece en la figura, apunta al puerto del SEL-2032 que esta en

comunicacioéon con la PC.
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0
Global J|

Connection Map

I".I Setting Map

Figura 3.8 Ventana mapa de configuracion del SEL-5020.

3.5 CONFIGURACION DE SEL-2032

Para poder configurar el SEL-2032 se tiene que establecer el enlace con la %3, a tra

de un puerto serial RS-232 o un puerto Ethernet como se describe a continuacion:

1. En el menu principal del asistente de configuracion SEL-5020, se abre la opcion

Configuration y Connection Directory y en la ventana del directorio se afiade una

conexion en donde se agregan los pardmetros de comunicacion, figura 3.9.
3

Communications Parameters

Name: |SEL-2032 ECN NOR

Connection Type

" Senal e Ethernet

" Modem

Host Mame:  |10.25.180.152

Port

o 0K

o

XK Cancel |

Figura 3.9 Ventana de parametros comunicacion Ethernet del SEL-5020.
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2. En el menlConfiguration, Options se ajustan las opciones de hardware y de envio de
configuracion, figura 3.10.

SEL-2020/2030 Options 3]
SEL-2020/2030/2032 Hardware Send Settings O ptiors
~ ¥ Elash Memory SEL Device Auto-configure Options
~ SlelL-202 v 1/0 Board ¢ Off [Ports are already configured)
SEL-2030 E
& SELo032 [~ Modem &+ Real Time [Devices are connected to portsf
v 2701 supports DNP " Download File [Devices are not connected ta ports)
Connection Optians
Auto Message Pass Options
Mame: [GEL-2032 | HISSED 2 N
* Single (Mo Port Dependent |szue Conditions)
10.25.150.152:23
" Double [Port Dependent | ssue Conditions]
ﬂ Connection Passwards
[ Defaul Entry [ Dan't ask me this again

“ ok x Cancel

? Help ‘

Figura 3.10 Ventana de opciones de hardware del SEL-5020.

3. Para conectarse con el SEL-2032 se abre el i@enfiguration, Connecty se le da clic en
el botonOK, figura 3.11.

SEL-2020/2030 Options

X

Connection Options
Name: |SEL-2032 |
10.25.150.152:23

a& Connhection Pazswards

! s*

' 0K | x Cancel

? Help ‘

Figura 3.11 Ventana de opciones de conexion del SEL-5020.

4. Enseguida se despliega la ventana de mapa de configuracion, en donde se selecciona el
puerto 17, que es el que se va a configurar para que el SEL-2032 le reporte al dispositivo
D20, figura 3.12.
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Port Settings (Set P)

Poit Num Card
[r =l fero =l E
Hon_¥off
| Ei EN EN EN  ENE
Tirne Cluat (i) SendTime
[o | E E N
| __E
| El = E
\
TerTime1 (sec] TerTime2 (sec] TerString
1 0 w004
LCaommunication & Met Config 4 FTP 4 Telnet 4 Hosts 4 UCA Config 4 GOOSE IEDs 4DNP ADNP Masters
o K X Carcel | P Help ‘

Figura 3.12 Ventana de configuracion del puerto DNP 17 de programa SEL-5020.

5. En el submeniNet Config se configuran los pardmetros de red para el puerto 17 (SEL-
2701) del SEL-2032 y se selecciona el puerto de red principal que es el puerto que utiliza
el cable Ethernet, figura 3.13.

X

Port Settings (Set P)
Fort Num Card
e faon = el
IP Address Subnet Mask Default R outer
[10.25.150.152 | 255 256,255 192 |10.25.150.158
Primary Netwaork Port
® Potd O PatB O Disabled
MNetwork 5peed Fail Dver Mode
Port & Fort B Enabled?
& fuo & o  Yes © Ne
" 10 Mbs " 10Mbs Time (5 - 65535ms)
100 Mbs 100 Mbs 4

Communication p Met Config # FTP f Telnet 4 Hosts

UCA Conhig 4 GOOSE IEDs

DNP ADNF Masters

s/ 0K x Cancel

? Help |

Figura 3.13 Ventana de parametros de red del puerto 17.

6. En el submen#iost se configura la direccion IP del dispositivo D20, figura 3.14.
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Port Settings (Set P)

X

Part Num Card
KRS N P E
Mo, Aliaz IP Address
2 =
[ 3 |
4]
| 5 |
6|
7 |
| 8 |
ER
10 |
KN
12 |
= A/
5 | L
\Commurication § Met Canfig £ FTP £ Telnet ) Hosts 4 UCA Config i GOOSE IEDs ADNP ADNP Masters /
¢ ak x Cancel ? Help |

Figura 3.14 Ventana de configuracién de host.

7. En la pestafia DNP se realiza la configuracién del protocolo, figura 3.15, esta ventana

incluye los siguientes ajustes:

Habilitaciéon del protocolo DNP.

e Direccion DNP del sel-2701.

e NuUumero de puerto DNP para las conexiones TCP/UDP.
e Seleccion de modo de mapa DNP.

e Seleccion de clases de sefiales analdgicas y binarias.
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Port Settings (Set P)

3

Fort Mum Card

(KERNE (3 Pz =] |
Enable DMP DMP Address DMP Part # [TCR/UDP]  DMP Map Mode
[« ] [40 [20000 [cusTom =] Edit
Analog Class Binary Class Courter Clazs Sealing Precision
2 =] b =l ERET 1 =]
Deadband Count Analog Yariation Size 50 Timeout [sec) Use DMP Trip Close Pairs
[ P2 -l [ v =l
Inact Timeout [zec]  Mum_Events Ewent Conform Timeout [sec]
[120 |10 [2
Age_Tw0n [sec] Unszol Retry Attermpts  Unsol Timeout [sec)
[2 |3 L

" Communication 4 Met Config £ FTP f Telnet £ Hosts ,{UCA Config /{GDDSE IED= )\DNP/{DNP Masters/
J Ok x Cancel ? Help |

Figura 3.15 Ventana de configuracién del puerto DNP.

8. Para configurar una base de datos DNP personalizada se da clic en eEdibton

desplegando los mapas de entradas binarias y analdgicas y salidas binarias.

La Figura 3.16 muestra los valores para los puntos de entradas binarias. Se debe
seleccionar el numero de mapa personalizado en el menu desplegable. EI campo de texto
0002 muestra un formato utilizado para hacer referencia a los puntos del SER. Es también
una forma conveniente para hacer referencia al punto en la region del estado sin tener que
utilizar la direccién exacta. El campo de texto 0001 muestra el camino directo a los puntos de
referencia del SER, aqui se utiliza la direccion de inicio para la region de datos D8, que es la
region de datos predeterminada establecida por el procesador de comunicaciones después de
gue esta configurado para recibir los puntos de SER. El bit utilizado es critico y depende de

donde el punto se coloca en las regiones del estado del relé.
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Custom DNP Maps &l

Custom Map Number : [1 ~| Map Type : [Birayinpt ~
I ap Setting Ewvent Class

0000 [T:6304K7 [oFLT =] il

0001 [2E304h0 [oFLT =]

0002 [ZSTATE:STATEINTO! [oFLT =]

0003 [ZSTATE:STATEINTOZ [oFLT =]

0004 [ZSTATE:STATEINGD [oFLT =]

D005 [3STATE:STATEINOZ [oFLT =]

0006 [3:STATE:STATE:IN303 |pFLT ~|

0007 [3:STATE:STATE:INI04 |prT ~]

0008 [3:STATE:STATE:IN30S |prT ~]

0009 [3:STATE:STATE:IN30G |prT ~]

0010 [3:STATE:STATE:INIOT |prT ~]

D011 [3STATE:STATEINS [oFLT ~]

0012 [3STATE:STATEINADS [oFLT ~]

D013 [3STATE:STATEIN4O4 [oFLT ~]

0014 [3STATE:STATEINADS [oFLT ~]

D015 [3STATE:STATEING [oFLT ~] Rl

Figura 3.16 Base de datos de entradas digitales del SEL-2032.

Al seleccionar erMap Type la opcionAnalog Input aparece la ventana de la figura
3.17 que muestra la base de datos para los puntos de entradas analdgicas, aqui las mediciones
gue se monitorean por linea de transmision son: corrientes y voltajes por fase, potencias
activa y reactiva y frecuencia, (lA, IB, IC, VA, VB, VC, P, Q Y F).

En configuracion del mapa, el campo de texto 000 muestra un formato que puede ser
utilizado para hacer referencia a los puntos de datos del medidor, corriente de la fase A.
También es una forma conveniente para hacer referencia al punto sin tener que utilizar la
direccion exacta. La columracaling muestra el factor de escala por el que se tiene que

multiplicar la medicidn para que dé el valor real.
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Custom DNP Maps

Custom Map Number : 1 -] Map Type : [EEFIEE
tap Setting Event Class Scaling [Deadband
0000 |[3METER:I&X |[oFLT | [1000000  |DFLT ﬂ
0001 [3METER:IEX |[pFLT +| [10o0000 |DFLT
0002 [3METER:ICK |[oFLT +| [1000000  fDFLT
0003 [3METERVA [oFLT ~| [oooio00  JOFLT
0004 |3METER:VE |[oFLT +| [oodiooo |DRLT
0005 |3METER:VC |[oFLT +| [oodiooo |DRLT
0006 [3METER:PX [oFLT +] Jooomoo [oFLT
0007 |[3METER:GN |[oFLT | [opomoo |DFLT
0008 |3METER:FREQ |oFLT | [100.000000  |DFLT
0009 [4METER:1&X |[oFLT +| [1000000  fDFLT
0010 [4METER:IEX [oFLT ~| [1000000  |OFLT
0011 [$METER:ICK |[pFLT +| [1000000  |DFLT
0012 |[4METER: A |[oFLT +| [oodiooo |DRLT
0013 [4METERVE [oFLT +] [oomiooo [oRLT
0014 [4METERNC |[oFLT +| [ondiooo |DFLT
0015 [4METER:FX |[oFLT +| [opomoo |DFLT -
' 0K ‘ X Cancel |

Figura 3.17 Base de datos de entradas analégicas del SEL-2032.

En la opcién binary output d®ap Type se configura la base de datos de los mandos
de apertura/cierre del interruptor y del recierre, (369 y 371, respectivamente), conforme la
lista de puntos de control de las salidas binarias del SEL-2032, como se muestra en la figura
3.18.

Custom DNP Maps

Custom Map Number - [1 ~| Map Type : |SiEmmmD
Control Paint

0000 [3%3 - ﬂ

o001 [~

ooz (377 |

o003 [I7a |

ooos [OFF |

0005 [OFF

0006 [OFF v

0007 [OFF v

0008 [oFF |

0009 [oFF  ~

o010 [oFF +|

oo [ofF v

2z [ofF v

0013 [OFF -

0014 [OFF -

o015 [oFF - B

' Ok | X Cencel |

Figura 3.18 Base de datos de salidas digitales del SEL-2032.

119



9. En la pestai®NP Masters se configuran los ajustes para la maestra que va a estar

interrogando al SEL-2032, en este caso el servidor SCADA D20. Todos los ajustes deben

ser configurado correctamente para cada maestro que se utiliza, se pueden configurar

hasta diez. Después de introducir las direcciones DNP e IP correctas, se elije el mapa

DNP que se configuro anteriormente en el paso 8. Hay cinco mapas posibles para cada

uno de los diez maestros. También se selecciona el protocolo, se configura el puerto UDP

y se habilitan los controles, como se puede apreciar en la figura 3.19.

Port Settings (Set P)

Fart Hum Card

x]

[17

| Jzrm

Master 1

= | E

DNPAdd |10

Trans Prota x

\Padd 1025150147

LDF Pt 120000 Unsol Report 1M :I'

E

Ungzal Prr |

taster 2

j En Contrals |7 :"

ONP Map |1

DHP ddr ||

IP Addr ‘

El

Trans Prota |TEF

Ursol Report 1M x

UDF Pon 20000

El

Ungzal Prr |

Master 2

ﬂ En Controls [N :I'

DNPMap |

DNPAddr ||

1P Addr ‘

=

Trans Prota |TEP

Unsol Report |M :"

UDF Pon | 20000

E

Ungal Prr |

Master 4

ﬂ En Controls [N =4

DNF Map [1

OHP ddr ||

IP Addr ‘

-
A 0y 222 (DRPIP) J

Communication 4 Met Config

FTP 4 Telnet & Hosts 4 UCA Config 4 GOOSE IEDs

DMP ADNP Masters

¢ oK x Cancel

? Help ‘

Figura 3.19 Ventana de configuracion de parametros del maestro DNP.
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4. CONFIGURACION DE CONSOLAS DEL SUBSISTEMA LOCAL (SSL)

4.1 SISTEMA POWERLINK ADVANTAGE

El sistema powerLink advantage es una herramienta para el manejo de utilidades
eléctricas y automatizacion, provee funcionalidad maestra para uno o mas dispositivos
utilizando el protocolo DNP 3.0, es una interface de usuario gréfica basada en una PC que
muestra informacion en tiempo real de la sefializacion de interruptores y cuchillas asi como de
las alarmas que operan en la subestacion Puebla dos, proporcionando graficamente valores de
las entradas analdgicas y permitiendo la ejecucibn de mandos de apertura/cierre de
interruptores, subir/bajar taps, bloqueo/desbloqueo, etc.

Hay tres areas importantes en la pantalla principal de la interface de usuario gréfica, las
cuales son:

e El &rea de iconos
e Desplegado de alarmas

e El area de desplegado principal

4.1.1 El area de iconos o botones

Se encuentra situada en la parte superior de la pantalla, aqui se localizan los distintos
iconos para navegacion entre pantallas, asi como accesontabl del sistemay a las
aplicaciones también aqui se despliegan los mensajes de error del sistenantale del

operador, lafechay hora, como se muestra en la figura 4.1.
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Fecha y hora

LT TR TR

Vistas Aplicaciones 14/01/13

L 7 = | | ] Q) & 2| @] 7] | 65 S T @) o) r—

PowerLink Advantage V2.20

i Control del Sistema } * i Vistas i i1 Aplicaciones * 1 Operador

Figura 4.1 Area de botones del programa powerlink advantage.

4.1.2 Desplegado de alarmas

Siempre esta presente en la parte inferior de la pantalla y desplidigtada de las
alarmas que han operado recientemente, aqui se pueden reconocer las alarmas que han caido
seleccionandolas del listado con el cursor y dando clic en el botéacdeocimiento de
alarma, también se puede habilitar o deshabilitar la alarma audible dando clic en el boton de
alarma audible, figura 4.2.

{ - Reconocer Alarma

Alarma Audible

Listado de alarmas H i Reconocimiento de alarma H * i Alarma audible

Figura 4.2 Area de desplegado de alarmas del programa powerlink advantage.

4.1.3 Area de desplegado principal

Esta area esta localizada en la parte central de la pantalla. Cuando el operador selecciona
un icono del area superior aqui se despliega la informacién correspondiente como son los
unifilares, la base de datos de las entradas y salidas digitales y entradas analdgicas, el historico
de alarmas, etc., como se aprecia en la figura 4.3.
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Ap! 140113

@... CPOLERDE PCEECEEECE) .

PowerLink Advantage V2.20 SENSA

b
Pij
T
-

Desplegado principal

Figura 4.3 Area de desplegado principal del programa powerlink advantage.

4.2 CREACION DE UN NUEVO DISPOSITIVO (UTR)

El software powerLink advantage configuration tool (PACT) es utilizado para la
configuracion de proyectos, provee herramientas necesarias para crear, modificar y duplicar

puntos, puertos y dispositivos.

Lo primero que se tiene que configurar, antes que otra cosa, son los parametros del
proyecto, en el menu principal del programa PACT se selecciona la epoi$nparameters,
project y aparece un cuadro de didlogo que contiene la direccion DNP, que se eligid, del

dispositivo D20 (figura 2.34), como se muestra en la figura 4.4.
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5:! Powerlink Advantage Configuration Tool

File Wiew Took Help

¥ Project Parameters X!
General
PowerLink DNP Address |150 DNP Fragment Size |2048 Dffine Poll Interval |alo] - [o]o]: [1 5ﬂ
Automatic Class Poll v Date/Time Format Idd/mm/yy hhemm:ss vl
olling
& Roundrobin  InterPoll Delay |5  Device
i Start Time Poll Interval
Sequence Name Start Condition e b g
» Classes1.2and3 Relative To Startup 00:00 0000:00:01.0
Integrity Relative To Startup 00:00 00 00:00:30.0
None
None
None
= | e | i

Figura 4.4 Parametros del proyecto.

Al abrir el proyecto PUEBLA2 la interface del PACT muestra los datos del proyecto
distribuidos en dos arboles, devices y ports, figura 4.5. Anteriormente la subestacion Puebla dos

solo contaba con una UTR, la D200, por lo que se tuvo que dar de alta un nuevo dispositivo,

D20ME para migrar las sefiales de 115 KV’s.

¥M PowerLink Advantage Configuration Tool

)

A Digital Read Wiite
23, Digital Read Only
2, Digital Wite Only
23 Analog Read Wiite

23 Complex Objects

Digital Read Write

23 Digital Read Only
.23 Digital Write Dnly

23 Analog Read Wiite

2% Complex Objects
& Poits

Figura 4.5 Datos del proyecto, dispositivos y puertos.
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Al dar un clic derecho en el icono dievices despliega la opcion de afadir un
dispositivo, abriendo la ventana que se muestra en la figura 4.6, en donde se configura la

direccion DNP de la consola, la descripcién, el puerto UDP por el cual se explora la UTR, etc.

Current Information For Device - B2OME -

- Device Definition

Description ISSL

DNP Address |5 Class [STANDARD =
(- Dynamic Indicatars | Channels

™ Enabled ¥ Scheduled Poling

¥ Unsolicted Messages e

Port {Adapter! UDP-P |
- Fixed Indicators
Network Delay |0

™ Use Data Link Confim
Device Receive Port 20000 Host Name [D20ME
™ Auto Time Synchronization

o Channel

[~ Control Feedback
Processing Delay IS

Pall {None > -
OffLine Condition | Channel Failure #

Consecutive Failures |3 32

- General

File Path I Browse...
Help

Figura 4.6 Ventana de configuracion del dispositivo.

Después de haber creado el dispositivo se debe configurar el puerto de comunicacion
entre la consola y la UTR D20ME. Al abrir el arlpoirts, de la ventana principal del proyecto,
se muestran los puertos UDP/IP y seriales que vienen pre configurados, sedapterl

UDP-IP debido a que es un enlace Ethernet, figura 4.7.

¥ PowerLink Advantage Configuration Tool

Digital Read \Write
Digital Read Only
Digital ‘write Only
Analog Read Wiite
Analog Read Only
Analog Write Only
Counters

Complex Objects

R opi=c1 UDP |
i Adapter2 UDPP
e COM1
& COM2

Figura 4.7 Ventana de puertos de comunicacion del dispositivo.
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Al dar clic sobre el puertadapterl UDP-IP se muestra la ventana de configuracion del
puerto, donde se introducen datos como nombre del host (consola) SSL y el puerto 2000 que
debe ser el mismo que se eligio al configurar el dispositivo D20 (figura 2.24), como se muestra

en la figura 4.8

Host Name ISSL Receive Port lZUUUU

- Data Link

‘ Confirm Timeout |30 Response Timeout |3UU
l

| Maximur Reties |2 Maximum Frame Size |243

}ieb|

Figura 4.8 Ventana de configuracién de puerto de comunicacion del dispositivo.

4.3 ELABORACION DE BASE DE DATOS

Ahora se tiene que dar de alta la misma base de datos de entradas y salidasydigitales
entradas anal6gicas que se consideraron para el dispositivo D20.

Para agregar un punto de control se selecciona el didital read write y se da clic
con el botdn derecho, apareciendo un menu en donde se selemioagoint y se muestra
una ventana de configuracion de los pardmetros de control, como son: nombre o tag,
descripcién del control, numero de punto para la retroalimentacion, estado, tipo de punto
(alarma, cuchilla, recierre, etc.), légica y condicién de control, numero de punto para el control,

alarma, etc., como se ilustra en la figura 4.9.
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Figura 4.9 Cuadro de diadlogo de configuracién de controles.

Para agregar un punto de entradas digitales en la base de datos se selecciona el arbol
digital read only y se da clic con el boton derecho, apareciendo un mend en donde se
seleccionaadd a point y se muestra una ventana de configuracion de los parametros de
entradas digitales, como son: nombre o tag, descripcion, numero de punto, tipo de punto

(alarma, cuchilla, recierre, etc.), l6gica, alarma, etc., como se ilustra en la figura 4.10.

Coreet nformation— D200 D1

General | Alarm |
SRR

Description |[RELE M PRUEBA 21/21L 73000 ECN

- SCADA Point

Size |2 State ¥
Input Point | 207 33

- State Names -

Enumeration [0 |ALARMA_INV ]
| Name Input Paint

| DPERO 0

| NORMAL 1

i~ Other

Group N“ ALARMAS -

¥ Alam Configured
Help

Figura 4.10 Ventana de configuracion de entradas digitales.
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