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Resumen

Los fluoruros metalicos alcalinos son materiales dieléctricos 6pticamente transparentes en el
rango del visible, caracteristica favorable para su aplicacibnaeoptoelectronica,
principalmente en los procesos de conversion ascendentifuprsion) y conversion
descendente (doweconversion) cuando son dopados con iones lantanidos trivalentés (Ln

Es importante sefialar que estos materiales no han sidtedigsoen la forma de peliculas
delgadasusando la técnica de electrodepdsércepto el NaYkco-dopadocon Yb/Tm y
utilizado para ppcesos de conversion ascendektda fue & motivacion para realizar este
trabajo de investigacioRor lo tanto, qui se presentan los resultados dkdctralepdsito y
caracterizacion de peliculas delgadas de NaXRYFR:EW", KYFs y KYF4EU** sobre
sustratos de vidrio/Sndr para su aplicacion en celdas solares. Debido a sus propiedades
Opticas, este tipo de materiales en pelicula delgada pueden utilizarse como capas
antirreflejantes o bien cuando se les dopa con iones lantanidos trivalentes, como es el caso
de los iones del* pueden aumentar el rango espectral de absorcion a través del proceso de
conversion descendentestos, aser excitados con longitudes de onda en el rango del UV,

la emisién sada lugaren el rango del visikl del espectro electromagnético,edtamarera

los fotones emitidos puedeser colectados por la capa absorbedora en una estructura de

celdas solares de pelicula delgada o bien en celdas solares de silicio.
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AOptical p r q (M= NMat K) this filns ind dbgdd with trivalent

lanthanidegortheiras an application i n opt oe

Abstract

Alkali metal fluorides are optically transparent dielectric materials in the visible nahg

is a favorable feature for theapplication in optoelectronics, particularly in-ugpnd down
conversion processes when doped with trivalent lanthanide io?3.(Iltis important to note
that these materials have not been reported in the literature in the form of thinyfilrsimg
electrodeposition except NaYEk matrix cadoped withYb and Tm for upconversion
processes. This was the motivation to carry out this research Timtefore, we present the
results of theelectraleposition and characterizatiamf NaYFs, NaYFi:Eu®*, KYFs and
KYF4EU®* thin films on glass substrates/Sn@ for solar cell applicationdecause ofheir
optical propertiesthesethin film materials can be used as antireflecteatings (ARC) or
when theyare dopedwith trivalent lanthanide ions, as in the ca$&u**, theycan increase
the spectral range of absorption through the process of downward conv8sitiat when
excited with wavelengths in the UV range, titical emissionresponse occurs withiie
visible range of the electromagnetic spectrtims the emitted photons can be collected by
the absorber layer in a thin filsolar cellor by a silicon solar cell
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Capitulo 1 Introduccion

Las celdas solares han tenido un gran auge debido a sus beneficios cuando son comparados
con otras energias renovables, ya que la energia solar es descentralizada y puede ser captada
y utilizada en cuguier lugar; es una energia limpia que no genera residuos contaminantes.
Las celdas solares comerciales mas utilizadas en la actualidad son las de silicig mono
policristalino, sin embargo, también existen celdas solares comerciales de peliculas delgadas
basadas eaSi:H [1], CdTe[2]y Cu(In,Ga)Sg3], su uso es limitado por ser tecnologias mas
caras y no se han alcanzado eficiaecomparables a las de silicio. A nivel laboratorio (area
pequefia ~ < 1.0 cinlas eficiencias de las celdas solares de pelicula delgada si son
comparables a las de silicio, pero no en médulos fotovoltaicos de mayor escalamiento.

La energia de banda pibhda del silicio permite aprovechar la absorcién de la luz en el
rango de longitudes de onda entre-8000 nm, pero esté limitado si se compara con todo

el espectro de la radiacion solar, que se extiende de |e248Q@0nm[4]. EI mayor problema

que limita la eficiencia de conversion de las celdas solares, es su insensibilidad a todo el
espectro solar, déecho, las celdas fotovoltaicas actuales utilizan solo una fraccion
relativamente pequefia de fotones provenientes del sol. Es decir, un foton con determinada
energia que coincida con la energia de banda prohibilgp{Ede producir facilmente un

par eletrorn-hueco en un semiconductor de banda directa, sin embargo, un electrén debe
someterse a un cambio significativo de su momento por un fotén de engrgfa groducir

un par electréihueco, pero en el caso del silicio, éste requiere no soélo la interaon un

fotdn sino también de un fondn (vibracion de la red) para perder o ganar momento; es por
ello que los materiales semiconductores con banda indirecta como el Si presentan menor
eficiencia. Lo anterior es atribuido al hecho de que cada mateasabftatico responde a un

rango estrecho de fotones solares con energia que coincide con la brecha de banda
caracteristica del material. La luz infrarroja cercana (NIR) con longitudes de onda mayores
a 1100 nm se transmite a través de la celda, en la ndtji@violeta y azul del espectro solar,

el exceso de energia de los fotones produce la termalizacién que disminuye la eficiencia al
existir una pérdida por el calentamiento de la celda. Este efecto es mayor para los fotones de
longitud de onda corta (3€8D0 nm), el cual disminuye a medida que las energias de los

fotones se aproximan a la banda prohibida del material absor&gnte.

-12-



Este exceso de energia no solo se pierde en la conversion a energia eléctrica, sino que el
aumento en la temperatura de la celda también produce una disminusidrefciencia.

Estas pérdidas producen una limitacién teorica que se ha cuantificado en alrededor del 30%
para la eficiencia de una celda solar basada en silicio monocristalino bajo un sol de
iluminaciér{6]. Se han propuesto diferentes mecanismos y materiales para recolectar esta
energia restante mediante la conversion de fotones a longitudes de onda adecuadas para la
celda de silicioaumentando asi la eficiencia de recoleccion, otro problema que afecta la
eficiencia de las celdas solares es la dispersion de la luz, que evita que gran cantidad de los
fotones provenientes del sol sean absorbidos y convertidos en electricidad, perlao, s
realizado diversas investigaciones sobre la disminucion de estos efectos, algunas soluciones
conllevan el uso de capas antirreflejantes de fluoruros metélicos alcalinotérreos camo CaF

0 MgF para revertir estos efectos y mejorar la absorcion.

Por oto lado, la investigacion de la conversion espectral para energia fotovoltaica se ha
centrado principalmente en el desplazamiento descendente luminiscente (LDS), la
conversi-n ascendente y |l a convecsosnverdesone
(UC) y ndoavmv e r s i[d DOp redpdativgmente. Estos procesos son capaces de
utilizar una mayoparte del espectro electromagnético, ya sea implementando el proceso UC
para absorber la energia del infrarrojo o DC para aprovechar la radiacion ultravioleta, de
modo que es posible convertir fotones de mayor o menor energia relativos a la energia de

banda prohibida que presentan los semiconductft6s11]

Tomando en cuenta estos dos conceptos, se busca sintetizar materiales dieléctricos que (1)
puedan funcionar como capas antirreflejantes y (2) ampliar el rango espectral de absorcion
(UV) con iones lantanidos aprovechando sus propiedades luminiscentes para entregar una
mayor cantidad de fotones con longitudes de onda mayores y asi aumentar la eficiencia en

celdas solares de silicio o de pelicula delda@al4].

En el presente trabajo se mostraran los resultados del depdsito de peliculas delgadas de
fluoruros metélicos alcalinos ternariggo MYF4 (M= Li Na, K) sobresustratos de vidrio

con un recubrimiento de un éxido conductor transparente de 6xido de estafio dopado con
fldor, mejor conocido como FTO por sus siglas en inglés, mediante la técnica de

electrodepoésito. También se presentaran los resultados de careiderestructural, de

-13-



composicién quimica, morfolégica y Optica de las peliculas delgadas des Nal(¥F4
electrodepositadas, asi como de las peliculas delgadas de; Ma¥¥-4 dopadas con

Europio (Ed"). Es importante aclarar que el depdsito de Li¥F pdicula delgada ha sido
descartado en este trabajo de tesis, debido a que no fue posible obtener resultados de la
caracterizacion que asegurara la formacion del material, por lo tanto, me referiré a lo largo

de la tesis sélo a los compuestos M= Na, K)
El contenido de la tesis se distribuye de la siguiente manera:

El Capitulo 2consta de los antecedentes de este trabajo de tesis que incluye el estado del arte
en eliculas antirreflejantes, una descripcion de los materiales de interés, y método de sintesis
para la obtencion de las peliculas delgadas de N&N&YF:EUW*', KYFsy KYF4EU*,

En el Capitulo 3se presentan los detalles experimentales, condiciones de depdésito,
descripcion de los sustratos a utilizar, reactivos empleados para el depésito, parametros en la
técnica de electrodepésitdipalmente las técnicas a emplear para la caracterizacion de las
peliculas.

En el Capitulo 4se reportan los resultados obtenidos de la caracterizacion deitagagel
delgadas de MYF(M= Na, K) y dopadas con Euasi como la discusion de algunos
problemas surgidos durante el trabajo de tesis y de como se resolvieron dichos problemas.

Por altimo, en eCapitulo 5se muestran las conclusiones sobre los objetivos conseguidos a
lo largo de la tesis, asi como el planteamiento de trabajos a futuro con estos materiales para
estudiar y elaborar una celda solar incluyendo esttexiaas en pelicula delgada y analizar

el efecto en la eficiencia de celdas solares.

-14-
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Capitulo 2Antecedentes y Marco teorico

2.1 Antecedentes
Los compuestos estudiados en este trabajo pertenecen a la clasificacion de materiales

dieléctricos, los cuales tienen una energia de banda prohigjdar(lgrande que no favorece

el transporte de losadtrones entre bandas y sus valores de energia se encuentran entre 4
11 eV. Los materiales dieléctricos més estudiados en general, son los 6xidos metalicos y los
fluoruros metélicos debido a sus propiedades fisicas y quimicas y por su versatilidad, ya que
permiten la modulacion de sus propiedades Opticas mediante el dopadiros iones
metalicos. Finalmente se dara una justificacion del interés que se tiene en el tipo de materiales
dieléctricos estudiados en este trabajo de tesis, denominados fluoruros metélicos alcalinos,
se realizard una revision sobre las diferentasi¢ésde sintesisitilizadas actualmente y las
diferentes formas en las que pueden obtenerse. También se dara una justificacion sobre la
técnica de electrodepdsito utilizada en este trabajo para la preparacion de los fluoruros

metélicos en peliculas deligs

2.1.10xidos metalicos

Los 6xidos metélicos juegan un papel muy importante en muchos campos como quimica de
materiales, materia condensada, geologia, ciencia de materiales e ingenieria mecénica y
eléctrica. La importancia de estos materiales reside eredemjes como estabilidad quimica,
piezoelectricidad, superconductividad, y desde la expansion térmica negativa hasta la
conductividad iénica. Es por esto que los éxidos metalicos son ampliamente utilizados como
oxidos conductores transparentes, sensoregade procesos de catdlisis, por mencionar

algunas aplicaciond4].

Con respecto a los 6xidos de metales de transicion tienen numerosas propiedades como
temperatura de superconductividad, magnetorresistencia colosal y multiferrocidad; dichas
propiedades permiten su malbilidad en la espintrénica, celdas de combustible de estado
sélido (SOFCs), diodos emisores de luz (LEDs), 6xidos conductores transparentes (TCO) y

en celdas solares empleandose como capas antirreflejantes.
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Las peliculas antirreflejantes son utilizadas para incrementar la transmision y reducir las
pérdidas por reflexional emplearsecomo recubrimientos antirreflejantes en celdas
fotovoltaicas. Cuando la luz pasa entre medios 6pticamente diferentes, lpdozig@mente
reflectadasi el medio incidente es aitonun indice de refracciom = 1, la reflectividad R

de cualquier sustrato puede calcularse de la siguiente forma:

p
Y

Y

Con la finalidad deeducir la reflexbn de una pelicula se debe cumplir que el espesor ptico

de la pelicula (d*ptticis €es 1 de | a |l ongitud de onda, en
las dos ondas reflejadas se cancelan, pero ser4 completamente aniquilada si la amplitud de
las dos radiacioneas y r> soniguales Fig. 2.1). Esterequisito se cumplira cuando el indice

de refraccion de la pelicula sea igual a la raiz cuadrada del indice de refraccion ddustrato

Amplitude r, = r, if

- »
r‘mrn = n[l nsuo

Phase difference
r, between

rnandr,=nx if

. }d*n, =14

Fig. 2.1 Transmision de la luz a través de una pelicula delgada y condiciones para
interferencia destructiva

Otro grupo de materiales con propiedades Opticas similares a los 6xidos metalicos son los
fluoruros metalicos, aunque es importante aclarar que éstos feopiedades Opticas
excepcionales debido a su naturaleza ionica de enlace entre los iones metalicos e iones de
fldor (M-F) comparados con los oxidos metalicos@y] ademas que poseen un alto valor

de energia de banda prohibida que conlleva un aumel#@eletana dptica de transparencia,

baja polarizabilidad que se traduce en bajos indices de refraccién y baja energia vibracional.

Todas estas propiedades fisicas hacen a los fluoruros metalicos muy atractivos para ser
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estudiados, sintetizadoswilizados en muchos campos de la ciencia y la tecnologia, razén
del desarrollo de este trabajo de tesis seleccionando este tipo de materiales dieléctricos.

2.1.2Fluoruros metalicos

Los fluoruros metélicos son de interés en muchas aplicaciones en metalurgia y como
mateiales opticos en laseres de estado sdBdd], capas antirreflejantgS], sensoref6] y

en procesos de cataligig]. Ademas, se puede realizar su sintesis en variadas formas:
nanoparticulas, nanocristales, vidrios y recientementepeliculas delgadas, como se
presenta a continuacién. En la literatura se ha reportado la sintesis de nanoparticulas de
fluoruros metélicoslcalinotérreosle Cak [8], Mgk [9] y SrF [10] por la técnica SeGel
contamafos de particula menores a 20 nm; otros autores reportan que por medio de esta
técnica se obtuvieron geles de fluoruros metalicos comg) Mg y Cak, posteriormente
sedepositaron sobre vidrio creandapas antirreflejantes de estos materiales y se observan
los mas bajos indices de refraccidd]. Por otra parte, se ha reportado la obtencién de
nanoestructuras de fluoruros alcalinos (LiF, NaF) utilizando la técnica de molienda
mecanica, los tamafios de nanocristales oscilan efitie rén [12]. Finalmente existen
reportes donde se han sintetizado nanoparticuld&Wés por la técnica de quimica suave
(reaccion quimica por precipitaci@gn tamafio de particulaatre 106300 nm, sin embargo

en ese mismo estudio los resultados de difraccion de raydRRX)(muestran la presencia

de las dos fases de cristalizacion de este material, resultado de la técnica d¢lsihtesis

Estas propiedades encontradas en fluoruros metdficeden ser aprovechadas en la
optoelectronica, medicina, entre otras aplicaciones; es por ello que se ha reportado la sintesis
de fluoruros metalicos por diversas técnicas, encontrdndose respuesta luminiscente cuando

son dopados con iones lantanidosp@palmente los fluoruros metalicos alcalinos.
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2.2 Propiedades luminiscentes

Un material tiene respuesta luminiscente si emite luz tras haberse excitado electronicamente
mediante la absorcion de radiacién. Tradicionalmente, la luminiscencia de extincién rapida
se denomina fluorescencia, mientras que la luminiscencia que persigtesiele haberse
extinguido la iluminaciomesponsable de la excitaciéon se denomina fosfores¢ehi®or

ello, los materiales que presentan luminiscencia se les han denominado como fd5foros
entre esa clasificacidse encuentran los materiales sintetizados en este trabajo de tesis, los
cuales al doparseon iones lantanidos y ser excitados con una energia emiten fotones de

menor energia, este proceso es conocido como convdesiéendente. Véase Seccd. 1l

Se ha desarrollado una extensa investigacion acerca de los tetrafluoruros de metales alcalinos
cuya configuracion €8l TRFs, dondeM=Metales Alcalinos, TR= Tierras raras, F=Fluoruros,

son cristales inorganicos con estructura desordenadasigsifica que dos o mas cationes
ocupan estadisticamente el mismo sitio en la red; son excelentes anfériehdepado con

iones lantanidos debido a su baja frecuencia fondnica y alta estabilidad d@Bhica

2.3 Procesos de conversion de energia
Existe una prominente investigacién acerca de los procesos de conversion espectral en

nanomateriales para aplicaciones fotovoltaicas. La modificacion del espectro requiere de
procesos deonversion ascendente (UC por sus siglas en ingldsycendente (D@or sus

siglas en inglés), lo que significa que los fotones emitidos por un material con caracteristicas
especificas que se veran a continuacion, puedan tener mayores o menores energias respecto
a los fotones absorbidos. En este apartado se trataréifelentds procesos mencionados

la importancia de los iones lantanidols observacion de estos fenémenos.

2.3.1Conversion ascendente

El proceso de UC ocurre por la absorcion fotones de baja energia normalmente en la regiéon
de NIR y emitir un foton mas enérgdo, el mecanismque describe este proceso es un
fendmeno de transferenc{&@TU, Energy transfer uponversion)en el cual dos iones
diferentegarticipan. El primero se denomina ion sensibilizador (I), que es excitado con baja
energia desde el estadmflamental a un nivel superior, posteriormente por la intervencion

de otro fotdn de baja energia, transfiere su energia a un ion activador (ll) llevando al electron
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a un nivel superior de este ion activador, finalmente emite un fotbn de mayor energia como
se observa en Eig. 2.2a. Los iones lantanidos son 6ptimos para originar este proceso debido
a que posee multiniveles, claro ejemplo es el codopado con iones'derybla Fig. 2.2b
describe la absorcion de un foton de baja energia en el primer ¥, (tisteriormente la
transferencia de un foton a un nivel superior del icfi §ire da como resultado la emision

de fotones de mayor energia, manteniendo la ley de la conservacion de la[é@grgia

A ‘ H
= — 02
a) = b) 1000 cm-" I ‘Faal*Fs
20— b
'5—’—57 72
]
7 1 : 2Hyy
15— s : — “Saz
1A L Far
- : .
T 012
— |
10 2F52—|—A : l? Jluz
I | ¢
- " : !
| | Ly
5 ! oy 132
I :-f'"oes I I
- : s :
[r— hm oy
0— F,, W 1 WYYV V4,
| ” Yb3+ Er3+

Fig. 2.2 a) Proceso de transferencia de energia en[lUg} b) Proceso de UC en codopado
con YB*/Er3* [17]

2.3.2Conversion descendente

Los procesos DC estan planeados el objetaleser utilizados en celdas solares, al absorber
fotones con mayor energia que la banda prohibida del material semiconductor absorbente en
una celda solar. En los procesos de (@@Galizads tedricamentgor Trupke et aJ.un

material ajeno a la celda solar es utilizado para absorber fotones muy ener(gradbs
intervalo del ultravioleta) y emitir dos fotones con menor energia (pertenecientes al espectro
visible), cuyas longitudes de onda correspondan con la banda prohibida del material
semiconductor absorbedor (tipo p) de la celda solar. Los proces@xCderetenden
incrementar la corriente en una celda solar aumentando el nimero de fotones absorbidos y la

eficiencia del sistema, ya sea en una celda solar de pelicula delgada o d§lSjicio

Trabajos tedricos han predicho que es posible alcanzar eficiencias de conversion de energia
de 38.6% en celdas solaresdilecio [20], utilizando una capa ideal camgora. De hecho,

experimentalmente se ha situado una capa en la parte superior de una celda, que presente el
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fendmeno de conversién descendeittstradoen laFig. 2.3 , por ello se han reportados
diferentes materiales como 6xidos dopados con iones lantanidty (lamoparticulas de

silicio y puntos cuanticos, sin embargo, en el caso de I35 $¢@m han presentado
inconvenientes que afectan la eficiencia drasticamente, por ello se ha iniciado una
investigacién sobre los materiales mas adecuados para albergar estos elementos como
dopantes, asimismo que su banda de absorcidén sea gratadelosu nterferencia con el
proceso de D(21].

YV

Electrodo posterior

Fig. 2.3 Prototipo de ARC en celda fotovoltaif2?]

2.3.3Europio

El ion EU* tiene 60 electrones, 54 electrones en la misma configuracion del Xenén y 6
electrones en la linea 4f. Su configuracion electronica puede escribirse com8 ¢eejif

418, los 6 electrones de la capa 4f pueden ser arreglados en 3003 formas diferentes dentro de
los siete orbitales del 4f, entonces la degeneracion total de la configuracién electronica del
ion trivalente de Europio (Et) es 3003. La degeneracion de una igpmbcion 4festa dada

por el coeficiente binomial:

P T pA
3 EApT & A

Donde n es el nimero de electrones en la capa 4f, (n=6 p#)a lEudegeneracion esta

parcial o totalmente sustentada por diferentes perturbaciones actuando sobre éf:ion Eu
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repulsbn electrénica (interaccién electrostatica entre los electrones de la capa 4f),
acoplamiento de spidrbita (resultado de la interaccion entre el momento magnético del spin
del electron y el campo magnético creado por el movimiento del electrén alreeédor d
nacleo), perturbacion del campo de cristal (efecto causado por la interaccion entre los
electrones del 4f y los electrones de los ligandos) y el efecto Zd28jgdesdoblamiento

de los niveles de energia por un campo magnético).

La configuracion [Xe] 4f es caracterizada por 119 térmirf§§'L(t), la degeneracion de

cada término es (2s+1)(2L+1) donde S es el niamero cuantico de spin y L es el niumero
cuantico del momento angular total del orbitaleg un nimero cuantico adicional, denotados

por letras maysculas S(L=0), P(L=1), D(L=2), F(L=3), G(L=4), H(L=5), I(L=6), K(L=7),
L(L=8), M(L=9). El término 2S+1explica la multiplicidad del spin. Los térmifiod. (t) se
desdoblan por la interaccién sgirbita en 295 nivele$*L (t); J es el nimero cuantico
angular total e indica la orientacion relativa del spin y el momento orbital. Los posibles
valores J son L+S, L+%$, L+S2 ,  éS|.Pdraletérmino’F, L=3 y S=3, por lo tanto, los
valores posibles son: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La degeneraciéada nivel pin-Orbita es 2J+1
debido al efecto del campo del cristal, por lo que los niveles de energia se caracterizan por la
representacion irreducible del grupo puntual local. Estos niveles se denominan niveles del

campo de cristal o niveles Stark.

En sistemas ¢orrombicos o de baja simetria, todas las degeneraciones aumentan por el
campo de cristal. En sistemas con alta simetria, todas las degeneraciones son aumentadas por

un campo magnético externo, a través del llamado Efecto Zd@rjan

El ion trivalente deEuropio (Ed*) presenta una fotoluminiscencia en la longitud de onda
correspondiente al rojo al irradiarse con luz ultravioleta. La estructura fina y las intensidades
relativas de transiciones en espectros de absorcion y luminiscencia®tigluEden ser
utilizados como sonda para conocer el ambiente cristalino que rode&*ale&wlecir,
proporciona informacion de la simetria del grupo puntual, asi como informacion del poliedro

de coordinacion.

La descripcion de transiciones se observa €Faldal, donde se debe enfatizar que la

luminiscencia esta condicionada por las reglas de seleccién, muchos de los compuestos con
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Eu** incorporado en la matriz mestran intensa luminiscencia debido a las transiciones
°Do- ‘F; (J=0 - 6), desde el estado excitadDo hacia todos los niveles J del estado

fundamental 7F.

Tabla1 Descripcion de transiciones observadas en los espectros de absorcion én el Eu

Rango de
Longitud de
onda (nm)

Intensidad
relativa

Caracte

dipolar Observaciones

Transicion

Solo observado en simetriag, C

5 7 muy débil a

Do~ "Fo ED 570585 intenso Cavy GCs

Dy Ey MD 585600 intenso Intensidad independiente del

entorno

5D TF ED 610630 intenso a Intensidad dependiente del
o2 muy intenso entorno

Do- F3 ED 640660 mugj/é(}jglbll a Transicion prohibida

5D TF ED 680710 medio a Intensidad dependiente del
om intenso entorno

°Do- Fs ED 740770 muy débil Transicion prohibida

Do- 'Fe ED 810-840 mu%g;g” 4| Raramente medida y observad

ED: transicion de dipolo magnético inducido MD: transicion de dipolo magnético

En la Fig. 2.4 se muestran las transiciones asociadas al ich &nde se distingue
primeramente la absorcion de fotones con energia en el rango del UV, posteriormente
procesos de relajacién no radiatidsR) y finalmentda emision de fotones en el rango del
visible, que cumple con la ley de la conservacion de la energia.

Esta informacion corrobora las ventajas de utilizar una matriz anfitriona de iones lantanidos,
por sus propiedades es posible el dopadel las matrices con configuracion MY(M= Na,

K) antes descritas, con el fin de aumentar el intervalo de absorcién de fotones del espectro

electromagnético solar, lo cual ayudaria a incrementar la eficiencia en celdas fotovoltaicas.

-24-



30 T

5D4

A 5'—7

°D

3

- 5D2

NR .

— 20 - °D,

g “ SD

0 0

S 15 +

No E €|l ElE cle e gle
® | gges EEESE
e R 1 S R 4
w ofenf | 1 1h © V[~

S5 4 7F

76

v 7;2

X 7F3

0

0 k1

1 7,

Fig. 2.4 Diagrama de niveles de energia dePE[25] NR=Procesos no radiativos

2.4 Fluoruros metalicos ternarios tipo MYfM= Na, K,)
2.4.1NaYF,

El tetrafluoruro de itrio sodio (NaYiF ha sido ampliamente estudiado y sintetizado en
diferentes formas como monocristalg6], nanoparticulag27] o incluso en vidrios
ceramicog28]. Los materiales crecidos en peliculas delgadas tiem@wentaja sobre otras
formas de sdlidos porque pueden ser soportados sobre diferentes sustratos flexibles o rigidos,
detalle muy importante sobre todm aplicaciones especificas como celdas solares y

dispositivos optoelectrénicos.

Existen dos fases deistalizacion para el NaYsFla estructura hexagonal)(y la cubica )

ambas fases son cristales desordenados en los cuales los iones de (Sgdie)(Nido) Y3+

estan distribuidos aleatoriamente en el mismo sitio de la red. Una vez que los i@mésdan
trivalentes, como es el caso del Europio®{Eantran a la reg sustituyera los iones Y, el
ambiente de coordinacion alrededor del dopante cambiara debido al desajuste entre el radio
i6nico (EF* =1.07A, Y3*=093A).

Es decir, antes delopado la matriz cubica de NaXpresenta una mayor simetria en

comparacion a la matriz dopada cori'Ede acuerdo con lo reportado y basado en el modelo
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de desorden microscopico, la simetria local se reduce de un grupo é9paciab de menor
simetriacomoCs, C2 0 C1 Fig. 2.5.

a)

Doping

@Y/Na @F @Y INa JEu @F

Fig. 2.5 Cambio en la simetria del-NaYF a) Estructura sin dopado b) Estructura al
incorporarse eEu** [16]

Este cambio en la simetria local esta estrechamente relacionado con el espectro de emision
obtenido mediante learacterizacion a temperaturas criogénicas de 10 K, dormrcbe

que entre mayor es la simetria del cristal, existen mas desdoblamientos de los niveles
energéticos asociados al ion®t,ncuyo espectro corresponde a la matriz cibica de NaYF

En princpio las transicione8Do- ‘Fu (u=0, 2, 4) producidas por su naturaleza de dipolo
eléctrico deben estar estrictamente prohibidas, solo la transicion debida al dipolo magnético
en la transiciofDo- ‘F1 debe ser permitida, como se observa en la parte inferior del espectro
de laFig. 2.6, sin embargo, la intensidad de la transictha- ‘F. es comparable con

°Do- ’F1, confirma que localmente los iones*Eacupan un menor sitio de simetria que el
grupo puntuaDn, de igual forma se observa que el numero de lineas de transicion son 1, 3y
5 paraDo- ‘Fo, °Do- 'F1y °Do- 'F2 respectivamentf24] y significa que la simetailocal

puede corresponder al grupo puntGab Co.
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Fig. 2.6 Espectro de emision del Eren a-NaYF, caracterizado a 1K [16]

Li et al. reporta la sintesis de microcristaleg ddlaYFs: EL?* a diferentes concentraciones
molares (0.5, 12, 3, 5 mol%) por la ruta hidrotermal; en cuanto a las propiedades
luminiscentes, independientemente de la concentracion molar se observan las lineas de
excitacion caracteristicas a la configuracion det Ea su nivel £ entre los 200 a 550nm.
Asimismg se muestran los espectros de emision correspondientes al 3bcoBuuna
longitud de excitacién de 397 nm observado eriga2.7a que corresponde al espectro de
excitacion situado en 614 nm, mientras quéita 2.7b muestra el espectro de emision

asociado al ion E¥j, el cual orrobora el dopado exitoso de la matriz cod"f20].

(@) B-NaYF ;0.5 mol % Eu™ (b)
A 614 nm A= 397 nm

511 (2-3)

1-1)

Intensity (a. u.)

525(10) g5

200 300 400 500 600 700
Wavelength (nm)

Fig. 2.7 a) Espectro de excitacion situado en 614 nm b) Espectro de emisior‘tlel Eu
excitado con 397 nm ensab [29]
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La fase| -NaYF4 posee una baja energia fononica en 390 nm con alta transparencia. Li et al.
reportan la sintesis de un monocristal por el método Bridgman a diferentes concentraciones
de Ed* observandose la emision con uoagitud de onda de excitacion de 394 nrig

2.8 muestra las transiciones asociadas &f Fasimismo, se reporta tiempos de videdia
(decaimientode ~8 mg30].

L A _=394nm
ex 593
58
py
-
ir
2T 611 698
2 E4
e | 578 E3
= E2
510 555\ )‘

450 500 550 600 650 700 50
Wavelength(nm)

Fig. 2.8 Espetro de emision del Eti enb- NaY R [30]
Mediante el método solvotermal, se han obtenido microcristalé¢aYFR:Eu®* en la fase
cubica, sin embargo controlando la relacién molar de Le[\¥ONaF se logra obtener la
fase hexagonal pur@e acuerdo a los resultados de propiedades luminiscentes, bajo una
longitud de onda de excitacion de 393 nm se obseraasitiones correspondientes a los
niveles®Do- ‘F;(J=0,1,2,3,4) yD1- F» [24], conociéndose que los nles 4f del europio
son fuertemente afectados por el campo de cristal. Es bien sabido que la razéon de intensidades
entre las transicioné®o- ‘Fy °Do- 'F1 esta fuertemente relacionada con la simetria local
del EG¢*, de igual forma, en un sitio con invenside simetria, la intensidad de la transicion
°Do- ‘F1 es dominante, mientras que en un sitio sin inversion de simetria la intensidad es

mayor en la transiciotDo- 'F2[24].
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Se caracterizaron opticamente las dos fases cristalinas y realizando la rexénsigades
antes mencionadéos valores encontrados fueron 0.24ifa fase cubica y 1.02 para la fase
hexagonal, indicando que la simetria alrededor del ic%i &ula estructura hexagonal es

menor que en la cubicg1].

2.4.2KYF4

La matriz de étrafluoruro de itrio potasio (KY4F cristaliza en la estructura trigonéFig.

2.9), con un grupo espacial p8 p3 con parametros de red a = 14 A y ¢ = 1(BA)]. De

acuerdo a lo reportado por Wang et al. sintetizaron nanocristales en fase cubi€a:gek

por la técnica de descomposicion térmica, se realizaron estudios de fotoluminiscencia a baja
temperatura (10 K) para resolver mejor los espectros de emision empleando una longitud de
excitacion de 393.5 nm, observandose la emision caracterigfidauti centrandose la

emision mas intensa en 620.4 [88].

Fig. 2.9 Estructuracristalina KYF [34]

Pormedio dda técnica solvotermal se crecieron microcristales de4€Yilsu fase hexagonal

de acuerdo a la caldl®€PDS 27466, las micrografias muestran formas regulares con tamafios
de grano entre el intervalo de 6.2 um. En cuanto al dopado de la matriz se encontr6 que
la concentracion molar éptima de iones dé*Es 0.09 moles. Los espectros de emision
muestranla transicion tipica de los nivelesfdon mediciones a temperatura ambiente,
utilizando una longitud de excitacion de 393 nm y con transiciondBeen’F; (J=0, 1, 2, 3,

4) encontrandose el maximo de intensidad a 61535in
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N. M Khaidukov et al. realizaron un analisis espectroscopico comparativo en la
luminiscencia de los iones Eien KYF; y KLuF4 obtenidos por la técnica hidrotermal a una
concentracion de dopante de 0.1%, el aldise centra en el estudio de la emisién generada
por la transicion de los nivelé®o- ‘Foinducida por un laser de argon centrado en 21 837¢m

! cuya energia es indispensatda el llenado del nivelPD.. El espectro de emisién
correspondiente al ion Elen la matriz de KYkexhibe 4 lineas de emisién de acuerdo a la
transicion®Do- ‘Fo centrados en 17287, 17283, 17320, 17318 gmrtenecientes a los

niveles Stark, cabe mencionar que las mediciones se realizaron a tempeeafutag36)].

En general, se ha reportado que la matriz de MaYyiHa fase hexagonal es la mas eficiente
para recibir iones LHi, 6ptimo en procesos de conversion ascendeésse2.3.1 Por otro
lado, el compuesto KYJtiene una luminiscencia particular con baja energia@rfima,
previendo emisiones de alta intensifaid).

2.5Fluor

El flior / es el no metal mas reactivo y el haldgeno més oxidante. La velocidad de reaccion
con otros elementos se debe, a la barrera cinética asociada con el enlace débit.efdre F
flor forma compuestos con todos los elementos excepto €gases nobles, quimicamente
cuenta con un uUnico estado de oxidacion-d¢, con elementos electropositivos forman

fluoruros iénicos.

Una caracteristica del fltor, es atraer los electrones de los atomos a los que esta unido en un
compuesto. La capacidakl| flior para estabilizar estados de oxidacion altos solamente es
superada por el oxigeno, el fluor es fuertemente oxidante en los elementos con los que
reacciona, algunos ejemplos son BilF7, PtFs, Agk, KAgFs, TbFs, NaPrFs, Pulsy Cmk

[38]. Las propiedades fisicas del Flior se muestran Eald2.
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Tabla2 Propiedades fisicas del Fltor

Peso atbmico 18.993

Temperatura de transicion 44 55K

Punto de fusion 53.54K

Punto de ebullicion 85.02K

37.7kcal

Entalpia de disociacion

4.10 (AllredRochow) 3.98 (Pauling)

Electronegatividad ,
3.91 (Mulliken)

Afinidad electronica 81 kcal
Potencial estandar deduccion 2.9 Volts
Entalpia de hidratacion 121 kcal
Radio atémico e iénico 0.71y 1.33A

La Tabla 3 muestrauna comparacion de las energias de enlace de cuatro haluros de

hidrégeno, carbon, boro y aluminio.

Tabla3 Promedio de energias de enlace (kcal)

Elemento HX BX3 AlX 3 CX4

F 136 154 139 109
Cl 103 106 102 78
Br 88 88 86 65

I 71 65 68 57




2.6 Metales Alcalinos

Los elementos del grupo 1 o metales alcalinos (litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio)
forman un grupo que ilustra las evoluciones que la clasificacion periddica predice. Algunos

datos relacionados con los metales alcalinos se mencionai aoldd.

Tabla4 Datos generales de metales alcalinos

Energia de
Estructura ionizacion(kJ/mol) N
Simbolo o DU Electronegatividac
electrénica M- M*
Li 3 | [He]2¢ 6.94 | 520.3 7298 0.97 90 | 152
Na 11| [Ne]3s' |22.989| 495.8 4562 1.01 116 | 186
K 19| [Ar]4st |39.098| 419 3051 0.91 152 | 227

Ar: Masa atomica relativa, electronegatividad en la escafdiidel y Rochow
ri: Radios i6nicos de Sannon y Prewitt en picémetros para coordinacién 6
rm: Radios metalicos en picometros

Cuando el numero atdbmico incrementa, existe un aumento de los radios iénicos y metalicos,
disminucion de las energias de ionizacyode las electronegatividades. La configuracion
electrénica de este grupo es del tipo [gas nobfe]@isservando los valores de las energias

de segunda ionizacién, es posible notar que la quimica de los metales alcalinos es
esencialmente idnica. Las pregades principales de los metales alcalinos se encuentran en
la Tabla5

Tabla5 Propiedades de metales alcalinos

Simbolo r Ti D H® Tebn E° (vs. SHE)
Li 0.534 180.5 2.93 1347 -3.03
Na 0.968 97.8 2.64 882.9 -2.713
K 0.856 63.6 2.4 760 -2.925

r: densidad en gramos por centimetro cubico a 20°C

Ts: temperatura de fusién en grados Celsius
D H® entalpia molar patrén de fusién en kilojoules por mol
Tebn temperatura de ebullicién normal en grados Celsius

E% potencial deeduccién en volts para e 2 Mg
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La semejanza estructural de los metales alcalinos esta de acuerdo, con una evolucién regular
de los parametros fisicos: del litio al cesio hay un aumento de la densidad y disminucion de
la energia de cohesion (temperaturas de fusion, ebullicion y estdégpfasion]39].

El litio reaccionadpidamente con el agua, el sodio lo hace enérgicamente, mientras que el
potasio reacciona violentamente liberando hidrogeno y provocando su combustién. Todos
los metales reaccionan con los halégenos y forman hidruros cuando se calientan en hidrégeno
[40].

2.7 Técnica de Deposito electroquimico

Como hemos visto en secciones anteriores, se han logrado sintetizar las diferentes matrices
de MYF por diversas técnicas y es notorio que se ha descrito la sintesis de nanoparticulas,
nanocristales (polvos) y monocristales. Sin embargo, el depdsito afe neateriales en
pelicula delgada sobre sustratos representa una ruta alterna, coadyuvado de una técnica
amigable, econdémica y de facil reproducibilidad, tal es el caso de la técnica de depdsito

electroquimico o electrodepdsito.

2.7.1Electrodeposito

El electodepdsito (ED) es una técnica de preparacion de materiales empleada para recubrir
metales, aleaciones y compuestos inorganicos con el objetivo de evitar la corrosién, aumentar
la dureza de una superficie, dar acabados a estructuras, eliminar impureztslele oan

el estudio cuantitativo mediante la separacién de metales.

Esta definido como el depdsito de un recubrimiento sobre un electrodo mediante un proceso
llamado electrélisis, que es el cambio inducido por el paso de corriente eléctrica adraves d

un electrolito, el cual contiene iones metalicos que se desean depositar y se basa en reacciones
electroquimicas redox (reduccion y oxidacion) sobre un electrodo metalico usando una

fuente de poder externa.

Los recubrimientos pueden formarse de metg@lesos, aleaciones de varios metales,
aleaciones de metales y no metales, multicapas o compositos e involucra la reduccion de

iones metalicos Kt de electrolitos acuosos, y esta representada por:

0 g W® 0
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Principio de electrolisispara el depdsito de peliculas delgadas

V lones metalicos migran hacia el catodo bajo la influencia de un cBrapticado

entre superficie del catodo y iones de la doble capa.

V El cation cruza la doble capa, pierde parte deaqade hidratacion y es adsorbido

sobre lasuperficie metalica como un adion.

V El adion se difunde sobre la superfigiéerde el resto de stapade hidratacion y

finalmente es incorporado a la red del ahet

V La velocidad de depdsito es proporcional al tiempo de la electrolisis y a la densidad

de corriente (1 A a variasm por s).

En el depdsito de metales en una celda éde2trodoqFig. 2.10), primeramente se deben
escoger los electrodos y el electrolito que seran los elementos activos thaasdeciones
electroquimicas; los iones metélicos que seran depositados provienen del electrolito, por
ejemplo si el depdsito sera de cobre es necesario un electrolito con una sal que contenga los
iones de interés en este caso CySasteriormente seequiere de dos electrodos, el
electrodo positivo o &nodo, generalmente conformado por el metal que deseamos depositar,
mientras que el electrodo que contendra el depdésito generalmente esta hecho de un material
conductor mas barato y sera el electrodo egat catodo. Cuando se aplica un potencial,

el CuSQ se disocia formando iones de ZCuue seran atraidos hacia el catodo y seran
depositados en él mediante una reaccion de reduccion se convertira?) exie@tras que

los iones (S@?* viajaran hacia eéinodo, evitando que los electrones provenientes de la

reaccion arriben hacia el otro electrodo.
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Tones (SO,)*
Anodo

Catodo

Electrolito

Fig. 2.10 Celda electroquimica de dos electrodos, depdsito de cobre el catodo

2.7.2Conceptos basicos

Una reaccion redox es una reaccién de transferencia de electrones de una especie a otra. Se
dice que una especie se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando gana electrones.
Un agente oxidante toma electrones de otra sustancia y se reduce,snijeattan agente

reductor, cede electrones a otra sustancia y se oxida en ese proceso.

Cuando los electrones procedentes de una reaccion redox circulan por un circuito eléctrico,
podemos obtener informacidn sobre la reaccidn si se mide la corrientge @ol& circuito,
la corriente eléctrica en una celda electroquimica es proporcional a la velocidad de reaccién,

el voltaje es proporcional a la variacion de la energia libre de la reaccion electroquimica.

El voltaje aplicado en una celda electroquint@abién es conocido como potencial de
reduccion, el cual se determinpaatir de un electrodo de hidrogeno y representa el potencial
al que una especie es reducida. En el catodo ocurren procesos de reduccion, miestras que
el &nodo ocurren procesos dadacion, por esto una celda presenta los dos mecanismos
redox, Utiles para el depdsito del matedi@linterés en el catodo.
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2.7.3Celda electroquimica de 3 electrodos

Una celda electroquimica es un dispositivo que implica la presencia de corrientes faradicas
como resultado de reacciones quimicas de tipo redox. Las celdas electroquimicas se dividen
en dos: Celda galvanica cuando la reaccidon es espontanea y Celda electrolitica cuando la
reaccion es no espontanea, es decir, convierte la energia eléctricagén guienica utien

los procesos redox. La configuracion de una celda electrolitica consta detteodo$ig.

2.11: electroab de trabajo(ET) o cdodo donde la reaccion redox de interés ocetestrodo

de referencia (ER) que mantiene constante el potencial aplicado al sistema, en las
condiciones experimentales el potencial ET es referenciado vs. el potencial del ER, vy el
contra electrodo (CE) o @odo que ayuda a que fluya la corriente a través de la celda,
normalmente no hay procesos de interés que ocurran en este electrodo, tal es el caso del
platino (Pt) que es ampliamente utilizado como CE. También, se requiere de un medio
(electrolitg que contenga las especies idnicas activas entre los electrodos y permitan el
control del potencial en la celda, se necesita un medio con baja resistividad para aumentar la

movilidad iénica.

Fig.2.11 Configuracié de celda electroquimica de tres electropitig

Experimentalmente, el ER debe colocarse lo mas cercano posible al ET con el fin de
minimizar la resistencia de la solucion y éste no debe interferir con la transferencia de masa

de las especies idnicas que se depositaran en[dRET
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Finalmente, la técnica deeetrodepdsito es Gptima para utilizarse como método de sintesis
de metales, sin embargo, en este trabajo se ha modifpzadodedepositar materiales
dieléctricos mediante la aplicacion de potenciales anddicos (positivos), asistidos por procesos
de oxidacion de uno de los componentes del electrolito al aplicar dicho potencial a sistema.
De acuerdo a los resultados obtenidos, serehéa que es también viatda el crecimiento

de peliculas delgadas de Fluoruros metélicos alcalinos con la configuracion WMYF
MYF4Eu**. En el siguiente capitulo se daran a conocer parametros mas especificos de la
técnica de electrodepdsito que sendupleadoenel desarrollo experimental del depdsito de
peliculas delgadas de MYF MYF4EU".

Observando el estado del arte de los fluoruros metélicos dopados3¢as Evidente que

se han reportado sintesis de nanoparticulas, monocristales, miategrisin embargo, la
sintesis de peliculas delgadas de estos materiales es escasa, por lo tanto, es una gran
oportunidad de obtencidn, permitiendo tener materiales con menor dificultad y con técnicas
mas amigables y de facil reproduccién, como lo esdaidé de electrodepdsito que se

presenta mas adelante.
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Puesto que se han descrito los materiales de interés, las propiedades que presentan, las
diversas aplicaciones en la optoelectronica y la técnica @sisipara su obtencién, en este
capitulo se detallara el procedimiento de preparacion de las soluciones electroliticas,
sustratos a emplear, tipos de electrodos y caracteristicas, ademas de las condiciones de
depdsitoen cada sistema. Posteriormente seadana breve revision de las técnicas de
caracterizacion que se utilizaron para evaluar y caracterizar las propiedades tanto
morfologicas, estructurales, de composicion quimica, transmitancia optica, y con un poco
mas de detalle la fotoluminiscencia denaatrices MYR:Eu** (M= Na, K).

3.1 Sustratos de 6xidos conductores transparentes

Uno de los requerimientos principales de la técnica de electrodepdsito es que el sustrato en
el que ha de realizarse el depdsito de las peliculas delgadas debe ser conductivo, por lo que
es posible utilizasustratos de laminillas metélicas rigidas o fies, sustratos de vidrio con

un recubrimiento metélico o con un recubrimiento de un 6xido conductor transparente. En
este trabajo sempledun sustrato de vidrio con un recubrimiento de un 6xido conductor
transparente de 6xido de estafio impurificado aoor {SnQ:F), mas conocido como FTO

por sus siglas en ingl®s de Afl uormamat ed
Pilkington, verFig. 3.1. Los sustratos utilizadakiranteel depdsito de las peliculas delgadas
fueron cortados en rectangulos de 22dfincm x 2 cm). Posteriormente, el sustrato es
marcado por la parte no conductora para su identificacion, debido a las condiciones de
cortado ysu manipulacién, generalmente se requiere realizar un lavado de los mismos

sustratogjueasegura la remocién de impurezas fisicas y de grasa acumulada.

En el Laboratorio de Materiales Semiconductores para Aplicaciones Fotovoltaicas se ha
optimizado el procedimiento de limpieza de sustratos de vidrio/FTO y se describe cada etapa

a continuacion:

1. Los sustratos son tallados en una sola direccion sobre el lado conductor utilizando
una esponja suave con agua Y jabon liquido alcalino.

2. Se colocaren un vaso de precipitado agregando una cantidad considerable de jabén
y agua desionizadposteriormente darle un bafio ultrasonico por 5 minutos.

3. Se enjuagan los sustratos con agua desionizada, posteriormente se realiza un lavado

en bafio ultrasonico ad sustratos por 5 minutos mas con agua desionizada.
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4. Repetir el lavado con acetona y etanol respectivamente por 5 minutos en bafio

ultrasénico.

Los sustratos se secan con nitrégeno gaseoso y son guardados en pqraeaserpssterior
uso como electrodo deabajo durante el proceso de depdsito electroquimico de materiales

en pelicula delgada.

Fig. 3.1 Sustrato de vidrio/FTO
3.2 Materiales y equipo de laboratorio

3.2.1Sistema de electrodepdsito de tres electrodos

Comose menciond en el capitulo €y el sistema de electrodepdsito de tres electrodos se
requiere de un potenciostato acoplado mediante una interfaz a una computadora personal con
software especializadmcontrol de pardmetros de depdsito y adquisicion tssgana celda
electroquimica de doble enchaquetado, 3 electrodos (el de trabajo, un contraelectrodo y el
electrodo de referencia), se utilizé un recirculador como sistiernantrol de temperatura
durante el depésito y una parrilla con agitacion magnéfraeste caso, para el deposito de
MYF4y MYF4: EW** (M= Na, K) en pelicula delgada se emple6 un potenciostato marca
Gamry modelo Reference 600. Con el fin de aplicar un potencial externo a la celda
electroquimica, el equipo se operé en el modo potenciogtagananiene un voltaje
constante. Mediante elggrama Framework Echem Analyst se configuran las variables a
operar como son el tiempo de depdésito y potenEialepdsito de las peliculas delgadas de
fluoruros metalicos alcalinagquiere daina celda electroquimiaie tres electrodos, como
electrodo @ trabajo se utilizaron sustratos de vidrio/FTO, como contraelectrodo una malla
de Pty como electrodo de referencia, un electrodo de Plata/cloruro de plata (Ag?AgCl
0.210 V vs. SHE), veFig. 3.2.
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Fig. 3.2 Sistema completo para electrodepdésito de peliculas delgadas

3.2.2Celda electrolitica de tres electrodos

A continuacion, se dara una breve descripcion @eneidn de cada electrodo que compone

a una celda electroquimica.

Electrodo de Trabajo Electrodo con funcién catédica donde ocurre la reaccion
electroquimica redox promoviendo el crecimiento y formacién de la pelicula delgada del
material, en el depdsitode las peliculas antes mencionada&sutilizd un sustrato de

vidrio/FTO con las caracteristicas mencionadas anteriormente.

Electrodo de Referencialiene un potencial constante y conocido durante el experimento,
cuya funcién permite medir y regular el eotial aplicado al electrodo de trabajo. El
potencial estandar de reduccion del electrodo de referencia de AgRg(3.3) es +0.21

V vs. SHE a 25 °C, que seria el potencial del electrodo si la actividad del cloruro fuera uno,
sin embargo, la actividad del cloro en una disolucion saturada de KCI a 25 °C no es uno, de

modo que el potencial del electrodo resulta ser +0.198HE, a 25 °G1].
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Abertura para permitir que fluya |
electrolito lentamente a través del
tapon poroso

Hilo de Plata

Disolucion saturada en KCl y AgCl

Tubo de vidrio

Tapoén poroso para establecer

contacto con la disolucion exterior
(Puente salino) I

Fig. 3.3 Esquema de electrodo de referencia de Ag/AgCI

Contraelectrodo Funciona como anodo, generalmente es un material inerte que no participa
en la reaccion electroquimica, permite cerrar el circuito eléctrico junto con el electrodo de

trabajo, se utiliza una malla de platino (2{)

Con esta configuracion de celda electroquinkiitp 3.4 es posible realizar el depdsito de
multiples materiales, ya sean metalesnigonductores y dieléctricos como en este trabajo

de investigacion.

Fig. 3.4 Configuracion de celda de tres electrodos
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3.3 Deposito de peliculas delgadas de MYF

La sintesis de peliculas delgadas de Mér la técnica de electrodepdsito se justifica en
trabajos previos realizados en el cuerpo académico para la sintesis de pelig(Ms G4

Mg, Sr) y asimismo coadyuvado con el articulo publicado por H. Wang donde se reporta la
obtencion de la matriz d€ak con la técnica de depdsito electroquimi@. Se ha
encontrado una metodologia similar a la referenciada utilizando parametros similares de

temperatura, concentracion y potencial.

Asimismo, se ha reportado la sintesis @&/’ codopado con YAAm en pelicula delgada

por la técnica de electrodepdsito, Jia et al. mencionan en la seccion experimental los
precursores utilizados y lasncentraciones molares empleadas para el bafio electroquimico,
siendo los mas significativos also de ascorbato de sodio sffZNals) y acido
etilendiaminotetraacético (@41sN20 A 20 [4].

El depdsito de peliculas delgadas requiere la preparacion de una solucion electrolitica, y
dependiendo del material a depositar serdn las especies iGnicas presentes en la solucion
ademas, como se menciono en el capitulo 2, esta técnica involeitos parametros de
control muy importantes como pH, concentracion molar de cada especie ionica, potencial
aplicado, temperatura y tiempo de depdsito entre otfoontinuaciéon, se detallara la
preparacion de las soluciones electroliticas y las ciumdis de depdsitencada sistema de

fluoruros metalicos alcalinos ternarios.
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3.3.1Solucioén electrolitica de NaMNaYF,;: EL**y condiciones de depdsito

En la preparacion de las soluciones electroliticas se emplearon los reactivos quimicos
mostrados en l&abla3.1. Después de realizar los calculos quimicos y deterrfamaasa

en gramos de cada reactivo correspondiente para preparar un volumen especifico a una
concentracion molar determinada, los reactivos quimicos son disueligsi@aesionizada

con el fin de ser disociados a una concentracion espeeificada casoPosteriormente se

miden volumenes especificos de cada solucion con las especies idnicas requeridas que
compondran el bafio electrolitico que se usara durante el depdsito de las peliculas delgadas
de cada material en particular, ya sea NaYRaYF.:Eu**. Parada preparacion de todas las
soluciones electroliticas se utilizé agua desionizada con una resistividad de/t g1k

ohm) obtenida de un desionizador marca Barnstead MicroPure modelo 50132379 (UV/UF).

Tabla3.1 Reactivos emplead@s la preparacion de la solucion electrolitica en depdsito
de peliculas delgadas de NaXFNaYR:Eu®*

Reactivo Férmula Quimica Peso Molecular Pureza Marca

ascorbato de

. CsH7NaGs 198.11g/mol 98% | Sigma Aldrich
sodio
fluoruro de . :
_ NH4F 37.04 g/mol 98% | Sigma Aldrich
amonio
nitrato deitrio Y(NO3)3 383.01 g/mol 99.8% | Sigma Aldrich

EDTA CioH14N2NaO A 2QH 372.24 g/mol 100% J.T BAKER

nitrato de . _
. Eu(NGs)sA 5.6 428.06 g/mol 99.9% | Sigma Aldrich
europio
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El depdsito de las peliculas delgadas de NaéRuierede una solucion electrolitica que
contenga los iones que daran lugar a la formacion del compuesto ternario, para ello se preparé
una solucion con un volumen de 50 ml que contiene las concentraciones molares dadas a

continuacion:

0.02 Mnitrato deitrio Y(NOz)z como precursor del ion metalico
0.02 M deacido etilendiaminotetraacético (EDTA) como agente acomplejante
1 1 M deascorbato dsodio (GH7NaGs) que cumple la funcion de agente reductor
y precursor para el ion alcalino
1 0.08 M defluoruro deamonio (NHsF) como precursor del i6n F
1 hidroxido deamonio (NHiOH) al 30% como solucion buffgue permite ajustar

el pH=7 dela solucién electrolitica

Posteriormente, la solucion se coloca en la celda electroquimica de doble enchaquetado a una
temperatura de 50°@ara mantener la temperatura constante en toda la solucion y durante
todo el tiempo de depdsito, se utilizé un bafio recirculador de circuito cerrado conectado a la

celda.

Una vez que se ha alcanzado la temperatura deseada, se coloca la tapa de la celda
electroquimica, en la cual se han montado previamente los electrodos, finalmente se enciende
el potenciostato conectando los caimanes a las terminales de laxemidedoel circuito
eléctrico y se programan las condiciones de depdésito en el programa FrierEeivem

Analyst incluido en el potenciostato.

En el depdsito de la matriz NaYFEW" se realiz6 el mismo procedimiento anterior,
agregando un volumen especifico de Eu{¥@ara lograr un 16.7 % molar de iones dé'Eu
respecto a la concentracion mothr Y(NQ)s en la solucién electrolitica. Este dltimo, se
aflade al bafio electrolitico justo antes de agregar la solucion de EDTA. Se realizaron
depositos a diferentes concentraciones molares HestBiembargo, la concentracion molar

de 16.7 % mol de Buutilizadaenel proceso de dopado de las matrices de M€ la que

exhibié una mayor respuesta de fotoluminiscencia de acuerdo a estudios previos reportados

por Calixto et al[5].
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3.3.2Solucioén electrolitica de KYFKYF4Eu**y condiciones de depdsito

La solucion electrolitica contiene los siguientes reactivos quimicos dadod ablds.2,

mismos que son disueltos en agua desionizada en un matraz de un volamenay
concentracion molar especifica. Igual que en el caso ant@i@olucion electrolitia
requiere de concentraciones particulares de cada reactivo que compone el bafio electrolitico

que se usarparael depdsito de las peliculas delgadas de KYF

Tabla 3.2 Reactivos emplead@n la preparacion de la solucion electrolitica en depdsito
de peliculas delgadas de KY¥FKYFR:Eu®*

Reactivo Formula Quimica Peso Molecular Pureza Marca
&cido . .
o CsHgOs 176.12 g/mol 99% Sigma Aldrich
ascorbico
fluoruro de _ _
) NH4F 37.04 g/mol 98% | Sigma Aldrich
amonio
nitrato deitrio Y(NO3)3 383.01 g/mol 99.8% | Sigma Aldrich
EDTA C10H16N20g 292.24 g/mol 100% | Sigma Aldrich
sulfato de . _
_ K2(SQy) 174.26 g/mol 99% | SigmaAldrich
potasio
nitrato de . _
. Eu(NGs)sA 5.8 428.06 99.9% | Sigma Aldrich
europio

Las concentraciones molares de cada reactivo utilizado en el bafio electrolitico para un

volumen de 50 ml son las siguientes:

1 0.02 Mnitrato deitrio Y(NOs)z como precursor del ion metéalico
1 0.02 M degcido etilendiaminotetraacético (EDTA) como agente aclajamte

1 1 M deécido ascorbico (8Hs0s) que cumple la funcion de agente reductor
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1 0.08 M defluoruro deamonio (NH:F) como precursor del ién F
0.02 M desulfato depotasio (K(SQu)) como precursor del cation K
hidroxido deamonio (NHiOH) al 10% como soluén bufferque permite ajustar

el pH =7 en la solucion electrolitica.

Posteriormente, la solucion se coloca en la celda electroqudmdizble enchaquetadaina
temperatura de 50°C, para mantener la temperatura constante en toda la solucion y durante

todo el tiempo de depdsito, se utilizd un bafio recirculador conectado a la celda.

Una vez alcanzada la temperatura deseada, se coloaedivedos en la celda de la misma
manera que el sistema del NaYFlescrito anteriormentel-inalmente se acopla el
potenciostato a la celda mediante caimanes y terminatesndoel circuito eléctrico y se

programan las condiciones de depdsito (potegdigimpo de depdsito).

Para el deposito de la matriz KXEUW*" se realz6 el mismo procedimiento anterior,
adicionalmente se agrega un volumen especifico de E){N@yrandoun 16.7 %molar de
iones de Etf, el cual se afiade al bafio electrolitico justeesutle agregar la solucién de
EDTA.

3.4 Parametros de depdsito
Existen diversos parametros que condicionan el electrodepésito, los cuales determinan la

cantidad de material depositado, la composicion de la pelicula delgada y la dindmica del

electrolito.

3.4.1Conductividad del electrolito

Las reacciones electroquimicas involucraniniercambio de electronestre las especies
electroactivas que se reducen u oxidan en el catodo y anodo respectivamente, cuando se
aplica un potencial o una corriente adecuados.eEtrelito por su parte contiene las especies
electroactivas que formaran posteriormente el depdsito de las peliculas sobre el sustrato al
aplicar un potencial adecuado. En este sentido, la conductividad ionica del electrolito
dependera de dos principalextores:la concentracién de los portadores libres de carga

(iones) y de la habilidad de los iones para moverse bajo la accién de un campo g#ctrico.
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El flujo de corriente entre los electrodos de una celda electroquimica ocurre a través del
electrolito y se describe en términos de la resistencia del electrolito entre los ele€igodos

3.5, la magnitud de esta resistencia depende de la conductividad i6nica del electrolito. La
resistividad de electrodos con la configuracion de placas paralelas puede darse de la siguiente

manera.

A

Fig. 3.5 Sistema de placas paralelas que debe simular el electrodo de trabajo y
contraelectrodo durante el depdsito de peliculas delgadas

., 0p
Y 50

Donde k es la conductividad. Para asegurar un arreglo de placas paralelas generalmente se
utiliza un electrodo de Pt con area similar al area del electrodo de trabajo (el sustrato de
vidrio/FTO) que se usaknel depdsito de las peliculas delgadas. La distancia de separacién

L se mantiene lo méas corta posible, permitida por el sistema y el arreglo geométrico de los

electrodos.

3.4.2Potencial

El voltaje o diferencia de potencial es la presion que ejerce una fuesi@rdnistro de
energia eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un
circuito eléctrico cerrado que establezca el flujo de una corriente eléctrica; en otras palabras,
la diferencia de potencial es el impulso queeséa una carga eléctrigarafluir por el
conductor de un circuito eléctrico cerrado. En una celda electrolitica el potencial esta
designado por las reacciones de reduccion y oxidagiérepresenta el trabajo requerjgo

poder llevar a cabo las reaooes redox efos electrodos y solucién electrolitica
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En este caso el potencial es elegido de acuerdo a la informacion y resultados obtenidos del
estudio de la voltametria ciclica como se vera en la se8cidh

3.4.3Temperatura

La temperatura juega un papel importante yaajeeta la rapidez y grado de solubilidad de

las especies ionicas en el electrolito, cuando aumenta la temperatura se falorece
movimiento de los iones en la solucion, acelerando el proceso de reaccion electroquimica,
ademas de coadyuvar los procesos de difusion de los iones desde el seno de la solucion hacia
la interfaz electrodo/electrolito. Sin embargo, en este caso as&aamuna solucion acuosa,

la temperatura no puede aumentarse mas alla de 60°C, debido al punto de ebullicion del agua
y quedesfavorece los procesos de reaccion debido a la evaporacion de la misma, lo cual
conllevaria a un cambio en la concentracion del electrolito. Debido a lo anterior, se utilizd

una temperatura en el intervalo entre 25 °C hasta 60 °C.

3.4.4Aqitacion

La agitacid de la solucion electrolitica promueve el movimiento de las especies ionicas,
mejorando la difusién y el suministro continuo de iones a la region de la interfaz
electrodo/electrolito, asegurando asi una disponibilidad adecuada de todas las especies
i6nicas de interés para que ocurran los procesos electroquimicos indispensables que resultan
en la formacion y crecimiento de la pelicula delgada sobre el suBtuaitmteel depdsito de

las peliculas delgadas, se utilizé agitacibn mecéanica con ayuda deadomlagignético y

una barra magnética, con una velocidad lenta de agitacion ~ 60 rpm.

3.4.5pH

El pH de una disolucion se define como el logaritmo negativo de la concentracién del ion

hidrogeno (en mol/L):
b( 171(C

Mediante la ecuaciéon edbservable que el pH aumenta cuando la concentracion de iones de

H* disminuye[6]. De acuerdo al valor de pH las disoluciones pueden clasificarse en:

Disoluciones &cidas [H*] > 1x107, pH < 7
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Disoluciones basicas [H] < 1x107, pH > 7
Disoluciones neutras. [H*] = 1x107, pH =7

El pH durante la geparacion de la solucién electrolitica y en el electrodepoésito es de suma
importancia debido a que mientras se prepara la solucion es imprescindible obtener un pH de
7 ya que favorecemos que los iones metalicos sean acomplejados por el EDTA, asimismo,
durante el proceso de electrodepdsito, al aplicar un potencial anddico al sistema, ocurren
reacciones de oxidacién del ion ascorbato, el cual genera ione$ yleelectrones que
provoca la disminucion del pH en las proximidades del sustrato, proceso indidpgrea

que ocurra el depdsito de la pelicula sobre el sustrato, como se explicara en l&83sgccion

3.4.6Concentracion molar

La concentracion molar es uno de losipaetros de depdsito mas importanigsrmite
controlar la cantidad de especies idnicas electroactivas presentes en la solucién, posibilitando
la obtencion de materiales en pelicula delgada estequiométricos o con una composicion
cercana a la estequiometria. En el electrodepdésito de peléRitgedas la concentracion

molar influye en la morfologia y en el tamafio de particula, la conductividad del electrolito,
la cantidad de material depositado en el sustrato al aplicalet@nminadopotencial y
finalmente en la composicion quimica, es dek atdmico de cada elemento del compuesto
deseadd7].

La concentracion de iones presentes en un electrolito, queda afectada por la concentracion
molar de los reactivos precursores (por su grado de disociacion al disolverse en agua
desionizada), la temperatura, la presencia o ausencia de gonmunes o de elementos
constitutivos del bafio que pueden originar iones comp|@jod.a adicion de iones no
necesarios en la solucion electrolitica produce un cambio relativamgete én las
concentraciones de los iones, sobre todo en las soluciones concentradas debido a la formacion

de complejos que reducen la concentracion de iones princighles

3.5 Agente acomplejante y pH
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El efecto quelato es la capacidad de los ligandos multidentados de formar complejos
metélicos mas estables, un ligando que se une a un ion metélico a través de mas de un &tomo
del mismo se llama ligando multidentado o ligando quelante ya que la mayoria de los iones
de los metales de transicion se enlazan a 6 atomos del ligando. El cian)ree(G&homina

ligando monodentado, porque se enlaza a un ion metélico a través de utorsap Ui

ligando quelante sencillo es la etilendiamina, cuyo enlace a un ion metalico es bidentado, es
decir, se une al metal a través de dos atomos del ligando. Un importante ligando tetradentado
es el trifosfato de adenosina (ATP) que se une a los ma&3dicos divalentes, a través de
cuatro de sus seis posiciones de coordinacion, la quinta y sexta posicién estan ocupadas por
moléculas de agua. El EDTA es una abreviatura del acido etilendiaminotetraacético, un
compuesto que forma complejos 1:1 fuertas ka mayoria de los iones metalicos, es decir,

un mol de EDTA reacciona con un mol del ion metalico, el EDTA es el agente acomplejante
mas usado en la quimica analitica, lo convierte en un ligando hexadentado, representado
como HY?*. Los atomos de Hque estan resaltados en Fig. 3.6 son los Gnicos que se

pierden cuando se forma el complejo con un njg&jal

Todos los ligandos incluido el EDTA forman complejos fuertes 1:1 con todos los iones
metalicos excepto monovalentes como Li, Na, K. La estogtiia es 1:1
independientemente de la carga del ion.

HO,CCH, - CH,CO,H

+ +
HN CH,CH,N H

HOzCCHz ’ CH2COZH

H,Y2"
Fig. 3.6 Estructura del agente acomplejante EDTA
La Fig. 3.7 representa la composicion en fracciones molares de EDTA respecto al pH, es

decir, el tipo de complejo predominante dependera del pH al que se encuentre el EDTA como
HeY?2*, HsY*, H3Y", HoY 2, HY® y Y# (Y=EDTA).
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Fig. 3.7 Valores de composicion molar en funcion del pH

Por lo tanto, el agente quelante que conviene utéimat depdsito de peliculas delgadas de
MYF4 es el EDTA por su propiedad de acomplegalos iones metalicos de’y EU?*, en
consecuencia, la solucion electrolitica debe ajustarse a un [iHd@db que en ese valor el
complejo predominante es K'Y asilos iones metalicos de3Yy Eu** son acomplejados

por el EDTA como se observa erA. 3.8.

Posteriormente durante el electrodepdsito, los iones metééicés facilmente liberados por
condiciones de acidez en la solucién electrolitica por la presencia de ioneadieidhales

cerca de la interfaz electrodo/electrolito que se generan durante el proceso de oxidacion del
ion ascorbato, quedando libres loges metalicos del agente acomplejante para reaccionar
guimicamente con los iones de flygdormar el compuesto ternario de MXEn el siguiente
apartado sera explicado en detalle el posible mecanismo de formacion de los Fluoruros

metalicos alcalinos (MFa).
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Fig. 3.8 ion metalico acomplejado por el EDTA

3.6 Mecanismos de formacion de la pelicula de NaYF
El nitrato de itrio es disuelto en agua desionizada, éste se disocia en cationes de itrio y aniones
denitrato que corresponde a la ecuacion (1).

Y(NO3); i 4+ Y3 (ac) + 3NQ (ac) (1)

Por otro lado, en el caso del ascorbato de sodio, puede ser disociado en sus respectivos iones

de ascorbato y sodio al disolverse en aguacderdo a la ecuacién (2):

CeH7NaGs (s) + CesH7Os (ac) + Né (ac) 2

Volumenes especificos de cada solucion electrolitica se miden y se mezclan en un vaso de
precipitado, posteriormente, se mide el valor del pH de la solucion mediapkémetro,

una vez que la solucion electrolitica alcanza un pH ~7.00 por la adicion de algunas gotas de
NH4OH, los iones metalicos de itrio son acomplejados por el EDTA, formando un complejo

metalico como se describe en la ecuacion (3).
Y3*(ac) + EDTA (ac)- Y*' -EDTA complejo (3)

Una vez realizado este paso, el fluoruro de amonio es disociado en iones de amonio y de
fldor al disolverse en agua de acuerdo a la ecuacion (4), posteriormente puede agregarse al
vaso de precipitado el cual contiene ahodas las especies idnicas necesarias para formar

el compuesto del material en pelicula delgada de interés.
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Esta solucién sera la que se utilizara en el bafio electrolitico que sera utilizado para el depésito
de las peliculas delgadas de MYM= Na, K).

NH4F (s) + NHs™ (ac) + F (ac) (4)

El sistema electroquimico de tres electrodos se monta, se seleccionan los parametros de
depdsito en el programa de control y adquisicién de datos y se enciende el potenciostato. Al
aplicar un potenciamayor a 1.0 V vs. Ag/AgCl, el anion ascorbato puede ser oxidado
mediante la formacion de acido deshitirascérbico y la transferencia de gein ion de H

como se muestra en la ecuacion (5)
CeH7Os' (ac) - CsHeOs (1) + H' (ac) + 2e (5)

El proceso de oxidacién del ascorbato ocurre de manera similar al proceso de oxidacion del
agua la cual genera la formacion de oxigeno gaseoso y la transferencig 2l 2mmo se

muestra en la ecuacion (6):
HO (I)- 2O (g) + 2H (ac) + 2e (6)

Parala reaccion electroquimica, se aplica al sistema un potencial anddico > 1.1 V vs.
Ag/AgCl (mayor que el potencial de oxidacién delcHE® = 1.03 V vs Ag/AgCl)y asi
promover la reaccion de oxidacién del ion de ascorbato. De esta manera los iohesmle H
liberados de acuerdo a la ecuacion (5); lo que se traduce de acuerdo a la definicién del pH =
-log [H+] en una disminucion de pH en las proximidades de la superficie del sustrato de
vidrio/FTO, al aumentar la concentracion deaHlas condiciones regridaspromoviendo

que los iones metalicdg?* sean liberados del agente acomplejante EDTA de acuerdo a la
ecuacion (7). Una vez liberados, estos iones metaliédsddccionaran quimicamente con

los iones de Fcomo se muestra en la ecuacién (8), formando y depositando finalmente la
pelicula delgadde MYF: (M= Na, K) en la superficie del sustrato de vidrio/FTO.

Y3*-EDTA complejo + xH (ac)- HxEDTA*® (ac) + Y**(ac) (7)

Y3* (ac) + Nd + 4F (ac)- NaYFs(s) (8)
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3.7 Técnicas de Caracterizacion

La caracterizacién de materiales permite determinar las propiedades fisicas tanto cualitativa
como cuantitativamente, con el fin de valorar si las condiciones de sintesis han sido las
apropiadas. Existen diversos tipos de caracterizacién de materialessghgrmiten obtener
detalles de la morfologia mediante imdgenes con el microscopio electronico de barrido, o si
se desea analizar la interaccién de luz con la materia, o conocer las propiedades estructurales,
etc. A continuacion, se dara una breve dps@n de cada una de las diferentes técnicas de
caracterizacion de materiales;siiu (electroquimicas) y esitu (después de obtenidas las

peliculas delgadas).

3.7.1Voltametria Ciclica

La voltametria ciclica (VC) es una técnica versatil en la investigae&rocesos redox de
especies quimicas, cuyo experimento requiere de la presencia de una celda electroquimica de
tres electrodos que contenga la solucion electrolitica a estudiar, generalmente la misma
solucién que se utiliza para realizar el depdsito deerrales en pelicula delgada. La VC se
utiliza generalmenteon el fin dedeterminar el potencial de reduccion de los elementos
presentes en la solucion electrolitica o bien, como en este caso, determinar los intervalos de
depdsito de las peliculas delgadde interés. El proceso de operacién involucra un
experimento en un intervalo de potencial y a una velocidad de barrido previamente
seleccionados, se programa un potencial inicialylEn potencial final (. Se realiza el

barrido de potencial dirextdesde Ehasta Ey después el barrido inverso regresando al
potencial inicial Emidiendo en cada instante el cambio en la corriente. Cuando se aplica un
potencial al sistema, este cambia con el tiempo, al igual que la corriente, y se grafica el

potendgal contra la corriente generando un voltamperogri@ha

Primero se considera una reaccion de reduccion reversiblealentrones en una solucion

con especies P que generaran especies Q:
o 1T A1

Un voltamperograma se construye a partir de la ecuacion de Nernst, en una reaccion
reversible la reaccién es rapidenteniendael equilibrio entre P y Q en la superficie del

electrodo.
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Donde% es el potencial de reduccion formak ¥°Cq son las concentraciones respectivas

de P y Q en la superficie del electrodo y son iguales, R es la constante de los gases ideales,
T temperatura, F la constante de Faradagy @ nimero de electrones transferidos. Cuando

en el experimento se varia el potencial E, la razé6d3e ajusta de acuerdo a la ecuacién

de Nernst.

Con potenciales positivos @6, P es la Ginica especie en la solucién, cuando el potencial se
vuelve regativo corresponde a una mayor energia para la reduccion de P a Q, la corriente no
incrementa indefinidamente con la disminucion del potencial por la velocidad finita de
difusién de P a la superficie del electrodo. La concentracion de P se agota cate ez

esta region tal que la corriente disminuye a potenciales negativogc.déaElinea de
agotamiento, donde P ha disminuido y Q se ha acumulado, crece a potenciales mas negativos
y la corriente es controlada por la velocidad de difusion de P. Ceapdtencial cambia de
sentido, la direccion de medicion es invertida y en potenciales positivos, Q se oxida en la
superficie del electrodo. El signo de la corriente anddica es opuesta a la corriente catodica,

tiene una magnitud maxima ep.£

Unvoltammgr ograma de un sistema reversFi#gd3% se c
en las cuales es posible determinar que las especies estan siendo reducidas (en corriente
catddica) u oxidadas (en corriente anddica) y cuando un sistema no es reversible, no presenta
esta forma simétrica entre la direccion de barrido y el inverso, @sepdgterminar el

potencial redox y obtener informacién sobre la cinética de las reacciones electroquimicas asi

como determinar la presencia de reacciones intermdihs

-58-



Current

Potential

Fig. 3.9 Curva del Voltametria ciclica de un sistema reversible

Para ejemplificar esta técnica, erFlg. 3.10 se presenta una curva de voltametria ciclica de
10 mM de Sulfato de Cobre Cu(9@n 0.2M de Sulfato de Sodio N8Qy) , utilizando un
electrodo de trabajo de grafeno y un disco de Pt comwamdectrodo con un barrido de

potencial de 20 mV/s, encontrandose upadé 0.064 dandose un proceso de oxidacion y
Epcde-0.087 con una reaccién de reducdib].

400.0
CuU === Cu2*+2e
§ 2000
B
&
5
@
0.00 =
CuZ*+2e wei=- CU
-200.0 h ;
2030 020 -0.10 0 0.10

Vs SCE

Fig. 3.10 Voltametria ciclica de Cu(S{

Los estudios de voltametria ciclica de las soluciones electroibcssan del barriddel
potencial desde 0 V hasta 2.0 V vs. Ag/AgCI con una velocidad de barrido de 10 mV/s, se

empled un panciostato marca Gamry modelo Reference 600 y el programa Framework para
la adquisicion de datos.
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3.7.2Cronocoulometria

La cronocoulometria (CC) es una técnica que mide la carga (en coulombs) en funcion del
tiempo en respuesta a un potenciglicado. La forma del cronocoulograma puede
interpretarse considerando los gradientes de concentracion de la solucién en la superficie de
ET. Es posible obtener mediciones de area superficial del electrodo, coeficientes de difusion,

concentracion, adsorcidy el tiempo de operacion efectivo en una celda electroqujiriita

El experimento de CC consiste en aplicar un potencial iniciétifial) en el cual no existe
electrdlisis, el potencial después es cambiado instantanearhealier &n el cuase daros

procesos de oxidacion o reduccion de las especias y que es determinado por la técnica de VC
(Primer E) y el potencial se mantiene por un periodo de tiempo definido. En un experimento
de un solo potencial, el experimento salita en este paso. En un potencial de dos pasos,

el potencial se incrementa a un tercer potencial (Segundo E) en el cual las especies formadas
en el primer paso son reelectrolizadas (puede ser idéntico al Primer E). Los efectos del
cambio del potencial ilizados en CC pueden ser entendidos considerando la ecuacion de
Nernst la cual relaciona el potencial aplicado E (volts) el potencial redox y la concentracion

superficial de las especies electroactivas. Para la reaccion O + ne = R, la ecuacion es:

o O s asb—,Q

donde n es el numero de electrones transferidos. Y muestra que cambios en el potencial
aplicado esta acompafiado de cambios en la proporcion/relacién de la concentracion de O y
R, estos cambios son cumplidos poritger-conversion de O y R via transferencia

electrdnica, la cual da lugar a un flujo de electrones en el circuito eléctrico.

3.7.3Microscopia Electronica de Barrido (SEM)

La microscopia electronica de barrido es una de las técnicas mas versatiles y extensas, e
principio basico de operacién se centra en el bombardeo de electrones a la superficie de la
muestra, los cuales interactian con el nucleo de los ateim@sll, presentandose diversos
fendmenos;los electrones secundarios son producidos cuando los electrones primarios
(incidentes) interactuan con el ndcleo de los atomos de la muestra, el fenomeno de choque

inelastico promueve la pérdida de energia cinética delr@egrimario debido a una
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transferencia de energia hacia un electrén de la capa mas interna del atomo, liberando al
electron del atomo. Los electrones retrodispersados se forman por choques elésticos, donde
el electron primario interactia con el nacled @®mo, el electron mantiene su energia
cinética, pero cambia su momento, Asimismo, existen interacdioge311b que generan

sefales provenientes de electronagéek y rayos X caracteristicfik3].

Carbon atom,

a) ground state L-shell, E =7 eV b)

K-shell, Ek =284eV

K-shell ‘_\\Ik>

ionization £ =En-E, - E_._ ¢ Augcr \
e- secundarios

K-shell .
vacancy @ e- retrodispersados

Augerbranch / Yﬂbmh ’ Rayos X caracteristicos

o

Haz de electrones ~

Fig. 3.11a) Diagrama esquematico del proceso de generacion de rayos X caracteristicos
[14] b) Esquema de volumen de interaccidén sobre una muestra y el origen de las sefiales
detectables en SEMS5]

El sistema consiste de un cafidén de electrones, que produce un haz de electrones cuya emision
es termoidnica, los termoelectrones son emitidos por el calentamiento a altas temperaturas
(2800K) de un filamento de tungsteno (catodo} termoelectrones son recolectados como

un haz de electrones, que fluyen por un metal (dnodo) aplicando un voltaje pos&tvo (1

KeV) al anodo. El haz de electrones se concentra con un electrodo Wehnelt, el microscopio
electronico de barrido posee lestcondensadores, lentes objetivos y detectores para colectar

las sefiales provenientes de la interaccion de los electrones con los &tomos que constituyen al
materialFig. 3.12.
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Canon de electrones

Lentes condensadores

|:| D Bobinas de barrido

' Lentes objetivos

Detector de electrones
Muestra secundarios

Fig. 3.12 Componentes principales de un microscopio electronico de b@tatio

En la caracterizacién morfologica de las peliculas obtenidas con la configuracionyMYF
MYF4:Eu®* se empled un microscopio electronico de barrido de emision de campo (FESEM)
marca JEOL modelo JSM 7800F con un voltaje de aceleracion de 5 keV a amplificaciones
de 1,000x, 10,000x y 15,000 para caracterizar tanto la morfologia superficial como la seccion

transversal de las peliculas.

3.7.4Espectroscopia de energia dispersada por rayos X (EDS)

Como vimos en la seccion anterior, existen otras sefiales durante la interaccion de los
electrones primarios y los nucleos de los &tomos de la muestra se generan vdeancias
electrones en los niveles mas profundos, por lo tanto, un electron de niveles mas externos

ocupa esa vacancia liberando energia a través de un foton de rayo X caracteristico del &tomo.

La energia del haz a escoger depende de aspectos particulasdsapatisis de la muestra,

con el fin de optimizar la medicién. Una estrategia es escoger el haz incidente a 20 keV
cuando la energia de excitacion del atomo es hasta 12 keV, cumpliendo la condiei&n de E
>1.5 que provee suficiente energjae excita nveles K y L. Es importante resaltar que
aquellos elementos donde los picos caracteristicos ocurren por debajo de los 4 keV, y
especialmente de bajo nimero atébmico como Berilio, Boro, Carbono, Nitrégeno, Oxigeno y
Fldor, el andlisis con energias menoresl@ekeV debe ser necesario para optimizar

resultados[14]
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Se obtuvieron los espectros de EDS mediante un detector Oxford Instrumbtdas X
acoplado al FESEM con un voltaje de aceleracion de 10 keV

3.7.5Difraccion de Rayos X

Un haz de rayos X es una onda electromagnética caracterizada por un campo eléctrico
vibrante a frecuencia constante, perpendicular a la direccién de propagacién. Esta variacion
del campo eléctrico da a los electrones un cambio sinusoidal en el tiempoisia
frecuencia. Como resultado de una aceleracion periodica y una desaceleracion del electron
se genera una nueva onda electromagnética denominada rayos X. En este sentido, los rayos

X son dispersados por los electrones (dispersion Thomson).

El fendmenae difraccion de rayos X por cristales es atribuido a ciertas relaciones de fase
entre dos o mas ondas, como las diferencias de fase producidas por las diferencias en longitud
de trayectoria de las ondas y en un cambio de la amplitud relacionado cfemdacih de

fase. Ademas, el punto méas importante a conocer es que dos ondas estan en fase si la
diferencia de longitud de trayectoria es cero o un multiplo entero de la longitud dé&jnda

Un rayo difractado puede interpre@mo un rayo compuesto de un gran nimero de rayos
dispersados que se refuerzan mutuamente, los atomos del material dispersan la radiacién
incidente en todas direcciones, en algunas direcciones los rayos dispersados estan en fase e
interactlan constructimente, el principal objetivo en difraccion de rayos X en cristales es
conocer la condicion particular en la cual los rayos X dispersados por los atomos y los rayos

X incidentes estan en fase y que se refuercen entre si para producir un haz detectable.
Es necesario considerar dos relaciones geométroalsentendimiento de la ley de Bragg:

1.- El &ngulo entre el haz incidente y el normal al plano de reflexién es igual al que existe

entre el haz de rayos X normal y el difractado.

2.- El angulo entre dhaz difractado y el transmitido es siempgg Y es denominado angulo

de difraccion.

Si el rayo X incidente de cierta longitud de ondgiffteractia con un cristal donde todos los
8tomos est8n posicionados en un arreglo pe

difractado es detectado solo cuando se satisface la ley de Bragg:
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Donde n es el orden de difraccion y asaigal nimero de longitudes de onda en la diferencia

de camino entre los rayos X difractados de los planos del cristal adyd€eign8$3.

Plane normal Y 1a'2a’

3!

Fig. 3.13 Diagrama de difraccion de rayos X de un crigtes]

Los difractogramas se obtuvieron con un difractometro de rayos X marca PANalytical
modelo X Pert PRO MRD con un tubo de RayosoX radiacion de Cu & (1.5406A), 45

kV y 40 mA de potencia en el modo de haz rasante (0.3°). Se realizaron los barridos de 20 a
80 grados para las peliculas de NaYkle 15 a 80 grados para las peliculas delgadas de
KYFa.

3.7.6Espectroscopia optica

La luz puede interactuar con la materia de diferentes maneras, un amplio rango de
propiedades Opticas se observa en materiales en estado sélido como son la reflexién,
absorcion y transmision. LEg. 3.14 muestra el fendbmeno de la luz en un medio Optico, esta

técnica comprende la interaccion de la materia con luz en regiones d45UR [17].
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Fig. 3.14 Diagrama de las diferentes interacciones de la luz con la materia

La reflexion en superficies es descrita con el coeficiente de reflexion o reflectividad,
usualmente identificado por la letra R, el coeficiente de transmision o transmitancia T es
definidocomo la razon de la intensidad del haz transmitida y la intensidad del haz incidente.

Si no existe absorcidn o dispersion, por conservacion de energia obtenemos:
R+T=1

La propagacion del haz a través de un medio transparente se define por el indice de

refraccion, definido como:

MJ
cl ea

La refraccion provoca que las ondas de la luz se propaguen a menor velocidad dentro del

material, esta reduccion de la velocidad conduce a una flexion de la luz.

La absorcion ocurre durante la propagacion si la freqaete la luz es resonante con la
frecuencia de transicion de los atomos del medio, en este caso, la intensidad del haz se vera
atenuada, la transmision en el medio esta claramente relacionada con la absorcion, porque

solo la luz que no es absorbida pomelterial sera transmitida.
Por lo tanto, la transmitancia puede ser determinada a partir de:

Y p Y Q2
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dondea es el coeficiente de absorcidon| gl espesor de la peliculaa también puede

expresarse como.

dondell es el coeficiente & extincion. Finalmente, para calcular el indice de refraccion

complejo se puede obtener a partir de la siguiente ecuacion:
d ¢ "l

Es posible a partir de la espectroscopia Optica y de la Ley deLBewrert calcular el
coeficiente de absorcion de un medio, definido como el cociente entre la energia absorbida y
la energia incidente por una superficie, ya que la ley delBeebert relaiona la intensidad
de luz entrante de un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se

produzca absorcion.

Se realizaron caracterizaciones de Transmi@ande las peliculas utilizando el
espectrofotometro Modelo Cary 5000 WAs-NIR marca Varian. Analizando entre

intervalos de longitud de onda de 36100 nm.

3.7.7Fotoluminiscencia

Luminiscencia es el nombre general que se le da a la emision espontanea de luz de &tomos
excitados en un material en estado sélido, una de las maneras drida étmmos pueden
promoverse a estados excitados es con la absorcién de luz. La luminiscencia puede estar
acompafada de propagacion de luz en un medio absorbente, la luz es emitida en todas las
direcciones y usualmente tiene diferente frecuencia quezehbidentd17].

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la fotoluminiscencia es la emision de radiacion
inducida por la excitacién éptica de un material utilizando una fuente externa de luz, y es
medido a partir de la técnica de espectroscopia de fotoluminiscenciaa leasatedir las
emisiones generadas por medio de la interaccion de la materia, y como su nombre lo indica
analiza los fotones que se emiten tras la transicion de un estado excitado al estado

fundamental.
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En este trabajo, esta técnica es fundamental paexay las transiciones asociadas al ion
Eu** y corroborar su incorporacion a la red cristalina de los materiadssmediciones de
emision de las peliculas de MYEU" fueron obtenidas mediantéa técnica de
espectroscopia de fotoluminiscencan elequipo modelo NanoLog FR3 de la marca Horiba
Jobin Yvon, verFig. 3.15. Se caracterizé la emision del ion*Egon una longitud de onda

de excitacion de 394 nm analizando en el intervalo de 560 a 670 nm.

Fig. 3.15 Equipo empleado para la medicion de luminiscencia de peliculas delgadas de

MY Fs:Eut*
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Capitulo 4Resultados y discusion

En este capitulo ggresentan los resultados de la caracterizacion electroquimica: VC y CC,
ademds de la caracterizacién de las propiedades de composicién quimica, morfologicas,
estructurales y Opticas de las peliculas delgadas de W¥Na, K) obtenidas por la técnica

de dectrodepdsito.

Como fue mencionado en el capitulo 3, el depdsito se realizé sobre un sustrato de vidrio/FTO
(SnQx:F) y el principal objetivo es depositar los fluoruros metalicos y dopados &6ty Eu
estudiar sus propiedades luminiscentes para su fytlica@on en celdas solares de silicio

0 en pelicula delgada aprovechando procesos de DC, como se describieron en capitulos
anteriores. Las condiciones finales de depdsito de las peliculas de 9dYikdican en la
Tabla4.1

Tabla4.1 Condiciones generales de depdsito de peliculas delgadag ({¥Na, K)

pH del electrolito 7.00

Potencial de deposito 1.1 Vvs. Ag/AgCl NaYRy KYFa4,

Tiempo de depdésito 300 s

Temperatura de deposito 50 °C

Volumen del electrolito 50 ml

Agitacion ~ 60 rpm

Caracterizacion de sustratos vidrio/FTO

Los sustratos empleados como electrodo de trabaj@l depdsito de peliculase
caracterizaron por SEM con un voltaje de aceleracién de 5 KeV. De acuerdo a los resultados
de SEM se observé una pelicula morfolégicamente prismatica y uniforme en tostoaebsu

con tamafio de particula de aproximadamente 280 nm las méas pequefias y de 3800

nm las mas grandeser Fig. 4.1a. Los sustratos de vidrio/FTO también se analizaron
transversalmente y se encontré que el espesor de la pelicula de FTO es dé-B0d.tin
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1pm JEOL 17/09/2018
x20,000 5.0kV LED SEM WD 10.3mm 18:27:01 %20,000 5.0kV LED

Fig. 4.1 a) Micrografia de 6xido conductor transparente FTO b) seccion transversal con
espesor ~600 nm

Con el propésito deonocer su estructura, se realizaron estudios de caracterizackKRpor

de la pelicula de FTO en el intervalo de 20 a 80 grados. De acaidodoresultados, el
espectro de rayos X muestra 11 picos que corresponden a la pelicula de FTO , en la fase
tetragonal del Sn©comprobado con la carta cristalografica PDF@2Q-1250), los picos

de mayor intensidad se ubican en 26.5°, 33.7°, 37.86Y &drrespondientes a los planos de

crecimiento (110), (101), (200) y (211), respectivamentel-ie#.2.
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Fig. 4.2 Patron de difraccion de rayos X del FTO

El conocimiento de la estructura cristalina del sustrato y la posicién de los picos de difraccion

permite distinguir entre los picos asociados al FTO y los picos del material depositado.
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4.1 Caracterizacion de peliculas delgadas de NaYF

4.1.1 Voltametria ciclica, cronocoulometria y cronoamperometria

Para lograr obtener las condiciones Optimas de depdsito de las peliculas delgadassde NaYF
mediante la técnica de electrodepdsito, primero se preparod la solucion electrolitica con las
especies idnicas necesar@sel depdsito con las concentraciones molares descritas en la
seccion 3.3.1 Posteriormente se caracterizé por la técnica de voltametria ciclica
determinado el potencial a aplicar en la celda electroquingoa el fin de lograr los

procesos de oxidacion y reduccigume da lugar & formacion del material.

Recordemos que este proceso electroquimico ocurre mediante la asistencia de la reaccion de
oxidacion del ion ascorbato £d70e)", cuando el ascorbato de sodiagHi&OsNa) disuelve

en agua se disocia en un anidéoaibato y un cation de sodio, posteriormente cuando se
aplica el potencial anddico adquirido del estudio por voltametria ciclica, los iones de
ascorbato se oxidan, dando lugar a la formacion de acido deshigsobtbico (€HeOe), 2

€ y un proton de H Debido a esta reaccion de oxidaciéon del ion ascorbato y la liberacién

de iones de H éstos vuelven la solucién mas acida llevando el pH a valores menores, con
ello los iones Y" que estaban acomplejados con anterioridad por el EDTAsados en

las proximidades de la superficie del sustgateaccionar libremente con los iones dé a

F. Por ello la identificacion del potencial de oxidacion es importante, ya que sugiere

electroquimicamente los potenciales a los cuales se presgigcéenémeno.

Para el estudio del electrolito por la técnica de voltametria ciclica se hizo un barrido de
potenciales desde 0 a 2.0 V vs. Ag/AgCI con una velocidad de barrido de 10Todés las
mediciones de potencial se realizaron con respecto #doglede referencia de Ag/AgCl en

este trabajolLos resultados se muestran erfrig. 4.3, de acuerdo a los resultados de VC,
existe un aumento en la corriente, dismyendo el comportamiento resistivo, al aproximarse

a un potencial de 0.9 V se hace notorio un cambio en la pendiente, el cual esta asociado al
intercambio de carga (electrones) en la superficie del sustrato. Este cambio continla hasta
llegar a un valor d@otencial de 1.2 V, pasando este valor de potencial se observa una
disminucion abrupta de corriente, es decir, se ha encontrado un intervalo de valores de

potencial al cual el material de interés puede estarse formando. Siguiendo con el andlisis se
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observal incremento de la resistividad, ocasionado por la naturaleza dieléctrica del material

depositado en pelicula delgada.

En el barrido en sentido inverso no se observa ningun otro cambio en la pendiente dado que
el proceso no es reversible, ni la formaaile otros compuestos. Para determinar el potencial
optimo de depdsito, se realizaron varios experimentos en un intervalo de potenciales de 0.9
a 1.2 V, sin embargo, de acuerdo a los resultados de composicion quimica por EDS, se
determinéque en el depositdelas peliculas con la estequiometria adecuaidaecesario

aplicar un potencial de 1.1 V, como se vera méas adelante. Este valor de potencial concuerda
con el potencial requerido para promover la oxidacion del ion ascorbato en la solucion
electrolitica Pasando este intervalo de potenciales y alcanzando el potencial final
seleccionado de 2.0 V, ya no se observa ninguna otra reaccion de oxidacion adicional, ni
durante el barrido en direccion inversa hasta llegar al potencial inicial de 0 V ya quéeo exis
ningun proceso reversible.

Corriente (mA)

T T T T T
0.0 03 06 09 12 15 18 21

E vs Ag/AgCI (V)

Fig. 4.3 Voltametria ciclica de la solucién electrolitica del sistema NaYF

Teniendo identificado el valor del potencial de depdsito, parametro esameiabntroldel

depasito de las especies de interés, se realiz6 el depadsito de las peliculas descrito en la seccion
3.3.1 Durantela sintesis de peliculas delgadas del ternario en cuestion sNseyéapturo el

valor de potencial encontrado y tiempo de depdésito en el programa de Framework para
adquisiciéon de datos. Del exqimento se obtuvieron valores de carga y corriente contra el
tiempo, mismos que fueron traducidos en graficas de cronocoulometria y
cronoamperometria, los cuales miden carga vs. tiempo y corriente vs. tiempo,

respectivamente. Estos resultados permitearahar la estrecha relacion con la cantidad
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de material depositado sobre el sustrato y el tiempo de depdsito necesario para lograr
espesores de interés.

En laFig. 4.4a se muestra el resultado de la cronocoulometria, de acuerdo a esta grafica, es
visible el incremento de la carga respecto al tiempo, que indica que el material se esta
depositando sobre elistrato por su comportamiento culiseal y creciente, y como ya se

menciono previamente esta relacionado directamente con el espesor de la pelicula.

Mientras que en I&ig. 4.4b la grafica de cronoamperometria muestra que conforme pasa el
tiempo, la corriente va disminuyendo, resultado del efecto en el incremento de la resistividad
de la pelicula cuando aumenta su espesor. Es importante recordar que el sustrato de
vidrio/FTO es conductor y que la pelicula depositada tiene propiedades dieléctricas, por lo
tanto, cuanto mas material se deposite, el sustrato pierde conductividad por el
apantallamiento fisico tlenaterialdieléctrico. También lo que indica el comportanete

esta gréfica es que el mayor crecimiento de la pelicula ocurre en el primer minuto de depésito,
al paso del tiempo la velocidad de crecimiento disminuye, hasta que eventualmente a tiempos
muy largos de depdsito la contribucién en el espesor de fleuleebe hace minima. A
espesores menores se tiene una mejor adherencia al sustrato, mientras que, a tiempos muy
largos, la pelicula se vuelve muy resistiva y pierde adherencia. Si se continta el depésito a
tiempos mayores la pelicula se desprendera d#lasa, en forma de precipitadsélidos,

los cuales tienden a acumularse en el fondo de la celda electroquimica. Para aplicaciones
tanto de capas antirreflejantes coemprocesos de DC se pueden utilizar espeserE30

nm hasta 300 nm respectivamefifie porlo que no fue necesario utilizar tiempos de depdésito

mayores a 5 min.
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Fig. 4.4 a) Cronoamperometria y b) Cronocoulometria obtenidas durante el depdésito de
peliculas de N¥F

4.1.2 Caracterizacion morfolégica por SEM

Se analizo la pelicula delgada de Na¥btenida por electrodepdsito mediante la técnica de
SEM, utilizando un voltaje de aceleracibn de 5 keV, se obtuvieron imagenes a
amplificaciones de 1,000x y 10,000x, con el fin de observar con detalle la morfologia y
tamafo de particulas que conformamspeliculas. La micrografia de SEM dé-ig. 4.5a

muestra que las peliculas tienen un crecimiento homogéneo con aglomerados en la superficie.
Esto se puede explicarpartir de la técnica de depdsito, ya que existe un tipo de crecimiento
homogéneo a nivel superficial siguiendo la topografia del sustrato de vidrio/FTO, pero
también existen puntos de alta reactividad en la capa conductora del FTO generados por la
técnca utilizada para su crecimiento (sputtering), ocasionando en el material dieléctrico
procesos de nucleacion coalescente que van a predominar y promover el crecimiento y
difusion de ndcleos a una velocidad mayor que en el resto de la superficie del. ddatrdo

como resultado a procesos de nucleacién, formacion, crecimiento y coalescencia de islas
tridimensionales, y al continuar su crecimiento se identifican como cumulos o aglomerados.
Es importante sefialar que el crecimiento de una pelicula delgade sostratos
policristalinos y amorfos obedece al mecanismo de nucleacion de Wleteer([2]. En la

Fig. 4.5b, se presenta una micrografia de SEM tomada a una amplificacién de 10,000x.
Claramente el NaYfest4 formado por particulas esféricas con un tamafio aproximado de

200 nm y el tamafio es consistente con todas las particulas visibles en la micrografia.
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Fig. 4.5 Micrografias de peliculas delgadas de Na¥H Tamplificadas
a) 1,000x b) 10,000x

Para obtener el espesor de la pelicula de N&¥etrodepositada se tomaron imagenes de
SEM en seccion transversal con una amplificacion de 15,000xigudr6. En esta figura se
observa que el espesor de la pelicula es de ~1.4 micrasEpt®mpos de deposito de 5
minutos, pueden observarse aglomerados con alturas intlagores, de acuerdo a la
literatura,se ha logrado obtener una pelicula de Nadh un espesor de 900 nm con un
tiempo de depdsito de 40 minu{8$, sin embargo, es importante considerar en la grafica de
cronoamperometria se comprueba que la mayor cantidad de material se deposita en los

primeros minutos del depdsito.

— lpm  JEOL 17/09/2018
5.0kV LED SEM WD 10.9mm 14:50:52

Fig. 4.6 Micrografia seccionransversal de pelicula delgada de Nasq Tamplificada a
15,000x
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Las peliculas delgadas de NaMfespués de obtenerse por electrodepdsito, se sometieron a
un proceso de tratamiento térm{d@a’) en un horno tubular tradicionebnuna temperatura

de 550 °C durante un tiempo de 3 horas en un ambiente gasMoso. Posteriormente se
realizo el estudiale sus propiedadegimicas y Opticas con el objetivo dempararlas con

las de las peliculas solo electrodepositadas.

La Fig. 4.7a presenta los estudios de SEM dea®snuestras analizadas bajo las mismas
condiciones, al observar las imagenes de SEM a mayor amplificacion mostradéigen la

4.7b se corrobora el colapso de las esferas debido al proceso de sinterizado de la pelicula. El
tamafio de particula ha aumentado debido al proceso de sinterizado, taBGdiosn o
mayores en alghos casos, el cambio de contrastedebe a que en algunas secciones el

sinterizado se ha realizado de mejor forma.

T

— 1oum' JEOL 14/06/2019~ B - lpm JEOL 14/06/2018
5.0kV LED SEM WD 10.3mm 17:14:16 x10,000 5.0kV LED SEM WD 10.3mm 17:17:15

Fig. 4.7 Micrografias de peliculas delgadas de NaYH 'y amplificadas a) 1,000x b)
10,000x

En laFig. 4.8 se muestra una micrografia SEM en seccién transversal de una pelicula de
NaYFs con tratamiento térmico pedepdsito, de acuerdo a la imagenobserva que el
espesor promedite la pelicula ha disminuido de 1.4 a 0.8 um debido al efecto de sinterizado
realizado. Como se expliahteriormente, el control del espesor de la pelicula es fundamental

en el empleo como peliculas antirreflejantes, pemplo, se puede ver afectada la
transmitancia de las peliculas ya que es un valor estrechamente relacionado con el espesor, y
presentar procesos de reflexion, al ser una pelicula con mayor grosor hay mas centros de
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dispersién que impidieran el correctméipnamiento de la capa antirreflejante. Un factor
modificable es el tiempo de depdsito, que permitiria un deposito de menor espesor y asi poder

ser aplicable como capas antirreflejantes.

— 1lpm JEOL 17/09/2018
x15,000 5.0kV LED SEM WD 10.6mm 15:18:36

Fig. 4.8 Micrografia seccién transversal de pelicula delgada de NaYlramplificada a
15,000x

4.1.3 Caracterizacion de composicion quimica por EDS

Para el estudio de las propiedades de composicion quimica de las peliculas de NaYF
obtenidagpor electrodepdsito, se utilizé la técnica de EDS acoplada al SEM, aplicando un
voltaje de aceleracion de k8V. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar
en laFig. 4.9 que los espectros indican la presencia de los &tomos pertenecientes al material
de interés, ademas el analisis de la composicién quimica de las peliculas delgadassde NaYF
indica que se obtuvieron 11.29 %at Na, 11.69 %at Y, y 77.03 %at F, éstos valores de
porcentajes atdmicos son muy cercanos a los valores estequiométricos de la formula quimica
16.66 %at Na, 16.66 %at Y, 66.66 %at F, claramente existe un exceso de fsqradiculas
delgadas.
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Spectrum 1
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Full Scale 2576 cts Cursor: 10.126 (17 cts) keV]

Fig. 4.9 Composicién quimica de las peliculas delgadas de N&YF

Cuando la pelicula es tratada térmicamente los valores de composicion quimica se ven

ligeramente modificados, la goentracién del F disminuye, mientras que la concentracion

tanto del Na como del Y aumenta, esto puede deberse a que el fllor se esta perdiendo durante

el tratamiento térmico y por las altas temperaturas utilizadas ademas de un largo tiempo de

procesamiemt Los resultados de EDS muestran que ahora los valores de composicion

quimica son 18.55 %at Na, 19.29 %at Y, y 62.10 %at F, como se obséaviigr.10.

Spectrum 1

Elemento
F
F Ko
Na Kot
0 N
a
Y La
Y
CN v
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6.5 7 75 8 85 9 9.5 10
Full Scale 513 cts Cursor: 10.174 (0 cits) keV|

Fig. 4.10 Composicion quimica de las peliculas delgadas de NaYF
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4.1.4 Caracterizacionle las propiedadesstructurales patifraccion de rayos

X con angulo rasante (GIXRD)

La Fig. 4.11 muestra el espectro de difraccion de rayos X en angsknte de la pelicula
delgada de NaY#sin tratamiento térmico (ST,Tdbtenido a un angulo de 0.3°. De acuerdo

a la figura, el espectro presenta los picos de difracciésustiato dé-TO a excepcion de

un pico muy pequefio en 28°, que corresponde a la direccion de crecimiento (111), por el
resultado en el difractogramaasume que el material tiene muy baja cristalinidad, debido a

la falta de picos de difraccion asociados al material de acu@adizclaaPDF (06006-0342).

5 15001 ' ——NaYF, STT
3 4
o 1000 ~
g 4
‘w500
c
2 4
€ o0
aNaYF,
*SnO,
" 1 1 11 3
LELEL L LELL LN LN LN B L LN L L LN LN L LN L L LN L L LA EL I B L L L
20 30 40 50 60 70 80

20 (Grados)

Fig. 4.11 Patron de difraccion de rayos X de ladipelas delgadas de NaYFSTTy fichas
PDF correspondientea NaYR en fase cubicay FTO

Posterior al deposito, se realizé un tratamiento térmico de las peliculas de(WayEl

patron de difraccion se observa en la Fig. 4.12, exhibe los picos asogiaciaterial en fase

cubica de acuerdo a la ficha PDF {@6-0342) en las posiciones 28.7°, 33.1°,47.7°, 56.5°,
69.65° y 78.8° correspondientes a los planos cristalograficos (111), (200), (220), (311), (400)
y (331), respectivamente. Comparando con gbpade difraccion de las peliculas de NaYF

STT, se observa un corrimiento a angulos mayores al someterse a tratamiento térmico, esto
es posible debido a fendmenos de tension en la red cristalina, debido al reacomodo de los
atomos, que permiten la dismoion del parametro de rdd]. Analizando el pico mas

intenso en el plano con los indices de Miller (111) tiene una distancia interplanar de 3.109 A
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calculado a partir de la ecuacion de Bragg y parametro de red a=5.385 A determinado por las
ecuaciones para el célculo de pardmetro deamthparado con los valores tomados de la
ficha PDF cuya distancia interplanar es 3.14 A y parametro de red a=5.448 A.

El espectro de difraccion de rayosndica que las peliculas delgadas son policristalinas. Las
intensidades de los picos de difraccindican un crecimiento aleatorio, ya que no hay una
direccion de crecimiento preferencial en las peliculas de N&dEmas, en el difractograma
son visibles 6 picos de difraccion del material queistansos y angostos que indica la alta

cristalinidad.

——NaYF, TT

111)

3 3000

Intensidad

20 (Grados)

Fig. 4.12 Patron de difraccion de rayos X de las peliculas de NaYFy fichasPDF
correspondientga NaYR en fase cubicay FTO

Mediante la ecuacién de Scherfg} es posiblecalcularel tamafio del cristal (grandg las
peliculas delgadade acuerdo a lo calculado, se estima que el tamafio de grano de las

peliculas delgadas déaYFs es de 45 nm. La ecuacion utilizada se muestra a continuacion:

’?’Q=

06 ¢ &

donde L es la ameiraa media altura del pico mas intenso del difractograma en radianes.
K es una constante de proporcionalidad y equivale a 0.9 en la mayoria d®ks ca
> es |l a longitud de onda praveniente de |

g la posicion media del pico analizado en radianes

-81-



4.1.5 Caracterizacion de propiedades Opticdsansmitancia

Se realizo la caracterizacion de las propiedades 6pticas pelilagas delgadas de Nax'F
obtenidas por electrodepdsito, es decir, sin tratamiento térmico en un intervalo de longitudes
de onda de 350 a 1100 nm, usando como referencia un sustrato de vidrio/FTO similar al
utilizado en el electrodepédsito de las pelisutan la finalidad de eliminar la contribucion

del sustrato en la respuesta de transmitancia de la pelicula.

Antes de realizar las mediciones de transmitancia optica se corrié una linea base al 100%.
Los valores de transmitancia de la pelicula delgaddedd-s obtenidos son de alrededor del

40 %en laFig. 4.13a, el espectro presenta ondas a lo largo de la curva, que esta asociado a
mecanismos de dispersion debidtaaopologia de las peliculas, asi como la morfologia
esférica de las particulas que promueven la dispersion y la caracteristica traslicida de la
pelicula. EI decremento de la transmitancia en bajas longitudes de onda es similar a la
encontrada en el trajpede Oiha N. et. db], sin embargao es posible determinar la energia

de banda prohibida por analisis de transmitate@jcamente se reportan energias de banda
prohibida de ~8 eV (154.9 nm) que no puede ser medido por el espectrofot@netro [

Estos bajos valores de transmitancia esédacionados por un lado con el espesor de la
pelicula ~ 1.4mm. De acuerdo a l&ig. 4.13a se observa que la transmitancia va
disminuyendo a longities de onda cortas, mientras @meel rango del visible la respuesta

de transmitancia es casi constante. Un comportamiento similar se observa para la muestra de
NaYF tratada térmicamente, de acuerdo a los resultados, la transmitancia aumenta a un valor
cercano a 45% en el intervalo del visible, el valor incrementé en comparaciéon a la muestra
sin tratamiento térmico vétig. 4.13b, esto debido a la disminucion del espesor, que fue de
1.4 a 0.8y§m. Es importante sefialar que hay ciertos parametros a mejorar, por ejemplo, el
tiempo de depdésito en estas peliculagise permitird alcanzar un mayor porcentaje de
transmision optica sobre todo si las peliculas delgadas se consifdécables comeapas
antirreflejantes, es decir, el reducir el espesor involucra una disminucion en el tiempo de

depasito.
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Fig. 4.13 Espectro de %Transmitancia de peliculas delgadas de
a) NaYR STTy b) NaYRTT

4.2 Caracterizacion de peliculas delgadas de Na(E*

4.2.1 Caracterizacion morfolégica por SEM

Se realizaron andlisis en SEMdiferentes amplificaciones (1,000x y 10,000x) de las
peliculas delgadas de NaXHopadas con Eti (seccién3.3.1), aplicando un voltaje de
aceleracion de keV y uma distancia de trabajo ~10 mm. Las micrografias muestran que la
morfologia superficial de las peliculas esta compuesta por particulas del tipo esférico, con
tamafio entr@00 nmi 200 nm Se observa un crecimiento uniforme sobre toda la superficie,
aunque & importante sefalar que la formacion y crecimiento de aglomerados
tridimensionales es evidente al igual que en el caso de las peliculas deshtedYdpar, con

un crecimiento coalescente producto de la técnica de depésiteigvérida. De acuerdo a

las imagenes de SEM, puede observarse que hay una disminucién del tamafio de particula,
lo cual esta directamente relacionado a la presencia del dopante y a la diferencialien el

iénico entre el itrio y el europio, recordar que el radio i6nico del Y es 0.93 Ay del Eu es 1.07
A Fig. 4.14b.
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— 10pm JEOL  30/10/2
5.0kV LED SEM WD 9.6mm 14:56:26

Fig. 4.14 Micrografias de peliculas delgadas de NaXge** STTamplificadas
a) 1,000x b) 10,000x

También se realizaron estudios de la seccion transversal en estas peliculas, y se encontrd que
tienen un espesor de ~1.6 um, observando el fondo se puede decir que el crecimiento es mas
compacto, que la pelicula es homogénea y no presenta aglomeradosttovolumerfig.

4.15.

— lpm  JEOL 17/09/2018
x15,000 5.0kV LED SEM WD 10.7mm 15:38:51

Fig. 4.15 Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de N&&(B* STT
amplificada a 15,000

Posteriormente, estas peliculas se sometieron a un tratamiento g&mraicdiorno tubular a
550°C durante tres horas en un ambiente giéaNmagen de SEM de Fig. 4.16a muestra
una morfologia similar a bajas amplificaciones, sin embargo al aumentar la amplificacién de

la imagen de SEMrig. 4.16b, se puede observar claramente el efecto de sinterizado del
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material, una superficie mas homogénea y compacta y con tamafio de particula en el orden
de los 300 nm.

I i Hid 5 S K [ s - - s
— 10pm JEOL 13/08/2018 ipm JEOL 13/08/2018
5.0kV LED SEM WD 10.1mm 16:29:46 x10,000 5.0kV LED SEM WD 10.1mm 16:33:04

Fig. 4.16 Micrografias de peliculas delgadale NaYEEu** TT amplificadas a) 1,000x b)
15,000

Para conocer el espesor promedio de las peliculas delgadas deBudY$e realizaron
estudios de SEM en seccion transversal. Analizando, la pelicula depositadagld. [k,

ésta tiene una disminucion considerable del espeslacionadacon la pelicula sin
tratamiento térmico, alcanzando valores de ~600 nm y esta relacionado al efecto de
sinterizado que posea Ipelicula tras las condiciones de temperatura, haciéndola mas

compacta y homogénea.

Fig. 4.17 Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de N&&(B* TT
amplificada a 15,000x
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4.2.2 Caracterizacion de composicion quimica por EDS

Los resultados de EDS de la pelicula delgada de Na&ME* muestran la presencia de los
atomos que corresponden al material de inteige<l.18, el analisis de composicion quimica

de las peliculas delgadas indica que sevabton 10.79 %at Na, 11.12%at Y, y 78.09 %at

F, en el espectro se puede observar una sefial en 1.1 eV y 5.8 eV que coinciden con la energia
del Europio de los nivelesaLy Ma respectivamente, sin embargo al estar en una baja
proporcion en la matriz, no logra ser detectado y arrojar un valor en %at. Como se menciono
anteriormente, el dopado se da a través de un mecanismo de sustitucion directa entre un ion
de itrio por un ion d europio, es decir,® - EU**, por lo que se esperaria observar una

disminucién de Y si se pudiera detectar la sefial del Eu.

Spectrum 1

Elemento

Sn
F Kot

Na Ko

¥ Y Lo

05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6.5 7 75 8 85 9 9.5 10
Full Scale 608 cts Cursor: 10.198 (0 cts) keV]

Fig. 4.18 Composicién quimica de las peliculas delgadas de WN&W# STT
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Cuando se realiza el tratamiento térmico de la pelicula, se observa un cambio en la
estequiometriaal hacer una comparaci@on el espectro de la pelicula de Na¥dn
tratamiento térmico, la concentracion de flior disminuye mientras que la concentracion de
Na e Y aumenta debido a la pérdida de F durante el tratamiento térpucceel ajuste del

equipo durante la medicion de los elementos al 10G¥abservacion ghificativaen este
estudioes ladeteccion y cuantificaciodd Euy la disminucion de la concentracion del Y,

que al sumar estas dos cantidades el total dara un valor muy cercano a la concentracion

atomica del N@ue mantienéa estequiometria del mataki ver Fig. 4.19.

Spectrum 1

. Elemento % At

Na F Kat 64.66
Eu

Na Ko 17.17

Y Lo 13.76

4.39

Uﬁd B Y
Eu Eu Eu Eu

0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6.5 7 75 8 85 9 9.5 10
Full Scale 1388 cts Cursor: 10.198 (0 cts) keV]

Fig. 4.19 Composicion quimica de las peliculas delgadas de M&G# TT
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4.2.3 Caracterizacionle las propiedadesstructurales por difraccion de rayos

X con angulo rasani&IXRD)

La Fig. 4.20 muestra el espectro de difraccion de rayos X en angulo rasante de la pelicula
delgada de NaY# Ew** sin tratamiento térmico, obtenido a un angiéd).3°. De acuerdo a

la figura, no hay pre&gicia de ningan pico asociado al material comparando con el PBF (00
006-0342), los picos que sefialados con asteriscos (*) corresponden al 6xido conductor
transparente (FTO). Por la falta de picos de difraccion se asume que la obtencion de esta
pelicula degués de su electrodepdsito no es altamente cristalino, caso similar a lo que se

observo en el difractograma del NaYdin dopado y sin tratamiento térmico pdsposito.

5 2000 — —
9 eoo ] —— NaYF,:Eu* STT
§ 1200—E
2 8001
§ 400 3
£ 0 3
OtNaYF4
*Sno,
ll'l'lllllllllllllllllll'l|||II"IIIIIIIII'I'l'l'lllllllllllll'l'l'l'l
20 30 40 50 60 70 80

20 (Grados)

Fig. 4.20 Patrén de difraccion de rayos X de las peliculas delgadas de N&PF STTy
fichasPDF correspondientea NaYF en fase cubicay FTO

Cuando la pelicula recibe tratamiento térmico con las condiciones antes descritas, se hacen
evidentes 6 picos de difreion asociados a Na¥Yen la fase cubica de acuerdo al PDF (00
006-0342) en laposiciones 28.5°, 33°, 47.5°, 56.25°, 69.45°y 78.55° correspondientes a los
planos cristalograficos (111), (200), (220), (311), (400) y (331) sefalados en la Fig. 4.21.
Analizando el pico mas intenso en el plano con los indices de Miller (111) existe un ligero
corrimiento a angulos mayores, que significa un mecanismo de t¢fside acuerdo a los

célculos a partir de la ley de Bragg la distancia interplanar es de 3.128 A y parametro de red
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a=5.417 Arelacionandacon los valores tomados de la ficha PDF cuya distancia interplanar
es 3.14 A y parametro de red a=5.448 A.

El espectro de difraccion de rayos X indica que no hay presdecfases secundarias
asociadas a la incorporacién del ion*Ea la red, la pelicula delgada es policristalina, las

intensidades en los picos de difraccion se traducen en un crecimiento aleatorio por no haber

un crecimiento en una direccidon preferencadjmismo hay una mejor cristalinidad y

reacomodo de los atomos en la red cristalina.

~ 2000 =
2 : - NaYF,Eu® TT
= 1500 T _
o . o * =) * —
8 1000 - & N o _ _
° ] N ) 5 =
CIC) 500 4 * * s X @
£ 0
aNaYF,
*
Sno,
2 1 11 3
l'llllll"l"'lllllllll[’llllll"l"'lllllllll["llllllllll’llll‘l‘
20 30 40 50 60 70 80

20 (Grados)

Fig. 4.21 Patron de difraccion de rayos X de las peliculas delgadas de NagFTTy
fichasPDF correspondiente adYF en fase cubicay FTO

Mediante la ecuacion de Scherfg&} es posible encontrar el tamafio del cristal (grano), de
acuerdo a lo calculado, se estima que el tamafio es de Z¥eranuerdo a estos resultados,
se observa que &maifio de grano de la matriz de Na¥B mayor que cuando se tiene el

mismo material dopado con Bueste comportamiento es consistente a lo reportado en la

literatura.
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4.2.4 Caracterizacionle propiedades opticaslransmitancia

Al igual que en las pelitas delgadas de Na¥Fsin dopar, se realizaron mediciones de
transmitancia optica a las peliculas de NaEE** sin tratamiento térmicdas mediciones

de transmitancia éptica se realizaron también en el intervalo de longitudes de onda de 350
1100 nm. Sebtuvieron valores de transmitancia cercanos al 40% como puede verse en la
Fig. 4.22a el espectro presenta ondas a lo largo de la curva, que esta asociado a mecanismos
de dispersion debido a la topologia de las peliculas, asi como la morfologia esférica de las
particulas quegromueven la dispersion.. De acuemdos resultados de la medicion, se
observa que en el intervalo del visible la pelicula transmite con un comportamiento constante
mientras que en el intervalo de longitudes del UV comienza la disminucién de respuesta de
transmitancia. Un comportamiento similar se observa en la pelicula tratada térmicamente
como se presenta enlay. 4.22b, sin embargo, el valor maxodetransmitancia ede55%.

Lo anterior es consistente con lo observado en las imagenes obtenidas por SEM ya que la
transmitancia aumenit@ebido a la reduccion del espesor por el proceso de sinterizado y
compactacion de la pelicula cuando se trata témmente. El decremento de la transmitancia

en bajas longitudes de onda es similar a la encontrada en el trabajo de Ojha,[6], stnal
embargo,no es posible determinar la energia de banda prohibida por andlisis de
transmitanciatedricamente se reportan energias de banda prohibida de ~8 eV (154.9 nm)

gue no puede ser medido por el espectrofotomatro [

40 -
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Fig. 4.22 Espectro de %Transmitancia de peliculas delgadas de a) NaYF STTy
b) NaYR:EU¥* TT
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4.2.5 Caracterizacion de propiedades optic&otoluminiscencia

Una de las propiedades épticas de interés en este trabajotduminiscencia, debido a

que el dopado de los materiales dieléctricos expuestos en esta tesis presentan procesos de
DC, mismos que como se menciond anteriormente, pueden utilizarse en aplicaciones de
celdas solares tanto de Si como de pelicula delgagdiaamdo el rango espectral de
absorcion. Las mediciones de fotoluminiscencia de las peliculas de:Ba¥'Be realizaron

en el equipo Nanolog en el Laboratorio centil IFUAP, utilizando una longitud de onda

de excitacion de 394 nm. La respuesta desiém se detectd en el rango del visible, en un
intervalo de 550 670 nm. LaFig. 4.23a muestra la respuesta de fotoluminiscencia de la
pelicula NaYEEUW" sin tratamiento térmico, de acuerdo a este espectro se observan las
emisiones asociadas al ion*E[¥] cuando es excitado con una longitud de onda de 394nm,

se observan dos picos de emision con una alta intehsiiieespondientes a transiciones de
energia de los nivelé®o- ‘Fien 591 nm yDo- ‘F2 en 615 nm, lo cual indica que ambos
picos tienen la misma probabilidad de emisién. Ademas de estos dos picos de emision,
también existe una tercera transicion de mamtensidad entre los niveléBo- Fs en 650

nm{8].

Por otro lado, se analizé la pelicula delgada de N&EWE después de ser sometida a
tratamiento térmico. En Igig. 4.23b se puede observar la respuesta de fotoluminiscencia,
que al ser comparada con la respuesta de laufzelficie no tiene tratamiento térmidos
espectros son diferentes. Es decirvee mas picos de emision de la pelicula delgada de
NaYF:EW. La aparicion de una mayor cantidad de transiciones Opticas esta directamente
relacionada corel hecho de que elnéorno cristalino alrededor del ion europio se ha
modificadocon & tratamiento térmico. Las transiciones dptieasontradas soiDo- ‘Foen

579 nm,°Do- ‘F1 en 592 nm?Do- ‘F2 en 610 nm y en 629 nfd], el desdoblamiento en

este nivel de energia ocurre debido a que el campo de cristal en tomE@f ien este nivel

ha cambiado. Este cambio, se asocia a un entorno menos simétrico. En un entorno altamente
simétrico se observan menos lineas de transicion, mientras que cuando el ion de europio se
encuentra en sitios con menor simetria las transisieneotros niveles son mas probables,

encontrandose una mayor cantidad de lineas espectrales de emision.
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Es importante recordar que la matriz de Naybr naturaleza es una matriz desordenada
(con baja simetria), la posicién y distribucién de los ionda estructura de la red tiene una
probabilidad de ocupacion aleatoria de % para iones deyNa para iones de %,
manteniéndose igual con la incorporacion de los iones H¢8EWAdemas, de acuerdo a la
Fig. 4.23b puede observarse que la intensidad del pico de emision localizad® em6
aumenté alrededor de 3 veces la intensidad del mismaipseorelaciona con la intensidad
dela pelicula delgada de Na¥Eu** sin tratamiento térmico, mientras que el primer pico de
emision localizado en 591 nm se mantiene con una intensidaldr. Finalmente, en la
misma figura se observa una transicion optica de baja intensidad entre los Miyel&s;

en la posicién de 653m.

a) NaYF4:Eu3* 16.7mol% b) 250 DF, NaYF 0" 16.7mol%
80 D;='F, sy 7 hexg=394nm -
Do - FZ XC Agxc=394nm
—~ 2004
& 60 @
e 2
2 -
- o 1504
o -
- x
% 3 o
5
. T 1001 Di~F,
2 g
z 5 7
£ 204 L D;~F,
5 7y
5DD*TFCI D~F,
0 0
T ' T T ¥ T T T T T T T T
560 580 600 620 640 660 560 580 600 620 840 660
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Fig. 4.23 Espectros de emision del Ewen la matriz a) NaYF Eu3*STTb) NaYR:Ew* TT
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4.3 Disminucion del tiempo de depdsito de peliculas delgadas de
NaYF;: Eu*

Con el prop6sito de disminuir elspesor de las peliculas de NaYEW* y aumentar el
porcentaje de transmitancia, se realizaron depdésitos a diferentes tiempos, es importante
recordar que el tiempo de depdsito esta relacionado con la cantidad de material depositado y
por ende el espesde la pelicula. Los tiempos de depdsito utilizados fueron 30 s y 300 s,
posterior a su depoésito fueron enjuagadas con agua desionizada para retirar el material no
adherido al sustrato y comparar con los resultados obtenidos previamente.

Las condiciones deoncentracion, pH, temperatura se conservaron en estos experimentos, a
excepcion del tiempo de depoésito. En este apartado se mostraran simplenrestdtémos
obtenidos en SEM, transmitancia y Fotoluminiscencia de las peliculas de:EaYBin
tratamento térmico, no obstanten futuros trabajos sera importante realizar tratamiento
térmico de ellasjos estudiosde fotoluminiscenciaque aqui se presentaerviran para

corroborar si el dopante sigue prevaleciendo aun en tedepdeposito de 30 s.

4.3.1 Caracterizacion morfolégica por SEMcomposicion quimica por EDS

Se analizé la pelicula delgada de Na¥é tiempo de depdsito de 300 s, empleando la técnica
de SEM con un voltaje de aceleracion de 5 keV, las micrografias se obtuvieron a
amplificaciones de 10,000x y 30,000x para observar la morfologia y tamafio de particulas
que conforman la pelicula. La micrografia dé€ig. 4.24a correspondiente a la pelicula sin
tratamiento térmico, muestra que aun existen aglomerad@ssepérficie del depdsito, y

gue el tamafo de estas particulas esféricas es derR@h laFig. 4.24b se puede observar

gue existe un depdsito homogéneo que respetpdmrafiadel sustrato, al comparar con la
caracterizacion morfolégica del FTO se puede constatar que si hay un defdsitedal

sobre el 6xido conductor transparente.
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— lpm  JEOL 24/10/2018 - 100nm JEOL 24/10/2018
x10,000 5.0kV LED SEM WD 9.9mm 12:58:07 x30,000 5.0kV LED SEM WD 9.9mm 13:00:39

Fig. 4.24 Micrografias de peliculas delgadas de Na¥ge** STTcon tiempo de depdsito
de 300 s amplificadas a) 10,000x b) 30,000x
Realizando uranalisis de la pelicula de Na¥FEUW** a 300 s de depdsitBig. 4.25, se

encontré que el espesor de la pelicula es de alrededor de 800 nm, a pesar de haberse
enjuagad con agua desionizada a presion, la pelicula sigue presentando aglomerados de gran
volumen, sin embargo se ha reducido el espesor a la mitad, por lo tanto, puede decirse que la

pelicula no presenta una buena adherencia al sustrato a espesores mayores.

— ipm  JEOL 24/10/2018

x15,000 5.0kV LED SEM WD 13.5mm 13:43:27

Fig. 4.25Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de Ne&(R* STTtiempo
de deposito de 300 s amplificada a 15000

Asimismo, se caracteriz6 la pelicula depositada asB®tsatamiento térmigda micrografia
de laFig. 4.26a no presenta aglomerados en la superficie, como en los casos anteriores,
significa que los aglomerados se van formando conforme la pelicula se deposita y crece con

respecto al tiempo. Para constatar que existe un depdsito, se analiz6 la pelicula a mayor
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amplificacién, como se ve en Kig. 4.26b y se observa que el depdsito es exitoso y que a
estos tiempos de depdsito es mas notoria la evidencia que en las pripasasec@speta la
topografia del sustratdel FTO, observandose el crecimiento de la pelicula con una
morfologia similar a la del FTO.

Fig. 4.26 Micrografias de peliculas delgadas de NaXge** STTcon tiempo de depdsito
de 30 s amplificadas a) 10,000x b) 30,000x

Analizando la pelicula transversalmehtg. 4.27, se encuentra que el espesor ha disminuido
hasta los 100 nm aproximadamente, lo cual es altamente reflejado en las micrografias

mostradas anteriormente, a este espesor la pelicula es altamente uniforme sin presentarse
aglomerados.

] 100nm JEOL 24/10/2018
x55, 000 5.0kV LED SEM WD 10.4mm 14:26:43

Fig. 4.27 Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de N&(R* tiempo de
depdsito de 30 s amplificada a 55,800
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La caracterizacion composicional de la pelicula de Na&E" depositadas en un tiempo de

30 s y sin tratamiento térmico se presenta a continuacionkeg.l&.28, son notorias las

sefales correspondientes a Elementos que conforman el material. Lo sigaifica que

existe un deposito sobre la superficie del sustrato, corroborando lo encontrado en las

micrografias obtenidas por SEM.

Spectrym 1

Elemento

F F Ko

Na Ko

Y Y Lo

Sn
Na

T LI L B B B B L B

P 05 1 1.5 2 25 3 35 4 45 5 5.
Full Scale 1572 cts Cursor: 5.356 (12 cts) ke

Fig. 4.28 Composicion quimica de la pelicula NaYFu®* depositada en 30 s STT

Se reconoce queon el fin deener mejores resultados de estas peliculas es necesario realizar

un tratamiento térmico de las peliculas, para mejorar su cristalinidad, morfologitogiapo

y finalmente ser empleadas como capas antirreflejantes en celdas solares.
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4.3.2 Caracterizacion de propiedades Opticdsansmitancia

Se realizaron mediciones de transmitancia Optica a las peliculas de:E&YHBepositadas

a menores tiempos de depdsito, la caracterizacion se obtuvo en un intervalo de longitudes de
onda de 350 1100 nm. En I&ig. 4.2% se observa la respia de transmitancia Optica para

la pelicula sin tratamiento térmico con un tiempo de depdsito de 300 s y enjuagada con agua
desionizaddfactor diferente entre las peliculas que se han estudiado con anteridbidad)
acuerdo a los resultados obtenidos,observa una transmitancia cercana al 80% en el
intervalo del visible con un comportamiento casi constante y conforme se alzeregién

del UV se puede ver la disminucion de la respuesta de transmitancia optica. Un
comportamiento similar se observalarpelicula depositada a 30 s y enjuagada con agua
desionizada efa Fig. 4.2%, en este caso, la transmitancia es mayor, ~85%. Lo anterior es
consistente con lo obs@&do en las imagenes obtenidas por SEM ya q@efsmitancia
aumenta debido a la reduccion del espesor por un tiempo de depédsitoSneziacionamos

a las peliculas anteriormente analizadas por espectroscopia optica, no se observan ondas a lo
largo del espectro, debido a que estas peliculas presentan menos procesos de dispersion, al
tener peliculas con menos aglomeradus es posible determinar la esgia de banda
prohibida por analisis de transmitan¢&jricamente se reportan energias de banda prohibida

de ~8 eV (154.9 nm) que no puede ser medido por el espectrofotogjetro |

920
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T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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Fig. 4.29 Espectro de %Bnsmitancia de las peliculas NaYF4¥uaepositadas en
a) 300s b) 30 s
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4.3.3 Caracterizacion de propiedades optic&otoluminiscencia

La caracterizacion de fotoluminiscencia es imprescindéblebtencion deas transiciones
asociadas al ion lantanido de*Ebajo estas nuevas condiciones de tiempo de depdsito, se
empled para su caracterizacion una longitud de onda de excitacion de 394 nm, la respuesta
del EU* se detecta en el intervalo de 55670 nm. LaFig. 4.30a corresponde a la pelicula
delgada de NaY# Eu depositada a 300s, en este espectro se presentan dos transiciones de
emision de los nivele®Do- ‘F1en 590 nmy °Do- ‘F2 en 614 nm[9], ambos tienen una
intensidad similar y similar probabilidad de emision. ERita4.30b se observa la respuesta

de FL en la pelicula depositada por 30 s, en estas graficas se observa el mismo
comportamiento que el caso anterior, los picos asociados al i sEuencuentran
posicionados en 590 nm para los nivéles F1y 614 nm para los nivele®o- 'F.. De

acuerdo a esta figura, se puede observar en los dos espectros el comportamiento en la
intensidad de los picos, las intensidades de la pelicula depositeé®20esson 4 veces
mayoresque las intensidades de la pelicula depositada en 30 s, esto esta relacionado
directamente con la cantidad de material depositado, es decir al espesor de las peliculas y a

la concentracion de dopante en el material.

3+
cesneess NaYF cEu® 16.7mol%|
5, 7
o ° z

o,
—

---------- NaYF4:Eu3+ 16.7mol%

hexc=394nm 304 SDU :7|: . Lexc=394nm

80+ 251

20
60+

404

Intensidad x10° (u.a)
Intensidad x10° (u.a.)
@

20+ 5

e s . L : . : . .
560 580 600 620 640 660 560 580 600 620 640 660
Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Fig. 4.30Espectros de emision del £wen NaYk:Eu®* depositadas por a) 300s b)30 s
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4.4 Caracterizacion de peliculas delgadas de KYF

4.4.1 Voltametria ciclica

Con el proposito debtener las condiciones Optimas de deposito de las peliculas delgadas de
KYFs mediante la técnica de electrodepdsito, primeramente, se prepararon soluciones
electroliticas con las especies idnicas necesarias para el depdsito, posteriormente se
realizaronanalisis por voltametria ciclica, con el propésito de determinar el potencial a
aplicary promoverla formacién del material deseaden los primeros experimentos se
afadio a la solucion electrolitica la fuente de iones de potasio (K) utiliza@@dKauna
concentracién de 0.02M, se prepararon dos soluciones con orden distinto como se presenta
en laTabla4.2.

Tabla4.2 Especies y concentraciones presentes en el electrolito para el depdsito de KYF

Solucién 1 Solucién 2

Especie Concentracion Especie Concentracion
Y(NO3)3 0.02M Y(NO3)3 0.02 M
EDTA 0.02M K2(SQu) 0.02 M
Ascorbato de sodi( 0.1M Ascorbato de sodic 0.1M
K2(SQw) 0.02 M EDTA 0.02 M
NH4F 0.08 M NH4F 0.08 M

La razonde probar dos soluciones con diferente orden de adicion, se debi6 a que al
desconocer totalmente el depdsito 6ptimo del K¥Kistiese la posibilidad que alguna de
ellas fomentara la formacién del material de interés, o predominara la presencia de fases

seaindarias.

Como se indic6 anteriormente, el proceso electroquimico ocurre al aplicar un potencial
positivo o anodicaque producda reaccion de oxidacion del ion ascorbato, mediante un
proceso asistido, este ion se oxida dando lugafamacion de aciddeshidroL-ascorbico,
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2 € y un proton de H La liberacion de estos iones déWielven a la solucién mas acida,
reduciendo el valor del pH, con ello los ione¥ que estaban acomplejados por el EDTA
son liberados en las proximidades dseuperficie del sustrato para reaccionar libremente con

los iones de Ky F en este caso.

El estudio del electrolito por voltametria ciclica se realiz6é un barrido de potenciales desde 0O
a 2.0 V vs. Ag/AgCl, con una velocidad de barrido de 10 mV/s. Loftadss de la VC con

la primera condicion en la Solucidén 1 se muestran Eiglal.31a, donde existe un aumento

en la corriente, disminuyendo el comportamiento tigsigl aproximarse a un potencial de

0.8 V se hace notorio un cambio en la pendiente asociado al intercambio de carga (electrones)
en la superficie del sustrato, este comportamiento contindia hasta llegar a un potencial de 1.0
V, posteriormente se obsernvaa disminucion en la corriente, por lo tanto, se ha encontrado

un intervalo de valores de potencial al cual el material de interés puede estarse fdemando.
esta primera condicion, se realizaron experimentos con los potenciales de 0.9 Vy 1.0 V,

valoresdonde la corriente llegd a su maximo.

La segunda solucion electrolitica, se realizd caracterizacion por la técnica de VC con un
barrido de 0 a 2.0 V y velocidad de barrido de 10 mV/s, los resultados se muestiaig.en la
4.31b, existe un aumento en la corriente, alrededor de 0.9 V es notorio un cambio de
pendiente, asociado al intercambio de electrones en la superficie del sustrato, este
comportamiento continla hasia potencial de 1.1 V, posteriormente la corriente decrece,
por lo tanto se concluye que entre 0.9 V y 1.1 V se encuentran los potenciales dernterés

el depdsito de KYE con estos resultados se realizaron depdsitos a potenciales de 0.97 y

1.1V valores cercanos al maximo en la corriente.
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0.0 0.3 0.6 019 112 15 1.8 21 0.0 03 0.6 019 1?2 15 1.8 21
E vs. Ag/AgCI (V) E vs. Ag/AgCI (V)

Fig. 4.31 Voltametria ciclica del sistema KY&TTa) Solucién 1 b) Solucion 2

4.4.2 Caracterzacion de composicion quimica por EDS

El espectro que se muestra a continuacion pertenece al depdésito realizado con la segunda
condicién de preparacion de la solucion electroquimica y aplicanmidezicial de 0.97 V' y

un tiempo de depdsito de 300 s, abl@ar por la técnica de EDS con un voltaje de
aceleracion de 5 KeV, se encuentran sefiales de los elementos del Na, Y ki, 482,
mismosque dan indicios que el material que se esta formando essNaYfausa de la
presencia del agente reductor de ascorbato de sodio. Por cuestiones repetitivas no son
reportados los resultados de los otros depdsitos y condiciones, ya que los resultados son
similares al presentado, observandose de acuerdo a los resultados de EDS que no hay
depositoaparentementdel material de interés. Los porcentajes atobmicos encontrados son
9.06 %at Na, 9.70 %at Y, 81.24 %at F.

Spectrgm 1

P 05 1 15 2 25 3 35 < 45 S S
IFull Scale 1572 cts Cursor: 5.356 (12 cts)

Fig. 4.32Composicion quimica de las peliculas delgadas desKYF
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Dado a que el resultado obtenido no es el esperado, se prosigue a la discusion de los posibles
procesos involucrados que permitieron obtener un material no deseado, principalmente se
encuetra el factor del tamafio de radio iénico, el Na tiene un radio i6nico dé Gr@éntras

que el radio iénico del K es de 1.33 A, dicho esto, es probable que al ser méas petiaefio

le es mas facil incorporarse a la red del materialcemparacion al Kademas la
concentracion de iones de Na es mayor que la concentracion de iones de K en la solucion

electrolitica, por lo que existe una competencia entre los dos iones.

Otra explicacion probable es la relacion con la energia de enlarerizia de enlace entre
NaF es 477.5 KJ/mol mientras que la energia entfe és 493.7 KJ/mol, por lo tanto,
requiere de mayor energia para poder enlazarse, la presencia de estas dos fuentes de metales
alcalinos provoca la competencia y mayor interacdénNa que el K, dando lugar a la

formacion del NaYEkcon mayor probabilidaf 0].

Por lo tanto, la solucion propuesta a partir de esta explicacion fue buscar un nuevo reactivo
gue presentaral mismo proceso de oxidacion y el mismo mecanismo de obtencidén que con

el ascorbato de sodio, pero con la condicidon que no contenga especies que puedan reaccionar
facilmente y pudieran dar como resultado peliculas con mezcla de fases o el depdsito de un

material no deseado.

Realizando una investigacion,esgcontréque el acido ascorbico {8s0s) podia reemplazar
facilmente al ascorbato de sodiosklZNaGs) y el mecanismo no seria ampliamente
modificado por encontrarse las mismas especies organicas lentedliéo y el proceso de

oxidacion se diera con el mismo procedimiento.

Cuando el acido ascorbico se disuelve en agua se disocia formando iones ascorbato y dos
protones de H posteriormente el ion ascorbato es oxidado y sucede el proceso gque ya se ha
descrito anteriormente, por lo tanto, resulta ser la mejor solesibandola presencia de

otras especies y quegda ser utilizado dnturos depositos de diferentes dieléctricos
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4.4.3 Voltametria ciclica, cronoamperometriarpnocoulometria con la

nueva especie oxidante

Para la pelicula delgada de K¥$e elaboro la solucion electrolitica con las especies ionicas
requeridas con las concentraciones molares descritad ahl&8.2 sustituyendo el reactivo

de ascorbato de sodio por acido ascorbico y corcaneentracion de 0.1Mnesta nueva
solucidn con el fin deobtener las condiciones 6ptimas de depdsito de las peliculas delgadas
mediante la técnica de depdsito, se caracterizd la solucion electrolitica por la técnica de
voltametria ciclica determinando el potencial a aplicar en la celda electroguiogcando

los procesos de oxidaci@ue daran lugar la formacion del material.

El estudio del electrolito por la técnica de VC se realiz6é un barrido de potenciales desde 0 a
2 V con una velocidad de barrido del0 mV/s, encontrandose los resultados que se muestran
en laFig. 4.33, en la cual se identifica que a primeros potenciales hay un comportamiento
resistivo que va en disminucion conforme aumenta el valor de la corriente, al aproximarse a
un potencial de alrededor de 1.0, ¥s notorio un cambio en la pendiente asociado al
intercambio de carga (electrones) en la superficie del sustrato. EI cambio de pendiente
continta hasta llegar a un valor de potencial de 1.2 V, a mayores potenciales\sewirse
disminucion abrupta en la corriente, incrementando su resistividad debido a la naturaleza
dieléctrica del material depositado, concluyendo que se ha encontrado el potencial al cual el
material puede estarse formando. En el barrido en sentidoanmversxiste ningiin cambio

en la pendiente dado que no son procesos reversibles.

Corriente (mA)
oW

; . : ‘ . : ; :
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 15 18 2.1
E vs. Ag/AGCI (V)

Fig. 4.33 Voltametria ciclica de la solucién electrolitidel sistema KYF
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De acuerdo a los resultados de composicion quipoc&DS y SEM, se determind que el
potencial a aplicaduranteel depésito de las peliculas delgadas de K&4-de 1.1 V como
se verd mas adelante, este valor de potencial concuerda con el potencial requerido para

promover la oxidacion del ion ascorbatol@isolucion electrolitica.

Teniendo identificado el potencial a aplicar, se realizé el depdsito de las peliculas de KYF
descrito en la secci@3.2 Con ayuda del programa Framework para adquisicion de datos,
se obtuvieron valores de carga y corriente contra tiempo durante del experimento, mismos
que fueron traducidos en gréficas @enocoulometria y cronoamperometria, que miden

carga vstiempo y corriente vgiempo respectivamente.

En laFig. 4.34a se muestra el resultado dectonocoulometria, es visible el incremento de
la carga respecto al tiempo, que indica que el material se esta depositando sobre el sustrato
por su comportamiento cudsieal, el incremento en la carga esta relacionado con la

cantidad de material depaailo interpretado como un mayor espesor de la pelicula.

Mientras que en |&ig. 4.34b, la grafica de cronoamperometria muestra que conforme pasa

el tiempo de depdsito, la corriente disminuye, resultado del efecto en el incremento de la
resistividad de la pelicula abmentar su espesor. EI comportamiento de esta grafica es que

el mayor crecimiento de la pelicula ocurre en el primer mideitteposito,lpaso del tiempo

la velocidad de crecimiento disminuye, a tiempos muy largos de depdésito, la contribucion en
el espesor de la pelicula se hace minima perdiendo adherencia. Si se continta el depdsito a
tiempos mayores lpelicula se desprendera del sustranh forma de precipitados soélidos,

similar al caso de las peliculas de NaYF

-104-



o
S’
o
S
&

2.0

w
S

5
N
o

L

20

Carga (C)
P
Corriente (mA)

0.5

0.0 T T T T T 0 T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 300

Tiempo (s) Tiempo (s)

Fig. 4.34a) Cronoamperometria y b) Cronocoulometria obtenidas durante el depdsito de
peliculas de KYF

4.4.4 Caracterizacion morfolégica por SEM

Se analiz6 la pelicula delgada de KY®&btenida porelectrodepdsito(seccion 3.3.9,

mediante la técnica de SEM, utilizando un voltaje de aceleracion de 5 keV, se obtuvieron
micrografias a amplificaciones de 1,000x y 10,000x, con el fin de observar la morfologia y
tamafio aproximado de particula que componen a las peliculas. La micrdgrédigig.

4352 muestra que las peliculas tienen un crecimiento homogéneo presentdndose
aglomerados en la superficie. Estos aglomerados son cataberie la técnica de depdsito
empleada, ya que existe un tipo de crecimiento homogéneo a nivel superficial siguiendo la
topografia del sustrato, aunque como se menciono anteriormente tambien se tienen puntos de
alta reactividad quimica; esto ocasiona gucrecimiento de la pelicula de K¥$ea por un

proceso de nucleacién coalescente donde predomina el crecimiento y difusion de nucleos en

esos cumulos a una mayor velocidad a comparacion del resto de la superficie.

Por lo que en I&ig. 4.35b se pueden observar la coalescencia de islas tridimensionales, que
al aumentar su depdsito se transforman en camulos o aglomerados. El crecimiento de la
pelicula delgad@bedece al mecanismo de nucleacién de VeWieber[2], asimismo se
observa que la pelicula de Nayé&sta formado por particulas esféricas con un tamafio de
alrededor de 200 nm.
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- Sl . .
1pm JEOL 13/08/2018
5.0kV LED S WD 9.6mm 12:18:33 0KV LED SEM WD 9.7mm 12:17:01

Fig. 4.35Micrografias de peliculas delgadas de K\dmplificadas a) 1,000x b) 10,000x

Para obtener un valor aproximado del espesor de la pelicula dg $€/temaron imagenes

de SEM en seccion transversal con una amplificacién de 15,000x%, se encontrd que el espeso
es de ~403 nm a tiempos de depdsito de 5 minutos, como se obserigerk26, sin
embargo, en el fondo pueden observarse aglomerados con mayor altura, cdoduysela

pelicula es altamente rugosa.

100nm JEOL 17/09/2018
x30,000 SEM WD 10.3mm 16:52:22

Fig. 4.36 Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de Xaffplificada a
15,000x

4.4.5 Caracterizacion composicion quimica por EDS

Enel estudio de la composicion quimica de la pelicula des¥Eenida por electrodepésito,

se utilizé la técnica de EDS acoplada al SEM aplicando un voltaje de aceleracidkede 10
Esta energia suministrada a la pelicula es suficiente para poder olissre@@mentos
presentes en la muestra, sin embargo, de acuerdo a la resolucion del depesirilita &
programa discernir entre el pico de Sn y de K de la capa L, caso similar entre el Ky el C de

-106-



la capa K, por lo tanto, la sefial del K es opacataeptas dos sefales preseirigs 4.37.
Por el momento no es posible conocer si el material depositado pertenece;,gb&\dste

motivo no se premta la composicion quimicke loselements presents.

Spectrum 1

Sn
O¢

CN

p 0.5 1 1.5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6.5 7 75 8 85 9 95 10
Full Scale 3523 cts Cursor: 10.198 (0 cts) keV]

Fig. 4.37 Composicion quimica de las peliculas delgadas desKYF

Para hacer uneelacionentre los elementos, se presentan ehalsla4.3 los niveles y sus
respectivas energias de funcion trabajo, en la cual es evidente que entra gleCKLa,

la diferencia de energia entre estos niveles es de Ok@}74mientras que la diferencia de
energia entre el Sraly el K Ka es de 0.1317keV, la resolucién del equipo de EDS es del
alrededor 0.13&eV, por lo tanto se asume que esta es z2arrgor la que no se puede

identificar los atomos de K en la pelicula.

Tabla4.3 Niveles y energias de funcion trabajo para cada elemento (C, Ky Sn)

Elemento Energia funcién trabajo

C Ka 0.2774keV
K Ka 3.3122%eV
K La 0.260keV

Sn La 3.4440keV
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4.4.6 Caracterizacion de las propiedadssructuralepor difraccion de rayos

X con angulo rasani&IXRD)

Se caracterizé estructuralmente la pelicula de 4édfa conocer si el material se encuentra
cristalizado y en la fase cristalina hexagonal correspondiente al PDE2T@BI66),
analizando por la técnica de difraccion de rayos X a angulo rasante (0.3°). El difractograma
obtenido es el mostrado enRay. 4.38 encontrandose 5 picos caracteristicos del K¢R

las posiciones 15.8°, 27.2°, 31.4°, 45° y 53.4°, correspondientes a los planos cristalogréaficos
(111), (221), (222), (600) y (700), respectivamerdedistancia interplanaralculadadel
planocristalografico con indices de Miller (221) es 3.277 Ay parametros red a= 13.85 Ay
c=10.15 A comparado con los valores tomados de la ficha PDF cuya idistéerplanar es

3.31 Ay parametro de red a=14.022 Ay c= 10.041 A, significa que existe un fenémeno de

tensién en la red al disminuir su parametro de red al desplazarse la sefial a angulos mayores.

Por lo tanto, el material esta presente en la fasalmesthexagonal perteneciente al grupo
espaciaP31.Con estos resultados se comprueba la presencia de la pelicula delgada,de KYF
ya que en los resultados de EDS no habia sefial de atomos de K. Mediante la ecuacién de
Scherrer es posible encontrar el témalel cristal (grano), de acuerdo a lo calculado, se

estima que el tamafio es de 30 nm.

-

(&)

o

o
|

1000 -

500 -

Intensidad (u.a.)

o
1y

20 (Grados)

Fig. 4.38 Patron de difraccion de rayos X de las peliculas delgadas de KXPBF
correspondiente a KYsen fase hexagonal y FTO
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4.4.7 Caracterizacion de propiedades Opticdsansmitancia

El espectro de Transmitancia de la pelicld&YF: se muestra en Rig. 4.39, que presenta

un valor maximo ~4% en la region del infrarrojo cercano, la transmitancia se mantiene
constante en la regién del visibléiyalmente en el ultravioleta disminuye debido a procesos

de absorcion del aire y no puede asociarse a la absorcién del material.

Estos valores de transmitancia estan estrechamente relacionados con el espesor de la pelicula,
a pesar de que el espesodegt00 nm, la pelicula visualmentetemslucidgoor lo que este
valor de transmitancia se ve disminuido. Si se requiere que la transméanate y por

ende el espesor de la peligidatiempo de deposito debe ser menor

Asimismo, es recomendable seter las peliculas a tratamiento térmico, con el proposito de
incrementar su transparencia en el visible, mejorar cristalinidad y evitar los procesos de

dispersidn que claramente esta presente en esta pelicula, debido a las ondulaciones a lo largo
de la cuva.

45

40

354

30

Transmitancia (%)

254

20

T T T T T T T T T T T T T T T
350 450 550 650 750 850 950 1050
Longitud de Onda (nm)

Fig. 4.39 Espectro de %Transmitancia de peliculas delgadassKYF
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4.5 Caracterizacion de peliculas delgadas de KK+

4.5.1 Caracterizacion morfoldgica por SEM

Se realizarortaracterizaciones en SEMdderentes amplificaciones (1,000x y 10,000x) de

las peliculas delgadas de K¥&opadas con Eti(seccion3.3.2, se aplicéun voltajede
aceleragdn de 5 keV y una distancia de trabajo ~10 mm. Las micrografias muestran que la
morfologia de las peliculas estd compuesta por particulas esféricas con un tamafo entre 50
nm - 250 nm, se observa un crecimiento uniforme sobre toda la superficie, aunque es
importante sefalar la formacion y crecimiento de aglomerados tridimensibitalé<iOa.

Este crecimiento es consistente con las otras peliculas depositadas y reportadas con
anterioridad, por lo tanto, este crecimiento coalesceferesadqgorla técnica de deposito,

ver Fig. 4.400. Asimismo, es evidente la disminucién del tamafio de particula comparando
con la pelicula de KY4 que esta directamente relacionado con lagireia del dopante,

debido a la diferencia de radio i6nico entre el itrio y el europio.

— ipm JEOL 13/08/2018
SEM WD 10.1mm 13:48:03 x10,000 5.0kV LED SEM WD 10.1mm 14:01:53

Fig. 4.40 Micrografias de peliculas delgadas de KM amplificadas
a) 1,000x b) 10,000x

Analizando transversalmente estas peliculas, se encontré que tienen un espesor de ~800 nm
aproximadamente, como las particulas son mas pequefias permite que el depdsito sea con
mayor espesor, la pelicula es homogénea y no presenta aglomerados con unmalymnen
Fig.4.41.
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— lpm  JEOL 17/09/2018
x15,000 5.0kV LED SEM WD 9.4mm 17:21:30

Fig. 4.41 Micrografia seccion transversal de pelicula delgada de KMF* amplificada a
15,00&

4.5.2 Caracterizacion de composicion quimica por EDS

Enla caracterizacion de la pelicula KYEU* sucede el mismo problema de la matriz sin
dopar, en la cual la sefial del Sn proveniente del 6xido conductor transparente empleado para
el deposito opaca la sefial de K que compone a la pelicula depositadaeuRrg. 4.42

que compruebda existencia de atomos de K en esta pelicula, se caracterizo la pelicula
conductora de FTO asi como la pelicula depositada, obtenidos los datos, adquiriendo los
espectros y traslapando las sefales se identificé el pico caracteristico del K mediante la

presencia de un hombro en la sefial del Sn.

i ——KYF,Eu”™
SnO,

Sn

Fig. 4.42 Composicion quimica de laliculas delgadas de KYEu®*

-111-



4.5.3 Caracterizacion de lggopiedadegstructurales por difraccion de rayos

X con angulo rasante GIXRD

La Fig. 443 muestra el espectro de difraccion de rayos X a angsante (0.3°) de la
pelicula delgada de KYFEW'. De acuerdo al difractograma, se, presentan 5 picos
caracteristicos de la fase hexagonal del Ka@h posiciones en 15.5°, 27°, 31.5°, 44.9°y
53.4°,correspondientes a las direcciones cristalograficas (111), (221), (222), (600) y (700),
respectivamente. La distancia interplanar calculada del plano cristalografico con indices de
Miller (221) es3.277A, y parametros de red determinados son a= 13.88cA 9.97 A,
comparado con los valores tomados de la ficha PDF cuya distancia interplanar es 3.31 A 'y
parametro de red a=14.022 Ay c= 10.041 A, significa que existe un fenémeno de tensién en
la red al disminuir su parametro de red al desplazarse la séfiglms mayorefAdemas,

no hay presencia de fases secundarias asociadas a la incorporacion d&laoia Ead, por

la cantidad de picos de difraccion la pelicula delgada es policristalinacoiiel dopado

con E@* la pelicula tiene un crecimiento peesncial en el plano cristalografico (221).
Mediante la ecuacion de Scherrer es posible encontrar el tamafio del cristal, de acuerdo a lo

calculado, se estima que el tamafio de cristal (grano) es de 15.2 nm.

—— KYFEu™

J | | KYF,

| | | . |||..| et Wl
‘ *Sno,
Ty |"'I"'!'| """"" |'l"l""|'!"[!"'

20 30 40 50 60 70

20 (Grados)

Fig. 4.43 Patrén de difraccion de rayos X de las peliculas delgadas de:E¥¥ y PDF
correspondiente a KYsen fase hexagonal y FTO
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4.5.4 Caracterizacion de propiedades Opticdsansmitancia

El espectro de transmitancia obtenido por distl de espectroscopia BXIS-NIR se
presenta en |&ig. 4.44, se muestra que la transmitancia de la pelicula de;K&E* tiene

una transmitancia superior al 40% y se distribuye este comportamiento a lo largo del NIR y
visible, sin embargo, cuando se analiza la muestra a longitudes de onda cortas la

transmitancia decreakbido a procesos de absorcion del @fe

Con el fin de aplicarse como capas antirreflejantes en celdas solares, se requiere de
tratamientos térmicos y disminuir el tiempo de depdsito, parametro importante para el control

de espesores. Sin embargo, este es un trabajo a futuro que no pudo ser completado en esta
tesis.

45 -

40 -

351

304

25

Transmitancia (%)

20

T T T T T T T T T T T T T T T
350 450 550 650 750 850 950 1050
Longitud de Onda (nm)

Fig. 4.44 Especto de %Transmitancia de peliculas delga#sr;:Eus*
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4.5.5 Caracterizacion de propiedades opticestoluminiscencia
Las mediciones de fotoluminiscencia se realizaron en el laboratorio central del IFUAP,
utilizando una longitud de onda de excitacion de 394 nm. La respuesta de emision se

encuentra en el rango del visible, en un intervalo dé M nm.

En laFig. 4.45 se muestra el espectro de emision de la pelicula, 4, se observan las
transiciones asociadas al ion3EdDo- 'Fo en 569 nm, la transicién entre los niveles
°Do- ’F1 se posiciona en 590 nnPRo- ‘F> en 613 nnf11], ambas transiciones tienen muy
alta probabilidad de emision, asimismo la transié@@ F, esta asociada a la simetria local

en el entorno del ion Bty al no existir desdoblamientos en este nivel se concluye que tiene
una alta simetri§8], finalmente existe una cuarta transicion del niel ‘Fs en 649 nm.

La literatura reporta que los materiales con la configuracion M3Gh estructuras
desordenadas cristalograficamente y con bajas simetrias, la posicidiodesade K e Y3+

son aleatorios dentro de la red.

3+

KYF4:Eu™" 16.7mol%

350+

5 7 =
D ~F Agyc=394nm

300
250
200+

150

Intensidad x10%(u.a)

100

—7Tt ' 1 1 111
560 580 600 620 640 660
Longitud de onda(nm)

Fig. 4.45 Espectros de emision del Ewen la matriz KYE Eu®*
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Capitulo 5Conclusioney Trabajo a Futuro

De acuerdo a los resultados de caracterizacion, se obtuvieron peliculas delgadas de los
compuestos ternarios de fluoruros metalicos alcalinos de NaKFF4 sobre sustratos de
vidrio/FTO, mediante la técnica de electrodepodsito aplicando potenciales positivos

(anddicos) y asistido por una reaccion de oxidacion del ion ascorbato

También se obtuvieron peliculas delgadas de los compuestos ternarios de fioetalioss
alcalinos de NaYEEU**y KYF4:EU?*, esto muestra lposibilidadde doparlas con cualquier
otro ion lantanido (Ln3+)Los resultados de fotoluminiscencia demuestran la incorporacion
del ion Ed* a la red de los materiales dieléctricos con una configuracion del tipa.MYF

Por lo tanto, se concluye que la sintesis de las peliculas por esta técnica fue exitosa, y da
pauta para su aplicacion como capas antirreflejantes en celdas solaresrodipaositivos
optoelectronicos que se favorezcan de poscesos de DC, ya que con esta respuesta
luminiscente se puede ampliar el espectro de absorcion aumentando la cantidad de fotones

gue seran absorbides una celda solar.

Se optimiz6 el espesor enlipelas delgadas de NaYEU** para su uso como capas

antirreflejantes en celdas solares (~100 nm).

En el caso del electrodepdsito de peliculas delgadas de KYF4 se cambié el agente reductor
en la solucién electrolitica, lo que permitiria la obtencion tdesdluoruros metalicoen

futuros trabajos.
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