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Desarrollo del tema concluido  

 

El presente trabajo se enfocó en la eliminación de riesgos asociados con el 

manejo de sustancias químicas en el taller de mantenimiento de fibra de vidrio 

en anfibios. Con este objetivo, se elaboró un manual de manejo seguro 

destinado a facilitar a los colaboradores la identificación y gestión de estas 

sustancias según su grado de peligrosidad, alineándose con el reglamento de 

seguridad e higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
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CAPITULO I MARCO METODOLOGICO  
 

La fibra de vidrio ha demostrado ser un material esencial en diversas 

industrias, y mejorar la eficiencia en su manufactura, esto contribuye 

significativamente a la competitividad y rentabilidad de la empresa. 

En la presente investigación nos dimos a la tarea de investigar el uso de 

sustancias químicas dentro de un taller de fibra de vidrio, ya que estos 

productos químicos son el principal riesgo de salud para los trabajadores. 

Las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes 

grupos llamados ñClasesò, los cuales se subdividen para profundizar m§s en 

su peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un 

pictograma y un color de fondo en forma de rombo que ilustra la clase de 

riesgo. El concepto de sustancia química se estableció a finales del siglo XVIII 

con los trabajos del químico Joseph Proust sobre la composición de algunos 

compuestos químicos puros tales como el carbonato cúprico. 

A nivel mundial, a julio de 2012 se habían identificado alrededor de 67,295,000 

sustancias químicas y se calcula que aproximadamente 15 000 sustancias 

nuevas son incorporadas diariamente al registro del Chemical Abstract Service 

(CAS) de los Estados Unidos (CAS, Las sustancias químicas en números, 

2012). Se estima que la primera reacción química de la historia fue hace unos 

500,000 años, cuando el hombre descubrió el fuego. Sin embargo, es 

importante destacar que estas sustancias también pueden conllevar riesgos 

para la salud humana y el entorno. En numerosas ocasiones, el manejo 

inadecuado de estas sustancias puede resultar en la alteración de la 

productividad del suelo, el deterioro de la calidad de las fuentes de agua y la 

afectación de la reproducción y el desarrollo de especies tanto acuáticas como 

terrestres. Además, un manejo inapropiado puede dar lugar a accidentes 

graves, como explosiones, derrames e incendios. Por lo anterior, muchos 
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países han desarrollado investigaciones para prevenir y minimizar daños a la 

salud del trabajador. 

En la actualidad existe en México una percepción errónea de inocuidad de las 

sustancias químicas debida en parte a la presencia generalizada de éstas en 

la vida diaria. Sin embargo, los problemas de salud y los daños al ambiente 

derivados de su mal manejo son reales, graves y están afectando a las 

poblaciones en el presente y podrían afectar a las generaciones futuras. 

En México existen dependencias de gobierno que regulan el manejo de 

sustancias químicas en un entorno, como la Norma Oficial Mexicana ï NOM 

del diario oficial de la federación, esta se basa en las condiciones de Seguridad 

e Higiene de trabajo donde se manejen, transporten, proceden y almacenen 

sustancias químicas, esto corresponde a la siguiente NOM-005-STPS-1998 

relativa, a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas. 

La NOM-018-STPS-2015 establece un sistema armonizado para la 

identificación y comunicación de peligros derivados por sustancias químicas 

peligrosas en aquellos centros de trabajo donde se utilicen este tipo de 

sustancias (Secretaría de Salud, 2015). 

Por lo tanto, nos enfocaremos en la problemática que afecta la salud del 

trabajador, así como al medio ambiente. Dentro del taller se realizan procesos 

de elaboración y reparación de los anfibios, esta situación representa riesgos 

para la salud de las personas que trabajan en el taller. 

Con este proyecto se pretende proporcionar la información necesaria para la 

elaboración de un Manual de procedimiento para el manejo de sustancias 

químicas en el proceso de elaboración y reparación de anfibios en el área de 

mantenimiento de una empresa turística en Cancún. 
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1.2 Objetivos de la investigación  
 

A. Objetivo general  

Elaborar un Manual de procedimiento para el manejo de sustancias químicas 

en el proceso de elaboración y reparación de anfibios en el área de 

mantenimiento de una empresa turística en Cancún Quintana Roo en un lapso 

de 6 meses. 

B. Objetivos específicos  

1. Tener un control del índice de incidencias una vez a la semana dentro 

del taller de fibra de vidrio en beneficio a los trabajadores en un periodo 

de tiempo de 6 meses. 

2. Proporcionar 1 vez al mes capacitaciones de 2 horas sobre el manejo 

seguro de sustancias químicas, incluyendo el uso adecuado de equipos 

de protección, almacenamiento seguro y procedimientos de 

emergencia en caso de derrames o fugas. 

3. Cumplir con un mínimo del 70% la normatividad legal dentro del taller 

de fibra de vidrio en un plazo de 6 meses. 
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1.3 Justificación  
 

En la presente investigación se mostrará información donde veremos 

las problemáticas que surgen de los problemas de salud e incidencias de 

trabajo ocurridos en el taller de fibra de vidrio con el fin de evitar problemas de 

salud para los trabajadores. 

Algunas de las enfermedades más comunes producidas por los productos 

químicos tóxicos son enfermedades respiratorias, dermatológicas, sistema 

nervioso, e incluso en casos extremos enfermedades crónicas como cáncer.  

Los trabajadores que han estado en contacto con sustancias químicas por 

mucho tiempo son propensos a sufrir enfermedades crónicas. El trabajador 

puede resultar afectado por diferentes variables o factores de riesgo existentes 

en el ambiente laboral. La importancia de tener un control de sustancias 

químicas sirve para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así 

como para fomentar un ambiente digno dentro de la zona del trabajo. Es 

importante abordar este tema y tomar medidas para proteger el bienestar de 

las personas que trabajan en ese entorno. 

En esta investigación se busca proporcionar información que sea útil con 

ayuda de un manual de procedimiento para el manejo de sustancias químicas 

en el proceso de elaboración y reparación de anfibios en el área de 

mantenimiento de una empresa turística en Cancún, para mejorar el entorno 

de trabajo ayudando a disminuir enfermedades para los trabajadores. 

Esto favorecerá tanto a la empresa como al trabajador ya que dispondrán de 

documentos necesarios teniendo normas específicas que ayudarán a generar 

un trabajo seguro, realizando un manejo responsable y cuidado del medio 

ambiente. El manual tiene como beneficio metodológico ampliar el 

conocimiento de cada uno de los trabajadores, así como también disciplinar a 

cada uno de ellos con el fin de evitar accidentes o problemas de salud. 
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1.4 Planteamiento del problema  
 

Hablando de seguridad e higiene dentro de una empresa nos remonta 

a los años pasados donde todas las personas estaban enfermas de alguna 

enfermedad por culpa de un ambiente laboral. En los últimos años el trabajador 

se ha convertido en una parte fundamental dentro de una organización. 

Existen normas y regulaciones en el cual todas las empresas están obligadas 

a seguir dentro del área de trabajo. 

Una de las instituciones que regulan este tipo de normas es la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social (STPS) ya que es una dependencia de gobierno 

que vigila el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores para 

garantizar un incremento sostenido en su calidad de vida. 

Basándonos en una investigación dentro del taller de fibra de vidrio en una 

empresa en Cancún Quintana Roo, nos dimos cuenta de que esta empresa no 

cuenta con las especificaciones que debería tener para cumplir cierto tipo de 

normas, en base a esto, surge la necesidad de realizar un Manual de 

procedimiento para el manejo de sustancias químicas en el proceso de 

elaboración y reparación de anfibios en el área de mantenimiento de una 

empresa turística en Cancún Quintana Roo. 

Los trabajadores se encuentran en constante exposición a sustancias 

químicas por la realización de moldes de fibra de vidrio, dicho esto; algunas 

personas presentan enfermedades tanto en la piel como en los pulmones. 

El personal no cuenta con la información necesaria del tipo de sustancias con 

la que están en contacto físico diariamente, tampoco saben de los cuidados y 

el manejo de este tipo de sustancias. 

Esto ha generado la implementación de un manual para que el trabajador 

aprenda a usar el Equipo de Protección Personal (EPP) correctamente, tanto 
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como el uso y manejo de medidas para prevenir accidentes en el área de 

trabajo. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  
 

Esta investigación se basa en una empresa turística ubicada en Cancún 

Quintana Roo, nos enfocamos en esta empresa ya que realizan moldes para 

la fabricaci·n de ñanfibiosò se les llama as² a los carros todo terreno que se 

tienen en la empresa como carros de atracción al turista, estos realizados de 

fibra de vidrio en el taller dentro de la empresa. Estos carros ñanfibiosò utilizan 

sustancias químicas peligrosas para la salud del trabajador y el medio 

ambiente. Este manual tiene como finalidad buscar una mejora dentro del taller 

de fibra de vidrio. 

La planificación, organización, ejecución y evaluación de medidas preventivas 

dentro del taller de fibra de vidrio tiene como finalidad preservar, mejorar y 

proteger la salud de los trabajadores. El factor relevante del taller de fibra de 

vidrio es el riesgo químico que se utiliza, esto a raíz de que está afectando la 

salud de los trabajadores a nivel local o sistémico. Igualmente, se propone que 

la empresa tenga la responsabilidad de asegurar que sus operaciones sean 

respetuosas con el medio ambiente, de manera que tome conciencia de los 

impactos generados por sustancias químicas en el lugar de trabajo. Se busca 

que la empresa esté consciente de las posibles alteraciones que estas 

sustancias pueden causar en el suelo, el agua y el aire, perturbando el 

equilibrio natural y aumentando los riesgos para la comunidad cercana. 

Esta empresa lleva laborando en el ámbito turístico desde el 2009, se 

denomina una empresa de atracciones ya que la empresa consta de áreas de 

juego, carros todo terreno, así como tirolesas y juegos extremos para jóvenes 

y adultos. Con los años, la empresa decidió colocar talleres dependiendo las 

necesidades con la finalidad de tener orden y su vez a la mano su materia 
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prima. Esto con el fin de tener el mínimo de proveedores externos, mejorando 

sus costos de producción y mano de obra. 

El manual de procedimientos deberá desarrollarse de acuerdo con las 

actividades diarias que realicen los trabajadores dentro del taller de fibra de 

vidrio. Se requiere una disciplina dentro del taller para prevenir, eliminar y 

minimizar los riesgos de trabajo, con esto, fomentar una cultura de orden y 

limpieza dentro del taller. 

La seguridad y salud en el trabajo debe proporcionar un ambiente seguro, 

fomentando la prevención de riesgos laborales, que esto conlleva a una mejor 

calidad de vida, con el fin de disminuir el ausentismo derivado de un riesgo o 

enfermedad y ayudando así a un incremento de productividad. 

En este apartado colocamos una tabla referente a los trabajadores activos en 

el taller de fibra de vidrio. 

Puestos de trabajos dentro del taller de fibra de vidrio  

 

TABLA 1/  PUESTOS DE TRABAJO DENTRO DEL TALLER DE FIBRA DE VIDRIO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.2 Antecedentes históricos  
 

De acuerdo con Prysmex (2022) la seguridad laboral surgió de la necesidad 

de prevenir accidentes en el lugar de trabajo, podemos remontar a la edad 

media donde se trabajaba por medio de la esclavitud, no se consideraba 

importante la salud del esclavo. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XXI empezaron las acciones positivas hacia 

los trabajadores ya que se habían dado cuenta de que mineros sufrían 

enfermedades respiratorias por el trabajo, dado a conocerse esto, se inicia el 

estudio de enfermedades causadas por el trabajo. Por esta razón, gran 

número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y 

resoluciones que hacen hincapié a información necesaria a los usuarios de 

productos químicos para un manejo seguro de los mismos (Prysmex, 2022). 

 

La historia de la seguridad industrial en cuatro fases:  

La seguridad industrial en la edad media representaba un trabajo manual y 

físico, una razón de mortalidad y enfermedades laborales, según el autor 

Prysmex. En base a esto, se da la primera revolución industrial, está a 

mediados del siglo XVIII Y SIGLO XIX se inventa la máquina de vapor, el uso 

del carbón, la industria textil, la energía eléctrica, con esto, nacen las fábricas, 

el trabajo en serie y la industrialización. El parlamento francés fijo en 1802 la 

jornada laboral y las condiciones de higiene y seguridad en las mismas. 

La segunda revolución industrial se da a mediados del siglo XIX se inician las 

inspecciones sanitarias en las industrias, entre 1874 y 1890 se desarrolló la 

legislación que protege a los trabajadores contra riesgos laborales 

beneficiados por Inglaterra y Francia. En 1918 se crea la Organización 

internacional del trabajo (OIT), se crearon normas como Occupational Health 

and Safety Assessment Series (OHSAS) o International Organization for 
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Standardization (ISO) y estas han pasado a ser leyes de la nación y estas 

vigentes hasta la fecha. 

 

De esta forma las empresas están obligadas a diseñar, implementar y auditar 

sistema de gestión de seguridad en el trabajo. 

Dicho esto, debemos seguir con el ritmo de trabajo impulsando a las empresas 

a que incrementen la seguridad industrial en su empresa, con la ayuda de la 

industria 4.0 que estamos viviendo es cuestión nuestra de diseñar e integrar 

nuevas tecnologías para la industria y tener un sistema de gestión inteligente 

(Prysmex, 2022) 

 

2.3 Antecedentes internacionales  

Los antecedentes internacionales de sustancias químicas se remontan a 

varias décadas y están marcados por esfuerzos continuos para abordar los 

riesgos asociados con el uso, producción y liberación de sustancias químicas 

en el medio ambiente. Algunos de los datos importantes: 

Se dieron con los años y en base a las normas existentes en ese momento, la 

primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 

Estocolmo 1972, esta conferencia condujo la creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Esta creo el marco sobre 

cuestiones ambientales a nivel internacional. 

Por lo anterior, se realizó con el tiempo el Convenio de Rotterdam (1998), este 

tratado internacional se centró en el manejo seguro del comercio internacional 

de productos químicos peligrosos, el objetivo era informar y obtener el 

consentimiento previo de los países importadores antes de que se realice el 

comercio de ciertos productos químicos peligrosos. 
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Con los años se empiezan a actualizar los convenios de acuerdo a las 

necesidades de cada país y su productividad, se da a mejorar el Convenio de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001), este tenía la 

principal función de busca eliminar o restringir la producción y uso de 

contaminantes orgánicos persistentes (COP) que son sustancias químicas 

tóxicas que persisten en el medio ambiente y pueden acumularse en los 

organismos vivos. Tiempo después se da eñ Acuerdo de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo para Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos (2004), este acuerdo 

internacional busca promover la responsabilidad compartida y la cooperación 

en el manejo de plaguicidas y productos químicos peligrosos a nivel mundial. 

De los más importantes se da el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) (2003), ya que este 

sistema, promovido por las Naciones Unidas, busca estandarizar la 

clasificación y etiquetado de productos químicos a nivel internacional para 

mejorar la comunicación de riesgos. 

La primera edición del SGA, cuyo objetivo era servir como base inicial para la 

implementación global del sistema, se adoptó en diciembre de 2002 y se 

publicó en 2003. Desde entonces, el SGA se ha actualizado, revisado y 

mejorado cada dos años gracias a la experiencia en su implementación. 

((OIT), 2002). 

Existieron diferentes convenios y registros, entre ellos uno muy importante que 

es el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas 

(REACH) de la Unión Europea (2007), ya que su función principal era tuvieran 

un sistema integral que abordaran el registro, evaluación, autorización y 

restricción de sustancias químicas y este ha tenido un impacto significativo en 

la gestión de productos químicos a nivel mundial. 
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Con base a todo lo anterior, se realiza el Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio (2013), este convenio tiene como objetivo proteger la salud humana 

y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de 

mercurio y compuestos de mercurio. 

Estos son solo algunos ejemplos de los esfuerzos internacionales para abordar 

los problemas relacionados con las sustancias químicas. La cooperación 

global en este ámbito es esencial para abordar de manera efectiva los riesgos 

asociados con el uso de productos químicos a nivel mundial. (División de 

desarrrollo sostenible de las Naciones Unidas (ONU), 2012). 

 

2.4 Antecedentes nacionales  
 

En México, al igual que en muchos otros países, existen antecedentes y 

regulaciones relacionadas con el manejo de sustancias químicas. Algunos de 

los hitos y medidas más relevantes incluyen: 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

cuya ley es la principal normativa ambiental en México y establece las bases 

para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, esta contiene 

disposiciones específicas sobre el manejo de sustancias químicas peligrosas. 

En base a nuestro manual, esta ley es fundamental. 

Por lo anterior, se emite la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010: 

Esta norma, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece 

las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

Y con base a lo anterior, las diferentes normas de acuerdo al país, están tiene 

el nombre de Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, esta norma 

regula las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios 

confinados, donde pueden encontrarse sustancias químicas peligrosas. 
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Se tiene el Programa Nacional para la Prevención de Accidentes (Pronaprac), 

este programa tiene como objetivo prevenir accidentes industriales, incluyendo 

aquellos relacionados con el manejo de sustancias químicas. Es coordinado 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Con los datos obtenidos se empiezan a implementar diferentes realizaciones 

de ayuda con esto se crea un Inventario Nacional de Emisiones de 

Contaminantes (INEC): El INEC es un instrumento que recopila información 

sobre emisiones de contaminantes, incluyendo sustancias químicas, en 

México. Esta información es utilizada para la evaluación y gestión de la calidad 

del aire. 

Por lo anterior, se crea con el paso de los años la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esta secretaría juega un papel 

crucial en la regulación y supervisión del manejo de sustancias químicas en 

México. A través de la SEMARNAT se emiten autorizaciones y permisos para 

actividades que involucran el uso de productos químicos. (Mendoza Cantú & 

Rosa Ize Lema, 2017). 

Se crea el Reglamento de Productos Químicos y Precursores Químicos, este 

reglamento establece las disposiciones para la regulación y control de la 

importación, exportación, producción, distribución, comercialización y uso de 

productos y precursores químicos en México. Puede contener restricciones y 

requisitos específicos para ciertas sustancias. 

Estas son algunas de las medidas y regulaciones que México ha 

implementado para abordar el manejo de sustancias químicas. Es importante 

destacar que las regulaciones pueden evolucionar y actualizarse con el tiempo 

para abordar los desafíos emergentes relacionados con la gestión de 

productos químicos (Mendoza Cantú & Rosa Ize Lema, 2017). 

 

 



21 
 

Prohibición de sustancias químicas en México  

Existen sustancias por las cuales aún no se inicia el proceso de eliminación 

porque no se ha realizado un diagnóstico de la situación en el país que permita 

definir las medidas adecuadas para la desaparición gradual del mercado. La 

autoridad ambiental en México, que es la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), puede emitir listas de sustancias químicas 

que están prohibidas o restringidas en el país debido a sus efectos 

perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente. 

Es importante tener en cuenta que las regulaciones pueden cambiar con el 

tiempo a medida que se obtiene nueva información sobre los riesgos 

asociados con ciertas sustancias químicas. Las autoridades mexicanas, como 

la SEMARNAT y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), juegan un papel clave en la aplicación y actualización 

de estas regulaciones (Mendoza Cantú & Rosa Ize Lema, 2017). 

 

2.5 Antecedentes de sustancias químicas en el estado de 
quintana roo  

 

En este apartado se estudió el lugar donde está ubicado el taller de fibra de 

vidrio en Cancún Quintana Roo. Recordamos que Cancún es un estado 

mexicano situado en la península de Yucatán, a lo largo de la costa del caribe 

mexicano. Es conocido por sus playas con arrecifes de coral, el Mar Caribe 

mexicano, las ruinas mayas y su extensa naturaleza. 

Encontramos que ñen los ¼ltimos diez a¶os, 1260 toneladas de plaguicidas se 

han descargado al acuífero de la península de Yucatán: 700 toneladas de 

bloqueadores solares de manera directa y 600 toneladas como descarga 

indirecta. En total, 2 mil 560 toneladas de sustancias químicas contaminan los 

sistemas acu§ticos de Yucat§n y Quintana Rooò (Alvarado Flores, 2019). 
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Los plaguicidas son sustancias diseñadas para controlar y destruir grupos 

específicos de organismos considerados como plagas; químicos que se 

caracterizan por ser tóxicos con otros seres vivos. Las sustancias químicas, 

en última instancia, llegan a los ecosistemas de la península. A pesar del 

transcurso del tiempo, persiste la contaminación del agua, siendo esto 

resultado de la aglomeración turística que experimenta cada año la región del 

Caribe mexicano. Campeche es el estado más afectado por plaguicidas en 

México por uso de sustancias químicas; registra 19 sitios contaminados 

(Martínez Díaz, 2022). 

El estado de Quintana Roo cuenta con una cobertura de aguas residuales del 

68%. Queda hacer pruebas de toxicidad y realizar estudios importantes para 

revisar la magnitud de los sistemas acuáticos en el estado. (Alvarado Flores, 

2019). 

 

2.6 Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo  
 

La seguridad y salud en el ámbito laboral se rige por varios preceptos 

establecidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, entre otros marcos legales. 

En este contexto, es crucial destacar las normativas específicas aplicables a 

la fabricación de fibra de vidrio, que constituye nuestra materia prima principal 

en el taller. Estas normas proporcionan directrices y estándares específicos 

para asegurar un entorno laboral seguro y saludable durante el proceso de 

producción de fibra de vidrio. Es imperativo que nuestro taller cumpla con estas 

disposiciones para garantizar la integridad y bienestar de los trabajadores, así 
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como el cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia de seguridad 

industrial. 

En este apartado tomaremos algunas normas que rigen el taller de fibra de 

vidrio (Secretaria de trabajo y previsión social, 2012). 
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TABLA 2/  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ς ELABORACIÓN PROPIA 

NORMAS
NÚMERO DE 

LA NORMA

TITULO DE LA 

NORMA
DESCRIPCIÓN

NOM-002-

STPS-2010

Prevención y

protección 

contra 

incendios

Condiciones de seguridad-prevención y

protección contra incendios en los centros

de trabajo

NOM-005-

STPS-1998

Manejo, 

transporte y

almacenamient

o de sustancias

peligrosas

Establecer las condiciones de seguridad e

higiene para el manejo, transporte y

almacenamiento de sustancias químicas

peligrosas, para prevenir y proteger la

salud de los trabajadores y evitar daños al

centro de trabajo

NOM-006-

STPS-2014

Manejo y

almacenamient

o de materiales

Relativa a las condiciones de seguridad e

higiene para la estiba y desestiba de los

materiales en los centros de trabajo

Normas 

de salud

NOM-010-

STPS-2014

Agentes 

químicos 

contaminantes 

del ambiente

laboral

Establecer los procesos y medidas para

prevenir riesgos a la salud del personal

ocupacionalmente expuesto a agentes

químicos contaminantes del ambiente

laboral. 

Normas 

de 

organizaci

ón

NOM-017-

STPS-2008

Equipo de

protección 

personal

Establece las disposiciones mínimas de

seguridad y de salud para la utilización por

los trabajadores en el trabajo de equipos

de protección individual.

NOM-018-

STPS-2000

Identificación 

de peligros y

riesgos por

sustancias 

químicas. 

identificación y comunicación de peligros y

riesgos por sustancias químicas

peligrosas. 

NOM-028-

STPS-2012

Seguridad en

procesos y

equipos con

sustancias 

químicas

Sistema de administración para organizar

la seguridad en los procesos y equipos

críticos que manejen sustancias químicas

peligrosas

Normas 

de 

seguridad
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Es imperativo cumplir de manera obligatoria con las normas mencionadas 

anteriormente, ya que su cumplimiento conlleva la implementación de medidas 

que, en última instancia, contribuyen significativamente a la reducción de 

accidentes, brindan una mayor protección personal a quienes trabajan en las 

instalaciones, mejoran el ambiente laboral y fomentan un mayor sentido de 

compromiso por parte del personal. 

 

2.7 Seguridad e higiene  
 

Seguridad  

La seguridad se refiere al conjunto de medidas y precauciones destinadas a 

prevenir riesgos, accidentes o situaciones que puedan poner en peligro la 

integridad física, mental o el bienestar general de las personas. En el contexto 

laboral, la seguridad laboral se centra en la implementación de protocolos y 

prácticas para garantizar un entorno de trabajo libre de peligros y riesgos 

innecesarios. Esta definición busca proteger a los trabajadores, prevenir 

accidentes y promover un ambiente laboral seguro y saludable (Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos., 2004). 

La seguridad laboral comprende el conjunto de medidas y protocolos 

establecidos con el fin de evitar accidentes, salvaguardar la salud y asegurar 

la integridad física y mental de los trabajadores en el contexto laboral. A 

continuación, analizaremos algunas definiciones que ayudarán a comprender 

este tema. 

Seguridad en el trabajo: Conjunto de procedimientos y recursos técnicos 

aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes (Cortés 

Diaz, 2004). 
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Accidente de trabajo: Puede definirse como un suceso no deseado que 

ocasiona perdidas a las personas. Es el resultado del contacto con una 

sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, ionizante, 

acústica, etc.) superior al límite del cuerpo o estructura con el que se realiza el 

contacto. (Rodellar Lisa, 2002). 

Incidente de trabajo: Es todo suceso no deseado, o no intencionado, que bajo 

circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las 

personas, la propiedad o los procesos (Rodellar Lisa, 2002). 

Enfermedad de trabajo: Enfermedad de trabajo es todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo 

en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios. (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 2017). 

La seguridad laboral se refiere al conjunto de medidas y protocolos 

implementados para prevenir accidentes, proteger la salud y garantizar la 

integridad física y mental de los trabajadores en el entorno laboral. 

 

Higiene  

Higiene: Conjunto de prácticas y hábitos de una persona para mantener su 

cuerpo limpio y saludable, esta práctica incluye cumplir ciertos hábitos tanto 

en la vida personal, familiar, en el trabajo, la escuela y la comunidad. 

Los espacios públicos, lugares de trabajo y los sitios donde se desarrollan la 

mayor parte de las actividades deben reunir las condiciones mínimas de 

higiene ambiental para mejorar los niveles de salud, evitar contagios y proteger 

a las personas que pueden ser más vulnerables, y así, ganar en calidad de 

vida tanto a nivel personal como en la comunidad (Hablemos de salud, 2021). 

Podemos decir que la seguridad e higiene laboral buscan crear un ambiente 

de trabajo seguro, saludable y productivo. Esto implica la implementación de 
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medidas preventivas, la promoción de buenas prácticas y el cumplimiento de 

normativas para salvaguardar la salud y el bienestar de quienes forman parte 

de la organización. 

 

2.8 Manual de procedimiento  
 

La importancia de tener un manual de sustancias químicas sirve para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, así como para fomentar un trabajo 

digno dentro de la zona del trabajo. 

La falta de conocimiento sobre la mayor parte de las sustancias químicas que 

se encuentran hoy en día en el mercado pone en duda el grado de protección 

que realmente se ha alcanzado para la población humana y el ambiente. 

En este punto, se realiza la recolección de conceptos y definiciones básicas 

para tener una idea de que es un manual de procedimiento y su uso específico, 

con el fin de tener un panorama más amplio. 

ñUn Manual de procedimiento es un instrumento de apoyo administrativo, que 

agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe su 

secuencia lógica las distintas actividades de que se compone cada uno de los 

procedimientos que lo integran, señalando generalmente quien, cómo, dónde, 

cu§ndo y para qu® han de realizarseò (Secretaría de Relaciones Exteriores, 

2004). 

"Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además los 

puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación". (Palma, 2010). 
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ñLos manuales de procedimiento son la mejor herramienta, id·nea para 

plasmar el proceso de actividades específicas dentro de una organización en 

las cuales se especifican políticas, aspectos legales, procedimientos, controles 

para realizar actividades de una manera eficaz y eficienteò. (Vivanco Vergara, 

2017). 

En conclusión, un Manual de Procedimientos se revela como un valioso 

recurso administrativo que concentra procedimientos específicos con un 

propósito común. Su estructura detalla la secuencia lógica de las diversas 

actividades que componen cada procedimiento, proporcionando respuestas a 

preguntas fundamentales como quién, cómo, dónde, cuándo y para qué se 

deben llevar a cabo dichas actividades (Secretaría de Relaciones Exteriores, 

2004). Este documento es esencial para cualquier unidad administrativa, ya 

que no solo describe las actividades a realizar, sino que también delinea los 

roles y responsabilidades de las diferentes unidades o puestos involucrados 

en el proceso (Palma, 2010). Además, los manuales de procedimiento se 

destacan como la herramienta óptima para plasmar procesos organizativos 

específicos, al proporcionar directrices claras sobre políticas, aspectos legales, 

procedimientos y controles necesarios para ejecutar actividades de manera 

eficaz y eficiente (Eugenia, 2017). En conjunto, estas definiciones resaltan la 

importancia y versatilidad de los manuales de procedimientos como guías 

esenciales para la gestión organizativa. 

Con esto, podemos afirmar que un manual de procedimientos es un registro 

que detalla las tareas laborales que deben llevarse a cabo en secuencia para 

realizar una actividad o función específica. El propósito es establecer un 

método único para ejecutar la actividad, en conformidad con las normas y 

políticas de la empresa, con el fin de prevenir incidentes laborales. 
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2.9 Sustancia química  
 

El conocimiento de la química es esencial para nuestra vida, con el paso de 

los años la química ha cobrado importancia reciente en las empresas ya que 

se tiene un concepto base de la manipulación de las sustancias químicas 

dentro de un ambiente laboral. 

Los elementos químicos forman una función importante en la vida de los seres 

humanos, la mayoría de las sustancias que nos rodean son elementos o 

compuestos. ñLa falta de conocimiento sobre la mayor parte de las sustancias 

químicas que se encuentran hoy en día en el mercado pone en duda el grado 

de protección que realmente se ha alcanzado para la población humana y para 

el ambiente. Existe información muy limitada sobre los volúmenes liberados al 

ambiente, exposiciones preocupantes y propiedades tóxicas de un número 

realmente pequeño de los millones de sustancias químicas utilizadas y 

vendidas en la actualidad. Esto permite concluir que muchas sustancias 

potencialmente peligrosas no están siendo evaluadas ni manejadas 

adecuadamente debido a que la información necesaria para determinar si 

representan un potencial riesgo t·xico a¼n no existe o no est§ disponibleò. 

(OECD Environment, 2001). 

¿Qué es una sustancia?  

Sustancia química peligrosa: son aquellos con características físicas, químicas 

o biológicas intrínsecas que han sido clasificados como peligrosos para la 

salud de los trabajadores por su irritabilidad, toxicidad, inflamabilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad o acción biológica (Secretaria de trabajo 

y previsión social, 2012). 

Se entiende por sustancia o especie químicas a un tipo de materia que es 

químicamente homogénea y definida, o sea, que posee una composición 

química fija. 
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Sustancias simples. Están compuestas por un número determinado de 

moléculas de un mismo elemento químico. 

Sustancias compuestas. Se componen de dos o más elementos químicos, que 

forman una estructura estable y fija. Usualmente se los conoce como 

ñcompuestos qu²micosò. (Ondarse Álvarez, 2021). 

En conclusión, una sustancia química peligrosa se caracteriza por tener 

propiedades físicas, químicas o biológicas intrínsecas que han sido 

clasificadas como riesgosas para la salud de los trabajadores, ya sea debido 

a su irritabilidad, toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad o acción biológica, según la definición proporcionada por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2012. Estas sustancias pueden 

ser tanto sustancias simples, compuestas por un número determinado de 

moléculas de un mismo elemento químico, como sustancias compuestas, que 

consisten en la combinación de dos o más elementos químicos para formar 

una estructura estable y fija, comúnmente conocida como "compuestos 

químicos", según la explicación de Ondarse Álvarez en 2021. 

Sin embargo, estas sustancias pueden traer consigo también riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente, muchas veces debido a su inadecuado 

manejo. Pueden alterar la productividad de los suelos, deteriorar la calidad de 

las fuentes de abastecimiento de agua y afectar la reproducción y el desarrollo 

de especies acuáticas y terrestres, además de que su manejo inapropiado 

puede ocasionar accidentes graves como explosiones, derrames e incendios. 

En México, el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat ha desarrollado el 

Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ) como una herramienta de 

información. Este inventario se construyó inicialmente utilizando fuentes 

secundarias, como la Cédula de Operación Anual, pedimentos aduanales y 

datos de la Asociación Nacional de la Industria Química. Actualmente, el INSQ 

contiene información sobre 5,816 sustancias químicas identificadas en el 
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comercio nacional, incluyendo datos sobre su identidad química, volúmenes 

de producción e importación, y datos eco toxicológicos. Sin embargo, dado 

que se basa en fuentes existentes y no en un registro obligatorio, se estima 

que el INSQ abarca aproximadamente un tercio de todas las sustancias 

comercializadas en el país, lo que sugiere que no refleja el universo completo 

de estas sustancias (Instituto Nacional de Ecología, Semarnat., Instituto 

Nacional de Ecología, Semarnat., 2012). 

Las sustancias químicas son fundamentales para la vida y para numerosos 

procesos industriales y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, 

desde productos farmacéuticos y alimentos hasta materiales de construcción 

y productos químicos industriales. 

 

2.10 Contaminantes químicos  
 

Es de suma importancia conocer cuáles son los contaminantes químicos, Los 

contaminantes químicos son sustancias químicas presentes en el medio 

ambiente que pueden tener efectos adversos en la salud humana, los 

ecosistemas y otros organismos. plaguicidasò. (WHO, 2008) 

ñAgente qu²mico es todo elemento o compuesto qu²mico, por s² solo o 

mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o 

vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 

elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o noò. (Gonzalez 

Bueno, 2014). 

Los contaminantes qu²micos ñson sustancias org§nicas e inorg§nicas, 

naturales o sintéticas que, durante su fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento, uso y desecho, pueden ingresar al organismo en forma de 

líquido, solido, aerosol, gas o vapor, y producir efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes, cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, narcóticos, alérgicos o 
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sistémicos, que pueden alterar la salud de las personas expuestas. (Mancera 

Ruiz, Mancera Fernandez , Mancera Ruiz, & Mancera Ruiz , 2012). 

Los contaminantes químicos pueden venir de diversas fuentes como por 

ejemplo metales pesados, como el plomo, mercurio. Compuestos orgánicos 

persistentes, hidrocarburos, gases contaminantes atmosféricos, pesticidas y 

herbicidas, productos químicos industriales, etc. 

La presencia de estos contaminantes químicos en el medio ambiente puede 

tener efectos perjudiciales en la salud humana, causar daños a la 

biodiversidad, contaminar recursos hídricos y afectar la calidad del aire. 

ñEn 2004, la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS) estim· que el 8.3 % (4.9 

millones) de todas las muertes a nivel global fueron causadas por exposición 

al humo de la quema de combustibles sólidos en interiores, a contaminantes 

del aire, al humo de cigarro y a exposiciones ocupacionales e intoxicaciones 

agudas por sustancias espec²ficasò (Mendoza Cantú & Rosa Ize Lema, 2017). 

 

2.11 Riesgo toxico  
 

ñEl riesgo t·xico es la probabilidad de que se presenten efectos nocivos en el 

ambiente o en la salud de los humanos al entrar en contacto (exposición) con 

sustancias qu²micas que tienen propiedades t·xicas (peligro)ò (Ize Lema, Zuk 

, & Rojas Bracho , 2010). 

Una intoxicación es el compuesto de una composición química, que permita la 

absorción excesiva en el cuerpo. En los lugares de trabajo donde persisten 

sustancias químicas se debe tener medidas suficientes para evitar la absorción 

para los trabajadores. 

Es difícil aceptar cierto número de muertes cada año a causa de su trabajo, 

las empresas no proporcionan la seguridad necesaria. 
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La idea principal es fomentar una cultura de seguridad e higiene dentro de la 

empresa, esto con el fin de reducir el número de accidentes, enfermedades y 

fallecimientos en el ámbito laboral y así con ayuda de las normas (NOM) 

mejorar las condiciones de trabajo y el medio ambiente. 

El número de registro (CAS) vincula los datos científicos de una sustancia, el 

informe dice que el n¼mero CAS es ñun identificador ¼nico e inequ²voco para 

una sustancia específica que permite una comunicación clara y, con la ayuda 

de los científicos de CAS, vincula todos los datos e investigaciones disponibles 

sobre esa sustancia. Las agencias gubernamentales dependen de los 

números de registro CAS para la identificación de sustancias en aplicaciones 

regulatorias porque son únicos, fáciles de validar y reconocidos 

internacionalmenteò. (CAS, s.f.) 

 

2.12 Fibra de vidrio  
 

¿Qué es la fibra de vidrio? Es un conjunto de ciertos hilos de vidrio muy 

diminutos, mismos que al entrelazarse van generando una malla, un patrón o 

una trama. Estos hilos de vidrio se obtienen a través del paso (que se realiza 

industrialmente) de un vidrio líquido a través de una pieza o elemento 

extremadamente resistente conocido como ñespineretteò, el cual cuenta con 

orificios muy pequeños. 

A lo anterior le continúa el enfriado, permitiendo solidificar el entelado, 

generando de esta forma un material flexible. Este producto se usa para poder 

llevar a cabo un adecuado entretejido, una tela o malla. Se trata del resultado 

del enlace de refuerzos de vidrio con alguna resina que lo polimerice, la cual 

puede ser: poliéster, viniléster, epóxica o fenólica. La resina, tiene una 

estructura líquida en un inicio, y posteriormente, tras solidificarse mantendrá 

la forma deseada, o aquella que se había adquirida antes de utilizar el molde. 
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Se necesita de una resina para que esta pueda solidificarse en un periodo de 

tiempo fijo, es necesario incrementar la velocidad de la reacción química, esto 

con la ayuda de un catalizador. 

En la actualidad se utiliza en infinidad de aplicaciones industriales, se 

encuentra a la venta como mallas mosqueteras de fibra de vidrio, rollo de fibra 

de vidrio, tejido industrial, etc. Así como en diferentes procesos. 

Propiedades de la fibra de vidrio  

¶ Es un material muy liviano. 

¶ Adquiere una gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional. 

¶ Es un buen aislante térmico y eléctrico. 

¶ Es un material que no se corroe y es impermeable. 

¶ Es uno de los materiales más económicos del mercado. 

¶ Adquiere una larga vida útil y un bajo mantenimiento. 

 

2.13 Características de la fibra de vidrio  
 

La dureza del vidrio podrá ser maleable sólo cuando llega a su estado de 

fundición. La temperatura perfecta para fundir el vidrio es a los 1250ºC. 

Componentes  

Vidrio con alguna resina que lo polimerice, la cual puede ser: poliester, 

vinilester, epoxica o fenólica (Plaremesa, 2023). 
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2.14 Pictogramas de seguridad  
 

Este sistema tiene como objetivo categorizar las sustancias según sus riesgos 

para la salud humana, aspectos físicos y el impacto en el medio ambiente. 

Se tienen 4 elementos de comunicación de peligros 

1. Clases y categorías de peligros 

2. Pictogramas 

3. Palabras de advertencia 

4. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia 

Pictogramas de peligro y ejemplos sobre sus correspondientes clases de 

peligro. 

 

ILUSTRACIÓN 1/  PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD, (CODITEC, 2022) 

2.15 Hoja de seguridad  
 

Las hojas de seguridad es un documento informativo que proporciona detalles 

clave sobre las propiedades físicas, químicas y de seguridad en un producto 

químico. 
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Dentro del Sistema Global Armonizado se establecen dieciséis datos que 

deben contener las hojas de seguridad: 

 

TABLA 3/  DATOS QUE DEBE CONTENER UNA HOJA DE SEGURIDAD. ELABORACIÓN PROPIA 

Ejemplo de hoja de seguridad  

En esta sección, se han creado tablas especializadas con el propósito de 

estandarizar el formato de todas las hojas de seguridad. Estas tablas 

contienen información detallada sobre cada producto químico empleado en el 

taller, con el objetivo de proporcionar a los trabajadores un conocimiento 

exhaustivo y consistente. 

El diseño uniforme de estas tablas facilita la rápida consulta y comprensión de 

datos esenciales, tales como propiedades físicas y químicas, riesgos para la 

salud, medidas de precaución, procedimientos de emergencia y cualquier otra 

información relevante. La coherencia en el formato permite a los trabajadores 

acceder de manera eficiente a la información crucial relacionada con los 

productos químicos utilizados en su entorno laboral. 
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Este enfoque sistemático no solo fomenta la seguridad, sino que también 

contribuye a una gestión de riesgos eficaz, asegurando que todos los usuarios 

estén debidamente informados y preparados para abordar cualquier situación 

potencialmente peligrosa de manera apropiada. 
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TABLA 4/  HOJA DE SEGURIDAD - ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Ropa protectora:  

                   
RIESGOS PARA LA SALUD  

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones 

superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, 

pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de 

exposición:  

Por exposición 

aguda:  

Irritación en los 

ojos, nariz, faringe 

y vías respiratorias.  

INGESTIÓN  

Es improbable la ingestión de fibra de vidrio. Si es así, 

mantener a la persona en observación durante varios días 

para controlar la posible aparición de un trastorno 

gastrointestinal. 

 INHALACIÓN  

Salir a un lugar ventilado, beber agua para limpiarse la 

garganta y sonarse la nariz para evacuar las fibras. Si la 

irritación persiste busque atención médica, teniendo la 

etiqueta del producto siempre que sea posible. 

 PIEL (CONTACTO CON OJOS Y ABSORCIÓN) 

Si se produce irritación por contacto, lavar con jabón y 

abundante agua. Evite usar agua caliente para no 

provocar la apertura de los poros permitiendo la 

penetración de las fibras de vidrio. Enjuagar la piel. No 

utilice aire comprimido para limpiar la ropa o la piel, sino 

que también conducirá a una mayor penetración de la fibra 

y evitar friccionar o refregar la zona afectada de la piel. Si 

hay penetración de la fibra de vidrio use una toalla sobre 

la zona afectada para ayudar a su eliminación, no frotar la 

zona afectada ya que se podrían empujar las fibras al 

interior de la piel. Si la irritación persiste busque atención 

médica 

 Ojos 

Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua 

durante al menos 15 minutos, Manteniendo los párpados 

abiertos. Es preferible utilizar un lavaojos. Si la irritación 

persiste, llamar a un médico (oftalmólogo). 

 

Por exposición 

crónica  

Irritación de las vías respiratorias; posibilidad de 

hipersensibilidad.  

Otros riesgos:  La combinación de este producto puede provocar irritación 

en ojos y vías respiratorias.  

INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME  

Eliminar fuentes de ignición  

Notificar al depto. de bomberos  

NO tirar los productos al desagüe.  
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2.16 Frases de riesgo (R) y consejos de prudencia (S)  
 

Las frases de riesgo (R) y los consejos de prudencia (S) son parte de las 

etiquetas de peligro utilizadas en los productos químicos para comunicar 

información sobre los riesgos asociados con su uso. A continuación, algunos 

ejemplos de frases de riesgo y consejos de prudencia: 

 

TABLA 5/  FRASES R - ELABORACIÓN PROPIA 

 

TABLA 6/  FRASES S - ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.17 Causas del riesgo por contaminantes químicos  
 

La OMS define la salud humana como el perfecto estado de equilibrio y 

bienestar físico, psíquico y social. La presencia de contaminantes en un 

entorno laboral se conoce como Riesgo higiénico. 
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El riesgo higiénico puede definirse como la probabilidad de sufrir alteraciones 

en la salud por la acción de los contaminantes, también llamado factores de 

riesgo. 

Se clasifican en 5 etapas que integran los factores de riesgo: 

1. Naturaleza del contaminante 

2. Vías de entrada en el organismo 

3. Tiempo de exposición 

4. Condiciones de trabajo 

5. Susceptibilidad individual 

Los contaminantes químicos se dividen en tres categorías: químicos, físicos y 

biológicos. El riesgo asociado con contaminantes químicos puede tener 

diversas causas, y la exposición a estos contaminantes puede ocurrir en 

entornos laborales, en la comunidad o a través de productos de consumo. Las 

principales causas del riesgo químico son las siguientes: 

1. No seguir normas y procedimientos seguros en actividades que 

impliquen el uso o transporte de sustancias químicas 

2. Clasificación inadecuada de los productos químicos. 

3. Almacenamiento inapropiado de las sustancias químicas 

4. Manipulación de sustancias químicas sin el uso de un sistema de 

extracción acorde con las sustancias utilizadas. 

5. Recipientes inadecuados o deteriorados donde se almacenan los 

productos químicos. 

6. Mezclas peligrosas entre sustancias 

7. Envases abiertos. 

8. Estanterías no diseñadas para los productos químicos 

(Superintendencia de riesgos de trabajo, 2016) 
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Etapas de los factores de riesgo  

1.- Naturaleza del contaminante  

¶ Irritantes: inflamación en la región anatómica con la que entran en 

contacto 

¶ Asfixiantes: impide el paso del oxígeno a los tejidos 

¶ Narcóticos: depresores del sistema nervioso central 

¶ Tóxicos sistémicos: se distribuyen por el organismo produciendo 

efectos agresivos en uno o más tejidos u órganos. 

¶ Alergenos: reacciones antígeno- anticuerpo descontrolada 

¶ Carcinógenos: inducen proliferación celular desordenada. 

¶ Teratógenos: provocan malformaciones congénitas 

¶ Mutágenos: actual sobre el material genético, provocando alteraciones 

hereditarias. 

 

2.- Vías de entrada en el organismo  

¶ Vía inhalatoria:  es la vía de entrada más rápida e importante. Los 

gases, humos, vapores y material solido pueden ingresar al organismo. 

¶ Vía dérmica:  comprende toda la superficie exterior que envuelve 

el cuerpo humano, esta penetración puede ser directa o bien 

transportada por otra sustancia. 

¶ Vía ocular:  es una vía poco usual, esta se efectúa a través de la 

mucosa conjuntiva del ojo, pudiendo generar daños locales severos. 

¶ Vía digestiva:  las sustancias pueden ingresar al momento de 

comer, fumar o beber en una zona contaminada 

¶ Vía parental:  es la penetración directa a través de la piel, una 

herida abierta o un pinchazo, es la vía de entrada más grave 

para ciertas sustancias químicas.  
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3.- Tiempo de exposición  

La cantidad de producto absorbido por el organismo se denomina dosis. 

Dentro de la zona de trabajo se denomina dosis vía inhalatoria. Esta es la 

combinación de la concentración del contamínate por el tiempo de exposición. 

Por otra parte, se debe considerar las posibles exposiciones de riesgo para los 

trabajadores. 

4.- Condiciones de trabajo  

Son aquellas que están vinculadas al entorno laboral y requieren a las 

características de trabajo con relación a la seguridad y salud del trabajador. 

Como parte fundamental son las instalaciones, los productos, equipos, etc. 

Con base a esto, se requiere estar en constantes modificaciones para eliminar 

y/o corregir los riesgos de trabajo. 

Una de las causas que contribuyen a un agravamiento por sustancias químicas 

son: 

¶ Falta de protocolos para controlar fugas o derrames. 

¶ Falta de capacitación y entrenamiento de primeros auxilios. 

¶ Ausencia de duchas o emergencia y lava ojos de emergencia. 

5.- Susceptibilidad individual  

En base a este término, referimos las sustancias químicas con diferencias en 

cada organismo del ser humano: ya que en cada persona actúan diferente. 

Existen diferencias en el tema del desarrollo de una enfermedad inducida por 

productos químicos en el ambiente laboral, en base a esto, depende de cada 

trabajador por cuestiones de salud y tiempo de exposición de las mismas, las 

respuestas pueden variar de un trabajador a otro. 

(Superintendencia de riesgos de trabajo, 2016) 
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2.18 Alcance de la exposición química  
 

Las exposiciones químicas en el lugar de trabajo son un problema grave, más 

de 13 millones de trabajadores en el país enfrentan una posible exposición a 

sustancias químicas a través de la piel. 

Las exposiciones químicas son la causa principal de los trastornos de la piel 

relacionados con el trabajo. Estas exposiciones son un hecho que ocurre a 

diario en muchos trabajadores por la falta de información dentro de un trabajo. 

La piel es la capa protectora de nuestro cuerpo, esta es el primer contacto de 

ingreso al cuerpo de sustancias nocivas como lo son las sustancias químicas. 

Efectos adversos en la salud por la exposición de la piel a sustancias químicas 

Las exposiciones químicas en la piel pueden ocasionar daños en la salud 

temporales o permanentes. Estos efectos en la salud pueden ocurrir en el 

punto de contacto con la sustancia química, o dicha sustancia puede ingresar 

al cuerpo a través de la piel abierta (como por una herida) o traspasándola. 

Luego la sustancia química puede viajar por el torrente sanguíneo y causar o 

contribuir a un problema de salud en alguna otra parte del cuerpo. 

 

2.19 Enfermedades producidas por sustancias químicas  
 

Dentro del taller se manejas químicos que son combinados para la realización 

de los moldes de fibra de vidrio, estos como los catalizadores, Gelcoat, entre 

otros. La exposición a sustancias químicas puede estar relacionada con 

diversas enfermedades y condiciones de salud. Aquí hay algunas 

enfermedades y problemas de salud que pueden estar vinculados a la 

exposición a contaminantes químicos: 

Intoxicación por plomo:  
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¶ Causa daño al sistema nervioso central y periférico, afectando 

especialmente a niños pequeños. 

¶ Síntomas: Dificultades de aprendizaje, irritabilidad, daño renal, anemia, 

entre otros. 

Intoxicación por mercurio:  

¶ Puede ocurrir por exposición al mercurio elemental o a compuestos de 

mercurio. 

¶ Síntomas: Daño neurológico, problemas gastrointestinales, problemas 

renales. 

Enfermedad pulmonar por inhalación de polvo de sílice:  

¶ Ocurre en trabajadores expuestos a polvo de sílice en la construcción, 

minería, etc. 

¶ Síntomas: Tos, dificultad para respirar, fibrosis pulmonar. 

Enfermedades relacionadas con pesticidas:  

¶ Exposición a pesticidas agrícolas puede estar vinculada a 

enfermedades neurológicas, respiratorias y dermatológicas. 

¶ Síntomas: Mareos, náuseas, problemas respiratorios, erupciones 

cutáneas. 

Envenenamiento por monóxido de carbono:  

¶ Proviene de la inhalación de gases de combustión incompleta (por 

ejemplo, de estufas, calentadores). 

¶ Síntomas: Dolor de cabeza, náuseas, confusión, incluso puede ser fatal. 

Productos  relacionado s con sustancias químicas carcinógenas:  

¶ Exposición a sustancias como asbestos, benceno, amianto, entre otros, 

puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. 

¶ Síntomas: Varían según el tipo de cáncer. 
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Dermatitis de contacto:  

¶ Reacción inflamatoria de la piel causada por sustancias irritantes o 

alergénicas. 

¶ Síntomas: Enrojecimiento, picazón, hinchazón. 

Fibras vítreas sintéticas:  

¶ Reacción: Pueden producir irritación de los ojos y la piel conocida como 

ñcomez·n de lana de vidrio.ò Tambi®n pueden irritar las v²as 

respiratorias superiores (la nariz y la garganta) y partes del pulmón, 

produciendo dolor de garganta, congestión nasal y tos. 

¶ Síntomas: Enrojecimiento, picazón, hinchazón. 
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CAPITULO 3 MARCO CONTEXTUAL  
 

3.1 Organización general  
 

Nos centramos en una empresa turística con sede en Cancún, especializada 

en el sector turístico. Esta organización cuenta con un taller especializado en 

la producci·n de carros ñAnfibiosò, que son veh²culos todo terreno, utilizados 

para la movilidad tanto del personal como para los turistas siendo actividades 

recreativas dentro de la empresa. Dentro de este taller, se lleva a cabo la 

fabricación de todas las piezas para crear el vehículo, incluyendo la creación 

de moldes, piezas de diseño y la reparación de estos. 

La fibra de vidrio es un material versátil y resistente, y en esta empresa se ha 

perfeccionado la técnica de su manipulación para crear moldes que no solo 

son duraderos, sino también ligeros y adaptables a una amplia gama de 

formas y tamaños. 

El personal que forma parte de este taller tiene que estar altamente capacitado 

y comprometido con su trabajo de manera colaborativa y en equipo, con el 

objetivo de comprender las necesidades específicas y ofrecer soluciones 

personalizadas que impulsen el éxito de la empresa. La habilidad y dedicación 

del equipo son fundamentales para garantizar la eficiencia en la producción y 

la calidad de los productos finales. 

En un entorno donde la innovación y la excelencia son prioritarias, el taller de 

fibra de vidrio se posiciona como un pilar fundamental para el éxito operativo 

de la empresa turística en Cancún ya que esta contribuye de manera 

significativa al desarrollo y crecimiento continuo de la misma. 
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3.2 Descripción del Proceso de Producción de Moldes de 
Fibra de Vidrio  

 

En esta sección, se detallan cada una de las fases del proceso de producción 

de moldes de fibra de vidrio. Estos pasos han sido estructurados como 

instructivos de trabajo con el objetivo de controlar y organizar las tareas dentro 

del taller, asignar eficientemente el trabajo a los empleados y mejorar la 

productividad y eficiencia del proceso. 

1. Preparación del Molde  

Revisión del Diseño: Verificar las especificaciones del diseño y los planos del 

modelo a realizar. 

Limpieza del Modelo: Asegurarse de que el modelo esté limpio y libre de polvo 

o grasa. 

Aplicación de Desmoldante: Cubrir el modelo con desmoldante para facilitar la 

separación del molde. 

2. Preparación de los Materiales 

Corte de la Fibra de Vidrio: Cortar la fibra de vidrio en piezas adecuadas según 

el tamaño del molde. 

Mezcla de la Resina: Preparar la resina de poliéster o epoxi según las 

proporciones especificadas. 

3. Laminado del Molde 

Aplicación de la Primera Capa: Aplicar una capa de gel coat sobre el modelo 

para obtener una superficie lisa. 

Colocación de la Fibra de Vidrio: Colocar la primera capa de fibra de vidrio 

sobre el gelcoat aún húmedo. 
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Impregnación con Resina: Impregnar la fibra de vidrio con la resina preparada, 

asegurándose de eliminar las burbujas de aire. 

Aplicación de Capas Adicionales: Repetir el proceso de colocación de fibra de 

vidrio e impregnación hasta alcanzar el grosor deseado. 

4. Curado del Molde 

Tiempo de Curado: Dejar que el molde cure el tiempo necesario según las 

especificaciones de la resina utilizada. 

Revisión de Curado: Verificar que el molde esté completamente curado antes 

de proceder al desmolde. 

5. Desmolde 

Separación del Molde: Separar cuidadosamente el molde del modelo maestro 

utilizando herramientas adecuadas. 

Limpieza del Molde: Limpiar cualquier residuo de desmoldante o resina del 

interior del molde. 

6. Acabado del Molde 

Inspección del Molde: Revisar el molde en busca de imperfecciones o 

defectos. 

Reparación de Defectos: Reparar cualquier defecto encontrado, utilizando 

masilla de fibra de vidrio si es necesario. 

Pulido del Molde: Pulir el interior del molde para obtener una superficie lisa y 

uniforme. 

Aplicación de Desmoldante: Aplicar desmoldante en el interior del molde para 

futuras producciones. 

7. Documentación y Control de Calidad 
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Registro de Proceso: Documentar cada etapa del proceso, incluyendo 

materiales utilizados y tiempos de curado. 

Control de Calidad: Realizar una inspección final para asegurar que el molde 

cumple con las especificaciones del diseño. 
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3.3 Instructivos de trabajo  
 

Dentro del taller se realizaron instructivos de trabajo para los trabajadores 

dentro del taller de fibra de vidrio. 

Objetivos del Instructivo de Trabajo 

Control de Tareas: Asegurar que todas las tareas se realicen de manera 

sistemática y coherente. 

Asignación de Trabajo: Optimizar la asignación de tareas a los trabajadores 

para mejorar la eficiencia. 

Mejora de Eficiencia: Identificar áreas de mejora en el proceso de producción 

para aumentar la productividad y reducir los errores. 

Estos instructivos de trabajo proporcionan una guía detallada para cada fase 

del proceso de producción de moldes de fibra de vidrio, asegurando un control 

adecuado y la mejora continua en el taller. 
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ILUSTRACIÓN 2/  PARRILLA - ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 3/  BAÚL - ELABORACIÓN PROPIA

 

ILUSTRACIÓN 4/  BARRAS LATERALES - ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 5/  PINTURA GENERAL - ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 6/  SALPICADERA - ELABORACIÓN PROPIA 
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3.4 Equipo de protección personal (EPP)  
 

En el taller, se implementan medidas de protección destinadas a resguardar la 

seguridad y salud de los trabajadores. Este conjunto de medidas, conocido 

como Equipo de Protección Personal (EPP), está específicamente diseñado 

para ser utilizado por cada individuo, con el propósito de mitigar los riesgos en 

la realización de sus labores. 

El EPP abarca una diversidad de elementos, siendo imperativo contar con 

equipamiento especializado tanto para la manipulación de fibra de vidrio como 

para el manejo de productos químicos dentro del taller. Estas precauciones 

son esenciales para garantizar un entorno de trabajo seguro y para 

salvaguardar la integridad de los trabajadores frente a los posibles peligros 

asociados con estos materiales. 

1. Gafas de seguridad: Proporcionan protección ocular contra 

partículas, salpicaduras químicas, radiación, entre otros. 

2. Equipo de Protección Individual (EPI): 

3. Máscaras respiratorias con filtros adecuados para partículas y 

vapores químicos. 

4. Guantes de protección: Uso obligatorio de guantes resistentes a 

productos químicos. 

5. Calzado de seguridad: Botas o zapatos diseñados para proteger los 

pies contra caídas de objetos, aplastamientos, productos químicos, 

entre otros. 

6. Protectores auditivos: Orejeras o tapones para los oídos que 

reducen la exposición al ruido. 

7. Ropa de trabajo resistente a productos químicos. 
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3.5 Identificación de las condiciones de trabajo actuales 
dentro del taller de fibra de vidrio  

 

Se presentan imágenes que evidencian la ausencia de equipo de protección 

personal entre los trabajadores. 

Algunos trabajadores argumentan que la falta de recursos impide la 

adquisición del EPP, mientras que, en otros casos, los trabajadores se resisten 

a no utilizarlo debido a condiciones ambientales como el calor excesivo, la 

incomodidad, rigidez del uniforme y la sensación de obstrucción que puede 

generar. 

En este apartado tomaremos puntos de vista dentro del taller visualizando la 

ausencia del equipo de protección personal. En las siguientes imágenes 

podemos apreciar el trabajo diario de los trabajadores.  
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ILUSTRACIÓN 7/  CONDICIONES DE TRABAJO - ELABORACIÓN PROPIA 

La implementación adecuada del Equipo de Protección Personal (EPP) es 

fundamental en cualquier entorno laboral. Es imprescindible que los 

trabajadores cuenten con EPP y que estén debidamente capacitados en su 

correcto uso y mantenimiento. Esta capacitación no solo garantiza la eficacia 

del equipo, sino que también promueve una cultura de seguridad en el lugar 

de trabajo. 

El uso adecuado del EPP es una medida crucial para salvaguardar la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Proporciona una barrera vital contra 

los riesgos laborales, como lesiones, enfermedades profesionales y 

exposición a sustancias peligrosas. Desde guantes y gafas de protección 

hasta cascos y máscaras respiratorias, cada elemento del EPP cumple un 

papel crucial en la prevención de accidentes y la reducción de riesgos 

laborales. 
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Además de proporcionar el EPP necesario, es esencial que los empleadores 

fomenten una cultura de cumplimiento y responsabilidad en el uso del equipo. 

Esto implica no solo proveer el equipo adecuado, sino también asegurarse de 

que los trabajadores comprendan la importancia de su uso constante y 

correcto en todas las situaciones laborales. 

En base a esto, podemos concluir que el uso adecuado del EPP es una 

inversión en la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Al priorizar la 

implementación y capacitación en el uso del EPP, las empresas no solo 

cumplen con las regulaciones de seguridad laboral, sino que también 

demuestran un compromiso con la protección de su fuerza laboral y la creación 

de un entorno laboral seguro y saludable. 
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3.6 Antecedentes por parte de los  trabajadores  
 

 

ILUSTRACIÓN 8/  PINTURA ANFIBIO - ELABORACIÓN PROPIA 

En la imagen, observamos a una persona equipada con una mascarilla 3M sin 

filtros, lentes protectores, botas de seguridad y una camisola de trabajo. La 

persona está pintando un anfibio utilizando una pistola de pintura. Se destaca 

que lleva cinta adhesiva Diurex en las muñecas, lo cual explica que es una 

medida preventiva para evitar que la fibra de vidrio, dispersa en el aire, penetre 

por las mangas de la camisola y cause comezón e irritación en la piel. 

La mascarilla 3M, aunque sin filtros, sirve para proteger las vías respiratorias 

del polvo y partículas finas, no lleva los filtros, menciona que la empresa o le 

proporciona EPP, los lentes protegen los ojos de cualquier salpicadura de 

pintura y posibles partículas en el aire. Las botas de seguridad aseguran que 
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los pies estén protegidos de posibles objetos pesados o punzantes en el área 

de trabajo. 

El uso de Diurex en las muñecas demuestra una ingeniosa solución para un 

problema común en trabajos con fibra de vidrio, donde la irritación cutánea es 

frecuente. Esta acción refleja la importancia de adoptar medidas adicionales 

de protección personal para asegurar la comodidad y salud del trabajador 

durante sus actividades. 

Podemos concluir en la ilustración 8 se muestra a una persona tomando 

precauciones para realizar su tarea de manera segura y eficiente, pero de una 

forma incorrecta, destacando la importancia de la seguridad personal en 

entornos laborales potencialmente peligrosos. 

 

ILUSTRACIÓN 9/  ENFIBRADO MANUAL - ELABORACIÓN PROPIA 

Podemos apreciar en la imagen siguiente que los trabajadores no utilizan 

guantes al momento de enfibrar el anfibio durante alguna reparación. Ellos 

explican que la resina tixotrópica preacelerada, que se emplea en este 

proceso, se calienta rápidamente. Este calor atraviesa los guantes de trabajo 
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convencionales y, en cuestión de segundos, puede causar quemaduras en la 

piel al entrar en contacto con la resina. 

La resina tixotrópica preacelerada es conocida por sus propiedades 

específicas que la hacen útil en reparaciones, especialmente por su viscosidad 

controlada y su capacidad de adherirse a superficies irregulares. Sin embargo, 

estas mismas propiedades contribuyen a la generación de calor durante su 

aplicación y curado, lo que presenta un riesgo significativo para la piel de los 

trabajadores. 

A pesar de este riesgo, los trabajadores prefieren no usar guantes para tener 

un mejor control y sensibilidad al manipular los materiales, lo que les permite 

aplicar la resina con mayor precisión y evitar el contacto prolongado que podría 

intensificar el riesgo de quemaduras. Sin embargo, esta práctica expone sus 

manos a otros peligros, como cortes, irritaciones y posibles reacciones 

alérgicas. 

 

ILUSTRACIÓN 10/  ENFIBRADO - ELABORACIÓN PROPIA 



66 
 

Los trabajadores no llevan camisola de trabajo al realizar el enfibrado de 

moldes. Explican que, debido al intenso calor y la alta humedad de Cancún, 

llevar esta prenda resulta incómodo y estorboso. Por estas razones, prefieren 

no usarla, aunque esto implique renunciar a una capa de protección adicional. 

La decisión de no utilizar la camisola de trabajo en estas condiciones resalta 

la necesidad de encontrar un equilibrio entre comodidad y seguridad en el 

lugar de trabajo. Dado el clima de Cancún, es esencial buscar soluciones que 

permitan a los trabajadores mantenerse frescos sin comprometer su 

protección. Alternativas como el uso de ropa de trabajo diseñada 

específicamente para climas cálidos y húmedos, que ofrezca transpirabilidad 

y ligereza sin sacrificar la protección, podrían ser una opción viable. 

Además, implementar sistemas de ventilación adecuados y proporcionar 

pausas frecuentes para la hidratación y el descanso en áreas frescas pueden 

ayudar a mitigar el impacto del calor y la humedad en los trabajadores.  

La capacitación sobre la importancia del uso de ropa de protección, incluso en 

condiciones adversas, es crucial para garantizar que los trabajadores 

comprendan los riesgos asociados con su tarea y las formas de mitigarlos. 

Los trabajadores en Cancún optan por no usar la camisola de trabajo debido 

al calor y la humedad, lo que resalta la necesidad de buscar alternativas que 

ofrezcan comodidad y protección adecuada en climas extremos. 
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ILUSTRACIÓN 11/  BOTELLA CATALIZADOR - ELABORACIÓN PROPIA 

Los trabajadores colocan cinta adhesiva Diurex en la boca de la botella que 

contiene el catalizador, ya que una sola gota de este producto puede causar 

quemaduras en la piel al entrar en contacto directo. Utilizan esta técnica como 

una medida de seguridad para manejar el catalizador de manera más segura 

y evitar lesiones. 

Esta práctica refleja la necesidad de adoptar precauciones adicionales cuando 

se trabaja con sustancias químicas peligrosas. El uso de la cinta adhesiva 

actúa como una barrera provisional, reduciendo el riesgo de derrames 

accidentales y permitiendo a los trabajadores dosificar el catalizador con 

mayor control. Sin embargo, esta solución improvisada también subraya la 

importancia de contar con equipos y procedimientos adecuados para la 

manipulación segura de productos químicos. 

Es fundamental proporcionar a los trabajadores herramientas y materiales de 

protección específicos, como dispensadores diseñados para controlar el flujo 

de líquidos peligrosos y guantes resistentes a productos químicos, ya que este 
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tipo de precauciones no funciona y habrá y accidente dentro del taller de fibra 

de vidrio. 

Además, la capacitación regular sobre el manejo seguro de estas sustancias 

y las mejores prácticas en el lugar de trabajo es esencial para minimizar 

riesgos, dándonos cuenta de cómo se realiza la actividad nos damos cuenta 

de la falta de toma de conciencia por parte de los trabajadores. 

Los trabajadores emplean cinta adhesiva Diurex en la boca de la botella del 

catalizador como una medida de protección contra quemaduras químicas. Esto 

destaca la importancia de contar con soluciones adecuadas y específicas para 

la manipulación segura de productos químicos en el entorno laboral. 

 

ILUSTRACIÓN 12/  PARRILLA - ELABORACIÓN PROPIA 

La trabajadora se encuentra enfibrando una parrilla para un anfibio. Lleva 

puestos lentes de seguridad, una mascarilla para gases químicos, una 

camisola de trabajo, botas industriales y tiene el cabello recogido. Para 
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protegerse aún más, ha colocado cinta adhesiva Diurex en las muñecas, 

explicando que esto impide que la fibra de vidrio entre por las mangas y le 

cause molestias, comezón e irritación por la fibra de vidrio. 

Aunque no utiliza guantes en su labor, señala que la resina que maneja rompe 

los guantes de carnaza y quema los guantes de látex en segundos, lo que 

provoca quemaduras en las manos debido a las altas temperaturas generadas 

por el químico. Esta situación refleja la necesidad de buscar soluciones 

adecuadas y seguras para trabajar con materiales tan peligrosos, la 

trabajadora toma medidas específicas para protegerse durante el enfibrado, 

como el uso de cinta adhesiva en las muñecas.  

Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a la naturaleza corrosiva 

y térmica de la resina, lo que destaca la importancia de desarrollar y 

proporcionar equipos de protección personal más resistentes y adecuados 

para estas condiciones laborales. 
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ILUSTRACIÓN 13/  UÑAS ENCARNADAS - ELABORACIÓN PROPIA 

Los trabajadores sufren de uñas encarnadas debido a la fibra de vidrio. 

Durante la temporada de lluvias en Cancún, las botas se mojan y permanecen 

húmedas durante horas. Esta humedad permite que las partículas de fibra de 

vidrio se absorban y penetren en los pies, especialmente al estar en contacto 

directo con el suelo del taller. 

Esta situación resalta la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la 

protección personal de los trabajadores. Es fundamental considerar 

alternativas como botas impermeables que mantengan los pies secos y 

protejan contra la penetración de fibras de vidrio. Además, proporcionar áreas 

adecuadas para el secado del calzado y del equipo de protección personal 

puede ayudar a mitigar estos problemas. 

Con los meses de trabajo los trabajadores enfrentan problemas de uñas 

encarnadas debido a la exposición prolongada a la fibra de vidrio en 

condiciones húmedas. Mejorar la impermeabilidad del calzado y asegurar un 

ambiente de trabajo más seco son medidas cruciales para proteger la salud y 

el bienestar de los trabajadores. 

 

ILUSTRACIÓN 14/  QUEMADURAS - ELABORACIÓN PROPIA 
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El trabajador presenta quemaduras de primer y segundo grado debido a la 

resina epoxi preacelerada. Explican que, al estar en contacto prolongado con 

la resina y no lavarse las manos de inmediato, la sustancia quema la piel. Para 

eliminar completamente la fibra de vidrio y la resina de sus manos, utilizan 

thinner, lo cual agrava las quemaduras al irritar y dañar aún más la piel. 

Este problema destaca la necesidad de adoptar medidas de seguridad más 

efectivas y proporcionar a los trabajadores los equipos y productos adecuados 

para manejar estas sustancias peligrosas. El uso de guantes de alta 

resistencia específicos para trabajar con resina epoxi y la disponibilidad de 

soluciones limpiadoras menos agresivas que el thinner son esenciales para 

prevenir quemaduras y otros daños a la piel. 

Además, es fundamental promover prácticas de higiene adecuadas y rápidas, 

junto con la educación sobre los riesgos asociados con la resina epoxi y las 

mejores formas de manejarla. Proveer estaciones de lavado con productos 

específicos para eliminar resinas y fibras de vidrio sin dañar la piel también 

puede ser una medida preventiva eficaz. 

Podemos decir que las quemaduras de primer y segundo grado sufridas por el 

trabajador debido a la resina epoxi preacelerada subrayan la importancia de 

mejorar las prácticas de seguridad e higiene, y de proporcionar equipos y 

productos adecuados para la protección y cuidado de la piel en el entorno 

laboral. 
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ILUSTRACIÓN 15/  QUEMADURAS - ELABORACIÓN PROPIA 

El trabajador sufre de quemaduras en la piel debido a la exposición constante 

a la resina tixotrópica preacelerada, así como de llagas en las manos 

provocadas por la misma. 

La resina tixotrópica preacelerada es conocida por sus propiedades que 

generan calor durante el proceso de aplicación y curado, lo cual puede causar 

quemaduras severas en la piel si no se maneja adecuadamente. Por otro lado, 

la resina tixotrópica preacelerada, utilizada por sus características de 

viscosidad controlada, puede provocar irritaciones y llagas en la piel debido a 

su contacto prolongado. 

Estos problemas subrayan la importancia de implementar medidas de 

seguridad más efectivas en el lugar de trabajo, como el uso adecuado de 
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equipo de protección personal (EPP) especializado para la manipulación de 

resinas. Además, es crucial proporcionar capacitación continua sobre los 

riesgos asociados con estos materiales y promover prácticas de trabajo 

seguras para prevenir lesiones cutáneas y otros problemas de salud entre los 

trabajadores, las quemaduras y llagas que experimenta el trabajador debido a 

la exposición a resinas epoxi y tixotrópicas preaceleradas subrayan la 

necesidad urgente de mejorar las prácticas de seguridad y proporcionar EPP 

adecuado para proteger la salud y bienestar en el entorno laboral. 

c  

ILUSTRACIÓN 16/  CORTE - ELABORACIÓN PROPIA 

El trabajador sufrió un corte en la mano mientras cortaba un molde de fibra de 

vidrio utilizando una segueta dentro del taller. 

Este incidente resalta la importancia de implementar medidas de seguridad 

rigurosas al trabajar con herramientas cortantes y materiales como la fibra de 

vidrio. Es fundamental proporcionar entrenamiento adecuado sobre el manejo 

seguro de herramientas y promover el uso de equipo de protección personal 

(EPP) adecuado, como guantes resistentes a cortes, para prevenir accidentes 

y lesiones en el lugar de trabajo. 
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Además, es esencial establecer procedimientos y protocolos claros para la 

manipulación de materiales y herramientas dentro del taller, asegurando así 

un ambiente laboral seguro y productivo para todos los empleados, el incidente 

del trabajador destaca la necesidad de mantener altos estándares de 

seguridad en todas las operaciones del taller de fibra de vidrio para proteger 

la salud y bienestar de los empleados. 

 

ILUSTRACIÓN 17/  PROBLEMAS PULMONARES - ELABORACIÓN PROPIA 

Un trabajador experimenta malestares pulmonares significativos. Desde 2019, 

después de contraer COVID-19, la enfermedad del trabajador se complicó y 

los médicos indicaron que sus pulmones sufrieron daño debido a exposiciones 

químicas relacionadas con su trabajo, posiblemente a productos químicos o 

materiales dentro del taller. 

El trabajador informa que las pruebas revelaron la presencia de agujeros en 

parte de su pulmón, lo cual complicó su recuperación de la enfermedad debido 

a los efectos previos de su trabajo. Con 15 años de experiencia en el taller de 

fibra de vidrio de la empresa, sospecha que la fibra de vidrio o las resinas epoxi 

podrían haber contribuido al daño en su salud. 

Aunque no hay pruebas concluyentes hasta el momento, ya que el trabajador 

continúa en su puesto, la inhalación de partículas de vidrio fibroso puede irritar 

la nariz y la garganta. La exposición repetida puede incluso causar 
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hemorragias nasales. Los autores (Conde Fuentes, González Cáceres, 

Lonighi García, Rocha Vargas, & Vacallanos de Almeida Abril, 2022) comentan 

que, aunque se han realizado pruebas sobre el vidrio fibroso, su potencial para 

causar cáncer aún no está claramente clasificado.  

Los especialistas comentan que la fibra de la fibra de vidrio sí puede llegar a 

partes más profundas de nuestro sistema, como a los pulmones, pero a pesar 

de ello, la evidencia científica ha demostrado que en 60 días el 50% de las 

fibras desaparecen. 

En base a esto, la importancia de evaluar y mejorar las medidas de seguridad 

en el manejo de materiales en entornos laborales, así como de proporcionar 

un seguimiento médico adecuado para los trabajadores expuestos a riesgos 

químicos y ambientales. 
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3.7 Excusas por Parte de los Trabajadores  
 

Los trabajadores presentan varias razones por las cuales no utilizan 

adecuadamente el equipo de protección personal (EPP): 

Falta de Suministro Regular: Los trabajadores indican que no reciben equipo 

de protección personal de manera constante. En muchos casos, el suministro 

de EPP se realiza únicamente una vez al año, lo cual es insuficiente para 

mantener el equipo en buen estado durante todo el periodo de trabajo. 

Condiciones del EPP: Se quejan de que el material del EPP está 

frecuentemente dañado o roto, lo que compromete su eficacia. Además, 

mencionan que el equipo que se les proporciona a menudo no funciona 

correctamente, lo que genera desconfianza en su uso. 

Exposición a Elementos Climáticos: Debido al clima extremo de Cancún, que 

incluye altas temperaturas y humedad, así como lluvias frecuentes, el uso del 

EPP se vuelve incómodo. Los trabajadores afirman que el EPP se vuelve 

pesado y molesto, incrementando la sudoración y dificultando su labor. La 

camisola de trabajo, en particular, resulta sofocante bajo el calor excesivo. 

Exposición a la Lluvia: Durante la temporada de lluvias, las botas se mojan y 

permanecen húmedas durante horas, permitiendo que las partículas de fibra 

de vidrio penetren en sus pies, lo cual hace que prefieran no usar las botas de 

protección. 

Falta de Cartuchos para Mascarillas: Expresan que no tienen cartuchos de 

repuesto para las mascarillas, lo que impide su uso continuo y eficaz en 

ambientes con polvo y otros contaminantes. 

Falta de Ropa de Trabajo Nueva: Comentan que no se les proporciona ropa 

de trabajo nueva de manera regular, lo que significa que deben usar prendas 

viejas y desgastadas que ya no ofrecen la misma protección y comodidad. 
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Falta de Equipamiento Especializado: Los trabajadores también mencionan la 

ausencia de guantes especiales necesarios para manejar materiales 

peligrosos como la resina epoxi y la fibra de vidrio. La falta de guantes 

adecuados expone sus manos a quemaduras y otros daños, lo que los lleva a 

optar por no usarlos. 

La principal meta de este taller fue identificar y abordar las necesidades 

internas de las instalaciones para implementar mejoras significativas. 

Posteriormente, se realizaron cambios y ajustes con el objetivo de optimizar el 

funcionamiento general del taller. 

Actualmente, el taller carece de normativas establecidas, no se hace uso del 

equipo de protección personal de manera adecuada, y tampoco se disponen 

de instructivos o manuales de trabajo para guiar las actividades diarias. 

Estas deficiencias resaltan la importancia de establecer normativas claras, 

promover el uso correcto del equipo de protección personal y desarrollar 

manuales de trabajo que estandaricen y mejoren los procesos operativos en 

el taller. Implementar estas medidas no solo fortalecerá la seguridad y 

eficiencia, sino que también promoverá un entorno de trabajo más organizado 

y productivo. 
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3.8 Identificación de las condiciones del taller de fibra de 
vidrio  

 

En la siguiente tabla se muestra el estado del taller antes de la remodelación, 

destacando las deficiencias encontradas y el modo de trabajo previo. A partir 

de este análisis, se propuso la idea de crear un layout y realizar mejoras. Con 

esto, identificamos los puntos a mejorar.  
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ILUSTRACIÓN 18/  IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS - ELABORACIÓN PROPIA 
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El taller de fibra de vidrio se encuentra en malas condiciones, se presenta una 

tabla con los puntos más importantes para tomar en cuenta en base a la 

estructura del taller, la limpieza, ventilación, iluminación, documentación, etc.  

 

TABLA 7/  PROBLEMAS TALLER - ELABORACIÓN PROPIA 
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3.9 Mejora continua dentro del taller de fibra de vidrio  
 

En este apartado se realizó como primer punto un Layout dentro del taller de 

fibra de vidrio, después se procedió a la implementación de este, cambiando 

el taller completamente. Mejorando conforme a las Normas establecidas en la 

STPS para el manejo adecuado de sustancias químicas, así como la función 

del EPP para el taller. Hablando de un Layout nos referimos a la disposición o 

distribución física de elementos, su objetivo principal es optimizar el flujo de 

trabajo, minimizar tiempos de desplazamiento y mejorar la productividad 

general. 

3.9.1 Layout actualizado  

Se ha desarrollado un diseño de distribución para definir las áreas y 

actividades de trabajo. Este diseño toma como referencia el funcionamiento 

del taller de fibra de vidrio, identificando áreas específicas de riesgo.  

Se modificaron las áreas existentes para su nueva colocación de material 

peligroso, así mismo distribuir mejor el espacio del taller.  

El Layout se distribuyó de esta manera ya que se cuenta en el taller con 5 

trabajadores activos.  
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ILUSTRACIÓN 19 /  LAYOUT TALLER DE FIBRA DE VIDRIO. ELABORACIÓN PROPIA 

¶ Se tiene un contenedor de derrames tóxicos, en el están clasificados 

todos los productos químicos con sus respectivas etiquetas y 

distribución dependiendo de la toxicidad de cada uno 

¶ Se cuenta con una mesa de trabajo de resina, esta es especial para 

ñenfibrarò por la combinaci·n de productos qu²micos y el derrame que 

pudiera haber en algún momento o contaminación de producto. 

¶ Se cuenta con una mesa de trabajo de moldes, este espacio tiene los 

diferentes moldes para la realización de estos, para la facilidad de 

colocar la fibra de vidrio y posteriormente tengan el secado 

correspondiente.  
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¶ Se tiene un espacio aproximado de 2.5m x 1.5m. por caj·n del ñAnfibioò 

para su reparación. 

¶ Cada trabajador cuenta con una mesa de trabajo y una caja de 

herramientas 

¶ Dentro del taller se adecuaron ventiladores en cada cajón de trabajo  

¶ Dentro del taller se adecuaron botes de basura para el adecuado uso 

de químicos dentro del taller.  

¶ Dentro del taller se tiene un lavaojos 

¶ Dentro del taller se tiene un botiquín de primeros auxilios 

Se muestran imágenes del taller con las modificaciones correspondientes 

 

ILUSTRACIÓN 20 /  CONTENEDOR DE DERRAMES TÓXICOS 

Se ha diseñado un contenedor para derrames tóxicos con una clasificación 

clara por tipo de sustancia química. Las pinturas están ubicadas en el lado 

derecho, los botes de resina se encuentran al fondo del contenedor, y en el 

estante están los catalizadores y las pinturas menos tóxicas. 
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El contenedor está equipado con arena especial para la extinción de incendios, 

preparada para actuar en caso de una explosión o derrame químico. Esto 

ayuda a prevenir explosiones y la propagación del fuego. 
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TABLA 8/  MODIFICACIONES TALLER- ELABORACIÓN PROPIA 
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3.10 Combinaciones químicas  
 

En el taller se utilizan productos químicos que se combinan entre sí para la 

fabricación de moldes, logrando así la dureza y la rapidez de secado de la fibra 

de vidrio. Cada sustancia química tiene combinaciones específicas para usos 

particulares y sigue procedimientos específicos. 

En esta sección se detallan las combinaciones realizadas en el taller de fibra 

de vidrio. 
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BASE 1 + BASE 2 = FUNCIÓN PRINCIPAL  

 

 

 

Combinación 1 

 

 

 

Combinación 2 

 

 

 

 

Combinación 3 

 

 

 

 

 

Combinación 4 

 

 

 

 

Combinación 5 

 

 

Resina 

poliéster 

preacelerada 

tixotrópica. 

Una de las 

causas que 

contribuyen a 

un 

agravamiento 

por sustancias 

químicas son:  

¶ Falta de 

protocol

os para 

controla

r fugas 

o 

derram

es.  

¶ Falta de 

capacit

ación y 

entrena

miento 

de 

primero

s 

auxilios. 

Monómero de 

estireno 

Resina preparada en el taller 

de fibra de vidrio. Se agregan 

20 litros de resina por 1 litro 

de monómero de estireno.  

 Base 1 Base 2 
Función 

principal 

Butanox M-50 

Se utiliza para la colocación de 

fibra de vidrio en moldes.  Por 1 

litro de resina poliéster se 

agregan 10 ml. De butanox M-50 

Solvente s-121 

y reactor R-50 

Se realiza para evitar oxidación en 

metales. Colocamos ½ litro de 

durepoxy per combinando con 10 

ml. De solvente S-121 y 10 ml. De 

reactor R-50. Se deja secar y se 

agrega el esmalte acrílico. 

 Reactor R-50 Durepoxy per 

Se utiliza para recubrimiento de 

pintura. Colocamos ½ litro de 

durepoxy per combinando con 10 

ml. De reactor R-50. Recubrimos 

el área y dejamos secar. 

Reactor R-75 Polyner 1600 

Sirve como esmalte acrílico. Se 

agregan 10ml. De reactor R-75 

en ½ litro de polyner 1600. Se 

agrega una capa. 

 

Durepoxy per 

Resina 

poliéster 

preacelerada 

tixotrópica. 

Una de las 

causas que 

contribuyen a 

un 

agravamiento 

por sustancias 

químicas son:  

¶ Falta de 

protocol

os para 

controla

r fugas 

o 

derram

es.  

¶ Falta de 

capacit

ación y 

entrena

miento 

de 

primero

s 

auxilios. 

¶ Ausenci

a de 

duchas 

o 

emerge

ncia y 
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TABLA 9/  COMBINACIONES QUÍMICAS - ELABORACIÓN PROPIA 

Combinación 6 

 

 

 

 

Combinación 7 

 

 

 

Combinación 8 

 

 

 

 

Combinación 9 

 

 

 

Combinación 10 

 

 

 

Combinación 11 

 

 

 

Esmalte 

acrílico 

modificado 

ALK200R   

Thinner  

Sirve para adelgazar la 

pintura en su solución. Por 1 

litro de esmalte acrílico se 

agrega 15 ml. De thinner.  

 

 

Resina 

epóxica TM-36  

Catalizador 

epóxico 

HD35320. 

Sirve para encapsulación. Por 

1 litro de resina epóxica se 

agregan 10 ml. De catalizador 

epóxico HD35320. 

 

 Pintura 

nervión pyner 

1600 

Solventes S-

121 AV 

Sirve como adelgazante. . Por 

1 litro de resina epóxica se 

agregan 10 ml. De solvente S-

121 AV. 

 

 

 Pasta Lite Pro 

resanador 

ligero 

Catalizador 

para 

rellenador 

Se colocan unas gotas de 

catalizador para rellenador, 

formando un color azul en la 

pasta.  

 OMNI MH101 
Pintura 

nervión pyner 

1600 

Este proceso sirve para 

pintura general. Se agregan 

10 ml. De OMNI en 1 litro de 

pintura. 

 Pigmento para 

resina 

Resina 

poliéster. 

Se colocan aproximadamente 

5 a 8 gotas de pigmento por 1 

litro. De resina poliéster  

Combinación 12 

 

 
 Catalizador 

para silicón  

Silicón 585 

francés 

Se agregan 
aproximadamente de 5 a 8 

gotas para el silicón 585 
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3.11 Almacenamiento por incompatibilidad  (ácidos/base)   
 

Dentro del taller existen reglas de químicos que no se pueden llegar a 

combinar por su toxicidad y riesgo toxico. Hasta la fecha se tienen pocas 

combinaciones en el taller ya que se utilizan los mismos productos químicos. 

En este apartado se tienen las combinaciones restringidas dentro del taller. 

 

TABLA 10/  COMBINACIONES QUIMICAS - ELABORACIÓN PROPIA 

BASE 1 + BASE 2 = INCOMPATIBILIDAD   

 

 

 

 

Combinación 1 

 

 

 

 

Combinación 2 

 

 

 

 

Combinación 3 

 

 

 

 

Combinación 4 

 

 

 Base 1 Base 2 

Químicos que 

no se pueden 

combinar 

 Cobalto Butanox M-50 

Puede producir una 

descomposición o 

explosión violenta. 

 Thinner  Butanox M-50 

Los dos trabajan 

como adelgazante, no 

sirve su función.  

 Catalizador para 

rellenador  

Resina epóxica 

preacelerada 

tixotropica 

No genera dureza, 

cambia el color y la 

estructura de la 

resina. 

 OMNI MH101 

  

Butanox M-50 

 

Puede llegar a 

explotar ya que los 

dos son catalizadores. 



91 
 

3.12 Etiquetas de material  
 

En el taller, disponemos de un inventario detallado de sustancias químicas 

específicas utilizadas tanto en la fabricación de moldes como en la reparación 

y pintura completa de los vehículos anfibios.  

 

ILUSTRACIÓN 21 /  LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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3.13 Etiquetas de productos químicos  
 

La etiqueta de un producto químico es un componente esencial para 

proporcionar información clave sobre su uso seguro y manejo adecuado. Cada 

etiqueta contiene el nombre del producto químico, instrucciones de uso, 

número CAS, ilustraciones, indicaciones sobre el equipo de protección 

personal, palabras de advertencia, frases R y P, información de emergencia y, 

finalmente, el enlace a la hoja de seguridad. 

En este apartado, se realizó el etiquetado de cada producto químico utilizado 

en el taller con el fin de prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo 

seguro. 
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TABLA 11/  ETIQUETAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS - ELABORACIÓN PROPIA 
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3.14 Diagramas de flujo  
 

Se han elaborado diagramas de flujo detallados con el objetivo de explicar de 

manera clara y precisa las tareas asignadas a los trabajadores. Esta iniciativa 

busca mejorar la eficiencia y el desempeño individual de los empleados, 

promover una organización más efectiva y establecer un proceso de trabajo 

más eficaz. 

Los diagramas proporcionan instrucciones específicas para guiar la ejecución 

de actividades clave, como la elaboración de moldes, la fabricación de piezas 

y la gestión adecuada de residuos peligrosos. Este enfoque detallado no solo 

facilita la comprensión de las tareas asignadas, sino que también contribuye a 

un entorno laboral más ordenado y seguro. 



105 
 

 

ILUSTRACIÓN 22/  DIAGRAMA DE FLUJO - ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 23/ DIAGRAMA DE FLUJO - ELABORACIÓN PROPIA 






























