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ñSe¶oreando el burgu®s alineamiento de manzanas y calles, uniformes en su 

geom®trica conciencia l²nea recta y escuadra se Yergue la Catedral de Puebla. El enorme 

atrio le forma el escenarioé Ninguna de sus compa¶eras de M®xico ofrece igual unidad 

estil²stica en el exterioré a la severidad escurialense de sus Torres avasalladoras se somete 

el fiel barroco moderado de sus portadasé Templo pr·cer, s·lo comparable a la Catedral 

de M®xicoò.  

Manuel Toussaint
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Introducción 

El edificio catedralicio de la ciudad de Puebla luce tres portadas: la principal, llamada del Perd·n, 

orientada hacia el poniente, siguiendo la orientaci·n lit¼rgica tradicional; y las portadas norte y sur. 

La portada norte es llamada de San Crist·bal debido a su cercan²a a un lienzo de san Crist·bal que 

se encuentra en el interior; respecto a la portada sur, hasta la fecha ning¼n autor se refiere a ella 

con alg¼n nombre en particular, lo cual se puede deber a diversas causas, entre ellas, la falta de 

ornamentaci·n y la ausencia de esculturas o relieves en comparaci·n con las otras portadas. Las 

tres portadas fueron concluidas con posterioridad a la fecha de consagraci·n de la bas²lica catedral, 

en 1649, por el arzobispo don Juan de Palafox y Mendoza. Para su construcci·n se utiliz· piedra 

gris extra²da del cerro de Loreto, adem§s de piedra de Viller²as, una variedad de m§rmol blanco 

opaco que proven²a de la hacienda de ese nombre, en las inmediaciones de Apan (Hidalgo). Dos 

de las portadas resaltan un alto contenido iconogr§fico: 1) cristiano, 2) de los santos y 3) cl§sico, 

con lo cual ofrecen una lectura de fe, esperanza y caridad ˈlas tres virtudes teologalesˈ para todo 

aquel que visita la bas²lica catedral de Puebla. 

El paso del tiempo y la acci·n conjunta de diferentes factores han contribuido para que las 

portadas de bas²lica catedral de Puebla presente alteraciones y deterioros en los elementos p®treos: 

a) intr²nsecos: composici·n mineral·gica, propiedades petrol·gicas petrof²sicas de la piedra; b) 

factores extr²nsecos, precipitaci·n, temperatura, intemperismo; c) factores arquitect·nicos: 

selecci·n del material, mala disposici·n de la piedra en el edificio; y d) factores humanos: ausencia 

de mantenimiento, restauraciones incorrectas, conflictos b®licos  

Este trabajo de investigaci·n se ha pensado como un aporte en materia de conservaci·n 

para estudiosos del tema; pretende ser una consulta sobre la historia cronol·gica constructiva de 

las portadas de la bas²lica catedral de Puebla, que permita llevar a cabo el diagn·stico de la 

patolog²a, relacionado con los materiales p®treos y con conocer sus or²genes y causas, as² como 

con recomendar las t®cnicas de intervenci·n y el uso de herramientas para llevarlas a cabo. 

Esta observaci·n permite concluir que resulta urgente proponer una intervenci·n correcta o 

un tratamiento para los materiales p®treos de las portadas de la bas²lica catedral de Puebla, para lo 

cual es necesario conocer el estado en que se encuentran; por lo tanto, se debe investigar cu§l es la 
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condici·n de deterioro que afecta los materiales p®treos y determinar los procesos de alteraci·n 

que han generado el da¶o. Lo anterior da motivo a estructurar este trabajo de investigaci·n como 

a continuaci·n se describe. 

En el cap²tulo 1, respecto al marco te·rico conceptual, se recoge la definici·n de los 

conceptos acerca del patrimonio y la conservaci·n, lo cual sustenta esta ¼ltima disciplina como 

fundamento para la intervenci·n del patrimonio edificado. En el cap²tulo 2 se hace una revisi·n de 

los antecedentes hist·ricos que envuelven a la construcci·n de las portadas de la bas²lica catedral 

de Puebla, donde se destacan hechos sobresalientes. En el cap²tulo 3 se definen los materiales 

p®treos en el §mbito arquitect·nico y geol·gico, con la finalidad de ampliar los conocimientos, as² 

como para conocer su clasificaci·n y los deterioros m§s comunes presentes en el patrimonio 

edificado; para ello, se consultaron libros y revistas especializadas en el tema, tanto en el §mbito 

nacional como en el internacional. Adem§s, en este apartado se incluye el significado de patolog²a, 

para reconocer cu§les son los factores y agentes de alteraci·n que afectan a los materiales p®treos, 

informaci·n recabada usando tambi®n bibliograf²a especializada. 

En el cap²tulo 4 se reporta el diagn·stico de la patolog²a de los deterioros, con base en el 

an§lisis del entorno del objeto de estudio. Se realiz· un inventario de lesiones mediante el dise¶o 

de una ficha para el reconocimiento de la piedra, incluyendo ubicaci·n, nombre del deterioro, 

causa, clasificaci·n y factor que lo provoca, as² como una imagen para su conocimiento. Este 

cap²tulo incluye un listado del an§lisis cualitativo y cuantitativo de los deterioros que se encuentran 

en las portadas de la bas²lica catedral de Puebla. Finalmente, en el cap²tulo 5 se exponen algunas 

recomendaciones necesarias para la adecuada conservaci·n de los materiales p®treos de las 

portadas de la bas²lica catedral de Puebla. 

 

Planteamiento del problema 

En las tres portadas de la basílica catedral de Puebla se puede observar e identificar, a simple vista, 

la presencia de deterioros en los materiales pétreos. Este problema no solamente depende de las 

características petrológicas intrínsecas, sino también de diversos elementos extrínsecos que 

interactúan en el medio ambiente que rodea al monumento, entre los cuales destacan temperatura, 
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precipitación, viento, contaminación, sales solubles y organismos vivos como plantas o animales; 

además, existe otro factor que tiene que ver con la naturaleza de la construcción del edificio, que 

recibe el nombre de factor arquitectónico, por ejemplo, la selección del material y la mala 

disposición de la piedra en el edificio. 

Por otro lado, no se debe dejar de nombrar el factor humano, que influye respecto a la falta 

de mantenimiento, las restauraciones incorrectas, el vandalismo y los conflictos bélicos. Las 

acciones de estos factores sobre los materiales p®treos favorecen la formaci·n de la patolog²a de 

alteraci·n, que por su car§cter puede ser f²sico, mec§nico, qu²mico o biol·gico. Esto hace imperiosa 

la necesidad de conocer el proceso, el origen, las causas, la evoluci·n, los s²ntomas y el estado en 

el que se encuentra, con el apoyado de estudios y del an§lisis de laboratorios especializados, para 

conocer las causas que lo originan. 

Con el fin de prevenir el fen·meno, es necesario realizar un estudio correcto del proceso 

patol·gico; as² mismo, es conveniente recorrer esta secuencia de modo inverso, es decir, iniciando 

por observar el resultado del deterioro y, luego, el s²ntoma, para posteriormente seguir la evoluci·n 

y llegar a su origen. Para conservar este tipo de construcciones existen diversas técnicas, cuya 

selección se basa en un diagnóstico profesional de los daños y de las alteraciones, además de la 

eficacia probada de los métodos que se emplearán. 

 

Justificación 

En 1575 comenzó la construcción de la basílica catedral de Puebla; posteriormente, en 1649, se 

terminó su interior y fue consagrada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Es una obra cuya 

severa majestuosidad, armónica y esplendida invita a pensar en ella como símbolo de la vivencia 

recia, firme, coherente y vigorosa del legado de fe recibido por los primeros evangelizadores, 

arraigado profundamente en nuestra tierra poblana. 

Es importante destacar que, tanto en su interior como en el exterior, la basílica catedral de 

Puebla cuenta con numerosos espacios dedicados al culto religioso, cuyas características 

arquitectónicas, estéticas, artísticas e iconográficas hacen de ella una obra que invita a su estudio 
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y conservación. Para este trabajo de investigación se eligió el tema de las portadas: la principal, 

ubicada al poniente, es llamada del Perdón; y las dos laterales, la norte y la sur. La portada norte 

es conocida como Portada de San Cristóbal. Hugo Leicht, en su libro Las calles de Puebla, afirma 

que: ñla puerta del costado que mira al Z·calo, se llama de S. Crist·bal (1822) por la estatua 

gigantesca, hecha de madera, de este Santo, el patrono de todas las entradas y salidasò (2007, p. 

150). 

Un tema importante que se debe tomar en cuenta es el de los materiales con los que fue 

construida; en este caso específico, la piedra de cantería, a la cual se le pueden atribuir propiedades 

como dureza, resistencia y durabilidad, y a ello hay que sumar el valor estético. Sin embargo, el 

paso del tiempo y la actuación de diferentes factores han producido alteraciones que dañan los 

materiales pétreos y que han provocado la pérdida de sus propiedades físicas y sus valores estéticos. 

De esto se puede destacar, resaltar o señalar la importancia de tomar acciones para prevenir 

la degradación que sufren los elementos pétreos; de no ser así, las portadas corren el riesgo de 

perder su simbolismo iconográfico, que transmite un mensaje a todo aquel que visita o transita por 

nuestra basílica catedral de Puebla. Por todo lo anterior, este trabajo de investigación pretende 

elaborar un análisis del estado de conservación de las tres portadas. 

 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es elaborar un análisis detallado de la patología existente en los 

elementos pétreos que integran las portadas de la basílica catedral de Puebla, con la finalidad de 

tener un diagnóstico actualizado del deterioro y proponer acciones que lo resuelvan para garantizar 

su conservación. 

 



ñDiagn·stico del deterioro de los elementos p®treos de las Portadas de la Basílica Catedral de Pueblaò. 

Página | 9  

 

Objetivos particulares 

1. Investigar la cronología histórica de la construcción de las portadas de la basílica catedral 

de Puebla, con el fin de conocer diferentes aspectos: historia, etapas de construcción, 

materiales y técnicas constructivas. 

2. Realizar levantamientos arquitectónicos y fotográficos para conocer el estado actual de las 

portadas de la basílica catedral de Puebla, así como un levantamiento de los deterioros 

detectados. 

3. Analizar la patología existente, ubicarla e identificar sus posibles causas, con el fin de 

elaborar un diagnóstico del área dañada y los tipos de alteración. 

4. Proponer acciones de conservación y elaborar un manual de mantenimiento. 

 

Hipótesis 

El paso de los años, aunado a las intervenciones mal realizadas, a la falta de mantenimiento y, sobre 

todo, a la acci·n de diferentes factores intr²nsecos, extr²nsecos y arquitect·nicos que interact¼an 

en las portadas de la bas²lica catedral de Puebla, ha derivado en el estado actual en el que se 

encuentran los materiales p®treos. La simple observaci·n permite detectar da¶os y alteraciones, 

por ejemplo, disgregaciones, faltantes del material p®treo, fisuras, p§tinas de decoloraci·n, 

colonizaciones biol·gicas, defectos de ejecuci·n, fracturas, oxidaci·n por anclajes met§licos, 

eflorescencias, descamaci·n, dep·sitos superficiales, cristalizaci·n de sales, costras negras y 

alveolizaciones. Todo esto ha provocado una gran p®rdida en las propiedades f²sicas y qu²micas, 

as² como en valor est®tico de los materiales p®treos. 

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer el grado de deterioro de las portadas 

de la basílica catedral de Puebla y sus posibles causas, con base en sus elementos pétreos, así como 

dar un aporte en materia de conservación del patrimonio cultural edificado para las futuras 

generaciones interesadas en el tema. 
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Metodología 

Este trabajo de investigación presenta como eje principal el estudio de los deterioros en los 

elementos pétreos de las portadas de la basílica catedral de Puebla; se empleó, para su desarrollo, 

la recopilación y el análisis de la siguiente información: 

¶ Análisis de bibliografía especializada sobre el tema de los deterioros en los 

materiales pétreos, así como casos análogos en otros sitios, con la finalidad de 

aportar datos de interés para la investigación. 

¶ Consulta de reglamentos y recomendaciones a nivel internacional, nacional, estatal 

y municipal. 

¶ Diferentes tipos de levantamientos, entre los que se encuentran el arquitectónico y 

el fotográfico (respecto a los deterioros), con base en el diseño de un formato para 

el registro de los levantamientos. 

¶ Estudio y análisis de los factores climatológicos en la ciudad de Puebla, con la 

finalidad de conocer las causas que favorecen la aparición de deterioros en las 

portadas de la basílica catedral de Puebla. 

¶ Elaboración de un diagnóstico basado en las evidencias de toda índole, que van 

desde las sociales y económicas hasta las físicas, jurídicas, científicas y técnicas. 

¶ Se proponen recomendaciones y acciones para un proyecto de intervención que 

permita garantizar la conservación de los elementos pétreos de las portadas de la 

basílica catedral de Puebla. 
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual 

En este capítulo se definen los conceptos de patrimonio cultural, tipos de patrimonio y 

conservación, según las recomendaciones internacionales, nacionales, estatales y municipales, con 

la finalidad de disponer de un marco teórico que sirva como guía para elaborar la estrategia y las 

acciones de conservación de las portadas de la basílica catedral de Puebla. 

Es importante considerar la evolución ideológica del concepto, que ha desembocado en 

diversas legislaciones relacionadas con la conservación y la restauración de edificaciones 

consideradas bienes de interés cultural. Tomadas de esta diversidad de pensamiento, se presentan 

las siguientes definiciones no como un glosario, sino con un sentido más amplio, con la finalidad 

de que este trabajo pueda ser usado no solamente por especialistas en restauración y conservación, 

sino para que también pueda ser entendido por cualquier persona interesada en saber y conocer el 

valor artístico, histórico y cultural que se manifiesta y se hace presente a través de las portadas de 

la basílica catedral de Puebla.  

 

1.1 Patrimonio cultural 

De los documentos consultados, especializados en el tema, se encontraron las siguientes 

definiciones. Primero, Cedillo escribe: ñDesde el punto de vista jur²dico, se define como aquellos 

bienes muebles e inmuebles, incluso aquellos intangibles, tanto públicos como privados, que por 

sus valores históricos, artísticos, técnicos, científicos o tradicionales, dignos de conservarse para 

futuras generacionesò (2006, p. 12). 

Por otro lado, de la investigadora María Ángeles Querol (2010), se obtiene que: ñEl 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos 

heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras 

señas de identidad social e hist·ricaò (p. 11). 
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Así mismo, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural Natural, 

adoptada por la conferencia general, en su LXX Sesión en Paris (Francia), el 6 de noviembre de 

1972, en su artículo 1, concluye que: 

 

A los efectos de la presente convenci·n se considerar§ ñPatrimonio Culturalò: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia. 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad o 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, 

Los lugares: obras del hombre u obra conjuntas del hombre y de la naturaleza, así como las 

zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (Gonzalez-Sinde, 2009, p. 

18). 

 

Por otro lado, el arquitecto Rafael G. Martínez Zarate, en su libro Teoría y práctica de la 

restauración de monumentos (2011), propone que el concepto de patrimonio cultural se traduce 

como los valores o el legado cultural de nuestros ancestros y del cual somos depositarios. 

Adicionalmente, agrega que este patrimonio se traduce en los llamados bienes culturales, que son 

aquellos objetos materiales asociados a las artes y a las tradiciones culturales, cuya importancia 

vincula a la gente con su devenir histórico. 

Finalmente, el Código Reglamentario para el Municipio de Púebla (2016), se refiere a 

patrimonio como: ñEl constituido por todos los bienes que tengan valor para la cultura, para el 

hombre, sus usos y costumbres y los aspectos intangibles desde el punto de vista del arte, la historia, 

la tradición, la ciencia o la técnica y la cultura universalò.  
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Del binomio patrimonio cultural, lo primero que debe entenderse es que, por sus orígenes, 

el patrimonio es lo que se hereda, lo que se tiene la obligación de transmitir, ya que está ligado no 

sólo a valores históricos, sino también a valores culturales. Una vez dicho esto, se puede definir al 

patrimonio cultural como el conjunto de bienes muebles e inmuebles que se heredan del pasado, 

entendiendo que el pasado puede ser ayer o puede ser el siglo XX, aunque no necesariamente se 

refiera a una larga extensión de tiempo. 

 

1.1.1 Patrimonio cultural tangible 

El patrimonio cultural tangible ñes todo aquel elemento de una cultura que puede ser tocado, 

modificado, restaurado, reedificado o rescatado de la acción devastadora del tiempo y del hombreò 

(Cedillo, 2006, p. 12). En este ámbito, nada es más importante que hacer o tener conciencia acerca 

de los valores propios de cada localidad, barrio, ciudad o municipio, para defenderlos y 

preservarlos. Para el caso de la catedral de Puebla, se tiene la necesidad de conservarla, así como 

a su contexto, es decir, no sólo es importante la catedral, sino también los edificios que la rodean. 

 

1.1.2 Patrimonio histórico 

Seg¼n Cedillo (2006), el patrimonio hist·rico ñest§ formado por los bienes, muebles o inmuebles 

creados a partir del establecimiento del virreinato (siglo XVI) hasta finales del siglo XIX. Incluye 

edificaciones religiosas, de gobierno y arquitectura civil; caminos antiguos, reales de mina, 

misiones, cajas de agua, presidios o cárceles, cascos de haciendas y edificaciones de arquitectura 

tradicional, al igual que obras de arte producidas en ese periodo hist·ricoò (p. 13). 

El concepto de patrimonio no solamente se refiere a grandes monumentos, sino que también 

tiene que ver con los documentos que dan testimonio del lugar, sobre eventos relacionados con 

algún bien mueble o inmueble. Cuando se habla de patrimonio cultural intangible, los términos 

monumento histórico y monumento cultural no deben estar desligados, se deben conservar en 

conjunto.  

Existen dos corrientes perfectamente definidas entre los estudiosos del tema, la primera 

hace referencia al tratamiento preventivo: la conservación; la segunda implica la intervención del 



ñDiagn·stico del deterioro de los elementos p®treos de las Portadas de la Basílica Catedral de Pueblaò. 

Página | 14  

 

inmueble: la restauraci·n. ñLa conservaci·n y restauración de monumentos constituye una 

disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 

salvaguarda del patrimonio monumentalò (Carta Internacional sobre la Conservación y la 

Restauración de Monumentos y Sitios Carta de Venecia, 1964). 

La Carta de Venecia demanda la reverencia que usualmente se le da a la revelación divina, 

es la biblia de la conservación, resumida en su artículo tercero. La conservación y restauración de 

monumentos tiende a proteger tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

 

1.2 Conservación 

En la actualidad, el crecimiento acelerado de las ciudades y la mala planeación urbana han traído 

como consecuencia que elementos muy significativos del patrimonio cultural sufran daño; por ello, 

las autoridades deben crear conciencia y aplicar las limitaciones que marca la ley, además de que 

deben llevarlas a cabo las instancias autorizadas, para desarrollar planes de conservación y 

restauración de edificios históricos a nivel nacional y estatal: 

 

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan 

siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada 

día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, 

y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de salvaguardarla. Debe 

transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad (Carta Internacional sobre la Conservación y La 

Restauración de Monumentos y Sitios Carta de Venecia, 1964). 

 

Por lo anterior, se deben establecer las medidas necesarias para amparar a los monumentos 

contra los riesgos a los que puedan ser expuestos. 

 

1.3 Restauración 

Seg¼n Brandi (2007): ñSe entiende por restauraci·n, el momento metodológico del reconocimiento 

de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a 

su transmisión al futuro (p. 15). 
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 Así mismo, la Carta Internacional sobre la Conservación y La Restauración de Monumentos 

y Sitios Carta de Venecia (1964) define restauración  en tres de sus artículos. En primer lugar, el 

artículo 2 hace referencia a que: ñLa conservaci·n y restauraci·n de monumentos constituye una 

disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 

salvaguarda del patrimonio monumentalò. M§s adelante, en el art²culo 3 se puede leer: ñLa 

conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el 

testimonio hist·ricoò. Finalmente, el artículo 9 declara lo siguiente respecto a la restauración: 

 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y 

revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia 

antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de 

las reconstrucciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como 

indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevara la 

marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento. 

 

La Carta de la Conservación y Restauración de los Objetos de Arte (1987) define restauración 

como ñcualquier intervenci·n que, respetando los principios de la conservaci·n y sobre la base de 

todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de lo 

posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso.  

Por otra parte, el Código Reglamentario para el Municipio de Púebla (2016), al hablar de 

restauraci·n, se refiere a una ñintervención directa de los inmuebles que presentan problemas de 

deterioros, considerando diferentes niveles de intervención como: mantenimiento, reintegración, 

anastilosis, liberación, consolidación, adecuación y revitalización, determinados por el grado de 

deterioro y destino del inmueble. 

Como puede verse, en materia de restauración, los artículos segundo y tercero de la Carta de 

Venecia resumen los principios básicos de la restauración, defienden el reconocimiento de los 

valores artísticos e históricos, a la vez que declaran la necesidad de apoyar las decisiones en la 

ciencia y técnicas aplicadas como indispensables, además de que la fundamentan. 
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1.4 Normas 

¿Cómo se protege el patrimonio desde el ámbito jurídico en México? Si bien es cierto que la 

protección del patrimonio cultural siempre ha sido una preocupación considerada en las leyes desde 

la antigüedad, en México se pueden encontrar ejemplos de normas dedicadas a proteger el 

patrimonio cultural. No obstante, el tema también es tratado a nivel internacional, motivado por la 

destrucción que se presentaba debido a los conflictos bélicos, principalmente durante la Segunda 

Guerra Mundial. Esto provocó que estudiosos en el tema de la conservación y la restauración de 

monumentos se reunieran para dar solución a la restauración de los monumentos. Ese fue el origen 

de la Carta de Venecia. 

Es importante destacar que para este trabajo de investigaci·n, titulado ñDiagn·stico del 

deterioro de los elementos p®treos de las portadas de la bas²lica catedral de Pueblaò, se retomaron 

dichas leyes nacionales, estatales e internacionales, para proponer en práctica acciones de 

conservación y restauración con base en principios y criterios de las ciencias de la conservación, 

con el objetivo de disponer de diversos instrumentos que sirvan de fundamento a estas actividades, 

para poder proteger el patrimonio.  
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Capítulo 2. Antecedentes históricos de las portadas 

Ninguna de las portadas corresponde a la época de la consagración del templo, que se llevó a cabo 

el 18 de abril de 1649 por mano de don Juan de Palafox y Mendoza. La actual portada principal 

apenas si era un muro liso con una claraboya en la parte central. Ten²a, por supuesto, los vanos de 

las tres puertas usuales; la del centro, un tercio m§s alta que las colaterales. Para su adecuada 

ornamentaci·n, el Cabildo contrat· los servicios del arquitecto Francisco Guti®rrez, quien fue el 

director general de la obra; por otra parte, supervis· los trabajos de la portada central o del Perd·n 

el insigne maestro Vicencio Barocio Ecaiola (Merlo & Pav·n, 2006, p. 79). 

 

00 0.5 1 2 5 10

FACHADA PRINCIPAL/PONIENTE
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
ESC. 1:150

Imagen 1. Hipótesis de cómo se veía la portada en 1649. Planos bajo 

patrocinio de la Fundación Mary Street Jenkins. 
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La Imagen 1 es una hip·tesis de c·mo se debi· ver la portada principal en 1649, a¶o de su 

consagraci·n, tal como fue descrito en el p§rrafo anterior. Fue hasta 1664 cuando se contrataron 

los servicios del arquitecto Francisco Guti®rrez, quien concluy· los trabajos del imafronte; y fue 

Vicencio Barocio Ecaiola quien ensambl· y labr· la portada del Perd·n. Adem§s, fue Francisco 

Martin Pinto el que ensambl· y labr· la portada de la Ep²stola y la portada del Evangelio. 

La portada principal o del Perd·n se divide en tres partes (Imagen 2). La zona central es 

llamada del Perd·n; las dos laterales, de la Ep²stola y del Evangelio. Es necesario mencionar que 

hasta antes del Concilio Ecum®nico Vaticano II, que estableci· sus conclusiones y decretos en 

1964, se describ²an los templos de acuerdo con la liturgia tridentina imperante. 

 

 

Imagen 2. 
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Al respecto, Merlo & Pav·n (2006) se¶alan que: 

 

La celebración de la misa tenía lugar con el celebrante mirando al altar que estaba adherido al retablo, 

y dando la espalda a los fieles. En dicha ceremonia, el sacerdote leía en el atril, que estaba sobre la 

propia mesa, algunas de las epístolas del nuevo testamento, al concluir, el acólito tomaba el misal y 

los pasaba al lado contrario del altar, donde el celebrante daba lectura al evangelio. En las misas 

pontificales de las catedrales. Se usaban los pulpitos que estaban al lado izquierdo y derecho al altar, 

llamados ambones; si el celebrante miraba a sus fieles, su lado izquierdo era donde estaba el ambón 

de la epístola y el derecho donde estaba el ambón del evangelio. De acuerdo con los fieles que estaban 

mirando al altar, su lado derecho se llama de la epístola y el izquierdo del evangelio. Por eso en la 

descripción de un recinto sagrado antiguo, se usaban los términos lado de la epístola y lado del 

evangelio, respectivamente (p. 125). 

Imagen 3. Vista de la catedral desde la plaza pública. 

Fuente: Gómez García; Salazar Exaire & Stefanon López (2000). 
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La portada Norte, llamada también de San Cristóbal, tiene en la parte posterior un lienzo, 

donde antiguamente hab²a una estatua del santo. Seg¼n Ju§rez (2009): ñSe sabe que fue terminada 

en 1690 siendo gobernador de la Mitra el ilustrísimo Señor Doctor don Manuel Fernández de Santa 

Cruzò.  

Del libro Anales del barrio de San Juan del Rio, Crónica indígena de la ciudad de Puebla, 

siglo XVI, se presenta la Imagen 3, en la cual se puede observar a simple vista que la portada Norte 

sólo era un muro liso, aunado a que la torre del lado sur no aparece. Además, si se pone atención y 

se observa con detalle, en la portada Principal no aparecen elementos decorativos ni los 

contrafuertes que dividen a la portada de la Epístola y a la portada del Evangelio de la portada del 

Perdón. En el documento, en el lado inferior derecho, aparece el año 1649; en la parte inferior de 

la imagen de la catedral se puede leer la fecha 29 de abril, por lo que se puede concluir que así lucia 

la basílica catedral el día de su consagración. 

De la portada Sur poco se ha escrito, quizá porque es igual a la de San Cristóbal, pero 

carente de esculturas y elementos ornamentales. En los siguientes apartados se comentará cuáles 

son los aspectos y las características que se tomarán en cuenta para el estudio de esta portada.  
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2.1 Localización de las portadas 

En planta, la portada del Perdón, orientada hacia el poniente, se encuentra separada de la avenida 16 de septiembre 52.05 m. 
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En planta, la portada norte se encuentra separada de la calle 3 oriente 14.37 m. 
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En planta, la portada sur se encuentra separada de la calle 5 oriente 15.77 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
V

. 1
6
 D

E
 S

E
P
T

C
A
L
LE

 2
 S

U
R

CALLE 3 ORIENTE

CALLE 5 PONIENTE

C
A
L
LE

 2
 N

T
E

AV DON JUAN DE PALAFOX

CALLE 3 PONIENTTE

CALLE 5 ORIENTE

C
A
L
LE

 2
 S

U
R

A
V

. 1
6
 D

E
 S

E
P
T

C
A
L
LE

 2
 S

U
R

AV. REFORMA
AV DON JUAN DE PALAFOX

CALLE 5 ORIENTE

CALLE 3 ORIENTE

C
A

L
L
E

 5
 D

E
 M

A
Y
O

P
E

A
T

O
N

A
L

PEATONAL

PLANTA DE LOCALIZACION Y CONJUNTO

ESC:     1:400

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO.



ñDiagn·stico del deterioro de los elementos p®treos de las Portadas de la Basílica Catedral de Pueblaò. 

Página | 24  

 

2.2. Portada principal o del Perdón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portada principal o del Perd·n consta de tres cuerpos. En general, adopta, sobre todo en el 

primer cuerpo, como en las colaterales, la forma de un gran arco triunfal, a la manera romana, 

denunciando as² sus reminiscencias renacentistas, pues, a pesar de que el Barroco ya estaba en uso, 

Fotografía 1. Portada principal o del Perdón. Fotografía del autor. 
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se dio preferencia a lo que se cre²a un estilo m§s conservador y elegante (Merlo & Pav·n, 2006, p. 

79). 

Se compone de cuatro columnas de orden d·rico, estriadas, esbeltas y muy bien 

proporcionadas, que parten de unas bases muy elegantes. El vano de la puerta es de medio punto, 

delimitado por las dovelas, adem§s de la clave en forma de m®nsula con hojas de acanto. Las 

enjutas se decoraron con otras hojas cuidadosamente labradas, en piedra de Viller²as y piedra de 

color blanco (Merlo & Pav·n, 2006, p. 79). 

Sobre la clave del arco se encuentra el emblema pontificio. Los intercolumnios se ocupan 

por hornacinas coronadas por un arco semicircular en los que se colocaron las esculturas de los 

ap·stoles Pedro (Fotograf²a 2) y Pablo (Fotograf²a 3), situados ah² como pilares de la Iglesia. 

Fotografía 2. Escultura de san Pedro. Fotografía del 

autor. 
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Pedro es representado como un anciano con barba; como atributos, dos llaves: una de oro y 

otra de plata. Por la primera se entiende la potestad de la absoluci·n; por la segunda, la de la 

excomuni·n (Carmona, 2009, p. 364). En la iconograf²a medieval a san Pablo se le reconoce por 

su calvicie y por su barba; lleva la espada del martirio en la mano derecha. Adem§s, Carmona 

agrega que: ñEstos santos suelen ir acompa¶ados, pues no solo murieron ambos en Roma seg¼n la 

tradici·n, el mismo d²a y la misma hora, sino porque sobre ellos sustenta la iglesia los pilares de 

su feò (p. 364). 

 

 

Dentro de unas tarjas marcadamente manieristas se presenta el jarr·n con azucenas, s²mbolo 

de la pureza de Mar²a y emblema de la catedral (Fotograf²a 4); todo esto, tambi®n en piedra blanca 

de Viller²as. 

Fotografía 3. Escultura de san Pablo. Fotografía del 

autor. 
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Fotografía 5. Nuestra Señora de la Purísima. 

Autor: Antonio Pedro Molero Sañudo. 

Fotografía 4. Jarrón con azucenas. 

Fotografía del autor. 
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Leicht (2007) describe que: ñEl segundo cuerpo tiene el mismo n¼mero de columnas y 

pedestales que el primero. Rodeado por columnas j·nicas estriadas, en cuyo intercolumnio central 

se localiza una ventana que hab²a hasta 1840, una estatua de Ntra. Sra. De la Pur²sima Concepci·n, 

colocada en 1674ò (Fotograf²a 5). Actualmente, dicha imagen est§ localizada en la portada de la 

iglesia de la Pur²sima, en la calle 2 sur. 

A los lados, en correspondencia con los inferiores, se encuentran las hornacinas, con las 

esculturas del Ni¶o Jes¼s y de San Jos®; este ¼ltimo, colocado aqu² como esposo de Mar²a y patrono 

de la ciudad; adem§s de Santiago el Mayor, con su b§culo y la esclavina de peregrino. Sobre las 

hornacinas hay unas tarjas que encierran una palmera y un cedro de L²bano; ambos, elementos 

marianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer cuerpo es de orden d·rico. Est§ compuesto por dos columnas estriadas, pedestales 

y cornisas, rematado en medio punto almohadillado con dos almenas. Este cuerpo tiene en el 

imafronte el escudo de Castilla y de Le·n, con la corona imperial orlado por el collar de la Real 

Fotografía 6. Escudo de Castilla. Fotografía del autor. 
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Orden del Tois·n de Oro (Fotograf²a 6). En este tercer nivel se encuentra una ventana que est§ 

circundada por una placa donde se lee, en bellas letras latinas, la fecha de terminaci·n: a¶o de 1664.  

Debido a sucesos pol²ticos, en octubre de 1827 el gobernador Calder·n mando a quitar de 

los edificios p¼blicos los escudos con las armas de Espa¶a y las coronas del imperio, para 

sustituirlas con las armas de la Rep¼blica (Leicht, 2007, p. 150). Por tal motivo, se tuvo que cubrir 

de argamasa el escudo y poner el monograma de Mar²a, conserv§ndose siempre al descubierto el 

tois·n y la corona real. 

Las portadas laterales se distinguen de la central por unos contrafuertes de planta cuadrada, 

completamente lisos. Sobre estos contrafuertes, en 1904, el Obispado de Puebla, al transformarse 

en Arzobispado por la bula Predecesores Nostri (Nuestros Predecesores), de Pio X, coloc· las 

placas conmemorativas con inscripciones latinas. Una de ellas hace alusi·n al primer obispo, fray 

Juli§n Garc®s, y la otra, al trig®simo tercer y ¼ltimo obispo y primer arzobispo de Puebla, monse¶or 

Ram·n Ibarra y Gonz§lez. 

Mientras Vicencio Barocio Ecaiola, bajo la direcci·n de Francisco Guti®rrez, ensamblaba 

la portada central, las laterales eran ejecutadas por el maestro Francisco Martin Pinto. Ambas 

portadas son id®nticas en sus componentes arquitect·nicos ornamentales, que consisten en tres 

cuerpos y remate. El primer cuerpo se forma de columnas pareadas a cada lado de la puerta que 

arranca de unas altas basas. Las columnas son de orden d·rico y carecen de hornacinas en los 

estrechos intercolumnios; soportan un entablamento de cornisa volada del que parten pilastras 

j·nicas, las cuales hacen marco a un relieve rodeado por sus respectivos tableros, con tarjas. Todo, 

elaborado en piedra de Viller²as. 

En el lado de la ep²stola, ubicado al lado sur de la portada principal, se encuentra un relieve 

de santa Teresa de Jes¼s (1515-1582), la santa nacida en Ćvila, fundadora de los Carmelitas 

Descalzos (Fotograf²as 7 y 8). Se trata de una de las muchas visiones que tuvo; la m§s importante, 

sin duda, es la de la transverberaci·n. 

Santa Teresa relata con su propia pluma: 
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Quiso el se¶or que viese aqu² algunas veces esta visi·n: vi un argel cabe mi hacia el lado 

izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla (é) no era grande, sino 

peque¶o, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parec²a de los §ngeles muy subidos 

que parecen todos se abrasan, deben ser de los llaman querubines, que los nombres no me 

los dicen (é) Viale en las manos un dardo de oro largo, y al final del hierro me parec²a 

tener un poco de fuego; este me parec²a meter por el coraz·n algunas veces y que me llegaba 

a las entra¶as. Al sacarle, me parec²a las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada a amor 

de Dios (Carmona, 2009). 

 

 

En la portada del Evangelio (Fotograf²a 11), ubicado al lado norte de la portada principal, 

se presenta un relieve de santa Rosa de Lima (1586-1617), terciaria dominica. La santa est§ 

Fotografía 7. Santa Teresa de Jesús. 

Fotografía del autor. 

Fotografía 8. Santa Teresa de Jesús. 

Fotografía del autor. 
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arrodillada frente al altar, con un arco de rosas dentro del cual la Virgen Mar²a sostiene al Ni¶o 

Jes¼s, que est§ de pie y ofrece una rosa a la religi·n terciaria dominica, mientras que un angelito 

sostiene una corona florida, s²mbolo de que la mujer ha alcanzado la gloria. Las tarjetas de ambos 

lados indican lo que Jes¼s ni¶o dice a ella: ñCordes mei Rosaò, es decir ñVen, esposa m²aò 

(Fotograf²as 9 y 10). 

 

 

El tercer cuerpo de cada lado se forma de columnas corintias trit·stilas, con diminutos 

remates bulbosos por los lados y unos pin§culos a los extremos; al centro, una ventana rectangular 

que adentra luz hacia las naves procesionales. Luego viene un remate de front·n curvo. Sobre cada 

uno de los frontones se alza una basa que sostiene, del lado del Evangelio, a san Miguel Arc§ngel, 

y del lado de la Ep²stola, a san Gabriel Arc§ngel, orlados por elementos barrocos, con sus 

respectivos pin§culos. 

Fotografía 9. Santa Rosa de Lima. 

Fotografía del autor. 
Fotografía 10. Santa Rosa de Lima. 

Fotografía del autor. 
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Seg¼n Ju§rez (2009): ñEn diciembre de 1904, la catedral de Puebla es agregada a la bas²lica 

Mayor de San Juan de Letr§n en Roma en cuanto a privilegios e indulgencias y, en esa solemne 

ocasi·n, es ascendida al rango de bas²lica menor. De ah² la denominaci·n actual de santa Bas²lica 

Catedral de Pueblaò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Portada del evangelio. Fotografía del autor. 
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2.3 Portada norte o de San Cristóbal 

 

Merlo & Pavón Romero (2006) comentan lo siguiente respecto a la portada norte o de san 

Cristobal: ñLa portada norte que es la que mira hacia la plaza mayor, ha hecho las veces de acceso 

de honor, pues da ingreso directo al área del transepto y por ende al altar mayor, aunque 

Fotografía 12. Vista de la portada norte. Fotografía del autor. 
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transversalmente; se le denomina de óSan Cristóbalô por el gran lienzo que esta al entrar y por la 

escultura monumental que se situaba directamente frente al cancel, y ahora se exhibe en el Museo 

Regional de Antropología. También se le dijo ópuerta realô por tener las reales efigies de los 

soberanos peninsularesò (p. 225). 

Se compone de tres cuerpos. El primero es dórico con cuatro columnas estriadas, capiteles 

y cornisas; en los intercolumnios se encuentran unas hornacinas. Sobre los repisones, muy 

elegantes, están las esculturas de los evangelistas san Juan ˈescribiendo el evangelio junto a su 

animal simbólico: el águila; según el bestiario, es el único animal que puede mirar de frente al sol, 

es decir, a Dios (Fotograf²a 13)ˈ y San Mateo ˈ(Fotograf²a 14) representado escribiendo el 

evangelio, inspirado por un §ngelˈ. Entre las hornacinas y las cornisas se hallan los bustos de los 

reyes Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). La portada norte, considerada como la 

principal por su ornamentación, la empezó el maestro Carlos García de Durango y la concluyó el 

maestro Diego de la Sierra. 

 

Fotografía 13. San Juan. Fotografía del autor. 
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En el segundo cuerpo se abre una ventana rectangular, bellamente enmarcada en una 

complicada composición barroca; destaca sobre todo el bien proporcionado angelito que sostiene 

el dintel haciendo las veces de clave. En las enjutas del arco de la puerta se labraron también 

angelitos niños, en actitud de adoración; esa profusión de alados seres es característica de la 

decoración arquitectónica de Puebla.  

De orden jónico son las cuatro pilastras que integran el segundo cuerpo. En medio hay una 

ventana; a los lados, en los intercolumnios, están las hornacinas con los otros dos evangelistas: san 

Lucas ˈrepresentado escribiendo el evangelio con su animal simbólico: el buey o toro (Fotografía 

15)ˈ y san Marcos ˈrepresentado escribiendo el evangelio con su animal simb·lico: el le·nˈ. 

Arriba de las hornacinas, los bustos de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665). 

Fotografía 14. San Mateo. Fotografía del autor. 
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El tercer cuerpo consta de dos medias columnas corintias. En medio hay una claraboya; a 

la izquierda se encuentra el escudo papal, y a la derecha, el de la catedral: una jarra con azucenas. 

ñEn la parte superior est§ el escudo de Espa¶a y en remate, la estatua de San Jos®ò (Juaréz, 2009). 

Los frisos, las tarjas y los demás elementos sobresalientes se labraron en piedra de Villerías. 

 

 

Fotografía 15. Escultura de San Lucas. Fotografía del autor. 
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2.4. Portada sur 

 

Poco se ha escrito de esta portada, posiblemente porque es igual en dimensiones a la de San 

Cristóbal. Es una portada sin el mensaje iconográfico que caracteriza a las otras portadas; a la vez, 

Fotografía 16. Vista de la portada Sur. Fotografía del autor. 
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es más austera y elegante por la falta de estos elementos (Imagen 16). El motivo de incluirla para 

su estudio en el presente trabajo de investigación es conocer los deterioros que presentan los 

materiales pétreos. 

Al igual que la portada norte, consta de tres cuerpos. El primero es dórico, con cuatro 

columnas estriadas, capiteles y cornisas. Entre los intercolumnios no existen elementos 

ornamentales. En el segundo cuerpo se abre una ventana rectangular, enmarcada con una 

composición barroca. De orden dórico son las cuatro pilastras que integran el segundo cuerpo. El 

tercer cuerpo consta de dos medias columnas corintias, en medio hay una claraboya; en su parte 

superior está el escudo de Castilla y de Le·n, con corona imperial, orlado por el collar de la real 

orden del Tois·n de Oro. 
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Capítulo 3. Características físicas y patología de la piedra 

La piedra natural es el material más común para la mampostería de los edificios históricos, y 

constituye además un material estructural por sí solo para la construcción de elementos monolíticos 

o formados por bloques o sillares sobrepuestos: 

 

El tipo de piedra en los elementos estructurales de los edificios se ha escogido con base en dos 

propiedades contrastantes: la durabilidad y la facilidad de ser trabajada para darle la forma deseada. 

La durabilidad ha sido más importante que la resistencia; aunque las dos propiedades van aparejadas 

y están relacionadas con la densidad del material, la resistencia no fue generalmente un factor crítico 

para la elección de la piedra, como resultado la capacidad de resistir los efectos del intemperismo, 

especialmente los ciclos de hielo y deshielo (Meli, 1998, p. 20). 

Los materiales pétreos naturales utilizados en la construcción tanto en épocas pasadas como 

en fechas recientes se sitúan entre los más abundantes en cada zona, ya que son los que ha tenido 

más a mano el hombre y los que normalmente presentan costos más bajos de explotación. Las rocas 

son agregados minerales formados por procesos naturales, abundantes en la corteza terrestre, es 

decir, normalmente se presentan en grandes masas. 

Los diferentes tipos de rocas se establecen en función de sus dos características esenciales: 

los componentes minerales (mineralogía) y su modo de agregación (textura). Dichas características 

se conocen como ñcaracter²sticas petrogr§ficasò, y dan lugar al aspecto distintivo que muestran los 

diferentes tipos rocosos y, por tanto, las piedras naturales. 

 

3.1 Clasificación 

Los materiales pétreos se dividen en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas; a su vez, cada 

grupo está compuesto por diferentes tipos de rocas, los cuales se describen a continuación. 

¶ Rocas ígneas o volcánicas. Se forman cuando la roca derretida se enfría y solidifica. A la 

roca derretida que se encuentra debajo de la superficie terrestre se le llama magma, y se le 

nombra lava cuando está sobre la superficie. El magma sale a través de erupciones, lo cual 

crea una corteza solida de donde provienen las rocas ígneas, plutónicas o primarias. 

Las rocas ígneas intrusivas son aquellas que se forman debajo de la superficie de la tierra; 

las rocas extrusivas son las que se forman sobre la superficie de la tierra. Las siguientes 
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rocas también poseen un origen volcánico pero se producen debido a un rápido enfriamiento 

sobre la superficie: 

V Granito 

V Chiluca 

V Basalto (piedra braza) 

V Tezontle  

V Toba 

¶ Rocas sedimentarias. Se forman por erosión y acarreo de los materiales procedentes de la 

descomposición, desintegración y disolución de las rocas ígneas primarias o plutónicas. Se 

encuentran cerca de la superficie terrestre. Las rocas sedimentarias son producidas por la 

descomposición y sucesiva reconciliación de las ígneas; son mucho más trabajables, se han 

utilizado en la construcción debido a la facilidad de cortarlas y labrarlas en las formas 

deseadas. 

Las areniscas y las calizas son las más comunes entre las rocas de este tipo. Los materiales 

acarreados procedentes de la descomposición, desintegración y disolución de las rocas 

ígneas o primarias son los elementos que después de algunos procesos forman rocas 

sedimentarias o secundarias. A continuación, se describen los más representativos: 

V Areniscas 

V Tepetate 

V Arcilla 

V arenas 

¶ Rocas metamórficas. Son aquellas rocas ígneas o sedimentarias que, antes de llegar al 

estado final, sufren profundos cambios químicos o físicos en los cuales la acción combinada 

de presión y temperatura genera cambios en la composición mineralógica y en el aspecto, 

por ejemplo, en los mármoles, gnesis y pizarra. 

3.2. Deterioro de la piedra natural en el patrimonio construido. 

Aunque en la antigüedad la piedra era considerada como un material de construcción eterno, 

actualmente se sabe que su durabilidad y su vida media han reducido al estar sometidos a ambientes 

agresivos, principalmente humanos. A partir del inicio del siglo XX, la tendencia en el deterioro 

de la piedra con que se han construido los monumentos exhibe un aumento de forma exponencial, 
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debido fundamentalmente a la actividad industrial, a los consumos elevados de carbón y otras 

fuentes energéticas que aumentan la contaminación ambiental, así como al aumento de población 

en las ciudades. Todo esto genera una presión degradativa del entorno, lo que afecta a las piedras 

en los monumentos y acelera su alteración. 

La degradación de los monumentos está directamente relacionada con las características 

petrológicas de las rocas y con el medio ambiente en que se encuentra el monumento; por ello, las 

causas de degradación pueden ser divididas en factores intrínsecos, propios del material de 

construcción, como su composición mineralógica y sus propiedades petrológicas y petrofísicas; 

factores extrínsecos, relacionados con el medio ambiente y el entorno en que se encuentra el 

monumento; factores arquitectónicos, que dependen de las características constructivas del 

edificio, entre los que se encuentra la selección de material, la incompatibilidad de los materiales, 

la mala disposición de la piedra en el edificio y las modificaciones de uso. Otro factor es el 

antrópico o humano, producto fundamental de la falta de educación cultural y medioambiental de 

la sociedad, que tiene que ver con el vandalismo, la ausencia de mantenimiento, las restauraciones 

incorrectas y los conflictos bélicos, entre otros elementos, y que inciden directamente en los otros 

factores. El tiempo también es un parámetro básico, ya que cuanto más tiempo esté sometido a 

estas condiciones de agresividad, mayor será la rapidez con que se deteriore el material. La Imagen 

17 ejemplifica cómo interactúan estos factores en la degradación del patrimonio arquitectónico. 
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3.3. 

Generalidades 

Ésta es la terminología utilizada para describir las alteraciones de los materiales pétreos, retomada 

de la obra de García de Miguel (2010). 

Alteración. Modificación del material que no implica necesariamente un empeoramiento de sus 

características desde el punto de vista de la conservación.  

Daño. Percepción humana de la pérdida de valor de un elemento por causa de su degradación. 

Degradación. Cualquier modificación química o física de las propiedades intrínsecas de la piedra, 

que ocasiona pérdida de su valor, utilidad o capacidades funcionales.  

Deterioro. Proceso que conduce a una disminución o depreciación de la calidad, valor, carácter, 

etc.  

Meteorización. Cualquier proceso químico o mecánico por el cual las piedras expuestas al 

intemperismo sufren cambios en sus características y se deterioran.  

 

Imagen 17. Factores que inciden en el deterioro de la piedra natural del patrimonio histórico.  

Fuente: Fort, 2009. 
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3.4. Patología de los materiales pétreos 

Respecto a los fallos y las lesiones en la construcción, este apartado marca un comienzo para la 

comprensión de por qué el tema ha alcanzado el estatus de ciencia que estudia, analiza y propone 

soluciones para distintas situaciones constructivas. La palabra patología proviene de las raíces 

griegas pathos y logos; en términos generales, se podría definir como el estudio de las 

enfermedades. Por extensión, la patología constructiva de la edificación es la ciencia que estudia 

los problemas constructivos que aparecen en el edificio o en alguna de sus unidades con 

posterioridad a su ejecución (Broto, 2006, p. 31). 

Para afrontar un problema constructivo se debe reconocer su proceso, su origen, sus causas, 

su evolución, sus síntomas y su estado. Este conjunto de aspectos es el que conforma el proceso 

patológico en cuestión. En todo proceso patológico se pueden distinguir tres partes diferenciadas: 

el origen, la evolución y el resultado final. Para el estudio del proceso patológico conviene recorrer 

esta secuencia de modo inverso, es decir, empezar por observar el resultado de la lesión; luego, el 

síntoma; y finalmente, su evolución, para llegar a su origen: la causa (Broto, 2006). 

El presente trabajo de investigación se centra en la patología de los materiales pétreos 

usados en la construcción de las portadas de la basílica catedral de Puebla. A diferencia de otros 

materiales que se acostumbra usar para la construcción, las piedras son materiales muy poco 

homogéneos pues presentan discontinuidades y desigualdades a diferentes escalas. 

Los materiales pétreos, que siempre se han considerado casi eternos debido a sus ventajas 

de resistencia y estética simultánea, pueden perder su valor artístico e histórico debido a la 

alteración de su superficie. 

Si las alteraciones o daños son muy graves y no se procede a tiempo en su detección y 

saneamiento, las rocas pueden perder sus funciones de resistencia mecánica, por pérdida progresiva 

de la cohesión o por reducción de su masa. El estudio de la patología de los materiales pétreos es 

imprescindible a la hora de conocer y prevenir las causas de alteración, mantenimiento y 

conservación. 
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3.5. Factores y agentes de alteración 

Como cualquier otro material que se relaciona con el ambiente circundante, las piedras sufren 

alteraciones y daños con el paso del tiempo. La magnitud de los daños que puedan sufrir las piedras 

depende de los tipos de agentes agresores y de la composición química, física y estructural de las 

rocas, es decir, dependen de: 

¶ Factores relativos a las características intrínsecas del material. 

¶ Factores relativos a las condiciones extrínsecas. 

¶ Factores debidos al sistema de extracción y colocación en el edificio 

¶ Factor humano. 

 

3.5.1 Factores relativos a las características intrínsecas del material 

La variedad que existe en cuanto a materiales pétreos es relativamente grande y también lo es en 

su comportamiento frente a la alteración; si bien en distinto grado, todos los materiales se alteran 

con el paso del tiempo. 

Los factores intrínsecos que afectan la durabilidad de los materiales rocosos tienen que ver 

con las características petrográficas de las piedras, es decir, con la mineralogía, la textura y la 

composición química de estos materiales. Asimismo, la durabilidad está condicionada por ciertas 

propiedades físicas que presentan las piedras, entre las que destacan la porosidad y la configuración 

del sistema poroso, la superficie específica y las propiedades hídricas, que están relacionadas con 

el movimiento de fluidos al interior del material. 

 

3.5.2 Factores relativos a las condiciones extrínsecas 

La influencia del ambiente en la alteración de la piedra puede contemplarse a diferentes escalas: 

en diferentes §mbitos geogr§ficos ˈcon diferencias climatol·gicasˈ o en distintas partes de un 

edificio; por lo tanto, con el mismo clima pero con variaciones en el microclima. En ambos casos 

puede observarse cómo un mismo material sometido a distintas condiciones ambientales 

evoluciona de forma diferente y muestra distintas alteraciones. 

Los factores ambientales que actúan sobre los materiales son diversos y pueden agruparse 

según su origen en propios del clima y derivados de la contaminación. El clima conlleva variables 

muy importantes en el desarrollo de los procesos de alteración: temperatura, precipitación y viento; 
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importan tanto sus valores medios como los extremos, sobre todo, importa la frecuencia y velocidad 

de sus variaciones. 

La contaminación también agrupa otras variables: diversos tipos de gases y de partículas en 

la atmósfera, así como varios tipos de sales en los suelos, procedentes de distintas fuentes naturales 

y antrópicas. Todas estas variables interactúan entre sí y determinan las características de la 

atmósfera que envuelve la piedra en los edificios. Además, todas ellas condicionan el desarrollo de 

otra fuente notable de deterioro: la actividad de los organismos. 

Atendiendo a su actuación, también se denominan agentes de alteración los siguientes: 

 

Agua 

Es un agente de alteración, presente en todos los procesos; interviene en los procesos químicos, ya 

que siempre son reacciones en un medio acuoso, y en los procesos físicos más importantes, acción 

del hielo, las sales solubles. Los materiales porosos siempre presentan un cierto contenido de agua 

o de humedad que tiende a estar en equilibrio con el contenido de agua o vapor de agua  del 

ambiente. El agua puede presentarse en fase liquida, solida o de vapor, lo que conlleva cambios de 

fase. 

La contaminación 

No se puede dejar de mencionar el factor de destrucción, que se conoce como intemperismo, 

aunque no se trata de un factor, sino de una serie de factores. Últimamente, el intemperismo por lo 

general se refiere a los deterioros que causa uno de los males del siglo XX: la contaminación. 

En términos generales, el aire tiene la composición siguiente: 

Gas Porcentaje en volumen 

Nitrógeno 

Oxigeno 

Dióxido de carbono 

Otros gases 

78% 

21% 

0.03% 

0.97% 
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Según Prado (2010): 

 

En las grandes ciudades, después de la revolución industrial se han ido acumulando fábricas de todo 

tipo, plantas generadoras de electricidad, edificios de vivienda, instalaciones de servicio y en las 

últimas décadas, concentraciones enormes de vehículos impulsados por motores de combustión 

interna, así como grandes aeronaves en los aeropuertos que quedaron incluidos en zonas urbanas (p. 

41). 

 

Todo esto produce una enorme cantidad de gases, como monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, hollines, alquitranes, gomas, polvo, grasas, 

resinas y muchísimos otros elementos contaminados. La presencia de estos gases favorece las 

alteraciones en los elementos pétreos. 

El fenómeno conocido como lluvia ácida es particularmente el más destructor de los 

materiales pétreos. ¿Qué es la lluvia ácida? Es la lluvia donde se han solubilizado los contaminantes 

sólidos o gaseosos hasta producir una reducción en el parámetro de ph. En las zonas urbanas, los 

escapes de los vehículos impulsados por motores de combustión interna dejan en suspensión varios 

contaminantes. 

 

 

 

Las sales solubles 

Sulfatos, nitratos, cloruros y carbonatos. Los sulfatos son las sales más abundantes y también las 

más importantes como agentes de alteración; en los edificios pueden proceder de la contaminación 

ambiental o de los morteros. Los cloruros son sales muy higroscópicas, relacionadas normalmente 

con los aerosoles; los nitratos se atribuyen a la actividad de los organismos, principalmente 

proceden la descomposición de la materia orgánica, cuya fuente puede ser excremento en aguas de 

escurrimiento y aguas fecales (zona urbana). Los carbonatos están relacionados con sustratos 

calcáreos y son menos abundantes y menos nocivos que otras sales. 

Organismos vivos 

Imagen 18. Fuente: Prado Nuñez, 2010. 
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La presencia de organismos vivos no supone, de por sí, un daño para la piedra; sin embargo, existen 

determinados organismos que se asientan sobre los materiales rocosos y que juegan un papel 

importante en su alteración química y física. Este daño se conoce como biodeterioro. Entre los 

agentes bióticos de mayor importancia se pueden nombrar las bacterias, los hongos, las algas, los 

líquenes, las briofitas, las plantas superiores y los animales. Las alteraciones de origen biológico 

se deben, entonces, a la acción de: 

V Microrganismos (hongos y bacterias) 

V Algas y musgos 

V Líquenes 

V Árboles y plantas superiores 

V Animales 

 

3.5.3 Factores debidos al sistema de extracción y colocación en el edificio 

Se puede decir que las piedras son materiales muy estables que soportan su peso propio y que, en 

menor proporción, soportan la carga de la cubierta, de las vigas o de los forjados. Por eso, la 

capacidad portante de las piedras es superior a las cargas actuantes. Es debido a esta gran resistencia 

que las piedras ofrecen grandes márgenes de seguridad. 

Cuando las fábricas de piedra presentan una grieta, se puede encontrar la causa en fuentes 

exógenas, por ejemplo, en un apoyo en terreno flojo, en estribos que se separan. Las alteraciones 

en las piedras se pueden buscar, muchas veces, en defectos de extracción y transporte. En general, 

cuando se ha producido el fallo, la fábrica vuelve a equilibrarse, agrietándose ligeramente por 

tracción. Entre las causantes de alteraciones en las rocas se incluyen las alteraciones producidas 

por: 

V El manejo del ser humano 

V Defectos de ejecución 

V Disposición inadecuada en su forma de trabajo/planos de estratificación 

V Sustitución de sillares 

V Morteros 

V Defectos de extracción y transporte 
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3.5.4 Factor humano 

La acción del hombre cada vez es mayor, sobre todo en edificios monumentales, a veces debido al 

crecimiento de uso (desgaste, golpes), a conflictos bélicos (impactos e incendios), a intervenciones 

incorrectas y a tratamientos desacertados. En este caso de deterioro de edificios, la causa también 

puede ser la omisión: falta de mantenimiento. 

V Anclajes metálicos 

V Vandalismo 

V Malas intervenciones 

V Ausencia de mantenimiento 
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Capítulo 4. Diagnóstico 

Antes de recomendar o sugerir una propuesta de intervención en los elementos pétreos de las 

portadas de la basílica catedral de Puebla es necesario definir el estado actual en que se encuentran. 

Se debe investigar cuál es el grado de deterioro que afecta a los materiales pétreos y determinar 

cuáles son los factores que intervinieron para generarlos. 

Las recomendaciones o intervenciones que apliquen a los elementos pétreos de la basílica 

catedral de Puebla pueden ser de conservación o restauración, según sea el caso, pero siempre 

dependerán de estos estudios previos. Los estudios de diagnóstico de las lesiones proporcionarán 

las magnitudes del problema que hay que enfrentar. La investigación de diagnóstico se basa en una 

observación y en un análisis que contribuyan a caracterizar de manera clara y precisa el ambiente 

en que se encuentran los materiales pétreos utilizados en la construcción de las portadas de la 

basílica catedral de Puebla. 

Para el análisis del presente diagnóstico se tomará como referencia el método propuesto por 

el Arq. Agustín López Romero en su libro Modelo sistémico para la conservación de la 

arquitectura (Imagen 19). 

 

 

Imagen 19. Cuadro metodológico. 

Fuente: López. 2011. 
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4.1 Análisis de lesiones en sitio 

En este apartado se realiza la descripción e inventario de las principales formas de alteración 

presente en los materiales pétreos de la basílica catedral de Puebla, para aportar una exhaustiva 

información gráfica al respecto, así como para conocer su localización en las diferentes portadas: 

portada principal, portada norte y portada sur. Para recabar esta información se diseñó una ficha 

técnica. El diseño de la ficha (Imagen 10) se divide en tres elementos importantes, para anexar la 

información que se describe a continuación: 

a) En el primer apartado se incluyen datos de la institución y del posgrado, así como el título del 

trabajo de investigaci·n: ñDiagn·stico de los materiales p®treos de la basílica catedral de 

Pueblaò. En este primer apartado se coloca el n¼mero consecutivo de cada ficha de diagn·stico 

de deterioro, el nombre de la portada con respecto a la ubicación y en qué lugar se ubica de 

acuerdo con su clasificación. Además, se incluye un plano de localización con respecto al 

conjunto y una imagen panorámica de la portada, llamado alzado esquemático, que muestra, de 

acuerdo con la clasificación, la portada en estudio. 

b) En el segundo apartado se asienta información del deterioro, que incluye los siguientes datos: 

elemento, material, ubicación, clasificación, nombre del deterioro y factor que lo ocasiona; 

además, incluye una breve descripción de lo que se observa a simple vista sobre el deterioro. En 

este apartado se incluye una imagen del deterioro. 

c) La tercera parte del diseño de la ficha se compone de un alzado de la portada, que nos sirve de 

referencia para ubicar el deterioro con respecto a la división de la portada, esto es, nos indica si 

se localiza en el primer cuerpo, en el segundo cuerpo, etc. El dato va acompañado de un croquis 

del deterioro, el cual sirve de apoyo para este apartado. Cabe mencionar que son patrocinio por 

parte de la asociación Mary Street Jenkins. Para concluir esta tercera parte se incluye la siguiente 

información: bibliografía, nombre del autor de la elaboración del estudio y fecha de realización. 
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Cantera

Disgregación

Intrínseco

Esta alteración implica desprendimiento en

pequeñas placas de material, relativamente

superficial de varios milímetros de espesor.

Debido a la perdida de coherenciaentre sus

componentes.

Factor

Localización planta de conjunto

Ficha de identificación

Material

Elemento

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro

Zoclo

jun-13

Fotografía

Croquis del deterioroLocalización 

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 001 PORTADA:  PRINCIPAL UBICACIÓN: CENTRAL

Alzado esquemático

Imagen 20. Estructura de la ficha levantamiento de deterioros. 

 

a) 

b) 

c) 



ñDiagn·stico del deterioro de los elementos p®treos de las Portadas de la Basílica Catedral de Pueblaò. 

Página | 52  

 

4.2 Fichas técnicas 
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos petreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 001 PORTADA:  DEL PERDON UBICACIÓN: CENTRAL

Ficha de identificación

Elemento Zoclo

Material

Factor Intrínseco

Ubicación

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Deterioro Disgregación

1er cuerpo

Clasificación Estructural

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Piedra gris

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l Ac a dé mic a Espa ñola .2011"mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Esta alteración implica desprendimiento en

pequeñas placas de material, relativamente

superficial de varios milímetros de espesor.

Debido a la perdida de coherenciaentre sus

componentes.

Imagen a detalle del elemento
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.  002 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Material Piedra gris

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Ubicación 1er cuerpo

Deterioro Disgregación

Elemento Listel zoclo

Clasificación Ornamental

Factor Intrínseco

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l Ac a dé mic a Espa ñola .2011"mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Semanifiestaunaalteraciónfísica,a causade la

humedad la cual provoca patología como la

disgregación del material creando un efecto

antiestéticopor las manchas,cambios de color

etc.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.  003 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Almohadillon 

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación ornamental

Deterioro Desprendimiento

Factor Extrínseco

Rotura parcial del almohadillado

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a  e spa ñola .2011 "mode lo s is té mic o pa ra  la  c onse rva c ión de  la  

a rquite c tura ".  U:S :A. 2.-  inge nie ría  e struc tura l de  los e dific ios, Me li Robe rto. Funda c ión ICA. 3.- Ra fa e l Ma rtíne z Za ra te . Libra rte . 

2011"Te oria  y pra c tic a  de  la  re sta ura c ión de  monume ntos" Mé xic o. 4.-  Broto, C. (2006). P a tología  de  los ma te ria le s de  c onstruc c ión. 

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a  e spa ñola .2011 "mode lo s is té mic o pa ra  la  c onse rva c ión de  la  

a rquite c tura ".  U:S :A. 2.-  inge nie ría  e struc tura l de  los e dific ios, Me li Robe rto. Funda c ión ICA. 3.- Ra fa e l Ma rtíne z Za ra te . Libra rte . 

2011"Te oria  y pra c tic a  de  la  re sta ura c ión de  monume ntos" Mé xic o. 4.-  Broto, C. (2006). P a tología  de  los ma te ria le s de  c onstruc c ión. 

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor  Humano

Presencia de adendas: clavos, argollas, la 

colocación de estos elementos provoca una fisura 

radial directamente al material. También se 

puede observar el anclaje para un cable.  

Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Sillares

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Oxidación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.  004 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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DIAGN

OSTICO 
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 005 PORTADA CENTRALPORTADA:  DEL PERDON

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Basa

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Fisura

Factor Extrínseco

La fisura se ocasionaprobablementepor una

vibración naturalcomo lo es un sismo. Es una

abertura menor de 0.1 mm.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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DIAGN

OSTICO 

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

se observa eflorescencia por la exceso de

humedadcausandodisgregacióndel morterode

la junta.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento junta de la jamba

Material Argamasa

Ubicación Regular

Clasificación 1er cuerpo

Deterioro Disgregación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.006 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observauna delgadacapade color blancoa

nivel superficial.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Pátina de decoloración

Ficha No. 007 PORTADA CENTRALPORTADA: DEL PERDON
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DIAGN

OSTICO 

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observauna delgadacapade color blancoa

nivel superficial.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Pátina de decoloración

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 008 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Seobservauna delgadacapade color blanco a

nivel superficialy la presenciade faunanociva.

Además de manchas de corrosión

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Filete de  pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencia

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 009 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Humano

Se observa que durante el procesó de

construcción no se concluyo debidamenteel

proceso constructivo.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Base

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Falla de fabricación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 010 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 011 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Almohadillon

Material Sillares de cantera

Ubicación Regular

Clasificación 1er cuerpo

Deterioro Faltante

Factor Extrínseca

Los movimientos telúricos como los sismos

deterioran los elementos por acción mecánica.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo s is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observauna delgadacostra formado de Algas.

Grupo de organismosconstituidospor un alga y un

hongo que viven en asociaciónsimbiótica; el hongo

proporcionaunaestructuraquepuedeprotegeralalga

de la deshidratación y de las condiciones

desfavorables,mientrasqueel algasintetizay excreta

un hidratodecarbonoespecíficoqueelhongotomay

utiliza como alimento.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Almohadillon

Material Piedra gris

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Colonización Biológica

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 012 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ion Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor  Arquitectonico

Los sillares del entablamento presentan

diferencias muy notables en color y tamaño.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Entablamento

Material Sillares de cantera

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación estructural

Deterioro Disposicion inadecuada

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos petreos de las Portadas de la Basilica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 013 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

 



ñDiagn·stico del deterioro de los elementos p®treos de las Portadas de la Basílica Catedral de Pueblaò. 

Página | 66  

 

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 014 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Contrafuerte

Material Piedra gris

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Grafiti

Factor Factor Humano

se observaen los sillares del contrafuerteuna

capade pinturade color rojo a consecuenciade

protesta de índole social.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Seobservaunavariaciónenel color naturalde la

piedra de villería.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Medallón

Material Piedra de villerías

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Pátina de decoloración

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No. 015 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibañez jun-13

Factor Humano

Se observa la colocación de un elemento

metálico que al contacto con la humedadse

oxida, ocasionando hinchazón en el elemento.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento junta

Material Cal-arena

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Oxidación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.016 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.017 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Arquitrabe

Material Cal-arena

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Disgregación

Factor Extrínseco

El grado de alteración de la junta es elevado. 

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a  e spa ñola .2011 "Mode lo S is té mic o pa ra  la  Conse rva c ión de  la  

Arquite c tura ".  U:S :A. 2.-  Inge nie ría  e struc tura l de  los e dific ios, Me li Robe rto. Funda c ión ICA. 3.- Ra fa e l Ma rtíne z Za ra te . Libra rte . 

2011"Te oria  y pra c tic a  de  la  re sta ura c ión de  monume ntos" Mé xic o. 4.-  Broto, C. (2006). P a tología  de  los ma te ria le s de  c onstruc c ión. 

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a  e spa ñola .2011 "Mode lo S is té mic o pa ra  la  Conse rva c ión de  la  

Arquite c tura ".  U:S :A. 2.-  Inge nie ría  e struc tura l de  los e dific ios, Me li Robe rto. Funda c ión ICA. 3.- Ra fa e l Ma rtíne z Za ra te . Libra rte . 

2011"Te oria  y pra c tic a  de  la  re sta ura c ión de  monume ntos" Mé xic o. 4.-  Broto, C. (2006). P a tología  de  los ma te ria le s de  c onstruc c ión. 

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observan patinas de diferentes tonalidades, 

blancas y negras, causada por escurrimientos de 

las lluvias. Acarreando polvo de la parte superior.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Arquitrabe (1a. Franja)

Material cantera

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patinas

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.018 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a  e spa ñola .2011 "Mode lo S is té mic o pa ra  la  Conse rva c ión de  la  

Arquite c tura ".  U:S :A. 2.-  Inge nie ría  e struc tura l de  los e dific ios, Me li Robe rto. Funda c ión ICA. 3.- Ra fa e l Ma rtíne z Za ra te . Libra rte . 

2011"Te oria  y pra c tic a  de  la  re sta ura c ión de  monume ntos" Mé xic o. 4.-  Broto, C. (2006). P a tología  de  los ma te ria le s de  c onstruc c ión. 

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observa una acumulación de sales blancas 

formadas por la humedad en las juntas. También 

se pueden observar la presencia de flora superior

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Friso

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencias

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.019 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.020 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Enjuta

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínseco

se observauna acumulaciónde sales blancas

formadaspor la humedad.Ademásde oxido por

la malla quesirve paraproteger a la portadade

las palomas.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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I

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.021 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Friso

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencias

Factor Extrínseca

 Eflorescencias, cristalización de sales solubles 

 imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.022 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento junta

Material cal-arena

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Oxidación

Factor Humano

Se observa la colocación de un elemento

metálico que al contacto con la humedadse

oxida, ocasionando hinchazón en el elemento.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Intrínseco

El agua asciende por capilaridad causando

perdidade cohesiónentrelos componentesde la

piedra provocando su descamación.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento zoclo

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Descamación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.023 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.024 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínsecos

Este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.025 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínsecos

Este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.026 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Escultura

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínsecos

Este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.027 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Escultura

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Faltante

Factor Extrínseca

En el estadode Pueblase han presentadotres

sismosdurantelos años; 1973,1985,y 1999.Los

cualeshanocasionadodeterioros.La perdidaque

se observael elementopuedeser resultadode

estos sismos.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.028 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Medallon

Material Piedra de Villería

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínseco

Seobservancapassuperficialesdecolor negroy

marrón sobre la superficie del relieve. Si se

observabienesteelementopresentaun deposito

superficial, a causa de las excretas de aves.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Debido a la presenciade palomas,estasanidan

en el elementoocasionandola acumulaciónde

excretasy desechosde los cascaronesdehuevo

producto del nacimiento de aves recien salidas.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Escultura de relieve

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Deposito superficial

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.029 PORTADA:  DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

El roleo muestra una perdida parcial. Las

tensiones internas son capaces de producir

descohesiones en el material rocoso.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Medallón

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Faltante

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.030 PORTADA:  PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.031 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Friso

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Eflorescencias

Factor Extrínseco

Las sales solubles que están disueltas en la

humedadque se encuentra en la piedra se

cristaliza por el proceso de evaporación de agua.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ion Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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Localización Croquis del deterioro

A

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Intrínseco

Se observala presenciade plantassuperiores,

conocidas como colonización Biológica.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Cornisa

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Plantas superiores.

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.032 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.033 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Arquitrabe

Material Cantera

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Estructural

Deterioro Pátina

Factor Extrínseco

Se observa una modificación cromática del

material,comoresultadodeagentesnaturales,no

seobservadeterioroalgunonosedebeconfundir

con una veladura.

 imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cazares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.034 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Friso

Material Piedra gris

Ubicación 1er Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencias

Factor Extrínseco

Las sales solubles que están disueltas en la

humedadque se encuentra en la piedra se

cristaliza por el proceso de evaporación de agua.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.035 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Cornisa

Material Piedra gris

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Faltante

Factor Extrínseco

La parte inferior de la cornisa se encuentra

afectadapor una perdida parcial del elemento

rocoso. La causa puede ser mecánica.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ion Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13  
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.036 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Filete del pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro  Intervención

Factor Humano

Se observa que la pieza fue intervenida de

manerainadecuadacolocandomaterialdiferente

al rocoso. 

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor extrínseco

Las sales solubles que están disueltas en la

humedadque se encuentra en la piedra se

cristaliza por el proceso de evaporación de agua.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento almohadillado

Material Piedra gris

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencias

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.037 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"mode lo s is té mic o pa ra la c onse rva c ión de la

a rquite c tura ". U:S :A. 2.- inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cazares Ibáñez jun-13

Factor extrínseco

Las sales solubles que están disueltas en la

humedadque se encuentra en la piedra se

cristalizapor el procesodeevaporacióndeagua.

También se puede observar que existe

descamación del elemento de ornato.

 imagen a detalle  del elemento

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Eflorescencias

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento cartela del Pedestal

Material Cantera

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnostico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Púebla"

Ficha No.038 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .

2011"Te oriay pra c tic ade la re sta ura c iónde monume ntos"Mé xic o. 4.- Broto, C. (2006).P a tologíade los ma te ria le sde c onstruc c ión.

Ba rc e lona , Espa ña : P ila r Chue c a . P la nos ba jo pa troc inio de  la  Funda c ión Ma ry S tre e t Je nkins.

Elaboro: Arq. Vianey Cázares Ibáñez jun-13

Factor Extrínseco

Se observauna fisura en sentidohorizontaldel

elemento. Además la disgregación de la junta.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Cornisa del pedestal

Material Piedra gris

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Fisura y disgregación

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.039 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL
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BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Maestría con especialidad en conservación del patrimonio edificado

"Diagnóstico del deterioro de los elementos pétreos de las Portadas de la Basílica Catedral de 

Puebla"

Ficha No.040 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Almohadillon

Material Piedra gris

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Pátina cromática

Factor Extrínseco

Se observacambiode coloraciónen el material

rocosoa causadel continuolavado del material

con agua e lluvia.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro

Bibliogra fía : 1.- Agustin Lópe z Rome ro. Editoria l a c a dé mic a e spa ñola .2011"Mode lo S is té mic o pa ra la Conse rva c ión de la

Arquite c tura ". U:S :A. 2.- Inge nie ría e struc tura lde los e dific ios, Me li Robe rto.Funda c iónICA. 3.- Ra fa e lMa rtíne z Za ra te .Libra rte .
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Factor Extrínseco

Se observa perdida parcial del elemento de

ornato.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Cartela

Material Piedra gris

Ubicación 2do. Cuerpo

Clasificación Ornato

Deterioro Faltante
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Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Medallón

Material Piedra de Villería

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornato

Deterioro Patina cromática

Factor extrínseco

Este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro
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Ficha No.043 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Escultura

Material Piedra de Villerías

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornamental

Deterioro Patina cromática

Factor Extrínseco

Este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización Croquis del deterioro
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Localización Croquis del deterioro
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Factor Extrínseco

este deterioro no implica necesariamenteun

procesode deterioro, pero la exposiciónpor un

largo periodo a la intemperie produce esta

alteración de color.

 Imagen a detalle  del elemento

Localización planta de conjunto Alzado esquemático

Ficha de identificación

Elemento Medallón

Material Piedra de Villería

Ubicación 1er cuerpo

Clasificación Ornato

Deterioro Patina cromática
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Ficha No.044 PORTADA: DEL PERDON PORTADA CENTRAL

 




































































































































































































































































































































