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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL.

Objetivo general

Proyectar un Centro Multireligioso para la Oracion Universal en la ciudad de
Puebla mediante el uso sostenible de elementos como la luz natural, agua, y
vegetacion para crear sensaciones de paz y tranquilidad al usuario sin

importar la religion que profese.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Conocer y analizar los elementos que se requieren en cuanto a reglamentos,
estadisticas, marco historico, uso de elementos sustentables referentes a la
ciudad de Puebla para localizar la informacién que dard seguimiento a la
investigacion.

Conocer los elementos de tipo urbano para aplicar elementos como
accesibilidad, contexto urbano, verificar zonas donde el proyecto se llevara
a cabo de acuerdo al uso de suelo, al espacio que se requiere para aplicar la
fusion entre vegetacion y edificio.

Proponer e implementar forma y disefio del edificio utilizando la
confortabilidad, accesibilidad y el enfoque de un espacio que sea unico en el
ambiente que lo forme, siendo un espacio donde el usuario sienta la conexion

con un Dios sin importar la religion que profesa.

CIUDAD DE PUEBLA

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
© ¢Cuantos espacios para la oracion sin profesar alguna religion
gue al mismo tiempo sean contemporaneos existen en la ciudad
de Puebla y en cuales se implementa algun elemento
sustentable?
© ¢Cudl es la probabilidad de que este edificio sea aceptado por la
poblacion en relacion con los edificios religiosos ya existentes

siendo este una propuesta innovador

JUSTIFICACION

La ciudad de Puebla cuenta con un amplia variedad de religiones asi como
edificios religiosos no solo de siglos pasados, también templos
contemporaneos, pero en la comunidad poblana no existe un edificio que
cumpla con las caracteristicas de recibir al usuario sin importar la religion
siendo este espacio exclusivamente para la oracion. Puebla se encuentra
entre las primeras 11 entidades del pais con mayor porcentaje de poblacion
catdlica pero también segun datos de INEGI el porcentaje de poblacion que
no profesa ninguna religion suma alrededor de un 1.4%. También podemos
mencionar que en la religion catolica ha disminuido el 91% que abarcaba. Por
ello es importante realizar este proyecto, no solo porque resulta innovador en
cuanto a sus caracteristicas sustentables o de tendencia arquitectdnica
contemporanea, también por la idea de ser unico en la ciudad de Puebla en
donde cada una de sus caracteristicas lo vuelva Unico y capaz de ser un

icono de oracion para el usuario.
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VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION

La investigacién es viable, pues dispone de los recursos necesarios para
llevarla a cabo, se buscara la autorizacion y el apoyo de gobierno municipal y
estatal para impulsar la arquitectura sustentable. Ademas los recursos
financieros serdn solventados por el gobierno estatal, con el apoyo de

empresas del sector privado.

CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACION

La investigacion planteada contribuird con crear un espacio arquitectonico dara un
gran paso en la sustentabilidad, dando asi un importante aplicacion en lo
tecnologico y lo ambiental poniendo asi a la ciudad de Puebla no solo como un
lugar rico en espacios arquitectonicos de siglos pasados sino como una ciudad que
pueda tener mas espacios contemporaneos sustentables. Ademas buscando que
se tenga una trascendencia visual, social, cultural y por supuesto arquitectonica

con la realizacion del proyecto.
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO
1.1 INTRODUCCION.

En este capitulo abordaremos los requerimientos de investigacion, es decir, sobre
la demanda, déficit, del proyecto.

Por otro parte temas como la sustentabilidad, el género de edificio, y la tendencia
arquitecténica se abordaran de manera mas precisa. Ademas de un analisis con la
investigacion realizada para cada uno de los temas que contienen el presente
marco teorico fusionando la informacién con la aplicacidon de esta.

Ademas del andlisis del espacio publico y ambiental mediante visitas, estadisticas
para proponer no solo el espacio arquitecténico sino su relacién con el contexto
para realizar el proyecto no solo como edificio sino como un todo respecto a lo
urbano con lo ya existente.

La ciudad de Puebla por tradicion es uno de los puntos mas importantes hablando
de la arquitectura religiosa y de la diversidad de nuevas religiones. Por historia la
ciudad de Puebla y sus zonas aledafnas forman un conjunto de templos que la
hacen ser una zona rica en espacios destinados para el culto y la oracién. Estos
edificios han permanecido como parte de la historia de nuestra ciudad, pero sin
duda ciertos factores como el cambio de religion de la poblacion, con el crecimiento
de la ciudad, etc. han dado como resultado la construccién de diferentes espacios
para que la poblacion pueda orar, o rendir culto a la religién que profesa.

En el centro historico de la ciudad de Puebla existen 28 templos y conventos entre
ellos la Catedral de la Ciudad, La iglesia de la Compaiiia, Templo de San Jerénimo,
San Ildelfonso, San Juan de Dios, Santisima Trinidad, entre otras. (Véase Imagen 1,
2,3)

Figura 1.1.- Templo de San Jerénimo
Figura 1.2.- Templo de San Francisco

Figura 1.3.- Catedral de la ciudad de Puebla

De acuerdo a la zona de estudio de manera mas especifica al sur de la ciudad,
colindando con el municipio de San Andrés Cholula se encuentran templos como el
de Nuestra Sefiora de la Esperanza, La Virgen el Camino, San Judas Tadeo,
Nuestra Sefiora de los Angeles, entre otras. (Véase figura 4, 5, 6, 7)

Figura 1.4.- iglesia de nuestra sefiora de la Esperanza.

Figura 1. 5.- Iglesia de San Judas Tadeo.
Figura 1.6.- Iglesia de la Virgen del Camino.

Figura 1.7.- Iglesia Nuestra Sefiora de los Angeles.
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Los templos protestantes cercanos a la zona de estudio son mormones, cristianos 1.2 ANTECEDENTES
principalmente, pues de otras religiones como budista, judia no tienen un espacio
que se considere como templo. (Véase figura 8, 9) La poblacion total del estado de puebla es de 5 millones 595 mil 760 habitantes.

10.2 % mas que el 2000.La ciudad de puebla tiene 1,485.941 habitantes segun en
censo de poblacion de INEGI (2005 véase figura 10). Asimismo, la Zona
Metropolitana Puebla-Tlaxcala agrup6 en 2005 a 2.1 millones de personas

Poblacién total del estado de Puebla

i =T ata % TR
1-\_I||||- A1 1S
N = [

| III

1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005

millones de habitantes

Figura 1.9.- Iglesia Cristiana ubicada en la Av, 11 sur zona club de Golf

Figura 1.10. FUENTE: Perfil Socio demografico Il, Conteo de Poblacion Y Vivienda 2005
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En la siguiente grafica se presenta un posible crecimiento de la poblacién de el afio Figura 1.12. Distribucion de poblacion protestante (inegi censo 2000)

2005 al 2030, (figura 1.11) segun el Consejo Nacional de Poblacién y Vivienda
(CO NAPO). Distribucion porcentual de la poblacion protestante histérica por region geografica, 2000

Total 599 875

Hombres 277 681

PORCENTAJE DE POBLACION POR GRUPOS DE Mujeres 322194
EDADES
2005 - 2030
100% 5.3 =8 7.8 11.2
B0%
60% - B6.4 70.1 3.4 .
A0 Region Porcentaje
2% 4 Bl su-suresie 66.9
28.2 24.2
e 18.8 15‘-% Bl roreste 134
2005 2010 2020 2030 ] centro 111
W 0-14 Afios W 15-54 Afos &5 + Afos
[0 centro-occidents 6.2
Fuente: Estimaciones del Conssjo Nacional de Poblacion (CONAPD), 2005-2030. ] Moroeste 24
INEGI, II Contao de Poblacion y Vivienda, 2005. S - = .
NOTA: La regionalizacion se realizo tomando como base |a propuesta sefialada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
FUENTE: INEGI. XIl Censo General de Poblacion y Vivienda 2000.
En la regién Centro reside uno de cada 10 protestantes del pais, destacan los
Figura 1.11-. Porcentaje por grupos de edades a partir del afio 2005. Con esta tabla principales nucleos en el Distrito Federal, el estado de México y Puebla; se trata
podemos precisar que la poblacién que mas porcentaje tiene es de edades entre 15 principalmente de presbiterianos, bautistas y metodistas.
y 64 afios lo que se puede convertir en los usuarios que mas visitaran el proyecto. En el Noroeste se ubica la menor participaciéon de esta corriente. En términos

absolutos, la menor presencia se localiza en Colima, Baja California Sur y
Aguascalientes, con menos de mil personas en cada entidad.
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Figura 1.13.- Distribucion de las principales iglesias protestantes histdricas segun
principales entidades de residencia. (inegi censo de poblacién 2000)

Distribucion porcentual de la poblacion protestante historica por region geografica, 2000

Total 599 875
Hombres 277 681

Mujeres 322194

Region Porcentaje
Sur-sureste 66.9
MNoreste 134
Centro 11.1

Centro-occidents 52

OOC NN

Moroeste 24

Segun la figura numero 4 El estado de Puebla se ubica en la region centro del pais,
y tiene un porcentaje del 11. 1% de distribucidon porcentual de religiones
protestantes colocandose en un nivel medio a comparacion de otros estados del sur
de la Republica Mexicana.

Figura 1.14.- Distribucién de la poblacion en el estado de Puebla

Puebla. Distribucion porcentual de la poblacion

(e 1k AN0s DO

Religion Poblacidn de 5 y mas afios
Absolutos Porcentaje
Puebla 4 337 362 100.0
Catdlica 3973 386 91.6
Protestantes y evangélicas
-Historicas 14 195 0.3
-Pentecostales 66 335 15
-Otras evangélicas 108 056 24
Biblicas no evangélicas
-Adventistas del séptimo dia 7 754 02
-lglesia de Jesucristo de los santos
de los (ltimos dias (mormones) 12 601 0.3
-Testigos de Jehova 42 415 1.0
Judaica 2251 0.1
Budismao 66 NS
Islamismo 62 M3
Mativismoao 6 NS
Espiritualismo 5140 01
Otras religiones 10 408 03
Sin religion 60 085 14
Mo especificado 34 601 0a

FUENTE: INEGI. Xl Censo General de Poblacion y Vivienda 2000.

Puebla se encuentra entre las primeras 11 entidades del pais con mayor porcentaje
de poblacién catdlica; por consiguiente registra porcentaje bajo en otras
agrupaciones religiosas. En todos los censos se ha registrado un alto porcentaje de
catolicismo, hasta 1950 fue superior a 98 por ciento; en las siguientes décadas
disminuye un punto porcentual y de 1970 a la fecha el descenso es de cinco
unidades. Al interior del estado también hay un alto porcentaje de poblacién
catolica; en 163 de los 217 municipios el porcentaje es superior a 90; el escenario
religioso es distinto en el municipio de Zongozotla, donde por cada 100 personas,
38 son catdlicas, 45 siguen una doctrina no catélica y 16 no tienen creencias
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religiosas. Las iglesias protestantes y evangélicas representan una proporcién
importante en Zongozotla y Tepetzintla. El municipio de Nealtican es el segundo en
el pais con mayor porcentaje de poblacién de la iglesia de Jesucristo de los santos
de los ultimos dias (conocida como mormones), aunque en términos absolutos se
trata de un volumen pequefio. Las personas sin religion constituyen un volumen
mayor que el de la poblacion residente en el municipio de Tecamachalco; por su
importancia relativa sobresalen en Pantepec, Zongozotla y Francisco Z. Mena.
Entre 1990 y 2000 se registra un crecimiento mas dinamico de la poblacién con
alguna religion no catolica, pues su tasa es 3.5%, mientras que entre los catolicos
alcanza 1.9 y la de la poblacion sin religiéon sélo 0.6% de promedio anual.

El cambio de los indices y de acuerdo con la presentacion de las tablas anteriores
nos da como resultado la justificacion de que la religion catélica ha disminuido
notablemente, asi como la entrada a nuevas religiones. Por otro lado el indice de
personas que no profesan ninguna religion se ha ampliado con ello se da a notar
gue el proyecto tiene usuarios que marcan la necesidad de tener un espacio que
nos los comprometa que alguna religion.

1.3 EXPLICACION DE DEFICIT DE DEMANDA

En la ciudad de puebla existen alrededor de 114 templos de la religion catolica,
alrededor de 50 templos de otro tipo de religiones hasta las que se denominan
como independientes. Pero la demanda estudiada anteriormente dice que
Puebla existe un 1.4% de poblacion que no profesa ninguna religion da pauta a la
demanda de esta poblacion de tener un espacio que no los involucre con ninguna
religion. La comunidad poblana se caracteriza por tener una amplia gama de
corrientes religiosas por ello la diversidad de templos que existen.

Ademas podemos precisar que las graficas muestran que nuestro proyecto tendra
un numero sobresaliente de usuarios con alfabetismo, con de una edad de mas de
15 afos, siendo este dato preciso para reflexionar sobre como resulta cierto que la
edad influye para tener un criterio religioso mas amplio y abierto. La poblacion que
profesa alguna religion diferente a la catolica manifiesta un crecimiento sostenido
en términos absolutos y porcentuales; asi lo muestra la serie historica de datos.

Los primeros tres censos de poblacion (1895 a 1910) registraron en el ambito
nacional un porcentaje menor de 1% de poblacion no catélica. Hasta mediados del
siglo, el porcentaje de esta poblacion tiene una relevancia minima. En contraparte,

en las ultimas tres décadas (1970-2000) su importancia aumentd poco mas de 5
unidades porcentuales.

En el 2000, la poblacion de 5 y mas afos del pais que declaré alguna religion
diferente de la catdlica representa 7.6 por ciento. En el ultimo censo, se utilizé una
pregunta abierta para captar la informacién relativa a religiones distintas de la
catolica; lo cual hace posible tener mayor

Numero de religiones que las registradas por los censos anteriores. No obstante
gue algunos censos publican hasta cinco categorias de respuesta, la comparacion
s6lo debe establecerse en un nivel general; por ello, si se compara histéricamente,
se recomienda diferenciar sélo: creyentes catdlicos, creyentes no catodlicos y no
creyentes.

En los ultimos 40 afios, la composicion religiosa se abordd en los censos con cinco
categorias; sin embargo, la creciente pluralizacion de creencias hizo necesario
registrar textualmente la respuesta del entrevistado para identificar las distintas
lineas y corrientes, diferentes al catolicismo. Esta labor requirié de una clasificacion
acorde a la particularidad de la respuesta censal.

Los criterios para la clasificacion religiosa fueron: la doctrina, la organizacion y la
expresion del culto, los cuales permiten identificar en mayor medida las diferencias
entre las distintas iglesias, aunque no satisfacen el interés centrado sélo en sintesis
doctrinarias o enfoques historicos; sin embargo, es posible que, a partir de la
informacion censal, el usuario realice los reagrupamientos que considere
convenientes, de acuerdo con sus intereses. La informacidn de este apartado utiliza
una desagregacion de religiones mayor que la presentada en los tabulados basicos
del Censo de 2000; ademas del catolicismo se presentan cuatro agrupamientos, los
tres primeros corresponden al cristianismo y el ultimo a otras corrientes religiosas.

1.3.1 Del espacio publico sustentable.

De acuerdo al contexto urbano en la ubicacion del terreno muestra visiblemente que
hace falta mobiliario, uso de limpia publica, asi como la definicion de sefale tica
para el acceso de las vialidades existentes. La colocacion de un puente peatonal,
asi como la sefalizacion de paradas de autobuses. Por ello se propone cambiar el
déficit antes mencionado asi como la colocacion de de rampas y espacios
peatonales para el libre transito del usuario.
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1.4 DEFINICION DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS A LOS ESPACIOS
ARQUITECTONICOS.

La arquitectura religiosa se ocupa del disefio y la construccion de los sitios de
culto sagrados 0 espacios de oracion, tales como
iglesias, mezquitas, stupas, sinagogas, Yy templos. Muchas culturas han dedicado
grandes cantidades de recursos a su arquitectura religiosa, y sus lugares de culto y
espacios sagrados se encuentran entre las edificaciones mas impresionantes y
perdurables que ha creado la humanidad. Por dicha razén, la disciplina occidental
de Historia de la Arquitectura sigue en buena medida la historia de la arquitectura
religiosa desde las épocas mas remotas hasta por lo menos el periodo Barroco.
La geometria sacra, la iconografiay el uso de sofisticadas semiéticas tales como
signos, simbolos y motivos religiosos son endémicos en la arquitectura religiosa.

Las estructuras religiosas a menudo evolucionan durante periodos de varios siglos
y eran las mayores construcciones del mundo, antes de la existencia de los
modernos rascacielos. Mientras que los diversos estilos empleados en la
arquitectura religiosa a veces reflejan tendencias de otras construcciones, estos
estilos también se mantenian diferenciados de la arquitectura contemporanea
utilizada en otras estructuras. Con el ascenso de las religiones monoteistas, los
edificios religiosos se fueron convirtiendo en mayor medida en centros de oracion y
meditacion

Concepto de espacios para oracion

La idea de lugar sagrado es basta y variada. La jerarquia de lugar sagrado esta
legitimada por el valor que le otorga la comunidad. Estos espacios pueden ser de
diverso tipo, pero vinculados siempre al sentido religioso. Se mencionan algunos:
1. Altares: privados o publicos son utilizados tanto en oriente como en occidente
para honrar a los antepasados, santos o virgenes.

2. Templos': La palabra Templo, proviene del | at 2 n g
Aedi fici o sagr adadno serembnta@ fas pyaeticas ddevihatotia® r m
esto es, la parte del cielo en la que se contemplaban las aves a través de la cual

se predecia el futuro.

! http://es.wikipedia.org/wiki/Templo

r—l-

Todo santuario es, en términos generales, un espacio dedicado al encuentro del
creyente y sus dioses, un sitio sagrado en el cual el culto adquiere una
relevancia especial. Algunas civilizaciones construyeron ya en la antigiiedad,
templos monumentales. Entre ellos, los egipcios en el imperio antiguo. También
los griegos construyeron imponentes y armonicos templos, los cuales fueron
reproducidos luego por los arquitectos romanos. En general, todas las religiones
poseen edificios sagrados cumpliendo un rol importante en la dimensién social
de todo culto. El santuario tiene por objetivo honrar a una divinidad, santo o
espiritu y recibe un nombre diferente segun la religién o sus caracteristicas.

Definicion de religion

La religibn es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y
practicas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como
colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de «religiones» para
hacer referencia a formas especificas de manifestacion del fenomeno religioso,
compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que estan
organizadas de formas mas o menos rigidas, mientras que otras carecen de
estructura formal y estan integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o

etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias como
a las practicas como ritos, oraciones y ensefianzas colectivas.

Definicidn de oracion

La oracién es el esfuerzo de comunicarse con Dios o con otra deidad o espiritu, ya
sea para ofrecer pleitesia, hacer una peticibn o simplemente expresar los
pensamientos y las emociones personales. Dependiendo de la religiéon puede ser
una o varias de estas formas:

Una simple devocion o practica piadosa (que el orante puede hacer privada o
pL’lincamente individual o colectivamente, en una circunstancia especial o no).
rﬁQ'C%”}ﬁfE}e es u%aueépresgon qja111 Fr\squmg que debe expresarse de viva voz.
La llamada oracion mental, que solo™se emite como un pensamiento por el orante
suele considerarse también valida. Las religiones suelen otorgar validez a la mera
repeticion de unas palabras que pueden ser incluso en un idioma que el orante no
entiende (las llamadas lenguas sagradas: sanscrito, hebreo, griego, latin, arabe, o
conceptos dificiles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular, son
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las propias palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se
trate.

Sobre este apartado se considera importante rescatar que la oracion para el
proyecto es el punto fundamental es la manera exacta y mas terrenal de acercarnos
a un Ser Supremo sea de la religion que sea.

1.5 NECESIDADES ACTUALES EN LA CIUDAD DE PUEBLA (AMBIENTAL Y
ESPACIO PUBLICO SUSTENTABLE)

la ciudad de Puebla a finales del los 90°s tuvo un crecimiento uniéndose con el
municipio de San Andrés Cholula dando como resultado una nueva zona de uso
comercial, habitacional, etc. esto trajo consigo nuevas formas en la construccion y
mobiliario, ademas se crearon espacios que arquitectébnicamente se han convertido
en lo contemporaneo de la ciudad. Edificios de educacién, centros comerciales,
espacios para la cultura, radiodifusoras, edificios de gobierno, hospitales, parques
de diversion, asi como las zonas residenciales de mas alto costo. Con ello surgio la
necesidad de crear accesos, vialidades, y todo el mobiliario urbano necesario para
lograr acceder.

La region cuenta con una importante infraestructura de caracter econémico y social.
La mayor parte de la infraestructura econdmica se encuentra localizada al norte de
la region sobre el eje de la autopista México-Puebla, alejada del Municipio de San
Andrés Cholula. Caso contrario por lo que se refiere a los equipamientos
relacionados con el comercio y los servicios, particularmente los educativos,
recreativos y turisticos tienen como uno de sus polos de desarrollo el area de
conurbacion entre San Andrés Cholula y el Municipio de Puebla.

La Reserva Territorial Atlixcayotl, la cual ha llegado a su limite de comercializacion
inmobiliaria habiéndose afectado éareas verdes originalmente previstas en el
Programa correspondiente disminuyendo los bienes ambientales del Municipio de

San Andrés Cholula.
(Periddico oficial del la federacion Municipio San Andrés Cholula 2008).

El crecimiento de poblacion en estos ultimos afios en la zona conurbada ha
permitido el demanda de los espacios que en esta se construyen cumpliendo
ademas con la demanda actual de la ciudad de Puebla.

En la ciudad de Puebla con en la zona del boulevard Atilxcayotl solo existe un
espacio de religion catdlica que brinda servicios al usuario de la zona y de la
ciudad, pero el espacios de oracion que permitan ser de cualquier religibn no
existen, por lo tanto se cumple con la necesidad de hacer un espacio de este tipo.
En el contexto urbano sustentable podemos afirmar de acuerdo a las visitas de
campo, gque es una zona en constante crecimiento y pero también con alguna zona
sin construccion, por ello se presentan aspectos que no permiten la accesibilidad a
los espacios existentes, o para el peaton resulta dificil transitar por el trafico vial.

1.6 CONCEPTUALIZACION Y GENERO DE EDIFICIO (AMBIENTAL Y ESPACIO
PUBLICO SUSTENTABLE).

Con la conceptualizacion del espacio se permite visualizar de como se
concibe el espacio arquitectonico, tanto en género arquitectonico, como los
aspectos ambientales y la aplicacion del término sustentable tanto para lo
urbano como para lo arquitecténico.

Antecedentes arquitectonicos generales

Precisando en concepto de CENTRO MULTIRELIGIOSO, haciendo un
antecedente general del mismo podemos definirlo como un tipo de oratorio que
puede ser independiente o formar parte de una estructura o edificio mayor.

Del cual se desprende su objetivo general, dar oportunidad a que el usuario sea la
cualquier religion pueda acudir a orar. Un lugar dedicado al culto divino.

Histéricamente las capillas han sido bautizadas con diversos nombres vy
patronimicos, muy especialmente de santos y nombres derivados del culto mariano.
A la capilla van a orar basicamente los miembros o integrantes de los gremios de
una sociedad.

La capilla se compone esencialmente de retablqg altar, columnaso pilarespequefios, el
techo nunca remata con boévedao cipulg aunque existen capillas de mayor tamafio
que si lo hacen; la imagen del santo patrén por cuya advocacion se erigio este
espacio, alguna tumba central en donde haya sido enterrado un personaje
importante y pocas bancas para los fieles que van elevar sus rezos.
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Definicion de género de edificio.

El género de edificio del proyecto se denomina Centro Multireligioso de Oracién
Universal pues se pretende que el nombre no tenga relacion directa con el género
de edificio de las religiones existentes pues esto hace una relacion neutra con el
usuario y su libre creencia.

Del espacio publico sustentable.

El Centro de oracion universal como género de edificio dard no solo la funcion de
tal, sino lograra adaptarse al contexto y cumplir con el déficit de accesibilidad
creando una relacion entre el interior y el exterior de este.

1.7 GENERO DE EDIFICIO Y TENDENCIA ARQUITECTONICA.

El proyecto sera con tendencia organicista ya que es la tendencia cumple con las
caracteristicas de lo que se pretende lograr. Ademas porque se intenta crear una
fusion entre lo ya establecido y la realizacion de proyecto creando asi un contexto
uniforme. Por otra parte, la arquitectura organica contempla formas, ideas,
especificaciones que hacen sin duda la eleccibn mas cercana a lo que se pretende
lograr. La arquitectura organica intenta incluir aspectos que se relacionan con la
naturaleza, con recursos naturales, con formas constructivas y sobre todo con la
sustentabilidad especificamente con la manipulacion de la luz natural.

Arquitectura organica.

Arquitectura  organica u organicismo  arquitectonicoes una filosofia de
la arquitectura que promueve la armonia entre el habitat humano y el mundo
natural. Mediante el disefio busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los
mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composicion
unificada y correlacionada. Los arquitectos Gustav Stickley,Antoni Gaudi, Frank
Lloyd Wright, Alvar Aalto, Louis Sullivan, Bruce Goff, Rudolf Steiner, Bruno
Zevi, Hundertwasser, Imre Makovecz y Anton Alberts son los mayores exponentes
de la denominada arquitectura organica.

Elestio organicoes un movimiento arquitectobnico que se deriva
del funcionalismo o racionalismoy  que puede  considerarse promovido
fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el
arquitecto americano Frank Lloyd Wright. El movimiento o. acepta muchas de las

premisas del racionalismo, como son la libertad de planta, el predominio de lo Util
sobre lo meramente ornamental, la incorporacion a la arquitectura de los adelantos
de la era industrial, etc., pero procura evitar algunos de los errores.

De acuerdo con la definiciébn de arquitectura organica, podemos concluir que es un
movimiento, una tendencia la cual se basa en hacer una composicion de formas, de
armonia entre los recursos Y el edificio incorporando en entorno no solo natural con
el edificio.

De acuerdo al género de edificio pretendemos basarnos en las ideas de Frank
Lloyd Wright* que habla sobre la inspiracion en la naturaleza, construyendo siempre
desde adentro hacia afuera, produciendo formas que se adaptaran al entorno aun
asi fuere urbano. Se planteo una arquitectura de formas horizontales, proliferando
los z6calos, las terrazas y los voladizos. Creando una relacién abierta entre el
interior y el exterior. Una de las influencias mas trascendentales para Wright fue la
arquitectura japonesa, de la cual interpreto la libertad de la planta. La simplicidad y
la delicada composicion de los planos, los juegos de luz natural a través de las
superficies transparentes y traslucidas. La relacion admirativa entre la naturaleza y
las cubiertas inclinadas.

>Como ejemplo la sinagodgeth Sholom. (1959)
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Sinagoga Beth Sholom (1959) Figura 1.15y 1.16

Figura 1.15.- Planta de conjunto. El edificio tiene forma de tripode, el cual, a
peticion del rabi Mortimer J. Cohen, debia recordar al monte Sinai, donde el pueblo
de Israel recibi6 la palabra de Dios y se convirtié en una nacion.?

® Referencias de imagen 10,112 http://www.urbipedia.org/index.php/Sinagoga Beth_Sholom

-

Figura 1.16.-Planta arquitecténica. La estructura es de forma hexagonal, sin vigas ni
contrafuertes en el interior. Por la noche, cuando se encienden las luces, las
paredes de cristal de ésta parecen ser perforadas por la luz, al igual que sucedia en
el Sinai.

I,
e L TR

Imagen 1.17.- Fachada principal. A la entrada de la sinagoga se construyo una
fuente de agua o Varec, simbolizando la pureza. La finalidad era que los
fieles se lavaran aqui antes de entrar a la sinagoga pero, en la actualidad,
so6lo tiene una funcion puramente simbdlica.
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De acuerdo con las variables de disefio la tendencia organica cumple con cada una
de estas, si se habla de aspectos estructurales, de forma, de estética etc. se
concluye que se cumple una relacién entre lo organico y el género de edificio. El
disefio serd de espacios simples, haciendo juego con la naturaleza, creando
estética visualmente, ademas de la aportacién que brindara la luz natural.

1.8 PROPUESTA ARQUITECTONICA Y SU
SUSTENTABILIDAD.

RELACION CON LA

Como se mencion6 anteriormente el proyecto estara ligado ampliamente con los
elementos sustentables. Teniendo como principal elemento el uso y la manipulacion
de la luz natural. Por otra parte la accesibilidad sera un punto importante en el
manejo del disefio y del contexto. Por ultimo la tendencia arquitectdnica sera
organicista en la preocupacién por rescatar elementos naturales uniéndolos al
edificio creando un espacio solido tanto en el interior como en el exterior.

Concepto de sustentabilidad*

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura
sostenible, arquitectura  verde, eco-arquitectura y arquitectura  ambientalmente
consciente, es un modo de concebir el disefio arquitectonico de manera sostenible,
buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto
ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

Los principios de la arquitectura sostenible incluyen:

A La consideracion de las condiciones climaticas, la hidrografia y
los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el
maximo rendimiento con el menor impacto.

A La eficacia y moderacion en el uso de materiales de construccion, primando los
de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético.

A La reduccion del consumo de energia para calefaccion,

{2a0SYAOATARIFRETHANYT 9RGI NA
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A La minimizacion del balance energético global de la edificacion, abarcando las
fases de disefo, construccion, utilizacion y final de su vida util.

A El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminacion
y habitabilidad de las edificaciones.

La definicion del desarrollo sostenible elaborada por la Comision Brundtland se
consi der a cgoemsatisfarallas @dcesifiades del presente sin comprometer
la capacidad delasgener aci ones futuras de

El término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los
recursos del entorno al cual pertenece. Basicamente, la sustentabilidad, lo que
propone es satisfacer las necesidades de la actual generacion pero sin que por esto
se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de
satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo asi como la busqueda del
equilibrio justo entre estas dos cuestiones.

Un caso tipico y muy difundido acerca de este equilibrio entre especie y uso de
recursos que la sustentabilidad busca y propone es el que se cierne en torno a la
madera proveniente de la tala de arboles en bosques.
Como es sabido si se tala demasiado un bosque se corre el riesgo que este
desaparezca, pero si ese uso 0 aprovechamiento de la materia prima se realiza
a concienciay debajo de un cierto limite en el cual jamas se comprometa
la extincion de este recurso entonces se podra equilibrar la cuestion, es decir,
seguiran habiendo bosques y ademas se podra seguir utilizando la madera para
construir lindas mesas que luego alegren y adoren nuestros entornos.

Pero ademas del caso de la madera que expusimos, hay otros recursos como ser el
agua, el suelo fértil y la pesca que pueden ser sustentables o dejar de serlo si es
gue no se cumple con ese justo equilibrio del cual hablabamos mas arriba, porque
cuando se traspasa ese limite sera muy dificil poder retomar y volver a las
condiciones anteriores.

La sustentabilidad puede estudiarse e incluso manejarse a traves de varios niveles
de tiempo y espacio y también en muchos contextos de organizacion econémica,
social y ambiental. Puede enfocarse el tema ya sea desde una mirada global del
planeta o bien desmenuzarlo, descomponerlo en varias partes como ser por
sectores econdmicos, municipios, barrios, paises, casas individuales.

Definicion de desarrollo sustentable.
Hnny ®
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A continuacion se presentan tres definiciones:
"El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente
generacion sin

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento,
tecnificacion. °

1.9 DEL GENERO DE EDIFICIO, SU ILUMINACION NATURAL.

Todo tipo de luz es una extension de la luz solar, el padre de todas las luces, en el
sentido de donante o transmisor. La luz regula la energia de un espacio.®

La luz natural puede ser aprovechada para iluminaciéon de interiores con los
beneficios que ello reporta en la calidad de vida de los habitantes o usuarios del
edificio y por el hecho de tratarse de un sistema de ahorro energético sostenible.

El aprovechamiento de la luz natural permite ahorros en el consumo eléctrico de
hasta un 40% y hay que pensar que es uno de los recursos naturales mas
abundantes en nuestro planeta. En la arquitectura bioclimatica el disefio de los
edificios atiende al aprovechamiento de los recursos disponibles para reducir el
impacto medioambiental y disminuir el consumo de energia.

La tecnologia aplicada a la luz natural permite optimizar el aprovechamiento de este
recurso natural alli donde, por medios y técnicas arquitectonicas tradicionales, no
es posible.

Una estancia donde no entra la luz natural dados los escasos o0 pequefios huecos
de fachada asi como un espacio soterrado en el interior del edificio estan
condenados a utilizar la luz artificial para el confort luminico adecuado.

La utilizacion de la luz natural ha sido siempre un factor clave en el disefio
arquitectonico. Hasta hace poco todo dependia de una Optima orientacion del
inmueble, los patios de luces, los huecos en la fachada y las superficies
acristaladas.
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El aumento de las tarifas eléctricas y la necesidad de reducir el consumo eléctrico
por cuestiones medioambientales han hecho insuficientes estos sistemas
tradicionales de aprovechamiento de la luz natural.

Luz natural porque es "calidad de vida": La luz es un elemento fundamental en la
vida de un ser humano.

La luz natural aporta a nuestra vida cotidiana muchos beneficios: menor esfuerzo
en la lectura, mayor concentracién en el trabajo, es un antidepresivo, disminuye la
tension ocular, aporta sensacion de bienestar, aumenta de la productividad, reduce
la irritabilidad, permite la vida de plantas en el interior, etc. Luz natural porque
permite ahorrar energia de forma sostenible: Otorgando luz natural solar a espacios
interiores mediante tubos de luz, no se necesita utilizar la instalacion de luz artificial
durante el dia, reduciendo de forma considerable el gasto en consumo eléctrico.

Sistemas de iluminacion

Los motivos principales para incluir la iluminacion natural dentro del disefio de un
edificio hacen referencia al ahorro energético, relacionado con la reducciéon de las
necesidades de luz artificial en los edificios y la contribucion para mejorar el confort
luminico.

Para hacer un buen uso de la luz natural dentro de los edificios, los puntos clave
que hay que remarcar son la introduccion de luz natural, en forma directa o
reflejada, en todos los espacios habitados; la gradacion de la luz en cada espacio
de la vivienda, en funcion de la actividad que se va a realizar; la proteccion de
aberturas, de manera que sea posible reducir la luz en caso de
sobrecalentamientos y demasiada luz, y la disposicion de las aberturas, de manera
gue se pueda captar la luz desde dos o mas orientaciones diferentes. Esto es
importante en verano, cuando hay que sombrear aberturas orientadas al sur y al
oeste, para no vernos obligados a utilizar luz artificial en pleno dia.

En el mundo de la arquitectura, el aprovechamiento de las condiciones climaticas y
los recursos naturales existentes, en especial la energia solar para minimizar el
consumo energético de un edificio, se conoce como arquitectura bioclimatica.

A IXaq’arquitectura bioclimética, o arquitectura solar pasiva, se refiere a las aplicaciones

en que la energia solar se capta, se guarda y se distribuye de forma directa, es
decir, sin mediacion de elementos mecéanicos. Se trata de disefiar y aportar
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soluciones constructivas, que permitan que un edificio determinado capte o rechace
energia solar, segun la época del afio, a fin de regularla de acuerdo a las
necesidades de calefaccion, refrigeracion o de luz. En estos casos, el
aprovechamiento de la radiacion que llega al edificio se basa en la optimizacion de
la orientacion; la definicion de voliumenes y aberturas de los edificios; la seleccién
de materiales apropiados, y la utilizacion de elementos de disefio especificos y
adecuados. Los principios de esta arquitectura estan en el mismo disefio:

1 El entorno climético
1 La forma, orientacion y distribucion del edificio
1 Los cierres, el aislamiento y la inercia térmica

El entorno climatico, por su influencia directa en el confort térmico, es el primer
factor a tener en cuenta a la hora de concebir un proyecto de arquitectura
bioclimatica.

El entorno fisico estd directamente relacionado con el climatico y se refiere al
emplazamiento de la vivienda. Los principales factores, son:

1 Altitud: la temperatura atmosférica disminuye entre 0,5 y 1°C cada 100 m.

1 Distancia al mar: el mar hace de regulador térmico; eleva el nivel de
humedad, y crea regimenes especiales de vientos, denominados brisas
marinas y de tierra.

1 Orografia: los sitios mas elevados estan mas ventilados; reciben mas
radiacion solar, y tienen menos humedad que los valles y depresiones.

1 Proximidad a vegetacion: por la accion del viento, hace de regulador térmico,
y actia como filtro de polvo, ruido y contaminantes.

1 Emplazamientos urbanos: presencia de microclimas, con aumento de
temperatura y contaminacion, y posibles obstrucciones de la insolacion entre
las diferentes construcciones vecinas.

La arquitectura y la iluminacion ’

Si pensamos en la arquitectura como identificacion del lugar, distinguiremos entre
lugares claros y lugares oscuros, lugares iluminados por una suave luz uniforme,
mientras que otros se caracterizan por una fuerte luminosidad y unas sombras muy
marcadas; lugares con luz moteada y otros en los que la luz estd cambiando

"aDdzNF .t AA0OF RS flF {2a0SYAO0AfARIFIRETHANYT 9RgI NA

CNRF Y S

continua pero sutilmente, lugares, como los teatros, en los que existe un acusado
contraste entre claridad ( el escenario o lugar donde transcurre la accion ) vy
oscuridad ( auditorio o] lugar destinado al publico).

La luz puede relacionarse con la actividad del lugar. A cada actividad se le puede
encontrar el tipo de luz resultante mas apropiado para llevarla a cabo. La luz
cambia y puede ser alterada. La luz del cielo varia a través de los ciclos de la noche
y el dia, y también a lo largo de las diferentes estaciones del afio; a veces, llega
matiza o difusa por la presencia de nubes. Las variaciones de luz pueden ser
estimulantes. La luz natural puede ser explotada para definir lugares. Sus
cualidades pueden ser alteradas deliberadamente por el disefo, variando la forma
de penetracién de los rayos solares en el edificio. Algunas casas antiguas tienen
amplias chimeneas para dar salida a los humos de los lugares. Abiertas al cielo,
permiten la entrada de una deébil luz religiosa que ilumina el hogar cuando no hay
fuego.

De acuerdo a los sistemas de iluminacion y el entorno climatico que tenemos que el
importante el uso de la iluminacién controlada, pues lo importante es mantener la
temperatura media, pero ganar la mayor cantidad de luz solar en todo los espacios
a disefiar, ademas esto permitird evitar el uso de luz artificial, el uso y gasto de
energia que a largo plazo contribuira con la sustentabilidad.

1.10 CONCLUSIONES

A través de este capitulo y con la investigacion realizada se ha concluido parte del
proyecto, como el déficit de demanda que se indica la necesidad de realizar el
proyecto, también se abarco el género de edificio que nos mostro de una manera
clara para el lector lo que se pretender realizar, se eligio la tendencia arquitecténica
las formas, y variantes. También se menciond la presencia de la luz natural en el
proyecto, siendo el elemento sustentable a aplicar, con ello los sistemas para
iluminar, técnicas y materiales que se pudieren utilizar. Al mismo tiempo se realizo
el analisis de un espacio publico sustentable y de aspectos climatologicos para
abarcar de forma mas concreta.

Con ello se concluye con este capitulo, dando continuidad a capitulos posteriores.

Hnny ®
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1.11 ALCANCES DE LA INVESTIGACION

1.5.1. Alcance exploratorio

La investigacion se inicia como exploratoria ya que en la ciudad de Puebla es un
tema poco estudiado y no existe un parametro de comparacion para realizarla. No
existen parametros y no se han resuelto este tipo de necesidades. En puebla no
hay edificios de este tipo, ademas se pretende examinar la informacion para lograr
abordar el tema de la manera mas objetiva. Por ello la perspectiva innovadora sera
conjuntar los elementos antes mencionados con un edificio capaz de albergar a
cualquier usuario, ademas dar aspecto visible de un espacio para la oracién, un
espacio propio de un ser supremo sin importar las creencias dando un encuentro
con la naturaleza.

1.5.2. Alcance descriptivo

El Centro para la Oracion Universal abarca variables de investigacion en aspectos
de uso sostenible, accesibilidad y tendencia arquitectonica. Por parte del uso
sostenible sera la luz natural, el agua y vegetacion. En el aspecto urbano sera la
accesibilidad y por tendencia arquitectonica sera la corriente organicista. El
proyecto se caracteriza por ser un centro de oracioén capaz de tener accesibilidad
para cualquier usuario.

1.5.3. Alcance correlacional

todas las varialbes antes mencionadas en conjunto, forman la idea de generar un
proyecto capaz de lograr el rescate de la relacion entre el usuario y un entorno
natural. El agua como la vegetacion estan intimamente ligadas al hombre y a su
entorno, la luz serd un elemento principal para lograr la conexion que se requiere
entre usuario- edificio.

1.5.4. Alcance explicativo

La busqueda de solemnidad divina en un ambiente volumétricamente controlado
nos lleva al reto de integracion.

Entre variables que nos ayuden a representar esta misma, como son: agua, luz
natural y vegetacion. Un estilo arquitectonico que represente esta filosofia es la
arquitectura organica dadas sus caracteristicas parecidas a los organismos Vivos,
siendo la vida misma la mejor expresion de divinidad, en cuanto a la accesibilidad

no existe alguna restriccion en un espacio que representa la toleracién vy
aceptacion.

1.12 HIPOTESIS

La creacion de un espacio para lo Oracion Universal en la ciudad de Puebla,
permitira el intercambio cultural entre distintas religiones, dandole a la sociedad en
general una oportunidad de tolerancia a las diferentes formas de pensar,
resultandonos en una ayuda hacia la aceptacién multireligiosa y cultural entre los
ciudadanos de una ciudad en crisis de tranquilidad.
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2.1 ANALISIS CLIMATOLOGICO
2.1.1 INTRODUCCION

Existe una relacion de interdependencia entre el hombre y su medio, por ello,
cualquier transformacion que tenga lugar a este, implicara una reaccion del
organismo para adecuarse.

Actualmente la Cd. De Puebla cuenta con una superficie de 524.31 m2. Debido a su
extension se presentan distintas caracteristicas climaticas. En su mayor parte la
ciudad de Puebla presenta un clima templado sub/hiimedo con lluvias en verano.

Debido a lo anterior y analizando en zona de estudio se concluye que el analisis
climatolégico en San Andrés Cholula, es similar al de la Ciudad de Puebla.

Por ende, se presenta el siguiente analisis, basandonos a la metodologia de Olgay,
Givoni. Todo con la finalidad de crear estrategias de disefio generadas a partir del
analisis climatico en la zona.

2.1.2 ANALISIS PARAMETRICO
NORMALES CLIMATOLOGICAS

De acuerdo a la informacidon obtenida por la Comision Nacional del Agua y del
Observatorio sindptico del servicio meteorolégico nacional, se obtiene que la ciudad
de Puebla esta ubicada entre la Latitud Norte de 19°02" norte, 98°12" oeste y una
altitud de 2162 m.s.n.m., que se caracteriza por un clima templado sub-himedo con
lluvias en verano que corresponde a la categoria Cw.(Ver tabla 2.1)
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Tabla 2.1 Levantamiento de datos de humedad relativa, precipitacion y dias
despejados a lo largo de los meses del afio

CONAGUA
NORMALES CLIMATOLOGICAS

ALTITUD:
PUEBLA, PUE. LELT[E[)' Log ;II;JD' m
M.S.N.M.

CLASIFICACIO
M CLIMATICA
DE LA
CIUDAD DE
PUEBLA

CLIMA: Cw TEMPLADO SU-HUMEDO CON LLUVIASEN VERANO

LEVANTAMIENTO DE DATOS

PARAMETROS ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ANUAL
M AXIMA
o TRENTA 19 34.4 30.0 33.0 343 32.7 30.2 29.5 35.7 27.2 27.8 26.5 28.0 35.7
PROMEDI
0 DE 19 22.0 23.5 25.0 26.1 26.8 24.6 23.8 23.6 23.2 233 231 22.0 23.9
MAXIMA
[}
< puLeo
= [SECO 19 13.3 14.8 16.6 18.2 19.2 18.5 17.4 17.5 17.4 16.3 14.9 13.7 16.5
E MEDIA
& PROMEDI
S 0 DE 19 4.6 6.0 8.2 10.3 11.6 12.4 11.0 11.3 11.6 9.3 6.7 5.4 9.0
=
& [MINIMA
MINIVA
Y TREM A 19 5.0 2.9 32 1.2 3.0 13 1.0 3.8 4.0 1.0 11 3.0 5.0
OSCILACH
on 19 17.4 17.5 16.8 15.9 15.2 12.2 12.8 12.3 11.6 14.0 16.5 16.6 14.9
TERMICA
HUMEDAD 19 53.0 53.0 47.0 52.0 55.0 63.0 67.0 68.0 65.0 62.0 52.0 60.0 58.0
RELATIVA MEDIA
PRECIPITACION 19 12.4 7.0 15.8 35.1 59.6 137.9 123.5 168.0 175.1 57.8 15.4 8.8 816.5
TOTAL
19 16.1 16.1 9.8 6.9 3.6 3.0 0.4 0.3 0.2 2.5 8.7 12.3 74.6
DIAS DESPEJADOS

Fuente: Comision Nacional del Agua
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2.1.4 TEMPERATURA

De acuerdo al siguiente grafico podemos observar que las temperaturas minimas y
medias, se ubican por debajo de la zona de confort y en base a las temperaturas
maximas se puede decir que las tardes de todo el afio son confortables a
excepcion de los meses de abril y mayo, cuando la temperatura sobrepasa
ligeramente la zona de confort. La temperatura media mas elevada se presenta en
el mes de mayo (19°c), sin embargo la mayor temperatura maxima se presenta en
el mes de abril con 26.7°c, siendo el limite maximo de confort para este mes 25.9°c.
(véase grafica 2.1)

De esta manera también se puede observar en la tabla 2.2, las diferencias en
cuanto a las diferentes temperaturas en determinados horarios, logrando apreciar
gue los meses con temperaturas bajas son enero, febrero, noviembre y diciembre
en un horario de 2:00 a 9:00 hrs, mientras que las temperaturas mas altas se
mantienen en los meses de abril y mayo, oscilando entre las 13:00 a 16:00 hrs.
(véase tabla 2.2)

Oscilacion mensual de la temperatura

30.0
250 . Ao o D
25.7
245 odo '
23.6 :
23.0 232 234 59 )
200 | 218 c18
19.0 >> ZONA DE CONFORT
18.7 ' 18.3
T 7173 T ! T ! T m— e —¢—PROMEDIO
O 150 i
° ,/ —=—MAXIMA
14.7
13.5 == MINIMA
12.6 —r—
10.0 11.3 131 11.5 11.7
/
7.1
5.0 6.0 6.1
0.0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Tabla 2.2 Fuente: Comision Nacional del Agua
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2.1.5 HUMEDAD RELATIVA De esta manera también se analiza la humedad relativa durante cada uno de los
meses y horas del afio. Es importante destacar que entre mas baja sea la

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, es por temperatura, existe mayor humedad. Véase tabla 2.3

ellos que de acuerdo al siguiente analisis podemos determinar que durante las

mafanas de practicamente todo el afio se presentan humedades relativamente La humedad relativa maxima se presenta a las 7:00 hrs durante el mes de agosto,
altas, a excepcion de marzo donde la humedad maxima se presenta con 71%, mientras que la humedad relativa minima se genera a las 15:00 hrs durante el mes
sobrepasando el 1% del confort, posteriormente todos los meses sobrepasan el de febrero y marzo. (Véase figura 2.1)

nivel de confort. La humedad relativa media, se considera como estable, o de
confort durante casi todo el afio, Unicamente el mes de agosto que sobrepasa el 2%
de la zona de confort. De este modo y observando el siguiente grafico podemos
observar que los meses de febrero y marzo, mantienen humedades relativamente
bajas, observando que el mes de febrero su humedad minima es de 26%.

100

90

80 =

70

60

=o—HUMEDAD RELATIVA BAJ/
=i—=HUMEDAD RELATIVA MED
HUMEDAD RELATIVA ALT/
=>e=70NA CONFORT MAXIMA
ZONA CONFORT MINIMA

50

40

30

20

10

o o o ™ o QO o o < < < <
& & & & & Si NS $ &S & &
© &L A\ > © & & © ¥
< \s & O OA &
& S Q

Figura 2.1 Fuente: Comision Nacional del Agua
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Figura 2.2 INDICE OMBROTERMICO

2.1.6 GRAFICA OMBROTERMICA
100.0
El indice ombrotermico nos indica las épocas humedas y secas del afo, y este

mimo se obtiene analizando las precipitacion pluvial total mensual con la
temperatura media mensual, y de acuerdo a la metodologia de Koppen-Garcia se

analiza la formula de: P=2T+28, que por tratarse de un régimen de lluvias en verano 80.0
y un porcentaje de precipitacion invernal menor a 10.2 la relacidén de escalas entre
temperaturas y precipitacion es de 28mm=0°C. (Véase tabla 2.2)

De esta manera podemos observar que la época con mayor indice de humedad se 60.0
encuentra comprendida entre principios del mes de mayo y finales del mes de
octubre, y la época seca se desarrolla entre los meses de noviembre y abril. (Véase

figura 2.2) —o—TEMPERATURA MEDIA

40.0
== TEMPERATURA EQUIVALE"
_
LOCALIDAD PUEBLA
20.0
REGIMEN DELLUYIAS YERAND
13.6
PP (PRESIFITACION ATOTAL ANUAL) 940 KM
TITEMPERATURA MEDIA ANUAL) 17.1°C 00
e feb ~4.78br——may—jun jul ago—sep——oct %g-lc
: 8.2
00T 54.97
TEMPERATURA EQUIVALENTE {P-21)2 -20.0

FEBRERD JULID AGOSTO SEPTIEMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
TENMPERATURA MEDIA 138 14.8 17 187 19.8 19.4 154 1583 181 171 15.8 14.4 17.1
TENPERATURA NENSLIAL 2.4 7.5 11.% 23.4 87.9 127 1e4.7 155.7 1921 73.9 12.3 4.6 240
TEMPERATURA EQUIVALENTE -5.8 -5.75 -3.75 1.2 33.45 88 71.85 o735 325.55 2045 -3.35 -8.2

Tabla 2.2 Fuente: Comision Nacional del Agua
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2.1.7 VIENTO FRECUENCIA

VELOCIDAD Las graficas de frecuencias medias mensuales, determinan que el viento predomina
de sur a norte, mientras que las frecuencias medias anuales el viendo ejerce de

Las velocidades medias del viento son generalmente bajas, a diferencia de los . .
sureste T suroeste. (Véase tabla 2.3)

meses de septiembre y noviembre sobrepasan el 1.5 m/s, sin embargo las
velocidades maximas sobrepasan este limite durante todo el afio, donde el mes de
noviembre alcanza hasta los 2.6 m/s.

ENero f (%6 0.4 0.7 3.1 153 6.1 17.6 1.8 24 1.& 0.0 1.3 6.1

vim/seg) 1.0 0.9 1.0 1.a 1.9 8 11 1.0 153
febrero f (26 1.0 3.0 4.0 10.8 554 17.5 3.8 1.5 2.5 0.0 15 554
vim/seg) 2.4 0.5 1.1 1.7 2.3 2.0 1.1 0.9 2.
marzo f (%6 0.6 2.3 4.2 21.8 4a.7 153 1.3 1.1 3.7 0.0 1.3 4a.7

vim/seg) 0.7 0.7 2 1.8 2.0 1.9 1.0 0.8 2.0
abril f (%6 2.2 4.5 5.1 11.7 455 151 2.5 4.0 =4 0.0 1.4 455
vim/seg) 1.5 0.9 0.9 1.3 2.0 1.5 1.5 1.2 2.0

M ayo e 3.2 5o 7.8 11.0 40.7 22.0 4.0 29 2.8 0.0 1.z 40.7
v (m/seg) 1.

junio f (25 2.5

== - -
5.4 o8 15, 45.5 10.5 2.4 3.2 8.0 0.0 1.4 45.5
1.& 1.5 17 17 1.4 2 1Ll 1.7
12.0 7.6 11.3 2.9 2.3 10.0 0.0 1.z 376

i | b | b
'—
'—
'—
n
=

[N '— [
'—
3
3

i
'—
'—
-

v (m/seg) (i

julio 1250 2.

'—
n
'—
|
'—
n
=
e
'—
'—
e
'—
'—
|

v (m/seg) 1.
agosto f (26 2.
vim/seg) 1.0 2.0 1.3 1.3 1.3 1.4 0.7 1.2 2.0
septiembre f (2%) 3.0 2.7 6.3 15.8 43.1 12.4 2. 3.0 5.8 1.6 48.1
v (m/seg) 1.1 1. 7

actubre (26 .2 4.4 176 4349 2.3 3.2 .7 5.6 0.0 1.2 439
v (m/seg) .8 (i
noviembre |f(2:) 1.4 a.0
v (m/seg) 2.0 1.
diciembre [f{%s) 0.4 3.0 5.7 24.3 0.5 7.0 3.6 1.z 4.3 0.0 1.2 o5
v (m/seg) 1.0 0.9 15 1.

1 I=n el
n
=

8.7 223 5.4 155 1.z 2.3 &g 0.0 1.z 5.9

i
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h_. i
-
I
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| | &0
-
=
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[
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-
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Tabla 2.3 Fuente: Comision Nacional del Agua
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DIRECCION O PREDOMINANCIA MENSUAL (Figura 2. 3, 2.4) ANUAL: La direccion del viento se genera de sur T este, relativamente presenta
vientos del suroeste. (Figura 2.5)

En las rosas de viento mensuales se observa el comportamiento del viento a lo
largo del afno, por lo que se obtiene:

ENERO: Se observa que el rango de direccion del viento se genera de sureste al
suroeste: " ENERO \ [ FEBRERO N\ / MARZO

FEBRERO: Este mes se caracteriza por tener la direccidén suroeste 1 sureste.

P o
NO NO NO

MARZO: La direccion del viento se localiza en un rango de Suroeste i Este. 3 " 1 N 1 ”E

ABRIL: La direcciéon del viento va desde el suroeste - al sureste.

MAYO: El viento dirige de suroeste 1 este. T / |

SE sE B
S0 SG— < S0~ i

JUNIO: Se mantiene el viento de suroeste i sureste. ~ Pl

rgcuencia(%) frecuencia(%) frecuencia(%)

JULIO: Se observa un cambio de direcciones a partir de este mes, donde se . ;L )\ ]
obtiene que el viento viaja de suroeste i noroeste. ) ' \

. g /" ABRIL N/ mAvo N/ JuNio
AGOSTO: El rango predominante es entre suroeste y noroeste, aunque también se ‘

observa un cambio de norte a noreste.

o o
NO p. NE NO 4 NE NO : NE

SEPTIEMBRE: La direccién del viento casi regresa a su originalidad, viaja de
suroeste 1 este.

OCTUBRE: En este mes se presentan cambios de direccion, aunque predomina 3
mas noroeste i este.

NOVIEMBRE: Se observan nuevamente cambios de direccion, predominando los \—x/ P \\%
vientos de suroeste T noreste.

\\- ELEBORACION PROPIAS (/ \_‘7 ELEBORACION PROPIAS 7 \\ ELEBORACION PROPIAS <

i S o

DICIEMBRE: Los vientos se encuentran dentro del rango predominante sur 71 este,

mas sin embargo presentan vientos de suroeste. Figura 2.3 Periodo mensual correspondiente a meses de enero i junio Fuente: Elaboracién
Propia
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Figura 2. 4 Periodo mensual correspondiente a meses de julio a diciembre Fuente: Elaboracién
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2.1.8 TRIANGULO DE EVANS i TEMPERATURA Y OSCILACION '
Mediante el siguiente método, se relacionan oscilacion y temperatura, utilizando la CARTA PSICROMETRICA VERANO
combinacion de dos o mas parametros. En el que se especifican las zonas de ="“ =
confort y a partir del diagrama se realizan las alternativas o estrategias de disefio en il SRR
funcién de la temperatura y la oscilacion. M e :
-Jun Dicieml bre 7"‘

Conforme al triangulo de confort, se obtiene que en los meses noviembre y febrero, 3
las condiciones de temperatura y oscilacion estan fuera de control. (Véase figura
2.8y 2.9 :
Podemos observar que en los meses de junio y septiembre, la inercia termina no es
muy requerida, (véase Figura 2.7)
/ R 4

W o CARTA PSICROMETRICA PRIMAVERA

- Febrero - Agosto “Y

Abril Octubre \J ﬁ i: p—

- Mayo Noviembre 5n4 P

- Junio Diciembre : ra || ™ \

m Figura 2.7 Carta Psicométrica estacion de Verano.
i

S o

Figura 2.6 Carta Psicométrica estacion de Primavera.
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2.1.9 TABLAS DE MAHONEY agosto 4(>71%) y el resto de los meses que mantienen un grado de humedad de
3(5171 70%) (Véase tabla 2.4)

En su libro (Manual de la Arquitectura solar), nos presenta los distintos grados de
humedad, en los que podemos observar que existen tres tipos; febrero 2(31 i 50);

EMERO FEBRERD MARZO ABRIL JULID AGOSTOD SEFT'EEM““ OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
HIUFAED AD RELAT VA NI A 31 26 28 35 aa S0 Y 53 aa a1 a1 34
HIUFAED A D RELAT VA, FAS XIS 74 GO 71 77 84 87 26 28 24 81 81 77
HIUMAED AD RELATINVA MED A = 50 5z 5a 67 70 G 72 67 63 63 5a
EMCOMTRAR EL GRADC DE
HUMEDAD DE ACUERD O & LA 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
TABLA 1
TEMPERATURA MAXINA 21.8 23 25.7 26.7 26.6 245 23.6 24 23.2 23.4 229 21.8
ESTABLECER LOS LIMITESDEK  kupERIOR 27 29 27 27 27 27 27 25 27 27 27 27
COMFORT (DIURNO), DE
ACUERDD A LA TAHLAZ INEERIOR 21 22 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21

DEFIMIREL ESTRES TERMICD
FORARRIES DEL OOMFORT

I:CALIEI!:I:C DERTRS DEL &0 MFO FT=0 o o o o o o o o o o o o
POR CEEL KD DEL O MFOR I:F F!IID:I=F

TEMPERATURA FAINIFS [ 7.1 9.8 11.3 12.1 12.6 11.5 11.7 11.5 10 8 5.1
ESTABLECER LOS LIMITES DEL 21 22 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21
mNFDF!TI:hDCTURhD:I. DE & LE RED S UPERIOR

= Lo TaBL: 2 INFERIOE 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

CEFIMIREL EETRES TERPMICD
PO R ARRIES DEL CORMFORT

(CALIDD|=C DEMTRD DEL &0 MNFORT=0 F F F F F F F F F F F F
PO R DEES KDY DEL GO MFOR (FRIGI=F

OSCILACION MED A PMERNS AL

. 15.8 15.9 15.9 15.4 145 11.9 121 12.3 11.7 124 14.9 15.7
Tma=-Tmin

FRECIPITACIOMN RMENS AL
FAAYOR A 150 PR

9.4 7.5 11.5 234 BF.9 197 1a4.7 155.7 19221 739 12.=3 4.6

REALIZAR DNAGHNOSTICODE
A CLUERD O A LOS INDICAD ORES
DELATABLA =

oWk

Tabla 2.4 Tabla de Mahoney. Fuente: Manual de la Arquitectura Solar
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Mediante la siguiente tabla podemos observar las recomendaciones de disefio en
donde obtenemos

Distribucién: orientacién norte-sur (eje largo e-0) y concepto de patio compacto,
ventilacion: habitaciones en doble galeria, ventilacion temporal o no requerida.

Posicion de las aberturas: ventilacion cruzada (N y S) a la altura de los ocupantes
son aberturas también en los muros interiores. Sombreado total y permanente,
ofrecer proteccion ante la lluvia. Materiales constructivos en muros y pisos masivos
arriba de 8 horas de retardo térmico, techumbres ligeras bien aisladas o masivos

. , . . .
N 0 . o arriba de 8 horas de retardo térmico. Grandes drenajes pluviales.
Tamanfo de aberturas: ventanas grandes entre (50-80%), medianas (30-50%) y muy
~ 7
pequefnas (10-20%). (Véase tabla 2.5)
TAEBLA DEMAHOMNEY
1 2 El 3 = = I [ kemmemmcmmes I
MUMER S
MO ICADORES o L 4 11 4] 1]
1 [DRIERTAC IO M MO RTE SR (EJE L PG E-O
DISTRIBUCIOMN
2 [ FECEPTO DE PET 0 oD [V PECTO
00 MFIGURACID M EXTENDIDS PARSA VEMTILAR
ESPARCIMIENTD
fSlIsL & 5, PERD OO M PROTECCIO M DE WIEMTOS
= 00 MIF 15 RS IO M SO M PACTS
HABITACKIMES OO M UMA GALERIA - WEMTILACIS M
& o0 NS T MTE
VENTILACIOMN HEITACHD MES ©O N DO ELE GALERLS - WEMTILACIHO M
7 TEFR PO REL
] CEMTILACIC M MG RECHUE RIDA
=] 5 A MDRES SO-80%%
i 10 PAED & MHAS 30-50%
TAMANO DE LAS
ABERTURAS 11 PECUEFIAS 20- 3006
12 ALY PECUUEFIAS 10- 209
13 MEDIAHAS 30-50%
. EFMPAURDSE M W3 & L SLTURE DE LS OCLUFPSMTES DEL
14 E= PSS E RITO
POSICIOMN DE LAS
ABERTURAS i (MY 51, A L& ALTWRS DE LOS OCUPAMTES EM BARLOWEMNTO,
1= 00 M ABERTWRAS TANEIEN EM L3S MURDS INTERIS RES
_ - o o s
MUROSY PISOS
1o MASIVOS-ARRIES DE & H DE RETARD<D TERN KOO
20 LIGERD®S, REFLEJSMTES, ©O M CAVIDAD
TECHUMBRE 21 LIGERDE, EIER SIS LEDe0E
- PMASIVOS- ARRIES DE 8H DE RETARDD TERN KOO
>3 ESPACIOS DE LSO MNOSCTURMNS AL EXTERIOGR
ESPACIOS NOCTURMNOS
EXTERIDRES [ P2 MDES DREM&JES PLUWIALES
243

Tabla 2.5 Indicadores de ventilacion Fuente: Manual de la Arquitectura Solar
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2.1.10 DIAGRAMA PSICROMETRICO GIVONI

De acuerdo a el siguiente diagrama se observa que coincide con la carta
bioclimatica, es decir se requiere en un 70% de calentamiento, un 3.28% de
ventilacion en los meses de abril y mayo mientras que el 16.16% las condiciones
son confortables. El 3.28% necesario para poder ventilar, coincide con la estrategia
de ventilacion natural mecanica. Del mismo modo se observa que si se desplaza la
zona de confort con base a la temperatura neutra de verano, los requerimientos de
ventilacién desaparecen. Se hace el andlisis por cada época del afio. (Véase tablas
2.6, 2.7).
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Tabla 2.6 Tabla Horaria de Humedad Relativa. Fuente: Elaboracién Propia

00:000 01:000 02:000 03:00{ 04:000 05:00] 06:00| 07:00( 08:00[ 09:000 10:000 11:001 12:00( 13:00] 14:000 15:000 1e:00| 17:00( 17:000 18:000 19:00/ 20:00, 21:00 23:00
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Tabla 2.7 Tabla Horaria de Bulbo Seco Fuente: Elaboracion Propia

CIUDAD DE PUEBLA
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2.1.11 CARTA BIOCLIMATICA

La carta bioclimatica nos muestra las estrategias o zonas de confort, calentamiento,
humidificacion, ventilacibn y sombreado, donde obtenemos que la Ciudad de
Puebla mantiene una zona de calentamiento, ya que mantiene el 70% del tiempo
con una radiacibn maxima necesaria 87 w en enero, y una minima de 43.5 w en las
madrugadas de junio. Demandando ventilacion el 3.28%, en los meses de marzo,
abril y mayo sin embargo la ventilacion requerida para solucionar el problema se
determina con solo 0.5 m/s. Del mismo modo estos meses requieres humidificacion,
sin llegar a 1.4 g/kg de aire. De esta manera para obtener los porcentajes de
estrategias, se tiene que la ventilacion es igual a la humidificacion, mientras que el
sombreado sera igual al confort mas la ventilacion siendo de 29.96%. (Véase
figuras (2.10 a 2.21)
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Figura 2.10 Mes de Enero. Fuente: Elaboracion propia
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Figura 2.11 Mes de Febrero.

Fuente: Elaboracién propia

40



CENTRO MULTIRELIGIOSO PARA LA ORACION UNIVERSAL

CIUDAD DE PUEBLA

P

| B O
B rebrere [l Agosto
Marzo Septiembre
- Abril i Octubre
- Mayo Noviembre
| D Diciembre

Marzo

N a
s (il Mayo

. Febrero . Agosto

Marzo Septiembre
0 Ao 0 octubre
B v Noviembre =
- Junio Diciembre T
- 5
- =
i = [ °o
| 3 s
= .\\
3 | \Lﬁ: =
, = T
- =

N J b

Figura 2.12 Mes de Marzo. Fuente: Elaboracion propia Figura 2.13 Mes de Mayo. Fuente: Elaboracién propia
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Figura 2.13 Mes de Abril. Fuente: Elaboracién propia

Figura 2.14 Mes de Junio. Fuente: Elaboracion propio
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Figura 2.16 Mes de Agosto. Fuente: Elaboracion propia
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Figura 2.17 Mes de Septiembre. Fuente: Elaboracién propia
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2.1.12 CONCLUSION DE ANALISIS CLIMATOLOGICO

Con base a todos los analisis realizados en cada uno de los rubros se puede
concluirse que:

1 EIl proyecto se realizara dentro de un clima templado sub/hiimedo con lluvias
en verano

1 Los meses con temperaturas bajas son: enero, febrero, noviembre vy
diciembre. Los meses con temperaturas mas altas son: abril y mayo.

1 Los vientos predominan de sur a norte, mientras que las frecuencias medias
anuales el viento se ejerce de sureste a suroeste.

Con base en lo anterior las estrategias son:

1 Lograr equilibrio entre conservar calor en los meses de frio y guardar la
temperatura media en meses de calor

Se propone implementar barreras a base de vegetacion.
Colocacién de vidrio templado, asi como la colocacion de techos verdes.
Posicion del edificio de modo que se pueda solucionar el problema con viento.

=A =4 A

Barrera de vegetacion para evitar los rayos del sol directamente. (ver plano
urb-08)
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Analisis
Urbano
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2.2 ANALISIS URBANO
2.2.1 IDENTIFICACNODEL SITIO HSTUDIO

El predio se localiza al oriente de la Ciudad de Puebla, en lo que hoy se conoce
como reserva Atlixcayotl, en el municipio de San Andrés Cholula,

San Andrés Cholula, Municipio que encabeza grandes transformaciones y conserva
importantes tradiciones y costumbres; lo identifica como un Municipio de contrastes;
con un invaluable patrimonio arqueoldgico y arquitectonico; y nuevos desarrollos
habitacionales de prestigio nacional y por otro lado San Andrés Cholula forma parte
de la regién socioecondémica mas dinamica del Estado lo que representa retos y
oportunidades. (Ver figura 2.21)

Su ubicacién estratégica dentro de la Zona Metropolitana de la ciudad de Puebla, lo
coloca como un Municipio que debe atender a nivel regional importantes sectores
como lo es el universitario ya que alberga en su territorio a las mas importantes
universidades del Estado.

La atencion a las demandas sociales para la obtencion de servicios de
infraestructura, de mejores condiciones para su equipamiento urbano, la creacién
de nuevas vias que permitan mejores comunicaciones entre las diferentes
comunidades del Municipio, ha sido uno de los objetivos de mayor relevancia en
San Andrés Cholula. (Ver figura 2.22)

Usos de Suelo

De conformidad con la extension estimada y con base a la informacion catastral
proporcionada por el Municipio, los usos de suelo al interior del mismo tienen las
siguientes caracteristicas. (Tabla 2.8)

Uso Agricola 2.4 16 has.
Uso Forestal 160 has.
Uso Urbano y Servicios 3.484 has.
Uso Industrial ND
Vias de comunicacion 262 has.
Cuerpos de agua 27 has.
Superficie Total 6,351 has.

e
Y

CHOLULA

SANTA CLARA
OCOYUCAN

TZICATLACOYAN

TEOPANTLAN

HUEHUET!
EL GRANDE

Tabla 2.8/ figura 2.21: Usos de Suelo Fuente: Estimaciones con base en cartografia catastral y
orto foto 2005. Fuente: Estimaciones con base en cartografia catastral y orto foto 2005, propiedad
del Municipio de San Andrés Cholula. Identificacion de Uso de Suelo, observando que la zona de
estudio, permite la construccion del Centro de Oracion.
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2.2.2 UBICACION DEL PREDIO: Ubicacion macro y micro de la ciudad de Puebla asi como el sitio de estudio (Figura 2.23)

Figura 2.23 Ubicacion de predio Fuente: Inegi 2010
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2.2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL LUGAR 2.2.3 ACCESIBILIDAD, VIALIDAD Y TRANSPORTE

La historia y el arte son los grandes atractivos de este bello municipio. Tres mil 500 De acuerdo a la metodologia realizada por Mario Schejetnan e n
afos de antigledad y la mayor edificacion piramidal del mundo antiguo son algunas de Disefo Urbano Ambiental o, el

s u Plincimos o A
acceso a

de las caracteristicas de Cholula, sitio cultural desde el mas temprano preclasico.
Su piramide mide 404 metros por lado. Restaurada a partir de 1967, tiene mas de
ocho kilbmetros abiertos por los arquedlogos que permiten tener una vista interior
de la misma, incluyendo pinturas prehispanicas estimadas como las mayores de
América.

Uno de los monumentos que caracteriza a esta ciudad es su Gran Piramide
rematada por un santuario dedicado a la Virgen de los Remedios. Con la conquista
ésta se convirtid en el simbolo de la superposicion de la Iglesia Catoélica sobre la
mayor piramide del mundo indigena dedicada al Dios Quetzalcoatl.

Angeldpolis, la zona de mayor desarrollo de Puebla y la region, es el contraste
perfecto para una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Este desarrollo de inicio a finales de la década pasada con la inauguracion del
Centro Comercial Angelopolis, que detond6 la zona y asi, comenzo la llegada de
fraccionamientos residenciales, corporativos, centros comerciales y construcciones
verticales que hicieron necesario que la zona contara con una adecuada
infraestructura vial y se enriqueciera con todo tipo de equipamiento urbano.

Todo esto se genero en un periodo alrededor de 5 afnos, y por este motivo se han
generado grandes complejos residenciales y comerciales que implican la utilizacién
de sistemas constructivos de vanguardia, asi como la implementacion de
arquitectura limpia, creando un ambiente contemporaneo, y moderno en la zona.

Asi mismo el Centro Multirreligioso de Oracion Universal, cumpliria con la exigencia
y demandas de los habitantes de la zona, logrando de esta manera que se sume al
equipamiento urbano que se desarrolla en el sitio. (véase imagen 2.3)

dos Vialidades Primarias y dos secundarias, Via Atlixcayotl i Blvd. Nifio Poblano y
calle Kepler - calle fuente de los frailes; respectivamente. Estas vialidades
interceptan al predio de manera directa (Ver imagen 2.2)

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula,
en su plano de corredores Urbanos, el Blvd. Atlixcayotl es catalogado como un
corredor de alto impacto, es por ello que la estructura vial determinada en la zona
de estudio determina la oferta de la cual disponen los usuarios para poder acceder
al inmueble.

En cuanto al transporte y de acuerdo a la metodologia, podemos definir que existen
tres tipos de transporte en la zona, transporte privado, transporte publico y
transporte de carga. Este ultimo a través de un monitoreo se observo que en el
Blvd. Atlixcayotl es la vialidad primaria por la cual circulan el mayor numero de
rutas de transporte, que conectan a este sitio con otros municipios del estado de
Puebla y con puntos de intercambio de transporte periféricos, por lo que se
consideran a esta zona con adecuada cobertura de transporte publico. (Ver figura
2.24)
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Figura 2.24 Usos de suelo: los usos de suelo que se desarrollan en la zona de universidades, centros educativos, por ello que el inmueble cumpliria con la
estudio con en su gran mayoria centros residenciales en espacios cerrados y capacidad de cubrir la demanda de los usuarios en su entorno.
centros de comercio de alto prestigio asi como también centros culturales,
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Figura 2.24 Fuente: Elaboracion Propia
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monitoreada la zona se observa que desde cualquier punto de la ciudad se puede

llegar al sitio de estudio. Teniendo en cuenta que las rutas principales son: ruta 14,
ruta 36, 33.

Figura 2.2 5 Sobre el transporte publico: El transporte publico que transita sobre la
zona en su gran mayoria se general sobre el Blvd. Atlixcayotl y Av. Cumulo de
Virgo, influenciados por el flujo de pasajeros que se dirigen a las zonas de centros Bicentenatrio,
comerciales, universidades, oficinas, etc., de la zona, con ello y tras ser
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Figura 2.25 Fuente: Elaboracion Propia
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DIRECCION DE CIRCULACIONES:

A continuacion se mostrara la zona de estudio con las circulaciones y la direccion
de estas. Las circulaciones que se generan en las vialidades son presentadas para
proponer estrategias de acceso al inmueble, tanto peatonal como vehicular publico
y privado.

Haciendo el estudio correspondiente se concluyd que en rubro peatonal no existe
problema alguno para la circulacion pues en Blvd. Atlixcayotl hay un puente
peatonal, permitiendo el cruce peatonal de una manera directa hacia la calle Kepler.
En cuanto al acceso vehicular se tienen diversas opciones para llegar al inmueble
pues este se mantiene comunicado con Blvd Atlixcayotl, Blvd Nifio Poblano, por lo
cual se tiene acceso desde diferentes puntos de la ciudad. (véase imagen 2.6)

Figura 2.26 Corte del Blvd Atlixcayotl mostrando el puente peatonal y detalle de

corte transversal del puente peatonal.
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Figura 2. 26 Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 2.27 Mapa general de la zona con flechas indicando las circulaciones de las vialidades que conectan con la Calle Kepler

Figura 2.27 Fuente: Elaboracion Propia

52|



CENTRO MULTIRELIGIOSO PARA LA ORACION UNIVERSAL

CIUDAD DE PUEBLA

2.4 INFRAESTRUCTURA

En base a las visitas realizadas a la zona, y con base a reporte fotografico, y
anotaciones, pudimos percatarnos que la zona de estudio cuenta con una
infraestructura basica en servicios como son: agua potable, vialidades, electricidad,
lineas telefénicas, servicios de recoleccion de basura y transporte entre otros. Por
lo que concluimos que esta zona cuenta con la gran mayoria de servicios, con una
excelente calidad de servicio, como se muestra en el siguiente analisis.

AGUA POTABLE

La conexion de red de agua potable se encuentra distribuida sobre la calle Kepler,
gue es el acceso inmediato al inmueble, esta se desprende del Blvd del Nifio
Poblano, la cual tiene un diametro de 2 pulgadas. Se considera que la distribucion
de la red de agua potable puede ser la necesaria para lo que demanda el proyecto.

RED DE DRENAJE

El sistema de alcantarillado por el cual se conducen y descargan las aguas servidas
y pluviales de la ciudad, se encuentra integrado actualmente por la red subterranea
de colectores, subcolectores y atarjeas que recogen las aguas servidas de uso
urbano y de lluvia y las descargan directamente a cielo abierto en los rios, arroyos y
barrancas sin tratamiento alguno.

Los vertidos descargan en los causes del rio Atoyac y Alseseca, contaminando sus
aguas mismas que desembocan en la presa Valsequillo, principal fuente para el
riego agricola del sureste del estado. El sistema funciona de forma mixta,
combinando las descargas de aguas negras y pluviales y solo en algunas areas
trabaja de forma separada. Actualmente esta dividido en siete zonas de Servicio.
Los aportes de aguas negras se haran por gravedad, dejando una preparacion en el
sitio, esta se conectara directamente a la red municipal, asi como también se
debera cumplir con la NOM-001-CNA-1995 y la NOM-002.EC0.1996, que establece
los limites maximos permisibles de contaminacién en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano municipal. Las bajadas de agua
pluvia serdn conducidas a las areas ajardinadas del Centro de Oracion.

ENERGIA ELECTRICA
La acometida eléctrica en media tension sera a partir del sistema de 23 Kv. Que
corre paralelo a la calle Kepler, para de ahi llevarla de forma aérea hasta la

ubicacion de los medidores del Centro de Oracién. En cuanto a alumbrado publico,
se observa que la calle Kepler y calle fuente de los frailes cuenta en su totalidad
con este servicio, con una distancia interpostal de aproximadamente 25 cm. (ver
imagen 2.10)

Las alturas minimas para tendido de linea y postes es de 7.50 metros en baja
tension y de 10.50 metros de alta tension, la separacibn maxima entre postes
debera ser de 30 metros, la altura minima de acometida eléctrica a predio debera
ser de 5.50 metros.

TELEFONIA

La acometida telefénica se conectara a las lineas aéreas de Telmex que corren
paralelas a la calle Kepler para de ahi llevarla de manera subterranea hasta el
centro de distribucion del centro de Oracion.

2.5EQUIPAMIENTO URBANO

Mario Schjetnan define, que el equipamiento es el conjunto de edificios e
instalaciones en los que se encuentran los servicios para la atencion de las
necesidades basicas de la poblacion, como son la salud, la educacion, la
recreacion, el comercio, las actividades administrativas publicas y privadas, los
servicios de bomberos y de policias.

Estos son clasificados de acuerdo a sus caracteristicas y el tipo de bienes y

servicios basicos que prestan para el desarrollo de la poblacion. Esto es que su
operatividad permite la integracibn y funcionamiento de las actividades
socioeconOmicas de los diferentes sectores econdmicos de la ciudad que
interactian dentro del espacio territorial del municipio. ElI mobiliario urbano se
confiere a las bancas, botes de basura, moédulos de informacion, luminarias,
teléfonos, macetones, sefialamientos, sefializaciones socioeconomicas de los
diferentes sectores econdémicos de la ciudad que interactian dentro del espacio
territorial del municipio. EI mobiliario urbano se confiere a las bancas, botes de
basura, médulos de informacién, luminarias, teléfonos, macetones, sefialamientos,
sefalizaciones. (Ver Figuras 2.28, 2.29, 2.30)
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Figura 2.28: La zona de estudio se caracteriza por la excelente calidad en servicios

CENTRO MULTIRELIGIOSO PARA LA ORACION UNIVERSAL
de salud, hoteles, educacion, recreacion, actividades administrativas, edificios de
gobierno, comercio, etc. se considera que es la zona con mayor cobertura de

necesidades

servicios en toda la ciudad, por ende el proyecto seria un complemento mas a este
tipo de servicios brindados a toda la poblacion, logrando cubrir todas la
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Figura 2.28 Fuente Elaboracion Propia
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Figura 22.9 La sefalética es uno de los elementos que se observan
dentro del entorno del inmueble, gracias al monitoreo realizado se
concluye que la sefialética es un factor importante para mantener
informado al usuario del inmueble ante sefales preventivas, restrictivas o
informativas en el sitio. Por lo mismo se propone implementar una serie

de elementos que puedan informar al usuario la circulacion peatonal y
vehicular, asi mismo mantener informado sobre espacios especiales
como cajones de estacionamiento, rampas para discapacitados, ademas
de informacion sobre areas restrictivas, limites de velocidad.

Figura 2.29 Fuente: Elaboracién Propia
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Figura 2.30 Distancias interpostales: se puede observar en la zona de urbano, por tanto se concluye que el alumbrado publico esta presente la
estudio que la presencia de iluminacion es adecuada, que tienen la calle kepler y av atlixcayotl
distancia interpostal adecuada de con base en lo sugerido en el disefo

Figura 2.30 Fuente: Elaboracion Propia e
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2.6 ENTORNO URBANO ARQUITECTONICO arquitecténicas, y también funciona como un limite de integracion vehicular

_ debido a la distancia y acceso controlado.(ver imagen 2.6)
LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE- URBANO (véase figura 2.31)

o o ) o _ 3. BARRROS: (Areas) (Lynch, 1998, pag. 108) El observador entra en su seno
El siguiente analisis se ha generado a través del analisis de la lectura del libro mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un caracter comdn que los

titulado filmagen de la Ciudado por Kevin jlyfig Be acio aIldefifidish mendoRdl£s® Budde Aakdr linhhalisis &t € | 2

calidad visual del entorno arquitectonico es la facilidad con que puede reconocerse el entorno del sitio y concluir que en realidad no existen barrios como tales, sino

y organizarse sus partes en una pauta coherente. que se crean conjuntos residenciales o (areas) de acceso controlado, en los
Y de acuerdo a su metodologia de analizar una ciudad el autor del libro mencionado cuales se crean sitios de estilos arquitectonicos particulares, (contemporaneo,
hace referencia a 5 elementos: moderno, hightech, minimalismo)é(Ver i mag

4. NODOS: (Lynch, 1998, pag. 112) Son los puntos estratégicos de una ciudad a
los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los

1. SENDAS gue parte o a | os qgue nedespeeden semsencdlamente bi en

2 BORDES concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensacion de
determinado uso o caracter fisico, como ser una esquina donde se reune la

3. BARRIOS-AREAS gente o una plaza cerrada, es por ello, que en base a esta informacion podemos

4. NODOS identificar como nodos a todos los puntos de interseccion entre las sendas y
vialidades secundarias, que son las que nos dirigen hacia nuestro predio,

5. MOJONES también identificamos como nodos a los centros comerciales que existen;

incluyendo el puente peatonal que existe entre el Blvd. Atlixcayotl y calle Kepler,
gue también funciona como parada de autobus.

1. SENDAS: El autor los define como conductos que sigue el observador
normalmente, ocasionalmente o potencialmente, estos mismos hacen referencia
de direcciéon, donde de acuerdo a el sitio de estudio, podemos definir a el Blvd.
Atlixcayotl y Blvd. Del Nifio Poblano, debido a su intensidad de circulacion
vehiculara, y como un elemento que dirige a nuestros usuarios a su destino, (el
centro de oracion)

5. MOJONES: Los mojones Kevin Lynch los define como puntos de referencia,
pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por
lo comun se trata de un objeto fisico definido con bastante sencillez por ejemplo
un edificio. Algunos mojones estan distantes y se los utiliza como referencia
radiales. Es entonces que definimos como mojones a las torres Les Tours
D"Argent.

2. BORDES: Segun Kevin Lynch los bordes son los elementos lineales que el
observador no usa o considera sendas. Es el limite entre dos fases, rupturas
lineales de la continuidad, es entonces que analizando el entorno del predio,
observamos que el rio Atlixcayotl marca el limite entre dos zonas de diferencias

En donde Kevin Lynch define que ninguno de los elementos anteriores puede existir
aisladamente por lo que podemos concluir que los barrios estan estructurados con
nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados por mojones. Por
lo general los elementos se superponen y se interceptan.
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De esta manera podriamos concluir que nuestro Centro Multireligioso de Oracion
Universal podria definirse como un mojon importante dentro de la zona, ya que
existiria como una referencia importante y como un foco de atraccion para todo tipo
de gente que busque la cooperacion entre diferentes religiones. Creandose como
un edificio que funcione como factor de iniciativa, unidad, equidad, y por ende ser
un edificio identificable en toda la ciudad.
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Figura 2.31 la imagen de la ciudad: se determina que tras en andlisis efectuado en De esta manera el Centro Multireligioso para la Oracién Universal, se puede
el sitio, se identifican los nodos, sendas, bordes y mojones dentro de la zona. Se identificar como el foco de atraccion de todo tipo de personas con diferencia de
puede concluir que se puede catalogar nuestro inmueble como un mojon si como credo, cultura, ideologias, creando una imagen urbana de equidad.

un nodo pues este seria un punto de referencia en la zona, funcionando como
punto estratégico para la concentracion de personas.

\J

Figura 2.31 Fuente: Elaboracion Propia
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2.2.7 Conclusion y estrategias

Equipamiento:
Hospitales,Universidades,Hoteles, Comercio.

Mobiliario Urbano:
Senale tica, Recolectores de basura, Paradas de

servicio de transporte,Semaforo ,Puente
peatonal

Infraestructura:
Luz, red  telefonica, agua  potable,

pavimentacion, drenaje, transporte y alumbrado

publico.

Uso de suelo:
mixto

Accesibilidad :
Vialidades primarias, secundarias.
Paso peatonal, vehicular.

Visuales:
Via Atlixcayotl, Hospital Angeles, Rio Atoyac,
Complejo Cultural Universitario.

Analisis del lugar:
Edificios varios, de diversas alturas,
fraccionamientosresidenciales

Vegetacion:
Palmera Canaria
Fresno
Pasto, arbustos

CIUDAD DE PUEBLA

Solo

Falta de sefiale tica
Falta de recolectores de basura

Falta transporte pub]ico que transite por
la calle Kepler

Se comprueba que el usode sueloes
adecuado.

Se comprueba que se tiene las vialidades,
paso peatonales.
Falta rampas para discapacitados.

Existen visuales varias.

Predominan edificios contemporaneos,
con acabados en colores claros, de
grandes alturas.

No existe la suficiente cantidad de
arboles.

Potenciar el equipamiento con la creacion
del proyecto en cuando a la categon'a
re]igiosa.

Incrementar la colocacion tanto de senale

tica como recolectores de basura, separados
J - . r -

por organica e inorganica.

Gestionarel paso derutasde transporte por
la calle Kepler

Adecuacionde uso de suelo

Implementar el disefio de rampas.

Explotar la visuales que a_vuden al proyecto
(vegetacién).

El proyecto no contrastara con el entorno.

Colocacion de vegetacién dela regién
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CAPITULO 3 METODOLOGIA DEL DISENO ARQUITECTONICO POR
APROXIMACIONES SUCESIVAS.

3.1 ANALISIS ARQUITECTONICO

En este capitulo se continda con el desarrollo del proyecto arquitecténico
presentando las ideas rectoras, normativas, analogias, etc. Ademas se hace énfasis
en las analogias, en lo que se retomara de lo existente. Finalizando con las
primeras imagenes.

3.1.1 INTRODUCCION AL ANALISIS ARQUITECTONICO

El analisis arquitectbnico nos da la pauta para acercarnos a plasmar la
investigacion antes realizada, como aspectos arquitecténicos importantes para la
realizacion correcta del proyecto, como son las ideas rectoras, analogias
basandose en las cuatro variables de disefio. También se hace mencion que la
metodologia de disefio parte de libros como Neufert, Plazola y Gomez Arias dando
bases para la realizacion de este capitulo, retomando normas internacionales,
nacionales y locales.

3.1.2 Presentacion de la demanda.

En la ciudad de puebla existen alrededor de 75 templos de la religion catdlica,
alrededor de 50 templos de otro tipo de religiones hasta las que se denominan
como independientes. Pero la demanda estudiada anteriormente dice que
Puebla existe un 1.4% de poblacion que no profesa ninguna religion da pauta a
la demanda de esta poblacién de tener un espacio que no los involucre con
ninguna religion. La comunidad poblana se caracteriza por tener una amplia
gama de corrientes religiosas por ello la diversidad de templos que existen.

3.1.2 Tendencia arquitectdnica
La tendencia que se utilizara para este proyecto como antes se menciono en el

capitulo 1 serd organicista a continuacion veremos mas detalladamente en qué
consiste y la clasificacion de acuerdo a los creadores y precursores de esta.

3.1.2.1 Definicién

Arquitectura  organica u organicismo  arquitectonicoes una filosofia de
la arquitectura que promueve la armonia entre el habitat humano y el mundo
natural. Mediante el disefio busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los
mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composicion
unificada y correlacionada. Los arquitectos Gustav Stickley,Antoni Gaudi, Frank
Lloyd Wright, Alvar Aalto, Louis Sullivan, Bruce Goff, Rudolf Steiner, Bruno
Zevi, Hundertwasser, Imre Makovecz y Antdn Alberts son los mayores exponentes
de la denominada arquitectura organica.

El estiio organicoes un movimiento arquitectonico que se deriva
del funcionalismo o racionalismo y que puede considerarse promovido
fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el
arquitecto americano Frank Lloyd Wright. El movimiento o. acepta muchas de las
premisas del racionalismo, como son la libertad de planta, el predominio de lo util
sobre lo meramente ornamental, la incorporaciéon a la arquitectura de los adelantos
de la era industrial, etc., pero procura evitar algunos de los errores en que cae el
racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura.

3.1.2.2 Clasificacion de la arquitectura organica: esta clasificacion se
presenta de acuerdo a la forma en que los arquitectos creadores de esta
corriente dieron su propio significado.

Frank Lloyd Wright: habla sobre la inspiracion en la naturaleza, construyendo
siempre desde adentro hacia afuera, produciendo formas que se adaptaran al
entorno aun asi fuere urbano. Se planteo una arquitectura de formas horizontales,
proliferando los zocalos, las terrazas y los voladizos. Creando una relacion abierta
entre el interior y el exterior. Una de las influencias mas trascendentales para
Wright fue la arquitectura japonesa, de la cual interpreto la libertad de la planta. La
simplicidad y la delicada composicion de los planos, los juegos de luz natural a
través de las superficies transparentes y traslucidas. La relacion admirativa entre la
naturaleza y las cubiertas inclinadas con enormes voladizos.
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Figura 3.4.-Oficinas de administracion de S. C. Johnson (Wisconsin)

CIUDAD DE PUEBLA

Alvar Aalto®: interpretando la funcién segin una concepcién heraclitiana y no
platénica de la naturaleza. A Aalto le interesaron las formas emergentes, vivas y
fenomenoldgicas de la naturaleza, y no en un orden racional subyacente, unos a
priori estructurales y prototipos a los que recurrir en el disefio.

Figura 3.1.-Villa Mairea Figura 3.2.- Centro de seinajoki

Gaudi®: Su arquitectura se desborda como un acto creativo personal en el que la
imaginacion, sentimiento y habilidad manual se combinan en estructuras que
constantemente transgreden las normas establecidas. Su arquitectura traspaso los
limites de la division convencional de las distintas disciplinas artisticas de la época,
sin proponerse rehacer la figura del artista total. No teorizo sobre su obra ni sobre el
futuro de la arquitectura, y, sin embargo, en ella encontramos no pocas sugerencias
qgue le acercan a muchas de las experiencias mas arriesgadas de la arquitectura y
el arte contemporaneos.

Hugo Héring™: La corriente organica encontré su expresion en algunas obras que a
través de planimetrias asimétricas, se separaron de la rigidez del racionalismo
arquitectonico. Alvar Aalto, arquitecto finlandés, esta considerado como el maximo
exponente de la arquitectura organica en Europa: la biblioteca de Viipuri (1927-1935
en la actual ciudad rusa de Viborg), y la Baker House (1947) del Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, testimonian su
adhesion a este movimiento y su disociacion respecto al racionalismo europeo.

8 http://www.alvaraalto.fi/
® http://www.gaudiallgaudi.com/EA002.htm
19 hitp:/ivww.e -architect.co.uk/architects/hugo _haring.htm
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Figura3.5.-Granja de Gut Garka

Tadao Ando™: sostiene que la arquitectura debe ser el resultado de un encuentro
entre el razonamiento I6gico y la creacion que resulta del uso de los sentidos. No
alcanza solo con el conocimiento y la respuesta légica al programa, pero tampoco
con mera sensibilidad es posible satisfacer las demandas que nos hace la realidad.

En toda su obra combina formas y materiales de la arquitectura moderna con
principios, estéticos y espaciales, de la cultura japonesa, especialmente en la forma
que integra los edificios con su entorno natural. El uso del hormigén armado, con
las marcas del encofrado es el sello que deja en su arquitectura.

Figura3.7.-Hyogo Prefectural Museum of Art

" hitp://vww.andotadao.org/

Figura3.6.-Templo del Agua (Tsuna, Japon)

3.1.2.3 Eleccion del tipo de arquitectura organica.

La clasificacion que se dio mediante cada forma de pensar de los iniciadores de
esta corriente arquitectonica, nos indica que de acuerdo a las ideas rectoras, y al lo
gue queremos proyectar del edificio con ideas de Alvar Aalto conjuntando algunas
ideas de Tadao Ando.
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Nombre del arquitecto Caracteristicas

Frank Lloyd Wright Inspiracion en la naturaleza
Construir siempre desde adentro hacia
afuera

Formas que se adaptaran al entorno aun asi
fuere urbano
Formas horizontales

Alvar Aalto Concepcion heraclitiana y no platénica de la
naturaleza
Formas emergentes, vivas y
Fenomenoldgicas de la naturaleza

Gaudi sentimiento y habilidad manual se combinan

en estructuras que  constantemente
transgreden las normas establecidas

Hugo Haring Planimetrias asimétricas se separaron de la
rigidez del racionalismo arquitectonico.

Tabla 3.1 caracteristicas arquitectonicas de la tendencia organicista. Fuente:
Elaboracion Propia

De acuerdo a la tabla anterior, la tendencia que se utilizara, sera organicista
retomando las caracteristicas de Frank Lloyd Wright porque:

Se basa en la inspiracién en la naturaleza, construyendo siempre desde
adentro hacia afuera, produciendo formas que se adaptaran al entorno aun
asi fuere urbano. Se plante6 una arquitectura de formas horizontales,
proliferando los zoOcalos, las terrazas y los voladizos. Creando una relacion
abierta entre el interior y el exterior. La simplicidad y la delicada composicion
de los planos, los juegos de luz natural a través de las superficies
transparentes y traslucidas. La relacion admirativa entre la naturaleza y las
cubiertas inclinadas.
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3.1.3 Ideas rectoras.

Definiciéon

Segun Agustin Hernandez defina el concepto es a través de la concepcién de una
idea o concepto generador (un feto, un arbol o la cosmogonia prehispanica) y
después trata de representarla o materializarla a través de la arquitectura, éste es
un método posmodernista.

La busqueda de la materializaciéon de un espacio digno de llamarse de oracion
universal nos hace reflexionar sobre diferentes cuestiones, como; ¢Que
interpretacion material se le puede dar a algo que es meramente espiritual? ¢Qué
rito de oracion se propone en un espacio que no representa a ninguna religion y a la
vez a la base de todas? ¢(Como crear un espacio totalmente libre de cualquier
simbolismo religioso sin caer en la blasfemia?

Esta serie de preguntas nos llevan a un camino aparentemente sin salida, hasta
gue se profundiza en la base de la adoracion espiritual, que es Dios, no un Dios
representado en algun libro de la religion que fuere, si no un Dios que deja de ser
Dios para volverse un todo. Esta reflexion nos lleva al planteamiento de nuevas
cuestiones, como lo son; ¢ Coémo representamos un todo en un espacio fisicamente
limitado? ¢Qué objetos, materiales o0 sustancias pueden representar la base de un
todo espiritual?

Llegando a este punto la solucidén se obvia en cosas sencillas que pueden tomarse
como abstracciones de una omnipresencia, gue no nos orienten a ninguna posicion
religiosa.

Buscando una solucion a la materializacion para nuestra base de disefio
proponemos un manifiesto que cree limitantes.

1.- El disefio solo se podra basar en objetos que no orienten al visitante a alguna
posicion religiosa.

2.- Se evitara el uso de simbolismos de cualquier indole religiosa.

3.- Se buscara uno o varios objetos que atestiglien la omnipresencia divina.

Tabla 3.2.-En base a la presente reflexion llegamos a la conclusiéon de que las
siguientes ideas regiran la base de nuestro disefio:

La utilizacion de la luz como
simbolo de divinidad, asi como la

Expresiva

particula de Bossom que
representa a Dios sin involucrarse
con alguna Religion.

Funcional Se caracteriza por tener espacios

altos, claros, juego de volumenes.

Ambiental La consideracion de las
condiciones climaticas, y del
entorno en que se realiza el
proyecto, para obtener el maximo
rendimiento con el menor
impacto.

Estructural/Constructiva El templo tendra un sistema
constructivo de avanzada que nos
de total libertad. Tanto de
materiales como de estructura.

Instalaciones Instalaciones con equipos que
permitan el ahorro, el uso de luz

solar para el edificio.

Fuente: Elaboracion Propia
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Figuras 3.8, 3.9, 3.10 relacionadas con las ideas rectoras

3.1.4 Analisis de funcionamiento

El edificio tendra un funcionamiento amplio, los espacios que se construiran
permitiran que este edificio y todo el espacio de terreno permitan tener amplio
espacios, asi como la definicion de zonas dando privacidad y retomando la idea de
tranquilidad, paz, etc.

A continuacidén se describen algunos espacios que ayudara a la realizacion del
programa arquitectonico:

Area de oracién: Este espacio debe contemplar que albergara gente de diferentes
religiones.

Area _administrativa: encargada de prestar los servicios generales como
administracion, informacion, etc.

Servicios _Generales: Responsables del actividades como limpieza, area de
maquinas, mantenimiento en general.

3.1.5 Personal*?

Para en el funcionamiento del Centro Multireligioso para la Oracion Universal es
necesario contar los espacios basicos para el optimo funcionamiento tanto del
usuario como de servicio. El edificio se dividira en secciones como:

M Oracion
1 Servicios
M Administracion

El usuario sera capaz de ingresar, accesar, orar, estar en las areas verdes, leer,
meditar y hacer todo tipo de actividades que el espacio permita realizar, puede
pedir informacion en el area de administracion sobre los horarios, es capaz de
cumplir necesidades fisiologicas, de tener una accesibilidad para estacionarse, para
llegar como peatdn, etc.

Para el personal que trabajara en el edificio seran tanto hombres como mujeres,
teniendo puestos de director general del templo, hasta personal de vigilancia,
pasando por secretarias, personal administrativo, personal de limpieza, personal
encargado del mantenimiento de las maquinas y de la jardineria.

Los usuarios del edificio se dividen en:

Personal general: llegaran al edificio, se estacionaran o llegaran de forma peatonal
por los accesos que les corresponden, se colocaran en sus espacios de trabajo,
elaboraran el trabajo correspondiente, a cada una de sus areas, terminaran su hora
de trabajo y saldran de la misma forma que accesaron.

Usuarios: el usuario llegara de manera peatonal o de manera vehicular si es de la

segunda pasara al estacionamiento, caminara a través de los vestibulos que lo
guiaran hasta la zona de oracion, al accesar al edificio sera capaz de caminar, o

2 Neufert (version 14)
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