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RESUMEN

Para la fisioterapia, la estimulacion muscular pedio de sefiales eléctricas, denominada
electroterapia, es un tipo de terapia utilizada para el tratamiento de ciertos padecimientos, asi
como para la rehabilitacion. En &stsis se plantda metodologia a seguir paraci@acion

de un dispositivo gemador de sefiales eléctricas para su uso en fisiote(al@atro
estimulador), esteuentacon una amplia gama de sefales utilizadas para distintos propdsitos
en electroterapia, de igual formpaseda capacidad de que el usuario experto en esta rama
puedadesarrollar sus propias formasatela. Eda introduccién se plantados antecedentes

y conceptos necesarios para poder tener un mayor panorama en cuanto eldsalpajthalo

y quefueronutilizados a lo largo del documento.

Sepresentadas sefiales eléctricas comunmente utilizadas en la electrotétaigdipo de

sefales sera clasificado de acuerdo a su frecuencia y se delimitara para que tipo de
padecimientos son utilizadaBespués, e empieza a desarrollar la parte del hardware y
firmware qugueimplementado en el electro estimulador, se describe el sistema embebido a
utilizar, asi como su interfaz y programacion, de igual maneteseeibesl conversor digital

a analdgico con el alise realizayn laspruebas utilizando el sistema embebido.

Seabordan las series de Fourier, primeramente, una breve introduccién de estas para después
poder implementar la reproduccion de las formas de onda de cada una de las corrientes con
las que sedn planteado. Aqui por medio de una serie de formulas se consigue la sumatoria
de Fourier que reprodada forma deseadauyo objetivo fue su futura implementacién

el software. Al obtener las sumatorias se realiza la simulacién en MARLp&a poder
determinar el nimero de muestras y sumandos necesarios para poder obtener la simetria
deseada.

Tambiénse detalla a mayores rasgos el hardware implementado, se realizan las pruebas
preliminares con el conversor digital a analdgico, el sistema embebid@aypadde las

etapas para la generacion final de las onBasteriormente se aborda lo pertinente a la
programacion de las formas de orgkneradasasicomo lainterfaz implementada para
realizar la comunicacion entre el CPU del prototipo y el usuario final desarrollada para este
trabajo.Finalmente, se presentan todos los resultados documentados del prototipo para ser
comparados con la teoria y los valores ddes a obtener.
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INTRODUCCION

La tecnologia hoy en dia es una constante que avanza rapidamente y a cada momento se
renueva en cuanto a ladcnicas de disefio y medicion. El desarrollo y elaboracion de
instrumentos con control computacional esta permitiendo la automatizacion de procesos de
caracterizacion y medicion de distintos sistemas implementado en diferentes areas del
conocimiento. El prsente proyecto de tesis plantea el incremento de la infraestructura de
plataformas experimentales de control en la Facultad de Ciencias de la Electrénica.

La infraestructura generada en base al desarrollo propuesto servira para ayudar e impactar al
sectorsalud de nuestro pais, este instrumento sera capaz de generar distintos tipos de sefiales
eléctricas para la estimulacion de musculos aplicado en fisioterapia, el tgfalde podran

ser modificadas en cuanto forma, amplitud e intensidad dependienegl@simientos de

los investigadores en el area de rehabilitacion y fisioterapia teniendo asi un mayor
conocimiento en cuanto al resultado e impacto que tendran este tipo de estimulaciones
eléctricas en los pacientes con algun tipo de deficiencia ennelofiamiento de sus
musculos.

La definici-n de Fisioterapia dada por | a OM
tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frio, luz, agua, masaje y electricidad.
Ademas, la Fisioterapia incluye Igeeucion de pruebas eléctricas y manuales para
determinar el grado de afectacion de la inervacion y la fuerza musculas, pruebas para
determinar las capacidades funcionales o la amplitud del movimiento articular y medidas de

la capacidad vital, asicomoaya s di agnosticas para el contr ol

La electroterapia, consiste en el uso de energia electromagnética al organismo (de distintas
maneras), con el objetivo de producir reacciones bioldgicas vy fisioldgicas, las cuales seran
aprovechadas para mejorar los tejidos del cuerpo cuando se encuentran sometidos a
enfermedad o alteraciones metabdlicas de las células que componen dichos tejidos, que a su
vez forman el organismo vivo humano y animal en gené&jal. [

Este tipo deerapia es de gran ayuda para todas las personas que, por algun accidente o
enfermedad, han tenido inmovil alguna parte del cuerpo por un tiempo prolongado. Ya que
la inmovilidad es causante de atrofia muscular, donde el musculo pierde masa, tamafo y sus
funciones se ven degradadas

Los principales efectos de las distintas corrientes de electroterapia son:
1 Antiinflamatorio.

1 Analgésico.

1 Mejora del trofismo.

1 Potenciacion neuremuscular.

1 Térmico, en el caso de electroterapia de alta frecuencia



Se aplica en procesos dolorosos, inflamatorios missgdaeléticos y nerviosos periféricos,
asi como en atrofiadesiones musculares y paralisis. Existe la posibilidad de aplicarla
combinada con la ultrasonoterapia. La electroterapia es una prescripcion médica y debe ser
aplicada a manos de un fisioterapeurara realizar este tipo de terapia es necesario el uso
de equipo electronicanédicqg como el electro estimulador de la figurael cual genera
pulsos eléctricos los cuales son aplicados en el musculo para que tenga contracciones.

| v ) *J

Figural: Aplicacion de leelectroterapia

La historia de la electroterapia se remonta a los tiempos de los romanos, en los cuales
utilizaban la anguila eléctrica aplicada en la zona afectada, a veces era decapitada para que
la descarga fuera més intensa. En cuanto a inaeéstigs de la electricidad que ayudaron al
desarrollo de la electroterapia:

La primera publicacion encontrada sobre contraccion muscular provocada intencionalmente
por medio de electricidad estatica fue en el afio 1745 por Kratzenstein.

En 1578 Beccaria obs® que las contracciones realizadas con estimulos eléctricos son mas
fuertes que las producidas por estimulos mecanicos.

En 1791 Galvani llevo a cabo el estudio de contracciones musculares en ranas. Observo la
relacion entre la electricidad y la contraztimuscular. Afirmo que la electricidad era
generada por el organismo. En 1794 estimulo la contraccibn muscular colocando la
terminacion libre de un nervio a través de un musculo sin la intervencién de animales, la cual
demostré la capacidad del tejidoraal para generar electricidad.

En 1801, Ritter aplico electricidad al musculo por medio de una serie de pilas. Aumento
gradualmente la corriente agregando una pila, después la redujo lentamente por medio de una
resistencia de agua y llego a la conclusiérmqde, si el estimulo no se aplica con viveza, el
musculo no llega a contraerse.

Remak detallo los puntos lindantes en donde los musculos podrian ser excitados de una
manera mas efectiva aproximadamente en 1850.

Para el aflo de 1922, Soderbergh, mientras investigaba un caso de enfermedad de Wilson,
comprobd una respuesta desusada a la estimulacion eléctrica, que posteriormente nombro

8



como reaccion miodistonica, el musculo respondié bien a la corriente faradicaaper
relajacion normalmente era lenta y discontinua.

En 1907, Bordet fue el primero en usar las mediciones de acomodacién para lograr identificar
la denervacion. Los nervios intactos se adaptarsipuismos a los estimulos que alcanzan
su valor maximo enn corto tiempo.

Igualmente, durante el mismo afo Piper por medio de un galvanoméiilo,debservado

en la figura 2fue capaz de registrar las primeras contracciones voluntarias de los flexores
del antebrazo de un hombre. Verifico distintos ritmos pada muscula@ue, segunél,
indicaban la velocidad de los estimulos recibidos por parte del sistema nervioso.

Figura2: Galvanémetro

Buchanan hizo uso de un electrometro capilar en los mismos muscula®paborar los
hallazgos hechos por Piper, determino que no existia un rito potencial regular, comprobé una
respuesta irregular de potenciales a la velocidad de 120 por segundo.

En 1922, el medico estadounidense Joshep Erlanger y el fisidlogo HerberrSpasser,
representaron de forma gréfica en un osciloscopio de rayos catodicos las sefiales eléctricas
originadas al estimular una fibra nerviosa, descubriendo que las fibras nerviosas con capaces
de conducir impulsos a diferentes velocidades segin ssogspa&ue poseen su propio
umbral de excitabilidad.

En el afio de 1929 Adrian y Broke introdujeron un electrodo de aguja coaxial que hizo posible
el registro potencial desarrollado por una sola fibra muscutzgraron determinar la
velocidad y el tamafio des potenciales de accion durante la contraccion voluntaria.

A finales de | os afos 506s y a principios
electromiografia implemento la técnica de relajacion progresiva, conocida como
retroalimentacion bioldgica (feedback), la cual es de gran utilidad para el tratamiento de
algunos trastornos y enfermedades como dolor de cabeza, asma, estrés, hipertensién, entre
otras. Su funcionamiento es por medio de sensores que se encuentran en contacto con los
musculos de interés, las sefales eléctricas que envian estos, son absordligestrpanento



(que como respuesta envia sefiales audibles y visuales para conocer el nivel de tension
muscular y aprender a controlarg. [

En 1970 fue el ruso Kotz quien empieza a utilizar la elesgtonulacion como forma de
entrenamientonuscular ¥]. Es a partir de esta época en la cual se da un crecimiento en el
uso y aceptacion de esta tecnologia dada especialmente por parte de atletas como Bruce Lee
(Flextone 1974) o Franz Beckenbguampezando asi la electroterapia deportiva (fi§ura

Figura3: Eléctroterapia deportive

A continuacion, se muestran algunos dispositivos comerciales para uso yéutios
desarrollados por universidades.

El Odstock dropped foot stimulator (ODFS) es elactro estimuladoadecuado para
personas cuyo caminar se ve afectado, este dispositivo proporciona estimulacién, ayudando
a levantar el pie. Es activado por un sensor localizado en ese lugar del deidopma
inalambrica,como se observa en la figuéael cual elimina la necesidad de tener cables y

por consiguiente es mas practico y a su vez le da una estética mas discreta pat@sga uso
[12].

Figura4: Electro estimulador Odstoc
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El BIONESS H200 mostrado en la figur&, consiste en un sistema inalambrico para
rehabilitacion de manos. Este esta integrado en una értesis (férula) para colocar la mufieca
en la posicion requerida. El sistema esta disefiado para aumentar la funcion de la mano,
mantener el rango de movimiento ldemisma, reducir espasmos musculares, prevenir la
pérdida muscular o aumentar la circulacion sanguinea. Contiene cinco electrodos de
superficie, los cuales permiten el agarre palmar y IqtE3al

Figura5: Electro estimulador Bioness H2(

El BIONESS L30(figura6) es un sistempara lesiones de pie caigoeconsiste en un solo
electrodo con un mando para ser controlado por el paciente. El sistema esta disefiado para
ayudar a las personas con afecciones neuroldgicas a caminar de forma mas natural. Contiene
un sensor que adapta su funcionamiento dependiendios deambios de velocidad y el
terreno por el cual se circula, permitiendo asi la deteccién de posicion de zancada y el estado
del ciclo de marcha, brindando un caminar con mas seguridad y facilidad como asi también

subir y bajar escalerg$4].

Figura6: Electro estimulador Bioness L3C

En la figura7 se observa éMOTIONSTIM 8, € cual es unsistema FES superficial utilizado

parala rehabilitacion a partir de software (programable, aungue requiere de conocimiento
espeffico para esto). Se pueden lograr facilmente patrones de movimiento complejos, como
agarrar un objeto o levantarse facilmente y el uso de hasta 8 canales de estimulacion permite

un tratamiento eficiente de la atrofia muscyday].
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Figura7: Electro estimulador Motionstim
El COMPEX3 mostrado en la figurd, es un electro estimulador FES de cuatro canales de

estimulacion, con la capacidad de multiplicar sensores para capturar la actividad muscular.
Cuenta con entda USB para poder cargar distintos tipos de progrfib@s

TIE

iia

Figura8: Electro estimulador Compex

Los generadores de funciones de mas alta tecnologia permiten sintetizar la funcion de onda
medianteprocesamiento de sefales digitales (DPS) y posteriormente utilizan un conversor
digital analdgico (DAC) para producir una sefial de tipo analégico. Esto brinda la posibilidad
de ampliar la variedad de formas de onda y son conocidos como AWG (Por susrsiglas

i ngles HAgener ador8. ldbe AWEGnsdnacapacesbde generar lo ajue)es |
conocido como onda arbitraria, lo cual permite que el usuario forme ondas de cualquier
tamafio, con las restricciones de la resolucion horizontal y velocidad de muestreo
determinadas por el equipo.

Existen distintos modelos comerciales de generadores de forma de onda arbitraria con
distintos grados de complejidad, sin embargo, cada uno de ellos incorpora funciones basicas
para la personalizacion de parametros, tales ceelector de forma de onda, amplitud,
frecuencia de onda, €ig].

La mayoria de los generadores de onda arbitraria poseen mdultiples canales para aplicaciones
en las que se necesite mas de una sefial de entrada, esto resulta de gran importancia en el
ahorrocon respecto a utilizar mas AWG de un solo canal. También cuentan con una interfaz
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gréfica que permite realizar la configuracion de los parametros deseados, la visualizacion de
la sefial y la edicién para facilitar el uso. Algunos de los generadoresadarbitchria poseen
software adicional lo que facilita la creacién de formas de onda personalizadas definidas por
el usuaridg]

Electro estimulador es el equipo que se emplea para provocar los efectos de la electroterapia
anteriormente sefialados, con édpemos relajar la musculatura, mejorar su respuesta ante

el estimulo deportivo, evitar lesiones, y todo ello tanto en el campo de la rehabilitacion como
en el del fitness para mejorar en suma la capacidad accion y de recuperacion de la
musculatura.

El electro estimulador es basicamente un aparato de electroterapia que produce el tipo de
corriente especifica que necesitamos, para lograr el impulso eléctrico justo capaz de generar
una respuesta motora. Los equipos actuales mas modernos son incluso capachecie

una estimulacion secuencial, ello quiere decir que podemos trabajar primero el musculo
agonista y luego el musculo antagonista obteniendo un trabajo mas fisiolégico de los
musculos en cuestion.

Los estimulos eléctricos cuando alcanzan suficimiglitud tienen la capacidad de producir

un potencial de accion muscular, el nervio conduce la sefial y en la placa motora se
desencadena una descarga que produce una contraccion. Un buen electro estimulador debe
poder trabajar con unas frecuencias entre YWld20Hz, suelen tener los programas mas
eficaces y utilizados en memoria y basicamente no hay nada mas que hacer, buscar el
programa adecuado Yy aplicarlo.

OBJETIVO GENERAL:

nGener ar sefales el ®ctricas mpsauloa e st
aplicado a fisioterapiao

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Estudio del generador de onda arbitraria.

Estudio de las caracteristicas de las sefiales eléctricas usadas en estimulacion
neuromuscular eléctrica

Eleccion de los electrodos para aplicardeBSales

Disefiar el hardware necesario

Disefiar el firmware necesario

Disefiar el software necesario

Realizar pruebas experimentales del sistema disefiado

Publicacion de resultados

Escritura de la tesis

= =4

=4 =4 -8 -4 -45_-95-9
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En el primer capitul@e realiza la descripcion genedal generador (electro estimulador),

para esto se realiza la descripcién de cada una de las satal@sque este contara, sus
aplicaciones y usos en los programas de rehabilitacion. Se presenta el diagrama a bloques
general del dispositivo, asi conaslcomponentes del sistema embebido y la descripcion de
este.

En el capitulo dos se abordan los principios tedricos de la serie de Fourier esto con el objetivo
de explicar la forma en que se ejecuta la reproduccion de las sefales a utilizar en el generador
Una vez con los principios teoricos explicados se procede a determinar la respectiva serie de
Fourier de cada sefal y el numero de muestras y de sumandos minimos que necesita para su
correcta reproduccion.

En el tercero se explican los elementos del vaard necesarios en la construccion del
prototipo. Se plantea el esquema general y cada uno de los elementos que lo componen. De
igual forma se plantean los principios teéricos de su funcionamiento y algunos de los
contratiempos presentados durante la cansidon y su respectiva solucion.

En el cuarto se presenta la programacion que se llevo a cabo en codigo D para reproducir las
series de Fourier, previamente determinadas en el segundo capitulo, de cada una de las
formas de onda a reproducir. De igual farse presentan las légicas de programacion de
cada una de estas, asi como el cédigo utilizado y los resultados obtenidos de esta
programacion.

En el quinto capitulo se exponen los resultados obtenidos y se comparan con las simulaciones
y valores deseadofn la figura 9 se presenta el diagrama a bloques que desxribe
metodologia utilizada para la realizacion de este trabajo de tesis.

Delimitar Definir las Establecer los Calcular las
las sefiales caracteristi componentes ecuaciones Construccic
que | cas propias| )] del sistema N para Ia., N OnsdrtIJCC|on
producira el del embebido a reproduccién e
generador generador utilizar en el de las ondas Hardware
equipo
v
Publicacion de Pruebas Programacion
resultados < experimentales [¢ del software

Figura 9: Diagrama a bloqugsara el disefio del equipo

14



CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL GENERADOR

Un generador de sefial es toda fuente de sdéatdnica cuyas especificaciones (forma de
onda, frecuencia, tension, etc.) se pueden delimitar a valores fijos o pueden ser moduladas
dentro de unos limites establecidos. Un generador no mide ningun tipo de magnitud, aunque
este puede indicar los pardmes de la sefial que esté entregando. Los generadores son
utilizados habitualmente en pruebas, ensayos y tareas de mantenimiento.

1.1- SENALES UTILIZADAS EN ELECTROTERAPIA

EI t®r mino Aondao se puede defi ni doresqueano un p
se repiten en un determinado intervalo de tiempo. Las ondas son comunes en la naturaleza:
ondas sonoras, ondas cerebrales, ondas de luz, ondas de voltaje,ag mash Los
generadores de sefial son relacionados con la produccion de ondaselgagise repiten

de forma controlable.

Cada repetici-n completa de una onda es cono
representacion gréfica de la actividad de la onda y su variacion a lo largo del tiempo. Una
forma de onda de voltaje es grafico cartesiano clasico, con el tiempo en el eje horizontal

y la tensidn en el eje vertical. Se debe de tener presente que algunos instrumentos tienen a
capacidad de capturar o producir ondas de corriente, formas de onda de potencia u otras
alternativag9].

Debida a la gran variedad de formas, tiempos, nuevas corrientes, superposicion de efectos,
etc. Surgidos en los ultimos tiempos, las corrientes puedepaage de la siguiente manera

[4]:

1 Segun efectos sobre el organismo
1. Efectos electroquimicos
2. Efedos motores sobre nervio yasculo
3. Efectos sensitivos sobre nervio sensitivo
4. Efectos por aporte energético para mejorar el metabolismo
1 Segun modos de aplicacién
1. Pulsos aislados
2. Trenes o rafagas
3. Aplicacion mantenida o frecuencia fija
4. Corrientes comodulaciones
1 Segun frecuencias

Estas se definen por el niumero de impulsos emitidos por segundo

1. Galvanica
2. Corriente de baja frecuencia{000Hz)
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Rectangulares
Triangulares
Faradicas y neofaradicas
Ultra excitantes de trabert
Dinamicas de Bernard
o TENS
3. Corriente de frecuencia media (16000 000Hz)
o Interferenciales
o Estimulaciéon Rusa de Kotz
4. Corriente de alta frecuencia (>100 (98)
o Corriente de onda corta
o Microondas
o UHF

O O O 0O o

Conforme se va aumentando la frecuencia, se obtienen contracciones cada végidas,

con un periodo de relajacion menor, y llegado determinado momento, la frecuencia de los
estimulos impide que se produzca la relajacibn muscular y las respuestas musculares, antes
individualizadas, pareceran ahora como caaté) denominandosmntracciones tetanicas.

La tension desarrollada durante una contraccion tetanica es, aproximadamente, cuatro veces
superior a la de una contraccion simple individual.

Tablal : Efectos de las frecuencias sobre el organismo

FRECUENCIAS EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO

1 Hz-3Hz Efecto analgésico, relajante y reductor de la tension muscular.

4 Hz-10Hz Aumenta la actividad metabdlica y estimula la recuperacion.

10Hz-20Hz Aumentan la capacidad de esfuerzo.

20Hz-33Hz Activa las fibias lentas y mejora su resistencia a la fatiga

33Hz-50Hz Activa las fibras intermedias mejorando su resistencia.

50Hz-75Hz Activa las fibras intermedias aumentando la fuerza la resistenci
hipertrofia muscular.

75Hz-120Hz Activa las fibras rdpidas a un nivel maximo mejorando la fuerza
explosividad.

1.1.1-:CORRIENTES FARADICAS

Lafaradizacion consta del uso de corrientes alternas de baja frecuendm €60 las cuales

se provoca la excitacion neuromuscular en musculatura comiunmente inervada. Este tipo de
corriente consisterda aplicacién de trenes de impulsos para causarammibnes tetanicas.
Originalmenteel tipo de forma del impulso era de doble onda puntiaguda, pero actualmente
se ha sustituido por una forma triangulaloservada en la figura 1@e 1 milisegundo de
tiempo de impulso y 19 milisegundos de tiempo de intervalo. Las contracciones tetanicas en
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la musculatura esquelética mas funcionales son conseguidas con frecuencias oscilantes entre
los 40 y 80Hz; por lo tanto, estas corrientes sas méas utilizadas para lo que se conoce
como EEF, estimulacion eléctrica funcional, donde el paciente participa de manera activa en
las contracciones al mismo tiempo que la corriente faradica Las indicaciones mas llamativas
de este tipo de corriente sa¥: [

Re inervaciones incipientes

Atrofias por inactividad o por inmovilizaciones prolongadas
Atrofias postcirugias

Reeducacion de la marcha en pacientes hemipléjicos
Musculatura antagonista de masculos espasticos

=A =4 -4 -4 4

Sucesion de
t impulsos faradicos

FiguralQ: Corriente Faradica

1.1.2CORRIENTES ULTRAEXCITANTES DE TRABERT

También conocida como corriente Ultra Reiz, ultra excitantes o faradicas ultra excitantes son
un tipo de corriente que consiste en una sucesidnmdsos de forma cuadrangular con una
duracién de 2nilisegundos de impulso y 5 milisegundospdisa(figura 11) Se trata de

una corriente continua interrumpida de una frecuencia dé1242na de las caracteristicas

de este tipo de corrientes es goa comunmente aplicadas con electrodos grandes, de placa,
con la técnica bipolar abarcando entre ellos el area de tratamiento. Trabert especifico
aplicaciones paravertebrales colocando el catodo sobre el punto doloroso sin inversién de la
polaridad. La itensidad no debe ser mayor a los 30 mili amperios y la duracion del
tratamiento se encuentra entre los 10 y O minutos. Los efectos provocados por este tipo de
corrientes son:

1 Analgesia: se consigue aumentando progresivamente la intensidad de la corriente
para obtener un umbral mas alto

1 Estimulacion muscular: por ser de tipo faragiga que los impulsos son menores a
10 milisegundos. La desventaja es que producen fatiga muscular. La intensidad se
ajusta una vez que desaparecen las contracciones a losnpoatss de empezar,
pues son de cortduracionpero sin llegar a provocar fuertes contracciones.
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1 Estimulacion de la circulacion: causada por la influencia segmentaria en tratamientos
paravertebrales y por estimulacion directa sobre la piel

Trabert deschi6 cuatro localizaciones paravertebrales de los electrodos (cervical, dorsal,
dorsolumbar y lumbosacra), porque sugeria el tratamiento de la columna previo al de la
periferia por la influencia segmentadi [

AN

Figurall: Corriente de Trabert

1.13-CORRIENTES MODULADA DE BERNARD

Son corrientes de baja frecuencia. Especificamente dos, 50 YA 0fplicadas en diferentes
combinaciones entre frecuencias fundamentales.

Este tipo deorrientesmostradas en la figura 1Rjelen utilizarse para obtener una accién analgésica,
espasmolitico y troficad]:

1 Monoféasica fija: estimulacién de la circulacion, accién tréfica

71 Difasica fija: accién analgésica y espasmolitico

1 Cortosperiodos:accibn analgésica y trofica

1 Largos periodos: accién analgésica y espasmolitico

1l !‘ (OO

Flguralz: Corriente modulada de Bernard

1.14-TENS (ESTIMULACION NERVIOSA ELECTRICA
TRANSCUTANEA)

La TENS es empleada en el tratamientodi#br agudo y cronico en forma aislada o en
combinacion con otras modalidades terapéuticas, aunque puede llegar a ser empleada en
afecciones no dolorosas. En electroterapia se clasifica como un tipo de corriente de baja
frecuencia.
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Las formas de onda conmmente brindadas por los equipos,smymo se observa en la figura
13,rectangulares o en espiga y también, monofésicas (corriente directa) o bifasicas (corriente
alterna), pero por lo general no es empleada la corriente directa pues al transportdaiones a
piel causa irritacion cutanea y, descomposicion de los electrodos, lo que es evitado con la
corriente alternaya que los iones fluyen primero en una direccion y luego en la opuesta.

Los tres parametros de corriente empleados en la TENS$reomencia (200Hz), ancho
del pulso, que determina la duracién de cada impulso (por lo geneB@l04dseq) y la
intensidad jaltura de la onda pulsatinedida en mAg].

Objetivos de la terapia TENS:

9 Disminucion del dolor
1 Incremento de l&uncién y la movilidad
M Fortalecimiento muscular

Figural3: Corriente tipo TENS
1.1.5INTERFERENCIALES

Estasondasson emitidas en la forma de trenes o paquetes de imp(flgosa 14)
caracterizada por ser alterna, bifasica, en estado variable con impulsos simétricos
equilibrados, sinusoidales, ininterrumpidos modulados en intensidad pertenecientes a la
media frecueaia.

Utilizan 2 circuitos, uno con frecuencia fija de 4000y el otro con una frecuencia de 4000

Hz hasta 425Mz. Estos circuitos se van a cruzar, lo que producira el efecto de batido, es
decir, la interferencia de dos frecuencias en un punto. Estonuaresultado una onda con
una frecuencia que serd la diferencia de las anteriores.

Efectos corrientes interferencialeé: [

A Disminuci-n del dolor por estimulaci-n
de la compuerta.
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A Normalizaci- -n del bal
procedentes de la estimulacion de fibras mielinicas.

Figural4: Corriente interferencial

ance

1.1.6-CORRIENTE DE ESTIMULACION RUSA KOTZ

neuroveget a

Se emite en forma de trenes o paquetes de impulsos, caracterizada por ser alterna, bifasica,
en estado variable, con impulsos rectangulares, simétricosibeaglos, ininterrumpidos
pertenecientes a la media frecuenc@mo se muestra en la figura 15

El objetivo de esta corriente es la estimulacion muscular, reduciendo molestias sensitivas,
para ello utiliza frecuencias desde 2%00hasta 400(Hz.

Se programan las formas deseadas de trenes, el tiempo de impulso, las pausas y la frecuencia
de trenes, gneralmente entre 20 y 16{2 [6].

Efectos de corriente de estimulacion rusa

)l

1
1
1

Atrofias por desuso

Periodos de inmovilizacion

Fortalecimiento en procesos postquirirgicos
Rehabilitacion deportiva

Figural5: Corriente Rus#&otz
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1.1.7-CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA

Las ondas electromagnéticas que se encuentran en la categoria de alta frecuencia son
empleadas en electroterapia, porque al invadir los tejidos generan calor por causa de la ley
de joule, es por estque,al circular una corriente eléctrica por un conduan este se puede
generar calor como nueva energia segun la sigui@mbella

5 202021 T (1.1)

Las calorias generad&S) dependen deZ) o impedancia (resistencia de la materia) por la
intensidad de la corriente abadrado O y por el tiempo en segundos (t), todo ello
convertido a calorias si lo multiplicamos por 0.24 [

Cuando alta frecuencia es aplicada a la materia, dependiendo de las condiciones y
caracteristicas de la energia, forma de aplicarla, condiciones electro fisicas del medio que la
soportagtc.,esta es transformada en otro tipo de manifestacion energéticamo fuerza
magnética o fuerza electromotriz, que actuaran sobre los iones o moléculas de las
disoluciones y dispersiones coloidales contenidas en el organismo vivo. O simplemente
apareceran cambios en la longitud de onda y frecuencia de las ondadaapli

Esta forma de generar calor dentro del organismo nos conduce a denominar esta técnica con
el sobre nombre de termoterapia profunda, pues la energia térmica producida aparece en los
tejidos por transformacion de una bared@ctromagnética (ntérmicg en otra banda del
espectro (térmigg6].

1.1.8-ONDA CORTA

La onda corta son corrientes de alta frecuencia entre 3 y Bl2Q dvie tienen un efecto de
calentamiento de ldgjidosque absorben su energia, se enmarca en las bandas de alta
frecuencia y frecuencia muy a[te8].

{1 La frecuencia de utilizacion es de 2°Hi

1 Su efecto electro fisico fundamental se basa en la capacitancia o efecto de
condensador.

1 Se aplica con placas o bobinas separadas de la piel

El calor es generado por despla&mp de cargas eléctricas

1 Se genera mas calor en los tejidos de mayor conductividad.

=
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1.1.9-ULTRACORTA

E e

= =4

La frecuencia de utilizacion es de 48z

Se aplica con irradiador o antenas direccionadas

El aplicador se mantiene separado de la piel stanimetros

No se basa en el efecto capacita tico ni inductivo, sino en el campo de irradiacion

Se emplea un uUnico electrodo

La energia electromagnética penetra en los tejidos profundos a través de la piel y
tejido celular subcutaneo

No aparece el peligrde derivaciones eléctricas del paciente hacia tierra

El calor se genera por la vibracién molecular, en lugar de por el desplazamiento de
cargas eléctricas internas del organigi&j.

1.2-CARACTERISTICAS DEL GENERADOR

*Generacion de sefales pdistintos propositos.

T

= =4 4 -4 4 -4 4

Analgesia: se consigue aumentando progresivamente la intensidad de la corriente
para obtener un umbral mas alto

Estimulacion muscular: por ser de tipo faradiga que los impulsos son menores a

10 milisegundos. La desventaja es que producen fatiga muscular. La intensidad se
ajusta una vez que desaparecen las contracciones a los pocos minutos de empezar,
pues son de corta duracion, pero sin llegar a provocde$uawntracciones.

Estimulacion de la circulacién: causada por la influencia segmentaria en tratamientos
paravertebrales y por estimulacion directa sobre la piel

Disminucion del dolor

Incremento de la funcién y la movilidad

Fortalecimientanuscular

Atrofias por desuso

Periodos de inmovilizacion

Fortalecimiento en procesos postquirlrgicos

Rehabilitacion deportiva

*4 canales independientes.

Las ondas generadas por el sistema saldran por los puertos de salida de este y pasaran por
una etapale acondicionamiento donde se trabajara con la sefial para que esta cumpla con
todas las especificaciones deseadas y finalmente llagasalectrodos los cuales seran los
encargados de aplicar las sefiales a los pacientes.

*Frecuencia de@3000Hz.
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La frecuencia (f) se define como el numero de ciclos que se efectian por segundo. Su unidad
es el hercio y se representa piat [10]. La frecuencia es la inversa del periddiy cuanto

menos dura el periodo, mayor es la frecuencia:

0

*80 mA de potencia.

p

o

(1.2)

Distancia o valor méximo de una cantidad variable, de su valor medio o valor base, o la mitad
del valor maximo pico a pico de una funcion periddica, como un movimiento armonico
simple.

1.3- DIAGRAMA GENERAL.

En estediagrama a bloques general podemos observar que el nucleo del sistema serd un
FPGA, el cual sera el encargado de realizar todas las operaciones logicas con las que se
desarrollaran cada una de las sefiales eléctricas. Este dispondraatgassmpmoria RAM

con la cual trabajara a 32 bits, por lo que todo el sistema estara basado en esta arquitectura.
El sistema se comunicara por medio de protocolo WIFI, esto ser& posible gracias al médulo
wifi acoplado al mismo.

TARJETA FPGA EEPROM [
L
Puerto 1 — "
Acondicionamiento
Puerto 2 digital
N
Puerto 15 ADM Puerto Puerto 1
verto 16 entrada S
) microprocesador - Puerto2
(=] -1 :
g . ADM Puerto pue:rto 15
z [ salida Puerto 16 .
ADM I : ’
WIFI Puerto 0
Lt
| RESET | [ [0
i Modulo CLK
WIFI SOMHZ

— LBl J— ACDN[:E(?:J:;ENTO —>{eLecTRono |
—— Lo ACONDEILTOP:::MENTO — | EtECTRODO |
[ oacs = ACONDEIIZ?([;:E:'IIENTO )| ELEcTroDO |

) oace 1) Acomnfllc;?g:::msmo | ELEcTRODO |

Figural6: Diagrama general
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Como se puede observar el sistema contara con puertos de entrada, ya que por defecto el
FPGA cuenta con este tipo de puertos y aunque por el momento estos no se planean ser
utilizados se encuentran disponibles para seramngpsi se presenta algin un cambio en la
arquitectura planteada.

Las ondas generadas por el sistema saldran por los puertos de salida de este y pasaran por
una etapa de acondicionamiento donde se trabajara con la sefal para que esta cumpla con
todaslas especificaciones deseadas y finalmente llegara a los electrodos los cuales seran los
encargados de aplicar las sefales a los pacientes.

1.4-SISTEMA EMBEBIDO

La arquitectura de firmware inicial del sistema embebido se presentégemdd 6, se resalta

la presencia de un modulo para la comunicacion inaldmbrica WIFI, asi como el desarrollo de
sistemas para la comunicacién con las memorias RAM y ROM. Con ipasgtat se
describiran los recursos con los cuales se puedtar. Losmédulos fueron desarrollados
utilizando el lenguaje AHDL de altera y permiten la ejecucion concurrente de las diferentes
estructuras descritas mediante firmware. La unidad centratodegamiento (CPU) esta
conformada por una unidad aritmética l6gica, una unidad para la decodificacién, asi como
una unidad para el control de acceso a memoria. El decodificador de instrucciones se encarga
de procesar el codigo de programa almacenado reen@oria, garantizando el programado

de la unidad. Este proceso se realiza controlando la unidad aritmética l6gica, donde se
encuentra ubicado el firmware necesario “para la ejecucién de las instrucciones logicas y
aritméticas.

El acceso oportuno y adeclea los espacios de memoria es garantizado a partir del bloque
de control de memoria, que permite mapear adecuadamente el médulo de memoria SDRAM.
Las instrucciones desarrolladas para el control del microprocesador estan disefiadas bajo la
arquitectura MIB de 32 bits y es un conjunto basado en la utilizacién de 16 registros de
memoria caché dentro del microprocesador.

La comunicacion entre la tarjeta, el microcontrolador y el medio circundargtecéa
mediantdos puertos de entrada y los puertos didague se han definido. Cada puerto tiene
asociado un registro de 32 bits que permite el direccionamiento de diferentes ff@@jrsos

142C¢c DI GO DE PROGRAMACI C¢CN nDo

La programacion del microcontrolador puede realizarse utilizandingasicciones en
lenguaje ensambladosin embargo, esta programacién puede resultar compleja y en
determinadas circunstancj&amngorrosa.

Para evitar estas problematicas y una vez fueron definidos los recursos, asi como los puertos
y periféricos que periten la comunicacion del microprocesador con el medio circundante y
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de esa manera las labores de control, se desarroll6 un cédigo de programacion de alto nivel
que permita traducir las instrucciones precisas al microprocesador, el codigo ha sido
denominadai C- di go Do . Este c-digo es producto
MCEA. El mismo cuenta con instrucciones de asignacion, condicionales, mateméticas y
ciclos que permiten desarrollar cualquier tipo de control con gran efectividad y rapidez, en
funcion de las caracteristicas de la tarjeta FPGA que seraptéand¢20].

1.42COMPI LADOR DE Cc¢DI GO fADo

Como todo cbdigo de alto nivel, es preciso realizar su traduccion a cédigo de maquina,
entendible por los microcontroladores, para ello se utiliza un compilador desarrollado de la
misma manera dentro de la MCEA que permite obtener el codigo hexadecimal que
comprende el controlador. Enfigural7 se presenta la interfaz del mencionado compilador,
como se observa existe una pestafia para la carga del archivo de texto (.txt) que contiene la
programacion en codigo D, posteriormente se procede a generarH®amen formato
ensamblador (.ens) y en formato hexadecimal (.hex) que se utiliza para programar al
microcontrolador. Tiene ademas la facilidad de identificar los errores de sintaxis que se
cometen en la programaci0].

€ODIGO D SALIDA ENSAMBLADOR CODIGO HEX ERRORES NUMERO DE LINEAS DE ENTRADA
[LRAM 51 | ~ "~ "~ 453
Rz - P2ANT | [R2

[LRAM 52

NUMERO DE LINEAS DE SALIDA
+E R3 780
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]

H
=
3
E‘
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z
E‘
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ERAM R3 [54
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z
=l

T

o
Z
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£
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Z
=l

il

v v

COMPILAR ¥ GENERAR

e R e | ‘ GENERAR ARCHIVO HEX. | ‘ FINALIZAR | Versién. 2.4 20/08/201 9

NUEVA COMPILACION

‘ CARGAR CODIGO ‘

Figural7: Compilador de cédigo D
1.4.3 INTERFAZ DE USUARIO BASE

Se ha definido una interfaz de usuageneral(figura 18) que permita enviar/recibir
informacion desde y hacia la tarjeta, esta interfaz se desarrdli@b&HEWO y puede ser
adaptada a las necesidades de cada proyecto en particular.

Para ir intercalandentre cada una de las formas de onda predefinidas se modifico la interfaz
de usuario para ser capaz y de ir alternando entre las sefales.

De igual forma brinda la posibilidad de ingresar la amplitud y la frecuencia deseada al
momento de generar la sefilambién existe la posibilidad de modificar el tiempo de
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muestreo, aunque para cada una de esta sefal ya fue establecido el tiempo idoneo en el que
el programa tarda en realizar éhtputo para la generacion de sefi§d€g

Inicir micro BUAP | Enviar comandos | Lectura de datos |

o D

Seleccion de la onda Kpyde0a1000  Kszigualal0  Td EXTRUSOR

1. BERNARD vl gsoo 310 gxo

plitud (10 bits) Fr ia (Hz) Ksy igual a 10 Td BASE Kp EXTRUSOR
3512 gm gw gsoo 310
Tiempo de muestreo (seg) Z (mm) Kp BASE Ks EXTRUSOR
2275 % & ED 10
Kpzde0a1000  KsBASE FREC MP

gsoo Jsoo }110

Figural8: Interfaz de usuario base
1.4.4 TARJETA DE DESARROLLO

Como dispositivo de procesamiento se utilizara una tarjeta de desarrollo FPGA modelo DEO
CV, figura 19. Esta tarjeta es una plataforma robusta para el disefio de hastwaeando

como soporte un FPGA Cyclone V de altera que se encuentra optimizado para realizar
labores variadas con alto grado de flexibilidad en los disefios.

Como se aprecia en fagura 19, la tarjeta provee un entorno de desarrollo complejo con
puertos de entrada salida de tipo USB, VGA y PS/2; ademas cuenta con dos blogues de
expansion para terminales que nos permiten acceder a 40 pines que pueden ser configurados
como entrada o salida éuncién de los intereses de desarrollo. Es posible acceder a 4 botones

y a un bloque de 10 switch que pueden ser utilizados para generar interrupciones o para
programar diferentes funciones dentro de la FRZEA

Z [
Figural9: Tarjeta DEGCV
La tarjeta cuenta con capacidades de memoria con ranuras de expansion para tarjetas SD y
una SDRAM propia para almacenar las instrucciones de programas y tiene un total de 49000
compuertas logicas; se ha manejado para emular un micesgior conectado a nucleos de
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propiedad intelectualP-Core,a través de los puertos de entrada/salida con funcionalidades
para la lectura/escritura de datos con propdsitos generales y especificos. Para un adecuado
funcionamiento es necesario el disedas bloques de firmware interno desde los cuales se
manejan los recursos disponibles, la programacién del firmware se realiza utilizando el
lenguaje de programacion AHOR1].

1.4.5TARJETA DE COMUNICACION WIFI MODULO RNXV WIFLY

La comunicacion entre el sistema y la computadora del ussaridonde se encuentra la
interfaz previamente vistae realiza mediante comunicacion inalambpor medio de
protocolo wifi, esta comunicacion es posible mediante la conexion de la tarjethdielae
computadora del usuario y dabdulo WiFlyimplementado en el sistema embebido.

Este médulaes la interfaz de comunicacion WiFi empleada para la recepcién inalambrica de
los datos generados de la forma de onda en la P@rjesa(figura 20)incluye un médulo
RN-171, adaptado a una PCB con el fin de ser compatible con el médulo XBee. Este disefio
facilita su uspya que el RNL71 porsi solo es de montaje superficial y su método de
soldadura es delicado, ademas de requerir el disefio de una PGB pavataje. También

cuenta con una antena integrada a la PCB, LEDs indicadores y una distribucion de pines que,
aungue no corresponde al paso de pines comunmente usado como por ejemplo una
protoboard, se adquiri6 una PCB Xbee Breakout de Sparkfun ladapta el paso entre

pines de XBee al estandar de 2.54 d].

Figura20: Modulo Wifly

CONCLUSIONES

El dispositivo a realizar por medio de este trabajo de tesis sera capaz de generar las sefiales
comunmenteitilizadas en electroterapia, cada una de estas sefiales presenta su uso y ventajas
en la rehabilitacion de un paciente (cualidades descritas de igual forma en el capitulo). Este
prototipo tendra de base un sistema embebido previamente desarrollado estiéanya
presenta varias ventajas al momento de realizar la programacién y comunicacion con el CPU
del sistema y una computadora externa del usuario.
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CAPITULO 2: USO DE LA SERIE DE FOURIER
PARA REPRODUCIR LAS SENALAS USADAS EN EL
ELECTRO ESTIMULADOR

Para la construccion de las sefiales a utilizar, tanto de las predeterminadas como las que el
usuario tendrd la capacidad de construir, se hard uso de las series de Fourier las cuales por
medio de sumatorias de udmero infinito de iteraciones pueden replinos las distintas

formas de ondas requeridas.

El concepto basico de las series de Fourier, es que toda funcién periddica de periodo T puede
ser expresada como una suma trigopnométrica de senos y cosenos del mismo periodo T. La
historia. moderna de las sees de Fouri er comenz- con DO6AI e
oscilaciones de las cuerdas del violin. El desplazamiento u = u (t, x) de una cuerda de violin,
como una funcién del tiempo t y de la posicion X, es solucién de la ecuacién dife@ncial [

T 6 1T 0.

o Tw P

2.1)

El analisis de Fourier juega un papel central en el tratamiento de sefiales. Algunas sefales
muestran componentes periddicos que se repiten a intervalos fijos; estestigtiados
convenientemente por el andlisis armoénico basado en la serie de Fourier. Al utilizar la serie

y transformada de Fourier, debemos de tener en mente todas las consideraciones necesarias
para no generar resultados o interpretaciones erré@jeos |

Por medio de las series de Fourier, es posible describir sefiales peridédicas como una
combinacion lineal de exponenciales complejas, multiplicados por factores de peso que
determinan la contribucién relativa de cada componente a la sefial original; con esta
herramienta podemos analizar una sefial peridédica en términos de su contenido en frecuencia.
La combinacion lineal permite que operaciones en el dominio del tiempo se conserven en el
dominio de las frecuencias. Al conjunto de expansiones en series de Beuwlmmomina

base ortogonab).

Una sefal periddica es aquella que fielmente se repite después de un periodo definido.
Matematicamente, la definicion de una funcion periodica se expresa de la siguiente manera:

Qo0 Qo0 Y (2.2

Donde"Yrepresenta el periodo de la sefid funcidnperiddicay t el tiempo.

El teorema de Fourier dice: Toda sefial compleja, o sea, no senoidal, periédica y continua en
el intervalo dat®"Y se puede descomponer en una suma infinita de ondas de forma senoidal
de frecuenciamultiplesde la sefial compleja. Matematicamente estexpresa po9|:
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En dondeT es elperiodo, n el nimero de sumasdbes el tiempo y&, ¢ y & son los
coeficientes de Fouriéns cuales sebtienenpor medio de las siguiente&inulas

A4 C ”n, \ 1, h!
= Q0 Q
W ~ 0Qo0
L4 c ”n, \ \p\ L h)
= Qo # “E-0 Q
W ~ o#/ X a,Yo o}

00 3 %.c* :a,BYo Q0o

o S
~

(2.4)

Dichos coeficientes son mdltiplos de la frecuencia fundameént&omo ejemplo, una onda
cuadrada se compone de una serie infinita de componentes senoidales. Estas componentes
senoidales se denominan armonicos, y sus frecuencias son multiplo de lacieedeela

sefial compleja. Por ejemplo, una sefial complej@dep 1t ri@uipodria componerse de
armonicos d@ Tt TiOdn ¢ Tt TiOth o T TEAth T T TiOThetc. A la componente de frecuencia

igual a la de la sefial compleja se le denomina fundaméhtal [

21- SERIES DE FOURIER DE LAS CORRIENTES UTILIZADAS EN
ELECTROTERAPIA

Por medio del célculo de los coeficientes de Fourier y de la aproximaciéon por medio de una
serie finita es posible representar las formas de ondas utilizadestaterapia presentadas
en avance de tesis I.

2.1.1:SERIE DE FOURIER PARA LA CORRIENTE FARDICA

Lafaradizacionconsta del uso de corrientes alternas de baja frecuendiiz)66n las cuales

se provoca la excitacion neuromuscular en musculatura comanmente inervada. Esta consta
de una forma triangular o rectangular de 1 milisegundo de tiempo de impulso y 19
milisegundos de tiempo detervalg observado en la figura 24].

Sucesion de
! imoulsos faradicos

Figura21: Corriente Faradica
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Para reproducir esta corriente en el prototipo se hara uso de las series de Fourier que por
medio de un émero finito de sumandos podremos reproducir la forma de onda deseada. Por
lo cual la construccidn se llevé a cabo la construccion de esta serie por medio de los célculos
de los coeficientes de Fourier de la funcién:

v pwo -
v P
I’r cm
. . p
Qo0 . —
’ T o m O T
Iy . p . P
S Tmrno CTT (2.5)

Donde t es el tiempo yeda cual obtenemda gréaficaobservada en la figura 22.

GRAFICA DE LA FUNCION
T T

AMPLITUD
o
2

TIEMPO

Figura22: Reproduccion de la corriente farddica en MATL@®B

Posteriormente por medio de programa de MATLAER que calculara las integrales de los
coeficientes de Fourier obtenemos:

w

o U ¢
W ,,—Y Q0 Q0 T_T[
. 0 rﬁé%ﬁ&é%ﬁ 0
o S o~ w oM . TT TT
w ~ Qo #/ X a,Yo Qo 3 ‘
. ¢ TﬁQ%%iQﬁf o

no3%4"£Pno s 06

En donde T es el periodo, n el nimero de sumando, t es el tiemipody y @ son los
coeficientes de Fouri@on losque seobtienela siguienteserie:
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Se realid la simulacion de esta sumatoria en MAT®&Para poder determinar el nimero de

sumandos necesarios para reproducir la forma de onda, pero para ello primeramente se
seleccionaron el nUmero de muestipimo tomadas para cada sumando.

5 Muestras 10 Muestras

1
\ T\

3 [\ \ \ g || \ \
= of "\ g O \
S AW £l \
-0.5 ll'l \ \ 0.5 lll'lI IIIII \

-1 =1 II I

o 0.5 1 o 0.5 1

Tiempo Tiempo

Figura23: Reproduccion de la corriente Faradica con 5 y 10 muestras

De acuerdo a los resultadds la figura 230demos determinar que con mimero de 10

muestras se obtiene la forma de onda deseada, por lo cual se precede a determinar el nUmero
desumandos de la serie de Fourier a utilizar
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Figura24: Reproducciérde la corriente Faradica con distintos sumandos
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Podemos observan la figura24 quea partir de 5 términos de la sumatoria la forma es casi
idéntica a la originaaunque con cierta curvatura en las puntas por lo que se tomaran 10
sumandos como el valor idéneo para la reproduccion de la onda.

2.1.2SERIE DE FOURIER PARA LASCORRIENTES ULTRAEXCITANTES DE
TRABERT

Se trata de una corriente continua interrumpidandeftecuencia de 143z (figura 25) La
intensidad no debe ser mayor a los 30 mili amperios y la duracion del tratamiento se encuentra
entre los 10 y 0 minutdd].

Figura25: Corriente de Trabert

Para reproducir esta corriente en el prototipo se lswade las series de Fourier que por
medio de un émero finito de sumandos podremos reproducir la forma de onda deseada. Por
lo cual la construccion se llevo a cabo la construccion de esta serie por medio de los calculos
de los coeficientes de Fourier @eflincion:

g
QO

O XN

p

>IN o

(2.8)
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Donde t es el tiempo yeda cual obtenemda gréafica observada en la figuré. 2
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Figura26: Reproducciorde la corriente de Trabert en MATLAB

Posteriormente por medio de un programa de MAT®ARIe calculara las integrales de los
coeficientes de Fourier obtenemos:

w N Q0 Qo X
[ QL ¢

O S 0o # ] X a,EYo Qo — X

Y

I

_ Gl 0!
O 2 063 %.ct s,%‘a Qo — X

Y g (2.9)

En donde T es el periodo, n el nimero de sumando, t es el tiemipody y @ son los

coeficientes de Fouri@on los que se obtietesiguienteserie:

T
W+ L0 Q0 OME QAR G
€ (2.10)
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Se realid la simulacién de esta sumatoria en MAT&BRara poder determinar el nimero

de sumandos necesarios para reproducir la forma de onda, pero para ello primeramente se
seleccionaron el nimero de muestipsmo tomadas para cada sumando.

10 Muestras

50 Muestras
1
| ||—|| ] ||'ﬁI |
[ ] |
E || || | |I I| E
= || ||I I| || | %_ 0
E | [ | || E
<, | | |I || | T, .
-1 ll_l — I_. -1
0 0.5 1 0 0.5 i
Tiempo Tiempo

Figura27: Reproduccidrde la corriente de Trabert con 10 y 50 muestras

De acuerdo a los resultadds la figura 27podemos determinar que con miimero de50

muestras se obtiene la forma de onda deseada, por lo cual se precede a determinar el nUmero
de sumandos de la serie de Fourier a utilizar

Forma deseada

= 1
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100 sumandos
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=
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-0.5 -0.5

) L
0.5
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Figura28: Reproducciérde la corriente de Trabert con distintos sumar

0.5
Tiempo

Podemos observen la figura 2&ue a partir de 50 términos de la sumatoria la forma es casi

idéntica a la original, aunque con picos formados en las esquinas de la forma cuadrada por lo
gue se tomaran 150 sumandos como el valor idéneo para la reproduccion de la onda.
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2.2.3SERIE DE FOWRIER PARA LASCORRIENTES MODULADA DE BERNARD

En la figura 29 se muestra este tipo de corriente quecsrrientes de baja frecuencia.
Especificamente dos, 50 y 182, aplicadas en diferentes combinaciones entre frecuencias
fundamentale§].

LAAARRRRAE AR

Figura29: Corriente de Bernard

Para reproducir esta corriente en el prototipo se hard uso de las series de Fourier que por
medio de un émero finito de sumandos podremos reproducir la forma de onda deseada. Por
lo cual la constrccion se llevé a cabo la construccion de esta serie por medio de los célculos
de los coeficientes de Fourier de la funcion:

N €
°© U REY (2.12)
Donde t es el tiempo yeda cual obtenemda gréafica observada en la figura 30.
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Figura30: Reproducciérde la corriente de Bernard en MATLAB

Posteriormente por medio de un programa de MAT®ARIe calculara las integrales de los
coeficientes de Fourier obtenesno
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En donde T es el periodo, n el nimero de sumando, t es el tiemippdy y @ son los
coeficientes de Fouri@on los que se obtietesiguienteserie:

"0¢ ¢ T T
0 - ——WECEL O

g RE ¢ (2.13
Serealiz) la simulacion de esta sumatoria en MATBBRara poder determinar el nUmero

de sumandos necesarios para reproducir la forma de onda, pero para ello primeramente se
seleccionaron el nimero de muestipsmo tomadas para cada sumando.

10 Muestras

30 Muestras
1 | ! f 1 1 _.'f_\'- "'H"-I‘ 'ﬁﬁ.
f I|II i .lllll I'll II-' 'II |II .'I lII
[ | | | \ f \ | I'|
E \ H\ \ E U A \
= i f 1 f 1 f i ) 1
g_ 05§ | I', f \ | E_ 05] | \ { \ | |
‘i | |I f |I I| || "i I| II I' II I| II
| \ f \ | / II ! | \
|I ! ,I I| | II | Il lI I| .I !
f II| f | f \ | I| f \ f \
0 ¥ , ¥ I| 0 [ ¥ , i ll
0 0.5 1 0 0.5
Tiempo

Tiempo
Figura31l: Reproduccidrde la corriente de Bernard con 10 y 30 muestras

De acuerdo a los resultadds la figura 3Jpodemos determinar que con imero de30

muestras se obtiene la forma de onda deseada, por lo cual se precede a determinar el nUmero
de sumandos de la serie de Fourier a utilizar
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Forma deseada
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Figura32 Reproducciérde la corriente de Bernard con distintos sumar

En la figura 32 pdemos observar que a partir del primer término de la sumatoria la forma es

casi idéntica a la original, aunque con cierto offset con respecto al inicio por lo que se fijara
una sumatod de 10 sumandos para la reproduccion ideal de esta forma de onda.

2.2.4SERIE DE FOURIER PARA LA ORRIENTESINTERFERENCIALES

Este tipo de onda son emitidas en la forma de trenes o paquetes de incpuiscse observa
en la figura 33 caracterizada por ser alterna, bifasica, en estado variable con impulsos
simétricos equilibrados, sinusoidales, ininterrumpidos

modulados en intensidad
pertenecientes a la media frecuencia. Utilizan 2 circuitos, uno con frecuencia fija déz4000
y el ofro con una frecuencia de 40B@ hasta 4250z [4].

Figura33: Corriente interferencial
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Para reproducir esta corriente en el prototipo se hara uso de las series de Fourier que por
medio de un émero finito de sumandos podremos reproducir la forma de onda deseada. Por
lo cual la construccidn se llevé a cabo la construccion de esta serie por medio de los célculos
de los coeficientes de Fourier de la funcién:

\ 3 p
ce GO n o —
06 P
TRV GO 6
. . pPe . PO
w é e (2.19

Donde t es el tiempo yeda cual obtenemda gréafica observada en la figura 34.
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Figura34: Reproduccion de la corriente interferencial en MATIGAE
Posteriormente por medio de programa de MATLAER que calculara las integrales de los

coeficientes de Fourier obtenemos:
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En donde T es el periodo, n el nimero de sumando, t es el tiemipody y @ son los
coeficientes de Fourier

Forma deseads

Q&
[} 1 2 3 < 5 & 7 2 2 0 o 1 2 3 B 5 8 7 8 9 10

Figura35: Reproducciorde la corriente interferencial con distintos sumant

En la figura 35 pdemos observar queon menos de 10 términos en la sumatoria no
obtenemos la forma deseada por lo quejseafi 10 términos como los sumanddsailes
para la reproduccion de esta corriente

2.2.5SERIE DE FOURIER PARA LA ORRIENTESRUSA - KOTZ

En la figura 36 se observa que este tipo de onéangenen forma de trenes o paquetes de
impulsos, caracterizada por ser alterna, bifasica, en estado variable, con impulsos
rectangulares, simétricos, equilibrados, ininterrumpidos pertenecientes a la media frecuencia.
Se programan las formas deseadas de treh&@gsmpo de impulso, las pausas y la frecuencia

de trenes, generalmente entre-20y 150Hz [4].

Figura36: Corriente Rus#&otz
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Para reproducir esta corriente en el prototipo se hara uso de las series de Foaer que
medio de un émero finito de sumandos podremos reproducir la forma de onda deseada. Por
lo cual la construccidn se llevé a cabo la construccion de esta serie por medio de los célculos
de los coeficientes de Fourier de la funcién:

T C
[ p T T
"Qb ] c ~ T
o p T - 0 T -
T ITm TTm
v é é (2.16)

Donde t es el tiempo yeda cual obtenemda gréafica observada en la figura 37.
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Figura37: Reproducciérde la corriente Rusdotz en MATLAB®

Posteriormente por medio da programa de MATLAB que calculara las integrales de los
coeficientes de Fourier obtenemos:

W
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En donde T es el periodo, n el nimero de sumando, t es el tiemiposy y @ son los
coeficientes de Fourier

15 ——— 15

Figura38: Reproducciorde la corriente Ruskotz con distintos sumandos

Observamos en la figu@8 que a partir de los 500 sumandos no se aprecia diferencia entre
las formas de ondas, por lo que este sera el valor fijagdondandos para la reproduccion de
esta corriente.

CONCLUSIONES

Con lo realizado en est@pitulose obtuvieron ehimerode muestras necesarias para la
reproduccién de las sefales a utilizar en el generador ademas de la sumatoria de Fourier para
la reproducién de estas y elimerode sumandos minimos requeridos para la correcta
construccion de las sefiales para poder asi optimizar la programacion y el tamafio del
software.
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CAPITULO 3: HARDWARE

Para continuar con el disefio del hardware se partié del prototipo usado para verificar las
formas de onda de las sefiales, para esto solo se tendria que amplificar la amplitud de las
sefales e incorporar el acondicionamiento de la sefial para qoeiéate proporcionada
siempre sea constantara esto partiremos del diagrama gen@gura 39).

TARJETA FPGA EEPROM [
1 RAM
Puerto 1 i d
Acondicionamiento ETAPA DE —
':"i:;,,lue,w - digital ] DACI ] ) cONDICIONAMIENTO ELECTRODO
Puerto 15 ADM Puerto l oA
, . ——{ ELECTRODO |
pios M puro1 ———ADac2 | pconpicionamienTo
— " microprocesador 2 Puerto 2 ETAPA DE —
o i : =
: : DAC3 ACONDICIONAMIENTO ELECTRODO
E\- ADM Puerto Puerto 15
9 salida | =gy
E Puerto 16 ETAPA DE —>
— —Zr > D 0aca ==X conpicionamento ELEETRONG
WIFI Puerto 0
| Puerto 0
| RESET | [ PLL '
i Modulo CLK
Ay WIFI S0MHZ

Figura39: Diagrama a bloquegeneral

3.1-DESCRIPCON GENERAL DEL HARDWARE

Para describir adecuadamente el diagrama generbbd®hare tomaremos lo bloques del
diagrama general y expli@nos detenidamente cada uno eftos, loscuales estaran
divididos en la tarjeta FPGA| blogue DAC que, aunque sean 4 diferentes el circuito y su
explicacion es la misma en todos los casos, la etapa de acondicionamiento de la sefial, para
finalmente terminar en el electrodo.

3.1.:TARJETA FPGA

Como dispositivo de procesamiento se utiizana tarjeta de desarrollo FPGA modelo BEO

CV, figura 4. Esta tarjeta es una plataforma robusta para el disefio de hardware utilizando
como soporte un FPGA Cyclone V de altera que se encuentra optimizado para realizar
labores variadas con alto grado ibilidad en los disefid21].
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Figura4(Q: Tarjeta DEGCV

Como se aprecia en fagura 40, la tarjeta provee un entorno de desarrollo complejo con
puertos de entrada salida de tipo USB, VGA y PS/2; ademas cuenta con dos bloques de
expansion para terminales que nos permiten accedepmed) sefialados en la figura 41,
guepueden ser configurad como entrada o salida en funcion de los intereses de desarrollo.
Es posible acceder a 4 botones y a un blogue de 10 switch que pueden ser utilizados para
generar interrupciones o para programar diferentes funciones dentro de la FPGA.

La tarjeta cuentaon capacidades de memoria con ranuras de expansion para tarjetas SD y
una SDRAM propia para almacenar las instrucciones de programas y tiene un total de 49000
compuertas logicas; se ha manejado para emular un microprocesador conectado a nucleos de
propiedad intelectuallP-Core,a través de los puertos de entrada/salida con funcionalidades
para la lectura/escritura de datos con propositos generales y especificos. Para un adecuado
funcionamiento es necesario el disefio de los bloques de firmware interadatesaales se
manejan los recursos disponibles, la programacién del firmware se realiza utilizando el
lenguaje de programacion AHL21].

FUENTECD uysB SALIDAVGA  PS/2

TARJETASD
ON/OFF

CONTROLADOR

USB ALTERA ALTERA

S5CEBA4F23C7N
2X20 PINES DE
EXPANSION

VISUALIZADORES
7 SEGMENTO

N iEliEER AN sian

LEDS SWITCH SDRAM BOTONES RESET

Figura4l. Componentes principales de la tarjeta BEW
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Clock_in
Clock_in

En lasiguiente tablae presenta un resumen de las principales caracteristicas de la tarjeta de
desarrollo utilizada.

Tabla2 : Caracteristicas de la tarjeta DEY

Procesador Cyclone V 5CEBA4F23C7N
Compuertas légicas totales 49000
Memora SDRAM 64 MB

Método de programacion

Software Quartus Il y/o Nios Il
(aplicaciones embebidas)

Pines de propdsito general

2 expansiones de 40 pines:
pines de entrada/salida, 2 fuen
(3.5 Vy5YV)y dos de tierr
(GND)

Periféricosgenéricos

4 push buttons, 10 switch, 1
leds, 6pantallas/ segmentos

Otros periféricos

Salida VGA, expansion SD, PS

En lafigura £ se presenta la distribucion de pines fisicos a donde se conectan las diferentes
etapas de potencia, asi como los transductores para su comunicacion con el microprocesador
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Figura42: Distribucion de pines
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gue se encuentra en el interior de la tarjeta de desarrollo, una vez se re@z@ocetld los
bloques de firmware y se define su interfaz de salida o entradd2ikjca

La arquitectura de firmware inicial del sistema embebido se presentiégemdd 3, se resalta

la presencia de un modulo para la comunicacién inalambrica WIEbrasi el desarrollo de
sistemas para la comunicacion con las memorias RAM y ROM. Con posterioridad se
describiran los recursos con los cuales se puede ¢bajar

Los modulos fueron desarrollados utilizando el lenguaje AHDL de altera y permiten la
ejecucdn concurrente de las diferentes estructuras descritas mediante firmware. La unidad
central de procesamiento (CPU) estd conformada por una unidad aritmética I6gica, una
unidad para la decodificacion, asi como una unidad para el control de acceso a nimoria.
decodificador de instrucciones se encarga de procesar el codigo de programa almacenado en
la memoria, garantizando el programado de la unidad. Este proceso se realiza controlando la
unidad aritmética l6gica, donde se encuentra ubicado el firmwareanecesra la ejecucion

de las instrucciones l6gicas y aritméticas

FPGA
DECODE PUERTOS
DE ENTRADA
RAM | pAT 110 [ l ‘
ADRESS Microprocesador
ADM
BANK < spraAM ol
DECODE PUERTOS
CMD DE SALIDA
O] masK | ADM COMANDOS |
RESET
CLK1 CLK2
ADM WIF | PLL
3 f
MODULO WIFI OSCILADOR
RN-XV 50 Mhz

Figura43: Arquitectura del sistema embebido

El acceso oportuno y adecuado a los espacios de memoria es garantizado a partir del bloque
de control de memoria, que permite mapear adecuadamente el moédulo de memoria SDRAM.
Las instrucciones desarrolladas para el control del microprocesador estanadisefjada
arquitectura MIPS de 32 bits y es un conjunto basado en la utilizacion de 16 registros de
memoria caché dentro dalicroprocesaddrl9].
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La comunicacion entre la tarjeta, el microcontrolador y el medio circundante se realiza
mediante los puertate entrada y los puertos de salida que se han definido. Cada puerto tiene
asociado un registro de 32 bits que permite el direccionamiento de diferentes recursos.
Cuando sejecutda programacion de los algoritmos de control resulta importante considerar
esta distribucidn para evitar realizar lecturas erréneas de datos.

Se han implementado 7 puertos de entrada, de ellos solo 6 son accesibles para los usuarios,
el puerto PTO esta restringido para la comunicacion inalambrica WIFI y no es accesible a los
usLarios, el resto se especifican seguidamente. Es necesario sefialar que la lectura de los datos
se realiza en formato entero de ahi que a nivel software es preciso realizar determinadas
consideraciones.

El bit 32 de cada uno de los puertos no se utiliza parcambiar el significado de la palabra

que se envia, este bit es el de signo de ahi que una incorrecta manipulacion puede modificar
toda la palabra generando resultados no deseados. En el caso de los puertos de salida se han
ocupado hasta el momentoicamente, de ellos solo son accesibles para el usuario 2 porque

el puerto de salida PTO se encuentra reservado para garantizar la comunicacién inalambrica
[19].

En lafigura 44 se puede observar la distribucion referente a los puertos de entrada y a los
puertos de salida en el sistema embebido.

WIFI RX

DECODE PUERTOS

DE ENTRADA PT5
FPGA l

PT6
Microprocesador

)
DECODE PUERTOS
DE SALIDA

| I

‘ PTO ‘ ‘ PT1 ‘ ‘ PT2 ‘

WIFI TX

Figura44: Puertos de entrada y salida del sistema embebido

El sistema utilizado permite el empleo de una memoria RAM para el almacenamiento
temporal de valores o datos necesarios para el procesamiento dentro de las labores de control.
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La arquitectura se ha disefiado para el trabajo con registros de 32 bitsqde adgulte
posible direccionar ¢ p localizaciones de memoriagsultandos suficientgsara las
aplicaciones que se encuentran desarrollando. La utilizacion de estos recursos permite
disminuir los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema liedafi®].

3.12-DAC (CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO)

Un convertidor analogico digital es capaz de convertir la informacion binaria presente en su
entrada en una variable analdgica que puede ser una tension o una corriente. La estructura
general de un DAC puede ser observada en la figfurbln circuito de iterfaz adopta los

niveles logicos de entrada a los que necesitan los conmutadores. Estos actian a sobre una res
resistiva de precision, que, con ayuda de una fuente de referencia, dara una salida analogica
en forma de corriente o de tensi@2][

REFERENCIA
- > > » SALIDAEN
N g RED DE CORRIENTE

-EI: [ o ~

ENTRADA ——* & [, *| CcONMUTADORES : RESISTENCIAS
DIGITAL E . . SALDAEN
T N TENSION

_h. : ; =

Figura45: Esquema general de un conversor digital a analégico

Un convertidor digitanalogico, obtiene a partir de una palabra digital de n¢itsiveles
discretos de tension o corriente, la entrada de referencia (tensidon o corriente) se divide
adecuadamente para obtener la sefial de salida. La salida solo puede tomar valores finitos
discretos.

QE 0,1 WX G .
Yoo QR € Q—QﬁgaTwOa 01 QRAQQI Q¢ wQ®

Para convertir nuestra sefial nuestra salida digital en una de corriente y voltaje se realizaron
pruebas con el DAC AD7533. El cual cuenta con una resolucién de 10 bits y consiste de una
escalera RRR de pelicula delgada altamente estable. La mayoria de las aplicaciones
requieren de la adicién de un solo amplificador operacional de salida y un voltaje o referencia
actual 2.

El circuito interno del DAC puede ser visualizado en la figi&alonde s aprecia el uso de
una estructura de escaler&R, es decir, la ponderacion binaria de las corrientes se alterna
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entre las lineas del bus IOUT1 e IOUT2, logrando asi mantener una corriente constante en
cada tramo de escalera independiente del interr{@&pr

10k02 10kQ2 10k02

VREeF

o o o o
BIT 1 (MSB) BIT 2 BIT 3 BIT 10 (LSB)

Figura46: Estructura interna del DAC AD7533

—

Debido a la naturaleza del DA® ébtenido a la salida de este es corriepte lo que se
debera pasar por una primera etapa de amplificacion para convertir la corriente de salida del
DAC en voltaje para la manipulacion de este en el prototipo. Para este fin se hizo uso de dos
amplificadbres operacionales en su configuracién amplificador invgrsoiyo circuito se
muestra en la figura 47.

TARJETA FPGA DEO-CV

, 15 fomd
= 07 15 fommm
- 106 17 Vi
T 105 I§ 5
=1 i AD7573
-] 102 13 == L I0UT1 RFEEDBACK iz
o X 2 = —our2  vREFIN =
e = 1 | = oo Vi [
10 —] A1 10 =
1 2 a0 A =
FPCA A ol
] 24 A7 it
R A6 —q|

V3 n V8
16v \ — /16v

Figura47: Circuito del conversor digital a analdgico
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3.1.3ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

Debido a que a la salida del conversor digital a analdgica la salida méaxima de las sefiales es
de mé&s menos2¥, sera necesario acondicionar la sefial y para esto tendra que pasar por una
segunda etapa de amplificacion.

En esta segunda etapa de amplificacgn cuentanuevamente con un amplificador
operacional, pero en esta ocasion se trata de uno capaz de operar a grandes rangos de voltaje,
para asi poder soportar los rangos de trabajo establecido.

Para utilizar como aracional de potencia en el prototipo se hizo la seleccion del OPAM
LTC6090 debido a que es capaz de soportar los altos voltajes necesarios en el generador de
onda.

Los LTC609Q mostradosen la figura 48son amplificadores operacionales de precision
monoliticos de alta tension. El LTC6090 es la unidad ganancia estable. EI LTC6090 es
estable en configuraciones de ganancia de ruido de 5 dOméistan con alta ganancia de

bucle abierto, voltaje de compensacion y ruido de baja entrada preferidos, y caiente
polarizacion de entrada pA y son ideales para alto voltaje, bufer de alta impedanciay / o
configuraciones de alta ganancia. Los amplificadores estan protegidos internamente contra
condiciones de sobrecalentamiento. Salida de advertencia térmica, Ts& AGiva cuando

la temperatura de la matriz se acerca a 150 ° C. La etapa de salida se puede apagar con la
salida desactivada pin OlEste amplificadose puede ejecutar desde un solo 140V o escupir

+ 70 V fuentes de alimentacion y son capaces de corfthsta 200pF de capacidad de earg

[24].

TOP VIEW

com 1], - (8] 0D
-IN [2] i o i (7] v
N3], Y 8] out
vEH Y [E] o

Figura48: Distribucion de pines del Amplificador operacional LTC6(

Debido a la arquitectura del amplificador operacional (SOIC nano) era necesario la
realizacon de ungplaca para el circuito prototipoiasomo soldar los componentes lo que
representaa una mayor invergn tanto ecoémica y de tiempo por lo que para realizar las
pruebas de una manerasrsegura yapida se hizo uso de un socket especializado para
cambiarla arquitectura a tipo DIP de 8 pines y utilizar este dispositivo con logsdem
componentes en protoboard.

49



Este enchufe de pruebamuestra en la figura 49gs bueno para cualquier chip SOIC / SOP
"Estrecho" de 8 pines en un cuerpo de 150 mil de arihgplementgse presiona hacia

abajo en la parte superior, se coloca el chip con cuidado y luego se suelta para enganchar el
chip. El chip se sostiene firmemente contra los "dedos" dorados en el zécalo.

El zocalo esta soldado a un par de PCB que lo cdarieesencialmente, en un DIP de 16

pines con un espaciado de 0,6 "que se puede conectar con bastante facilidad. Dado que el
zocalo es un enchufe de 16 pines que se ha seccionado para tener solo 8 pines, hay 16 pines
en la placa de prueba, simplementedisa cada lado e ignore los otros 8 pines; proporcionan
estabilidad mecanica cuando se conectan a una placa de j24bas

Figura49: Test socket

Ya que el amplificador operacional seleccionado soporteoltaje maximo de 140 V el

rango de voltaje se vera limitado por la forma de onda a generar, los cuales pueden ir de los
-24v a 100v para las formas de onda con mayor componente positivo y-8evas60 v

para aquellas formas de onda bifasicas y siga&riPor ello se plante6 que a la salida de la
etapa de acondicionamiento de corriente se implementara un Relé para manejar 2 salidas,
una de ellas directa para sacar los voltajes con el primer rango de trabajo y otra con un
capacitor para eliminar la compente en directa y trabajar con el segundo rango de voltaje.

En la salida para corrientes con componente en alterna se coloc6 un capacitor para eliminar
la componente en directa, esto con el objetivo de tener la salida de estas formas de onda una
amplitudigual tanto en el ambito positivo como en el negativo sin la necesidad de tener
generadores de-60 v.

Al realizar esta primera alternativa se logré sacar las sefiales por ambas salidas con el
inconveniente que la salida para las corrientes alternasa@endban debido al capacitor,
gue si eliminaba la componente en directa, pero no mantenia la forma deseada de las sefiales.

Para solucionar este problema se efectué una modificacion en el disefio del ptatotiab,
es mostrada en la figura.50
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-— V4 V5
+ /100v 60v

Figura50: Circuito de alimentacion del OPAM LTC60¢

En esta propuesta se elimina la salida con el capacitor y se agrega un juego de opto
acopladores para ir alternando los voltajes de alimentacion del amplificador operacional por
medio de dos bits de control y asi alcanzar los rangos de voltajes deseaadbsrar los 140

v de capacidad del amplificador operacional TC6090.

Un opto acoplador también llamado opto aislador, es un circuito electronico que funciona
como un interruptor aislado opticamente. Es decir, que permite una conexiéon eléctricamente
aislada entre dos circuitos que operan a distintos voltajes. Esta construido por un led y un
circuito de control activado por luz infrarréfigura 51) Entre otras cosas, una de las ventajas
principales de los opto acopladores es su aislacion eléctricaseotngyd y la electrénica de
control. La Unica conexidon entre ambos elementos es la luz del led que activa al fototransistor.
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1 - Anodo LED

(3) 2-Catodo LED

3 - Colector

4 - Emisor
S % 5 - Base

Figura51: Optoacoplador

Para poder manejar correctamente los altos volpégeseados en el prototipo se necesita de

un opto acoplador de potencia de los cuales fue seleccionado él opto acoplador H11G1. La
serie H11GH son aisladores 6pticamente acoplados que constan de un diodo emisor de luz
infrarroja y un darlington de silicidNPN de alto voltaje que tiene una resistencia de emisor

de base integral para optimizar la velocidad de intercambio y las caracteristicas de
temperatura elevada en un paquete de plastico estandar de 6 pines en linea doble [6].

Para activar y seleccionaada uno de los rangos de voltajes se implemento el uso de 2 bits
de control provenientes de la tarjeta de FPGA que al pasar por un conjunto de compuertas
impiden la activacion simultdnea de los rangos de voltajg/a configuracion se observa en

la figura 52

Bit de control 2 « {>° D_.@h_
332
L R5
Bit de control 1 * > D 333

Figura52: Configuracion de los bits de control

Debido a la falta de fuentes de alimentacién comerciales con los valores requeridos de voltaje
y que la construccién de unas fuentes capaces de brinddifetancia de potencial
previamente mencionada significaba una mayor inversion de tiempo y de capital econémico,
se opto por llegar a los valores deseados mediante un juego de distintas fuentes de voltaje
con valores comerciales. Los valores comercialéasieientes seleccionadas fueron de 48v

y 12v, que en distintas configuraciones nos permiten llegar a los rangos deseados.

Pensando en la mayor optimizacion de espacio y de componentes a utilizar se busco
disminuir la cantidad de fuentes necesarias planzar los valores. Probando distintas
configuraciones se lleg6 a la cantidad de 6 fuentes de voltaje como la cantidad minima
necesaria para este proposito, siendo 3 fuentes de 48vy 3 de 12v.
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-24v

I H0v

Figura53: Arreglo de fuentes de volta

Estas fuentes se conectaron en serie fijando una tierra flotante para tener asi los voltajes
positivos y negativos, en la figura 53 se observa el arreglo de las fuentes que al ser conectadas
alcarzan los rangos d@4v a 108v y de60v a 60v.

Debido a que el amplificador operacional soporta altos voltajes, pero la salida de este no
genera de manera constante la corriente necesitada para las terapias, se disefié e implemento
a la salida del operagial un circuito push pull el cual sera el encargado de suministrar la
corriente deseada para la forma de onda especificada.figara 54 se puede apreciar el

circuito implementado a la salida del operacional.

Vce

J

Q1

|
I

Cin
Ct Vin Rb Q2 RL
N w

Figura54: Circuito pull push

Con este circuito contamos con la ventaja de poseer voltaje tanto positivo como negativo,
permitiendo asi generar sin inconvenientes las corrientes alternas que se deseen producir.

El voltaje de salida estiado por la siguiente ecuacion:

Y
Y (3.1
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Dondew es el voltaje de salida) el voltaje de entrada y tantd como'Y son los valores
de las resistencias. & aplicar los valores definidos tenemos:

, pTITT ,
® p w po 3.2)

p T
Lo cual nos deja con un voltaje de salida de aproximadamente 11 veces el de entrada,
teniendo de igual forma una corriente constante como la que es necesaria para este tipo de
terapias.

Al juntar cada una de los bloques descritos en este capitulo obtenemos el diagrama
electrénico de la figura 55.

V4 V5
108V 60 -
Bit de control 2 i‘—l_) R4 v =
332 i N toyo
N RS B R L +/ 90
Bit de control 1 De J 333 ] _* K— B r; T
TARJETA FPGA DEO-CV -
L2 o7 " %I A -
= ADT573 = LN TE?OO
i NEE: b.il2A S S
: i ol = , R3
RO e ol R'
i [ 530 410000
A 5 V1 330
DAC102 Jﬂ . (;/ 0 |

-~ V8
- J16v

Figura55: Circuito del generador de onda

Este diagrama corresponde a uno de los 4 dacs planteados en el diagrama general por lo que
este se replicara cuatro veces para asi poder cumplir con los canales planteados inicialmente.
Ya que las salidas de la tarjeta FPGA no se dan abasto para coadatano de los 4 dacs

se decidié hacer uso de 4 latch para retener los datos de los 12 bits correspondientes a la
utilizacién de un canal, de igual forma esta configuracion ayudara a darle independencia a
cada uno de los canales por lo que se podranayehéormas de onda (si de esta manera se
desea) distintas en cada canal de forma independiente.
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Figura56: Diagrama a bloques de la distribucion de los canales

En la figura 56 podemos observar que de la tarjeta FPGA solamente proviene un bus de 12
bits el cual es el que proporcionara la informacion para los 4 canales, aparte de este bus de la
tarjeta FPGA provienen 4 bits que van de forma individual a cada Uos ldchs. Este bit
individual es el cual daré la sefial de reloj para retener los datos en el latch haciendo asi que
capte la informacion mandada en esa fraccion de segundo, como se observa en la figura 57,
antes de pasar con la informacion necesarilpageneracion de la siguiente forma de onda.

D Flip-Flop

Q j—

S 8 I

Figura57: Funcionamiento de un flip flo|

3.1.4TARJETA PCB.

Para el modelo final del prototipo todos los componentes estaran montados y soldados sobre
una placa PCB, para evitque los componentes se muevan y dejar fijo el hardware junto a
su configuracion a usar.

55



Para el disefio de la placa PCB se tomaron losaiizas electronicos previamente mostrados
y se plasmaron sobre una placa en el softwafdtiden®. Esta placa sdisefiomediante el
pensamiento de funcionalidad y ocupaciéon del menor espacio posible para poder colocar

multiples canales en el prototipo.

D
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Figura58: Disefio de la placa PCB de uno de los canales

La figura 58muestra la distribucion de los componentes de un canal y la conexion de estos
en la placa PCB. La conexién de los componentes se realizo mediante 2 capas, siendo estas

la superior (delimitada por el color rojo) y la capa inferior (delimitada por el aald),
evitando ocasionar un cortocircuito por el cruce de las conexiones en lagndadigura

59 se observa la placa PCB ya impresa y sin los componentes soldados.
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Figura59: Placa PCB de uno de los canales

Ya que el prototipo se plantea con multiples canales es necesario tener una manera de
conectar estos multiples canales con las salidas limitadas y establecidas del FPGA. Por este
motivo se llevd a cabo el disefio de una tarjeta madre en la cual iran doedotlatch y
los distintos voltajes para alimentar a las tarjetas de los canales y poder asi ir switcheando las
formas de onda generadas por el FPGA a sus canales correspondientes (figura 60).
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Figura60: Disefio y placa PCB de la tarjeta madre

Con ambas placas disefladas se procedid a la elaboracion de estas y posteriormente la
soldadura de sus componentes, como se observa en la figura 61.
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Figura6l: Conexionde la tarjeta madre y las tarjetas de los can

3.1.5ARMADO DEL PROTOTIPO

Teniendo finalmente todos los componentes internos listos (fuentes, tarjeta FPGA y tarjetas
PCB) se procedié a ensamblar todo y fijar todo dentro de una carcasa de plasticedgcual
el cuerpo final del prototipanostrado en la figura 62.

Figura62: Vistaisométricadel prototipo

Desglosando el equipo podemos obsergarla figurab3, laparte frontalquese encuentra
divididaen 2 canales, cada uno conteniendo un interruptor de activado, un par de conectores
para los electrodos y una luz indicadora que denota si el canal se encuentra activo.
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PARTE FRONTAL

Luz indicadora de
encendido Canal 1

Interruptor de Conector de  Conector de
activacion del canal  gqjiga (+) salida (-)

Figura63: Vista frontal del prototipo

En la parte postenicse encuentra el interruptor de encendido y apagado del equipo, asi como
su cable de alimentacipmostrado en la figura 64.

PARTE POSTERIOR

Interruptor de
—e . encendido y apagado

il

Cable de
alimentacién

Figura64: Vista posterior del prototipo

CONCLUSIONES:

En este capitulo se abordé el diagrayeaeral del hardware construido asi como cada uno
de los elementos que lo componen, justificando la utilizacion de cada uno y describiendo las

ventajas de utilizar dichos componentes.
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CAPITULO 4 : SOFTWARE

En la parte competente al software se llevara a dabrealizacion de 2 tareas, la
programacion en codigo D de las sefales a utilizar, la cual sera ingresada en la tarjeta de
desarrollo, y la programacion y realizacion de la interfaz de usuario final desde la cual el
usuario podrd seleccionar y modifidar sefial generada, asi como controlar en términos
generales el electro estimulador.

4.1- PROGRAMACION DE LAS FORMAS DE ONDA
Debido a la naturaleza sumatoria de la serie de Fourier se realizaron las primeras
aproximaciones del programa por medio de larimsion FOR incluida en el conjunto de

instrucciones que vienen predeterminadas en el codigo D. Sin embargo, las formas de onda
generadas por estos programas no eran las esperadas al ser visualizadas en el osciloscopio.

Por lo que después delltiples intentos y de descartar errores de logica al llevar a cabo la
programacion se llegé a la conclusion de que existia algun inconveniente con la instruccién
FOR del codigo D.

Con base en la conclusion anterior se decidié proceder a realizar acabudtoria por
medio otras instrucciones logicas, siguiendo la l6gica del siguiente diagrama de flujo:

Sumatoria

I

Contador=0

Contador<=N Sumatoria

. Fin
Operacion

.

Sumatoria = Sumatoria + Operacién

Contador = contador +1

Figura65: Diagrama de flujo de la lI6gica FOR
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En lafigura 65 se observa el algoritmo que se siguié para hacer la programaciéon de la
sumatoria por medio de la instruccion IF. Al comprobar que la sumatoria se da correctamente
se procedié a computar en codigo D cada una de las sefiales mediante la I6gica del siguiente
diagrama de flujo:

R1=R1+1
R2=R1*DELTA t
R4=0
R11=0

R4=R4+1
OPERACIONES DE LA SERIE
R11=R11+OPERACIONES DE LA SERIE

No
MANDAR RA—0
VALOR ¢ R12-0
DE R11

Figura66: Diagrama de flujo para la construccion de sefales
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En la figura 66 se observa el algoritmo que se siguid para la programacion de todas las
sefales, se utiliza el registro R10 comodadicional para realizar todo el ciclo. Como en el
registro R1 para ejecutar el conteo de cada ciclo y se multiplica por el tiempo que tarda en
efectuarse todas las operaciones del programa (DELTA t) para obtener el tiempo real, que es
usado para las omaiones de la serie. De igual forma el registro R12 se emplea como
condicional para hacer o no el conteo del ciclo, ya que este solo se ejecutara al terminar con
toda la sumatoria (R4 = N), por lo tanto, el registro R4 es empleado como el contador de los
sumandos de la sumatoria. Finalmente, el registro R11 es el encargado de ir guardando el
valor de la sumatoria. Siendo procesador no puede contar en tiempo real se emple6 ademas
que todo lo contenido en el cuadro (1) de la figura 65 varia en cada unacdeitages

varian por lo que este apartado sera diferente en cada sefial producida.

4.1.2-CORRIENTE DE BERNARD

Para la elaboracién de esta corriente en cédigo D se realiz6 la siguiente sumatoria de Fourier:

T
W & r —#/ 20 0

pT¢ 4.1)
Donde n es @lumero de sumand®, la frecuencia angulart el tiempo Y complementando
el contenido del cuadro (1) de la fig@&con el diagramde la figura 67

A

_____

R5

R4=R4+1 1> RS-COS(2nwot) ¥ RS—rpmy

R11=R11+R5 [¢— RS=R5*(%} ] R5=R5+%

Si R4 =0
R12=0

NO Y
Mandar valor
de R11

______

Figura67: Complemento del cuadro 1 paractariente de Bernard
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Esta sumatoria se fue implementando por medio de registros que fueron guardando los
valores de cada uno de los sumandos hasta llegar a la cantidad idonea de estos para poder
generar adecuadamente la forma de onda. Por medio de la programacion sepfgoitiada

de cambiar la frecuencia para utilizarla a la conveniencia del usuario, asi como la capacidad
de incrementar o disminuir la amplitud dddamade onda. Finalmente, existe la capacidad

de modificar el tiempo de muestreo de la sefial para ajustaengbo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operaciones necesarias del programay generar la forma
de onda deseada.

4.1.2CORRIENTE DE TRABERT

Para la elaboracién de esta corriente en cédigo D se realiz6 la siguiente sum&imuidete

.l_u ‘8 C“ é
3 %.— ¢ 3 %—
Q0 2 — X sowo X 3%i00

4.2)

Donde n es elnimero de sumandox la frecuencia angulay t el tiempo Y
complementando el contenido del cuadro (1) de la fi§@on el diagramde la figura 68

de R11

A
(1) |
i — o _ 4=T0+n. o s__RS i
| R4=R4+1 R5=SEN( D ) RS o) i
i R6 sen R5-R5*COS |
: R6= < R6=COS < :
; (n*m ) ( 7 ) (n*wg * t)
i y i
| R6=R6*SEN |
(n*wgq * t) R4 =0
; 1 R12=0 |
| R5=R5+R6 v
Mandar valor

Figura68: Complemento del cuadro 1 para la corriente de Trab
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Estd sumatoria se fue implementando por medio de registros que fueron guardando los
valores de cada uno de los sumandos hasta llegar a la cantidad idonea de estos para poder
generar adecuadamente la forma de onda. Por medio de la programacion sepfgoitiada

de cambiar la frecuencia para utilizarla a la conveniencia del usuario, asi como la capacidad
de incrementar o disminuir la amplitud déddamade onda. Finalmente, existe la capacidad

de modificar el tiempo de muestreo de la sefial para ajustaengbo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operaciones necesarias del programay generar la forma

de onda deseada

4.1.3CORRIENTE RUSA KOTZ

Para la elaboracién de esta corriente en cédigo D se realiz6 la siguiente sum&imuidete

"00
(23 %gz“z¢ Cz3%gz“z¢g Cz3 %z“zE CzZ3 %PpTE“ZE
PP o, PO . Pa . Po &
,(’Y’ 3%cz z¢ CzZ3 %pmr“ze Cz23 %pr“ze (23 %gE“ze
r’Yﬁ” ow 0w 0w oW &
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Donde n es ehimero desumandox la frecuencia angulat el tiempo ylos elementos
multiplicados por@¢ §z0mz o y i "QBz0mMzd son @ y & respectivamenteY
complementando el contenido del cuadro (1) de la fi§Gin el diagramde la figura 69

A
(1)
i _ . _ 4*T0+M - ~_ RS !
R4=R4+1 RS_SEN(W) RS (o)
| R6 e R5-R5*COS | |
| R6= «—| R6=COS < |
; (n¥m) ( 7 ) (n*wg * t)
; v i
| R6=R6*SEN |
| (n*wq * t) R4=0 |
; ‘ R12=0 |
j R5-R5+R6 !
Mandar valor

de R11

Figura69: Complemento del cuadro 1 para la corriente 1Kistz

Esta sumatoria se fue implementando por medio de registrofugum guardando los

valores de cada uno de los sumandos hasta llegar a la cantidad idénea de estos para poder
generar adecuadamente la forma de onda. Por medio de la programacién se fij6 la capacidad
de cambiar la frecuencia para utilizarla a la convegetel usuario, asi como la capacidad

de incrementar o disminuir la amplitud de la forma de onda. Finalmente, existe la capacidad
de modificar el tiempo de muestreo de la sefal para ajustar el tiempo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operees necesarias del programa y generar la forma

de onda deseada.
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4.1.4CORRIENTE INTERFERENCIAL

Para la elaboracion de esta corriente en codigo D se compleeheatdtenido del cuadro
(1) de la figurab6 con el diagramde la figura 70.

RA=R4+1 - R5=a, *COS | | R6=b, *

(n*wg * t) SEN(n*wg * t)

R5=R5+R6

R4 =0
R12=0

v

Mandar valor
de R11

________________________________________________________________________________________________

Figura70: Complemento del cuadro 1 para la corriente Interferencial

Ademas de la siguiente sumatoria de Fourggmde los elementos multiplicados por
WEEZUTZO yi "EZUOTMZ0O son® yw respectivamente.

66



"00

XZ(I)étZ“Z‘S ClB#/3z'g CI_B#/&Z“Z‘S XZ#/azuzé

o 3 q X . .
o XZ#H1 32"2¢  xz#/| @z zé prUwHI] 3¢ xzH#H/| rizi o o
o0 X X pT X & &
gg pu#/l &2 z2¢ xz#/ 3pm“zé VAl O 2z xz#/ pa zg O 2
22 pT X pT X v A
OO T a4l 82 28 1@#/ PE 28 VEHI DI 2 v@HI purzE O o
oy pT p 1 pT pT & o
DO T e#l pr zé 1e#/ p@ 28 CPH#H/ BaI“2¢8 pu#/ guzsl v
oYy & y
& pPT pPT . pPT pPT &
Z “z
O pE#HI B XE £ X o &
R pT ~
oy 1z¢g zv @
&y &
oY &
&y &
&y &
&y &
&y &
&y &
&y &
&y &

Q
Q

ZQEEZUTZO

Xz23 %z z¢ QB3 %.“zE CP3 %oz z¢ X23 %cz" 2

L C : ¢ ~ ~
g?)’ X223 %r12z"2¢ X223 %@z z¢ PTE3 %" 2¢ XZ3 %z z¢ g 2
S ! X pT X ik A
e PE3%07"zE x23%. pm e C@3%vr'ze x23%pctzé O 5
2.2 pT X 51 : : :
00 1e3%wit TE3%ppETIE UGI%PO IE UG %putii P 5
22 pT pT P T ok A A
gﬁ’ TE3%pY“2¢ 1E3PpB“28 C(PIWCF“2¢ puEIWqUE“z2e? 2
ﬁ” pT pT 0T ok ~ .
) PE3%CE"2E :
o £ . N .
(:Y Tzg z+
N Pt
3 v
& Py
& Pt
& Py
& Pt
& Py
& Pt
0 oy

Q
Q

R 4.4)

67



Esta sumatoria se fue implementando por medio de registros que fueron guardando los
valores de cada uno de los sumandos hasta llegar a la cantidad idonea de estos para poder
generar adecuadamente la formadda. Por medio de la programacion se fijo la capacidad

de cambiar la frecuencia para utilizarla a la conveniencia del usuario, asi como la capacidad
de incrementar o disminuir la amplitud de la forma de onda. Finalmente, existe la capacidad
de modificar & tiempo de muestreo de la sefial para ajustar el tiempo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operaciones necesarias del programay generar la forma
de onda deseada.

4.1.5CORRIENTE FARADICA

Paa la elaboracion de esta corriente en cédigo D se complelecdtenido del cuadro
(1) de la figura6 con el diagramde la figura 71

F 3
Tr=T1 (1)
R5=40COS(52) *
R4A=R4+1 | » o (20)  R5=22
COS(o-—1) J'(:rr )
o _FS R6=40SEN(z7) f, [ R5-R5*COS
(i'rznz) SEN(Z*; _ 1) (]l*(..l)o * t)
R6=R6*SEN
(n*wq * t) S1 R4=0
1 R12=0
R5=R5+R6 No v
Mandar valor
de R11

Figura71l. Complemento del cuadro 1 para la corriente Faradica

Ademas dda siguiente sumatoria de Fourier:
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Donde n es @iumero de sumands, la frecuencia angulart el tiempo Y complementando
el contenido del cuadro (1) de la fig@@acon el siguiente diagrama

Est sumatoria se fue implementando por medio de registros que fueron guardando los
valores de cada uno de los sudh@s hasta llegar a la cantidad idénea de estos para poder
generar adecuadamente la forma de onda. Por medio de la programacién se fijo la capacidad
de cambiar la frecuencia para utilizarla a la conveniencia del usuario, asi como la capacidad
de incrementao disminuir la amplitud de la forma de onda. Finalmente existe la capacidad

de modificar el tiempo de muestreo de la sefal para ajustar el tiempo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operaciones necesarias del programay generar la forma
de cnda desea

4.1.6CORRIENTE TIPO TENS

ra la elaboracion de esta corriente en cédigo D se complegleruatenido del cuadro (1)
de la figura66 con el diagramde la figura 72

A

(1)

R4=R4+1 | »l R5=a, *COS N R6=b,, *

(n*wq * 1) SEN(n*w * t)

No S_R5
R4<=20 R5=R5+R6

Si

R4 =0
R12=0

v

Mandar valor
deRI11

Figura72 Complemento del cuadro 1 para la corriente tipo TENS
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Ademas de la siguiente sumatoria de Fourdemde los elementos multiplicados por
WEEzZOMZO yi "MEZ0OTZ0O sond yQ respectivamente

ol
prrGETzZE TZ#/ 372¢
B 7 q@ézvz3%rze  grtvz#] B zg 23%. ¢ o
cy CTeE zNQY
.. 0 Q
GEEz0Omzo
123 %gz"2¢ CTE3 %S 2z¢
Y o@“zg TTmEZ zQETZE qrEzvzQéfzE o
Tﬁévcz“vcn’
o o
3%£20M20 (46)

Esta sumatoria se fue implementando por medio de registros que fueron guardando los
valores de cada uno de los sumandos hasta llegar a la cantidad idénea de estos para poder
generar adecuadamente la forma de ondamédio de la programacion se fijé la capacidad

de cambiar la frecuencia para utilizarla a la conveniencia del usuario, asi como la capacidad
de incrementar o disminuir la amplitud de la forma de onda. Finalmente existe la capacidad
de modificar el tiempode muestreo de la sefal para ajustar el tiempo que tarda el
microprocesador en llevar a cabo las operaciones necesarias del programay generar la forma
de onda deseada.

Una vez terminados los programas para generar las séfidil@édualmente se realizé un
programa general desde el cual es posible seleccionar la forma de onda deseada.

4.2-INTERFAZ DE USUARIO GENERAL

Se ha definido una interfaz de usuario general que permita enviar/recibir informacién desde

y hacia la tarjeta, sta interfaz se desarroll6 en LabVIEW® y puede ser adaptada a las
necesidades de cada proyecto en particular. En la figura 72, se observa la ventana de
AfDescarga softwareo, en esta interfaz se pro
hexadecimalque contiene la informacién codificada de los algoritmos desarrollados en

coédigo D. Ademas, presenta una pantalla para indicar errores en la comunicacion de la
informacion entre el médulo de LabVIEW® vy la tarjeta FPGA, considerando que esta
comunicacién & ejecuta de manera inalambrica y pueden existir interferencias que
comprometan la calidad de la transmision.
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Figura73: Ventana fADescarga de softwareo de

En la figura 73 se aprecia la ventanaddscarga datos a RAM, aqui se puede ingresar
directamente datos especificos a cada una de las direcciones de la memoria RAM esto con el
objetivo de poder interactuar de manera directa con el software descargado, asi como
observar en tiempo real la respaedé este sin la necesidad de detener el programa y volver

a cargar el software corregido con los nuevos datos deseados.

Figura7. Vent ana fADescarga datos a RAMO de

En lafigura74se puede apreciarlawtanad e A Ej ecuci -n de programado
Ainiciar mi cro BUAPO es | a staesectioa pamitgplai nci pa
configuracion de @ parametros o variables a utilizar en la programacion de los diferentes
algoritmos de control. Los pardmetros se descargan al microcontrolador cada vez que se
acciona el bot-n Al NI Cl O0o. Cuenta adem8s con
ejecutado al interior del microprocesador. Los parametros numéricos son enviados en
paquetes de 32 bits de los cuales 8 bits corresponden a la etiqueta o identificador. Estos bits

de etiquetas nos permiten configurar el empleo de hasta 255 parametros numéricos.
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Figura75: Ventana "Ejecucion programa” de la interfaz de usuario

Al interior del FPGA se realizan los procesos de decodificacién y recuperacion de la
informacion suministrada. Los botones de inicio y detencion del microprocagi@an
comandos de 32 bits de longitud. Estos parametros al ser decodificados por el firmware
activan o desactivan el funcionamiento del microprocesador. Cuando se inicia el
procesamiento matematico, se envian los parametros numéricos previameatiosaoda
interfaz de LabVIEW®. Al detener el funcionamiento del microprocesador se reinicia la
memoria caché y todos los registros internos del microprocesador.

Posteriormente en | a ventana de #AEnviar ¢ om:
mandara escribir y leer en tiempo real cada una de los pardmetros enviados al inicio de
operacion del microcontrolador cada uno de estos ubicados en una posicion distinta de
memoria por lo cual es posible mandar a leer y reescribir cada uno de estos de manera
individual. Cabe resaltar que es posible leer cada uno de estos datos en binario, asi como en

su contraparte de entero con signo para que el usuario disponga de una interpretacion mas
rapida.
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Figura76: Pestafia "enviaromandos" de la ventana "Ejecucion programa”

Una cuestién importante es la posibilidad de acceder a los datos que se procesan al interior
del FPGA o en su defecto a los resultados de las acciones de control para su posterior analisis,
para ello en la seann de lectura de datdigura 76, es posible definir el nombre del archivo

en el cual se desea se guarden los datos para su posterior procesamiento.

Figura77: Pestafia "Lectura de datos" de la ventana "Ejecyciigrama”

Cada una de estas secciones son accesibles al programador para su modificacion y
adecuacion a las necesidades y particularidades del trabajo que se esté desarrollando
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4.2INTERFAZ DE USUARIODEL GENERADOR

Ya que la interfaz de usuario general del procesador cuenta con muchas funciones y apartados
gue al usuario final no le competen tisbajéen una interfaz de usurario con la idea de que
Unicamente se puedan configurar las formas de onda a producirgaooparse por algun

otro aspecto o que el usuario se sienta abrumado entre tantas opciones

Figura78: Interfaz de usuario del generador

En esta nueva interfaz, presentada en la figura 78, se han escondido las pedestas ghe
de software, descarga de RAM y las sub pestafias de ejecucion del programa, quedando
Gnicamente una pantalla en donde se configuran las formas de onda de los canales a ocupar.

El procedimiento previamente detallado de la interfaz general en dehaeis la descarga
del software ha sido removido y se realiza de manera automatica al abrir el programa.

Esto es posible gracias al que el software final con el que trabaja la interfaz esta detallado
por medio de una ruta en la l6gica interna del prograimace la descarga por su cuenta.

Figura79: Botones de encendido de los canales
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Esta nueva interfaz cuenta con 2 canatelependientes, marcados en la figura qi%
pueden trabajar de manera individual o los 2 simultdneamente, paraesgcon un botdn
para activar y desactivar el cadakseado (circulo 1asicomouna luz indicadora que denota
si dicho canal se encuengaetivo(circulo 2).

Los selectores de onda en forma de lista fueron remplazados por botones con el nombre y la
imagen de la forma de onda a generar para que la selecciéon de la forma de onda sea mas
visual y los controles mas intuitivosomo se muestra en la figura@rculo 3)

Figura80: Selectores de onda de la interfaz

Finalmentepara configurar la amplitud y la frecuencia se hgregadainas barrapara fijar
el valor (circulo 4) asi como unapantallas en las cual se despliegan los valores tanto de
amplitud como de frecuendfairculo 5) denotado en la figura 81

Figura81: Ajuste de amplitud y frecuencia de los canales
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4.3-INTERFAZ DE USUARIODEL GENERADORFINAL

Después de haber recibido retro alimentacion del usudriasgonuevamenten la interfaz
para cambiar algunos aspectos estéticos y detalles para logrardfuerasinas intuitiva

Como se aprecia en a figura &&ta nueva interfage modificé la paleta de colores, los

disefios de algunos botones fueron cambiadses gliminé la posibilidad de que el usuario

acceda a las pestafas de descaegsottware y RAMpara que este no se confunda con los
controles y pueda mover algo que afecte al resultado final de la onda.

INDICADOR DE GRABADO

Listo, puede realizar la configuracion de los canales y presionar “generar onda”

ENVIAR PULSO

BERNARD FARADICA INTER KOTZ TRABERT BERNARD 2 FARADICA 2 INTER 2 NS 2 KOTZ 2 TRABERT 2

AMPLITUD
AMPLITUD
Conexion

FRECUENCIA
FRECUENCIA

Figura82: Interfaz de usuario del generador final

ENVIAR PULSO

AMPLITUD

Figura83: Botones deshabilitados

Algunos de los botones se encuentran deshabitados (figura 83) y se habilitan solamente
después de haber realizado un proceso, todo con el objetivo de hacer la interfaz mas intuitiva
y que el usuario sepa que botén apretar en cada momento. Finalmenegéeagndicador

de grabado en conjunto con una pantalla de instrucciones que le indican al usuario en qué
momento puede empezar a realizarckasfiguracionegfigura 84).

76



INDICADOR DE GRABADO

Listo, puede realizar la configuracion de los canales y presionar "generar onda"

ENVIAR PULSO

,,,,,,,,,,,,,

Figura84: Indicador de grabado y pantallaidstrucciones

4.3EJECUTABLE E INSTALADOR

Con el objetivo de que el usuario final no familiarizado con el tema de programacion,
software computacion y electrénica sea capaz de manipular el equipo e intecfad,use
ejecutable de la interfaz para qesta sea capaz de abrirse directamente y conectarse con el
equipo sin la necesidad de algun otro software de por medio y que el usuario no realice alguna
otra acciébrmasque dar doble clic sobre el icono de la interfaz.

Para esto se hizo uso de las helimntas intrinsecas deabVIEW® para que por medio del
proyecto de la interfaz se generara la aplicacion.

=2

e o -
File Edit View Project Operate Tools Window Help |E:I:E,_'

t = PR & 1

15pt Application Font « v lov Hie 20w 1

> il ELRER IR iov flev - 6D [ Untitled Project 1 # - Project Explarer  — [m] X
 INDICADOR DE GRABADO File Edit View Project Operate Tools Window Help

Hubo un error en la conexién verifique la conexion y ejecute nueva % & e k| @& o

Items Files

=l Project: Untitled Project 1
= § My Computer
i) Interfsz Generador 2.1.vi
@ % Dependencies
| New  »| Application(Exp |
e O Installer
NET Interop Assembly
Help... Package
Packed Library
Shared Library (DLL)
Source Distribution

Zip File

o

Con estd_abVIEW® nos genera 3 archivos entre los cuales se encuentra el archivo .exe el
cual es la interfaz sininguna otra opcion (mas que configurar y generar las ondas) de por
mediq como se muestra en la figura 85.

Figura85: Creacion de la aplicacion para la interfaz

Finalmente, debido a la naturaleza pedcesador es necesario la descarga del software al
prototipo cada vez que apague o prenda, por lo cual fue necesario introducir en la
programacion de la interfaz una ruta especffiicara 86)hacia el archivo hex del software

a descargar para que estaligra descargar de forma automatica el software al procesador.
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POR FAVOR, ESPERE...

C:\Program Files (x86)\INTERFAZ\
% COMPILACION GENERACION 3_HEX

Figura86: Ruta programada en la interfaz para la descarga del softw

Al arreglar el problema de la descasgaométicalel software de esta manera se genera otra
problematica, la cual es que para funcionar en otras computadoras el usuario deberia de
modificar la ruta en el programa o en su defdlet@r el archivo a la ruta especificada.

Para evitar esto y los inconvenies que se generarian a partir de estgp&gpor realizar un
instalador, el cuaapartede incluir el ejecutable de la interfaz incluye todos los archivos
necesarios para su correcta ejecucion y los despliega en la ubicacién redestada.
aplicacion s realizépor medio del software Inno Set(igura 87) el cual es un software

que nos permite realizar instaladores mediante la seleccion de los archivos que se desean
incluir y especificando la ruta e@specificaen la cual se quieren extraer estos nsimehivos

al momento de realizar la instalacion.

HQerauws

Figura87: Seleccién de los archivos a incluir en el softwar:
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Una vez seleccionados los archivos para instalador y especificado la ruta el programa te
genera un archivo .exe, el cual es tu instaldigora 88) en este caso, el instalador de la
interfaz.

& Instalar - INTERFAZ - X

Bienvenido al asistente de
instalacion de INTERFAZ

Este programa instalara INTERFAZ versidn 1 en su sistema.

Se recomienda cerrar todas las demas aplicaciones antes de
continuar.

Haga clic en Siguiente para continuar o en Cancelar para
salir de la instalacidn.

Figura88: Instalador de la interfaz de usuario
CONCLUSIONES

La metodologia y logica utilizada para la reproduccion de las ondas fue exitosamente
aplicada, permitiendo que la programacién sea capaz de generar las ondas de manera tedrica
por lo que faltaria tnicamente su implementacién en el prototipo
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CAPITULO 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES

Una vez realizado la programacion del software, la construccion del prototipo en cuanto a
hardware y firmware se procedio finalmente a reapiraebas directamente con el prototipo

para verificar que este sea capaz de reproducir las sefiales de forma fiel a las simulaciones
realizadas. Para esto se cargo el programa hecho en cédigo D en el microprocesador y se
comprobd la sefal final por medio de osciloscopio

5.1-PRUEBAS DE TIEMPO

Debido a la naturaleza del cédigo D este no es capaz de determinar el tiempo real transcurrido
por lo que para determinar la variable tiempecesaria en las sumatorias de Fousger
realizGel conteo del tiempmedinte una variable que llevaba el conteo de las veces que se
habia repetido las instrucciones y esta variable era multiplicada por el tiempo que tardaban
en ejecutarse todas las lineas de instrucciones. Este ultimo pardmetro era determinado
mediante pruebay a la base de que el procesador realizaba una instruccion en 10
nanosegundogsEste valor obtenido sustituyden todas las series de Fourier por la variable
t en los siguientes términos

WEEZ0TZ0

i QEzomzo

(5.1

Endonde:
t: Es el tiempo de muestreo multiplicado por el nUmero de conteos de ciclos
n: Es el nimero de sumando que necesita la sumatoria para generar la onda
OT: Es lafrecuenciaangular,obtenidap or 2~ mu | & frepdericia, @uk @n este r
conjunto de pruebas es de 1 para que las frecuencias mas altas sean mdultiplos del valor
obtenido

5.1.:BERNARD

Como en un momento inicial no se tenia un tiempo aproximado de la duracién de las
instrucciones seinici6 con 00001 segundos con el cual no se obtuvieron resultados
satisfactorios ya frecuencia deseada no era igual a la frecuencia obtenida por lo que se
determindque el tiempo de muestreo determinado no era el correcto, de esta forma (prueba
experimental), se obtuvo el valor de 0.08Gegundos para determinar la duracion del codigo
ejecutado en esta corriente, valor con el cual la frecuencia deseada y la obtenida coincidian
satisfactoriamentecomo se muestra en la figura 89
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Figura89: Corriente de bernard con tiempo de muestreo de 18000

5.1.2CORRIENTE TIPO TENS

Una vez obtenido exitosamente el tiempo de muestreo de una corriente, se procedio a utilizar
este tiempo como una aproximacién para las dgm#bas, en este caso para el corriente

tipo TENS, dicho tiempo de muestreo no es el éptimo, ya que la complejidad de la serie de
Fourier para la reproduccion de esta sefial es mayor haciendo que las lineas de cédigo sean
mas y, por lo tanto, el tiempo papecutar todas estas instrucciones aumentara. Por lo que

se aumento el valor de 0.00018 segundos usado en la corriente de Bernard a un tiempo de
0.00016 segundos, con el cual la frecuencia deseada y la frecuencia obtenida coinciden
satisfactoriamente, camrse muestra en la figura 90.

CH1

Acoplamiento

: i
CH1 .~ 11.0%
=10Hz

Figura90: Corriente tipo TENS con un tiempo de muestreo ded1.®
5.1.3CORRIENTE RUSAKOTZ

Debido a que la complejidad de esta corrientm@éscercana al corriente tipo TENS que a
la de Bernard, setilizo el tiempo de muestreo de la primera como tiempo inicial de prueba
para la corriente rusa, aun asi, debido al mayor nimero de lineas de cédigo en esta corriente
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en particular, el tiempo de mueso final fueadn mayor, siendo de 00033 segundos,
logrando con este que las frecuencias deseadas y obtemitizidieran como se muestra en
la figura 91.

Inseertir

CH1 /7 11.0%
<10Hz

Figura91: Corriente Rus&otz con un tiempo de muestreo de(DB3

5.1.4CORRIENTE FARADICA

Debido a que la complejidad de esta corriente es mas cercana al corriente tipo TENS que a
la rusaKotz, se utilizé el tiempo de muestreo de la primera como tiempo inicial de prueba
para la corrientd-aradica aun asi, debido al mayor numero de lineas de cédigo en esta
corriente en particular, el tiempo de muestreo final fue aun mayor, siend®Q50.
segindos, logrando con este que las frecuencias deseadas y obtenidas coincalherase
observa en la figura 92.

i Pos: 0.000s CH1

Acoplarnienta

CH1 20, ,4|j| '.,.'

Figura92: Corriente Faradica con un tiempo de muestreo@ROD

5.1.5CORRIENTE DE TRABERT

Debido a que la complejidad de esta corriente es mas cercana al corriente de BERNAR que
a las demas, se utilizo el tiempo de muestreo de la primera como tiempo inicial de prueba

para la corriente de Trabert, aun asi, debido al mayor nimero de lineasgeetbdsta
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corriente en particular, el tiempo de muestreo final fue ain mayor, siendo @33.00
segundos, logrando con este que las frecuencias deseadas y obtenidas cojruidieraa
muestra en la figura 93.

Figura93: Corriente de Trabert con un tiempo de muestreo d®8300

5.1.6CORRIENTE DE INTERFERENCIAL

Debido a que esta corriente es la de mayor complejidad en cuanto lineas de codigo y
frecuencia, se utilizé un tiempo de muestreo mayocatiempo inicial de prueba para la
corriente de interferencial, aun asi, el tiempo de muestreo final fue ain mayor, siendo de
0.0008 segundos, logrando con este que las frecuencias deseadas y obtenidas cojncidieran
como se observa en la figura 94.

CH2

dcoplamiento

..I. % = s |-
ir[JI1|T TR T T T e TS TR TR FRTITIRT :
II ||“ ||| Il Il Iih I||II ll“ I' lI “ '5"' Yariable

CH1 '.EI:I..I:I'-.l' ' E:HE' S,IIIIZI".;'

Figura94: Corriente interferencial con un tiempo de muestreo de€8.00
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Terminadas las pruebas de tiempo de cada una de las corrientes obtenemos los resultados de
la siguiente tabla, cuyos valores fueron utilizadqsogteriormente anexados al programa
general que contiene todas las corrientes y desde el cual es capaz de seleccionarse la deseada.

Tabla3 : Numero de lineas y tiempo de muestreo de las distintas corrientes

CORRIENTE NUMERO DE TIEMPO DE
LINEAS DE CODIGO MUESTREO
(segundos)
BERNARD 42 lineas 0.00018
RUSA-KOTZ 157 lineas 0.00033
TENS 93 lineas 0.00016
FARADICA 65 lineas 0.0005
INTERFERENCIAL 252 lineas 0.008
TABERT 54 lineas 0.03

5.2PRUEBAS DEFRECUENCIAY DE AMPLITUD

Une vez determinado el tiempo de muestreo para cada forma de onda y verificando que este
funcionara para frecuencia determinada, se procediem@ali@ar distintas pruebas con
diferentes valores de frecuencia para rectificar que los tiempos de muestreo, previamente
asignados, son funcionales para distintos valores de frecuencia. Esta frecuencia se varia en
los términos de la ecuacion (28), espeaifiente en los valores de la frecuencia angular, ya
que:
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De igual forma se variaron las amplitudes de cada una de las ondas para poder asi visualizar
gue los valores maximos de cada una fueran variando segoevisto y deseadd@&sto se
logro partiendo de la ecuacion de las sumatorias de Fourier (ecuacion (3)), que dan como
resultado una amplitud con valor de 1, y multiplicandola por el valor de la amplitud deseada:

. W v o WP T

Qo 0 3 Wwe " &0 Wl Qeq &P

(5.3)

En donde AEs el valor deseado de la amplitud de la forma de,adad y @ son los
coeficientes de Fourier, T el periodo y t el tiempo
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Esta variacion de frecuencia y de amplitud se hizo por medio de la interfaz de usuario
desarrollada, queermiten modificar estos valores dentro del softwfigrira 95)sin la
necesidad de modificar el cédigoprogramar nuevamente las series de Foddeiljtando

asi lagpruebas realizadas.

AMPLITUD

FRECUENCIA

Figura95: Ajuste de la amplitud y frecuencia en la interfaz de usuario del generad

La variacion de frecuencipuede modificars@por medio del conjunto de botones de la
izquierda, y la barra de frecuencia, en donde al fijar uno de los botones con valores de 1, 10,
100y 1000 estos se volveran multiplos de la barra con valores del 1 al 9, logrando asi alcanzar
valores de 9, 90, 9004000Hz.

5.2.2CORRIENTE DE BERNARD
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Figura96: Pruebas de amplitud de la corriente de Bernard

En las graficasle la figura 96e pueden observar amplitudes que van de hasta los 30 y 50
voltios, que aincluir la amplitud de 10v de la prueba preliminar podemos constatar el cambio
de amplitud realizado por la corriente de Bernard.
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Figura97:Pruebas de frecuencia de la corriente de Bernard

De igual forma seealizaron pruebas con distintas frecuencias para esta forma de onda, como
podemos observar enfigura 97 tenemogrecuenciasle 5Hzy 1000Hz que junto a las de

1 Hz generadas en las pruebas de amplitud se confirma el hecho de que la variacion de
frecuencia es palpable en el prototipo. Debido a la naturaleza de la forma de onda de Bernard,
esta mantiene su forma sin problema alguno en frecuencias que rondan p00lBig, 10

pesar de que su uso normalmente se limita a los 50 400

5.2.2CORRIENTE TIPO TENS

Figura98: Pruebas de amplitud de la corriente tipo TENS

Enlasgréaficasde la figura 9&e pueden observar amplitudes de 8 y 40 voltios, que al incluir
la amplitud de 10v de la prueba preliminar podemos constatar el cambio de amplitud
realizado por la corriente tipo TENS.
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Figura99: Pruebas de frecuencia de la corriente tipo TENS

Asi como con la corriente de Bernard realizaron pruebas con distintas frecuencials para
corriente tipoTENS, como podemos observar effigaura 99,las pruebas se realizaron con
frecuenciasle 4Hz y 1000Hz que junto a las deHz generadas en las pruebas de amplitud
confirman el hecho de que la variacion de frecuencia es palpaeetipo de ond®ebido

a la naturaleza deste tipo de corrientéa forma de esta empieza a tener variaciones en
frecuertias querondan por los 1008iz, pero ya que su uso normalmente se ve en los 200
Hz aun cuenta con un rango considerable para su uso y experimentacion con otras
frecuencias.

5.2.3CORRIENTE RUSA KOTZ
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Figural0Q Pruebas de amplitud de la corriente RiSatz

En las gréaficasle la figura 10Ge pueden observar amplitudes de 30 y 50 voltios, que al
incluir la amplitud de 10v de la prueba preliminar podemos constatar el cambio de amplitud
realizado por la corriente Rugatz
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FiguralOl Pruebas de frecuencia de la corriente R(s&

Para la corriente rudgotz se realizaron pruebas con distintas frecuencias, feguta 101
podemos observar frecuencias delz6 de 1006iz y de Hz (en las pruebas de

amplificacion).

5.2.4CORRIENTE FARADICA

Voltaje

Ineeertir : : : : : : : : Ineertir

: CH2 - 10,0 'n,;'

Figural02 Pruebas de amplitud de la corriente Faradica

En lasgraficasde la figura 10Ze pueden observar amplitudes que van de los 0 V hasta los
30 y50 voltios, que al incluir la amplitud de 10v de la prueba preliminar podemos constatar
el cambio de amplitud realizado por la corriente Faradica.
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Figural03 Pruebas de frecuencia de la corriente Faradica

Para la corriente Faradica se realizaron pruebas con distintas frecuencias, en las deragenes
la figura 103remos plasmadas las pruebas cétz,18Hzy 1000Hz logrando las variaciones

de frecuencia deseadas y manteniendo la forma de onda en caddasiocages. Debido a

la naturaleza de este tipo de corriente, que consta de un pulso de forma triangular de un lapso
de 1/8 del periodo y los 7/8 restantes de reposo, no demostrd tener problema con reproducir
frecuencias por los 10612 incluso aunque su ugeneral ronda por los 39z

5.2.5CORRIENTE DE TRABERT

FiguralO4 Pruebas de amplitud de la corriente de Trabert

En las graficasle la figura 104e pueden observar amplitudes que van de los 0 V hasta los
35 y 50voltios, que al incluir la amplitud de 10v de la prueba preliminar podemos constatar
el cambio de amplitud realizado por la corriente de Trabert.
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