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INTRODUCCION Para finalizar, en el quinto capitulo se desarrolla la fase de la propuestadecgst, la cual
Los bienes inmuebles son parte fundamental de nuestro legado histultargl, es por esta razén comprende los prondsticos de intervencion que nos dicen como y que materiales debemos utilizar para
gue se hace necesario conservarlos o bien llevar a cabo los principios teéricos de la restauracion, los cuakestaurar el templo, asimismo se presentan propuestas de instalacion eléctrica y de voz y datos, ademas de
norman las intervenciones que se llevaran a cabo en algun bien de este tipo. un presupuesto que nos ayudai@nocer el monto total de la obra.
Con la finalidad de ayudar a contribaita conservacion de los bienes inmuebles en el estado de
Puebla se presenta el proyecto de restauracion de la Parroquia de San Martin Obispo de Tours,
Huaquechula, Huaquechula, Puebla, el cual se vio severamente afectado en el pasado sismo del 19 de
septembre de 2017, dejando la parroquia con diversos dafios que afectaron su estructura, por esta razon
urge un plan maestro de restauracion en dicha parroquia.
La propuesta del plan de restauracién de este monumento se desarrolla en cinco capitulos los cuales
comprenden lo siguiente:
En el primer capitulo se presentan los antecedentes, los cuales nos explica causas y consecuencias
gue origino el sismo del 19 de septiembre de 2017.
El segundo capitulo desarrolla el marco de referencia donde podremos encangaoveeptos
gue nos ayudan a comprender los diversos trabajos que se realizan durante el proceso de la restauracion,
ademas expone los antecedentes historicos, normas para la restauracion y el estudio del contexto donde se
sita dicho inmueble.
Las amlogias se presentan en el tercer capitulo, las cuales nos ayudan a predecir, comprender,
explicar y resolver situaciones similares que podrian suceder en el proyecto de restauracion en la Parroquia
de San Martin Obispo de Tours.
El cuarto capitulo abarad anteproyecto, el cual contempla desde materiales constructivos,

intervenciones gue se realizaron anteriormente, analisis y diagndstico del estado actual de la Parroquia.
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Dia de los fieles difuntos
El Templo de San Martin Obispo, ubicado en el municipio de Huaquechula en la parte centro Festividad patronal
: ' :“oeste deEstaa de Puebla, se encuentra clausurdekie el sismo del pasado 19 de septiembre de Festividad a la virgen Maria
'H ‘" & éOl?puesto gue raiz de este fendmeno, la parroquia sufrié severos dafios, como lo son fracturas, colapsos =~ Como podemos notar el pueblo necesita un lugar apropiado para realizar sus cultos y festividades,
en la espadaia, colapsos en el cuarto de reloj que sezaowe la fachada poniente, la torre presenta por otraparte, de manera indirecta afecta el turismo y la economia de la poblacién por no ofrecer

SRR, AR fracturas en sus arcos, las bovedas, los muros y la cipula sufrieron grietas y fracturas, a causa de esto lanonumentos arquitectonicos, por tal motivo urge de manera inmediata la intervencion de la Parroquia de
'- estructura del templo se encuentra demasiado insiegpoaibilitando la actividad religiosa enssu San Martin Obispo de Tours.
espacios interiores y exteriores. El Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) determino un radio
de seguridad, por el tipo de dafio sufridm gausa de esto calaeposibilidad de que, en cualquier momento
por algiin movimiento telarico en #na el inmueble tenga algun otro desplome o dafio y pueda afectar a la
poblacion.
Esta parroquia data del siglo XVIII, por tal motivo el peligro histérico esta en riesgo ya que si no
se llevan las acciones necesarias para seguir conservando estmbabie, puede perder en algun
momento el valor histérico y arquitecténico que obtuvo a través del tiempo, ademas de que podrian estar en
riesgo los bienes muebles que posee al interior del templo si no se resguardan debidamente, todo esto es de
suma imprtancia ya que el municipio de Huaquechula busca ser pueblo magico y por tal motivo es
fundamental rescatar el patrimonio arquitectonico que posee dicha comunidad.
Huaquechula tiene una poblacion de 26,114 habitantes, la cual mas del 90 % defestalgp

religion catdlica, por tal motivo la comunidad est4 arraigada a sus costumbres y tradiciones, en las cuales la

mayoria de ellas tienen relacién con festividades de la Iglesia Catdlica, algunas de las festividades
importantes que se llevan a cahoante todo el afio en este municipio son;

Semana Santa

Dia de la cruz s c N o S
FIGURA1 COLAPSO DE ESPADANA DE LA FIGURA 2 GRIETAS EN TORRE CAMPARIO

PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO DE TOURS DE LA PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO DE TOLl



FIGURA 3 RETABLO DE LA
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO DE
TOURS RECUPERADA DE:
https://www.flickr.com/photos/eltb/1061799175

——om

FIGURA 4 RETBL EN LA

. PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO DE

OTURS. RECUPERADA DE :
https://www.flickr.com/photos/eltb/1061823608
/photostream/

Cruz de piedra que aparece en el afio de 1807, enseguida las 32 mayordomias existentes en la comunidad y
2.2.JUSTIFICACION mas de 15 bandas que acomparian al ritma deisica.

El valorcultural del templo es intrinseco al desarrollo Es una festividad muy trascendental puesto que no solo la poblacién venera a la Cruz, sino que

historico que representa la propia comunidad de Huaquechula desdgambién vienen personas de otros estados o de pueblos vecinos a venerarla ya que la historia nos dice que
el México prehispanico. esta Cruz tiene una astilla de la \aatdra Cruz de Cristo, después de la procesion los mayordorias a

Debido a esta importancia, existio una relevancia la gente a sus casas a comer el tipico mole y el tradicional chocolate.

econdmica que se refleja en el arte sacro, bienes mueldssag f Muchos de los festejos que existelo largo del

tradicionales ge se desarrollan en esta parroguspreservacion afo son fiestasomunitarias en lague toda la poblacién

de los altares de la época barroca, asi como pinturas de lienzo en participa, como lo es el 13 de agosto que se celebra el transito

gran formato y las reliquias de la cruz de Cristo abaladas por Roma o muerte de la virgen Maria, la poblacién realiza alfombras

confirman su importancia econémica y social. con semillas o aserrin pintado, todo esto en honor a la virgen,

Este municipio posee gran riqueza cultural debido a que la FIGURA 5 BALAUSTRADA. RECUPERAD, ademas se llevan a catmsarios en la parroquia.

DE :

poblacién esta muy arraigada a sus costumbres y tradiciones, como 232:’”4‘/’””“iC"r-COm’ph"tos’e'tbll%17970075””’pk El 11 de noviembre, se festeja la fiesta patronal en

caom ejempl o tenemos | a f@ses vid > thdnar a $an Martin obispo de Tours, por tal motivo se realizan

considerado patrimonio cultural de lashtanos), como la mayoria celebraciones eucaristicas en la parroquia, durante todo el dia

de la poblacion profesa la religion catdlica, estan acostumbrados a existe una gran afluencia en el templo yalgyaoblaion

participar en misa para pedir por el eterno descanso difsuDs, visita a su Santo Patrono.

al mismo tiempo preparan monumentales altares para recibir asus La comunidad de Huaquechula cuenta con diversos

difuntos (creencia de la poblacion). templos catolicgssin embargo, la parroquie San Martin

Otra festividad de gran importancia se lleva a cabo el 3 Obispode Tours es muy valiosa por su arquitectura, historia 'y

de mayo, dia de la Santa Cruz, todo este festejo comienza con la los bienes muebles que posee, ademas comeegaionamos

celebracion de I&anta Misa en la Parroquia de San Martin Obispo anteriormente las festividades se realizan en esta Parroquia, y

de Tours, posteriormente salen en procesion encabezada por la L 1 a causa del sismo, varios de estos festejos tuvieron que
FIGURA 6 IMAGEN DE SAN MARTIN

OBISPO.
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llevarse a cabo en un lugar improvisado, puesto que las puertas del templo permanecen cerradas por faltatle ALCANCES

trabajos de reauracion. 1 Realizar un levantamiento arquitecténico de dafios por medio de las herramientas necesarias como lo
Por todo lo anteriormente mencionado, creemos que es importante ejecutar un plan maestro de son; distanciometros y drone.
- Restauracion, donde contenga el analisis de las diversas ataptisictivas, el cual nos ayudara a conocer 1 Efectuar un estudio de materiales constructivos que componen el templo, para usar materiales

los diversos materiales existentes que componen el templo, este plan maestro debe llevar un diagnéstico de  homogéneos a los existentes y @sdler ejecutar los trabajos de restauracion sin alteraciones a los

dafos los cuales surgieron en el templo a raiz del movimiento teldrico, teniendo todo este estudio se elementos arquitectonicos.
propondran los tipos de intervenciones, 1 Investigar el tipo de intervenciones que se realizaron en afios anteriores, para conocer posibles fallas
con materiales homogéneos a los que se presentaron en el sismo del pasado 19 de septier®07 y contrarrestar estos deterioros.
existentes para posteriormente poder { Diagnosticar todos los dafios en interior/exterior de la parroquia de San Martin Obispo de Tours para
ejecutar el proyecto de restauracion. conocer qué elementos arquitectoénicos se deben intervenir y asi evitar que en un futuro sismo se

vuelvan a presgar estos dafnos.
1 Llevar a cabo un reporte fotografico del estado actual, durante y después de la intervencion, para tener

evidencia de que los trabajos se efectuaron de la manera correcta.

FIGURA 7 LUGAR PROVISIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES
ECLESIASTICAS.
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2.4. LIMITACIONES 1 Realizar el proyecto de intervencion, indicando los tipos de trabajos que se deben realizar en las

diversas situaciones en la que se presentan fracturas, grietas, fisuras y hasta colapsos de algunos

2.4.1. LIMITACIONES ESPACIALES elementosarquitectonicos.

1 La presenténvestigacion se llevara a cabo en la parroquia de San Martin Obispo de Tours ubicada en

el municipio de Huaquechula. 2.6. HIPOSTESIS

Mediante el plan maestro de restauracion, se pretende recuperar la parroquia de San Martin Obispo de

2.4.2. LIMITACIONES TEMPORALES Tours, lo cual contribuye a la conservacion de su valor histérico y cultural asi mismo permitira que la
1 La investigacion y el proyecto de restauracion se llevaran a cabo en un lapso no mayor a pablacion de este muipio haga uso de sus instalaciones para fines de cultos catélicos y puedan realizar las
meses queomprende del mes de enero al mes de noviembre del afio 2019. diversas festividades que tienen a lo largo de todo el afio

2.5. OBJETIVOS

2.5.1. OBJETIVO GENERAL

Recuperar un monumento arquitecténico con valor histérico, mediante un plan maestro de
restauracion que incluye, el estudio historico, diagnostico de dafios y peogpeéstervencion, el cual nos
permitira conservar la parroquia de San Martin Obispo de Tours en perfectas condiciones para el uso de la

comunidad que necesita de manera inmediata reactivarla para poder realizar sus cultos y sus festividades.

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1 Conocer la historia del bien inmueble por medio de archivos historicos.

1 Realizar el proyecto arquitectonico del estado actual del inmueble para que durante la ejecucion de los

trabajos no se alteren las formas de los elementos arquitectongiosvitar crear falseBistoricos.



CAP. || MARCO DE REFE
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3.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 1 Obras de proteccion. Son aquellas que se realizan en el inmueble y sus areas de incidencia
3.1.1. DEFINICIONES para proteger afectaciones a elementos arquitectonicos del monumento durante las obras de
Tienen como objetivo, establecer entre los técnicos que intervienen directamente los monumentos, un restauracion.
lenguaje técnico que permita llevar a cabo los trabajos de restauracion con mayor precision en las obras { Estudios. Son acciones que se llevaalao en gabinete o campo y que son la base para
A MonumentoLa nocion de meumento comprende las creaciones del intelecto humano en general y desarrollar el proyecto de intervencion del monumento histdrico.

en particular las obras arquitectonicas, escultéricas y pictoricas que ofrecen el testimonio de una

civilizacion, de una fase significativa de su evolucion o de un suceso histérico. Paoamurela 3.1.2. ESPECIFICACIONES GENERALES
legislacidbn mexicana, se consideran monumentos histéricos los bienes inmuebles construidos en los § PreliminaresSon el conjunto de acciones que nos permiten tener acceso al inmueble en
siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX y los bienes muebls que se encuentren o hayan encontrado en ellos condiciones seguras, talesno: limpieza, retiro de escombro o material que se colapso,
y hayan sido ejecutados en los mismos siglos. apuntalamientos, troquelamientos, colocacién de cubiertas provisionales, proteccién y
A Resturacion: Para los efectos de estas normas, se entiende por Restauracion al conjunto de registro de bienes muebles, demoliciéretianentos que puedan desprenderse, calas
operaciones tendientes a conservar un bien cultural, o a mantener un sitio o monumento histérico o arquitectdnicas y fuentete abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra,
artistico en estado de servicio, conforme a sus caracteristicagasgtoonstructivas y estéticas. Se ubicacién de accesos, bodegas, oficinas de campo y sanitarios.
fundamenta en e respeto de la sustancia antigua y el testimonio de los documentos auténticos. 1 Liberaciones. Consiste en retirar elementos de las estructuras histéricas, que fueron afectados
Abarca una o varias de las operaciones que se definen a continuacion: por sismos o abandono y que ravanticen su estabilidad, asi también la eliminacién de
1 Obras de conservacion o mantenimiento. Comprendepégacones necesarias para evitar materiales que han perdido su capacidad de trabajo y que no cuentan con valor histérico.
la degradacion de un bien mueble o inmueble; pueden ser preventivas o correctivas. 1 Consolidaciones. Consiste en las acciones necesarias para establecer las condiciones
I Obras de intervencién preventiva y correctiva. Son las que comprenden un mantenimiento originales de trabajo meai&o de una estructura o un elemento arquitecténico, asi como de
con obrasnenores como el aseo, resanes, combate de flora y fauna parasita, etc. bienes muebles o inmuebles por destino.
1 Obras de intervencion emergente. Consiste en realizar acciones inmediatas de caracter f Reestructuracién. Consiste en las obras que detealirarse en las estructuras histéricas,
preliminar que aseguren la estabilidad estructural del monumento, en tanto se inician los siendo indispensable tener como fundamento el dictarpesygcto estructural avalado por

trabajosde restauracion. un DRO y los corresponsables de obra correspondientes.



3.1.3.

Reintegraciones. Consiste en volver a colocar los elementos de estructura y arquitectonicos
del monumento con sus propias piezas.

IntegracionesConsiste en reponer elentos arquitectonicos en los inmuebles historicos
donde se consideren piezas, espacios a cubierto y/o descubierto de origen, los elementos
nuevos deberan contar con un soporte de investigacion en cuanto a su disefio y sistema
constructivo empleado, estas manifestaran en todo momento como integraciones

contemporaneas.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Acordonamiento. Preventivo con cinta precautoria plastica, en linea horizontal

Limpieza preliminarlimpieza preliminar de obra en el area interi@xyerior del templo por

medios manuales con escoba y herramienta menor, con el fin de despejar las areas de trabajo,
sin dafiar elementos constructivos, instalaciones, acabados y de ornato, rescatando si hubiera
elementos originales y material reutilizable.

Seleccion y retiro de materi&@eleccion y retiro de material pétreo y molduras para su
recuperacion producto de colapsos debido al sismo en torre, boveda, clpula, muros y barda.
Erradicacion de micro vegetacion paradtaadicacion de micro vegetaciparasita,

hongos etc. adheridos sobre aplanados de cal arena, muros de tabique, muros de piedra, area
de bovedas, pechinas y teja.

Erradicacion de fauna nocivarradicacion de fauna nociva (abejas) por medio del retiro del
panal utilizando humo o insecitdla.

Apuntalamiento y aped.os apuntalamientos o apeos, tienen por objeto asegurar la

estabilidad de un elemento que haya sufrido dafios que lo hagan inestable o cuando van a
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ejecutar trabajos que podrian, directa o indirectamente, afectar la estabitetzitjad y

acabados, por lo que ademas de proyectarse y ejecutarse para satisfacer la funcion estructural,
debera cuidarse que no causen dafos adicionales como podria ser penetracion profunda o aun
superficial en el elemento a apuntatisprendimientde molduras, aplanados, dorados,

pintura y en general cualquier aspecto que deteriore la integridad, originalidad o la historia
del elemento

Apuntalamiento de arcos y béved&gyuiendo la generatriz del arco o de la béveda, se
colocaran arrastres segneios, empacando con pedaceria de madera los huecos entre el
arrastre y el entrados; estos arrastres a su vez seran recibidos por tornapuntas dispuestos de
modo que no provoque empujes, los que a su vez descansaran en un arrastre horizontal, el
cual seraecibido por pies derechos debidamente contra venteados que transmitiran al piso
las concentraciones a través de un arrastre horizontal

Protecciones. Proteccion de elementos arquitecténicos durante el proceso de la obra con el
material indicado, con objette evitar un posible deterioro por impacto, maniobras o

ejecucion de obra con materiales de uso.

Liberacién controlada de mamposteria. Liberacion de mamposteria por medios manuales con
cincel y macetas ligeras, esta accion se realiza en los lugareslasdezalos planos y previa
comprobacion de que no existen vestigios de pictografia o acabados significativos y que
posteriormente cause problema a la integridad formal del inmueble.

Liberacion de materiales en disgregaciésta accion se lleva a cabo en los casos de que los
acabados no tengan adherencias con los entortados, o bien, cuando las condiciones de las
bovedas por la presencia excesiva de grietas o fracturas o de humedadele® requieran

el descubrir las bévedas para estar en condicion de restaurarlas



Liberacion de elementos estructurales.establecera la funcidon que estan cumpliendo y se
determinara la recuperacion que tendra su eliminacion en la estabilidad dableumu

Liberacion de entortadoSe procedera con cincel y maceta, procurando no comunicar
vibraciones que pongan en peligro la estabilidad de la cubierta, deteniendo la accion cuando
se presente el material constitutivo de la boveda o bien el materalethar

Liberacion de rellenod.iberacion de entortados y/o enladrillados existentes en entrepisos y
cubiertas de azotea, procediendo a revisar los rellenos existentes con el fin de determinar la
posibilidad de su reutilizacion parcial de estos materiales

Consolidacion de muro€onsolidacion de grietas en elementos verticales (muros, columnas,
contrafuertes) de (mamposteria, mamposteria mixta y ladldlojtegracion de piezas

pétreas de dimensiones similar a la oquedad libglihdeando por secci@s de abajo hacia
arribapara realizar entretejido de material nuevo y existente; asentada con mortarenzal
proporcion 1:3 con material pétreo tallado con cincel y maceta ligera. Deberan conservarse el
espesor de las juntas para que las hiladagicain correctamente

Consolidacion de bévedasonsolidacion de grietas en elementos horizontales (bovedas,
cupula, arcos) de (mamposteria, mamposteria mixta y ladnikgjiante la integracion de

piezas pétreas de dimensiones similar a la oquérkdda liberando por secciones de abajo
hacia arriba para realizar entretejido de material nuevo y existente; asentada con mertero cal
arena proporcion 1:3 con material pétreo talladoctrorel y maceta ligera. Deberan
conservarse el espesor dejlagas para que las hiladas coincidan correctamente

Inyecciones en muroBeterminar el sentido longitudinal y espesor de la grieta, remocion del
material suelto de la grieta con cincel de alambron. Usando mortero de cal o cal apagada y

arena prop. 1:3]@rocedimiento sera el siguiente: limpieza de la grieta, cimbra con mortero
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cal arena prop. 1:3 para contener el mortero a inyectar, colocacion de mangueras de 1/2" a
3/4", colocandolas lo mas profundo posible y que sobresalgan 20 cms. La inyeccion se
redizara por gravedad, iniciando la inyeccion de abajo hacia arriba hasta saturar la grieta, las
mangueras secortarara los 14 dias y se tapan los orificios de las mangueras con mortero
calarena prop 1:3

Reintegracion de calafated@3alafateo de fisurgsrovocadas por sismo de un espesor de

hasta 2.5cm incluye: limpieza con agua y aplicacién de mortero cal arena prop. 1:3, mano de
obra y herramienta

Reintegracion en aplanad&d.muro por recubrir debera estar desprovisto de materiales
sueltos o mal afinzados, y se debera humedecer previamente a fin de evitar pérdidas de agua
en el fraguado del mortero. La proporcidén en volumen para dosificar el mortero sera la
siguiente: mortero de cal o cal apagagena prop 1:3 el mortero se colocara sobre el muro

por recubrir lanzado con cuchara de albafil afinando la mezcla con talocha de presion sobre
este, confinando la superficie a pafios del muro, conservando un espesor promedio de 1.5
cm., y siguiendo las deformaciones y alabeos del muro, sin tratar de coreyarejar

estas deformaciones.

Reintegracién de aplanado firferaguado el materialel aplanado gruesyg ya habiendo

reventado se procedera a la aplicacion del fino con grueso maximo de 5 mm, previo
humedecimiento del repellado y confinando el mdteda plana de madera. La proporcion

de este sera carena 1:2. Utilizando arena fina (malla de mosquitero) y la misma cantidad

de aditivo

Pintura a la caEs una pintura al agua que tiene como aglutinante y pigmento hidroxido de

calcio (cal apagadalcabado mate, poroso, absorbente, endurece con el tiempo, lddtume



y la lluvia favorecen la carbonatacion. Resiste a los agentes atrmosfdiiene buenas
propiedades microbicidas. Puede colorearse. Se datmjanaon precaucion por su
causticidadTiene buena adherencia sobre mortero, cal, piedra, ladrillo. @eaeen

interiores y exteriores. No emplear sobre yesos, madergatesieSe aplica con brocha,
rodillo o pulverizadores. Se pueden usar aditivos para su mejor adherencia

Materiales: CaViva, agua limpia, baba de nopal o en su defecto aditivos quimicos como el
acetato de polivinilo o sellador vinilico, sal de mesa, colomug@nico o inorganico.

Malla electrosoldaddalla de refuerzo electrosoldad#®@.0-10 en doble capa, sujetada a

muro por anclas metélicas de varilla corrugada de 3/8" de 20cm de desarrollo, colocadas a

cada 30cm de forma intercalada, 2 varillas de 3/8" colocadas a lo alto y ancho de la torre,
para garantizar la sujecién de la malla, ancladas con groud expansieosikaro similar,
agregando una capa de concreto de ceraettagrava 1/2" prop. 1:1:5 en una capa no
mayor a 8.00cm.

1 Malla de gallineroLa colocacion de la malla se realiza para recibir los aplanados y
tengan una buena adherencia a los murgstdekedimiento inicia con la instalacion de los
clavos de concreto en los extremos de la superficie a cubrir, posterior a ello se coloca la
malla cortada al tamafio de la superficie a cubrir, sujetandola a los clavos con el alambre
recocido.

i Pintura. Se eenhdera por pintura el conjunto de operaciones que debera ejecutar el
contratista para colorear con una pelicula elastica y fluida las superficies de lienzos de
edificaciones, muebles, etc., con la finalidad de darle proteccidn contra el uso del
intemperisno y/o contra los agentes quimicos.

Las pinturas que se empleen en los trabajos objeto del Contrato, deberan de

a)

b)

d)

g)
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cumplir los siguientes requisitos minimos:

Deberan ser resistentes a la accion decolorante directo o reflejo, de la luz solar.

Tendran lgpropiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse con las variaciones de
temperatura naturales en el medio ambiente.

Los pigmentos y demas ingredientes que las constituyen deberan ser de Primera calidad y estar en
correcta dosificacion.

Deberan ser faciles de aplicar y tendran tal poder cubriente que reduzca al minimo el nimero de
manos para lograr su acabado total.

Seran resistentes a la accion del intemperismo y a las reacciones quimicas entre sus materiales
componentes y los de las stpmes por cubrir.

Seran impermeables y lavables, de acuerdo con la naturaleza de las superficies por cubrir y con los
agentes quimicos que actuen sobre ellas.

Todas las pinturas, excluyendo los barnices, deberan formar peliculas no transparentes o de
transparencia minima.

Acarreos verticales. El material producto de los trabajos considerashasescombro, se depositara

en cubetas con la ayuda de palas, se bajan con la polea, y se descargan en el lugar de acopio.
Acarreos horizontales. El escombro se @zadel lugar donde se realizé el acopio, se palea a una
carretilla o se transporta en bote en la primera estacién, se limpia el area por medio del barrido.
Carga manual y acarreo en camion ler Ronsiste en cargar a mano el camion con escombro, y
llevaro al lugar asignado previamente por el contratista y aprobado por la supervision.

Andamios. Suministro, colocacion y desmontaje de andamio metalico por médulo de 2.00 x 2.00 m,

incluye: 2 paredes de andamio, crucetas, base niveladora y 2 platafornadésjbe e deberan
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seguir las instrucciones de fabricante durante el montaje y desmontaje de los andamios. No realizér2. MARCO HISTORICO

ninguna operacion con las piezas de andamio para las que no esté especificamente disefiado.

Limpieza final. Remocidon de manchas, suciegadlyo, basura, residuos de materiales de

construccion suelto o adherido. La limpieza debe hacerse antes de la entrega de la obra.

3.2.1. ANTECEDENTES HISTORICO -CULTURALES

La palabra Huaquechula proviene del nadhuatl, ctaiass son "cuauhquechollan” ("cuautli®, aguila;
"quecholli”, plumaje rico; y "lan”, locativo) o sea "junto a las hermosas y ricas plumas del aguila”.

Huaquechula data del afio 1110 de nuestra era, en que grupos indigenas Xicalancas y
Teochichimecas se ebtacieron al norte de donde se encuentra hoy el pueblo. Hacia 1200, grupos nahuas
efectuaran la segunda fundacion, dos kilébmetros al sur y la tercera tras haber sido sometida por los
espafioles a finales de septiembre de 1520.

De 1510 a 1521 fue consideragtala ruta de la conquista, otorgandola en encomienda a Jorge de
Alvarado, en 1524. San Francisco de Huaquechula se funda como pueblo y curato en 1550, poco después de
ser delimitados los mayorazgos y cacicazgos indigenas; para el efecto desde sunfaadaeaidministrado
por dos curas y dos tenientes, a cuya jurisdiccion se integraran ocho pueblos, catorce haciendas, siete
ranchos de labor, un trapiche, un ingenio.

El Pueblo de San Francisco de Huaquechula, tenia en su partido a €se momento tiiéaiés espa
(ademas de sus familias) y ciento ochenta y seis indigenas y negros (igualmente con sus respectivas
familias, adicionales), volviéndose doctrina y, por tanto, fundandose el Convento Franciscano, cuyas
advocaciones fueron diversas.

No debe relegarseaug, en la organizacion prehispanica de ésta region, para sus pobladores del grupo
xochimilca, existia una fundacion muy importante ain antes de la llegada de los espafioles a éste mismo
sitio, que tenia una escala de intercambio comercial con sus ddssaiglilacionales, Nicaragua y
Guatemala.

Estas condicionantes y la rivalidad con Huejotzingo e Izlcar, provocaron una dispersion de la

poblacién para no permitir las incursiones de otras etnias y sobre todo para mantener los limites geograficos
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de un vakk que entonces era tan productivo como el de Atlixco y que era explotado intensamente; asi, el Presenta dos accesos laterales; con arco de medio punto sobre impostas, a ambos costados pilastras y sobre
centro poblacional no tuvo un desarrollo destacado, pero si las periferias saturadas de ranchos y haciendalfas una cornisa, el remate presenta volutas y pinaculos en sus esquinas, semejantes a los de la barda atrial,
gue obligaban a | a oradea fAirmstci scainanas o edies p é ved rBuso.gue sne a los acoson la barda presenta una linea curva con molduras de voluta. El atrio

En el siglo XVII pasa a formar parte de la Corona Espafiola, pertenecié al antiguo distrito de Atlixcpresenta un andador central adoquinado, que va del portico del atrio al arco de acceso del templo, a lo largo
hasta 1895 en que se erigié en municipio libre por decreto del supremo gobierno, nombrandose cabeceralal cual en el atrio se encuentran jardineras, al fondo del pasiibsatiobserva la portada del templo.
pueblo de Huaquedta. La portada es de dos cuerpos; el primero presenta un arco de medio punto que descansa sobre

Fue hasta el siglo XVIII cuando se comenz6 la construccion de la parroquia de san Martin Obispo f#enbas de base, fuste liso y capitel; la clave del arco presenta un medallén en alto relieve presenta enjutas

Tours por 6rdenes de Palafox obispo espafiol, quien ejercio su obispado de Tlaxcala con sede en Pueblagecoradas con motivos florales. A los costados dertaga se encuentran las pilastras estriadas sobre una,

para todo esto los pobladores cuentan que urasfdamada Concepcidon dono el terreno donde se sobre éstas se encuentra el entablamento; la cornisa divide al primer y segundo cuerpo.
desplantaria dicha parroquia, por esta razon antes de ser dedicada a San Martin Obispo de Tours, fue En el segundo cuerpo se observa sobre la cornisa, en la linea de las pilastras, se encuentran los
dedicada en un principio a la Inmaculada Concepcion, con el paso del tiempo cuentan que llega un pinaculs adosados al muro sobre una base cuadrangular, en la que se observa un medallon. Entre las bases

hacendada este municipio, este hacendado llamado Martin manda hacer una imagen de San Martin Obigpmlos pinaculos se ubica la base decorada con motivos florales en bajo relieve sobre la que se desplanta la
de Tours y desde ese entonces la parroquia esta dirigida a este santo. ventana coral de proporcién rectangular y codemame poco pronunciado con réelos a los lados. Sobre la
ventana tiene un entablamento, friso con forma de bocel decorado con motivos florales y la cornisa con

3.2.2. DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE denticulos marcando la separacion con el remate.

Templo de estilo neoclasico cuya fachada esta compuestapergs. Presenta un atrio En el tercer cuerpo inmediatamente sdareornisa existe un nicho trilobulado, las jambas
rectangular, el acceso al atrio es mediante un arco de medio punto que descansa sobre columnas de basgegoradas con platos de talavera, el arco también esta decorado con mosaicos de talavera, todo esto de
fuste lisos, en la clave se observa una cruz de argamasa; el muro del portico presenta pilastras a ambos canteria labrada, el nicho alberga una imagen. Un poco mas arriba se ubica el reloj. El rematbaldala f
costados con capliesobre los cuales se encuentra la cornisa con la que remata. Sobre la cornisa al nivel des mixtilineo, en la parte central que es recta se encuentra la espadafia con tres pilastras con dos arcos de
las pilastras remata con dos pinaculos, uno a cada lado. A ambos costados del poértico atrial, presenta unmedio punto y remate de arco.

Mmuro que compone perspectiva en su altura mediante ak@8dos, comenzando bajo la cornisa hasta Al costado izquierdo, se ubica la torre campanario con pedestal y un solo cuerpo, éste con arcos
llegar al nivel de altura de la barda atrial. El atrio esta delimitado por la barda atrial resuelta con piedra; de medigpunto a cada lado y pilastras laterales decoradas con mosaicos de maydlica poblana; un poco mas

compuesta con catenarias, entre cada uno (de ellos) la barda es recta y sobre esta parte oesxdosan p  arriba de los vanos. La parte superior de la torre culmina con una cornisa y en sus cuatro esquinas pinaculos
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de base esférica. Remata con cupulin de oches smlore un tambor ochavado con pinaculos en cada una de3.3. MARCO NORMATIVO

sus esquinas. 3.3.1. ORDENAMIENTOS JURIDICOS QUE TIENEN INJERENCIA Y VIGILANCIA DEL
La planta arquitectonica es de una sola nave con anexo, orientada en su eje longiditeah PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL
oeste con una ligera inclinacion de norte a soin sotocoro y coro, dos seccismivididas con arcos 1 SECODAM
fajones, la tercera seccion, soporta una cupula de 8 gajos, con 8 lucarnas con vanos de proporcion Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo.
rectangular que remata con una cornisa recta, con dos tipos de frontén uno partido y el otro circular. Art. 8 fraccion I: Ley General de Bienes Nacionales. Le corresponde poseer, vigilar, conservar o administrar
Rematando la cupula con unadémiilla. La nave esta cubierta por bovedas de cafidn con lunetos. los bienes de propiedad federal destinados 0 no a un servicio publico, o a los iime®deasocial o

general, los que de hecho se utilicen para dichos fines y los equipados a estos conforme a la Ley.
Art. 37 Fr. XX, XX1'y XXII de la Ley Orgéanica de la Administracion Publica Federal. Le (corresponde)
compete conducir la politica inmobilia de la administracion publica federal y en su caso, proyectar,
construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros, los edificios publicos y en
general los bienes inmuebles de la federacion, asi como administrar loblasmespropiedad federal
cuando los mismos no estan asignados a alguna dependencia o entidad.

1 CABIN
Comision de Avaluos de Bienes Nacionales
Art. 29 Fr. | Reglamento interior SECODAM, poseer, conservar, administrar y vigilar la posesion de los
inmueblegde propiedad federal.

1 SEP
Secretaria de Educacion Puablica
Art. 38 Fr. XXy XXly el Art. 43 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. Entre sus
atribuciones las de organizar, sostener y administrar museos historicos, arqueoldgidisos,artis

pinacotecas y galerias, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservacion de los tesoros



historicos y artisticos del patrimonio cultural del pais, asi como conservar, proteger y mantener los
(o monumentos arqueoldgicos, historicos y adibst que conformen el patrimonio cultural de la nacion.
1 INAH

Instituto Nacional de antropologia e Historia.

Es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueoldgicos e historicos (Art. 44 de la

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arddgicos, Artisticos e histéricos y Art. 43 de la Ley General
de Bienes Nacionales).

1 INBA
(Instituto Nacional de Bellas Artes)
Es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artisticos (Art. 44 de la Ley Federal
sobre monumentos y zonagjueoldgicas, artisticas e historicas y Art. 43 de la Ley General de Bienes

Nacionales)

3.3.2. CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE
SITIOS Y MONUMENTOS (CARTA DE VENECIA 1964)
Primeras protecciones al patrimonio arquitecténico.

1. Conserva@n

9 Atrticulo 4. La conservacion de monumentos implica primeramente la constancia en su
mantenimiento.
1 Atrticulo 5. La conservacion de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicacién a una

funcion util a la sociedad; tal dedicacion es por supukesteable pero no puede alterar la

T
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ordenacion o decoracion de los edificios. Dentro de estos limites es donde se debe concebir y
autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolucion de los usos y costumbres.

Articulo 6. La conservacion de un monunteimplica la de un marco a su escala. Cuando el marco
tradicional subsiste, éste sera conservado, y toda construccion nueva, toda destruccién y cualquier
arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volumenes y los colores, sera desechada.
Articulo 7. EI monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que esta
ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser
consentido nada mas que cuando la salvaguarda del monumento lo exijd@razanes de un

gran interés nacional o internacional lo justifiquen.

Articulo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoracion que son parte integrante de un
monumento sélo pueden ser separados cuando esta medida sea la Unica viable para asegurar su
conservacion.

Restauracion

Articulo 9.La restauracién es una operaciéon que debe tener un caracter excepcional. Tiene como fin
conservar y revelar los valores estéticos e historicos del monumento y se fundamenta en el respeto a
la esencia antigua y a ldecumentos auténticos. Su limite esta alli donde comienza la hipétesis: en

el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido
como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composicién @nopaitedievara

la marca de nuestro tiempo. La restauracion estara siempre precedida y acompafiada de un estudio
arqueoldgico e histérico del monumento.

Articulo 10. Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidacion de un

monumend puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservacion y de



construccion cuya eficacia haya sido demostrada con bases cientificas y garantizada por la
experiencia.

Articulo 11. Las valiosas aportaciones de todas las épocasdifidactdon de un monumento deben

ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauracion.

Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparicion de un estadio subyacente no
se justifica mas quexcepcionalmente y bajo la condicion de que los elementos eliminados no

tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor
histérico, arqueoldgico o estético, y que su estado de conservacion se juzgemstsuftijuicio

sobre el valor de los elementos en cuestion y la decision de las eliminaciones a efectuar no pueden
depender Unicamente del autor del proyecto.

Articulo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse
arnoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la

restauracion no falsifique el documento artistico o historico.

Articulo 13. Los afiadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes 1

interesantedel edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composicién y sus relaciones con

el medio ambiente. 1

3.3.3. LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS,

ARTISTICOS E HISTORICOS q

Articulo 6. Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos historicos o artisticos,
deberan conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del articulo siguiente, previa
autorizacién del Instituto correspondiente. Los propietaridsatees inmuebles colindantes a un

monumento, que pretendan realizar obras de excavacién, cimentacién, demolicion o construccion,
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gue puedan afectar las caracteristicas de los monumentos histéricos o artisticos, deberan obtener el
permiso del Instituto coespondiente, que se expedira una vez satisfechos los requisitos que se
exijan en el Reglamento.
Articulo 7- Las autoridades de las entidades federativas y Municipios cuando decidan restaurar y
conservar los monumentos arqueoldgicos e historicos lo harapre, previo permiso y bajo la
direccion del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

Parrafo reformado DOF 281-2015, 1901-2018
Asimismo, dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el
Instituto Nacional déntropologia e Historia exhiba los monumentos arqueoldgicos e histéricos de
esa region, podran solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas
construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento.
Instituto Nacional de Antropologia e Historia podra recibir aportaciones de las autoridades
mencionadas, asi como de particulares para los fines que sefiala este articulo.
Articulo 9. El Instituto competente proporcionara asesoria profesional erskreacion y
restauracion de los bienes inmuebles declarados monumentos.
Articulo 10. El Instituto competente procedera a efectuar las obras de conservacion y restdiracion
un bien inmueble declarado monumento histérico o artistico, cuando el propretbrémdo sido
requerido para ello, no la realice. La Tesoreria de la Federacion hara efectivo el importe de las obras.
Articulo 19.A falta de disposicidn expresa en esta Ley, se aplicaran supletoriamente:
l.- Los tratados internacionales y las leyeefates; y
.- Los codigos civiles y penales vigentes.

Fraccion reformada DOF 232-1974, 1901-2018



Articulo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaria de Cultura y los Institutos
competentes, podran efectuar visitas de inspeccidnsaérminos del Reglamento respectivo.

Articulo reformado DOF 094-2012, 1602-2018 1
Articulo 36. Por determinacion de esta Ley son monumentos historicos:
l.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos;
arzobspados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la
administracion, divulgacion, ensefianza o practica de un culto religioso; asi como a la educacion y a
la ensefanza, a fines asistenciales o benéficos; al senamiatp publicos y al uso de las
autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos
inmuebles y las obras civiles relevantes de caracter privado realizadas de los siglos XVI al XIX
inclusive. 1
Il.- Los documentog expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de
la Federacion, de las entidades federativas o de los Municipios y de las casas curiales.

Fraccion reformada DOF 1®1-2018

lll. - Los documentos originales manuscritos relaaitms con la historia de Méxicdos libros,
folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su
rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el pais.
IV.- Las colecciones cientifas y técnicas podran elevarse a esta categoria, mediante

la declaratoria correspondiente.
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3.3.4. REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS
ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS
Articulo 1. El Instituto competente organizara o autorizara asociaciones civiles, juntas vecinales o
uniones de campesinos, que tendran por objetAukiliar a las autoridades federales en el cuidado
0 preservacion de zona o0 monumento determinadd&fdctuar una labor educativa entre los
miembros de la comunidad, sobre la importancia de la conservacion y acrecentamiento del
patrimonio cultural de la Nacion; HIProveer la visita del puablico a la correspondiente zona o
monumento; IV= Hacer del condmiento de las autoridades cualquier exploracién, obra o actividad
gue no esté autorizada por el Instituto respectivo-R¥alizar las actividades afines a las
anteriores que autorice el Instituto competente.
Articulo 9. Las declaratorias de monumerddssticos e historicos pertenecientes a la Federacion,
Distrito Federal, Estados y Municipios, asi como las declaratorias de zonas de monumentos
arqueoldgicos, artisticos e histéricos seran expedidas o revocadas por el presidente de la Republica.
En losdemas casos la expedicidén o revocacion se hara por el Secretario de Educacion Publica. Las
declaratorias de zonas de monumentos arqueoldgicos, artisticos e histéricos determinaran las
caracteristicas de éstas, el area que abarque la poligonal de larecisando sus limites, la
identificacién de los inmuebles incluidos dentro del &rea que se pretende declarar y, en su caso, las
condiciones a que deberan sujetarse las construcciones que se hagan en dichas zonas. Las
declaratorias de monumentos artistiedsstoricos deberan mencionar sus caracteristicas,
dimensiones y ubicacién. Las declaratorias que expida el Presidente de la Republica en términos de
este articulo podran impugnarse de conformidad con la legislacién federal aplicable.

Articulo reformaddOF 0807-2015



Articulo 10- El Instituto Nacional de Antropologia e Historia podra conceder el uso de los
monumentos arqueoldgicos muebles a los organismos publicos descentralizados y a empresas de
participacion estatal, asi como a las personas fisicamaes que los detenten.

Articulo 13- Los concesionarios de monumentos arqueoldgicos muebles debera conservarlos y, en
Su caso, proceder a su restauracion previo permiso y bajo la direccion del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia.

La concesin sera revocada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, cuando no se
cumpla lo dispuesto en el parrafo anterior, previa audiencia que se concede a los interesados para

gue rindan pruebas y aleguen lo que a sus derechos convenga.

3.3.5. CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL,
CULTURAL Y NATURAL
Articulo 1. A los efectos de la presente Convencidn se considerara "patrimonio cultural™:
Los monumentos: obras arquitecténicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o
estructurasle caracter arqueoldgico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuyacaurpitenidad e integracion
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista
de la historia, del arte o de la ciencia.
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, asi
comolas zonas, incluidos $olugares arqueologicos que tengan un valor universal

excepcional desde el punto de vista historico, estético, etnoldgico o antropoldgico.
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Articulo 11. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convencion presentara al Comité del
Patrimonio Mundialen la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y
natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el parrafo 2 de este
articulo. Este inventario, que no se considerara exhaustivo,debaditener documentacion sobre

el lugar en que estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.

A base de los inventarios presentados por los Estados segun lo dispuesto en el parrafo 1, el Comité
establecera, llevara al dia y publicara, catitello de "Lista del patrimonio mundial”, una lista de los
bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tal como los definen los articulos 1y 2 de la
presente Convencion, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo los
criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al dia se distribuird al menos cada dos afios.
Serd preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la Lista del patrimonio
mundial. La inscripcién de un bien situado ertemitorio que sea objeto de reivindicacion de

soberania o de jurisdiccién por parte de varios Estados no prejuzgara nada sobre los derechos de las
partes en litigio.

El Comité establecera, llevara al dia y publicard, cada vez que las circunstandjas |e@x el

nombre de "Lista del patrimonio mundial en peligro” una lista de los bienes que figuren en la Lista

del patrimonio mundial, cuya proteccion exija grandaisajos de conservacion para los cuales se

haya pedido ayuda en virtud de la pres€uevencion. Esta lista contendra una estimacion del

costo de las operaciones. Solo podran figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y natural
gue estén amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desaparicion debida a un
deterbro acelerado, proyectos de grandes obras publicas o privadas, rapido desarrollo urbano y
turistico, destruccion debida a cambios de utilizacion o de propiedad de tierra, alteraciones profundas

debidas a una causa desconocida, abandono por cualquier,rootifficto armado que haya
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estallado o amenace estallar, catastrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de 3.4. MARCO CONTEXTUAL

terreno, erupciones volcanicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El 3.4.1. ESTRUCTURA GEOGRAFICA

Comité podra siempre, en cad® emergencia, efectuar una nueva inscripcion en la Lista del El municipio de Huaquechula $acaliza en la parte centro oeste del estado de Puebla dentro de la region de
patrimonio mundial en peligro y darle una difusion inmediata. San Pedro Cholula, sus coordenadas geograficas son las siguientes:
El Comité definira los criterios que serviran de base para la inscripcion de un bien del patrimonio Longitud¢ 18A40606606 y 18A516 48606

.
ey o

cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los parrafos 2 y 4 del presente articulo. Latitud:9 8 A2 1 6 1A8 6389 6y3 69D
Antes de denegar una peticion de inscripcion erderas dos listas de que tratan los parrafos 2y 4 Altitud: 1622.00 m.s.n.m.

del presente articulo, el Comité consultara con el Estado Parte en cuyo territorio esté situado el bien

del patrimonio cultural o natural de que se trate. /
El Comité con el acuerdo de los Estados inteesambordinard y estimulara los estudios y las /
investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren los parrafos 2 y 4 del presente /

articulo. /

.JUPu“IF\

FIGURA 8 UBICACION DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA.

TEP

Huaquechula posee una gran variedad de flora y fauna, entre las especies que podemos encontrar:
1. Flora
1 Paisaje: Arboles de hoja caduca y palmeras las cuales nos sirven como barrera del viento y
proteccion para los predios, este tipo de flora se hacen presentes en espacios abiertos a la poblacion,

por ejemplo; parques, unidades deportivos y templos que conforman el municipio de Huaquechula.
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Proteccion: Matorrales y pastizales, este tipo de flosaayuda a delimitar linderos. i L ) ) ..
i yp P CARACTERISTICASY  El municipio muestra una gran variedad, pues se identifican cuando m

rnato: Entre | i m ncontrar en muni nl mbilias, r
1 Ornato: Entre las especies que podemos encontrar en esta comunidad son las bugambilias, 0S8S, )5 bE SUELO grupos.

geranios y alcatraces, la cual su principal funcion es la ornamentacion en jardineras.

Rendzina: Se localiza en un area considerable al
2. Fauna

. . . . : e Feawem: Se encuentra en cuatro areas, al Noreste, centro extremo Sureste;
1 Silvestre: Como el conejo, ardillzgrrillo y venado, este tipo de fauna afecta principalmente a los

[ sur.
cultivos.

. Litosol: Se presenta en pequefas areas dispersas por todo el municipio.
71 Domestica: Perros gatos y aves.
1 Nociva: lagartijas, ratas y palomas, las cuales afectan principalmente a los bienes muebles que se

, . . El terreno marca un ligero declive de Ne®er de 1593.5 a 1591 metros, es un declive spar@constante
encuentran cerrados por diversas circunstancias.

a lo largo de los 111.00 metros que conforman el predio.
3.4.2. ASPECTOS TOPOGRAFICOS

OROGRAFIA El municipio pertenece casi en su totalidad, morfologicamente, al valle de #

la cota 1500, al Suroeste, marca el limite artificial con el valle de Matamoro

Por pertenecer a un valle que desciende dadasas de la Sierra Nevada, el ter
marca un ligero declive de norte a sur de 1700 metros sobre el nivel del mar

de 1500; es decir, es un declive suave pero constante.

Al Este se identifica una zona montafiosa que culmina en el cerro el Metate

HIDROGRAFIA Por su configuracion y ubicacion geografica, el municipio es bafiado por var

permanentes que lo cortan de Norte a Sur; todos ellos son rios que descien

FIGURA 9 PLANO TOPOGRAFICO

Sierra Nevada, destacando el rio Grande, Ahuehuello, Matadero, Atila ga\e

Asi también pueden identificarse un sistema de canales, sobre todo al Nore
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FIGURA 10 CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL TOPOGRAFICO

3.4.3. CONTEXTO URBANO
Este municipio cuenta con equipamiento urbanocwel es parte fundamental del desarrollo social,
economico, cultural y recreativao de la poblacion sin olvidar que ayuda al bien estar de la comunidad y al
desarrollo de actividades productivas. Es por ello que se realiza este estudio para tener ctindeimoien

servicos nos ofrece Huaquechula, puesto que esto depende un porcentaje la afluencia de turismo a esta

poblacion.
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FIGURA 11 CONTEXTO URBANOIPO DE MATERIAL EN VIALIDAD
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FIGURA 12 CONTEXTO URBANO: EQUIPAMIENT:!
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FIGURA 13 CONTEXTO URBANO: SERVICIOS GENERALES, DEPORTE, EDUCA(
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3.4.4. CONTEXTO SOCIAL 1 Recursos econdmicos: Agricultura y artesanias

Aspecto Psicologicddeologico 3.4.5. CONTEXTO FiSICO

";“ | Vil 1 Participacién comunitarid.a participacién comunitaria es activa puesto que los mismos pobladoresEl municipio deHuaquechula tiene un clima célido subhumedo / semicalido subbumed
ayudan a contribuir a la mejora urbana del municipio, ya que esta comunidad busca el nombramiehtodireccidon de los vientos durante los meses de enero a abril proviene del suroeste, mientras que el resto del
de pueblo mgico. afio de mayo a diciembre provienen del sureste.

1 Lo socialmente aceptadd®so responsable de los recursosuraes, asi como el cuidado de la Latemperatura maxima se eeotra en los meses de marzo a mayo alcanzando los 22° en promedio mientras

infraestructura urbana. que la temperatura minima la encontramos en el mes de diciembre y enero teniendo una temperatura promedio

1 Lo socialmente no aceptadactividades dezandalismo de 17.5°

Aspectos culturales: La temporada de lluvias se presenta en los meses de mayo alseptemendo como promedio 140 mm de

f Habitos y costumbres lluvia, por el contrario, en los meses de diciembre a marzo la presencia de esta es casi nula.

. . ., . .. , , . , n/a Avi i 0, ni
Niveles de instruccion y tipos detiidad: Lo mas popular de su artesania son los trabajos en cererja-@ humedad relativaene como punto maximo en el mes de septiembre con 18 % y como punto minimo en

1
hojalata, los floreros y jarras de vidrio prensado, comales, figuritas de yeso; candelabros y sahumetfssmeses de diciembyeenero con 10% de humedad.
35
vidriados en negro y de barro decorado en policromia con relieves de angelamgles; virgenes Temperatura Huaquechula
30
y flores.
1 TradicionesSe tiene como costumbre realizar ofrendas el dia de muertos, donde los duefios de dic 25
L
ofrendas preparan platillos para compartir con los visitantes. Otra fiesta que distingue a Huaquech % 20
©
, 7 " . ., . o
¥, es el 3 de Mayo "Dia da Cruz" en donde los pobladores hacen una peregrinacion y reverencia a | = 15
! 2
Bl Ay Cruz de piedra de la Parroquia después de esto realizan bailables y por ultimo comparten sus alime "
con los visitantes.
5
Determinantes Regionales:
0 : : o
Etnologla Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio = Agosto Septiemb Octubre Nowemermgmbr
N . Max. 28 29 30 30 30 29 27 27 27 27 27 25
1 No cuenta con una culta étnica integrada a la comunidad.
Prom. 18.5 20 21 22 23 22.5 215 21.5 21 20 19 17.5
Min. 9 11 12 14 16 16 16 16 15 13 11 10

1 Religion En su mayoria Catdlica, sin embargo cuenta con un templo Cristiano
FIGURA 14 GRAFICO TEMPERATURA EN HUAQUECHULA
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FIGURA 16 GRAFICO HUMEDAD RELATIVA HUAQUECHULA
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Las horas de luen este municipio son mas largas duranterieses de mayo a julio, mientras que en los

meses de enero, febrero y diciembre las horas de luz se hacen mas cortas, esto sucede al cambio de horario

Horas de Luz Natural Huaquechula
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FIGURA 17 GRAFICO HORAS DE LUZ NATURAL HUAQUECHULA

gue se lleva a cabo el mes de octubre donde se atrasa el reloj una hora

3.4.6. CONTEXTO URBANO
Huauquechula @nta son servicios municipales como lo son:
Agua
Drenaje
Energia eléctrica

Vialidades

=A = =4 =4

=@==Horas de Luz



il
)l

Vias de comunicacion
Pavimentacion
Sistema de transporte

Control de desechos

Servicios de apoyo:

il
)l
il
)l

Teléfonos

Radio

Television

Periodicos

Morfologia urbana

il
)l

T
1

Tipologia urbanacuenta con monumentos, jardines, plazas y estacionamientos
Valoresurbanos: Son monumentales, histéricos, sociales, culturales y politicos.
Uso de sueloAgricola y ganadero

Perfil urbano:

Volumetria

Geometrizacion

Color

Equipamiento

il
)l

Areas habitacionale€uenta con viviendas de interés social, clase media y zona residencial.

Trabajo Se elaboran diversas artesanias como la cera y candelabros
Educacién Este municipio solo cuenta con educacion basica.

RecreacionLa recreacion es actw pasiva

32

1 Areas de sereios: Cuenta con edificios administrativos, comercios, cajero automatico, servicios de

salud, servicios de seguridad y proteccion.

1 Rurales cuenta con areas rurales como lo son la agricola y la agropecuaria.
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4.1. CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO, ATLIXCO, PUEBLA

‘

34

Material predominante es la mamposteria con acabados
aparentes y aplanado anaranjado.

Ubicada en la zona al poniente de la ciudad y con direccion de sur 1 Estructura vertical (Muros)
anorte, la capilla de la Tercera Orden de San Francisco complementa la Material predominante es la piedra con un espesor | =2

presencia de los templos dedicados a los grupos surgidos alrededor de la promedio de .80 y 1.00 mts.

figura del santo de Asis en Atlixco. 1 Estructura horizontal (Entrepiso)
Esta @apilla resulta ser uno de los ejemplos de barroco de argamasa Material predominante es la piedra con una forma FIGURA 20AZOTEA (INAH 2013)
con un fuerte caracter popular mas caracteristicos de Puebla y uno de los abovedada.

gue conservan su programa iconografico de manera mas integra.  Techumbre

FIGURA 18 PORTADA DE L/ La capilla de la Tercera Orden se encuentra incluida en la
TERCERA ORDEN DE SAN

FRANCISCQINH 2025) RECUPERDA _ L , ,
DE: declaratoria de Zona déonumentos Historicos de la Ciudad de Atlixco, Se inici6 un proceso de restauracion a raiz de los sismos de septiembre del 2017. Los dafios que se
https://www.inah.gob.mx/boletines/844
al-80-la-restauracionde-la-capilla-de-la-

Materiales piedra con concreto con forma abovedada de cafidén con lunetos.

v N

terceraordende-sanfranciscoen
atlixco-puebla

-
oo

FIGURA 19 PLANTA
ARQUITECTONICA (INAH 2014)

estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de encontraron faron estructurales en cuanto a la clipula y su béveda principal, asi como fisuras, grietas y

mayo de 1988. desprendimiento de aplanados en los muros laterales y bovedas.

| Tuvo su fundacién en el siglo XVI, probablemente como ermita;  Tras asegurar y apuntalar los elementos en riesgo, las labores implicaron el cosido, inyecciénly depe

- elinmueble que hasta ahora se conserva parece haber tenido una etapa |as grietas, con el fin de consolidar los muros dafiados en la béveda del coro y en el sotocoro.

constructiva hacia el siglo XVIl 'y su terminacion a principios del siglo
Posteriormente, en todo el techo se realizé un tratamiento impermeabilizante a base de petatillo de barro,

XVIII.
con lo cual se eliminaron ldi¢traciones de agua a la edificacion.

CARACTERISTICAS FORMALES Y MATERIALES.

11Partido arquitecténico Acerca de la atencion de los bienes muebles del siglo XVIII que alberga la capilla, el restaurador

. Pablo Vidal, de la Coordinacién Nacional de Conservacion del Patrimonio Cultural del INAH, refirié que
Planta de cruz latina.

fiFachada principal actualmente seonforma el expediente del proyecto para intervenir los retablos, esculturas y dos pinturas

laterales de gran formato con pasajes de la vida de Cristo y de los franciscanos



4.2. SANTUARIO DE NUESTRO PADRE JESUS, TAXCO DE ALARCON, GUERRERO

Tecalpulco , Taxco @& Alarcon, Guerrero

Segun descripcion del Arzobispado de Méxicoealizada
por Juan de Ovando, en 1970 el Templo de Tecalpulcdue
construido por los agustinos en el siglo XVI y dependia de la
Parroquia de Taxco y de la cabecera de Taxco el Viejo.

Es un espacio de gran devocion en la region, al que miles de

personas acuden para venerar a las imagenes y dejar exvotos en los

murosnorte y sur de su nave principal, como testimonio de su fe. FIGURA 22 TRABAJOS DE RESTAURACION RECUPERADO DE:
https://www.inah.gob.mx/boletines/84Bkh-restaurajoya-de-la-arquitectura
Tras el sismo del 19 de septiembre del 2019, el santuario tuvo religiosa-en-guerrerodanadapor-los-sismosde-2017

afectaciones, por lo cual se inicié un proceso de restauracion.

FIGURA 21 PORTADA DEL El arquitecto Juan José Guadalupe Garcia Campos, encargado
SANTUARIO (INAH 2017) RECUPERADO D

https://www.inah.gob.mx/boletines/84Bh- . ., . , ~
restaurajoya-dela-arquitecturareligiosaen  de l0S trabajos de recuperacion del Santuario, comento que los dafios

guerrerc-danadapor-los-sismosde-2017
Mas representativos son en la fachada principal y en el muro testero.
El reto en esta recuperacion del santuario serd la restauracion para proteger y conservar la pintura

mural, la cual cuenta con cuatro capas pictéricas, la mas antigua de princigigiode€VI1.

1 Fachada principal FIGURA 23 TRABAJOS DE RESTAURACION, RECUPERADO DE
https://www.inah.gob.mx/boletines/84Biah-restaurajoya-de-la-arquitectura

. . . . religiosa-en-guerrercdanadapor-los-sismosde-2017
Material predominante es la piedra laja con acabados aparentes y aplanado blanco.

1 Estructura vertical (Muros)
Material predominante es la piedra laja con un espesor promedio de .80 y 1.00 mts.
1 Techumbre

Estructura de maderadas aguas.
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IMAGEN 01 . IMAGEN 02 | IMAGEN 03 | IMAGEN 04

Apuntalamiento en parte de sotocoro. Altar lateral en feligresia. Retablo en feligresia. Grientas en boveda de feligresia.

IMAGEN 07 IMAGEN 08

IMAGEN 05 i IMAGEN 06

Fractura de arco y grietas en béoveda de Retablo en altar colateral, grietas en la parte Grietas a un costado del retablo en altar Gretas en tambor y capula.
feligresia. superior. colateral.



IMAGEN 09

Vista hacia coro.

IMAGEN 13

Grietas en arco de altar colateral.,

IMAGEN 10

Presbitero con grietas en junta de muro 'y
boveda.

IMAGEN 14

Retablo en feligresia.

IMAGEN 11

Grietas en boveda de presbiterio.

IMAGEN 15

Acceso a feligresia.
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IMAGEN 12

Grientas en junta de muro con boéveda y en
muro.

IMAGEN 16

Pintura al 6leo en feligresia.
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CATALOGO DE
IMAGENES

IMAGEN 17 IMAGEN 18 ' IMAGEN 19 f IMAGEN 20

Grietas en derrame de puerta y en boveda de Grieta en junta de muro con béveda. Grieta en derrame de ventana en coro. Colocacion de apuntalamiento en coro.
coro.
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IMAGEN 01

Fachada principal.

o —

IMAGEN 05

Parte trasera de torre
campanario.

IMAGEN 02

Colapso de espadaiia.

Fisuras en fachada sur.

IMAGEN 03

Grietas y fracturas en torre
campanario.

IMAGEN 07

Fisuras en fachada sur.

IMAGEN 04

Desprendimiento de molduras y
humedad.

IMAGEN 08

Exterior de sagrario.
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IMAGEN 09 ' IMAGEN 10 ' IMAGEN 11 ' IMAGEN 12

Exterior de bodega y sagrario. Exterior lado poniente del Exterior poniente de sacristia y Grieta en fachada poniente del
templo. bodega. templo.
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