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Resumen

La Microscopía de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) sirve como una herramienta
versátil ampliamente empleada para la caracterización de materiales a micro y nanoescala, ofre-
ciendo valiosos conocimientos sobre su morfología y propiedades físicas. La Microscopía de Fuerza
Magnética (MFM), uno de los métodos propios de AFM, permite caracterizar los dominios mag-
néticos de un material ferromagnético, y ha sido objeto de desarrollo en sí misma, con métodos
novedosos que incluyen utilizar simultáneamente dos frecuencias de resonancia distintas propias del
cantiléver. Sin embargo, estos métodos presentan problemas que pueden afectar a la muestra que
se desea medir y limitantes como pérdida de información, por lo que en este trabajo se presentan
dos métodos nuevos de MFM, la Microscopía de Fuerza Magnética Bimodal Híbrida (HB-MFM)
y la Microscopía de Fuerza Magnética con Seguimiento de Resonancia (RT-MFM), siendo ambos
métodos nuevas herramientas que permiten ampliar la capacidad de caracterización de la técnica de
MFM. Este trabajo de tesis presenta también una guía completa para la captura de datos externos
utilizando tarjetas de adquisición de datos, así como la reconstrucción de imágenes para el análisis
de propiedades topográficas y físicas. Además, se han desarrollado programas de código abierto
para la adquisición de datos (AFMDAQ Acquisition) y análisis (AFMDAQ Visualizer) con un en-
foque específico en el avance de modos externos de AFM. La discusión abarca metodologías clave
y herramientas esenciales destinadas a mejorar las capacidades del AFM en diversas aplicaciones
de investigación.
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Abstract

Atomic Force Microscopy (AFM) serves as a versatile tool widely employed for the characte-
rization of materials at the micro and nanoscale, offering valuable insights into their morphology
and physical properties. Magnetic Force Microscopy (MFM), one of the methods inherent to AFM,
allows for the characterization of the magnetic domains of a ferromagnetic material, and has been
developed further in its own right, with novel methods including the simultaneous use of two dif-
ferent resonance frequencies of the cantilever. However, these methods present problems that can
affect the sample being measured and limitations such as loss of information. Therefore, this work
presents two new MFM methods, Hybrid Bimodal Magnetic Force Microscopy (HB-MFM) and Re-
sonance Tracking Magnetic Force Microscopy (RT-MFM), both of which are new tools that expand
the characterization capabilities of the MFM technique. This thesis also presents a comprehensive
guide for capturing external data using data acquisition cards, as well as image reconstruction for
the analysis of topographic and physical properties. Additionally, open-source programs have been
developed for data acquisition (AFMDAQ Acquisition) and analysis (AFMDAQ Visualizer) with
a specific focus on developing external AFM modes. The discussion covers key methodologies and
essential tools aimed at enhancing the capabilities of AFM in various research applications.
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Capítulo 1

Introducción

Desde su creación en 1986 por Gerber y Quate [1], el microscopio de fuerza atómica (AFM, por
sus siglas en inglés) ha emergido como una herramienta poderosa para caracterizar la morfología
tridimensional de las superficies de muestras en ambientes tanto de aire como líquidos a escalas
micrométricas y nanométricas. La diversa gama de interacciones entre la punta del AFM y la
muestra permite la detección de varias propiedades físicas a estos niveles, lo que ha llevado al
desarrollo de varias modalidades de AFM. Recientemente, Dokukin y Sokolov introdujeron el modo
ringing (resonante) de AFM, que mejora las capacidades de los modos de fuerza-distancia en la
sondeo de propiedades mecánicas en una nanoescala [2]. Además, se ha desarrollado la microscopía
de fuerza de deformación superficial multifrecuencia [3] para aumentar las modalidades existentes
como la microscopía de fuerza piezoeléctrica (PFM) [4, 5], y la microscopía acústica de fuerza
atómica (AFAM) [6, 7].

Por otro lado, la Microscopía de Fuerza Magnética, creada en 1987 por Y. Martin y H.K. Wic-
kramasinghe [8], surge como un método de AFM fuertemente orientado a la caracterización de
propiedades magnéticas a escala nanométrica como la topografía y la distribución de los dominios
magnéticos de una muestra. La MFM también ha sido objeto de un desarrollo y evolución tecnoló-
gica, buscando mejorar la calidad de las imágenes obtenidas de topografía, amplitud, y fase surge
el método llamado MFM Bimodal [9, 10], en el cual el piezoeléctrico interno del AFM opera a
dos frecuencias de resonancia de su cantiléver. Después surge el método de Microscopía de Fuerza
Magnética con Resonancia Secundaria (SR-MFM) [11], en el cual se genera un campo magnético
externo usando una bobina debajo de la muestra, el cual excitará al cantiléver a operar a una
frecuencia de resonancia distinta a la interna del AFM. No obstante, estos métodos bimodales
presentan dificultades, MFM bimodal somete al piezoeléctrico a una compleja señal compuesta de
dos frecuencias, mientras que SR-MFM puede alterar las propiedades magnéticas del material o la
punta del AFM si éstos presentan baja coercitividad.

En este trabajo se propone un nuevo método para resolver las dificultades señaladas previa-
mente, llamado Microscopía de Fuerza Magnética Bimodal Híbrida (HB-MFM) el cual también
hace uso del cantiléver operando en una de sus frecuencias de resonancia, pero también incorpora
un piezoeléctrico externo, ubicado por debajo de la muestra, que recibirá una señal de corriente
alterna (CA) a una segunda frecuencia de resonancia del cantiléver, distinta de la primera, de tal
modo que el campo magnético de la muestra sea el que haga oscilar al cantiléver.

También se propone otro nuevo método, llamado Microscopía de Fuerza Magnética con Se-
guimiento de Resonancia (RT-MFM), que surge de dar solución a la limitación de operar a una
única frecuencia de resonancia del cantiléver. Esto se logra utilizando también un piezoeléctrico
externo posicionado debajo de la muestra, el cual recibirá una señal de CA cuya frecuencia variará,
gracias a un generador de funciones, según se realice un barrido de frecuencias alrededor del pico
de resonancia en el cual está trabajando el cantiléver.
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Introducción

Desarrollar estas técnicas nuevas implica una fuerte necesidad de adquirir y analizar datos
generados por el AFM de manera externa para poder evaluar la validez y eficacia de los nuevos
métodos. A pesar de la existencia de herramientas de software para analizar y reconstruir imágenes
de AFM, como es el caso de los programas Gwyddion [12] y WSxM [13], se presentan limitaciones
para un análisis más profundo de los resultados obtenidos por una microscopía, ya que solo pueden
leer y reconstruir los datos preprocesados por los sistemas AFM comerciales, ocultando información
que existe dentro de cada pixel que puede ser de suma relevancia. A pesar de estos progresos, aún
se presenten dificultades en el acceso, intercambio y comparación de datos de AFM debido a los
variados formatos de archivo específicos utilizados por las diferentes compañías de AFM. En este
trabajo se ofrece una solución por medio de emplear un sistema externo de adquisición de datos
(DAQ), facilitando así la obtención de datos en crudo del AFM para su análisis y procesamiento
detallado a nivel de píxel. Revisando la literatura, es apreciable la ausencia de trabajos dedicados
a explicar la reconstrucción detallada de imágenes de AFM a partir de los datos crudos.

Una revisión de literatura se realiza en el capítulo 2, correspondiente a los antecedentes que
dieron pie a este trabajo de tesis, por ejemplo, se detalla en la naturaleza de los materiales fe-
rromagnéticos y sus dominios, la creación de la Microscopía de Barrido por Sonda (SPM) y su
posterior evolución a la Microscopía de Fuerza Atómica, llegando así a la Microscopía de Fuerza
Magnética.

En el capítulo 3 se plantea la hipótesis, así como la lista de objetivos que se tuvo presente
durante el desarrollo de este trabajo.

El capítulo 4 expone los materiales utilizados en los experimentos, así como también detalla
como realizar los nuevos métodos, HB-MFM y RT-MFM, y como configurar adecuadamente el AFM
para llevarlos a cabo. También, se explica detalladamente y por pasos el proceso de adquisición
externa de datos en crudo del AFM, para su reconstrucción pixel por pixel tomando en cuenta la
anatomía de una imagen digital, proceso de mucha importancia para el método de RT-MFM.

En el capítulo 5 se presentan y discuten los resultados de los experimentos realizados con los
métodos de adquisición externa de datos en dos microscopías distintas: PFM en una muestra de
LiNbO3, y curvas de fuerza-tiempo en una muestra de globulos rojos. También se presentan los
resultados comparativos entre HB-MFM y MFM convencional, realizados en una muestra de disco
duro y de Hierro-Niquel (FeNi), así como los resultados de RT-MFM realizada en un disco duro,
exponiendo la gran cantidad de información que se puede obtener con este método.

Finalmente, el capítulo 6 corresponde a las conclusiones, donde se ofrece una reflexión sobre los
resultados de los experimentos y las implicaciones que tienen en el futuro de la investigación.
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Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Materiales Ferromagnéticos
Un material ferromagnético exhibe propiedades magnéticas fuertes, mostrando un momento

magnético espontáneo, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Este momento mag-
nético espontáneo sugiere que los espines electrónicos y los momentos magnéticos están dispuestos
de manera regular dentro del material. La disposición puede ser compleja, pero en general, todos
los arreglos de espines tienen un momento magnético espontáneo llamado momento de saturación
[14].

Según el modelo de Weiss, un sólido ferromagnético debe ser considerado como compuesto por
un gran número de microcristales, cada uno de los cuales está magnetizado espontáneamente. Las
direcciones de la magnetización de los microcristales no coinciden todas, sino que son aleatorias
en ausencia de un campo externo aplicado. Un campo magnético del orden de 102 a 103 gauss, sin
embargo, será suficiente para alinear las direcciones de magnetización de los microcristales. Esta
transición de la alineación aleatoria a la alineación paralela de los dominios elementales da lugar a
fenómenos como la remanencia, la histéresis, el efecto Barkhausen y similares [15].

2.2. Dominios Magnéticos
La definición estándar del concepto de dominio magnético fue propuesta por R. Becker y W.

Döring en 1939 en su libro Ferromagnetismus. De acuerdo con ellos, un material ferromagnético
está compuesto de pequeñas regiones las cuales se magnetizan hasta la saturación [16]. A estas
regiones se les llaman dominios [17].

Si una muestra ferromagnética se encuentra desmagnetizada y no está sometida a un campo
magnético externo, entonces las direcciones de magnetización de los dominios individuales se dis-
tribuyen al azar entre varias direcciones posibles como se muestra en la figura 2.1 a), a las cuales
se les denominan como "direcciones de fácil magnetización". Al someter a la muestra a un cam-
po magnético externo, como en la figura 2.1 b), la magnetización persiste en direcciones de fácil
magnetización, pero los dominios magnetizados en dirección al campo externo crecen a expensas
de aquellos magnetizados en dirección contraria a la dirección del campo externo. De seguir incre-
mentando el campo magnético externo como en la figura 2.1 c), sólo permanecerán las direcciones
de fácil magnetización más próximas a la dirección del campo. Ante la presencia de un campo
magnético externo aún mayor, la magnetización gira hacia la dirección del campo como se muestra
en la figura 2.1 d).
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Antecedentes
2.2 Dominios Magnéticos

Figura 2.1: Magnetización descrita desde el punto de vista de la definición estándar de los dominios
magnéticos. Las figuras a), b), c) y d) a la derecha muestran la distribución de las direcciones de
magnetización de los dominios y sus tamaños relativos. A la izquierda, una curva de magnetización
en la que se señalan las configuraciones de los dominios con los incisos a), b), c) y d) respectiva-
mente.
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Antecedentes
2.2 Dominios Magnéticos

La definición previa de dominio magnético es resultado de otras cuatro definiciones más espe-
cíficas que explican diferentes fenómenos [18]:

1. Dominios de Weiss: La teoría de Weiss establece que un material magnético siempre debe es-
tar saturado [19]. Se asume que a escala microscópica existe una magnetización en el material
tal que la dirección de magnetización varía entre un punto y otro, provocando que de manera
macroscópica la magnetización neta del material sea muy pequeña o cero, siendo consistente
con el hecho de que se requiera de un campo magnético externo para que el material sea
saturado. Los monocristales, por ejemplo, exhiben una alta anisotropía magnética, es decir,
se favorece la magnetización a lo largo de ciertas direcciones. Por lo tanto, se espera que la
dirección de la magnetización permanezca cerca de una de estas direcciones.

Si se conceptualiza lo anterior, entonces llegamos al concepto de los dominios de Weiss, satu-
rados a lo largo de una dirección de fácil magnetización, llamada eje fácil de magnetización.
Cada uno de los dominios está separado por capas de transición o "paredes"de dominio
bastante delgadas entre ellos.

2. Dominios de Barkhausen: Cuando una muestra ferromagnética experimenta histéresis, los
cambios en el momento magnético suceden de manera discreta, es decir, regiones pequeñas
del material están sufriendo cambios abruptos en sus direcciones de magnetización [19]. A
estas regiones se les denomina dominios de Barkhausen, y no necesariamente son iguales que
los dominios de Weiss.

3. Dominios de Bitter : En la superficie de ciertos materiales ferromagnéticos se forman patrones
de campo magnético de Bitter [20]. Es posible detectarlos mediante la técnica de imágenes
de Bitter, se utiliza una suspensión coloidal de partículas magnéticas que se ciernen sobre
una superficie ferromagnética. Las partículas se aglomeran en regiones con campos dispersos
de la muestra, generalmente sobre las paredes de dominio, delimitando así los dominios de
Bitter.

4. Dominios de Sixtus-Tonk : En algunos materiales sometidos a tensión, al invertirse el campo
magnético, se forma una región de magnetización opuesta que se extiende gradualmente hasta
rodear la muestra [21]. Al asumir que ciertas características de estas regiones, conocidas como
dominios de Sixtus-Tonks, son compartidas también por los dominios de Weiss, se desarrolla
una teoría cualitativa coercitividad.

Podemos decir entonces que los dominios magnéticos de los materiales son regiones donde los
momentos magnéticos de los átomos están alineados de manera uniforme, y que su estudio es
importante para comprender el comportamiento magnético a nivel macroscópico. Esta alineación
y la dinámica de los dominios varían significativamente entre los diferentes tipos de materiales
magnéticos [14, 22], descritos a continuación:

Diamagnetismo: El diamagnetismo es una propiedad fundamental de todos los materiales y
se manifiesta como una débil repulsión hacia los campos magnéticos aplicados externamente.
Esta propiedad se origina a nivel atómico, donde los electrones en los átomos crean corrientes
que generan campos magnéticos opuestos al campo externo aplicado. Cuando un material
diamagnético se coloca en un campo magnético, estas corrientes inducen una magnetización
en dirección opuesta al campo, lo que resulta en una repulsión. El diamagnetismo a nivel
macroscópico es generalmente muy débil y solo se observa claramente en materiales que no
exhiben otras formas de magnetismo como el paramagnetismo o el ferromagnetismo.

Paramagnetismo: El paramagnetismo es una forma de magnetismo que se observa en materia-
les que tienen átomos o moléculas con momentos magnéticos permanentes debido a electrones
desapareados, pero que no presentan una magnetización neta en ausencia de un campo mag-
nético externo. A diferencia de los materiales diamagnéticos, los materiales paramagnéticos
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Antecedentes
2.2 Dominios Magnéticos

se magnetizan en la misma dirección que el campo aplicado, aunque de manera débil. En un
campo magnético externo, estos momentos magnéticos tienden a alinearse parcialmente con
el campo, aumentando la magnetización del material. Sin embargo, esta alineación es solo
parcial y se desordena rápidamente cuando se retira el campo.

Ferromagnetismo: El ferromagnetismo es una forma de magnetismo caracterizada por la
fuerte interacción entre los momentos magnéticos de los átomos o moléculas en un material,
que tienden a alinearse paralelamente en la misma dirección, incluso en ausencia de un
campo magnético externo, resultando en una magnetización neta. En estos materiales hay
áreas donde existe el alineamiento paralelo de los momentos magnéticos, a estas regiones se
les llaman dominios magnéticos. Dentro de cada dominio, los momentos están alineados, pero
los dominios pueden estar orientados en diferentes direcciones. Cuando se aplica un campo
magnético externo, los dominios alineados con el campo crecen a expensas de los que están
en otras direcciones, aumentando la magnetización del material. Estos materiales también
exhiben una propiedad conocida como histéresis, que es la retención de una magnetización
después de que el campo externo ha sido removido.

Antiferromagnetismo: El antiferromagnetismo es una forma de magnetismo en la cual los mo-
mentos magnéticos de los átomos o iones en un material se alinean en direcciones opuestas
en una disposición regular, resultando en una magnetización neta nula. En un material anti-
ferromagnético, los átomos o iones forman una estructura ordenada en la que los momentos
magnéticos de los átomos adyacentes están orientados en direcciones opuestas, cancelándose
mutuamente.

Figura 2.2: Categorías de materiales magnéticos dependiendo de su respuesta ante un campo mag-
nético externo: La línea discontinua azul indica la magnetización inicial del material ferromagnético
cuando se le aplica un campo magnético externo por primera vez y no se ha formado ningún ci-
clo de histéresis, mientras que la linea continua azul representa su lazo de histeresis; en verde se
muestra la respuesta de un material paramagnético; en gris se tiene la muy baja reacción de un
material antiferromagnético; en rojo se exhibe el comportamiento de un material diamagnético,
presentando un campo magnético opuesto al externo.
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Antecedentes
2.2 Dominios Magnéticos

Por otro lado, existen diversas técnicas para caracterizar a los materiales magnéticos, entre las
cuales destacan las microscopías de barrido por sonda (SPM, por sus siglas en inglés). Estas técnicas
son fundamentales para el estudio detallado de la estructura y propiedades de los materiales a nivel
micro y nanométrico. En las secciones 2.3 y 2.4, se detallará el funcionamiento general de las SPM,
con un enfoque particular en la microscopía de fuerza atómica y su aplicación en la investigación
de materiales magnéticos.
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2.3. Microscopía de Barrido por Sonda

La Microscopía de Barrido por Sonda, SPM (Scanning Probe Microscopy), es una familia de
microscopías cuyo funcionamiento consiste en una sonda delgada que explora o "barre"la superficie
de una muestra. La interacción entre la sonda y la superficie de la muestra son monitoreadas y
posteriormente guardadas para su análisis.

Los miembros de la familia de SPM son la Microscopía de Tunelamiento, STM (Scanning
Tunneling Microscopy), la Microscopía de Barrido de Campo Cercano, SNOM (Scanning Near-
field Optical Microscopy) y la Microscopía de Fuerza Atómica, AFM (Atomic Force Microscopy)
[23].

La Microscopía de Fuerza Atómica es una técnica de imagen con una resolución topográfica del
órden de nanómetros, y puede funcionar en modo de contacto, no contacto o contacto intermitente
(tapping). Dependiendo de las características de interés a estudiar de la muestra, la AFM otorga
la oportunidad de medir la topografía, fricción, elasticidad, fuerza de adhesión, campo eléctrico,
conductividad, campo magnético, entre otras propiedades. Con el software adecuado, es posible
obtener gráficas tridimensionales de algunas propiedades a escala micro o nanométrica.

2.4. Microscopía de Fuerza Atómica

Fue creada por Binning, Quate y Gerber en 1986 como una Microscopía de Barrido por Sonda
[1]. En la técnica de AFM, la sonda es una punta delgada y afilada y está hecha de un material
adecuado para el estudio de la muestra. La punta está en un extremo de una viga en voladizo
(mejor conocida como cantiléver), éste sistema de punta-cantiléver está sometido a una interacción
con la superficie de la muestra a su vez que la punta realiza un barrido en el plano de la superficie
de la muestra. Los cambios topográficos en la muestra causarán deflexiones en el cantiléver, las
cuales son detectadas mediante un haz de láser incidente en la parte trasera libre del cantiléver,
y será reflejada hacia un fotodetector [24] para llevar el registro de las oscilaciones del cantiléver
[25] y transformarlas en señales digitales para su procesamiento en computadora.

Figura 2.3: Diagrama del funcionamiento general del Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

Dependiendo del tipo de microscopía que se requiera, se puede operar el AFM en modo contacto,
no contacto o contacto intermitente. En el modo contacto, como su nombre lo indica, la punta del
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cantiléver está en un contacto constante con la superficie de la muestra, tal como se muestra en la
figura 2.3, teniendo así un perfil topográfico continuo de la muestra.

En el Modo No Contacto, NCM (Non-Contact Mode), la punta del cantiléver nunca llega a
tocar a muestra [26]. Primero se debe establecer a que frecuencia se hará oscilar el cantiléver como
se muestra en la figura 2.4 a), normalmente se elige una frecuencia cercana a su primera frecuencia
de resonancia. Después, mientras se realiza el barrido en el plano de la muestra, como se ve en la
figura 2.4 b) la punta sufrirá cambios en su oscilación dependiendo de su distancia con el relieve: Al
acercarse a la muestra, la amplitud de oscilación del cantiléver disminuye, mientras que al alejarse
aumenta, de esa manera y gracias al sistema de retroalimentación del microscopio, éste alejará
o acercará la punta, respectivamente, para mantener una amplitud de oscilación constante, así
obteniendo la información topográfica de la muestra, tal como se muestra en la figura 2.4 c).

Figura 2.4: Diagrama del funcionamiento general del modo de no contacto. En a) se muestra una
gráfica de la frecuencia de oscilación seleccionada y su respectiva amplitud que será de referencia,
en b) se muestra un esquema de la fuerza de atracción presente que afecta al cantiléver al estar a
una distancia próxima de la muestra, en c) se esquematizan los barridos de ida y vuelta, viendo
como cambia la amplitud para registrar los cambios topográficos.

Por otro lado, en el modo de contacto intermitente o tapping, el cantiléver toca a la muestra
en intervalos regulares, establecidos por una frecuencia de oscilación, normalmente cercana a la
primera frecuencia de resonancia. Al realizar el barrido en el plano de la muestra, el cantiléver
muestrea la topografía de acuerdo a la frecuencia de oscilación establecida, de tal manera que se
obtiene información del relieve de la muestra.

En este trabajo se usó principalmente el modo de no contacto y contacto intermitente, mediante
el uso de la Microscopía de Fuerza Magnética (MFM), técnica que será descrita a continuación.
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2.5. Microscopía de Fuerza Magnética

La Microscopía de Fuerza Magnética (MFM) fue creada en 1987, tan solo un año después de
que se diera a conocer el AFM, por Y. Martin y H. K. Wickramasinghe [8] como una técnica de
imagen propia de la Microscopía de Fuerza Atómica que sirve para obtener imágenes de los campos
magnéticos de un material a escala micro y nanométrica.

La MFM se realiza en dos partes. Primero, se obtiene la topografía de la muestra mediante
el modo de contacto intermitente haciendo dos barridos, uno de ida (forward) y otro de vuelta
(backward). Después, con la información topográfica se procede a usar el modo lift, con el cual se
posiciona el cantiléver a una altura constante respecto a la muestra, lo que permitirá que oscile,
interactuando con la fuerza de los campos magnéticos de la muestra sin tocar la superficie.

Se debe utilizar una punta recubierta con un material magnético, la cual debe ser previamente
magnetizada en dirección ortogonal al plano de la muestra, para posibilitar la interacción magnética
entre el material y la punta, esto es, los dominios magnéticos del material ejercerán una fuerza
atractiva o repulsiva sobre la punta dependiendo de su polaridad, cambiando así la manera en que
el cantiléver está oscilando. Estos cambios son detectados por el fotodetector del microscopio y
procesados por su electrónica interna, para así representar los dominios magnéticos de la muestra
en una imagen [27]. En la figura 2.5 se ilustran los dos pasos principales para llevar a cabo una
MFM.

Figura 2.5: Diagrama del funcionamiento general de MFM. Primero se obtiene la topografía como
se muestra en a), con esa información se trabaja en modo lift como se muestra en b), levantándose el
cantiléver a una altura constante respecto a la muestra e interactuando con los dominios magnéticos.
El inciso c) muestra un esquema simplificado del cambio de fase del cantiléver durante el modo
lift, el gráfico d) conceptualiza ésta idea: si se interactúa con un dominio cuyo campo magnético
sale de la muestra (repulsivo), que entra a la muestra (atractivo) o un dominio lateral.

Una aplicación experimental de MFM fue hecha por Aguilar et al. [28] para identificar las
distribuciones de las nanopartículas de MnFe2O4 en sustratos de biocelulosa, procedentes de dos
materiales diferentes, algodón y bagazo. En este experimento, el uso de MFM con la punta en
lift de 60 nm, determinó, gracias a una comparación entre la imagen de topografía y del cambio
de fase, que las nanopartículas de MnFe2O4 estaban por encima del bioplástico de celulosa de
algodón, mientras que en el bioplástico de celulosa de bagazo se encontraban adsorbidas.
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En años recientes se han desarrollado varios métodos para mejorar la técnica de MFM [29]
implementando sistemas nuevos, como MFM de campo variable o MFM con temperatura regulable,
así como modificaciones a la punta del cantiléver, por ejemplo, un recubrimiento multicapas. En otro
trabajo, se propone una nueva técnica de MFM, la cual fue desarrollada y simulada teóricamente
por Rodríguez et al. [9] y comprobada posteriormente de manera experimental por Li et al. [10].
Ésta nueva técnica fue nombrada MFM Bimodal, en el cual, el piezoeléctrico interno del AFM se
utiliza para hacer oscilar al cantiléver en dos de sus modos de resonancia, el primero sirve para
detectar las señales topográficas y el segundo para detectar cambios en los campos magnéticos,
ya que es más sensible a las fuerzas magnéticas entre la punta y la muestra. Sin embargo, se ha
comprobado que las vibraciones del cantiléver inducidas por el piezoeléctrico cerámico interno del
AFM no son óptimas [30], lo que afecta las caracterizaciones del MFM bimodal.

Otro sistema novedoso es propuesto por Dongzi et al. [11], el cual llaman Secondary Resonance
Magnetic Force Microscopy (SR-MFM), que consiste en generar un campo magnético externo por
medio de una bobina ubicada debajo de la muestra. Éste campo magnético alternante hará que
se excite al cantiléver a través de su punta para detectar y procesar la imagen de los campos
magnéticos existentes en muestras con campos magnéticos débiles. Una característica importante
de esta técnica es que la excitación de la sonda es bimodal, siendo el primer modo de resonancia
generado por el piezoeléctrico del AFM, y el segundo por el campo magnético externo previamente
descrito. No obstante, para materiales ferromagnéticos con un bajo campo coercitivo, el campo
externo utilizado en la técnica SR-MFM puede modificar los dominios magnéticos de la muestra,
resultando en una obtención de datos errónea.

Buscando la mejora de la Microscopia de Fuerza Magnética, dos nuevos métodos son propuestos
en este trabajo de tesis. El primero inspirado en los fundamentos de MFM bimodal, al cual se le
bautizó con el nombre de Microscopía de Fuerza Magnética Bimodal Híbrida (HB-MFM). En la
HB-MFM, se utiliza el MFM bimodal, pero la segunda frecuencia de resonancia del cantiléver es
inducida por el campo magnético de la muestra ferromagnética debido a las vibraciones causadas
por un elemento piezoeléctrico colocado debajo de la muestra.

En el año 2012, Enriquez-Flores et al. [7] crearon dos tipos de microscopías de AFM cuyo
fundamento e importancia recae en el seguimiento de la resonancia del cantiléver: La microscopía
acústica de fuerza atómica con seguimiento de resonancia (RT-AFAM), en la cual las frecuencias
de resonancia del cantiléver del AFM se miden cuando la punta del cantilever está en contacto con
una muestra, a partir de estos valores de frecuencia de resonancia-contacto, se pueden determinar
las propiedades elásticas de la muestra [31]; y la microscopía de fuerza de piezorespuesta con
seguimiento de resonancia (RT-PFM), la cual detecta la deformación piezoeléctrica local de una
muestra causada por un campo eléctrico aplicado desde la punta de un microscopio de fuerza de
escaneo [32], donde el nivel de relación señal-ruido para la microscopía de fuerza piezoeléctrica
(PFM) se mejora si el cantiléver opera a frecuencias de resonancia de contacto.

El segundo método, nombrado Microscopía de Fuerza Magnética con Seguimiento de Reso-
nancia (RT-MFM), es similar a estos dos tipos de microscopías desarrolladas. Configurando el
cantiléver magnético en modo lift y operando en alguna frecuencia de resonancia para obtener
la topografía, y al colocar la muestra encima de un piezoeléctrico, el cual se hará oscilar en un
rango de frecuencias alrededor de otro modo de oscilación del cantiléver, se proporcionará, gracias
a este piezoeléctrico, una gran cantidad de información que puede ser analizada y asociada a las
propiedades ferromagnéticas de la muestra.
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2.6. Campos magnéticos
Un campo magnético es una región del espacio en la cual la fuerza magnética es observable,

es decir, en la que una carga en movimiento experimenta una fuerza. Este campo es generado ya
sea por cargas eléctricas en movimiento o por materiales ferromagnéticos que contienen dipolos
magnéticos [33].

La microscopía de fuerza magnética se describe como un método principalmente cualitativo, ya
que proporciona información sobre la distribución espacial y las propiedades relativas de los campos
magnéticos en la superficie de una muestra, en lugar de mediciones cuantitativas de la magnitud
de la fuerza magnética o bien de la magnetización de un material. Esto es debido a que no es
trivial modelar el sistema de punta-muestra de la MFM ya que depende de muchos factores como
las geometrías de la punta, sustrato y muestra y sus propiedades magnéticas, la influencia de otras
fuerzas como las anteriormente descritas sobre la punta o bien imperfecciones en la muestra como
un tamaño no uniforme de nanopartículas, así bien como posible ruido por vibraciones externas al
microscopio [34].

Procurando un mejor entendimiento de la faceta cuantitativa de la MFM, hay autores que
han propuesto modelos matemáticos para cuantificar ciertas partes del sistema de MFM. Por
ejemplo, Bryant et al. [35] propusieron un modelo matemático para describir puntas de MFM con
geometrías esféricas, cilíndricas y cónicas, encontrando que las que producen una mayor fuerza
por campo magnético son las cilídricas debido a que la naturaleza plana de su extremo contiene
mayor carga magnética que la esfera o la cónica, siendo ésta última la que encontraron que tiene
el desempeño más pobre de todas.

Por otro lado, Tomlinson et al. [36] modelaron las propiedades magnéticas de una punta pi-
ramidal usando variables como la geometría de la punta, su grosor de recubrimiento magnético,
la intensidad de campo con el cual se magnetiza dicha punta. De manera similar se ha intentado
modelar puntas con geometrías más complejas, como es el caso de la punta piramidal truncada,
trabajo publicado por Wadas et al. [37].

Añadido a estos modelos matemáticos de puntas magnéticas de MFM, también se ha intentado
modelar la interacción entre punta y muestra de manera más detallada. Häberle et al. [38] realizaron
el modelo matemático de una punta de MFM cónica con recubierta magnética la cual interactúa
con nanopartículas de cobalto en un sustrato de silicio, más aún, llevaron a cabo un experimento
para comprobar su nuevo modelo matemático, el cual tuvo resultados positivos. A pesar de esto es
importante notar que por una parte se hicieron simplificaciones matemáticas durante los cálculos,
y por otro lado se limita mucho experimentalmente al considerar únicamente una geometría para
la punta y un tipo de muestra muy específico como lo serían nanopartículas de cobalto, resaltando
nuevamente que la naturaleza de la MFM es principalmente cualitativa, y es esa la perspectiva con
la cual se aborda este trabajo de tesis.
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Capítulo 3

Hipótesis y objetivos

3.1. Hipótesis
En la Microscopía de Fuerza Magnética se requiere hacer vibrar el cantiléver mediante un

piezoeléctrico que se encuentra en su base, esta vibración es puramente mecánica. ¿Es posible
inducir la oscilación en el cantiléver por medio de la oscilación de la muestra magnética en alguno
de los modos de resonancia del cantiléver?

3.2. Objetivo general
Desarrollar e implementar un nuevo método para la microscopía de fuerza magnética que per-

mita obtener más información de muestras ferromagnéticas.

3.3. Objetivos específicos
Diseñar un sistema en el cual se pueda montar un elemento piezoeléctrico para adaptarlo a
la platina XY del AFM para después colocar encima del piezoeléctrico la muestra magnética.

Establecer las condiciones de medición con el sistema propuesto, frecuencias, voltajes y ele-
vación del cantiléver.

Adquirir los datos de MFM con este nuevo sistema.

Desarrollar un programa para graficar y analizar los datos obtenidos en el punto anterior.

Establecer un protocolo de caracterización mediante la técnica MFM desarrollada, usando
una muestra magnética estándar.

Realizar pruebas en una muestra magnética para comprobar el sistema experimental y el
protocolo desarrollado.
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Capítulo 4

Procedimiento experimental

En esta sección se describen los materiales y procedimientos utilizados para realizar los expe-
rimentos de diferentes técnicas de microscopía de fuerza atómica para poner a prueba el sistema
de adquisición de datos (DAQ) externo controlado por el software AFMDAQ, desarrollado en
Python; así como para realizar dos nuevas técnicas de Microscopía de Fuerza Magnética (MFM)
llamadas Microscopía de Fuerza Magnética Bimodal Híbrida (HB-MFM) y Microscopía de Fuerza
Magnética con Seguimiento de Resonancia (RT-MFM). Se emplearon cantilevers específicos, co-
mo el ElectricCont-G de Budget Sensors, para caracterizar la topografía y las propiedades físicas
de diferentes muestras, incluyendo una cuadrícula de calibración estándar y una muestra de LiN-
bO3 polarizada periódicamente; y a punta MagneticMulti75-G de BudgetSensors para las medidas
relacionadas a MFM hechas en muestras de Hierro-Níquel (FeNi) y de un disco duro mecánico.

4.1. Materiales

4.1.1. Hierro-Níquel, FeNi

El Hierro-Níquel (FeNi) es un material ferromagnético, producto de la aleación entre dichos
metales que presenta fuertes propiedades magnéticas y tiene relevancia en diversas aplicaciones
industriales y científicas. Ésta aleación exhibe una alta permeabilidad magnética, lo que significa
que puede magnetizarse fácilmente y retener una significativa cantidad de magnetismo. Además,
presenta una baja coercitividad, lo que indica que requiere un campo magnético relativamente
pequeño para desmagnetizarse [39].

Por su naturaleza, éste material presenta las características adecuadas para poner a prueba el
método de HB-MFM, pues por una parte, su baja coercitividad impide que se utilice en métodos
como SR-MFM. Por otro lado, su fuerte presencia de campo magnético es candidato para hacer
oscilar el cantiléver magnetizado. La figura 4.1 es una fotografía de la muestra de FeNi utilizada.

4.1.2. Disco Duro Mecánico

Un disco duro mecánico es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza tecnología
de grabación magnética para almacenar y recuperar información digital, están tipicamente com-
puestos de un eje de rotación; un brazo actuador que mueve las cabezas de lectura y escritura; las
propias cabezas de lectura/escritura que leen y escriben datos en los platos por medio de campos
magnéticos; y los platos giratorios mismos [40], que son discos de aluminio o vidrio recubiertos con
una capa de material ferromagnético como el óxido de cobalto, óxido de hierro o una combinación
de ambos. En éste trabajo, solamente se utilizó el componente de los platos, pues es al tener pro-
piedades magnéticas es la única parte del disco duro que es de interés. Por conveniencia, en este
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Figura 4.1: Muestra de FeNi utilizada en este trabajo.

trabajo nos referiremos a dicho plato como el disco duro.

Se utilizó una muestra de disco duro mecánico para las mediciones relacionadas con MFM,
HB-MFM y RT-MFM. La figura 4.2 muestra una fotografía de la muestra en cuestión.

4.1.3. Piezoeléctrico

Un piezoeléctrico es un material que genera una carga eléctrica cuando se somete a una ten-
sión mecánica y, de manera inversa, se deforma cuando se le aplica una carga eléctrica [41]. Este
fenómeno, conocido como efecto piezoeléctrico, se utiliza en una variedad de dispositivos, como
zumbadores, sensores y actuadores. Para hacer vibrar un piezoeléctrico, se aplica una señal de
corriente alterna (CA) a sus electrodos. Esta señal de CA genera un campo eléctrico alternante
en el material piezoeléctrico, lo que provoca una expansión y contracción rítmica del material a la
frecuencia de la señal aplicada.

Los métodos de HB-MFM y RT-MFM requieren de la aplicación de una señal de corriente
alterna (CA) en un piezoeléctrico que se encontrará por debajo de las muestras de FeNi y disco
duro con el fin de que oscilen a la frecuencia deseada y, por lo tanto, que sus respectivos campos
magnéticos oscilen también y la fuerza de esos campos interactúe con el cantiléver magnético.

4.2. Instrumentos de electrónica y de medición

4.2.1. Microscopio de Fuerza Atómica

El microscopio de fuerza atómica (AFM) es una herramienta fundamental utilizada para carac-
terizar la morfología y propiedades físicas de los materiales a escala micro y nanométrica. El AFM
emplea una punta afilada posicionada en un extremo de un microtravesaño llamado cantiléver. Los
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Figura 4.2: Muestra de disco duro utilizada en este trabajo.

Figura 4.3: El material piezoeléctrico utilizado en este trabajo se muestra en las siguientes imágenes:
a) la vista superior, donde se puede adherir la muestra, y b) la vista inferior, que se utiliza para
fijarlo a la platina del AFM.
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átomos en el borde de la punta interactúan con los átomos superficiales de la muestra, causando de-
flexiones en el cantiléver. Estas deflexiones son detectadas por un arreglo de fotodetectores a través
de un haz láser que se refleja en un lado del cantiléver, un sistema conocido como deflexión óptica
del haz (OBD). Las señales capturadas por el fotodetector sirven para dos propósitos principales:
1) reconstruir la topografía o ciertas propiedades físicas de la muestra, y 2) ayudar al sistema de
retroalimentación a mantener condiciones de escaneo dependiendo del modo operativo del AFM.
Todos los experimentos de AFM se realizaron utilizando el microscopio de fuerza atómica XE-7 de
Park Systems [42].

Para mediciones de morfología con AFM, solo se necesita una cantiléver de Si o NiSi. Sin embar-
go, al medir propiedades físicas, se vuelven esenciales cantilévers con recubrimientos especializados.
Por ejemplo, para medir propiedades magnéticas, se puede usar una cantiléver con un recubrimien-
to de Cr/Pt o Cobalto. Para propiedades eléctricas y piezoeléctricas, se emplea una cantiléver con
un recubrimiento conductor. Para medir propiedades mecánicas, es necesaria una cantiléver con
un recubrimiento duro como el carbono tipo diamante. Para medir muestras biológicas, se utilizan
cantilévers recubiertas con materiales inertes como el oro para evitar reacciones y cambios en las
muestras vivas [43, 44, 45].

El fotodetector de AFM típicamente comprende cuatro áreas, como se muestra en la Figura
4.4. Las señales verticales o la flexión vertical del cantiléver pueden ser detectadas por la señal
(A+B)-(C+D)/(A+B+C+D) (ver Figura 4.4a). Mientras que las señales laterales o la torsión del
cantiléver se obtienen de: (A+C)-(B+D)/(A+B+C+D) (ver Figura 4.4b).

El acceso a las señales del fotodetector permite rastrear las diversas fuerzas de interacción
entre la punta del AFM y diferentes muestras. Las señales verticales y laterales del fotodetector se
pueden obtener a través del módulo de acceso a la señal (SAM), o en algunos casos, estas señales
pueden ser accesibles a través del controlador del microscopio de sonda de barrido (SPM) (esto
depende de la empresa de SPM). Al desarrollar nuevas microscopías de AFM, es crucial determinar
la accesibilidad de las señales verticales y laterales del fotodetector en cada caso específico.

Para el SPM del sistema Park XE-7, el SAM se ilustra en la Figura 4.5a. El SAM comprende
dos señales: la señal de conducción y la señal de monitoreo. Para los propósitos de este estudio,
se utilizarán las señales de monitoreo, particularmente la señal vertical del fotodetector del AFM
(deflexión del AFM) etiquetada como A-B(AC) en la Figura 4.5a.

Por otro lado, desde el controlador del SPM, se obtendrán las señales para el frame (o marco
de la imagen), la línea (line) y el píxel para la construcción de imágenes (consulte la Figura 4.5b).
La señal de frame denota el comienzo y el final de una imagen, la línea indica el comienzo y el final
de una línea, y el píxel significa el comienzo y el final de un píxel. Estas señales se representan en
la Figura 4.5b. Más adelante, se mostrará la utilización de las señales de frame, línea y píxel para
construir externamente algunas propiedades físicas.

4.2.2. Amplificador Lock-in
Un amplificador lock-in es un dispositivo utilizado para extraer señales débiles de un fondo

de ruido. Funciona aprovechando la información de fase de una señal de referencia para extraer
señales débiles que están presentes en un entorno ruidoso. El proceso comienza con la modulación
de la señal de entrada con una señal de referencia, es decir, superponer la señal de entrada con
la de referencia, de tal manera que la señal original se vea afectada por la señal de referencia. El
amplificador lock-in detecta y amplifica únicamente la parte de la señal modulada que está en fase
con la señal de referencia, ignorando el ruido y cualquier componente de la señal que esté fuera
de fase [46]. Esto permite una detección precisa de señales débiles incluso en entornos altamente
ruidosos, haciéndolo valioso para diversas técnicas de AFM.

Para los experimentos de este trabajo se utilizó un Amplificador lock-in Modelo SR865A de
Stanford Research Systems, mostrado en la figura 4.6, para poder obtener las señales de amplitud
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Figura 4.4: a) Detección del movimiento vertical del cantiléver del AFM y b) Detección del movi-
miento lateral del cantiléver por el fotodetector.
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Figura 4.5: a) Módulo de acceso a la señal (SAM), b) Parte trasera del controlador SPM XE-7 de
Park Systems.
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